URZADZENIE nriV

Urzodzenie sprawnosciowe

Wymiary: dt. 3620 mm; szer, 500 mm; wys. 2410 mm

Strefa bezpieczenstwa 22m?

Wiek uzytkownikow do 12 lat

Maksymalna wysokosc swokbodnego upacdku 400 mm

Zaleca sie aby , materiaty amortyzujace upadek stosowac zgoodnie z PN-EN 1176:2009 r.
Urzodzenie sprawnosciowe stuzy do przechodzenia po trdjkatoach zawieszonych na linach.

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukcjo stalowa stal konstrukcy jna St3s:

- 9114,3x3,6 mm

- 233,/x2,6 mm

- 242,4x2,9 mm; profil 40x20xe; profil 60x40xe,
Stopy - blacha 10 mm; zebra - blacha 8mm; elementy trojkata - blacha al. 3
mm; tro jkaty zawieszone na linie stalowej w oplocie polipropylenowym @16 mm;
spocznik wykonany z ptyty polietylenowe j 20 mm plus blacha Smm,
Elementy taczeniowe to Sruby ocynkowane wraz z nakretkami zabezbieczone
plastikowymi zaslepkami
Konstrukc ja stalowa zabezpieczona antykorozy jnie , malowana proszkowo
Fundamenty wykonane z betonu B20 wymiar: 300x300x500 mm
Elementy wykonane z materiatdw nada jocych sie do ponownego przetworzenia.
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