URZADZENIE nr IV

Wymiary: @ 1480 mm; wys, 922 mm

Strefa kezpieczenstwa 24 m?

Wiek uzytkownikéw do 12 lat

Maksymalna wysokosc swobodnego upoadku 922 mm

Zaleca sie , aby materiaty amortyzujoce upadek stosowac zgodnie z PN-EN 1176 : 2009 r.
Urzadzenie stuzy do krecenia sie w koto.

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukc jo stalowa stal konstrukcy jna St3s:

- 9114,3x3,6 mm

- 933,7x2,9 mm

- profil 60x40x3 mm
tozyskowana stopo - blacha 12 mm; zebra — blacha 8 mm; podest blacha Al ryflowana 3 mm;
spod karuzeli zabudowany blacho ocynkowano 0,5 mm; siedziska wykonane z ptyty polietylenowe j
TU-PLAY.
Elementy taczeniowe to Sruby ocynkowane wraz z nakretkami zobezbieczone plastikowymi
zaslepkami,
Konstrukc ja stalowa zabezpieczona antykorozy jnie , malowana proszkowo
Fundamenty wykonoane z betonu B20 wymiar: 700x/700x500 mm
Bezpieczenstwo potwierdzone certyfikatem TUV Rheinland Polska wedtug normy PN-EN 1176:2009 r.
Elementy wykonane z materiatdw nado jocych sie do ponownego przetworzenia.
Sposdb mocowania:
- pret gwintowany zatapiany w Swieze j zaprawie ketonowe j
- pret gwintowany wkle jany za pomoco poliestrowej zaprawy iniekcy jne j
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