2970

URZADZENIE nr i

Hustawka wagowa

Wymiary: ot. 3000 mm; szer. 880 mm; wys, 1120 mm

Strefa kezpieczenstwa 15 m?

Wiek uzytkownikéw do 12 lat

Maksymalna wysokosc swobodnego upadku 1200 mm

Zaleca sie,aby materiaty amortyzujace upadek stosowac zgodnie z PN-EN 1176 : 2009 r.
Urzadzenie stuzy do bujonia gbéra — dot .

STOSOWANE MATERIALY:

Konstrukc ja stalowa stal konstrukcy jna St3s
- 988,9%3,2 mm, 9/6,1x3,2 mm
- 2114,3x3,6 mm, 242,4x2,9 mm
- ©933,7x2,9 mm,
Stalowy swozen; tuleje z brazu; sprezyny; obudowa sprezyn stal kwasoodporna 1.4301
odbo je amortyzujace uderzenie wykonane sa z gumy w oplocie parcianym. Siedzisko wykonane z
drewna; stopa—- blacha 12 mm; zebra — blacha 5 mm
Elementy taczeniowe to Sruby ocynkowone wraz z nokretkami zabezbieczone plastikowymi zaslepkanmi,
Konstrukc ja stalowa zoabezpieczono antykorozy jnie , malowona proszkowo
Fundamenty wykonone z betonu B20 wymiar: 300x300x500mm, S00x500x500mm
Elementy wykonane z materiatdw nada jocych sie do ponownego przetworzenia.
Sposbb mocowania:
- pret gwintowany zatapiany w Swieze j zaprawie betonowe j
pret gwintowany wkle jany za pomoca poliestrowe ] zaprawy iniekcy jne |
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Pochwyt

Siedzisko

Oolbo |
z opony

Poziom terenu *0.00
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