Inwestor: Kazimierz Biskupi, 2012-06-15
MIASTO KALISZ
ul. Gtowny Rynek 20

62-800 Kalisz
PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa budowy: Szkota Podstawowa nr 2 w Kaliszu

Obiekt: Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Kaliszu z programu
rzgdowego "Radosna Szkota"

Adres budowy: 62-800 Kalisz ul. Juliana Tuwima 4, dziatka geod. nr 2/3, obreb 009
Majkéw, m. Kalisz

Rodzaj robot: Drogowe i mata architektura

Sporzadzit:
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Przedmiar robot

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Tosé¢
ustalenia miary
1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
1 2 3 4 5
1 [ KNNR 10112-020- | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,068
052 ziemnych.
2 | KNNR 60808-040- | Rozebranie ogrodzen z siatki ogrodzeniowej o wys. 1,5 m 47,00
040 m wraz ze stupkami betonowymi 15x15 cm
3| KNR 4-041101-01- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3 0,46
060 zaladowaniu i wyltadowaniu. Transport gruzu na odl. 1
km ciqgnikiem kolowym z przyczepq
4 | KNR 4-041101-04- | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i m3 0,46
060 wyladowaniu. Naklady uzupeiniajqce na kazdy dalszy
rozpoczety km odl. transp. ponad 1km ciqgnikiem
kotowym - za nastepne 9 km
5| KNNR 10102-040- | Mechaniczne karczowanie krzakoéw i podszycia, gestych ha 0,005
052 powyzej 60% powierzchni
6 | KNNR 10104-110- | Karczowanie pni koparkq podsiebiernq w gruntach o szt 1,00
020 normalnej wilgotnosci kategorii III-1V. Srednice pni 16-
25¢cm
7 | KNNR 10104-120- | Karczowanie pni koparkq podsiebiernq w gruntach o szt 3,00
020 normalnej wilgotnosci kategorii IlI-1V. Srednice pni 26-
35cm
8 | KNNR 10104-130- | Karczowanie pni koparkq podsiebiernq w gruntach o szt 1,00
020 normalnej wilgotnosci kategorii l11-1V. Srednice pni 36-
45 cm
9 | KNNR 10104-140- | Karczowanie pni koparkq podsiebiernq w gruntach o szt 2,00
020 normalnej wilgotnosci kategorii III-1V. Srednice pni 46-
55¢cm
10 | KNNR 10104-150- | Karczowanie pni koparkq podsiebierng w gruntach o szt 2,00
020 normalnej wilgotnosci kategorii III-1V. Srednice pni 56-
65cm
11 | KNNR 10108-020- | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica szt 1,00
020 pni 16-25 cm
12 | KNNR 10108-030- | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica szt 3,00
020 pni 26-35 cm
13 [ KNNR 10108-040- | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica szt 1,00

020

pni 36-45 cm
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14 | KNNR 10108-050- | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica szt 2,00
020 pni 46-55 cm
15 | KNNR 10108-060- | Wywozenie pni i korzeni w terenie normalnym. Srednica szt 2,00
020 pni 56-65 cm
16 | KNNR 10109-020- | Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odleglosci szt 1,00
020 transportu ponad pierwsze 2 km - za nastepne 8 km.
Srednica pni 16-25 cm
17 | KNNR 10109-030- | Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odleglosci szt 3,00
020 transportu ponad pierwsze 2 km - za nastepne 8 km.
Srednica pni 26-35 cm
18 | KNNR 10109-040- | Naktady dodatkowe za 1 km zwigckszonej odleglosci szt 1,00
020 transportu ponad pierwsze 2 km - za nastepne 8 km.
Srednica pni 36-45 cm
19 | KNNR 10109-050- | Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odleglosci szt 2,00
020 transportu ponad pierwsze 2 km - za nastepne 8 km.
Srednica pni 46-55 cm
20 | KNNR 10109-060- | Naktady dodatkowe za 1 km zwiekszonej odleglosci szt 2,00
020 transportu ponad pierwsze 2 km - za nastepne 8 km.
Srednica pni 56-65 cm
2. Roboty ziemne
1 2 3 5
21 | KNNR 10202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi m3 109,55
07010-060 o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. |-
Il (/280+33/x0,35=109,55)
22 | KNNR 10208- Naktady uzup. za kazdy rozpoczety 1km odl. transportu m3 109,55
02010-060 ponad 1km samochodami samowyl. 5-10t, przy
przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt
kat. I-1V (dalsze 9 km)
23 | KNNR 60101-070- | Koryta wykonywane recznie, o glebokosci 10 cm, pod m2 6,70
050 nawierzchnie z betonowej kostki brukowej przy tawkach
z rozplantowaniem urobku na miejscu, w gruntach kat.
1H-1v
3. Podbudowy
1 2 3 5
24 | KNNR 60103-030- | Profilowanie i zageszczanie podfoza pod warstwy m2 319,70

050

konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie,

przy uzyciu zageszczarki plytowej w gruntach kategorii
I1-1V (280+33+6,7=319,7)
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25 | KNNR 60104-030- | Mechaniczne wykonanie i zageszczanie warstwy m2 319,70
050 odsqczajqcej, grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm
26 | KNNR 60113-010- | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego m2 313,00
050 31,5/63 mm (granit, melafir), grubosc¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm (280+33=313,00)
27 | KNNR 60113-040- | Gorna warstwa podbudowy z kruszywa lamanego m2 313,00
050 0/31,5 ( granit, melafir), grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 5 cm
4. Roboty nawierzchniowe
1 2 3 5
28 | KNNR 60502- Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm, m2 6,70
02010-050 czerwonej, uktadanej na podsypce cementowo-
piaskowej przy lawkach , spoiny wypetniane piaskiem
29 | Analiza wiasna Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomaranczowym w m2 102,00
odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011 - Tieforange
(HIC do 2,5)
30 | Analiza wiasna Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomaranczowym w m2 85,00
odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011 - Tieforange
(HIC do 2,1)
31 | Analiza wiasna Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomaranczowym w m2 71,00
odcieniu PANTONE: 152C, RAL: 2011 - Tieforange
(HIC do 1,5)
32 | Analiza wlasna Nawierzchnia syntetyczna w kolorze pomaranczowym w m2 22,00
odcieniu PANTONE: 540C, RAL: 5003 - Tieforangro
(HICdo 1,0m)
33 | Analiza wlasna Nawierzchnia syntetyczna w kolorze niebieskim w m2 33,00
odcieniu PANTONE: 540C, RAL: 5003 - Saphirblau o
grubosci 4 cm
5. Krawezniki i obrzeza
1 2 3 5
34 | KNR 2-3110402- | Lawy betonowe z B-15 z oporem pod obrzeze (0,033 x m3 4,70
04-060 143=4,7)
35 | KNR 2-3110401- | Rowki pod obrzeza 20x6 cm (pod cokol pod m 47,00
02-040 ogrodzeniem)
36 | KNNR 60404-050- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm szare, na m 143,00

040

podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawq cementowq - obramowanie nawierzchni
bezpiecznej
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37 | KNNR 60404-050- | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm szare, na m 47,00
040 podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane
zaprawq cementowq - cokol pod ogrodzeniem
38 | KNR 2-3110407- Obrzeza betonowe 0 wymiarach 20x6 cm czerwone, na m 13,00
02-040 podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
6. Sprzet rekreacyjny (kalkulacja wlasna)
1 2 3 5
39 | Analiza wiasna Urzqdzenie I - zestaw zabawowy - dwie wieze, dwie szt 1,00
zjezdzalnie, Sciana wspinaczkowa, pochylnia z ling,
slizg wraz z montazem
40 | Analiza wlasna Urzqdzenie II - hustawka do hustania i okrecania wraz szt 1,00
z montazem
41 | Analiza wlasna Urzqdzenie sprawnosciowe Il - urzqdzenie szt 1,00
sprawnosciowe stuzqce do przechodzenia po ruchomych
elementach wraz z montazem
42 | Analiza wilasna Urzqdzenie sprawnosciowe IV- chodzenie po trojkqtach szt 1,00
zawieszonych na linach wraz z montazem
43 | Analiza wiasna Urzqdzenie sprawnosciowe V - przeplotnia - zestaw szt 1,00
elementow wspinaczkowych wraz z montazem
1. Urzadzenia malej architektury (kalkulacja wlasna)
1 2 3 5
44| Analiza wiasna Lawki z oparciem wraz z montazem szt 2,00
45 | Analiza wlasna Kosze na Smieci wraz z montazem szt 2,00
46 | Analiza wiasna Tablica informacyjna wraz z montazem szt 1,00
47 | Analiza wlasna Wieszak na ubrania zawierajqcy min. 10 zawiesi wraz z szt 1,00
montazem
8. Ogrodzenie
1 2 3 5
48 | KNR 2-250307-01- | Budowa ogrodzenia z siatki o wys. 1,5 m na stupkach z m2 70,50

050

rur stalowych obetonowanych w rozstawie co 2,5 m,
kolor zielony - dt. 47,00 (47x1,5=70,5)
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49 | KNR 2-210101-01- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu m3 2,30
060 Smieci. Zebranie i zloZenie zanieczyszczen w pryzmy
50 | KNR 2-210101-04- | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3 2,30
060 Smieci. Wywoz zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ 10 km
51 | KNR 2-210211-01- | Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej ha 0,0146
052 o grubosci warstwy 10 cm na terenie plaskim (wraz z
przygotowaniem mieszanki)- analogia
52 | KNR 2-210301-05- | Sadzenie krzewow lisciastych form naturalnych na szt 358,00
020 terenie plaskim w gruncie kat. I-1I z zaprawq dolow
calkowitq, ziemiq urodzajnq o Sredn. i gleb. 0,5 m -
asortyment wg projektu zieleni
53 | KNR 2-210301-06- | Sadzenie drzew lisciastych form naturalnych na terenie szt 5,00
020 plaskim w gruncie kat. I-1l z zaprawq dotow catkowitq,
ziemiq urodzajnq o Sredn. i gleb. 0,7 m (opalikowanie 3
szt. palikow) - asortyment wg projektu zieleni
54 | KNR 2-210310-04- | Sadzenie pngczy i bylin na terenie plaskim w gruncie szt 104,00
020 kat. I-1I z zaprawq dotow catkowitq ziemiq urodzajnq o
Srednicy i glebok. 0,2 m - asortyment wg projektu
55 | KNR 2-210408- Wykonanie trawnikow z rolki na terenie plaskim bez m2 146,00
0101-050 nawozenia z wypetnieniem szczelin ziemiq urodzajnq -
analogia
56 | KNR 2-210209-01- | Reczne rozrzucenie kory sosnowej o grubosci 5 cm na ha 0,0181
052 terenie ptaskim - analogia
57 | KNNR 10112-020- | Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza ha 0,068

052
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