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BAND HP REC LED LINE 
Oprawa LED montowana w gruncie zapewniająca efekt ciągłego, liniowego zaakcentowania światłem 
iluminowanych obiektów.  Jako źródło światła stosuje się diody LED. (Tk = 3100K. Długość oprawy 1m)

Stopień ochrony IP76, klasa ochronności 1, moc 10W, źródło światła : diody LED 5szt. barwa 3100K

A

B D-CO LED, wbudowana
Oprawa kubełkowa (rozmiar:duży), do montażu w podłożu, wyposażona w 6 x 1.2W LED (kolor ciepły biały)
przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i wewnętrznych.Obudowa oprawy: aluminium; Osłona obudowy: 
plastik ABS, przeznaczona do wbudowania w podłoże; Klosz oprawy: , przezroczysty; Ramka: stal nierdzewna
Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem
przyłączeniowym.

Kabel YKY 3x6mm2 (0,6/1kV) 
prowadzony w rurze 
DVK 50 - 211/337m.

uziemienie taśmowo-prętowe 30 Ω

30Ω

30Ω

UWAGA: 
Prace ziemne prowadzić
ręcznie bez użycie 
sprzętu mechanicznego.
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istn. słup elektryczny nr I/7

YKY 3x6mm2 (0,6/1kV)
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Odległość między oprawami - 2 m
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YKY 3x6mm2 (0,6/1kV)

Odległość między oprawami - 0,5 m
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A

B
D-CO LED, wbudowana
Oprawa kubełkowa (rozmiar:duży), do montażu w podłożu,
wyposażona w 6 x 1.2W LED (kolor ciepły biały)
przeznaczona do zastosowań zewnętrznych jak i
wewnętrznych.
Obudowa oprawy: aluminium
Osłona obudowy: plastik ABS, przeznaczona do
wbudowania w podłoże
Klosz oprawy: , przezroczysty
Ramka: stal nierdzewna
Dopuszczalne obciążenie statyczne oprawy wynosi 500kg.
Oprawa dostarczana jest w komplecie z 5m kablem
przyłączeniowym.

Kabel YKY 3x6mm2 (0,6/1kV) prowadzony w rurze DVK 50

uziemienie taśmowo-prętowe 30 Ω

UWAGA: Prace ziemne prowadzić ręcznie bez użycie sprzętu mechanicznego.
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BAND HP REC LED LINE 
Oprawa LED montowana w gruncie zapewniająca efekt ciągłego, liniowego zaakcentowania 

światłem iluminowanych obiektów. 

 Jako źródło światła stosuje się diody LED. (Tk = 3100K. Długość oprawy 1m)

Stopień ochrony IP76, klasa ochronności 1, moc 10W, źródło światła : diody LED 5szt. barwa 3100K


