ELCEL

PROJEKT

PROJEKT:

lluminacja fragmentéw muréw miejskich oraz
zagospodarowanie terenu przy ul. Parczewskiego w Kaliszu.
Dz. nr 53, 148, 151 obrgb 25

Dz. nr 57/2, 5717, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12 obreb 16

INWESTOR: Miasto Kalisz ul. Giéwny Rynek 20

BRANZA: Elektryczna

STADIUM: projekt
budowlano - om?:mmu: Luty 2012 egz. nr 5
wykonawczy

Nizej podpisani projektanci o$wiadczaja, ze projekt niniejszy zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

(art.20.ust.4 P.B)
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PROJEKT

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja nizej podpisany: Andrzej Stanecki
Numer uprawnien: UAN-8386/23/69
Numer przynaleznosci do izby: WKP/IE/4702/01

po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz.U. z2006r. Nr 156, p6z. 1118, z p6zn. zm) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

oswiadczam, ze projekt budowlany

ERCIEKT: lluminacja fragmentéw muréw miejskich oraz
zagospodarowanie terenu przy ul. Parczewskiego w Kaliszu.
Dz. nr 53, 148, 151 obreb 25
Dz. nr 57/2, 5717, 5718, 5719, 57/10, 57/11, 57/12 obreb 16
INWESTOR:

Miasto Kalisz ul. Giéwny Rynek 20

sporzadzilem zgodnie z obowigzujacymi przepisami , zasadami wiedzy technicznej oraz
umowy UA/54/WRI/2011.

Kalisz, dnia 20.02.2012r.

(podpis)

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu

karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.




OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z o.0.

62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
tel. (062) 598 52 70 , fax (062) 598 52 74, e-mail : zarzad@oswietlenie.kalisz.pl

EOS 17/1/2011 Kalisz, 26.09.2011r.

Urzad Miejski w Kaliszu .
Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji
ul. KoSciuszki 1A

62-800 Kalisz

dot.: rozbudowy zalicznikowej instalacji o$wietleniowej w Kaliszu przy ul. Parczewskiego —
iluminacja fragmentu muréw miejskich.

,,Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0. okresla techniczne warunki na rozbudowe ww.

instalacji oswietleniowe;j zasilanej ze stacji transformatorowej nr 10082.

1. Zaprojektowa¢ kablowa lini¢ oswietleniowa. ’

2. Projektowang lini¢ zasili¢ kablem typu YAKY 4x25mm’® lub w przypadku zastosowania
projektoréw doziemnych kablem typu YKY 3 lub 5x2,5mm’ z istniejacych latarni nr 1/7
i 1/9 lub /10 lub I/11 lub I/12 przy ul. Parczewskiego. Na kablu nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajace: ,,O$wietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec
danego odcinka), rok budowy”.

3. W przypadku projektowania opraw na konstrukcjach (stupach), konstrukcje te winny by¢
ocynkowane i zabezpieczone rurami termokurczliwymi z klejem od poziomu -50cm do
poziomu + 50cm wzgledem gruntu.

4. W przypadku projektoréw doziemnych zabezpieczenia umiesci¢ w istniejacych latarniach
jako odrgbne wkiadki topikowe w ztgczach IZK.

5. Kable w projektowanych stupach laczy¢ za pomocg izolowanych zlgcz kablowych
z wkladkami bezpiecznikowymi typu DO1.

6. W shipach do zasilania opraw lub projektorow zaprojektowa¢ przewod typu YDY
o przekroju 2,5mm?/750V.

7. Zaprojektowaé oprawy lub projektory posiadajace aluminiowy korpus, oraz stopieni ochrony
IP 66 ze zrodtami $wiatla o trwatosci nie mniejszej niz 16000 godzin lub diodami o trwatosci
nie mniejszej niz 50000 godzin.

8. W przypadku projektoréw doziemnych zastosowaé projektory posiadajace bezpieczng dla
otoczenia zewnetrzng temperaturg szyby.

9. Istniejacy uktad pomiarowo-sterujacy zasilany ze stacji 10082 w razie potrzeby przystosowac
do zmiany mocy zainstalowane;j.

10. Zaprojektowaé uktad zasilania typu TN-C.

11. Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiada¢ atesty dopuszczajace do
zastosowania na terenie kraju.

12. Zastosowaé system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

13. Zaprojektowane i wykonane oswietlenie winno spetnia¢ obowigzujgce przepisy oraz normy.

14. Prace winna wykonywaé osoba majaca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

15. Calo$¢ prac tacznie z dokumentacjg techniczno-prawna nalezy wykona¢ wiasnym kosztem
i staraniem.

Zgodnost odpisu 5 exy
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16. O rozpoczgciu prac bedacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomic
Spoltke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okreslony w zatagczonych warunkach technicznych sposob zasilania zaktada wniesienie
w postaci aportu rzeczowego, wybudowanych urzadzen na rzecz ,,Oswietlenie Uliczne
i Drogowe” sp. z 0.0. w zamian za objecie udzialow w Spétce.

Inwestorowi przystuguje prawo odwolania si¢ w terminie 1 miesigca od daty wydania przez
Spoétke technicznych warunkéw zasilania.

Wazno$é warunkow ustala sie na okres 2 lat od daty wystawienia.

Opracowana dokumentacja projektowa (2 egz.) lacznie z kosztorysem nakladczym,
podlega sprawdzeniu przez ,,O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o.0. w Kaliszu przed
zgloszeniem rozpoczecia robét lub przed zlozeniem dokumentacji do ZUDP.

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004
REGON: 250680024

Prezes Zarzadu: Grzegorz Nawrocki g ; Kapitat zaktadowy : 73.010.000 zt
] NIP : 618-16-07-268
\ J Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank Pekao S.A. | O/Kalisz 74124029461111000028733740




PREZYDENT MIASTA KALISZA Kalisz, dnia 14.03.2012r,

OPINIA Nr WGK.6630.47.2012

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 )
oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow uzgadniania dok wtacji
projektowej (Dz. U, Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Iluminacja fragmentéw muréw miejskich ul. Parczewskiego w Kaliszu.

Dla: ELCEL PROJEKT Wojciech Gasiorek
63-421 Przygodzice ul. Szkolna 3

na wniosek z dnia: 06.03.2012
data wptywu wniosku: 07.03.2012 data rejestracji 07.03.2012

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:
Przedtozony projekt zostat przez Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
uwag i zalecenn przyjetych protokétem nr WGK.6630.1.9.2012 na posiedzeniu w dniu 14.03.2012r.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiskn, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Bez uwag.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla_Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich w_Kaliszu.
Zgodnie z Decyzja nr ZDM.5548.3.99.1.2011

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyijnego Sp. z o0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy - Kalisz.
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obslugi Klienta Rozw6j i Gospodarka Zasobami Region
Zachodni Dzial Ewidencji i Zarzadzania Zasobami_Sieci w Kaliszu.

Zgodnie z2110-148/12/JK — warunki uzgodnienia.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w_Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
Uzgadnia si¢ z nastgpujacymi uwagami:

- przed przystapieniem do rob6t uzgodni¢ z Netia SA harmonogram prac oraz zglosié z 14- dniowym
wyprzedzeniem zamiar rozpoczgcia prac na adres: Netia SA Dziat utrzymania Ustug 63-400 Ostrow Wikp. ul.
Waryniskiego 25

- prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA ( mniej niz 2m) nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu,
ze szczegllng ostroznodcia z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy nadzorze przedstawiciela
Netia SA ( ustuga ptatna)

- kolidujace urzadzenie telekomunikacyjne nalezy zabezpieczyé zgodnie z normami

- w przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowiazany jest
niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie operatora , tel +48 223302233 ( czynny 24h)

Zgodnest odpisv s ey
potwierdzam

Urzqd Miejski w Kaliszu, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgk@um.kalisz.pl




- koszt wszelkich robét i napraw uszkodzeri sieci telekomunikacyjnej Netia SA powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor/Wykonawca

- Netia SA zastrzega sobie mozliwosci dochodzenia roszczei z tytutu strat w ruchu Telekomunikacyjnym
powstatym w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp.Z0.0. W Kaliszu.

Uwaga: Ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami, przylaczami i
urzadzeniami wod-kan usuwane beda na koszt inwestora przedmiotowego zadania. .

O$wietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.

Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu,

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Kaliszu.
Zgodnie z uzgodnieniem w RD nr 4IMMD/MT/0426/2012 z dnia 02.02.2012

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzeii Wodnych w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie WIkp.
Bez uwag.

Telekomunikacja Kolejowa Spétka z o.0.

Zaklad Telekomunikacji w_Poznaniu.
Bez uwag.

Przewodniczacy ZUDP.
Uzgadnia si¢ z powyzszymi uwagami i zaleceniami.

Uwaga: Podczas wykonywania robét ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakéw geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzié recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajq ochronie-w mysl art.15 ustawy
zdnia 8 pazdziernika 2010 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., W sprawie ochrony znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych
(Dz.U. Nr 45, poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.).

1.Uwaga
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowjgzujacymi przepi

budowlanego.

i Prawa

ko Miasta Kalisza

Urzqd Miejski w Kaliszu, Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

tel. (0-62) 76-54-307, fux. (0-62) 76-54-307, e-mail:wgh@um.kalisz.pl
Strona 2




Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 757-64-21
tel. (0-62) 767-23-21

Ka.5183.520.2.2012 Kalisz, 28. 02. 2012 r.

ELCEL PROJEKT
Wojciech Ggsiorek
ul. Szkolna 3
63-421 Przygodzice

Odpowiadajac na Panistwa pismo z 27 stycznia 2011 r. (data wplywu: 22. 02. 2012 r.)
Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu — Delegatura w Kaliszu

opiniuje pozytywnie

1. projekt budowlany dla zagospodarowania placu miejskiego przy ul. Alfonsa
Parczewskiego i ul. Piskorzewskiej w Kaliszu, stanowiacego najblizsze otoczenie
zabytkowych fragmentéw sredniowiecznych muréw obronnych miasta lokacyjnego
Kalisza opracowany przez mgra inz. arch. Adama Gogolewskiego oraz mgr inz.
Hanne Zalewska.

2. przebieg tras linii energetycznej oswietlenia wzdluz zabytkowych fragmentow
$redniowiecznych muréw obronnych miasta lokacyjnego Kalisza od strony ulicy
Alfonsa Parczewskiego w obrebie placu miejskiego przy ul. Alfonsa Parczewskiego 5-
6 i ul. Piskorzewskiej 17 w Kaliszu oraz w obrebie terenu zielonego sasiadujacego z
nieruchomoscia przy ul. Kanonickiej 5 z mozliwosciqa wykonania ich iluminagji.

Jednoczesnie tut. organ zastrzega, iz przed uzyskaniem pozwolenia Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu na = podstawie projektu
opracowanego przez Andrzeja Staneckiego (Elcel Projekt, ul. Szkolna 3, 63-421
Przygodzice) nalezy przeprowadzi¢ proby os$wietlenia bezposrednio na obiekcie z
udzialem przedstawiciela tut. organu celem dokonania oceny wiasciwych z punktu
widzenia konserwatorskiego:

- odlegtosci punktéw Swietlnych (zrodio swiatta) od fragmentu $redniowiecznego

muruy;

- odleglosci pomiedzy poszczegdlnymi punktami §wietlnymi,

- katéow nachylenia punktéw swietlnych w stosunku do powierzchni muru,

- waloréw barwnych zrdédet swiatta.

Fllu.”h

4y nost odpisu
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Planowana inwestycja dotyczy najblizszego otoczenia fragmentéw $redniowiecznych

muréw obronnych miasta Kalisza objetych $cista ochrona konserwatorska na podstawie
‘wpisu do rejestru zabytkéw pod nr 42/A [103/A] dokonanego prawomocng decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18. 01. 1965 r.

W przypadku robét budowlanych prowadzonych w otoczeniu zabytku wpisanego do
rejestru zabytkéw zgodnie z art. 36. ust. 1. pkt 2., i 11. ustawy o ochronie zabytkow i opiece
nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) istnieje wymdg uzyskania pozwolenia
Wielkopolskiego Wojewo6dzkiego Konserwatora Zabytkéw na wszelkie dziatania
podejmowane w otoczeniu zabytku majace wplyw na jego zagospodarowanie,
uksztattowanie, i wyglad zewnetrzny.

W zwiazku z powyzszym — majac w zamiarze uzyskanie pozwolenia wojewodzkiego
konserwatora zabytkéw na prowadzenie robot budowlanych zwigzanych @z
zagospodarowaniem placu miejskiego przy ul. Alfonsa Parczewskiego 5-6 i ul.
Piskorzewskiej 17 w Kaliszu wraz z budowa linii energetycznej oswietlenia w celu
iluminacji $redniowiecznych muréw obronnych miasta od strony ul. Alfonsa
Parczewskiego — tut. organ zwraca sig o: .

e wystapienie przez wlasciciela nieruchomosci do tut. urzedu z wnioskiem o
wydanie pozwolenia na prowadzenie robot budowlanych w otoczeniu zabytku i
na obszarze wpisanego do rejestru zabytkéow ukladu urbanistycznego
zawierajacym dane okreslone w § 4. ust. 1., 2. i 3. i § 10. ust. 1. i 2.
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan afchitektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987).

e w przypadku dzialania przez pelnomocnika zataczenie do wniosku
pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu wlasciciela w sprawie
wnioskowanej inwestycji;

e dolaczenie do wniosku dokumentéw potwierdzajacych prawo wlasn(.
nieruchomosci bedacej przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia przez tut.
organ;

* dolaczenie 2 egzemplarzy projektu budowlanego.

A

/ ] A

Wojewodzki Urzad O hrqny, Zabylki
w Pozndniy [ | T

Kierownik Delegalury Q&nhs‘/l

Beata Maria Matusiak

aa. Sprawe prowadzi:
Tomasz Talar, tel. (62) 7576421 wew. 39




Wojewdédzki Urzad d0JEWODIKI YRy 1 7Ry
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu 10l YODZK| \ﬁ';ﬂIDP(HROH L1BY
Delegatura w Kaliszu S Art i Poznaniy

ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz | I S
tel./fax (0-62) 757-64-21 ul. ll\*{\. 12 !

tel. (0-62) 767-23-21
Y4}
Kalisz{ 26’&%'2&‘10214

Ka.5142.834.2.2011
za zwrolnym potwierdzeniem odbioru

POZWOLENIE NR 176/2012/A

NA PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH W OTOCZENIU ZABYTKU WPISANEGO DO REJESTRU
ORAZ ROBOT BUDOWLANYCH PRZY ZABYTKU WPISANYM DO REJESTRU
(OBSZAR HISTORYCZNEGO UKEADU URBANISTYCZNEGO)

Dziatajac na podstawie art. 6. ust. 1. pkt 1. lit. b) i c), art. 7. pkt 1., art. 36. ust. 1. pkt 2., art. 89. pkt 2,, art. 91. ust. 4. pkt 4.
Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) w zwigzku
z§15. ust. 1,, 2. pkt 2, 3.1 4. oraz § 21. ust. 1., 2. pkt 2. Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét budowlanych, badan
konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987) oraz art. 104. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) Wielkopolski Wojew6dzki Konserwator Zabytkéw
w Poznaniu po rozpatrzeniu wniosku z 21 marca 2012 r. (data wptywu: 21. 03. 2012 r.) ztozonego przez Miasto Kalisz, Urzad
Miejski w Kaliszu, Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji z siedzibg w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1a, w imieniu
ktérego dziata Wojciech Gasiorek na podstawie petnomocnictwa z dnia 11 lipca 2011 r. o udzielenie pozwolenia na wykonanie
rob6t budowlanych polegajacych na zagospodarowaniu placu miejskiego przy odcinku XIV-wiecznych muréw obronnych oraz
budowie linii nn o$wietleniowej w celu wykonania iluminacji fragmentéw $redniowiecznych muréw miejskich okreslonych we

whniosku
udziela pozwolenia
whioskodawcy:
Miastu Kalisz, Urzad Miejski w Kaliszu, Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji z siedziba przy ul. Tadeusza Kosciuszki 1la w
Kaliszu

na przeprowadzenie robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru:
historyczny uktad urbanistyczny miasta lokacyjnego Kalisza wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 33/A decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28. 02. 1956 r.

g Oraz na prowadzenie robét budowlanych w otoczeniu zabytku wpisanego do rejestru:

.zachowane fragmenty muréw obronnych miasta lokacyjnego Kalisza wpisane do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 42/A
[103/A] decyzja Wojew6dzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18 stycznia 1965 r.

w zakresie obejmujgcym:
zagospodarowanie i urzadzanie placu miejskiego przy odcinku XIV-wiecznych muréw obronnych wraz elementami matej

architektury oraz budowe linii nn o$wietleniowej w celu wykonania iluminagji fragmentéw sredniowiecznych muréw miejskich
zlokalizowanych na terenie nieruchomosci potozonych wzdtuz ulicy Alfonsa Parczewskiego w Kaliszu oznaczonych w
ewidengji gruntéw i budynkéw jako dziatki nr 53, 148 i 151 (obreb 25) oraz dziatki nr 57/2, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11, 57/12
(obreb 16).

na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez:

mgra inz. arch. Adama Gogolewskiego, ul. Hanki Sawickiej 21/260, 62-800 Kalisz

oraz na podstawie projektu technicznego opracowanego przez:
Andrzeja Staneckiego, ul. Taczanowskiego 32, 62-800 Kalisz

Pozwolenie wazne jest do 31 grudnia 2013 r.

iadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkow o terminie podjecia okreslonych czynnoéci zwigzanych z wydanym pozwoleniem,

przynajmniej 3 dni przed rozpoczeciem tych czynnosci;
- niezwlocznego zawiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkdw o zagrozeniach lub nowyg}g pﬁq{mm?ach ujawnio;
lanych;

ch w trakcie

prowadzenia robot bud




- dokonania odbioru koricowego wyk ych robét budowlanych z udziatem wojewddzkiego konserwatora zabytkéw
- i nego zawiadomienia wojewdédzkiego konserwatora zabytkéw o zagrozeniach lub nowych okolicznoéciach ujawnionych w trakcie

prowadzenia robdt budowlanych,
wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno-zabezpieczajacych w  trakcie budowlanych robot ziemnych zwigzanych z

przedmiotows inwestycjq;
powiadomienia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw o terminie realizacji budowlanych robdt ziemnych na 7 dni przed ich

rozpoczgciem;
uzyskania pozwolenia wojewddzkiego konserwatora zabytkéw na prowadzenie prac archeologicznych przed uzyskaniem pozwolenia na

budowe;

Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zosta¢é wznowione, a nastgpnie pozwolenie moze zostaé cofnigte lub
zmienione na podstawie art. 47. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

Uzasadnienie

Przedmiotowe roboty budowlane polegajace na zagospodarowaniu placu miejskiego przy odcinku XIV-wiecznych muréw obronnych
oraz budowie linii nn o$wietleniowej w celu wykonania iluminacji fragmentéw sredniowiecznych muréw miejskich dotycza dwéch fragmentéw
muru obronnego Kalisza otaczajacego miasto wschodu i stanowiacych elementy ceglanych fortyfikacji miasta Kalisza z XIV w.. Wszystkie
zachowane fragmenty muréw obronnych stanowia jeden z nielicznych zachowanych w Wielkopolsce elementéw sredniowiecznych fortyfikacji
miast krélewskich i jako architektura o wysokich walorach historycznych wpisane zostaly indywidualnie do rejestru zabytkéw pod nrem 42/A
[103/A] decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18 stycznia 1965 r. Ponadto przedmiotowe prace zlokalizowane s3 na terenie
uktadu urbanistycznego miasta lokacyjnego Kalisza objetego prawna ochrona konserwatorska na podstawie wpisu do rejestru zabytkow pod
33/A dokonanego prawomocna decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 28. 02. 1956 r. Ochronie konserwatorskiej podl
przestrzenne zalozenie miejskie zawierajace zespoly budowlane, pojedyncze budynki rozmieszczone w ukiadzie historycznych podziatow
wiasnosciowych i funkcjonalnych oraz archeologiczne warstwy kulturowo-osadnicze. Wpis do rejestru zabytkéw ukiadu urbanistycznego
miasta lokacyjnego Kalisza obejmuje: uktad przestrzenny miasta okreslony przez historyczne rozplanowanie placéw i ulic, historyczny ksztatt i
wielkogé dziatek oraz ich sposéb zagospodarowania, wspétzaleznosé miedzy zabudowa a otwarta przestrzenia, a takze wyglad zewnetrzny
budowli okreslony skala, rozmiarami, stylem, konstrukcja, materiatami, kolorem i wystrojem.

Planowana inwestycja zrealizowana na podstawie projektéw dofaczonych w wnioskéw wplynie pozytywnie na wyeksponowania
zabytkowych wartoci zachowanych fragmentéw sredniowiecznych muréw miejskich Kalisza. Wobec powyzszego nalezat orzec jak w sentencji.

Stosownie do tresci art. 36. ust. 1. pkt 2. w zwiazku z art. 6. ust. 1. pkt 1. lit. ¢) i art. 7. pkt 1. oraz art. 36. ust. 1. pkt 1. w zwiazku z art. 6.
ust. 1. pkt 1. lit. b) i art. 7. pkt 1. przywolywanej na wstepie ustawy pozwolenia wojew6dzkiego konserwatora zabytkéw wymaga prowadzenie
robét budowlanych w otoczeniu zabytku oraz prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkéw (ukfad urbanistyczny). Kompetencje Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw do wydawania decyzji zgodnie z
wiasciwoscia i w sprawach okreslonych w ustawie o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami zawarte sa w tresci art. 89. pkt 2. i art. 91. ust. 4.

pkt 4. wzmiankowanej ustawy.

Pouczenie

Zgodnie z art. 36. ust. 8. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowiazku
uzyskania pozwolenia na budowe lub zgioszenia w przypadkach okreslonych przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1623 ze zm.).

Zgodnie z art. 47. ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami wojewd6dzki konserwator zabytkéw moze wznowic
postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia, o ktérym mowa w art. 36. ust. 1. a nastepnie zmieni je lub cofna¢ w drodze
decyzji, jezeli w trakcie wykonywania badar, prac, robét lub innych dziatari okreslonych w pozwoleniu wystapity nowe fakty i
okolicznodci, mogace doprowadzi do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

" iedzictwa Narodowego ztozone za moim posrednictwem
&

Od decyzji niniejszej stuzy stronie odwotanie do Miny &
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. \§° 7

Zup. Wiclkopolskif

e \‘\'U;a‘{?\r()dlklt}

sl Konserwato ‘ D/:Ayfa‘h Hw
Beata Mar: g/i}/fmak

() Wojciech Gasiorek, ELCEL PROJEKT,
ul. Szkolna 3, 63-421 Przygodzice

Kierownik Dele vlmzrv w Kalisz

Do wiadomosci:

1. Urzad Miejski w Kaliszu,
Wydziat Budownictwa Urbanistyki i Architektury,
Gléwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

o Sprawe prowadzi: Tomasz Talar, tel. (62) 7576421 wew. 39




PREZYDENT
MIASTA KALISZA

WBUA.6733.0036.2011 Kalisz, dnia 09 grudnia 2011 roku.
2011/12/01067

DECYZJANR37/11
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi
zmianami) oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego,

na wniosek
Miasta Kalisza
reprezentowanego przez

Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

z dnia 11.10.2011r. z data wptywu do Urzedu Miejskiego w Kaliszu w dniu 19.10.2011r.,

ustalam lokalizacje¢ inwestycji celu publicznego
polegajacej na

budowie linii oswietleniowej nn wraz z oprawami o$wietleniowymi
dla potrzeb iluminacji muréw miejskich oraz
urzadzeniu terenu zieleni publicznej ogélnodostepnej,

na terenie potozonym

w Kaliszu przy ul. Alfonsa Parczewskiego,
oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkéw jako dzialki nr:
57/2,57/7,57/8, 5719, 57/10, 57/11 i 57/12 (obre¢b 16)
oraz dzialki nr: 53, 148 i 151 (obreb 25).

I. Rodzaj inwestycji:

1. rodzaj inwestycji — budowa linii o§wietleniowej nn wraz z oprawami o§wietleniowymi
dla potrzeb iluminacji mur6w miejskich oraz urzadzenie terenu zieleni publicznej
ogodlnodostepne;j,

2. rodzaj zabudowy — obiekty infrastruktury technicznej,

3. funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — linia o$§wietleniowa nn wraz z
oprawami o$wietleniowymi, lokalizacja terenéw zieleni, obiekty matej architektury.

II. Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:
1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja projektowanej inwestycji — zgodnie z oznaczeniem na zataczniku graficznym,

Zgodnost odpisn s

R,




b) projekt budowlany projektowanej inwestycji winien zawiera¢ projekt zagospodarowania
terenu, w ktérym zaprojektowana zostanie w sposob szczegbtowy strefa zieleni
urzadzonej z podaniem gatunkéw i odmian roélin oraz ich rozmieszczenie na dzialce,

¢) istniejace na terenie dziatki znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegélnosci nie wolno
dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji,

ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz

dobr kultury wspélczesnej:

a) nie nalezy zmieniaé stanu wody na wlasnym gruncie oraz kierunku odptywu wody
opadowej z whasnego gruntu, jezeli miatoby to by¢ ze szkoda dla gruntéw sasiednich,

b) zabudowa dziatki nie moze powodowa¢ zalewania lub podsiakania sasiednich
nieruchomogci,

¢) nalezy naprawié¢ wszelkie uszkodzenia drenazu odwadniajacego teren powstate w trakcie
prowadzenia prac budowlanych, w celu zachowania droznosci i ciagtosci urzadzenia
wodnego,

d) masy ziemne oraz inne odpady z rob6t budowlanych, rozbiérkowych i remontowych
nalezy zagospodarowa¢ zgodnie zobowiazujacymi przepisami prawa,

¢) nadmiar mas ziemnych nalezy wywiezé na skladowisko w uzgodnieniu z Wydziatem
Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

f) prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryly korzeniowej drzew i krzew6w na
terenach zieleni lub na terenach zadrzewionych powinny by¢ wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom,

g) wykopy w poblizu istniejacych drzew nalezy wykona¢ recznie, aby nie uszkodzi¢ ich
system6w korzeniowych,

h) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia istniejacej zieleni nalezy ja odtworzy¢, badz
dokona¢ nowych nasadzen,

i) na ewentualng wycinke drzew i krzew6éw kolidujacych z projektowana inwestycja nalezy
uzyskaé stosowne zezwolenie Prezydenta Miasta Kalisza,

j) po zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy uporzadkowac teren, przywracajac go (w
zakresie istniejacej zieleni) do stanu pierwotnego,

k) z uwagi na potozenie projektowanej linii energetycznej o$wietleniowej z oprawami
o$wietleniowymi w bezposrednim sasiedztw istniejacej zabudowy mieszkaniowej, w
projekcie budowlanym nalezy zastosowaé rozwiazania uwzgledniajace ochrong
mieszkaricow tych budynkéw przed nadmiernym i dokuczliwym o$wietleniem okien
pomieszczef mieszkalnych,

1) na styku z terenami zabudowy mieszkaniowej, w czasie prowadzenia robot budowlanych,
obowiazuja standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej,

m) rob6t budowlanych wywotujacych uciazliwosci hatasowe nie nalezy prowadzi¢ w porze
nocnej,

n) nalezy uzyska¢ opini¢ Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw — na
etapie opracowywania koncepcji projektowej iluminacji zabytkowych fargment6w
muréw miejskich przy ul. Alfonsa Parczewskiego,

0) inwestor zobowiazany jest do wykonania prac archeologicznych dokumentacyjno -
zabezpieczajacych w trakcie prowadzenia budowlanych robét ziemnych zwiazanych z
przedmiotowa inwestycja,

p) inwestor zobowiazany jest do powiadomienia Wielkopolskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw o terminie realizacji budowlanych robét ziemnych na 7 dni
przed ich rozpoczeciem,

q) inwestor zobowiazany jest uzyskaé pozwolenie Wielkopolskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw na prowadzenie prac archeologicznych przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe,

r) kazdy przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem
archeologicznym, odnaleziony przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy
nalezy — przy uzyciu dostgpnych srodkéw — zabezpieczy¢ i oznakowa¢ miejsce jego




znalezienia oraz bezzwlocznie zawiadomi¢ o zaistniatym fakcie Wielkopolskiego
Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a) rozwigzanie istniejacych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej nalezy uzgodnié
z zarzadcami tych sieci oraz wykonaé zgodnie z opinig Zespolu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza,

b) warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym zgodnie z opinig Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu znak ZDM 5548.3.99.2011 z dnia 26 pazdziernika 2011 roku,

c) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — z istniejacej sieci elektroenergetycznej, w
uzgodnieniu i na warunkach okreslonych przez zarzadcg sieci i urzadzen
elektroenergetycznych, i

d) usuwanie odpadéw - w sposéb zorganizowany (gromadzenie w pojemnikach do
selektywnej zbiorki odpad6w i ich wywoz na podstawie zawartej umowy do wiasciwej
jednostki), Y

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a) zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska nalezy
podjaé dziatania majace na celu zapobieganie ewentualnym negatywnym
oddziatywaniom na $rodowisko,

b) realizacja projektowanej inwestycji powinna spelnia¢ wymogi zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie,

5. ochrona obiektéw budowlanych na terenach gérniczych:
- nie dotyczy.
III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaty oznaczone na zataczniku graficznym,
stanowigcym integralng czg¢$¢ niniejszej decyzji.

Integralng cze$¢ decyzji stanowiag zataczniki:
- nr 1 —mapa syt. - wys. w skali 1 : 500.
- nr 2 - opinia Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu,
znak ZDM 5548.3.99.2011 z dnia 26 paZdziernika 2011 roku.

W celu uzyskania decyzji — pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zataczyc¢:

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej.
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Decyzje¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza.
Pozwolenie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow na prowadzenie robot
budowlanych.

AU AW~

UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nie posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ
w postepowaniu administracyjnym przeprowadzil analiz¢ warunkéw i zasad
zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, a takze analiz¢ stanu faktycznego i prawnego
terenu, na ktéorym przewiduje si¢ realizacje inwestycji. W trakcie prowadzonej procedury
administracyjnej uzyskano niezbedne opinie i uzgodnienia. Orzeczono zatem, jak w sentencji

decyzji.
Zgodnest oapisu »

ﬁezam




POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wygaSnigcie niniejszej decyzji, jezeli inny
wnioskodawca uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony
plan miejscowy, ktorego ustalenia bedg inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czgstochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzje, w
terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Miasto Kalisz

Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu e
— (2 egz., w tym 1 egz. nalezy dotaczy¢ do wniosku e
o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg),

2. aa.

Do wiadomosci:
1. Miasto Kalisz
Wydziat Gospodarowania Mieniem
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
2. Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Ztota 43

Anna Kania




B EHFE ALY . M. [t~
ZARZAD DROG MIEJSKICH
GZOOaIi, u. ’fo i

tel. 62 59 85 200; fax 62 59 85 201 25 000 *

e-mail: zdmjb@zdm kalisz.pl www.zdm kalisz.pl LUDZI NIE MUSI ZOINAS

Kalisz, 26.10.2011

W : Wydziat Bbdownictwa,
. i Urbanistyki i Architektury
ey PAZ 2011 | Urzedu Miejskiego w Kaliszu
R " P
62-800 Kalisz, Gtowny Rynek 20
ke uOAA 4O | 11366.... e o

llo§ézat. . . .

W nawigzaniu do wniosku nr WBUA.6733.0036.2011 z dnia 21.10.2011r. ztoZonego
przez Wydziat Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzedu Miejskiego w Kaliszu
o opinie w sprawie warunkow realizacji inwestycji polegajgcej na budowie linii
o$wietleniowej nn wraz z oprawami o$wietleniowymi dla potrzeb iluminacji
muréw miejskich oraz urzadzeniu terenéw zieleni publicznej ogélnodostepneyj,
na terenie potozonym w Kaliszu przy ul. Alfonsa Parczewskiego, na dziatkach
oznaczonych w ewidencji gruntéw i budynkoéw numerami:

— 57/2, 57/7, 57/8, 57/9, 57/10, 57/11 i 57/12 (obreb 16),

— 53, 148 151 (obreb 25),

Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu
opiniuje pozytywnie z uwagami:

1. mozliwe wykonanie robét w pasie drogowym ulicy Alfonsa Parczewskiego
w wykopie otwartym,

2 o zezwolenie na umieszczenie urzgdzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwroci¢ sie z wnioskiem do Zarzgdu Drog
Miejskich w Kaliszu,

3. po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy przywrécic do stanu poprzedniego,

4. w przypadku budowy, przebudowy Iub remontu drogi, koszty zwigzane
z koniecznoscig przebudowy lub przetozenia ww. urzgdzenia, zlokalizowanego
w pasie drogowym ulicy Alfonsa Parczewskiego ponosit bedzie wtasciciel tego
urzgdzenia (art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach
publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115. z p6zn. zm.).

 Przedmiotowa opinia nie stanowi zgody na lokalizowanie urzgdzenia niezwigzanego

7 potrzebami zarzgdzania_drogami lub potrzebami _ruchu drogowego w rozumieniu
przepiséw Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r.
Nr 19, poz. 115 z péZzn. zm.).

Zgodnost odpisn s Nibmvar:
potwierdzam




Lokalizowanie urzadzenia niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania_drogami_lub
potrzebami__ruchu _drogowego _zarzgdca drogi uzgadnia _w__drodze decyzji
administracyinej, o ktéra wtasciciel urzadzenia winien wystgpi¢ do zarzgdu drogi,
sktadajgc stosowny wniosek.

Do wiadomosci:

1. Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
2. Aa 2




PREZYDENT
MIASTA KALISZA Kalisz, 09.02.2012

ZDM.5548.3.99.1.2011
DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, la, art. 39 ust. 1 i 3 oraz art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt 2,
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z pdzn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98,
poz. 1071 z pdzn. zm.) — po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.01.2012r. ztozonego przez Firme
ELCEL PROJEKT Wojciech Gasiorek z siedzibg w Przygodzicach przy ulicy Szkolnej 3,
dziatajaca na podstawie upowaznienia z dnia 11.07.2011r. udzielonego przez Wydziat
Rozbudowy Miasta i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Kaliszu z siedziba przy ulicy
Kosciuszki la, w sprawie uzgodnienia trasy i wydanie zezwolenia na lokalizacje
projektowanych linii o$wietleniowych niskiego napigcia, w pasie drogowym ulicy
Parczewskiego, dla potrzeb iluminacji muréw miejskich w Kaliszu,

Dyrektor Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu
zezwala

na lokalizacje przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym (wedtug zataczonego planu
sytuacyjnego) przy zachowaniu nastgpujacych warunkow:

i, mozliwe wykonanie robét w- pasie drogowym ulicy Parczewskiego w wykopie
otwartym,

2 0 zezwolenie na umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwrdci¢ si¢ z wnioskiem do Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu,

3. po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrécic¢ do stanu poprzedniego,

4. w przypadku budowy, przebudowy lub remontu drogi, koszty zwiazane
z konieczno$cig przebudowy lub przelozenia ww. urzadzenia, zlokalizowanego
w pasie drogowym ulicy Parczewskiego ponosit bedzie wiasciciel tego urzadzenia
(art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (j.t. Dz. U.
z2007r. Nr 19, poz. 115. z p6zn. zm.).

3 zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U.
z2007r. Nr 19, poz. 115 z pézn. zm.) za zajecie pasa drogowego w celu umieszczenia
urzadzen infrastruktury technicznej niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, pobierana bedzie roczna oplata ustalona jako
iloczyn metréw kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajgtej przez rzut
poziomy urzadzen i stawki optaty za zajecie 1 m’,

Stawka ta zostanie naliczona zgodnie z uchwatg nr XXV/440/2004 Rady Miejskiej
Kalisza z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie wysokosci oplat za zajecie pasa
drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych miasta Kalisza (Dz. Urz.
Wojewédztwa Wielkopolskiego z dn. 08 lutego 2005r. nr 12 poz. 282) zmienionej
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Uchwatg nr L1/697/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 24 czerwca 2010r. (Dz. Urz.
Wojewodztwa Wielkopolskiego z dn. 14 wrzesnia 2010r. nr 186 poz. 3477).

Integralna cze$¢ niniejszej decyzji stanowi plan sytuacyjny opatrzony przez Zarzad Drog
Miejskich klauzula uzgadniajaca.

UZASADNIENIE

Ustalenie warunkéw zezwalajacych na lokalizacje projektowanych linii o$wietleniowych

w pasie drogowym ulicy Parczewskiego wydano w oparciu o:

_ Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115
z pozZn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999¢.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

POUCZENIE

Zgodnie z art. 127 § 1 KPA stronie shuzy prawo odwotania od niniejszej decyzji do
Samorzadowego Kolegium Odwolawczego W Kaliszu ul. Czestochowska 12 za
posrednictwem Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu, w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Otrzymuja:
1. ELCEL PROJEKT Wojciech Gasiorek

63-421 Przygodzice, ul. Szkolna 3
2. A



Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug
we Wroctawiu

Al. Walnosci 7, 62-800 Kalisz
g . tel.: 62765 45 33
fax: 62 765 45 40

www.tp.pl

7 Telekomunikacja Polska
t Techniczna Obstuga Klienta

Kalisz, 09 lutego 2012r.

ELCEL PROJEKT
Wojciech Gasiorek
ul. Szkolna 3

63-421 Przygodzice

Numer pisma: TOTWSDU.2110-148/12/JK
Temat: uzgodnienie w zakresie przebiegu ftras linii energetycznej o$wietlenia muréw obronnych
przy ul. Parczewskiego w Kaliszu.

Szanowny Panie,

informujemy, ze uzgadniamy z uwagami j.n. przedstawiony na planach sytuacyjnych projekt budowy linii
energetycznej j.w. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetienie nastepujgcych
uwarunkowan, ktére sg integralng czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca moze przystapic do robét prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej
po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powotujac sie na numer
przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy. Pismo nalezy kierowa¢ na adres:

Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Sieci

Al. Wolnosci 7

62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32, fax 62 765 64 49

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela Telekomunikaciji Polskiej S.A. Techniczna Obstuga Klienta Operacyjne Utrzymanie
Sieci i Ustug we Wroctawiu;

3. Lokalizacj¢ podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekop6w kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych
na planie nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej w stosunku do projektowanej niwelety;

5. W strefie projektowanych wykopéw miejsca skrzyzowan i zblizen z infrastrukturg telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng, gruboscienng przez catg dugosé/szerokoss
wykopu, szczegbtowe dane do zabezpieczen sieci nalezy ustalié przed rozpoczeciem
rob6t w Wydziale Utrzymania Sieci w Kaliszu tel. 62765 64 30, 502 435962, zachowaé
normatywne odlegtosci. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A. nalezy wykonaé na koszt
naruszajgcego stan istniejacy; 'MJ;M{“JSC odpisu %

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedzibg i w (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Reje y dla m.st. XII Wydziat y j Rejestru pod 0000010681; RE! 012100784, NIP 526-02-50-995;
z pokrytym w calosci y zacym 4 006 947 063 21,




6. Miejsca skrzyzowan i zblizeh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Sieci
w Kaliszu Al. Wolnosci 7, tel. 62 765 64 30, 502 435 962;

7. -W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty
ziemne, egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej
oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej przez Telekomunikacjg Polska S.A.;

8. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym
wyprzedzeniem — na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru
technicznego w zakresie miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej
akceptacji w formie protokotu odbioru lub notatki stuzbowej;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.’

Telekomunikacja Polska S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci w Kaliszu otrzymat do celéw stuzbowych
1 egz. planu z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Mox

Jarostaw Walczak

Z up. Dyrektora

Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug

Zatacznik: 1. 1 egz. planu sytuacyjnego.
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WIELKOPOLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. 62 7685600, fax 62 7642551

Dziat Eksploatacji Infrastruktury Gazowniczej ELCEL PROJEKT Wojciech Gasiorek

tel. 62 76 95 360 Szkolna 3 -

fax 62 764-25-51 63-421 Przygodzice

W/ znak: z dnia 27-01-2012

N/ znak: TE.12-5000-100539/12 z dnia 8-02-2012

Uzgadnianie tras innych urzadzen podziemnych
NR TE.12-5000-100539/12

Dotyczy: Budowy linii energetycznej oswietlenia muréw miejskich.
Lokalizacja przedsiewziecia:

woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Parczewskiego - dwa odcinki.

W odpowiedzi na pismo z dnia 27-01-2012 r. przesytamy plan sytuacyjny z wkreslong éiecia przewodow
gazowych i uzgadniamy przebieg projektowane;j linii energetycznej, z nastepujgcymi uwagami:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ prébne przekopy celem ustalenia rzeczywistego
posadowienia gazociggow.

2. W miejscach zblizer z gazociggami zachowaé normatywng odlegtosé
/Dz.U.Nr 45 z dnia 24.06.1989r. poz. 243/.

3. Szczegblng uwage nalezy zwrécié przy zblizeniach z siecig gazowsa, stosujac odpowiednie
zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem /PN-91/M-34501/.

‘ 4. Roboty ziemne w strefie kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

5. Jakiekolwiek prace ziemne w obrebie istniejgcych stupéw elektrycznych nr I/7 oraz I/9 nalezy rozpoczgé
po sprawdzeniu rzeczywistego przebiegu sieci gazowej zaznaczonej na zatgczonej mapie sytuacyjnej
nr E-1 kolorem zéttym i prowadzi¢ w obecnosci przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu Kalisz.

6. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu
unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomi¢ WSG Sp. z 0.0. O/ZG w Kaliszu.

7. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.
Do wiadomosci:
1. TRG.101

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna - 1 egz.

Wielkopolska Spétka Gazownictwa Sp. z 0. 0., ul.Grobla 15, 61-859 Poznar, www.wsgaz.p!
Sklad Zarzadu: Prezes - Zdzistaw Kowalski, Czlonkowie Zarzadu - Marta Jorasz, Grzegorz Bartoszewski; Kapital zakladowy 1 033 186 000,00 PLN
NIP 778-13-87-479, REGON 634151410, KRS 0000000111 Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIIl Wydzial Gospodarczy KRS

Wvdnikawana: & 12 2012 TF 12-A000-10N539/12 (nr wersii* 1) Strona’ 1
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operator

ELCEL PROJEKT
Wojciech Gasiorek
ul. Szkolna 3
63-421 Przygodzice

Kalisz, 2 luty 2011r.

Znak 41MMD/MT/0426/2012

Dot.

Uzgodnien kolizyjnych

Przediozony projekt budowy [linii o$wietlenia murow obronnych wzdiuz ul. Parczewskiego w Kaliszu
(2 odcinki), uzgadnia si¢ z nastepujacymi uwagami:

Kolizie w miejscu skrzyzowania i zblizenia projektowanej kablowej finii o$wietleniowej z istniejagcym kablami
elektroenergetycznymi nalezy rozwiazaé zgodnie z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz normami SEP.

Nie narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. kabli, ziacz, przepustow, uziemien itp.
Prace w poblizu tych elementow prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca si¢
wykonywanie przekopow probnych, dodatkowo zaleca si¢ takze zabezpieczenie elementow  sieci
elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopow).

Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtaszat w RD w celu uzgodnienia szczegotow i sposobu ich
usuniecia. Dokladng lokalizacje kabli ustalic na podstawie przekopow prébnych, wykonywanych recznie.
Uzgodnienie dotyczy takze prac w poblizu elementow sieci elektroenerg. nieuwidocznionych na mapie.
Calost prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegajace zakryciu, nalezy zgtosi¢ w RD
w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

Integralnym zatacznikiem do niniejszego plan iluminacji muréw w skali 1:500.

k/o:
ala o
D\jreltor -
paisnu Pystiy ucji w Kaliszu
Rornan tyskawka
Ly
“HLUNoSe oo puu
: dinaien
Potwierdzam
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Poinoc Zarzad:
Oddzial w Kaliszu VIl Wydziat Gospodarczy KRS Leszek Nowak — Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech — Wiceprezes Zarzadu,
al. Wolnosci 8 KRS 0000033455 Rafal Czyzewski — Zarzadu, Robert Swi i~ Zarzadu,
62-800 Kalisz Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu
oddzial@kalisz.energa.pl NIP 583-000-11-90 Bank Handlowy w Warszawie SA O/Kalisz, nr konta: 79 1030 1146 0000 0000 5192 2202

www.energa-operator.pl Regon 190275904-00043 Kapital zakladowy/wptacony: 603 301 400 2t
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt ,,Jluminacji muréw miejskich oraz
zagospodarowanie terenu przy ul. Parczewskiego w Kaliszu sporzadzony dla Urzad Miejski w

Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Kosciuszki 1A.

2. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
- umowy z inwestorem

- warunkéw techniczny OUID Sp. z o.0.

- planu sytuacyjnego w skali 1:500

- warunkow zabudowy

- aktualnie obowigzujacej norm oraz przepisow.

3. Zakres opracowania.

Zakresem niniejszego opracowania objeto:

- budowa o$wietlenia iluminacji muréw miejskich przy ul. Parczewskiego w Kaliszu
- urzgdzenia o$wietleniowe

- obliczenia parametrow o$wietleniowych

4. Budowa iluminacji muréw miejskich przy ul. Parczewskiego w Kaliszu.

Iluminacja muréw bedzie sie sktada¢ z dwoch odrgbnych czesé. Pierwsza czes¢ bedzie
zasilana z istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego nr I/7 z zasilanego z SO 10082. Druga
cze$¢ bedzie zasilana z istniejgcego stupa oswietlenia ulicznego nr I/9 z zasilanego z SO
10082. Zasilanie iluminacji nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi O$wietlenia

Ulicznego i Drogowego Sp. z o0.0. nr EOS 17/1/2011.

Do zasilania opraw iluminacji mur6w miejskich przy ul. Parczewskiego w Kaliszu

zaprojektowano kabel typu YKY 3x6mm’.




Kabel YKY 3x6mm’ uklada¢ w ziemi na glebokosci minimum 70cm na podsypce
piaskowej co najmniej 10cm. Utozony kabel nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci co
najmniej 10cm, a nastgpnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15cm, a

nastgpnie folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego o grubosci min. 0,5mm.

Na calej dlugosci kabel nalezy prowadzi¢ w rury oslonowe typu DVKS50.
Skrzyzowania i zblizenia z innymi urzgdzeniami wykona¢ godnie z normg N-SEP-E-004.

Przy stupach nalezy pozostawi¢ 1,5m zapasu z kazdej strony.

Wszelkie prace ziemne nalezy wykonywaé z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci w

poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

5. Zastosowane urzadzenia iluminacji muréw miejskich przy ul. Parczewskiego

w Kaliszu.

Do iluminacji muré6w miejskich zastosowano oprawy oznaczone na rysunku ,,A” typu BAND
HP REC LED LINE. Oprawa LED montowana w gruncie zapewniajaca efekt ciaglego,
liniowego zaakcentowania $wiattem iluminowanych obiektow. Jako Zrodto $wiatta stosuje si¢
diody LED (Tk=3100K), dtugos¢ oprawy Im.

Oprawy do podswietlenia drzew typu oznaczone na rysunku ,.B” typu D-CO LED,
wbudowana - Oprawa kubetkowa (rozmiar: duzy), do montazu w podtozu, wyposazona w 6 x
1.2W LED (kolor cieply bialy) przeznaczona do zastosowan zewngtrznych jak i
wewnetrznych. Obudowa oprawy: aluminium; Oslona obudowy: plastik ABS, przeznaczona
do wbudowania w podioze; Klosz oprawy: przezroczysty; Ramka: stal nierdzewna;
Dopuszczalne obcigzenie statyczne oprawy wynosi 500kg. Oprawa dostarczana jest w

komplecie z Sm kablem przytagczeniowym.

6. Uziemienie stupa /7, 1/9.

Przy istniejgcych stupach /7, 1/9 nalezy wykona¢ uziomy typu TP1x10 (tasma stalowa
ocynkowana o przekroju 25x4, oraz pret typu Galmar o $r 14,2mm) do opornosci nie
przekraczajacej 30Q2. Wszystkie slupy nalezy polaczy¢ metalicznie zyla PEN kabla

zasilajgcego.

7. Instalacje wewnatrz stupa oswietleniowego.




W wewnatrz stupa /7, 1/9 o$wietleniowego nalezy zastosowaé zlgcze stupowe
bezpiecznikowe typu IZK. Wewnatrz zlacza stupowego zainstalowa¢ wkladki
bezpiecznikowe Bi-wts 10A dla zasilania projektowanych obwodéw iluminacji murow

miejskich.

8. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom V”.
Przed oddaniem do eksploatacji nalezy wykonaé¢ niezbgdne pomiary wszystkich obwodoéw
odbiorczych ( opornosci izolacji, skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw
uziemien, pomiaré6w napig¢ i obcigzen, pomiardw nat¢zenia oswietlenia oraz badania

wylacznikoéw réznicowopradowych i tablic elektrycznych po ich wykonaniu).

Zmiany w instalacji powstale podczas realizacji nalezy nanies¢ w projekcie

powykonawczym.

Prace reczne pod stanowiska stupow w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego

nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Projekt zostal uzgodniony z konserwatorem zabytkéw po dokonaniu prob iluminacji

obiektu.
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Andrzej Stanecki
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