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OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykutem 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo Budowlane (Dz. Ustaw z 2010

r. Nr 243 poz. 1623 ze zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgr inz. K.Biernacki
upr. nr NB/U/- 7342/37/98
izba bud. nr WKP/1S/0277/01

(projektant)

mgr inz. M. Licznerski
upr. nr NB/U-7342/40/98
izba bud. nr WKP/IS/0294/03

(sprawdzajacy)

Niniejsze oswiadczenie dotyczy :  Osadnik wst epny

Separator $ciekdéw deszczowych i roztopowych
62-800 Kalisz ul. Powsta ncow Wielkopolskich
Dziatka nr 13/2 obr eb 107

Wrhasciciel; Skarb Pa nstwa

Inwestor: Miasto Kalisz

62-800 Kalisz ul. Gidwny Rynek 20
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego zamiennego montazu osadnika wstepnego oraz

separatora sciekdw deszczowych oraz roztopowych na kanale deszczowym 1400 mm

w ul. Powstancow Wielkopolskich w Kaliszu.

1. Podstawa opracowania.

zlecenie Inwestora: Miasto Kalisz

pismo Urzedu Miejskiego w Kaliszu nr WRI.2228-26/09 z dnia 03.10.2012 roku
projekt budowlano — wykonawczy montazu osadnika wstepnego oraz separatora
$ciekéw deszczowych ®1400mm w ul. Powstancéw WIkp. w Kaliszu opracowany
przez COWOGAZ Pracownie Projektowg Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu w
sierpniu 2009 roku

uzgodnienie nr 289/09 Przedsiebiorstwa Wodociggdéw i Kanalizacji w Kaliszu

z dnia 4.11.2009 roku
- postanowienie nr WA/Ka 4155/1056/20089 z dnia 23.03.2009 roku wydane przez
Stuzby Ochrony Zabytkow w Kaliszu ;

pismo Urzedu Miejskiego w Kaliszu nr WRI.2228-26/09 z dnia 14.04.2009 roku

pismo Urzedu Miejskiego w Kaliszu nr WGM.EG72213-0007/09 z dnia 22.04.2009 r
operat wodno-prawny na wprowadzenie sciekow opadowych i roztopowych ze zlewni
wylotu G opracowany w lipcu 2009 roku przez ,COWOGAZ” Pracownie Projektowg
Sieci i Instalacji Sanitarnych w Kaliszu

badania  gruntowo-wodne  wykonane przez Przedsiebiorstwo  Ustugowo-
Konsultingowe DZGEO-Technika w Bydgoszczy w lutym 2009 roku,
wizja w terenie

normy i przepisy branzowe;



2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlanego zamiennego
montazu separatora $ciekdw deszczowych oraz roztopowych wraz z osadnikiem
wstepnym na kanale deszczowym @1400 mm w ul. Powstancow Wielkopolskich w
Kaliszu. Z uwagi na brak mozliwosci wykupu terenu dla zaprojektowania i wybudowania
dojazdu eksploatacyjnego do zaprojektowanego separatora sciekéw deszczowych i
roztopowych wraz z osadnikiem wstepnym zgodnie z projektem budowlano -
wykonawczym z sierpnia 2009 roku przesuwa sie jego lokalizacje w kierunku

ul. Powstancéw WIkp. Dojazd do projektowanego separatora sciekéw deszczowych i
roztopowych wraz z osadnikiem odbywat sie bedzie po tymczasowej drodze umocnionej

ptytami betonowymi. Pozostate rozwigzania projektowe pozostajg bez zmian.

3. Opis przyj etych rozwi gazan technicznych.

Projektuje sie montaz osadnika wstepnego typu ECO-TECH OW 15 oraz separatora
sciekow deszczowych oraz roztopowych typu ECO-TECH BP o0 przepustowosci
Qn=160/1600dm?/s na kanale deszczowym 21400 mm przebiegajagcym przez dziatke nr
13/2 w rejonie ul. Powstancow Wielkopolskich. Kanat deszczowy zakonczony jest
istniejgcym wylotem betonowym zlokalizowanym w km 3+330 na lewym brzegu rzeki
Piwonki. Osadnik wstepny oraz separator $ciekOw deszczowych projektuje sie
zlokalizowa¢ zgodnie z projektem zagospodarowania terenu rys.1 na dzialce nr 13/2
obreb 107.

Dla potgczenia urzadzeh oczyszczania $ciekow deszczowych i roztopowych z rurg
betonowg @1400mm istniejgcego kanalu deszczowego projektuje sie dwie studnie
rewizyjne D; i D, betonowe typu Consolis o srednicy 2000 mm wykonane zgodnie z
normg DIN4034 cz. 1 z przej$ciami szczelnymi o $rednicy DE 1229 mm umieszczonymi
przed i za montowanymi urzgdzeniami. W przejsciach tych nalezy zamontowaé kréciec
kielichowy DN1200/DN1400mm z rur typu Hobas o dlugosci L=2,0 m kazdy. Krociec
wykona¢ nalezy po odkopaniu i zmierzeniu sSrednicy zewnetrznej rury betonowej
21400mm. Kielich uszczelni¢ nalezy zaprawg betonowg wodoodporna.

Pomiedzy studniami rewizyjnymi D; i D, a urzgdzeniami zamontowa¢ nalezy trzy odcinki
rur typu Hobas o srednicy DN 1200 mm (DE 1229mm) SN 10000 o dtugosci L=2x1,5 m
potgczone tgcznikiem kazdy. Wlot oraz wylot do osadnika wstepnego oraz wilot i wylot do
separatora Sciekow deszczowych posiada¢ bedzie otwér o Srednicy DE 1229 mm
wyposazony w uszczelke zintegrowang. Nie przewiduje sie z uwagi ha ciezar zbiornikdw
betonowych ich zabezpieczenia przed wyptynieciem. Na zbiorniku betonowych

separatora $ciekOw deszczowych zamontowaé¢ nalezy dwie studnie rewizyjne z betonu
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B45 wykonane zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 o $rednicy 1600 mm i wysokosci
h;=1,25m kazda. Zaopatrzone we wiaz zeliwny D400 typu Begu. Na zbiorniku
betonowym osadnika wstepnego zamontowac¢ nalezy studnie rewizyjng z betonu B45
wykonang zgodnie z normg DIN 4034 cz.1 o $rednicy 81000 mm o wysokosci h,=1,55m

zaopatrzong we wiaz zeliwny D400 typu Begu.

4. Technologia osadnika wst epneqgo oraz separatora sciekdéw deszczowych.
Projektuje sie do oczyszczania Sciekdw deszczowych zastosowaé osadnik wstepny

wirowy typu ECO-TECH OW15 oraz separator sciekdw deszczowych typu ECO-TECH
BP o przepustowosci 160/1600 dm?/s ktére zostang zlokalizowane zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu rys. 1 oraz profilem podtuznym rys. 2.
Podstawowe dane techniczne urzgdzen sg nastepujace:
a) osadnik wstepny
» ciezar catkowity G.= 22,5t
» ciezar najciezszego elementu G=8,7t
« objetosé uzytkowa V,=15,0m®
* $rednica zewnetrzna D,=3,3 m

* Srednica otworu wlotu i wylotu DN = 1229 mm

b) separator sciekdw deszczowych

» ciezar catkowity G.= 26,5t

» ciezar najciezszego elementu G=20,0t

« objetosé catkowita V.=18,2m?

* wymiary: L=5,66m, s=2,36m

* Srednica otworu wlotu i wylotu DN = 1229 mm
Osadnik wirowy ECO-TECH, ktérego technologie przedstawiono na rys.4 przeznaczony
jest do wytapywania zawiesiny ze sciekow deszczowych, lub technologicznych ptyngcych
grawitacyjnie kanalizacjg deszczows.

Odpowiednio uksztaltowana kierownica nadaje przeptywajgcym sciekom ruch
wirowy po obwodzie zbiornika, dzieki czemu oprdcz sit grawitacji wywotana zostaje
dodatkowo sita odsrodkowa wytrgcajgc osad i zanieczyszczenia state.

W miare zwiekszania naptywu $ciekow zwieksza sie intensywno$¢ wirowania, a
tym samym skutecznosé sedymentacji zanieczyszczen.

Wylot moze by¢ zabezpieczony syfonem lub kratg wykonang ze stali nierdzewnej.
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Proces oczyszczania zanieczyszczen w wodach splywajgcych z drog i odpowiednio
dobranym osadniku ECO- TECH zapewnia usuniecie co najmniej 50% masy frakcji
drobnej zawiesiny, zgodnie z PN-S- 02204.

Osadnik ECO-TECH nalezy stosowa¢ przed separatorami, lecz mozna je réwniez

stosowacé jako samodzielne urzadzenia, ktére skutecznie usuwajg zawiesiny z wod
deszczowych Ilub technologicznych, sg tatwe w montazu oraz proste i tanie
w eksploataciji.
Separator koalescencyjny typoszereg ECO - TECH BP, ktérego technologie
przedstawiono na rys. 3 wyposazony jest w pakiety filtréw koalescencyjnych oraz
w wewnetrzne obejscie hydrauliczne. Obejscie hydrauliczne (by — pass) zalgcza sie w
przypadku wystgpienia opaddéw nawalnych. Pierwsza fala opadow przeptywa przez
komore filtracyjng. Po osiggnieciu przeptywu nominalnego wody opadowe przeptywajg
przez komore przeptywowg sktadajgcg sie z dwodch pryzmatycznych kanatow
odptywowych. Wody opadowe przeptywajgce przez komore przeptywowg omijajg komore
filtracyjng. Obejscie hydrauliczne jest zaprojektowane na 10 — cio krotng przepustowosc¢
w stosunku do przeptywu nominalnego.

Konstrukcja komory odptywowej separatora, jest zabezpieczona przez pokrywe
przed zalaniem $ciekami przy podniesieniu sie poziomu $ciekOw w studni separatora.
Zapobiega to wypltynieciu ropopochodnych nawet przy podtopieniu instalacji
kanalizacyjnej i zapewnia wlasciwg prace separatora.

Proces oczyszczania w separatorze ze zwigzkow ropopochodnych odbywa sie w szafie
filtracyjnej w ktorej umieszczone sg pakiety wktadu koalescencyjnego

Skutecznos¢é grawitacyjnego procesu separacji cieczy lekkich ze strumienia
Sciekow jest funkcjonowanie filtrow koalescencyjnych, w obrebie ktorych dochodzi do
stabilizacji laminarnego przeptywu w $cisle okreslonych trajektoriach ruchu czgstek, w
ukosnych i rownoleglych kanalikach filtra typu ,plaster miodu”. Przeptyw strumienia
cieczy odbywa sie ku gorze wraz z zafalowaniem wywotanym przez ukiad kanalikdw.
Pozwala to na osadzanie sie substancji ropopochodnych na $cianach kanalikéw,
wzajemne tgczenie sie czgsteczek cieczy lekkich - koalescencje, nastepnie odrywanie sie
wiekszych czgstek majgcych juz zdolnos¢ wyporu i przemieszczanie sie ich ku gorze,
gdzie wyptywajg na powierzchnie w komorze technologicznej. Zapewnia to utrzymywanie
na odptywie z separatora wod podczyszczonych o zawartosci substancji ropopochodnych

nie przekraczajgcej 5,0 mg/dm? - jak dla | klasy separatorow wg PN-EN 858-1.

Scieki po oczyszczeniu wprowadzane sg do rzeki Piwonki istniejagcym wlotem miejskie;

kanalizacji deszczowej, zlokalizowanym na lewym brzegu rzeki w km 3+330.



5.0 Tymczasowa droga dojazdowa

Projektuje sie tymczasowg droge dojazdowg do separatora sciekdbw deszczowych oraz
roztopowych z osadnikiem wstepnym od ul. Powstancow Wielkopolskich do miejsca jego
lokalizacji. Droga ta bedzie drogg stuzgcg do okreslonego dojazdu w celu oczyszczania
separatora sciekow deszczowych. Projektuje sie droge tymczasowg z piyt zelbetowych o
grubosci 15 cm i wymiarach 75x300cm, 100x300cm oraz 150x300cm o diugosci
L=2,35m, i szerokosci 4,5m. Piyty Zzelbetowe ulozyé na zageszczonej warstwie

wyréwnawczej z piasku srednioziarnistego (WP35) o grubosci 10cm

5. Wytyczne wykonawcze separatora  $ciekoéw deszczowych.

5.1. Warunki gruntowo-wodne

Badania geotechniczne wykonane zostaly przez PU-K DZGEO-Technika
w Bydgoszczy wykazaly, ze w miejscu lokalizacji projektowanego separatora $ciekow
deszczowych oraz osadnika wstepnego wystepujg niekorzystne warunki gruntowo-
wodne. Na poziomie posadowienia separatora sciekdw deszczowych oraz osadnika
wstepnego wystepuje glina piaszczysta, co umozliwia jego bezposrednie posadowienie
na gruncie rodzimym. Konieczne jest wykonanie wzmocnienia podtoza przez wykonanie
podbetonu z betonu B10 o grubosci 15,0 cm. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci
2,10mm pp t. Ze wzgledu na ciezar betonowych zbiornikbw nie wymaga sie

zabezpieczenia osadnika wstepnego oraz separatora $ciekoOw deszczowych przed

wyptynieciem.

5.2. Roboty ziemne.

Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich wiascicieli
odpowiedniego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego sie w zakresie projektowania.
Nastepnie uprawniony geodeta powinien wytyczy¢ w terenie projektowany separator
Sciekow deszczowych oraz studnie rewizyjne.

Nadmiar ziemi z wykopu nalezy wywozi¢ w miejsce wskazane przez Urzad Miasta w
Kaliszu na odlegto$¢ do 5,0 km.

Roboty ziemne pod projektowane urzgdzenia nalezy wykonywaé generalnie
mechanicznie.

Projektuje sie szerokos¢ wykopu takg aby odlegtos¢ pomiedzy zewnetrznymi sciankami
osadnika wstepnego oraz separatora $ciekdw deszczowych a $ciang umocnionego
wykopu wyniosta 100 cm .

Przewiduje sie wystepowanie w miejscu lokalizacji urzgdzen wody gruntowej.
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Przewiduje sie, ze osadnik wstepny oraz separator $ciekdédw deszczowych utozony
zostanie na podbetonie z betonu B-10 o grubosci 15,0 cm. Przewiduje sie wykonania
wymiany gruntu. Wykonany wykop nalezy zasypywac piaskiem $rednim i drobnym
warstwami ubijajgc jg mechanicznie do otrzymania nastepujgcych wspoétczynnikow
zageszczenia gruntu:

e 0-12m Ls=1,00m

e ponizejl2m Ls=0,97m
Przed rozpoczeciem zasypki nalezy zabezpieczy¢ osadnik wstepny, separator $ciekow
deszczowych oraz studnie rewizyjne przed wypieraniem i przemieszczeniem gruntu przy
zageszczeniu.
Zasypka gruntem rodzimym (piasek sredni) moze by¢ wykonana w przypadku usuniecia
z niego kamieni, gruzu i korzeni.
Podstawowa warstwa zasypowa do wysokosci 30,0 cm ponad gérne sklepienie rury
powinna by¢ zageszczona w 10,0 cm do 15,0 cm warstwach do uzyskana wkasciwego
stopnia  zageszczenia. Zasypke wykopu nalezy wykonywaC zgodnie @z
normg PN-S-002205.

5.3. Roboty montazowe
Wykona¢ nalezy wykop szerokoprzestrzenny w zabezpieczeniu sciankami szczelnymi

typu Larsena.

Wykop nalezy osuszy¢ i zabezpieczy¢ przed naptywem wody gruntowe,;.

Na dnie utozy¢ warstwe grubosci 15 cm ubitego piasku, na niej 15 cm betonu zwirowego
klasy B10 .

Dla zabezpieczenia wykopu w trakcie robot montazowych przed zalaniem wodami
infiltracyjnymi oraz deszczowymi nalezy na doptywie do najblizszej istniejgcej nad
miejscem prowadzenia robot montazowych studni rewizyjnej zamontowa¢ zamkniecie do
rur pneumatyczne uszczelniajgce dla rury @1400mm. Zaleca sie wykonanie prac
ziemnych oraz montazowych w przewidywanym okresie bezdeszczowym. Wykonawca
powinien posiada¢ zestaw pompowy o duzej wydajnosci dla ewentualnego pompowania
naptywajgcych wod deszczowych do najblizszej studni rewizyjnej za miejscem
prowadzenia robét ziemnych i montazowych.

Producent separatora sciekow deszczowych oraz roztopowych dostarcza urzgdzenie na
plac budowy na wiasny koszt oraz wlkasnym staraniem. Do obowigzku wykonawcy nalezy

zabezpieczenie roztadunku.



5.4. Odwodnienie wykopow.

Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami gruntowo wodnymi zachodzi koniecznos$é
odwodnienia wykopdw podczas wykonywania roboét ziemnych.

Przewiduje sie odwodnienie wykopOw poprzez zastosowanie igtofiltrow.

Odwodnienie wykopu przy pomocy igtofiltrow: projektuje sie wykona¢ poprzez wyptukanie
igtofiltrow po obu stronach wykopu w odlegtosci 100 cm do 150 cm od siebie. Ukiad
igtofiltrow nalezy podtgczy¢ do pompowego agregatu igtofiltrowego typu AL-81
0 wydajnosci dostosowanej do naptywu wody gruntowej do wykopu.

Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru nalezy przeprowadzi¢ prébe za pomocg pompy
przeponowej celem ustalenia stalego wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjne;.
Ze wzgledu na to, ze prace zwigzane z wykonywaniem odwodnienia wykopow sg trudne
do przewidzenia zaleca sie Wykonawcy prowadzenie dziennika pompowania wody i na
jego podstawie rozlicza¢ sie z Inwestorem.

Zaleca sie wykonywanie prac ziemnych w okresie letnim, gdy poziom wody gruntowej
jest nizszy od innych okreséw roku.

Zakres rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw

gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot.

5.5. Umocnienie wykopdw.
Przewiduje sie, ze wykopy pod separator oraz osadnik bedg umacniane grodziskami

stalowymi typu Larsena.

6. Odbidér robo6t.

Odbidr techniczny wykonanych robdét montazowych separatora sciekdw deszczowych

oraz roztopowych nalezy wykona¢ przy udziale Inwestora PWIK w Kaliszu oraz

Inspektora Nadzoru.

7. Uwagi ko Acowe.

1. Wykopy zabezpieczyé¢ barierkami i mostkami.

2. W przypadku wystgpienia  kolizji z istniejgcym uzbrojeniem nalezy powiadomic
projektanta.

3. Wykonany separator sciekow deszczowych nalezy pomierzy¢é geodezyjnie.

4. Dla okresowego czyszczenia separatora  sciekoOw deszczowych i roztopowych
Inwestor musi zapewni ¢ dojazd.

5. Przed przyst gpieniem do przetargu na realizacj e rob6t Wykonawca powinien

wykona € wizje w terenie.
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6. Przed przyst gpieniem do realizacji rob6t Wykonawca powinien prze dstawi €

Inwestorowi projekt ich organizaciji.

8. llos¢ sciekow deszczowych.

8.1. Dane wyj sciowe

Catkowita powierzchnia objeta sptywem opadu atmosferycznego (wody opadowe
I roztopowe oraz scieki opadowe i roztopowe) wynosi 39,05ha. Stanowig jg: odcinki ulic
dojazdowych: Obozowej, Metalowcow, Noskowskiej i Powstancéw Wielkopolskich na
osiedlach: Zagorzynek i Noskéw, ulic wewnatrzzakladowych, dachow na terenach
skladowo — przemystowych oraz z nieruchomosci potozonych po potudniowej stronie
torow kolejowych relacji £0dz Kaliska Tuplice, zajetych przez sktady, budynki mieszkalne
I przychodnie lekarskg. Wszystkie odwaniane ulice pokryte sg dywanikiem asfaltowym i
posiadajg przynajmniej jednostronne chodniki. Na wiekszosci zaktadowych kanalizacji
deszczowych zamontowane sg separatory substancji ropopochodnych oraz osadniki. Ze
zlewni wylgczony jest obszerny teren parkingu Przedsiebiorstwa Wielobranzowego
~WegaA”.

Plan sytuacyjny zlewni dla wylotu G przedstawiono na rys. A na podstawie planu
ogolnego kanalizacji deszczowej opracowanego w 1999 roku przez Pracownie
Projektowg EKO-SYSTEM w Kaliszu. Na podstawie tego planu ogolnego obliczono
powierzchnie catkowitg zlewni dla tego wylotu.

Maksymalny odptyw sciekow opadowych obliczono na podstawie wzoru

Qmax = Om DA\i,zr[k

gdzie:
gm — natezenie deszczu miarodajnego,
Ai zr — powierzchnie zredukowane objete sptywem sciekdw opadowych i roztopowych

k — wspotczynnik op6znienia sptywu sciekow

Dla warunkéw omawianej zlewni o sredniej wysokosci opadu rocznego wyznaczonego z
lat 1970 - 2003 dla punktu pomiarowego znajdujgcego sie na stacji synoptycznej

w Kaliszu (nalezgcej do Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej) wynoszgcego
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H =500 mm, natezenie deszczu miarodajnego dla czasu t = 15 minut, wystepujgcego
z prawdopodobienstwem p = 20% i czestotliwoscig ¢ = 5 tj. raz na 5 lat wynosi:

gm = 130,0 dm®/s ha
dla deszczu pojawiajgcego sie z czestotliwoscig raz na rok:
gm = 86,0 dm®/s ha

Dla obliczenia maksymalnego odptywu Sciekow opadowych przyjeto nastepujgce dane
wyjsciowe:
a) powierzchnia zlewni

Zgodnie z notatkg stuzbowag z dnia 30.06.2009 roku przyjeto do dalszych obliczen
powierzchnie zlewni F,=39,05 ha powiekszong o 10% stad:

F.=39,05x1,1=49,95 ha

b)wspotczynnik sptywu W
Przyjeto do obliczen na podstawie podrecznika ,Kanalizacja” z 1974 roku sredni

wspotczynnik sptywu dla catego obszaru zlewni
Lpsr:O,SO

c) wspotczynnik opdznienia K
Dla zlewni wydtuzonej o powierzchni Fc = 148,1 ha wspotczynnik sp6znienia K
WYynosi:
1 1

K = FO,25 = 49’950,25 = 0’37

8.2 Obliczenia ilo $ci sciekdw opadowych i roztopowych

= Maksymalny odptyw Sciekbw opadowych i roztopowych 2z powierzchni
analizowanej dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego p=20%

WYynosi:
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Q... =130,0(#9,95[0,50[0,37 =1201,3dm*/s

* Roczna ilos¢ $ciekbw opadowych wynosi:

Q, = 0,500 299500 0,50 = 124875m° / rok

= Minimalna ilos¢ sciekdw opadowych i roztopowych podlegajgca oczyszczeniu

separatorze sciekdw wynosi:

Q, =15,0149,95[0,5[0,37 =138,6dm*/ s

9. Informacja dotycz aca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

9.1 Podstawa opracowania.

Podstawg prawng jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku w sprawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ogtoszone w
Dzienniku Ustaw nr 120 pozycja 1126.

Podstawg merytoryczng informacji jest projekt budowlano - wykonawczy montazu
osadnika wstepnego oraz separatora Sciekow deszczowych oraz roztopowych
opracowany przez ,COWOGAZ” Pracownie Projektowg w Kaliszu i projektanta
mgr inz. Krzysztofa Biernackiego w pazdzierniku 2012 roku.

9.2. Adres rob6t budowlanych.

Budowa osadnika wstepnego oraz separatora $ciekdw deszczowych oraz roztopowych
prowadzona bedzie w ul. Powstancéw Wielkopolskich w Kaliszu na dziatce nr 13/2
obreb 107.

9.3 Zakres robét budowlanych.

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
nastepujgcej infrastruktury podziemnej:

» osadnik wstepny typu ECO-TECH

» separatora $ciekdw deszczowych oraz roztopowych typu ECO — TECH BP

 studnie rewizyjne betonowe 1500 mm szt. 2

9.4. Elementy mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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Elementami na ktore nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage ze wzgledu na bezpieczenstwo
jest:

a) prowadzenie robét ziemnych

b) prowadzenie robét montazowych separatora sciekdw deszczowych

Montaz separatora sciekOw deszczowych wigze sie z pracg ludzi w wykopach.

Praca ludzi w wykopie zwigzana jest z :

- recznymi pracami ziemnymi - wyrownanie dna wykopu

- montazem separatora $ciekow deszczowych

Podczas prac montazowych nalezy:

- przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- stosowac sprzet ochrony osobistej

- stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet

- prace ziemno-montazowe prowadzi¢ pod kierunkiem uprawnionego kierownika budowy

- oznakowac¢ miejsce prowadzenia prac ziemno-montazowych

9.5. Zalecenia dodatkowe.

Do obowigzkéw kierownika budowy nalezy rowniez przed przystgpieniem do
realizacji innych przewidywanych rob6t budowlano-montazowych przeszkolenia w
niezbednym zakresie BHP pracownikdéw przewidzianych do ich wykonywania.

Oprac owat:

mgr in z. K. Biernacki



