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[. Wstep.

1.0. Nazwa zamoéwienia.

,Kanalizacja deszczowa — wylot B — al. Wojska Pagk, wylot G — ul. Przybrzma

wylot G — ul. Powstacéw WIkp” w Kaliszu.

2.0. Przedmiot i zakres zastosowanej specyfikacgthnicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznychveymagania techniczne dotyge wykonania

i odbioru robét zwizanych z wykonaniem na istniegj kanalizacji deszczowej

osadnikéw wsipnych oraz separatorégiekdéw deszczowych i roztopowych przed
wylotami do odbiornika podanymi w pkt. 1.0. i o ragie robot podanym w kpt.3.0.

3.0. Zakres rob6t obgtych specyfikacjami technicznymi.

3.1. Wylot B
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS00 mm
- Zfacze przejciowe HOBAS PCV-U
- krociec kielichowy DN400O/DN 600
- osadnik wsipny zelbetowy typ OW6 dn=2000 mm
- separatozelbetowy ECO-TECH BP C40/400 dn=2000 mm
- studniezelbetowe B45 d=1200 mm

3.2 Wylot G
- kanalizacja deszczowa z rur HOBA3200 mm
- Zlacze przejciowe HOBAS PCV-U
- kréciec kielichowy DN1200/DN 1400
- osadnik wsipny zelbetowy typ OW15 dn=3000 mm
- separatorelbetowy ECO-TECH BP P 160/1600
- studniezelbetowe B45 d=2000 mm

3.3_Wylot O
- kanalizacja deszczowa z rur HOBAS00 mm

- Zhacze przejciowe HOBAS PCV-U

- krdciec kielichowy DN400O/DN 600

- osadnik wsipny zelbetowy typ OW6 dn=2000 mm

- separatogelbetowy ECO-TECH BP C40/400 dn=2000 mm
- studniezelbetowe B45 d=1200 mm

4.0. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione genokrelenia naley rozumie w

kazdym przypadku naspujaco:

4.1.Kanalizacja deszczowa- si€ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzsaiekow

opadowych,

4.2.Studnia kanalizacyjna— obiekt na kanale, przeznaczony do kontroli pé&atacii

kanatow.
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4.3.0sadnik wstgpny - obiekt na kanale, przeznaczony do usuwania amagpwania
zawiesiny z przeptywgjychsciekdw deszczowych i roztopwych,

4.4. Separator - obiekt na kanale, przeznaczonysdwania i magazynowania substancji
ropoopchodnych z przeptywaychsciekow,

4.5.Podsypka— materiat gruntowy lub mieszanka cementowarowa micdzy dnem
wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypk

4.6.0bsypka— materiat gruntowy mdzy podiazem lub podsypka zasypk wykopu.

4.7.Materialy — wszelkie tworzywa niezbine do wykonania robo6t, zgodnie
z dokumentagjtechniczm i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora.

4.8.Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Bdowlanych - zwane
dalej Specyfikacjami Technicznymi, stangwipracowania zawierge
w szczegOIngci zbiory wymaga, ktore g nieztedne do okrélenia standardu i jakoi
wykonania roboét, w zakresie sposobu wykonania rblbndowlanych, wigciwosci
wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtalwbwykonania poszczegolnych robét.

4.9.Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z oba&ujacymi przepisami
stanowicy urzdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zslar
i okolicznaci zachodzcych w toku wykonywania robot.

4.10.Dokumentacja Projektowa— cz$¢ dokumentacji budowy zgodnie z zapisem
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004 r. (Dz.U.Nr 202 z
2004r., poz. 2072) par.4, ust. 1 sktadajst z:
- projektu budowlano-wykonawczego,
- przedmiaru robét w zakresie o ktorym mowa w paw/\W Rozporadzenia,
- informacji dotycacej bezpieczestwa i ochrony zdrowia.

4.11.Zleceniodawca— strona kontraktu, zlecaa do realizacji przedsivziecie
budowlane.

4.12.Wykonawca — strona kontraktu, przyjmaga do realizacji zgodnie z przekazan
Dokumentagj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi przedsiziccia
budowlanego.

4.13.Inspektor Nadzoru — zwany dalej Inspektorem — do ktérego ngle
administrowanie kontraktem (zadzanie przedswzigciem), nadzor techniczny i
prawny na budowie oraz kontrola i weryfikacja dolantacji Wykonawcy w zakresie
realizowanego kontraktu.

4.14.Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngjdea autorem
Dokumentacji Projektowej.

4.15.Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i do wygbowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.
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4. 16.Polecenie Inspektora— wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
Inspektora, w formie pisemnej, dotyice sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwazanych z prowadzeniem budowy.

4.17.Inne definicje — pozostate definicje zgodne z narPN-EN 752-1.

5.0. Ogblne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakaobot oraz ich zgodrdé z Dokumentagj
Projektows i pozwoleniem na buday Ponadto Wykonawca zobagany jest do
przestrzegania wymogow przedstawionych w poszcpgghIST:

- ST-01 ,Wytyczenie trasy i punktoéw kontrolnych”,

- ST-03 ,Roboty ziemne”,
- ST-04 ,Kanalizacja sanitarna, przepompow§tieekOw i rurocag ttoczny”,

5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajcy w terenie okrdonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy
plan budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodaem prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspotrzdne punktow gtéwnych trasy kanalizacji,
lokalizacji obiektow na kanale, dziennik budowyodawa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru k@owego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na wiasny
koszt.

5.2. Dokumentacja Projektowa.

Dokumentacja Projektowa skiada ginastpujacych elementow:

a) projekt budowlano-wykonawczy kanalizacji deszczqwsjlot B, G i O (kady wylot
odrebnie),

b) przedmiary robét,

c) informacja dotycga bezpieczestwa i ochrony zdrowia

Dokumentacja Projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie
z wykazem podanym w dokumentacjach przetargowych.

Dokumentacja powykonawczadrie zawieré zmiany naniesione w dokumentacji
projektowej wynikite w trakcie realizacji robot.

Zmiany te musg by¢ zaparafowane przez Kierownika Budowy i Inspekidealzoru.

5.3. Zgodnaé¢ robo6t z Dokumentacip Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Technicze diodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy staa@ais¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nichsobowhkzujace dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.
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W przypadku rozbinosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow ohowe
nastpujaca kolejnd¢ ich waznosci:

a) Specyfikacje Techniczne

b) Dokumentacja Projektowa

Wykonawca nie mize wykorzystywa btedow lub opuszcaew Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inspektora, ktéry
spowoduje dokonanie odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatialzgodne z Dokumentagj
Projektowa i ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalne sdchylenia w ramach oldlenego Polskimi Normami.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentacj
Projektowa lub ST, ale osgnicta zostanie mdiwa do zaakceptowania jakbelementu
budowli, to Inspektor mae zaakceptowatakie roboty i zgodZisi¢ na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie patnia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami
szczego6towymi kontraktu i/lub ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentac;j
Projektovg lub ST, i wptynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostanzasgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownaioszt
Wykonawcy.

5.4. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia placu budowy oraz utrzynraciau
publicznego na placu budowy, w sposob ékmey w ST-00 ,Wymagania ogolne”,

w okresie trwania realizacji kontraktu do zak@czenia i odbioru kicowego robot.
Przed przysipieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektordavzatwierdzenia
uzgodniony z Zargem Drog Miejskich w Kaliszu i Poligjprojekt organizacji ruchu

i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowyzaléznosci od potrzeb i pogpu
robot projekt organizacji ruchu powiniendgktualizowany przez Wykonawoa
biezaco.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczynstaiuje i lrdzie obstugiwat
tymczasowe urdzenie zabezpieczaie takie jak: ogrodzeniaswietlenie, sygnaty

i znaki ostrzegawcze, zapory itp., zatrudni doaerc podejmie wszelkie inngodki
niezlezdne dla ochrony robot, bezpieéséva pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciowv dzien i w nocy tych zapér i znakow,
dla ktorych jest to nieodzowne ze wadpw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne wdzenia zabezpieczae powinny by akceptowane
przez Inspektora.

Przed przysipieniem do robét Wykonawca und@, w miejscach i iléciach okrélonych
przez Inspektora, tablice informacyjne.

Tablice informacyjne dda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje size jest
wiaczony w cer kontraktowa.

5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji
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kontraktu, a do zakaczenia i odbioru kiacowego robot, Wykonawcabtzie

podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezsio przepisow

i norm dotycacych ochronyrodowiska na placu i wokét placu budowy orazihie

unikat uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasr$ai spotecznej i innych,

a wynikapcych ze skzenia i hatasu lub innych przyczyn powstatych w gastivie jego

Sposobu dziatania. Stogae se¢ do tych wymagéa Wykonawca zapewni spetnieni

nastpujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wetnane drogi transportowe zostatak
wybrane aby nie powodowaanieczyszczew srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy éda utrzymywane bez wody stmej,

c) Zostarn podgte odpowiednigrodki zabezpieczage przed:

- zanieczyszczeniami zbiornikow i ciekow wodnyckhinatmi, paliwami, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innysaikodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mazliwoscia powstania pzaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacp6t norm, okrdonych

w odpowiednich przepisach dotyexch ochronyrodowiska, obcizaja Wykonawe.

5.6. Ochrona przeciwpd@arowa.

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepiséw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnychpmieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pajzd

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém osbb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczalne do
uzycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadoweyte do robot powinny mieswiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawnianednostk, jednoznacznie okékajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw seodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, &pkaczeniu ich
szkodliwas¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymaga technologicznych wbudowania.zé# wymagaj tego odpowiednie przepisy
Zamawiajcy powinien otrzyméazgod: na uycie tych materiatdw od wiaiwych
organow administracji gstwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami,
a ich wycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiagy.
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5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasndci publicznej i prywatnej.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewgl@awym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziafaze strony Wykonawcy nagti uszkodzenie lub zniszczenie wiascio
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj kasaprawi lub odtworzy uszkodzgn
wilasng¢. Stan naprawionej wiasem powinien by nie gorszy ni przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochyonzadzex uzbrojenia terenu takich
jak: przewody, ruroagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odedwich wtadz
bedacych witgcicielem tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego odnénie dokladnego pofenia tych urzdzen w obrbie placu budowy.

O zamiarze przyspienia do rob6t w pobtu tych uradzen, badz ich przelaenia,
Wykonawca powinien zawiadothwiascicieli urzadzen i Inspektora.

Wykonawca jest zobowzany w okresie trwania realizacji kontraktu do $etevego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzenienmutygtizen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji adem podziemnych Wykonawca
bezzwitocznie powiadomi Inspektora i zainteresowadaostki ledace wigcicielami lub
eksploatujcy te instalacje i ueglzenia oraz d&dzie z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu nagraw

Wykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia ugdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentacjachadosinych

mu przez Zamawiagego.

5.9. Ograniczenie obeizen osi pojazdow.

Wykonawca hdzie stosowasie do obowizujacych ogranicze obcizen osi pojazdow
podczas transportu materiatéw i sgitzna drogach publicznych poza granicami placu
budowy.

Uzyska on wszelkie niezddne zezwolenia od odpowiednich wiadz rgaie pojazdow

0 ponadnormatywnych olagieniach osi i w sposobagjty bedzie powiadamiat Inspektora
o fakcie wycia takich pojazdow. Uzyskanie zezwolenia nie nnealWWykonawcy od
odpowiedzialnéci za uszkodzenia drdg, ktore mdgy¢ spowodowane ruchem tych
pojazdow. Wykonawcaddlzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem budowlanynmxdhie zobowizany do naprawy uszkodzonych
elementow na wtasny koszt, zgodnie z poleceniaspédhtora.

5.10. Bezpieczgstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcglhie przestrzedgaprzepisow dotycaych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegokod Wykonawca ma obowzek zadbé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch, szkodliwych dla zdrowia
oraz niespetniacych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge, socjalne
oraz sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpigrste/a publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej
nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.
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5.11. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobot i za wszelkie materialy i wdzenia
uzywane do robét od daty rozpacia do zakaczenia i odbioru kicowego robat.
Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu kawowego odbioru. Utrzymanie
powinno by prowadzone w taki sposob, aby budowana kanalizapjaepompowniami
sciekdw i rurocagami ttocznymi lub jej elementy byty w zadowalaym stanie przez caty
czas, do momentu odbioruia@wego.

J&li wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneato na polecenie Inspektora
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie fgdiej w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

5.12. Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie obowazujace przepisy zawarte w ustawach
i rozporadzeniach, a tale inne przepisy zwrane z wykonaniem przedmiotowych robot,
oraz przestrzegach w czasie wykonywania prac.

5.13. Prawo przejazdu i organizacja ruchu drogowegw czasie wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za organizaogznakowanie i utrzymanie objazdéw w
trakcie prowadzenia rob6t zgodnie z zatwierdzonyajgktem organizacji ruchu dla
poszczegolnych etapdw robdt, oraz do ich rozbidikividacji po zakaczeniu robaot.

5.14. Odbioér techniczny i rozruch.

Wykonawca zobowizany jest do powiadomienia n&miie oraz wpisem do dziennika
budowy o dacie rozpoegia i planowanej dacie zakozenia rob6t, oraz planowanym
uruchomieniu kanalizacji i usglzen.

Zapisy Wykonawcy w dzienniku budowy podpisuje Indpez zaznaczeniem ich
przyjecie lub zagciem stanowiska.

5.15. Stanowisko archeologiczne.

Wykonawca zobowizany jest stosowasic do uwag i zaleadezawartych w Decyzji o
Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznegataczonych do dokumentaciji, a tak
przestrzegaobownzujace przepisy w zakresie ochrony archeologicznej.

Zgodnie z obowazujacymi przepisami Prawa Budowlanego Wykonawca zohpaviy
jest zwrdct siec do Stizb Konserwatorskich o wydanie zezwolenia i dleaia warunkow
prowadzenia prac.

5.16. Wycinka drzew i krzewdw.

Z uwagi na ochronsrodowiska Wykonawca zobow#any jest do takiego prowadzenia
robét, aby ewentualne wycinki drzew i krzewow ogecaye do minimum.

W przypadku zaistnienia takiej koniecZooWykonawca powiadamia Inspektora, a ten
podejmuje odpowiednie decyzje.

Uznaje st, ze koszty zwizane z wycink drzew i krzewéw, oraz ich uswieia z placu
budowy ponosi Wykonawca, natomiast koszty optawygeinke i uzyskanie pozwolenia
znajdup Sig po stronie Zamawiagego.
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[I. Materialy.

1.0. Zrédta uzyskania materiatow.

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byybrane przez Wykonawgcprzed
rozpoczciem robot. Nie pgniej niz 3 tygodnie przed zaplanowanyrmyagiem materiatow
Wykonawca dostarczy Inspektorowi szczeg6towe inBjm dotycace proponowanego
zrodta zaopatrzenia lub wydobywania, wymagane wpsaeh Prawa Budowlanego
(Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlandJdr 207 z 2003r., poz. 2016 art.
10, ust. 1-3 z piejszymi zmianamijwiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w
budownictwie. W przypadku nie zaakceptowania pitnspektora materiatu ze
wskazanegarodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektoateriat z innego
zrodta. Zatwierdzenie partii materiatdw z danégbadta nie oznaczage wszystkie
materiaty z tegarodia lxda przez Inspektora dopuszczone do wbudowania.
Wykonawca zobowizany jest prowadzina bieaco badania oraz kompletowa
certyfikaty, atesty $wiadectwa dopuszczenia w celu udokumentowa@anateriaty
uzyskane z dopuszczonegddia w sposéb ggly beda spetniaty wymagania ST.

2.0. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviald wiacicieli i odnagnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekodet miejscowych wiczapc w tozrodia
wskazane przez Zamawiaggo i jest zobowrany dostarczalnspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacijrodta.

Wymagania te dotyezmateriatéw stosowanych do wykonywania pagitpod rurocigi,
studnie i uradzenia, oraz do osypki ruragdw i wymiany gruntu w wykopie, stosowane
do zalaen projektowych zawartych w poszczegélnych DokumgatdcProjektowych, a
takze materiatéw stosowanych do odtworzenia nawierzchni

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych

i jakosciowych poszczegoélnych materiatow z jakiegokolwieddta dostaw.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwdane z pozyskaniem materiatow

i dostarczeniem ich do robot.

Wszystkie materiaty odpowiad@e wymogom pozyskane z wykopdw na placu budowy
lub z innych miejsc wskazanych w dokumentacjachredtowych leda wykorzystane do
robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do wyatdgontraktu lub wskaza
Inspektora.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektorak®dgwca nie &dzie
prowadz¢ zadnych wykopow w olebie placu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegoblnione w dokumentach kontraktowych.

3.0. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z
terenu budowy, 41z ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektoréli Iespektor
zezwoli Wykonawcy nazaycie tych materiatéw do innych robétzrte dla ktorych

zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostganzewartéciowany przez Inspektora.
Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdupic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, iczsk z jego nie przyciem

I niezaptaceniem.
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4.0. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdydola one
potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zaydeczeniem, zachowaty swoj

jakos¢ i whasciwosé do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skltadowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu

budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lobgpterenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

5.0. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglupazliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygogmeed wyciem materiatu, albo

w okresie dtaszym, jéli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zmieniany bez zgody
Inspektora.

Sprz et.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robot. Spek uzywany do robot
powinien by zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie orgagjizabot zaakceptowanym
przez Inspektora; w przypadku braku ustaletakich dokumentach spitzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie

z zasadami ok&tonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora

w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robot ma bystale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotéaialo pracy. Bdzie on odpowiadat
wymaganiom ochrongrodowiska i przepisom dotygzym jego aytkowania.
Wykonawca zobowazany jest do dostarczenia Inspektorowi kopii dokntoe
potwierdzagcych dopuszczenie spitr do wytkowania, w przypadkach, gdy wymagaj
tego przepisy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidoozliwos¢é wariantowego zycia
sprztu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémpektora o swoim
zamiarze wyboru co najmniej 3 tygodnie przeglalem sprztu. Wybrany spra, po
akceptacji Inspektora nie m® byt pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia niegwarantgge zachowania
warunkow kontraktu, zostamprzez Inspektora niedopuszczone do robot.

IV. Transport.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych roboét i wkasioi przewaonych
materiatow.
Liczbasrodkéw transportu dnizie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidnbpektora, w terminie
przewidzianym kontraktem.
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnid wymagania dotyege

przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznycBrodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektoragta usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

V. Wykonanie robot.

1.0. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot,drge z wymogami

przepisow Prawa Budowlanego (Dz. U. Nr 207 z 20@®Ee. 2016) art. 3 ust. 1 pkt. 13 i
art. 41-47.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiaramdednymi okrelonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nénie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek edu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu

i wyznaczaniu robot zostanjesli wymaga bedzie tego Inspektor, poprawione przez
wykonawe na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokprzez Inspektora nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich doktadn&t.

2.0. Polecenia Inspektora.

Inspektor lgdzie podejmowadecyzje we wszystkich sprawach zmanych z jakécia
roboét, ocen jakosci materiatow i posipem robdét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwiazanych z interpretagjDokumentacji Projektowej i ST oraz dotycygch akceptacji
wypetnienia warunkéw kontraktu przez Wykonawc

Inspektor lgdzie podejmowadecyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora dotyagze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementddt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakeakumentacji Projektowej i
w ST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni
wyniki bada materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy
badaniach materiatowcow, deiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz
inne czynniki wptywajce na rozwzam kwestk.

Inspektor jest upowaiony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszikgch materiatow
dostarczonych na budevub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i
produkcg materiatow.

Inspektor powiadomi Wykonawm wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te matsriat
roboty, ktére nie spetniawymaga jakosciowych okrélonych w Dokumentacji
Projektowej i ST.

Z odrzuconymi materialami nadg postpowa jak w pkt. 1. 4.0.

Polecenia Inspektora powinny dwykonywane nie pgniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawmod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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VI. Kontrola jako $ci robot.

1.0. Zasady kontroli jakosci rob6t.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zatazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok robét i jakgci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie adzenia niezédne do pobierania prébek i bada
materiatébw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektotermazadac od Wykonawcy
przeprowadzenia badav celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest
zadowalajcy.

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatow oraz robot

z czxstotliwoscia zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie

Zz wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowsjr.

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostatg tam okrdone, Inspektor ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapetmviykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wykonawca dostarczy Inspektoro$wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia

I sprzt badawczy posiad@wazna legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane

i odpowiadag wymaganiom norm oké&jacych procedury bada

Inspektor lgdzie mi&€ nieograniczony dogp do pomieszc#elaboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Wszystkie koszty zvazane z organizowaniem i prowadzeniem bataterialdw ponosi
Wykonawca.

2.0. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktore posiadagodnie

z wymogami Prawa Budowlanego (Ustawa z dnia 7 [i®#24 r. - Prawo budowlane
Dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016 art. 10, ust. 1g&ziejszymi zmianamijwiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeriywymagane przez ST, kda
partia dostarczona do robdidzie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposdb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badeykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badabeda dostarczone przez Wykonagvinspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

3.0. Dokumenty budowy.

3.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnjaovgazujacym
Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budoavy d
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bimco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteiny budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowybzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia wiaka oraz stanowiska stiowego.
Zapisy lzda czytelne, dokonane trwatechniky, w porzadku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumdrita oznaczone kolejnym

numerem zakcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegOIngi:

— dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawjeggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora programu zapewniaki@gi i harmonogramow robot,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robot, trudréai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytygyrzerw
w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty zaradzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikzych i ulegajcych zakryciu, cgciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym wazku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich apise Dokumentaciji
Projektowej,

— dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

— dane dotyczce jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych
bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczegolnych elementéw budowli z podm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robdét.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowslab

przedi@zone Inspektorowi do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeeca podpisuje z zaznaczeniem

ich przygcia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsi

Projektant nie jest jednak strpkontraktu i nie ma uprawnedo wydawania polege

Wykonawcy robot.

3.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduoblub certyfikaty zgodnéci materiatow,
orzeczenia o jakai materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidaa Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewa jakéci. Dokumenty te
stanowi zahczniki do odbioru robot. Winny iyudosepnione na kade zyczenie
Inspektora.
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3.3. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsoprocz wymienionych w punktach (3.1) - (3.2)
nastpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoesywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondengjna budowie.

3.4. Przechowywanie dokumentow budowy.

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym. Zagiuie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowodugoje
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidziamepyem. Wszelkie dokumenty
budowy lezda zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doaslglnazyczenie
Zamawiajcego.

VII. Obmiar robot.

1.0. Ogoblne zasady obmiaru robot.

Obmiarowi podlegabeda wytacznie roboty dodatkowe i zamienne wynikie w czasie
prowadzenia prac. Robotytg w kontrakcie traktowane gako roboty ryczattowe.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot dodatkowych

i zamiennych, w jednostkach ustalonych w przedreiarz

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pouwmaiéniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmnigj3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru lgda wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdmch podanych w przedmiarze, w
ST lub gdzie indziej nie zwalnia Wykonawcy od obgmkiu ukaiczenia wszystkich robot.
Btedne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora ndrpie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢gtascia wymagai do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w kontrakcie
lub oczekiwanym przez Wykonawe Inspektora.

2.0. Zasady okrélania ilosci robo6t i materiatow.

Dlugasci i odlegtasci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida
obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;j.

J&li ST wiasciwe dla danych robot nie wymagdggo inaczej, okjosci beda wyliczone
w m?® jako diugd¢ pomnaona przezredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢lda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

3.0. Urzadzenia i sprazt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i spret pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgitab
zaakceptowane przez Inspektora.

16

Kanalizacja deszczowa —wyloty kanalizacji deszc@yes, O
Kalisz Al. Wojska Polskiego, ul. Przybrzg, ul. Powstacow WIkp.



Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robati®vlanych
ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia
te lub sprzt wymagag bada atestujcych to Wykonawcadulzie posiadawazne
swiadectwa legalizacji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedaa przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

4.0. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robét, a take w przypadku wygpowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzeegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obfizzbeda wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiaMarazie braku miejsca szkice mpg
by¢ dolaczone w formie oddzielnego zaknika do rejestru obmiarow, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inspektorem.

VIIl. Qdbidr robot.

1.0. Rodzaje odbioroéw robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

2.0. Odbiér robo6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realjizulegra zakryciu.

Odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bantwaania ogolnego
postpu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem denmtzika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@udxdzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Insjpea.

Jaka¢ i ilo$¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokudven
zawierajcych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z DokumentadProjektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

3.0. Odbiér casciowy.

Odbiér czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych czsci robot.
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Odbioru czsciowego robot dokonujegivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.

4.0. Odbiér ostateczny robot.

4.1. Zasady odbioru ostateczneqo robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rze@zggo wykonania robot

w odniesieniu do ich ikxi, jakasci i wartdsci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie stwierdzona
przez Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadoimem na
pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach kontraktczdc
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zadaenia robot i przygicia dokumentow,

o ktérych mowa w punkcie 4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna&ponez Zamawiagego

w obecndci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiege@ roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikoéw bafiapomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodie wykonania robot z Dokumentadprojektow i ST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna eealizaci ustalé przyjetych
w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetnigych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét pegoavych lub robot
uzupetniagcych komisja przerwie swoje czynioni ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jakad¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odlmégaymaganej Dokumentac]
Projektowg i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieésévo wytkowania, komisja dokona patren,
oceniajc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t spgizony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace
dokumenty:

1.Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

2.Specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdvwwy i ew. uzupetniage lub
zamienne),

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

5.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz balaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST,

6.Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatow zgodnie ze
ST,

7.0pink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw bada
i pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodei&Z,
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Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzggeh (np. na przetenie linii
telefonicznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przedania tych robot wigicielom
urzadzen,
8.Geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,
9.Kopic mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegntaryzaciji
powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeamiz Wykonawg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zargzdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetniae eda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawegjo.
Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

5.0. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidtrawihzanych z usugtiem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mestch w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjnydalzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 4.0. ,,Odbidateszny robot”.

IX. Podstawa ptatngsci.

1.0. Ustalenia ogoélne.

Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk

obmiarowy ustalon dla danej pozycji przedmiaru.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowadptave ptatngci jest wartéc

(kwota) podana przez Wykonagvwes danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji pmedowej kdzie uwzgtdnia

wszystkie czynnéri, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okéone dla

tej roboty w ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob@tip obejmowa:

— robocizrg bezpdrednia wraz z towarzysymi kosztami,

- wartas¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynosygewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

— wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,

— koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

— podatki obliczone zgodnie z obaa&ujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

Szczegotowe zasady i terminy ptadoozawiera kontrakt na wykonanie robot.

2.0. Warunki kontraktu i Wymagania Ogo6lne ST-00.

Koszt dostosowaniagdo wymaga warunkow kontraktu i wymagaogolnych
zawartych w ST-00 ,Wymagania Ogélne” obejmuje wsizigswarunki okrélone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegolnione w przedmiarze.
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3.0. Koszty objazdoéw, przejazdow i organizacji ruch.

Koszt wybudowania objazdow/przejazddéw i organizaghu obejmuje:

(a) uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytodj@rojektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopigta Inspektorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodneynikajacych z posipu robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczéstwa ruchu,

(c) optaty/dzietawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier,
oznakowa i drenau,

(H tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazddw i organizasghu obejmuije:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowa
pionowych, poziomych, bariegwiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuije:

(a)usungcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

. Przepisy zwazane.

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane(dr 207 z 2003r., poz. 2016)
z p&niejszymi zmianami.

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie
dziennika budowy montal i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajcego dane dotyaze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

3. (Dz.U.Nr 108 z 2002 r., poz. 953).

4. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w
sprawie okrélenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadeogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 43/99, pozO®3

5. Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjreza 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpayet drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 63/00, poz5Y.3
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYTYCZENIE TRASY | PUNKTOW
WYSOKOSCIOWYCH

ST-01

Kalisz, lipiec 2009 r.
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1. Wstep.

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{&l) s wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej,
oraz lokalizacji studni osadnika i separatora varazh punktami wysokiziowymi.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznych.

Specyfikacja Techniczna (ST-01) stanowi dokumenetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgaanych z budowosadnikéw i separatorow na wylotach
B, G, O kanalizacji deszczowej w Kaliszu w zakrgsielanym w pkt. I. 3.0. ST-00
~Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robot obgtych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyezasad prowadzenia robot
zwiazanych z wszystkimi czyngociami umaliwiajacymi i magcymi na celu
wytyczenie w terenie przebiegu trasy kanalizacfizizowej oraz pol@nia obiektow
towarzysacych na sieci (studnie rewizyjne, osadniki ¢pste, separatory).

1.3.1. Wytyczenie trasy i punktow wysokstiowych.

W zakres rob6t pomiarowych, zgianych z wytyczeniem trasy i punktow
wysokaciowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysnkwego punktow gtéwnych osi
trasy i punktow wysolksiowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktawyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysaiowych (reperow roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwabhrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiay odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.2. Wyznaczenie obiektéw na sieci kanalizacyjne

Wyznaczenie obiektéw na sieci kanalizacyjnej obg¢gnsprawdzenie wyznaczenia 0Si
obiektu i punktow wysokaiowych, zastabilizowanie ich w sposoéb trwaty, ackr

ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposob gy odszukanie i ewentualne
odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obieksadaiki, separatory, studnie
rewizyjne).

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazor
pocztkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2.Pozostate okidenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi
Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-O@&/ymagania ogolne” pkt 1. 4.0.

1.5. OgoIne wymagania dotycgce robot.
Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkb.0.
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2. MATERIALY.
2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materialow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. II.

2.2. Rodzaje materiatow.

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalestosowad pale drewniane z gwdziem
lub prtem stalowym, stupki betonowe albo rury metalonwdumasci okoto 0,50
metra.

Pale drewniane umieszczone poza gearoboét ziemnych, wesiedztwie punktow
zalamania trasy, powinny ngiérednic; od 0,15 do 0,20 m i dtugdod 1,5 do 1,7 m.
Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowa paliki drewnian&rednicy od
0,05 do 0,08 m i dtugei okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w isjaie]
nawierzchni bolce stalows&ednicy 5 mm i dlugéci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mi& dtugas¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostatay.

3. SPRZT.

3.1. 0gdlne wymagania dotycgce spratu.
Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt III.

3.2. Sprat pomiarowy.

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysaowych naley stosowa
nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tadmy stalowe, szpilki.
Sprzt stosowany do wytyczenia trasy sieci kanalizaqgyijig punktow
wysokaciowych powinien gwarantowauzyskanie wymaganej doktadiwd pomiaru.

4. TRANSPORT.
4.1. Ogbélne wymagania dotycge transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania ogoélne”
pkt. V.

4.2. Transport sprzetu i materialow.

Sprzt i materiaty do odtworzenia trasy ur@a przewoz dowolnymisrodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Oqgdlne zasady wykonania robot.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wyenéa ogoélne” pkt V.
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5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych.

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien pegepd Zamawiagicego dane
zawierajce lokalizagg i wspotrzdne punktow gtéwnych trasy oraz reperow.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawegjo, Wykonawca powinien
przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niedne do szczego6towego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny &yykonane przez osoby posiagtag odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawaspektora o wszelkich &dach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdbwnych trasy uld) reperéw roboczych. &y te
powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wykonawca powinien sprawdzczy rzdne terenu ok&one w Dokumentacji
Projektowej § zgodne z rzeczywistymi ¢gnymi terenu.

Jezeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgine terenu istotnie #aia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien padomt¢ o tym
Inspektora. Uksztattowanie terenu w takim rejonepowinno by zmieniane przed
podgciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora. Wszgstboty dodatkowe,
wynikajace z r@nic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej

i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspekiamstan wykonane na koszt
Zamawiagcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora oznaezapboty
dodatkowe w takim przypadku ohei Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mply¢ rozpoczte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez lkpa.

Punkty osiowe, punkty gidwne trasy i punktysgamnie osi trasy mugayc
zaopatrzone w oznaczenia otagace w sposob wyrany i jednoznaczny
charakterysty&i potozenie tych punktéw.

Forma i wzor tych oznacagowinny by zaakceptowane przez Inspektora.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczé w czasie trwania robot. Zeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiagcego zostanzniszczone przez Wykonawéwiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest koniecznealszégo prowadzenia robot, to
zostam one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne rdl&igtowej realizacji robot
naleza do obowazkéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osaiy i punktow wysokasciowych.

Punkty osiowe trasy i inne punkty gtdwne powinny kgstabilizowane w sposéb
trwaly, przy wyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azeaklowhzane do
punktéw pomocniczych, patonych poza granicrobo6t ziemnych.

Maksymalna odlegkd pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie
maze przekracza50 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokciowe (repery robocze)
wzdhuz osi trasy kanalizacji, a tag& przy kadym obiekcie igynierskim.

Maksymalna odlegkg migdzy reperami roboczymi wzdtirasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wyno&i500 metrow.
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Repery robocze nalg zatazy¢ poza granicami robot zaganych z wykonaniem trasy
kanalizacji i obiektow towarzyseych.

Jako repery robocze riwa wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych
budowlach wzdta trasy kanalizacji.

O ile brak takich punktow, repery robocze agleatazry¢ w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowyckadzonych w gruncie w sposéb
wykluczapcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora.

Rzedne reperdw roboczych najeokresla¢ z taky doktadndcia, abysredni bhd
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/knpsupc niwelacg podwojra w
nawgzaniu do reperéw matwowych.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeaj
wyrazne i jednoznaczne oldlenie nazwy reperu i jego¢dnej.

5.4. Wytyczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o Dokumentagprojektows oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamagégp, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji pastwowej albo innej osnowy geodezyjne;j.

Os trasy powinna bywyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclrpdnich w
odlegtaci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowaniaytréescz nie rzadziej
niz co 50 metréow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejrasy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej nie me byt wicksze ni 3 cm. Rzdne niwelety punktow
osi trasy naley wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w Dokumentacji Projektowej.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalaizy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczaly Wykonawca robot
zashpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, l8aezonych poza granic
robot.

5.5. Wyznaczenie krawdzi wykopow.

Wyznaczenie kraadzi wykopow na powierzchni terenu (okienie granicy robot),
wykona& zgodnie z DokumentacProjektows oraz w miejscach wymaggajych
uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia rolvdniejscach zaakceptowanych
przez Inspektora.

Do wyznaczania kragdzi wykopow naley stosowa dobrze widoczne paliki.
Odlegta¢ migdzy palikami nalgy dostosowado uksztattowania terenu oraz
geometrii trasy sieci kanalizacyjnej.

5.6. Wyznaczenie poleenia obiektéw na sieci kanalizacji.

a)
b)

Dla kazdego z obiektow na sieci nhalewyznaczy jego potaenie w terenie poprzez:
wytyczenie osi obiektu,

wytyczenie punktoéw okéajacych usytuowanie (kontur) obiektu.

Potazenie obiektu w planie natg okresli¢ z doktadnécia okreslona w punkcie 5.4.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi robo6t podano w ST-00 ,Wymagania ogélne” pkt VI.
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6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych.

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrzanych z wytyczeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadz¢é wedtug ogolnych zasad oktenych

w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6 Zodnie z wymaganiami
podanymi w pkt 5.4.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,Wymgegagolne” pkt. VII.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest km (kilometr) wytyczonej trasy w terenie.
Obmiar robét zwizanych z wyznaczeniem obiektow jes¢sza obmiaru robot
zwiazanych z budowsieci kanalizacyjnej i obiektow.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagagolne” pkt VIII.
8.2._Sposdb odbioru robat.

Odbior robét zwizanych z wytyczeniem trasy w terenie gpsje na podstawie
szkicéw i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lubtpiatu z kontroli geodezyjnej,
ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi.

9. PODSTAWA PtATNOSCIL.
9.1. Ogdlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00 ,Wymagania ogélne”
pkt. IX.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 km wykonania robot obejmuje:
- sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtdwnych osytrasinktow wysokéciowych,
- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
- wyznaczenie dodatkowych punktéw wysééiowych,
- wyznaczenie kragdzi wykopow,
- zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrimheprzed zniszczeniem
i oznakowanie utatwiage odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Ptatna¢ robot zwhzanych z wyznaczeniem obiektow na sieci jegtiauy koszcie
robét zwhzanych z budowosadnikow i separatorow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykomjev@rac geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugaesiycji, Gtowny Urad Geodezji i
Kartografii, Warszawa 1979.

3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowagmaj GUGIK 1978.
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N o aks

Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjneg/sekaciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfagGiK 1983.
Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjng &K 1983.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZIEMNE
ST-02

Kalisz, wrzesié 2009r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej{&]) 1 wymagania dotycte
wykonania i odbioru liniowych i obiektowych robdemnych, zwazanych z budow
studni rewizyjnych, osadnikow wgtnych i separatorow. .

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna (ST-02) stanowi dokumenetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zgaanych z budowosadnikéw i separatorow na wylotach
B, G, O kanalizacji deszczowej w Kaliszu w zakrgmyeanym w pkt. I. 3.0. ST-00
~Wymagania Ogolne”.

1.3. Zakres robo6t obetych Specyfikacia Techniczm.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét ziemnych w
czasie budowy osadnikow i separatoréw na wylotac BO kanalizacji deszczowej

i obejmup:

a) wykonanie wykopéw w gruntach (kat. I-1V),

b) umocnienigcian wykopow,

c) odwodnienie wykopow,

d) zasypanie wykopu i zagzczenie poszczegolnych warstw zasypki,

e) uporzadkowanie terenu po zakozeniu robo6t ziemnych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Budowla ziemna budowla wykonana w gruncie lub z gruntu spehuaj
warunki stateczga i odwodnienia.

1.4.2. Gébokos¢ wykopu - réznica rzdnej terenu i rzdnej robét ziemnych,
wyznaczonych w osi wykopu.

1.4.3. Wykop plytki- wykop, ktorego gibokas¢ jest mniejsza @il m.

1.4.4. Wykopsredni - wykop, ktorego giokas¢ jest zawarta w granicach od
1do3m.

1.4.5. Wykop géboki - wykop, ktorego gibokas¢ przekracza 3 m.

1.4.6. Odktad- miejsce wbudowania lub sktadowania (odwieziegiaintéw
pozyskanych w czasie wykonywania wykopéw, a nie avgistanych do

budowy oraz innych prac awanych z traskanalizacji sanitarnej i deszczowe;.

1.4.7 Re¢czne roboty ziemne- roboty ziemne wykonane przyyciu sprztu recznego
(fopaty, oskardy itp.)

1.4.8 Mechaniczne roboty ziemne- roboty ziemne wykonywane przyyciu sprztu
zmechanizowanego (koparki, spycharki, zrywarkiotadrki itp.)

1.4.9 Wykopy umocnione— wykopy otwarte, zécianami umocnionymi szalunkami
petnymi lub aurowymi.

1.4.100dwodnienie wykopu— odwodnienie wykopu za pomppompowania z dna
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wykopu, drenau lub za pomagigtofiltrow na odcinkach wykopéw gdzie
wystepuja saczenia z warstw gruntu lub wystuje wysoki poziom wody
gruntowe.

1.4.11. Wskanik zag:szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia
gruntu, okrélona wg wzoru:

| =Fa

° pds
gdzie:
D4~ gestas¢ objetosciowa szkieletu zaggzczonego gruntu, (Mghy
Pdas- maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotuoo
optymalnej, okrélona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B8Y
stuzaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana
zgodnie z normBN-77/8931-12 , (Mg/f).

1.4.12.Pozostate oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi

Polskimi Normami i z definicjami podanymi w ST-O@/ymagania Ogodlne”
pkt. 4.0.

1.5. Ogdélne wymagania dotycrce robot.

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt. 5.0

2. MATERIALY (grunty).
2.1. Ogd6lne wymagania dotycrce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, puxla
w ST-00 ,Wymagania ogolne” pkt. II.

2.2. Podziat gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatéw na kategqaosl wzgédem trudnéci
ich odspajania podaje tablica 1. W wymienionejitabbkreslono przeattne wartdci
gestasci objetosciowej gruntdéw i materiatdw w stanie naturalnymzora
wspotczynnikdéw spulchnienia.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopowyte keda do zasypki wykopow.
Pozostata w nadmiarze $logruntu z wykopu powinna Byprzez Wykonawe
wywieziona poza teren budowy.

Wykonawca jest zobowzany do dostarczenia rownoiveej obgtosci gruntdéw
przydatnych zerédet wkasnych, zaakceptowanych przez Inspektora.
Materiaty stosowane do zasypki wykopow w miejsaungdw nie spetniacych
wymogow naénosci lub wymogdéw widciwego zagszczenia muszodpowiada
warunkom podanym w dokumentacji geologicznej, Dokatacji Projektowe]

i kazdorazowo musguzyska& akceptagj Inspektora.

Zapewnienie terenow na odktad nalelo obowazkéw Zamawiajcego, o ile nie
okreslono tego inaczej w kontrakcie.
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Tablica 1. Podziat gruntow i innych materiatow raddgorie

Gestas¢ Przecétne
objetosciowa w spulchnienie po
Kate- Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiatu stanie odspojeniu w % od
goria naturalnym pierwotnej obgtosciV
kN/m®
Piasek suchy bez spoiwa 15,7 od 5 do 15
1 | Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa 11,8 od 5 do 15
Torf bez korzeni 9,8 od 20 do 30
Popioly lotne niezlgate 11,8 od 5 do 15
Piasek wilgotny 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy wilgotne, twardopjasine i plastyczne 17,7 od 15 do 25
Gleba uprawna z darniub korzeniami grubizi do 30 mm 12,7 od 15 do 25
2 Torf z korzeniami grubiei do 30 mm 10,8 od 20 do 30
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzemczttiem lub|
odpadkami drewna 16,7 od 15 do 25
Zwir bez spoiwa lub matospoisty 16,7 od 15 do 25
Piasek gliniasty, pyt i lessy matowilgotne, poiztear 18,6 od 20 do 30
Gleba uprawna z korzeniami grésboponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
Torf z korzeniami grub&i ponad 30 mm 13,7 od 20 do 30
3 Nasyp zleaty z piasku gliniastego, pytu i lessu z gruzemczhiem
lub odpadkami drewna 18,6 od 20 do 30
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiardo 4(
mm 17,7 od 20 do 30
Glina, glina cg¢zka i ity wilgotne, twardoplastyczne i plastycznezl
gtazéw 19,6 od 20 do 30
Mady i namuly gliniaste rzeczne 17,7 od 20 do 30
19,6
Popioly lotne zleate 17,7 od 20 do 30
19,6
Less suchy zwarty 18,6 od 25 do 35
Nasyp zleéaly z gliny lub itu z gruzem, tluczniem i odpadkadnewna
lub gtazami o masie do 25 kg, stanagyimi do 10% ohjtosci gruntu
Glina, glina c¢zka i ity matowilgotne, pétzwarte i zwarte 19,6 od 25 do 35
4 Glina zwatowa z gtazami do 50 kg stanggyimi do 10% ohjtosci 20,6 od 25 do 35
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami dd&k§0 20,6 od 25 do 35
ltotupek migkki 16,7 od 25 do 35
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mmd4ujgazami o 19,6 od 25 do 35
masie do 10 kg
19,6 od 25 do 35
Zuzel hutniczy niezwietrzaty 14,7 od 30 do 45
19,6
Glina zwatowa z gtazami do 50 kg staneeyimi 10:30% obgtosci
gruntu 20,6 od 30 do 45
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 m 17,7 od 30 do 45
5 Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scemeatwavlub
blokach ponad 50 kg 17,7 od 30 do 45
Margle mikkie lubsrednio twarde stabo gkpane 16,7
22,6 od 30 do 45
Opoka kredowa mkka lub zbita 16,7
22,6 od 30 do 45
1) Mniejsze wartéci stosowd przy obliczaniu iléci materiatéw na warstwy zasypki przed ich gagzeniem, wksze
wartaci przy obliczaniu olgtosci i ilosci srodkéw przewozowych.

2.4. Materialy zastosowane przy odwodnieniach wykajw.

Do wykonania odwodnienia wykopdéw na czas prowadzeribét Wykonawca
powinien wywaé nastpujacego materiatu:
- zwir filiacyjny
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3. SPRAT.

3.1. Ogo6lne wymagania dotycre spratu.

Ogodlne wymagania dotygee sprztu podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” pkt. Ill.

3.2 Sprat do robo6t ziemnych

4.

Wykonawca przygpujacy do wykonania robo6t ziemnych powinien wykéazse
mazliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu do:

odspajania i wydobywania gruntow (naizia mechaniczne, mioty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, itp.),

jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grun{@pycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.),

transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdgtskrzyniowe, itp.),

sprztu zagszczagcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),

pomp do wody brudnej, zestawow igtofiltrow,

szalunkow przestawnych.

TRANSPORT.

4.1. Ogbélne wymagania dotycge transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. V.

4.2. Transport gruntdw.

Wyborsrodkéw transportowych oraz metod transportu powiig dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego @bpsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od
odlegtcci transportu. Wydajnig srodkow transportowych powinna éponadto
dostosowana do wydajéa sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odlegkxi transportu ponad waia zatwierdzone nie ni@ by

podstawy roszczé Wykonawcy, dotyczcych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwickszone odlegkxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane naspie przez

Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST-00 ,Wyen&a Ogolne” pkt. V.

5.2. Dokladng¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanej nie pow by wigksze nk +10cm.
Rdéznica w stosunku do projektowanychkednych dna wykopu nie nie przekracza
+2cm.

5.3. Odwodnienia pasa rob6t ziemnych.

Niezaleznie od budowy urmzen, stanowacych elementy systemow odwada@jch,
ujetych w Dokumentaciji Projektowej, Wykonawca powinierile wymagaj tego
warunki terenowe, wykortaurzadzenia, ktore zapewnobdprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemngkhdby zabezpieczygrunty
przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawcaoimawiazek takiego
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wykonywania wykopow, aby powierzchniom gruntu nadaw catym okresie
trwania robot spadki, zapewrdag prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegawodnieniu, ktore
spowoduje ich diugotrwaiieprzydatné¢, Wykonawca ma obowzek usungcia tych
gruntéw i zastpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jadachkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiizg@go za te czynioi, jak rownie za
dowieziony grunt. Odprowadzenie wod do istipgch zbiornikdw naturalnych i
urzadzear odwadniagcych musi by poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami (aytkownikami i wiacicielami tych uradzen).

5.4. Odwodnienie wykopoéw.

Technologia wykonania wykopu musi ugtisvia¢ jego prawidtowe odwodnienie

w catym okresie trwania rob6t ziemnych i robét naaotvych.

Wykonanie wykopOw powinno pagtowa: w kierunku podnoszeniagsizednej dna
wykopu.

W czasie rob6t ziemnych najezachowa odpowiedni spadek podtay i nad&
przekrojom poprzecznym spadki, usizviajace szybki odptyw wod z dna wykopu.
O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto inneggmagania, spadek poprzeczny
nie powinien by mniejszy ni 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntow niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw
kolejndsci i sposobu odspajania gruntow oraz terminéw wykeemia innych robot na
spetnienie wymagadotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie
postpu robot ziemnych.

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych i mortavych naley obnizy¢ poziom wody
gruntowej poniej rzednej prowadzenia rob6t za pomaagtofiltrow i ciagtego
odpompowywania. Wody opadowe i gruntowe pgledprowadzi poza teren pasa
robo6t ziemnych.

5.5. Zasady prowadzenia robot.

5.5.1. Wykonywanie robét ziemnych — wykopy otwarte.

Wykopy naley wykonywa jako wykopy otwarte, umocnione zgodnie z ninigjsz
Specyfikacy Techniczrm, Dokumentagj Projektova oraz normami PN-B-10736

i PN-EN 1610.

Metoda wykonywania wykopugcznie lub mechanicznie) powinnadgostosowana
do gkbokaici wykopu, danych geotechnicznych, istagggo uzbrojenia podziemnego
oraz posiadanego spta mechanicznego.

Sposob wykonywania wykopu oraz umocnie§den pionowych powinno
gwarantowa jego statecznig i bezpieczéstwo w catym okresie prowadzenia robot,
a naprawa uszkodagwynikajcych z nieprawidtowego uksztattowania i umocnienia
scian lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe robot
ziemnych.

Szeroka&¢ wykopu uwarunkowana jest zegirenymi wymiarami kanatu, i
zewretrznymi wymiarami urzdzeir do ktérych dodaje siobustronnie zapas potrzebny
na wykonanie umocnienigian, uszczelnienie stykow rur i przeprowadzenie
wiasciwego montau urzadzen.

Umacnianiescian wykopow nalgy przeprowadzi w miar jego gtbienia.

Dno wykopu powinno byrowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokungginta
Projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykomepoziomie wyszym od
rzednej projektowej o 20 cm.
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Zdjecie pozostawionej warstwy 20 cm gruntu powinné Wwykonane bezpwednio

przed utgeniem podsypki i przewodow rurowych.

Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie lub w sposob ustalony z

Inspektorem.

Przy wykonywaniu wykopow w poldi istniepcych drzew Wykonawca zoboyziany

jest dotay¢ wszelkich stana aby nie spowodowach uszkodzé lub obumarcia.

Nalezy przestrzeganastpujacych zasad:

— prace ziemne w poldi drzew powinny b§ prowadzone w miarmazliwosci

w okresie spoczynku zimowego goiziernik-marzec)

— w przypadku wykonywania robot ziemnych w okresigyetacji naley

zabezpieczy korzenie drzew i glebwokot nich przed utratwilgoci poprzez

wykonanie petnego szalowania z desek i obsypani@nto Torf i ziemég wokot

korzeni naley utrzymywa w stanie wilgotnym

— odkryty system korzeniowy drzew nie pozostawdaizej w wykopie otwartym
niz 2-3 dni

— grube korzenie drzew pozost&tiez uszkodze

Zasypk: wykopdw i utazonych rurocagéw Wykonawca mie rozpoczé po

dokonaniu odbioru e&ciowego przez przedstawiciela Dziatlu Techniczneg6k

w Kaliszu, oraz wykonaniu przez uprawnionego gepgdemiaréw geodezyjnych do

inwentaryzacji powykonawczej.

Zgodk na zasypanie wydaje Inspektor wpisem do dzienmilcowy.

Zasypk mazna wykonywa jedynie gruntem dagym sk zag:scié¢ (piaski, pospofki

I Zwiry).

Wytacza s¢ mazliwosé uzycia do zasypki gruntow niedgjych se zag:szcza (gliny,

ity, oraz grunty z nasypow niekontrolowanych). Rrzezpoczciem zasypki naley

zabezpieczy rury kanalizacyjne i studzienki rewizyjne przedpiggrzaniem i

przemieszczaniem gruntu.

Podstawowa warstwa zasypki do wys@@0cm ponad gorne sklepienie rury

powinna by zag:szczana warstwami co 10-15cm do uzyskania wspockgn

Js=0,90.

Pozostat cz¢$¢ wykopu zasypywawarstwami co 20cm z zaeggczeniem kalej

warstwy do uzyskania wdaiwego stopnia zagzczenia.

Zasypk wykopu naley wykonywa zgodnie z nor PN-S-002205.

Wykonawca zobowzany jest kontrolowawskanik zag:szczenia gruntu w wykopie,

a otrzymywane wyniki w formie protokotéw badprzedstawié na bieaco

Inspektorowi do akceptaciji.

5.5.2._ Wymagania odnénie dokiadnosci wykonania robot ziemnych.
Wymagania odnimie doktadnéci wykonania robo6t ziemnych podano w pkt. 5.2
niniejszych specyfikaciji.

Wskaznik zag:szczenia zasypki wykopu powiniendsgodny z wymaganiami
niniejszej specyfikacji oraz od&wych norm.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci robot.

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VI.
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6.2. Kontrola wykonania rob6t ziemnych.

Sprawdzenie wykonania rob6t ziemnych polega narktowaniu zgodnéci
z wymaganiami okrdonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentiac;j
Projektowej.
W czasie kontroli szczeg@muwag; nalezy zwrocié na:
a) odspajanie gruntdw w sposib nie pogassyarh wiaciwosci,
b) zapewnienie wikiwego i bezpiecznego umocowas’@an wykopu,
c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robgoiich zakéczeniu,
d) doktadné¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykeczenie),
e) zagszczenie zasypki wg wymagakreslonych w niniejszej specyfikacji
i odn@nych normach.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t.

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST-00 ,Wymeg@godlne” pkt. VII.
7.2. Obmiar robot ziemnych.

Jednostk obmiarowy jest nT (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robo6t podano w ST-00 ,Wymag®golne” pkt. VIII.
Roboty ziemne uznajecsta wykonane zgodnie z Dokumentgyojektova,

Specyfikacy Techniczi i wymaganiami Inspektora,jeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty \iypozytywne.

8. PODSTAWA PtATNO SCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotycrce podstawy platngci.
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrgi podano w ST-00 pkt. IX.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1frwykop6w w gruntach |-V kategorii obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- wykonanie wykopu z transportem urobku na odkédmkjmupce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i duyhek,
- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu,
- zasypanie i zagzczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- uporzdkowanie terenu;

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dizeprodéw wodoeigowych
I kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
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PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epmie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie

PN-B-02480 Grunty budowlane. Oklenie. Symbole. Podziat i opis gruntow
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KANALIZACJA DESZCZOWA — OSADNIKI WST EPNE,
SEPARATORY

ST-03

Kalisz, lipiec 2009 r.
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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techngz(sT-03) § wymagania dotycce
wykonania i odbioru robot zgaanych z budowna kanalizacji deszczowej osadnikéw
wstpnych i separatoréw.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST-03hstai dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwanych z budowosadnikow wstepnych
i separatorow na wylotach kanalizacji deszczowepBO w Kaliszu w zakresie
podanym w pkt. I. 3.0. ST-00 ,Wymagania Ogolne”.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne.

Niniejsza Specyfikacja Technicznadzie stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy w zamawianiu i wykonaniu robot oklienych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t obetych Specyfikacia Techniczm.

Postanowienia wchodee w sktad niniejszej Specyfikacji Technicznej aatyrobot
montazowych przy budowie na kanalizacji deszczowej odammiwsepnych i
separatorow zgodnie z Dokumentgyojektows zawierajca opis techniczny i rysunki.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Podstawowe ok#&enia wyte w Specyfikacji Technicznejggodne z obowzujacymi
normami i specyfikagj ST-00 ,Wymagania Ogoélne” pkt 4.0.

1.5. Wymagani ogoélne.

Wymagania ogolne dotygee robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogélne” pkt 5.0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoobot i ich zgodn& z Dokumentag)
Projektovy, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspelt

2.0. MATERIALY.

2.1. Ogo6lne wymagania dotycrce materiatow.

Ogodlne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padanST-
00 ,Wymagania Ogolne” pkt II.

Przy wykonywaniu robot zwrzanych z budowna wylotach kanalizacji deszczowej
osadnikéw wsipnych i separatoréw natg, zgodnie z ustaav,Prawo Budowlane”
stosowa wyroby budowlane, ktore zostaty dopuszczone dotolrpowszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnegsostania w budownictwieas
wiasciwie oznaczone:
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a) wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikatamak bezpieczestwa,
wykazupcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami technicznymi oksnymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych arazciwych przepisow
i dokumentow technicznych — w odniesieniu do wyselpibdlegajcych tej
certyfikacji,

b) wyroby budowlane, dla ktérych dokonano oceny zgédinovydano certyfikat
zgodndci lub deklaragj zgodndci z Polsk Normg lub aprobat techniczr, mapce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednegoymaga podstawowych — w
odr&nieniu do wyrobow nieokjych certyfikacy na znak bezpiecastwa.

c) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobowmagacych istotnego wptywu
na spetnienie wymag@gpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
I stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad siiuiowlanej, bdacej
zakcznikiem do rozporglzenia Ministra SWIA z dn. 31.07.1998r.

d) wyroby budowlane oznaczone znakiem CE, dla kténgiddnie z odibnymi
przepisami dokonano oceny zgodciaz zharmonizowagnnorny europejsk do
Polskich Norm, z europejskaprobaj techniczi lub krajowa specyfikacy techniczi
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uzagmzez Komisi Europejsk za
zgodry z wymaganiami podstawowymi.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obidkalewlanym g wyroby
budowlane wykonane wg indywidualnej dokumentaahtecznej sporalzonej przez
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktdr dostawca, zgodnie

z rozporadzeniem Ministra SWIA z dn. 05.08.1998r. wyd&hadczenie wskazuage,ze
zapewniono zgodr§é wyrobu z § dokumentagj oraz z przepisami i obowaujacymi
normami.

Zgodnie z art. 46 ustawy ,Prawo Budowlane” kierokvbudowy obowizany jest przez
okres wykonywania rob6t budowlanych przechow§wartyfikaty, deklaracje zgodsa,
aprobaty techniczne Ewiadczenie oraz udaginia je przedstawicielom uprawnionych
organow.

2.2. Materialy do budowy na wylotach kanalizacji dszczowej osadnikow wsipnych
i separatorow:

wylot B

- rury HOBASSrednica =600 mm PN 1, SN 10000 zgodne z DIN 16 869,

- ztacze przejciowe HOBAS PCV-U

- kréciec kielichowy DN400/DN 600

- studnie rewizyjneelbetowepl200 mm, z betonu klasy B45, wg PN EN 1917,

- wtazy zeliwne klasy D400, z wypetnieniem betonowym, zgodri®N-EN 124,

- osadnik wsgpny typ OW 6 wg Dokumentacji Projektowej zgodnegrobat,
techniczg,

- separator substancji ropopochodnych typ ECO-TIBPHC 40/400 wg Dokumentacji
Projektowej zgodne z aprohdechnicza.

- piasek,

- ZWir,

- beton kl. B 7,5.

wylot G
- rury HOBASSrednica @=1200 mm PN 1, SN 10000 zgodne z DIN 16 869,
- ztacze przejciowe HOBAS PCV-U
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- kréciec kielichowy DN1200/DN 1400

- studnie rewizyjneelbetowep2000 mm, z betonu klasy B45, wg PN EN 1917,

- wtazy zeliwne klasy D400, z wypetnieniem betonowym, zgodri®N-EN 124,

- osadnik wsgpny typ OW 15 wg Dokumentacji Projektowej zgodregprobai
techniczg,

- separator substancji ropopochodnych typ ECO-TBPHP 160/1600 wg Dokumentacji
Projektowej zgodne z aprohdechnicza.

- piasek,

- ZWir,

- beton kl. B 7,5.

wylot O

- rury HOBASSrednica =600 mm PN 1, SN 10000 zgodne z DIN 16 869,

- ztacze przejciowe HOBAS PCV-U

- kréciec kielichowy DN400/DN 600

- studnie rewizyjneelbetowepl200 mm, z betonu klasy B45, wg PN EN 1917,

- wtazy zeliwne klasy D400, z wypetnieniem betonowym, zgodri®N-EN 124,

- osadnik wsgpny typ OW 10 wg Dokumentacji Projektowej zgodregprobai
techniczg,

- separator substancji ropopochodnych typ ECO-TBPHC 95/950 wg Dokumentacji
Projektowej zgodne z aprohdechnicza.

- piasek,

- ZWir,

- beton kl. B 7,5.

3.0. SPRAT.

Warunki ogélne dotycce stosowania spgi podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. 111,

Stosowany spkg bedzie zgodny z DokumentacProjektows lub inny, jezeli zostanie
zatwierdzony przez Inspektora.

Roboty zwiazane z budowosadnikow i separatoroveds wykonywane ¢cznie oraz przy
pomocy nkej wyszczegoblnionych nagdzi i urzadzen:

— koparka o poj. tyki 0,40 n7,

— koparka o poj. tyki 1,20 n7,

— pompa elektryczna,

— spycharka 55 kw,

— ubijak spalinowy 200 kg,

— zespot padotworeczy przewgny 10,0 kVA,

— wyciag wolnostogcy 0,75 t, z nagddem spalinowym lub elektrycznym,

— zuraw samochodowy do 4 t,

— zuraw samochodowy 5-6 t,

— zestaw igtofiltrow.

4.0. TRANSPORT.

Ogodlne warunki dotycce srodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. IV.
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Zatadunek i roztadunek materiatdw Wykonawedze wykonywat z zachowaniem
srodkéw ostranosci zapobiegaicych uszkodzeniom materiatdw.
Stosowangrodki transportu &da zgodne z DokumentacProjektows lub inne, jeeli
zostam zatwierdzone przez Inspektora.

Do robot zwiazanych z budowosadnikow i separatorow na kanalizacji deszczdaay
stosowane nagtujace srodki transportu:

— samochdéd dostawczy 0,9 t,

— samochdd samowytadowczy 5-10 t,

— samochdd samowytadowczy do 5 t,

— samochdd skrzyniowy 5-16 t,

— samochdd skrzyniowy z wggarka o tadowndgci do 10 t,

— zuraw samojezdny do 25 t,

5.0. WYKONANIE ROBOT .

5.1. Wymagania ogdlne.
Ogodlne wymagania dotyaze wykonania robét podano w ST-00 ,Wymagania Odgblne
pkt. I. 5.0.
Wykonawca zobowizany jest przedstawinspektorowi do zatwierdzenia zarys
metodologii rob6t okrdajacy wszystkie warunki, w ktorychelda wykonywane roboty
zwiazane z budowosadnikow i separatoréw na kanalizacji deszczowe.

5.1.1. Roboty przygotowawcze.
Os$ projektowanych kanatow i ugdzen na sieci (studnie i osadniki i separatory) musi
wytyczy¢ uprawniony geodeta.
O$ powinna zostaoznaczona w sposob trwaly i widoczny, przez zalostanie
tancucha reperow roboczych.
Poszczegolne punkty osi trasy powinny zég@znaczone przy pomocy drewnianych
kotkow tzn. kotkdw osiowych z gwamlziami.
Kotki osiowe powinny by wbite przy kadej zmianie kierunku trasy, a na prostych
odcinkach co 30-50 m.
Na kazdym prostym odcinku powinny zostamieszczone co najmniej trzy punkty.
Kotki swiadki powinny by wbijane na obu stronach wykop, tak aby bytazhwee
odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania robétrmiych.
Repery robocze w ksztatcie hakow krab powinny bg¢ montowane nécianach
budynkow.
tancuch znakéw powinien dypowiazany z pastwowa siecih reperow.

5.1.2. Wykopy.
Wykopy dla rurocigow i uradzen beda wykonywane ¢cznie lub mechanicznie, do
gtebokasci 0,1-0,2 m mniejszej niprojektowana i pogbiane do wiéciwej wartcci
bezpdrednio przed utkeniem poditaa. Minimalna szerok& wykopu mierzona
wewmntrz obudowy powinna ydostosowana d&rednicy rurocigu i urzdzenia.
Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wyka@iuajenia podziemne
krzyzujace st lub rownolegte do wykopu powinny zoétaabezpieczone przed
uszkodzeniem orazjeli jest to konieczne, podwieszone w sposéb gwajgit ich
dziatanie.
Odchylenie krawdzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu prieekroczy
+/-5cm.
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Po lub w czasie wykonywania wykopu nalesprawdzt (z udziatem Inspektora), czy
rodzaj gleby odpowiada konstrukcji fundamentu élkneej w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna l#instalowana stopniowo, w mi@apogkbiania wykopu

i stopniowo demontowania podczas zasypywaniag¢szagania.

5.1.3._Uktadanie przewodow i uradzen.
Rurochgi uktadane w gruncie powinny néi@aturalne podiee bzdace nienaruszonym
sypkim gruntem o naturalnej wilgotém o wytrzymatdci wiekszej nz 0,05 MPa,
zgodnie z PN-86/B-02480, uformowanym zgodnie zaszin dna ruroggu (w celu
oparcia dna ruroggu na catej jego dtugoi i na ¥ obwodu.
Grubas¢ warstwy zabezpieczgjej naturalne podie przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynoéi0,2 m. Odchylenie gru8oi warstwy nie powinno przekracza
+/-3 cm. Warstwa ta powinna dysuwana bezgoednio przed uktadaniem ruragu.
Po usunjciu warstwy zabezpieczaej naley wykona podsypk zgodnie
z Dokumentagj Projektova.
Urzadzenia mana montowa na rownej zagszczonej warstwie podsypki wykonanej
zgodnie z DokumentagpProjektova.

5.1.4. Zasypywanie i zagszczanie gruntu.
Dno wykopu przed zasypaniem powinno zésiauszone i 0Czyszczone z pozosizito
po instalowaniu ruroggu i uradzer. Stosowany materiat i sposob zasypywania nie
powinny powodowéa uszkodzenia ruroggu i uradze, jak rowniez wodoodpornej
izolacji. Grubad¢ warstwy zabezpieczgjej w strefie niebezpiecznej ponad gy6r
rurociagu powinna wynosico najmniej 0,3 m. Jako materiat do zasypywarsasttiefy
niebezpiecznej naty zastosowagrunt mineralny, sypki, drobno libednioziarnisty,
nie skalisty, bez bryt i kamieni, zgodnie z PN-8®B480. Materiat ity do
zasypywania powinien zostabity z obu stron ruroggu przy pomocy specjalnego
kompaktora, ze szczegllnym zwracaniem uwagi na pykmd miejscami patzen
rurociagow.
Najwaniejsze jest zagzczanie i ubijanie gruntu w tak zwanych pachwinarbcigu.
Ubijanie powinno kywykonywane przy pomocy kompaktora, z obu stronciqgu,
zgodnie z PN-86/B-06050. Zasypywanie riggic powinno by wykonywane z
wykorzystaniem gruntu wskazanego w DokuiagnProjektowej, warstwami, z
jednoczesnym zeggczaniem.

5.1.5. Roboty instalacyjno-montaowe.
Rurochgi powinny by uktadane zgodnie z wymaganiami norm i technalogtadania
przewodow podanw Dokumentacji Projektowej. Dla zapewnienia §zisvego
utozenia rurocigu, zgodnie z zaprojektowash, nalezy przez punkty osiowo trwate
oznakowane na tatach celowniczych przgoa¢ sznurek lub drut, na ktorym
zawieszony jest grarek pionu mgdzy dwoma tatami celowniczymi.
Nachylenie podtza wykopu nalgy sprawdz¢ za pomog niwelatora, w odniesieniu do
statych reperéw roboczych umieszczonych poza wykopeaz tymczasowych reperow,
tj. drewnianych kotkéw wbitych w dno wykopu.
Przed opuszczeniem rur do wykopu agleprawdzt, czy nie ma widocznych
uszkodzé powstatych w czasie transportu lub przechowywania.
Ponadto rury naley starannie oczgi¢ ze szczegllnym zwracaniem uwagi na kielichy
i bose kace rur.
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Uszkodzone rury powinny kByusuwane i przechowywane poza obszarem dokonywania
montau.

Rury naley opuszczédo wykopu powoli i ostranie, przy pomocy kizkow,
wielokrazkow, dzwigow lub recznie. Zabrania sirzucana rur do wykopu.
Odpowiednie odcinki rur powinny Bypuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podige o odpowiednim nachyleniu.

Kazda rura powinna hiyuktadana zgodnie z projektowgosh i nachyleniem jak
rowniez powinnascisle przylegé do podiga na swojej catej dtugoi, co najmniej na ¥4
obwodu, symetrycznie do osi.

W celu dokonania paetzei rur naley przygotowg odpowiednie zagbienia. Wymiary
takich zagtbien beda dostosowane dgrednicy i rodzaju pakzenia.

Odchylenie osi uktadanego ruraegu od ustalonego kierunku ruragu nie mae
przekracza +/- 2 cm. Ranice medzy rzdna ukladanego ruroggu a wartécia podan,
w Dokumentacji Projektowej nie megrzekraczé&+/- 2 cm w kadym punkcie
rurociagu i nie mog powodowa ani odwrotnego nachylenia odcinka rugogi ani jego
nachylenia rownego zeru.

5.1.6._Montaz ruroci 3qoéw.
Rurochgi powinny by montowane przy temperaturze otoczenia
w zakresie od 6C do +30°C, jednak uwzgidniajac elastyczn& tego materiatu
w niskich temperaturach, zaleca dokonywanie paiczen przy temperaturze nie
nizszej ni +5°C.
Rurochgi powinny by taczone w sposéb okileny w Dokumentacji Projektowej.

5.2. Warunki szczego6towe.

a) odcinki kanatow grawitacyjnych deszczowych
Kanaty wykon& nalezy z rur kanalizacyjnych HOBAS @ednicy d=600-1200 mm,
PN1, SN 10000 atzonych nadczniki z uszczelkami z EPDM.
Na kanatach naky wybudowd studnie z keggdbw betonowyclpl200 - 2000 mm, z
betonu klasy B45atzonych na uszczelki gumowe.
Studnie nalgy przykry zelbetowymi ptytami pokrywowymi z wtazedeliwnym,
kl. D400, z wypetnieniem betonowym.
W dnach studni wykortabetonowe kinety przeptywowe, aseianach osadzi
zeliwne stopnie ztazowe.

b) studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne wykortaz kregow zelbetowych agrednicy d=1200 — 2000 mm

Z betonu klasy B45, z dnem prefabrykowanym.

Studnie przykry ptytamizelbetowymi nastudziennymi na ktérych nale
zamontowa wiazyzeliwne klasy D400 z wypetnieniem betonowym.

W studniach osad&izeliwne stopnie ztazowe i wykot&inety przeptywowe.
Roboty montaowe studni natey wykona przy pomocy éwigu samojezdnego o
udzwigu odpowiednim do gizaru najcgzszego elementu zgodnie z zaleceniem
producenta.

Urzadzenia montowaw przygotowanym, umocnionym i odwodnionym wykopie.
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c) osadniki wstepne i separatory substanciji ropopochad/ch

Osadniki wstpne osrednicy d=2000 - 3000 mm.
Osadnik OW6 wykonany z &gow zelbetowych grednicy d=2000 mm, z betonu klasy

B45,przykrytych pokryw zelbetowa z wtazemzeliwnym klasy D400 z wypetnieniem

betonowym. Gjzar catkowity 11,8 t, ezar najcezszego elementu

8,50 t.

Osadnik OW10 wykonany z égow zelbetowych agrednicy d=2500 mm, z betonu klasy
B45,przykrytych pokryw zelbetows z witazemzeliwnym klasy D400 z wypetnieniem

betonowym. Gizar catkowity 13,9 t, ezar najcezszego elementu

8,70 t.
Osadnik OW15 wykonany z égéw zelbetowych agrednicy d=3000 mm, z betonu klasy

B45,przykrytych pokryw zelbetovwa z wiazemzeliwnym klasy D400 z wypetnieniem

betonowym. Gjzar catkowity 22,5 t, ezar najcezszego elementu

8,70 t.

Separator ECO-TECH BP C 40/400 wykonany jestgdw zelbetowych

osrednicy d=2000 mm z betonu klasy B45, z piyokrywa zelbetova, z wkazemzeliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym i
wyposaony w uradzenie koalescencyjne, gwaranqtg prawidlowe oczyszczanie wod opadowych.

Cigzar catkowity 11,8 t, ezar najcezszego elementu 8,50 t.

Separator ECO-TECH BP P 160/1600 wykonany @si komorazelbetowa

o wymiarach 5,66 x 2,36 m z betonu klasy B4glyr pokrywa zelbetova, z wkazamizeliwnymi klasy D400 z wypetnieniem
betonowym i wyposany w uradzenie koalescencyjne, gwarantig prawidtowe oczyszczanie wod opadowych.

Cigzar catkowity 26,50 t, g¢zar najcezszego elementu 20,0 t.

Separator ECO-TECH BP C 95/950 wykonany jestgdw zelbetowych

osrednicy d=3000 mm z betonu klasy B45, z plybkrywa zelbetows, z wkazeneliwnym klasy D400 z wypetnieniem betonowym i
wyposaony w uradzenie koalescencyjne, gwaranqtg prawidlowe oczyszczanie wod opadowych.

Cigzar catkowity 22,50 t, ezar najcezszego elementu 8,70 t.

Roboty montaowe elementéw betonowych osadnikow i separatordezyna
wykona przy pomocy dwigu samojezdnego o udigu odpowiednim do eraru
najciczszego elementu zgodnie z zaleceniem producenta.
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Urzadzenia montowaw przygotowanym, umocnionym i odwodnionym wykopie.
Po zamontowaniu komor separatoréw nalemontowa cate uzbrojenie
technologiczne.

6.0. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY.

Przy budowie osadnikdéw wginych i separatorow na wylotach kanalizacji desa&jo
nalezy przestrzegaprzepisow bezpiecastwa i higieny pracy zawartych w odimych
rozporzdzeniach i przepisach.

Kierownik budowy zobowizany jest do opracowania planu ,bioz” i przedstandego do
zaakceptowania Inspektorowi.

7.0. KONTROLA JAKO SCI.

7.1. Zasady ogolne.

Ogodlne zasady dotygee kontroli jakéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne” pkt. VI.
Kontrola jakaci wykonywanych robot dilzie dokonywana przez poréwnanie
wykonanych robot z Dokumentadprojektows, Specyfikacjami Technicznymi oraz ich
zgodnd@¢ z warunkami technicznymi.

7.2. Kontrola wykonania.

Kontrola wykonania osadnikdéw wginych i separatorow na wylotach kanalizaciji
deszczowej polega na sprawdzeniu zgédnioudowy z projektem. Natg sprawdz:
a) wytyczenie osi przewodu,

b) szeroké¢ wykopu,

c) gkbokas¢ wykopu,

d) odwadnianie wykopu,

e) szalowanie wykopu,

f) zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

g) odlegi@¢ od budowy gsiadupcej,

h) zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

i) rodzaj podiaa,

J) rodzaj rur i ksztattek,

k) sktadowanie rur i ksztattek,

[) utozenie przewodu,

m) zagszczenie obsypki przewodu,

n) studzienki kanalizacyjne,

0) osadniki wstpne,

p) separatory substancji ropopochodnych.

O$ przewodu, powinna ldyzgodna z wytyczeniem wykonanym przez geedet

w dowigzaniu do punktow statych, potwierdzonych na szkjeadezyjnym, przy
spetnieniu wymagawtasciwego rozporzdzenia.

Glebokas¢ wykopu powinna b§ zgodna z pkt. 5.1.2. natomiast maksymalna szééoko
wykopu nie powinna przekraczazerokdci okreslonej w projekcie.

Wykop powinien by zabezpieczony przed naptywem wod gruntowych i opaah.
Sposéb obrienia poziomu wéd gruntowych powiniendoyykonany zgodnie
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z Dokumentagj Projektova. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpieczaodpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowani&cian wykopu powinno zabezpieGzjego statecznig i szalowanie to
powinno by usuwane w migrpostpu zasypki wykopu.

W obrbie klina odtamu niezabezpieczonyahan wykopu niedopuszczalna jest
komunikacja.

J&li komunikacja odbywa siw obrbie odtamuscian wykopu, konieczne jest
zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegtas¢ budynkdw od przewodow sieci kanalizacyjnej dkag odrebne przepisy,
zmniejszenie tych odlegioi wymaga kadorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia.

Zabezpieczenie skrzgwan innych przewoddw podziemnych z wykopem powinné by
wykonane zgodnie z Dokumentaéjrojektova, Specyfikacjami Technicznymi i
odpowiednimi przepisami.

Zabezpieczenie tych przewodow polega na ich paseisiu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy ocdmonie przed ickcigciem
przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Rury, ksztaltki, studzienki kanalizacyjne, pompgmatura, powinny by zabezpieczone
i sktadowane na ptaskim, rownym poziio Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych
powinny by zabezpieczone przed dziataniem promieni stone¢znyc

Wybrany rodzaj podtza pod uktadane ruragi okresla Dokumentacja Projektowa.
Przewdd powinien hyutozony zgodnie z wytyczanosih na wyréwnanym podta
wykopu i zainwentaryzowany przez geagdétrawidtowdé wykonania palczen
zgrzewanych rur PE powinnadgprawdzona zgodnie z Dokumentgeyojektova.

Na podtau naturalnym przewod powinien dyagkbiony na catej dlugei, co najmniej
na % swojego obwodu.

Na podtau naturalnym z podsypkoraz podiau wzmocnionym, przewod powinien by
utozony zgodnie z DokumentacProjektova.

Obsypka przewodu powinna bprzeprowadzona szczegolnie staranniegzamyona
recznie lub mechanicznie, w zateosci od wymaga ustalonych w Dokumentacji
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych oraz osadniké@paratoréw zgodnie z
Dokumentagcj Projektovs i Specyfikacjami Technicznymi.

Wysoka¢ zasypki wsgpnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, niavyinna by
mniejsza ni 30cm. Zagszczanie zasypki wgtnej powinno w zasadzie odbysévsic
recznie. Zagszczenie zasypki gtéwnej przewoduzamdbywa sie mechanicznie.
Ustalony stopi& zag:szczenia gruntu powinien byotwierdzony przez geologa.

8.0. OBMIARY ROBOT.

Ogodlne zasady dotygze obmiaréw robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne”

pkt. VII.

Jednostki obmiaroweysastpujace:

- M. rurochgi grawitacyjne razem z wykopem, umocnieniem, paeto
I warstwg zasypki i prébami, na podstawie pomiaru w terenie,

- szt: studnie rewizyjne, osadniki wphe i separatory kompletne, na
podstawie pomiaréw w terenie,

9.0. ODBIOR ROBOT.
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Ogodlne zasady dotygze odbioru robot podano w ST-00 ,Wymagania Ogoluid’ VIII.

9.1. Rodzaje bada przy odbiorze.

9.1.1._Odbiér techniczny ce&sciowy
Badania przy odbiorze technicznym polegag:

a) zbadaniu zgodrigi usytuowania i dtugai przewodu z dokumentagy
inwentaryzagjgeodezyjn. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodosid
wytyczonej nie powinno przekra¢ze2cm. Dopuszczalne odchyleniednych
utazonego przewodu od przewidzianych w projekcie neipno przekracza
+lcm,
zbadaniu prawidtow&ei wykonania palczenr rurocagow i uradzen,

b) zbadaniu podiza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszaniawgrunt
W przypadku naruszenia podenaturalnego, sposob jego gsarzenia powinien
by¢ uzgodniony z Inspektorem lub projektantem,

c) zbadaniu materiatu ziemnegeytego do podsypki i osypki przewodu, ktory
powinien by drobny isrednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat teswnien
by¢ zag:szczony,

Wyniki bada, powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokoterlgqyr
szczelnéci przewodu, inwentaryzacpeodezyjn oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodndci z Polskimi Normami i aprobatami technicznymityzacymi rur i ksztattek,
studzienek kanalizacyjnych, zuiiezen wpustoéw studzienek kanalizacyjnych, oraz
osadnikéw i separatorow jest przedday podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego — e%ciowego, ktéry stanowi podstavdo decyziji

o mazliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sig@lkaacyjne;.
Wymagane jest tedokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonanibioru
technicznego e#ciowego.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlans;, prz
odbiorze technicznym — ezxiowym przewodu kanalizacyjnego, zgiosmwestorowi
do odbioru roboty ulegage zakryciu, zapewaidokonanie préb i sprawdzenie
przewodu, zapewtigeodezyja inwentaryzagj przewodu, przygotowadokumentag
powykonawca.

9.1.2. Odbiér techniczny ka@icowy.
Badania przy odbiorze technicznymikowym, polegaj na:
a) zbadaniu zgodriaci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
I inwentaryzacj geodezyjn,
b) zbadaniu zgodriai protokotu odbioru wynikéw badazag:szczenia gruntu zasypki
wykopu,
C) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,
d) zbadaniu prawidtowdzi montau osadnikow wsfpnych i separatorow,
e) zbadaniu protokotow prob szczelwoprzewoddw kanalizacyjnych,

Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

a) protokotami odbioréw technicznychgziowych przewodu kanalizacyjnego,
b) projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,
C) wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
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d) inwentaryzagj geodezyija,
e) protokotem szczelrdmi systemu kanalizacji grawitacyjnej,
f) protokotem odbioru uruchomienia osadnikow i semacat

nalery przekaza Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kienaalyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowyykonaniu odbioru

koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powibigndoprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukgbstugi systemu kanalizacyjnego.
Kierownik jest zobowjzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy PrawipiMane,

przy odbiorze kdcowym ztazy¢ oswiadczenia:

— 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zagizeniami zgodnie z projektem i
warunkami pozwolenia na budew

— o0 doprowadzeniu do natgtego stanu i pordku terenu budowy, a ta& — w razie
korzystania z ulic igsiadupcych nieruchomgzi.

10.0. PODSTAWA P+ ATNOSCI.

10.1. Wymagania ogolne.

Ogodlne zasady dotygee podstawy ptatrici podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
pkt. IX.

10.2. Platndci.

Ptatndci beda przyjmowane zgodnie z pomiarami i oggakosci robot w oparciu

0 pomiary i wyniki badai prob.

Cena za wykonane roboty obejmuje:

— roboty geodezyjne, przygotowawcze, wyznaczanig/ tras

— wykonanie wykopOw razem z umochnieniéaman,

— zakup materiatow i ugdzen,

— transport materiatow i ugglzer na miejsce wbudowania,

— przygotowanie podit, podsypki z piasku, z zgggczeniem,

— usunkcie ewentualnych kolizji,

— ukladanie i montarur kanalizacji grawitacyjnej ze studniami, osami i
separatorami,

— wykonanie padczen rur i ksztattek ruroaigow,

— sprawdzanie szczelba rurocagow kanalizacyjnych,

— wykonanie przéj szczelnych wcianach studni i ueglzea,

— wykonanie catéci robot zwazanych z monteem uradzen,

— doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego.

11.0 PRZEPISY ZWI AZANE.

11.1. Normy
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PN-EN 124:2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych dla

ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, nga
typu, znakowanie, sterowanie jaka

PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyaz elementéw stosowanych

w systemach kanalizacji grawitacyjnej

PN-EN 752-1:2000 Zewdtrzne systemy kanalizacyjne. Bajp ogolne i

definicje

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzywczatych.
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanayizgch
PN-EN 1671:2001 Zewttrzne systemy kanalizacjistiieniowej
PN-EN 1917 Rury i ksztattki betonowiglbetowe i z betonu

sprezonego do kanalizacji

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epoie

budowli. Obliczanie statystyczne i projektowanie

PN-95/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte alseprodéw

wodochagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania

11.2. Inne.

1.

2.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw wodat i zbiorowym
odprowadzenigciekéw (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016)
Z p&niejszymi zmianami.

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999r. w
sprawie okré&lenia warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadeogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43/99 poz0%3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 30 maja 200r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpal@adrogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63/00 poz5Y3

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 5 maja 2000r. w
sprawie okrélenia odlegtéci i warunkéw dopuszczagych usytuowanie drzew lub
krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonaaksdt ziemnych budynkow lub
budowli w gisiedztwie linii kolejowych oraz sposobu adzania i utrzymywania
zaston odnieznych i pasow przeciwpg@arowych (Dz.U. 47/99 poz. 476)
Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 24 stycznia 1986r pnagvie wykonania
niektérych przepiséw ustawy o drogach publicznyidh.(J. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia

1 padziernika 1993r. w sprawie bezpieagewva i higieny pracy w oczyszczalniach
sciekow (Dz.U. Nr 96/93 poz. 438)

Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socgjla dnia 26 wrzania
1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpiéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr
129/97 poz. 844, Nr 91/02 poz. 811)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)
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10.Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 2 listopada
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przy spawaniu ¢ciu metali (Dz.
U. Nr 51/54 poz. 259)

11.Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15 maja
1954r. w sprawie bezpiearstwa i higieny pracy przyaytkowaniu butli z gazami
sprzonymi, skroplonymi i rozpuszczonymi podmieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115)

12.Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictzvdnia 2 kwietnia
2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzémg terenu oraz zespotdéw
uzgadniania dokumentacji projektowej Dz.U. Nr 38fak. 455)

13.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznychzoednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 649, NiBpoz. 71)

14.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemoéw oceny zgodop wzoru deklaracji zgodiai oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczonych dotalirpowszechnego
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz.)728

15.Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okréenia wykazu wyrobow budowlanych nie r@jch istotnego wptywu
na spetnianie wymaggpodstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveany
wedtug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. ;B8 poz. 673)

16.Rozporadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999r prasvie wykazu
wyrobow wyprodukowanych w Polsce, azakvyrobow importowanych do Polski po
raz pierwszy, mogeych stwarzéa zagraenie albo stmacych ochronie lub ratowaniu
zycia, zdrowia lukdrodowiska, podlegagych obowazkowi certyfikacji na znak

17.bezpieczastwa i oznaczenia tym znakiem oraz wyrobow podkgyah obowazkowi

wystawienia przez producenta deklaracji zgadn(Dz.U. 5/00 poz. 53)

18.Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszcaajch do obrotu wyroby mage stwarzé&
zagraenie albo ktore sha ochronie lub ratowanigycia, zdrowia srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochade z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgédnlob deklaracji zgodniei
wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw tydtudewentow (Dz.U. Nr 5/00 poz.
58)

19.Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie bezpieaseva i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (DzNd 96/93 poz. 437)
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