Praktyka budowlana od 1980

Projekt techniczny

w zakresie zdiagnozowania przyczyn zawilgacania Scian sutereny /piwnic
oraz metodologia ich izolacji i renowacji

Obiekt : Budynek Il L.O.im. Tadeusza Kosciuszki w Kaliszu

Lokalizacja : Kalisz ul Szkolna 5

Kalisz wrzesien-pazdziernik 2012

INVES—[_DOMI N I UM www.invest-dominium.pl
mqv . ?sz//&ztxa/bé ?Ca/az/mwvam///&

INZYNIER KONSTRUKTOR specjalno$¢ konstrukcje budowlane i inzynierskie

RZECZOZNAWCA BUDOWLANY wopis do centralnego rejestru. Nr CRRB 31/05/R/C

w zakresie wykonawstwa wszelkich budynkéw i budowli

INSPEKTOR NADZORU , KIEROWNIK BUDOWY PROJEKTANT, upr. BN- 8386/30/84
uprawniony do nadzorowania robét przy obiektach zabytkowych WN/Ka/4150/2061/04
BIEGLY SADOWY Sadu Okregowego w Kaliszu w dziedzinie budownictwa

AUDYTOR ENERGETYCZNY nr 1606 06/96 cztonek WOIIB WKP/BO/1858/01


http://www.invest-dominium.pl/

Projekt i metodologia
wykonania izolacji $cian sutereny/piwnic

Obiekt : Budynek Il L.O. im. T. Kosciuszki w Kaliszu
Lokalizacja : Kalisz ul Szkolna 5

Whtasciciel :  Miasto Kalisz 62-800
Gtéwny Rynek 20
Projektant Branza Uprawnienia Data podpis
budowlane nr
magr inz. Krzysztof Kaczmarczyk Budowlano- BN- 8386/30/84 wrzesieh/pazdziernik
konstr. 2012

N web\ﬂw




SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

0/Przedmiot opracowania.

1/ Opis budynku.

2/ Inwentaryzacja fotograficzna ze wskazaniami lokalizacyjnymi
3/ Diagnoza przyczyn zawilgocenia murdw sutereny.

4/Wnioski i zalecenia.

5/ Projekt i metodologia wykonania izolacji $cian sutereny.

6/ Roboty naprawcze wewngtrzne

Zatgczniki:

1. Schemat instalacji drenarskiej

2. Instrukcja techniczna produkt 303 HYDRO-PLAST

3. Instrukcja techniczna produkt 742 HYDROSTORP-ptyn iniekcyjny
4. Swiadectwa kwalifikacyjne autora

www.invest-dominium.pl




0/ Przedmiot opracowania.
Przedmiotem ekspertyzy jest kompleksowe zdiagnozowanie przyczyn zamykania
$cian sutereny budynku szkoty , podanie zalecen usuniecia wad budynku ,w tym

zakresie, oraz opracowania projektu- metodologii wykonania izolacji $cian suteren.

1/ Opis budynku.

Rys historyczny budynku:

W przedmiotowym budynku ,przy ulicy Szkolnej 5 w Kalisz, w 1904 zostata
zalozona Srednia Szkota Handlowa. Jest to najstarsza kaliska szkota.

Przez wiele lat zmieniata swoja nazwe i tak: w latach 1904-1906 istniata pod nazwg
Polskiej Sredniej Szkoty Handlowej, a w latach 1906-1914 Kaliskiej Szkoty
Handlowej, natomiast w latach 1917-1918 . Osmioklasowej Wyzszej Szkoty

Realnej w Kaliszu. Po odzyskaniu niepodlegtosci przez Polske w 1918 roku nadano

szkole imig¢ Tadeusza Kos$ciuszki i od tego momentu nosita nastgpujgce nazwy: w
1918 roku Krolestwsko-Polskie Gimnazjum im. Tadeusza Kosciuszki w Kaliszu, a
nastepnie w latach 1918-1939 Panstwowe Gimnazjum i Liceum im. Tadeusza
Kosciuszki w Kaliszu. Zatem budynek mozna datowaé na okres z przed I wojny
Swiatowej 1 przed rokiem 1904.Data istotna dla ekspertyzy ,gdyz jednoznacznie

okresla stopien zuzycia poszczego6lnych elementéw budynku.

Skrocony opis budynku:

Obiekt zostat pobudowany w dobrej sztuce budowlanej. Mury z cegly peinej, stropy
drewniane belkowe, dach -wigzba drewniana, kryty dachowkg ceramiczng.

Obiekt podany wielokrotnym remontom wewngtrznym, stan zachowania dobry.
Fundamentowanie, pomimo bliskos¢ rzeki, brak niekontrolowanych osiadan.

Pod catym budynkiem suterena, zagtebiona ok120-150cm ponizej poz. terenu.
Budynek potozony jest w obszarze oddzialywania pobliskiej rzeki, o sezonowo
ruchomym poziomie lustra wody. Najprawdopodobniej(ze wzgledu na bliskos¢
rzeki) pod fundamentami i posadzka sutereny i piwnic, zalegajg grunty

nieprzepuszczalne -namuty i ity — osady przybrzezne dawnego rozlewiska rzeki.
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2/Inwentaryzacja fotograficzna ze wskazaniami lokalizacyjnymi.
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Foto 13-19

Foto20,21
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Foto 22-27
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Foto 32,35

Foto 36,37
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3/ Diagnoza przyczyn zawilgocenia murow sutereny

Oceniane elementy budynku - $ciany suteren, zaréwno zewnetrzne jak i
wewnetrzne, sg lokalnie stale zawilgocone .Wystepuje skrosne przesigkanie waod
opadowych i rzecznych z przyleglego gruntu ,oraz podsigkanie kapilarne wilgoci z
taw fundamentowych , lub nieznanych, potozonych glebiej, muréw piwnic,oraz

spod posadzki .

Wymalowania, tynki sg trwale , nie okresowo, zawilgocone, lub mokre ,co w
efekcie prowadzi do ich biodegradacji .Odparzenia tynku, zmurszenia, lokalne
porazenia grzybem plesniowym itp. to skutki dtugotrwatego zawilgocenia murdw i
tynkow .

Obiekt byt wielokrotnie remontowany. Dziatania te obejmowaty swoim zakresem
tylko remont wewngtrzny pomieszczen oraz elementoéw elewacji, bez odnawiania

lub napraw izolacji ,pionowych i poziomych, $cian suteren.

Pierwotna ochrona budynku ,przed wodami gruntowymi, polegata na wybudowaniu
, przed budynkiem , zewnetrznego kanatu majacego przeja¢ napor wod gruntowych
( protoplasta drenazu) i wykonaniu przy scianach budynku zaggszczonej warstwy z
gruntow gliniastych. Na niektérych odcinkach muréw, jest wykonana izolacja
bitumiczna, lecz dawno stracita ona juz swoja skutecznos¢ -szczelnosé.

Te pierwotne formy ochrony izolacyjnej budynku, przed wodami gruntowymi i

naporem wod z rzeki , zostaty, w wyniku prowadzonych réznorodnych robot

zewnetrznych , zlikwidowane i dawno juz stracity swoje wiasciwosci izolacyjne.

Zawilgocenia $cian wewnetrznych, Swiadczg o braku, lub zuzyciu technicznym
poziomej izolacji $ciany fundamentowej, oraz penetracji wilgoci spod

.uszczelnionej ptytkami Gres, posadzki .
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4/ Wnioski i Zalecenia:

Jak wynika z przeprowadzone] analizy p.p.3, zamakanie $cian ma trzy przyczyny :

|. Przesigkanie wod zalegajacych lub wprowadzonych (deszcze, poziom wody w
rzece) do gruntu obsypujacego mury sutereny ,oraz bark izolacji tych murow,
pierwotne zabezpieczenia przestaty funkcjonowac.

2. Podsigkanie kapilarne od fundamentow (izolacja pozioma fundamentowa,
prawdopodobnie ulegta ,na skutek starzenia, biodegradacji)

3. Przeprowadzajac remont zakryto stare cementowe i lastrykowe posadzki ptytkami
Gres . Ptytki te nie sa przepuszczalne dla wilgoci, zatem wzrosto drastycznie jej
cisnienie (pary) pod posadzka i znalazta ona ujscie w strefach przypodtogowych
murow sutereny, wzmacniajac efekt podsigkania kapilarnego wilgoci z muréow
fundamentowych.

4. Okna suteren , majgce parapety ponizej poziomu gruntu, zostaly pozbawione
studzienek okiennych, lub podniesiono tereny przylegte do budynku i nie

wybudowano jednoczes$nie studzienek okiennych (foto 32-35)

W celu petnej likwidacji zawilgacania scian sutereny budynku zalecam:

Ad1.Wykona¢ skuteczng izolacjg¢ zewnetrzna czg¢sci podziemne) murow sutereny,
oraz nowy tynk cokotéw (fot036,37) p.p.4 stosujac tynk wodoszczelny z
dodatkiem Hydrostop -Plast produkt403 (zalgcznik 1)

Ad2.Wykona¢ skuteczna izolacje pozioma murow wewnetrznych sutereny (nie
dotyczy scianek dziatowych) np. metoda iniekcji np. Hydrostop Iniekeyjny
produkt 742 (zatgcznik 2), lub odczekac¢ do 3 lat w celu potwierdzenia
skutecznosci zamontowanej instalacji osuszania murow urzadzeniem GPL111

Ad3.Wykona¢ peten drenaz opaskowy rurg drenarska fi 100w otulinie ,ulozong w
podsypce filtracyjne] zwirowej grubosci 80cmx30 . Przytaczenia wykona¢ do
kanalizac)i deszczowe)

Ad 4 Przed zasypaniem wykopu , zatozy¢ parapety zaokienne ( blacha tytan-cynk
0.8mm) dla okien sutereny. Bezposrednio pod okapnikiem umies$ci¢ odcinek

weza drenarskiego o dtugosci min 3m obustronnie zakorkowanego .
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5/ Projekt i metodologia izolacji Scian sutereny.

a) Wykona¢ odkrycie scian budynku na catym jego obwodzie do poziomu taw
fundamentowych, lub (jesli okazatoby si¢ ze pod poziomem sutereny, istnieje
poziom piwnic wiasciwych) przynajmniej 0,5m ponizej poziomu podiogi

sutereny.

Srednio 150cm

7
Zwir 30cm

Waz drenarski w otulinie fi 100mmm

b) Odkuc stare tynki (wraz z tynkiem cokotu ) i zlikwidowa¢ pozostatosci starych

izolac)i bitumicznych.

¢) Oczysci¢ odkryte mury poprzez szczotkowanie i cisnieniowe do 200 at. zmycie
woda

d) Wykonac tynk wodoszczelny —zwykty tynk cementowy z dodatkiem Hydrostop-
Plast postepujac zgodnie z zatgczong instrukcjg — zatacznik |

e) Okna ponizej poziomu terenu -27szt -zamontowac parapety z blachy tytan-cynk
0.6mm

f) Na calej szerokosci dna wykopu (80cm) rozscieli¢ podsypke filtracyjng gr.30cm ,
Z ZWITU rzecznego.

g) Na podsypce roztozyc¢ , pograzajac w niej 1 ksztattujac spadki , rure drenarska fi

100mm w otulinie (propozycja instalacji drenazu opaskowego Zatacznik 1).

www.invest-dominium.pl Strona 12

J— - -



Zatacznik 1 .Schemat instalacji drenazu opaskowego
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Legenda:
() studzienki kanalizacji deszczowej
e waz drenarski fi 100 w otulinie

0 trojnik przytaczeniowy lub studzienka
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h) Przytaczy¢ poszczegodlne odcinki drendw , do kanalizacji deszczowej .

i) Po uzyskaniu wiasciwej wytrzymatosci tynku wodoszczelnego (zalezne od
temperatury ), zasypa¢ wykopy zageszczajac warstwami co 20cm

j) Odtworzy¢ profil cokotu budynku w tynku z dodatkiem Hydro-Plast i
odmalowa¢ farba krzemianowa np. KEIM w kolorze dobranym do istniejace;

elewacji .

6. Roboty naprawcze wewng¢trzne

a) Po wykonaniu dziatan w zakresie izolacji zewngtrznych, sku¢ na Scianach
wewnetrznych, zmurszaty tynk, oczysci¢ $ciany ze spgczniatej farby.

b) Wykona¢ reperacje ubytkow uzywajac zwyktych zapraw wapiennych z
niewielka iloscig cementu , lub specjalistycznych ,oddychajacych, zapraw
trasowych , w celu poprawy paro przepuszczalnosci tynkow.

¢) W celu przyspieszenia osuszenia tynkow, przed przystgpieniem do malowania ,
czasowo umiesci¢ w pomieszczeniach absorbery wilgoci.

d) W celu osuszenia $cian wewnetrznych i wyeliminowaniu podsigkan kapilarnych
$cian wewnetrznych zastosowano juz, elektroniczny system osuszania muréw
urzadzeniem GPL111. Okres osuszenia budynku jest uzalezniony od stanu
poczatkowego zawilgocenia, stopnia zasolenia, grubosci muru, rodzaju
materiatu i moze trwac od 2 do 36 miesiecy. Po osuszeniu obiektu aparat nadal
dziata spelniajac rolg izolacji pionowe;j.

e) Po podsuszeniu tynkow, przemalowa¢ (tylko lamperie -200cm) na
zewnetrznych $cianach pomieszczen, Sciany wewnetrzne zawilgocone
pozostawi¢ w stanie bez remontu, pod dziataniem GLP 111, do czasu ich

osuszenia.

f) Gdyby po okresie 3 lat okazato si¢ ,ze zamontowany system niewystarczajaco
spetnia swoja role nalezy, dodatkowo, wykona¢ skuteczng izolacj¢ poziomg
muréw wewnetrznych sutereny (nie dotyczy scianek dzialowych) np. metodg

iniekcji np. Hydrostop Iniekeyjny produkt 742 (zatgcznik 2),
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Instrukcja techniczna — Produkt 403

HYDRO

STOP tynkarskiej

HYDROSTOP-PLAST

e Dodatek uszczelniajgco-plastyfikujacy do zaprawy

WELASNOSCI PRODUKTU

+ Skutecznie uszezelnia powierzchnie murowane do 20m
wysokosci slupa wody,

* Daje dobry plastyczno$¢ zaprawy tynkarskiej, bez
uzycia wapna,

« Izolacja catkowicie odporna na ultrafiolet,

+ Odpoma na XA2, scieki bytowe, oleje,
paroprzepuszczalna,

« Kompatybilna z murem i betonem,

* Korzystna relacja duzej trwalosci izolacji do ceny
produktu na Im? izolacji.

ZASTOSOWANIE

Hydrostop-Plast ~ sluzy  do  uszczelniania  murowanych
konstrukcji przy wysigpujacym naporze wody, a takze przy
zwyklem zawilgoceniu. Znakomicie 1zoluje od degradujgeego
wplywu Srodowiska (wody gruntowe agresywnosci XA2).
Uszczelnienie powierzchni  polega na pokryciu ich powlokg
tynkarska z zaprawy cementowo-piaskowe] z dodatkiem 5%
Hydrostopu-Plastu do cementu, co daje izolacje nieporéwnanie
skuteezniejszy i trwalsza od izolacji bitumicznych i z tworzyw
sztucznych. Uszczelnia si¢ Sciany murowane fundamentowe
i inne zagrozone wilgocig lub naporem wody. Stosuje sig
zamiast bitumicznej izolacji poziomej na gornej powierzchni
murowanych Scian fundamentowych.

Produkt shuzy do uszczelmania podziemnych i nadziemnych
czgsci budynkow i budowli, tneli, studzienek i komor
mstalacyjnych, pomieszczen mokrych np. lazni. Wykorzystuje
si¢ zarowno do izolowania na etapie budowy obiektu, jak i do
istniejacych budowli. Niniejszy produkt stosuje si¢ w powyzej
podanym  zakresie w  budownictwie  mieszkaniowym,
przemyslowym, uzyteczno$ci publicznej, od wewnatrz
i z zewnguz konstrukcji. Tynk wykonany z produktu jest
niepalny. Elementy Zelbetowe, stropy, plyty, dylatacje 1 styki
ruchome zaleca si¢ uszezelnia¢ innymi produktami Hydrostop.
Sciany budowli zagrozone wykwitami solnymi zaleca sig
uszczelnia¢ wylacznie Hydrostopem-Iniekeyjnym.

SPOSOB DZIALANIA

Hydrostop-Plast ma posta¢ sypkiego szarego proszku, kiory
po zmieszaniu z wodg i cementem portlandzkim CEM 1 32,5
(ewentualnie CEM Il 32,5) | ostrym plukanym piaskiem
nanosi si¢ w postaci tynku na mur. Dziatanie uszczelniajace
polega na tym, ze Plast krystalizuje w Kapilarach zaprawy, co
trwale likwiduje przenikanie wody i daje efekt osuszenia oraz
Jednoczesnie nie powstrzymuje przenikania pary wodne).

Rys. 1. Zalecany sposob uszczelnienia od wilgoci i wplywu
srodowiska murowanej sciany fundamentowej na etapie
budowy: I-folia izolujgca od gruntu, 2-chudy beton posypany
produktem Hydrosiop 203, 3-lawa fundamentowa pokryta
powlokq Hydrostop 209, 4- sciana fundamentowa murowana
z bloczkow betonowych, S-tynk izolacyjny = Plastu (0,25kg
Plastu/n’), 6-tynk z Plastu w roli izolacji poziomej (0,25kg
Plastu/ni’), 7-strop zelbetowy, 8-powloka Hydrostop +
przekladka z folii budowlanej, 9-belka podwalinowa sciany

o szkielecie drewnianym. Rysunek nie uwidacznia termoizolacji
sciany zewnetrznej.

™

Rys. 2. Uszczelnienie istniejqeej sciany lub trzonu kominowego
przy naporze wod gruntowych lub wilgoci (bez zagrozenia
wykwitami): |-murowana sciana fundamentowa lub trzon
kominowy. 2-tynk hydroizolacyjny = Plastu (0,25kg Plastu/m’®),
3-klin przyscienny wodoszezelny z Hydrostopu-Zaprawy
Wodoszczelnej, 4-powloka wodoszczelna Hydrostop-
Mieszanka Profesjonalna (produkt nr 209), 5-2elbetowa plyta
Jundamentowa wytrzvmujgea nacisk wody gruntowej lub lawa
Jundameniowa.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA

Ze $cian murowanych nalezy usunaé izolacj¢ bitumiczna,
powloki malarskie, istnicjacy tynk, stabo zwiazane fragmenty
sciany, zabrudzenia i farby. Jesli sg wykwity soli mineralnych na
murze to zamiast Plaswu nalezy stosowa¢ Hydrostop-Iniekcyjny
produktnr. 721 dla wyeliminowania przesigkania wody w pionie
I poziomie przez mur. W murze podkué fugi na glebokosé okoto
| em. Po kuciu Sciang oczyscic z zabrudzen i pylow strumieniem
powietrza np. odkurzaczem, a bezposrednio przed nakiadaniem
splukac wodg z gory na dol Sciany.

ZASADY WYKONANIA ZAPRAWY

Zawarto$¢ opakowania produktu Hydrostop-Plast zmieszac z |
litrem wody na minimum pol godziny przed przygotowaniem




zaprawy. Do czystej zwilzonej betoniarki ,,1 50" nalezy dodawac
po uruchomieniu:
- okolo 11 litrdw wody,
- 75 kg ostrego piasku plukanego lub rzecznego,

opakowanie |,25kg Hydrostop-Plast,
- 25kg cementu portlandzkiego 32,5,
Zzprawe mieszac okolo 5 minut regulujge ilosé wody tak, aby
“otrzymac oczekiwang konsystencjg, np. na tynk (9cm zaglgbienia
stozka wg PN-85/B-04500). Maksymalny czas zuzycia zaprawy
wynosi | godzing. Do gestniejacej zaprawy nie dolewaé wody,
ani nie miesza¢ dlugo dla zwigkszenia urabialnosci.

NANOSZENIE TYNKU

Na Sciang utrzymywang w  wilgoci narzucié¢  szpryc
cementowy (cement z piaskiem 1:1), a po minimum trzech
dniach polcentymetrowa warstweg zaprawy z Plastem bez
zacierania. Po tygodniu dojrzewania nalezy narzuci¢ nast¢pna
polcentymetrowsy warstwe. Ostatnia warsiwe tynku zaleca sig¢
zagladzi¢ pacy stalows zamiast filcowej,

PIELEGNACJA

Tynk utizymywac w wilgoci przez minimum tydzien. W ciggu
pierwszych 2 dni od nalozenia kazda warstwa musi by¢
utrzymywana w temperaturze co naymniej 5°C w ciagu calej doby.
Przy tynkowaniu piwnic, nalezy utrzymywac >95% wilgotnosci
stosujac plaskie naczynia o duzej powierzchni z wodg lub, jesli
to prostsze, zalewajac posadzke kilkumilimetrowa warstwa
wody.

UWAGI KONCOWE

Przy uszczelnianiu Scian szczegdlng uwage nalezy zwrocié na
styk Sciany z posadzka. W tym miejscu zaleca si¢ wykonaé
przyscienny klin wodoszczelny wediug zalecen z instrukcji
" technicznej produktu Hydrostop-Zaprawa Wodoszczelna.
Z powodu przedawkowania wody i braku prawidlowego
sezonowania moga powstac rysy skurczowe i przy ostukiwaniu
tynku gluchy oddzwick swiadczacy o czgSciowym odspojeniu
tynku.

PRACE WYKONCZENIOWE ’

Powlokg izolacyjng mozna pokrywaé plytkami ceramicznymi
po 2 dobach, farbami silikonowymi i akrylowo-silikonowymi
po 5 dobach. Materialy (e zaleca si¢ naklada¢ po upewnieniu
sig, ze uszezelnienie wykonano prawidlowo (np. proba wodna).

ZALECENIA BHP

Zaprawa wykonana wedlug przedstawionej receptury zawiera
klinkier cementowy i mozZe wysusza¢ oraz podrazniaé¢ skore
oraz blony sSluzowe. Na zyczenie dostarczany jest atest PZH
i Karta bezpieczenstwa produktu Hydrostop-Plast.

DANE TECHNICZNE ‘

Hydrostop-Plast 403

Dodatek uszczelniajaco-plastyfikujacy do

zaprawy tynkarskiej

szary proszek

mur z cegly wypalanej, kamienia naturalne-

2o, bloczkéw betonowych, zuzlowo-beto-

nowych lub gazobetonu. Zaprawa spajajaca

cementowo-wapienna, wapienna lub cemen-

towa. Réwniez beton.

Orientacyjne zuzycie: 0,25kg/m?

Wielkos¢ opakowania: 1,25kg,

Cigzar nasypowy: 0,44 kg/dm*£10%

llos¢ wody: ~ ~I12 litréw wody na 1,25 kg Plastu 25kg ce-
mentu CEM [ 32,5 i 75 kg piasku,

Wodoszezelnosé 2x0,5cm tynku:  20m stupa wody

Maksymalna grubosé izolacji: 2em

Szerokos¢ szczeliny niepracujacej: <2cm

Przyczepnosé po 28dniach: 20,5 MPa

Wodoszczelnosé po 28dniach: >0,2 MPa,

Temperatura stosowania: 5°C do 25°C

Odpornos$é na: §rodowisko agresywnosci XA2, pH od 4.5
do 12,5: wody gruntowe Scieki, bytowe
i z gospodarstw rolnych. odezyn, woda pitna
chlorowana i basenowa XD2, oleje mine-
ralne spozyweze i transformatorowe, woda
deszczowa, rzek, jezior i row6éw melioracyj-
nych, XC2, z wylgqczeniem agresywnych dla
betonu $ciekéw przemystowych (potrzebna
dodatkowa warstwa chemoodporna).

Euroklasa reakcji na ogien tynku: Al

Czasy harmonogramowe:

Od wymurowania do nakiadania powloki: >7dni,

Czas sezonowania szprycu: 3dni,

Czas mieszania z woda: ~4min.

Czas przydatnosci po zmieszaniu z woda:

Nazwa i nr.:

Rodzaj prod.:

Postac:
Podtoze:

60 min.

Czas do nalozenia drugiej warstwy: 7 dni,

Czas sezonowania w wilgoci 95%: 7 dni

Nanoszenie plytek, termoizolacji: =2 doby

Zasypywanie wilgotnym gruntem: > doby

Nanoszenie farb hydrofobowych: =5 dni

Okres przydatnosei: w calych opakowaniach 6 miesig-

cy od daty produkcji. Chroni¢ przed wilgo-
cig.

Dokumenty odniesienia: Aprobata Techniczna ITB AT-15-
7578/2008, PZH nr HK/B/0357/02/2008, Karta bezpieczen-
stwa

Aktualizacje dokumentow dostgpne pod adresem
www.hydrostop.pl.

HYDROSTOP*®

HYDROSTOP Zaklad Wytwarzania Materialow Izolacyjnych.
Informacje, konsultacje i sprzedaz:

ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, www.hydrostop.pl

tel. 22-8110895, tel/fax 22-6142666, tel. 602-616556

Sprzedaz u przedstawicieli lub bezposrednio z transportem.
Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, a za dobor wyrobu,
warunki i sposob uzycia odpowiada podejmujacy decyzje.
Hydrostop jest chroniony przez Urzad Patentowy.

Uzycie Hydrostopu oznacza akceptacje Warunkéw Dostaw.

Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2011-07-04




WEASNOSCI PRODUKTU
eBlokada dla wilgoci kapilarnej,
eRoztwor wodny, bezwonny, ekologiczny,

«Odporny na wody gruntowe agres . XA2.
ZASTOSOWANIE

Hydrostop-Plyn Inickcyjny sluzy do zatrzymywania
kapilarnego przenikania wody przez mury budowli w
poziomie. Blokade te stosuje si¢ do izolowania nowych i
wicloletnich muréw z zawilgoconej cegly czerwonej i
wapienno-piaskowej, kamienia, pustaka i bloczka
gazobetonowego laczonych dowolng zaprawa.

Niniejszy produkt stosuje si¢ w powyzej
podanym zakresie w budownictwie mieszkaniowym,
przemystowym, uzytecznosci publicznej, z wykonaniem
nawiercania od wewnatrz lub z zewnatrz konstrukeji.
Produkt jest niepalny.

Do Scian z cegly czerwonej na mocnej zaprawie
cementowo-wapiennej stosuje si¢ zazwycza] Hydrostop-
Inickcyjny nr 721. Hydrostopu-Plynu Iniekcyjnego nie
stosuje si¢ do Scian zanieczyszczonych detergentami,

mydlem lub azotanami w ilosci ponad 2g/dm’.
SPOSOB DZIALANIA

Na terenach gliniastych lub podmokiych fundamenty z
cegly tatwo nasigkaja po opadach 1 przy okresowym
podwyzszeniu  poziomu wody gruntowej. Woda
zgromadzona w dolnym pasie cegiel kapilarnie wedruje
w gore na wysokos¢é nawet kilku metrow. Aby uzyskac
blokade pozioma, w istniejgcym murze nawierca si¢ w
cegle otwory, do ktdrych wlewa si¢ produkt Hydrostop-
Ptyn Iniekeyjny numer 742,

Substancje hydrofobizujace z plynu, ktérym
nawilzono mur osadzaja si¢ stopniowo na Sciankach
kapilar we wngtrzu muru 1 po jego wyschnigeiu tworza
bariere dla wody kapilarnej.

Rys. |:  Schematyczny  rysunek  uszczelnienia:
zainicktowane otwory Hydrostopem-Plynem Inickcyjnym
3, klin przyscienny 4, oraz izolacja pionowa w postaci

ku wodoszczelnego S.
WYBOR MIEJSCA | WIERCENIE OTWOROW

Wysokos¢ linii  nawiercania otworéw wyznacza Si¢
zazwyczaj tuz nad posadzka, ale tak, aby nie nawiercaé
lawy fundamentowej (patrz rys 2).

W murach nawierca si¢ od wewnatrz lub od
zewnatrz budynku dwa rze¢dy otworow wiertarka udarowy
(nie mlotem udarowym) wiertlem o srednicy 20 do 24mm
(patrz rys. 2) pod katem ~30° bez przewiercania na wylot.

HYDROSTOP-PLYN
INIEKCYJINY

Hydrofobowa blokada przeciw kapilarnemu
przenikaniu wilgoci w konstrukcjach murowanych

Produkt 742

Minimalna liczba otwordw wynosi 10 na metr biezacy
sciany, po pi¢¢ w obu rzedach.

,
Rys. 2. Rozstaw otwordw izolacji poziome).
Odstepy otworow w kazdym rzedzie co 20cm. Otwory
mogg tez by¢ nawiercane z obu stron $ciany lub pod
innym katem, ale tak, aby maksymalny odst¢p mig¢dzy

otworami wewnatrz Sciany nie przekraczal 20cm.
Hydrostop-Plyn Iniekcyjny mozna wlewaé konewka z
waskim dziobkiem lub lejkiem kilkukrotnie napelniajac
otwory. Na metr kwardatowy poziomej powierzchni
muru zuzywaé okoto 12 kilograméw Hydrostopu-Plynu
Iniekcyjnego, czyli na mur szerokosci 40cm okolo 6
kilograméw na metr biezacy. Przy iniekcji
niskocisnieniowej dopuszcza sig stosowanie mniejszej
srednicy otworow pod warunkiem zachowania dozowania
produktu.

Od posadzki (podlogi) w gore az do wysokosci
zaobserwowanych wykwitéw i degradacji tynku nalezy
odkuc¢ stary tynk, i poglebi¢ fugi nanies¢ opisang ponizej

izolacje pionowa.
Mur nalezy doktadnie oczysci¢ z zewnatrz i od wewnatrz
ze Sladow tynku i wykwitow, najlepiej z uzyciem GBR
lub malej tarczy diamentowej zamontowanej na szlifierce
kontowej z regulowanymi obrotami. Izolacj¢ pionowa od
srodka wykonuje si¢ w przypadku budowli mocno
zawilgoconych uzywajac zaprawy o nastgpujacym
skladzie: | cze$¢ wagowa Hydrostopu-Iniekcyjnego
numer 721, 3 czesci piasku ostrego plukanego i 0,6
czegsci wody. lzolacje z zewnatrz | w przypadku budowli
niezbyt zawilgoconych od srodka z zaprawy cementowo
piaskowej z dodatkiem Hydrostopu-Plast numer 403.
Zuzycie  Hydrostopu-Iniekcyjnego nr 721
(proszek) na izolacje pionowa wynosi okolo 3,8kg/m’.
Natomiast zuzycie Hydrostopu-Plast wynosi 0,25kg/m’.
Hydrostop-Plast mozna zastapi¢ produktem Hydrostop-

ZaErawa Wodoszczelna w ilosct okolo I5kiim’.

Zaizolowane pomieszczenia muszg by¢ wentylowane w
trakcie eksploatacji. Nie zaleca si¢ dopuszcza¢ do
pomieszczen ogrzanego, wilgotnego powietrza z
budynku.

Najczescie] blokade wilgoci  stosuje  sig w
zewnetrznych scianach budowli. Jednak trzeba zadbaé¢ o
to, aby nie nasiakaly Scianki dzialowe w ktérych stosuje
si¢ analogiczne izolacje jak dla $cian zewngtrznych..




Otwory mozna wypelni¢  lub  zaSlepi¢  zaprawgy
cementowo-piaskowa.

lzolacje pionowa mozna pokrywac¢ plytkami
ceramicznymi i farbami odpornymi na wilgo¢ i plesnie
po 5 dniach dojrzewania pod warunkiem, ze
miejsce/pomieszezenie  jest  w dalszym  ciagu
‘utrzymywane w wilgoci. Do malowania zaleca si¢ farby
silikonowe lub inne hydrofobowe.

Gdy potrzeba wyrownaé lub pogrubi¢ warstwe
tynku, ewentualnie uzupetnic tynk w  migjscach
niezagrozonych zawilgoceniem to do tego celu zaleca si¢
uzywac Hydrostop-Plast.

Nazwa i nr..  Hydrostop-Plyn Iniekcyjny nr 742

Rodzaj prod.:  penetrujaca blokada pozioma przeciw
kapilarnemu przenikaniu wody w
konstrukcjach murowanych

Postac: bezbarwny plyn gotowy do uzycia

Podloze: sciany murowane z kamienia, cegly czerwonej i
wapienno-piaskowej, pustaka i bloczka
gazobetonowego

Orientacyjne zuzycie dla poziomej:ok. 6 kg Hydrostop-
Ptyn Iniekcyjny nr 742 na metr biezacy
sciany grubosci 40cm grubosci sciany

Wielkosc opakowania: 10kg, 1000kg
Cigzar wiasciwy: 1,02 kg/dm*+1%
Temperatura muru: 59 do 40°C

Temperatura przechowywania i transportu: 2 0°C

Odpornos¢ na: wody gruntowe agresywnosci XA2, pH
od 4,5 do 12,5, wodg pitng chlorowang i
basenowa XD2, z natryskow, wodg
deszczowa, rzek, jezior i rowow
melioracyjnych

Od wykonania posadzki do nakladania klina
przysciennego wokot posadzki nad stopa
fundamentowa z zaprawy na izolacj¢
pionowa: 28 dni zwykly beton;

14 dni beton szybkotwardniejacy

Czas sezonowania pionowej: 210 dni

Czas suszenia poziomej: 2 14 dni

Nanoszenie plytek, termoizolacji: =5 dmi

Nanoszenie farb hydrofobowych: =5 dni

Okres przydatnosci: w calych opakowaniach | rok
od daty produkcji. Chroni¢ przed
mrozem.

HYDROSTOP Zaklad Wytwarzania Materialow Izolacyjnych.
Informacje, Konsultacje i sprzedaz:
ul. Bruszewska 10, 03-046 Warszawa, wow by drostop.pl

tel. (022) 8110895, tel/fax (022) 6142666, tel. (0602)616556

Sprzedaz u przedstawicieli lub bezposrednio z transportem.
Producent gwarantuje jako$c¢ wyrobu, a za dobor wyrobu,
warunki | sposob uzycia odpowiada podejmujacy decyzje.

Hydroslop jest chroniony przez Urzad Patentowy.
Uzycie Hydrostopu oznacza akceptacje Warunkéw Dostaw.,
Opis aktualizowany bez powiadamiania. Aktualizacja 2010-05-30
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. CLCYZJA O STWIERDZ *’VYGOI’.OWANIA ZAVW/ ODOWEGO

co relnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie

L

Napocsiawie § .2 Tovets 3 0 i§13 ust. 1 pkt. 2 gt =
Lo poraguaes o Ministro Gorpodarki Tererowe) @ Ocivony $.odowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic

sumediicliyein funkeji techmcznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze:

Obyviatel(ko) KZYSZTOF I.{_IIIOS !..AW K ACZ M oA 1 CZYK
(imig i nazwisko)

nmagister inzynier budownictwa

& (lyiul naukowy — rzawodowy)

arca -56 il 2
urodzony(c) dnia gn 19 rwW.. - i gd ?_ yeh o_d_z i.g

nosicda pi.yyolowanie zawodowe upowaznizigce Go wykonywania samodzielnej funkcji ___ _

tierownika budowy i robdt
- iy ey igtoe T
konstrukcyjno - budowlanej

(roczaoj specjalnosci iechniczno;t;udowlunei) :

w specjalnosci

w zokrosie = =S IS S0 L —
S o (specializacjo zawodowa) I

WA Krokéw MA-BUA/14 zom. Nr 118-83 DN-15 zam. 0919-82 2900 szt

Obywaleltka) SRZYSZTOF MINOSEAW KACZLARCZYK . jest upowazniony(a) do:

(imig i nazwisko)

i. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,1i robét,
Icierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-
nicznego w zakresie wszelkich budynkdw oraz innyeh budowli,
z vylgczeniem linii, wez¥dw i stacji kole jowych, dr6g oraz
lotniskowych drdég startowych i manipulacyjnych, mostow,
budowli hydrotechnicznych i- wodnome lioracyjnych,

2. Sporzadzania w bndownictwie osdéb fizyeznych projektdw w
zakresie rozwiazaii konstrukecyjno-budowlanych wszelkich
budynkdw i budowli,

3. Sporzgdzania w budownictwie 0s86b fizycznych projektdw w
zakresie rozwigzan architektonicznych :

a/ budynkdéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektéw typowych i powtarzalnych innych budynkdw
oraz sporzgdzania planéw zagospodarowania dzialtki
Zwrazanyeti z reai ZacJi tych budynkow, 2

h/ budowli nie bedgcych budynkami,

Za zgodnosc z oryginatem
Krzysztof Kaczmarczyk
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BUDOWNICTWA
Poznan, ..2011-11-15..
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani ... uzysztof Kaczmarczyk
- . . ul. M.Koszutskiej 27
MIEJSCE ZAMIESZKANIA  ......coo.iooe oo tees e sre e eeesee e ee e

62-800 Kalisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/BO/1858/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ........ 2012-01-01....
do dnia 2012-12-31

Z-ca Przeyiddniczacego
i olskiej Okregowej
z

ins. Wlod#imierz Draber

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. Dworkowa 14, 60-602 Poznan, tel./fax 61 854 2014, 61 854 2011
e-mail: wkp@wkp.piib.org.pl




