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1.Wstep

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Ogoélnej Specyfikacji Technicznej jest okreslenie wymagan ogoinych
dotyczgcych wykonania i odbioru robot remontowo-budowlanych $cian zewnetrznych
sutereny budynku Il L.O. im T. Kosciuszki w Kaliszu przy ul. Szkolnej5

1.2.Zakres stosowania

Ogolna Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
realizacji rob6t remontowo-budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczg prowadzenia Izolacja i renowacja
$cian sutereny budynku Il L.O. im. Tadeusza Kosciuszki w Kaliszu zgodnie z
projektem i przedmiarem obejmujg wykonanie:

a) Robot tynkarskich — wykonanie wodoszczelnych tynkow zewnetrznych , czesci
podziemnej $cian sutereny oraz cokotéw elewacji

b) Wykonanie drenazu opaskowego catego budynku z przytgczeniem go do
kanalizacji deszczowej

c) Naprawa tynkéw wewnetrznych i ich odmalowanie w zakresie $cian zewnetrznych
obecnie zawilgoconych .
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WSTEP
1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
tynkarskich.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji
Robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem :

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE
e Tynk cementowy wodoszczelny z dodatkiem Hydrostop-Plast
e Tynki zwykte wewnetrzne Ill kat.

1.4. Okreslenia podstawowe

Srodek ogniochronny — $rodek z niepalnych zwigzkéw chemicznych organicznych
lub nieorganicznych naktadany na drewno (lub inne mat. bud.) w postaci powtok
opozniajgcych zapton.




Podatnos¢ ogniowa materiatéw budowlanych — wrazliwo$é materiatow
budowlanych na dziatanie ognia.

Zapalno$¢ materiatéw budowlanych — podatno$¢ ogniowa materiatéw budowlanych
palnych na tatwos¢ zapalenia.

Odpornosé ogniowa materiatow budowlanych — czas , w ciggu ktérego element
budowlany lub budowla moze spetnia¢ wyznaczong mu funkcje podczas pozaru, tj.
moze zachowywac wytrzymato$¢ mechaniczng , szczelno$¢ przeciwpozarows i
izolacyjnos¢.

Szczelno$¢ pozarowa elementu budowlanego — zdolno$¢ elementu budowlanego
do przeciwstawiania si¢ przenikaniu gazéw, par, dyméw lub ptomieni powstatych w
wyniku pozarow.

Tynk — powtoka z zaprawy budowlanej, pokrywajaca lub ksztattujgca powierzchnie
zewnetrzng i wewnetrzng elementow budowli (gtownie $cian i stropéw), wykonywana
dla nadania im estetycznego wygladu, dla zabezpieczenia budowli od szkodliwego
dziatania wptywow atmosferycznych lub innych czynnikéw (np. wyziewy, pyty, wilgo¢,
zanieczyszczenia) oraz dla zabezpieczenia elementéw od dziatania ognia i wysokich
temperatur.

Tynk suchy — oktadzina wykonana z arkuszy przygotowanych fabrycznie,
przymocowanych do powierzchni elementow budowli, sktadajgcych sie z warstwy
gipsu zmieszanego z mgczka drzewng oklejonej obustronnie tektura.

Tynk wewnetrzny — tynk pokrywajgcy powierzchnie $cian, sufitow itp. od wewnetrznej
strony budowli.

Tynk zewnetrzny — tynk pokrywajgcy powierzchnie scian itp. od zewnetrznej strony
budowli, wykonany przede wszystkim dla zabezpieczenia ich od wptywow
atmosferycznych.

Tynk jednowarstwowy — tynk sktadajacy sie z jednej warstwy zaprawy budowlane;.
Tynk dwuwarstwowy — tynk sktadajgcy sie z dwoch warstw zaprawy budowlanej, tj. z
obrzutki tynkowej i z narzutu tynkowego.

Tynk tréjwarstwowy — tynk sktadajgcy sie z trzech warstw zaprawy budowlanej, tj. z
obrzutki tynkowej, z narzutu tynkowego i z gtadzi tynkowe;.

Obrzutka tynkowa — pierwsza wewnetrzna warstwa tynku dwuwarstwowego,
grubosci od 3 do 5 mm , wykonana zwykle z zaprawy cementowej, majgca na celu
zwiekszenie przyczepnosci narzutu tynkowego do podtoza.

Gtadz tynkowa — Zewnetrzna gtadka warstwa tynku trojwarstwowego , grubosci od 8
do 15 mm , wykonana zwykle z zaprawy cementowo-wapiennej lub wapiennej ,
wyrownujgca powierzchnie elementu budowili.

Zatarcie (powierzchni) betonu — wykonczenie powierzchni betonu polegajgce na
obrzuceniu jej warstwg rzadkiej zaprawy cementowej i zatarciu packag drewniana.
Tynk zatarty na ostro — tynk jednowarstwowy lub dwuwarstwowy zacierany packg
drewniang dla wyréwnania powierzchni majacy gtadkg powierzchnie powstatg przez
zatarcie gruboziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowe;j.

Tynk zatarty na gtadko — tynk trojwarstwowy zacierany packa drewniang dla
wyréwnania powierzchni , majgcy gtadkg powierzchnie powstatg przez doktadne
zatarcie drobnoziarnistego piasku uzytego do gtadzi tynkowe;.

Tynk zwykty — tynk dwuwarstwowy lub tréjwarstwowy wykonany z zaprawy wapiennej
lub z zaprawy cementowo — wapiennej.

Naroznik ochronny — element zabezpieczajgcy naroze tynkowanej $ciany lub filara,
wykonany z kgtownika stalowego lub odpowiednio profilowanej blachy, zamocowany
do tego naroza przed tynkowaniem.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych
robot oraz za ich zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.




1.5.1. Ogolne zasady stosowania mieszanek tynkarskich.

Tynki cementowo-wapienne i cementowe, a takze tynki na wapnie hydraulicznym
mogq by¢ stosowane zarébwno wewnatrz jak i na zewnatrz.

Tynki cementowe nadajg sie do pomieszczen o duzym obcigzeniu wilgocig (kuchnie
przemystowe, pomieszczenia fazienkowe, itp.) oraz na cokoty i $ciany piwniczne
zewnetrzne.

Wskazowka: Nalezy zwrdci¢ uwage na czasy mieszania oraz ilosci zuzywanej wody,
ktore sg podawane przez wszystkich producentdéw mieszanek tynkarskich.

1.5..2. Zatozenia dotyczace podiozy tynkarskich.

1.5.2.1. Wymagania dotyczace podioza tynkarskiego.
Podtoze tynkarskie ma wptyw na wybér materiatu tynkarskiego, ale przede wszystkim
na sposob naktadania i obrobki tynku (wstepne przygotowanie podtoza, grubos¢ tynku,
itp.)
Przed rozpoczeciem prac tynkarskich wykonawca musi zbadac przydatnos¢ podtoza
pod tynkowanie.
Badanie podtoza nastepuje na podstawie normy oraz bezposrednio na podstawie
ogledzin, proby $Scierania, drapania(skrobania) oraz zwilzania, a takze aktualnych
zalecen producenta.
Wadliwe wykonanie podtoza podczas prac budowlanych, moze mie¢ wptyw na jakos¢ i
trwato$¢ gotowego tynku (np. powstawanie rys).
Wykonawca, przed przystgpieniem do prac tynkarskich z reguty nie ma mozliwosci
stwierdzenia i skontrolowania ukrytych wad podtoza.
Nalezy pamietac¢ przede wszystkim o wymaganiach, dotyczacych réwnej powierzchni
pod tynk. Zlikwidowa¢ przed otynkowaniem wszelkie nierownosci, takie jak: wystajgce
cegty, bloczki kamienie. Nieregularna grubos¢ tynku zwieksza ryzyko powstawania
rys.
Rowniez grozne s3 otwarte lub nie uzupetnione fugi. W takim przypadku warstwa
tynku stanowi most nad otwartg fugg i juz niewielkie zmiany termiczne (naprezenia,
odksztatcenia) mogg powodowac zarysowania i spekania (patrz przypis 11).
W przypadku wykonania muréw wypetniajgcych (np. konstrukcje szkieletowe
zelbetowe, stalowe, drewniane) nalezy zwrdéci¢ szczegblng uwage na prawidtowe
wykonanie szczelin dylatacyjnych, fug zamykajgcych i tgczgcych oraz ewentualne
zastosowanie odpowiednich profili.

Podtoze pod tynk musi by¢:

- rowne,

- nos$ne i mocne,

- wystarczajgco stabilne,

- jednorodne, rownomiernie chtonne; hydrofilijne (zwilzalne),

- szorstkie, suche, odpylone, wolne od zanieczyszczen,

- wolne od wykwitow,

- nie zamarzniete, o temperaturze powyzej + 5°C.

1.5.2.2. Ostrzezenia i wskazowki.

Zleceniobiorca powinien przedstawi¢ Inwestorowi wszelkie watpliwosci dotyczace
wykonania prac tynkarskich, wskaza¢ mozliwos¢ powstania spodziewanych usterek
oraz przedstawi¢ pisemnie propozycje rozwigzania tych problemow.

Wskazowki:
Niemal statym elementem ostrzezen i wskazoéwek sg znajdujgce sie na kazdej
budowie ,odstoniete, uktadane na posadzkach réznego rodzaju rury i przewody




instalacyjne. Niebezpieczenstwo uszkodzenia tych rur i/lub ich izolacji podczas
tynkowania jest relatywnie duze. Moze si¢ takze zdarzy¢, ze nie zabezpieczone rury
metalowe zaczng korodowac na skutek kontaktu z zaprawa. Tego rodzaju szkody
mogg pojawic sie nawet kilka lat po otynkowaniu powierzchni.
Zalecenia:

Wykonanie zdje¢ pomieszczen przed tynkowaniem. Zdjecia dokumentujg nie tylko
stan podtoza do gruntowania (np. mur mieszany), lecz takze sg potwierdzeniem faktu
ostrzezenia inwestora o istnieniu wady podtoza. W przypadku reklamacji zdjecie
stanowi bardzo wazny dowéd.
2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t wedtug zasad niniejszej
specyfikacji sa:

e Tynki zwykie cementowe zewnetrzne |l kat. z domieszkg Hydrostop-Plast

» Tynki zwykte cem- wpienne do napraw powierzchni wewnetrznych $cian
2.1. Tynki
2.1.1. Materiaty do wykonywania tynkow
2.1.1.1. Spoiwa
I. Cement, wapno powinny spetnia¢ wymagania podane w normach paristwowych.
2.Produkty firmy Hydrostop musza posiada¢ parametry zgodne z deklaracja
producenta i atestami, oraz waznos$¢ przydatnosci do uzycia.
2.1.1.2. Piasek i woda
1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w
szczegolnosci:
- nic zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,
- przy zastosowaniu cementu biatego lub kolorowego zawarto$¢ pytéw mineralnych
o Srednicy ponizej 0,05 mm nie powinna by¢ wieksza niz 1% masy cementu.
2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich - $rednioziarnisty.
3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.
4. Woda zarobowa powinna spetnia¢ wymagania podane w normie paristwowej na
wode do celéw budowlanych.

2.2.2. Wykonywanie badan technicznych

1. Przed przystgpieniem do badan technicznych nalezy sprawdzi¢ na podstawie

dokumentéw

- czy zatgczone dowody potwierdzaja, ze przygotowane podtoza nadawaty sie do
potozenia tynku (np. czy uszkodzenia zostaty uzupetnione, czy byty oczyszczone,
czy byty dostatecznie suche, czy wtasciwie zagruntowane),

- czy zatgczone dokumenty wystarczajg do stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatow
z ustalonymi wymaganiami

2. Sprawdzenie jako$ci uzytych materiatow nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie kontroli przedtozonych dokumentow w trakcie czynnosci wstepnych

wymienionych w p. 1. ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona zaswiadczeniem, a ktére

budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢ zbadane przez upowaznione

laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub $wiadectw dopuszczenia

ich do stosowania w budownictwie.

3. Sprawdzenie przygotowania podtozy nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

zewnetrzne w trakcie odbioru czesciowego a w trakcie odbioru koricowego na

podstawie dokumentéw wymienionych w p. 1.




4. Sprawdzenie zgodno$ci wykonania tynku z dokumentacjg nalezy wykonac za
pomocg ogledzin zewnetrznych (barwa, faktura itp.). W ten sposéb sprawdza sie¢ wady
tynku jak wykwity, spekania itp.

5. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak: pylenia nalezy sprawdzi¢ przez potarcie tynku
dtonia.

6. Sprawdzenie grubosci tynku wykonuje sie przez pomiar w pieciu dowolnie
wybranych miejscach powierzchni otynkowanej wynoszgcej nie wigcej niz 5000 m z
grubosci wycietych probek kontrolnych o wymiarach 2x2 cm. Prébki powinny by¢
wyciete w taki sposob, aby podtoze zostato odstoniete, lecz nie naruszone. Pomiar
grubosci powinien by¢ wykonany z doktadno$cig do 1 mm, a za grubos¢ tynku
badanej powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac warto$¢ srednig pomiaru z 5
probek.

7. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podtoza moze by¢ dokonane metoda
orientacyjng przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem drewnianym. Brak gtuchego
odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci tynku. W przypadku wystepowania
sporadycznych gtuchych odgtoséw nalezy okresli¢ wielkos¢ przyczepnosci tynku w
miejscach nie wykazujgcych gtuchego odgtosu metodg podang w normie PN-85/B-
04500.

8. Sprawdzenie przyczepnosci miedzy-warstwowej oraz odpornoéci tynkéw na
uszkodzenia mechaniczne nalezy sprawdza¢ za pomocg mtotka Baronniego metodag
kwadracikowania. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem Swiadczy o
dostatecznej przyczepnosci.

9. Sprawdzenie jakos$ci wykonczenia tynkéw na narozach, obrzezach, stykach i przy
szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar
powierzchni i krawedzi zgodnie z PN-70/B-10100 w czasie badania wygladu
powierzchni otynkowanych.

2.2.3. Ocena wynikow badan

1. Odbierany tynk nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami normy, jesli wszystkie
przeprowadzone badania dadzg wyniki dodatnie.

2. Jezeli chociaz jedno z badan da wynik ujemny, wykonany tynk powinien by¢ uznany
za niezgodny z wymaganiami. Tynk uznany za niezgodny z wymaganiami normy nie
moze by¢ przyjety.

3. W przypadku nie przyjecia tynku nalezy:

- poprawié¢ tynki wykonane niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia
ich do zgodnosci z normg, a po poprawieniu przedstawi¢ do ponownego badania, lub
- nakazaé usuniecie tynku nieodpowiadajgcego wymaganiom normy i zgdac
powtérnego jego wykonania.

2.4. Masy tynkarskie uszczelniajagce
Do wykonania wypraw uszczelniajgcych uzywa¢ domieszki do zapraw cementowych
Hydrostop-Plast postepujac zgodnie z zatgczong instrukcjg producenta.
Warunki dostawy:
Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego
zrédta. Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ — okreslona w petnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jakosci cate
zamawianej partii materiatu,
- dokona¢ uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z
harmonogramu robat,
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajgcy nastgpujgce dane:




- nazwe i adres producenta date i numer kolejny badania oznaczenie wg
PN —B-..... piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.5 Przygotowanie podifoza

Ze $cian murowanych nalezy usung¢ izolacje bitumiczna, powtoki malarskie,
istniejgcy tynk, stabo zwigzane fragmenty $ciany, zabrudzenia i farby.

Po oczyszczeniu $ciang oczysci¢ z zabrudzen i pytéw strumieniem wody 200at

2.6 Zasady wykonania zaprawy
Zawarto$¢ opakowania produktu Hydrostop-Plast zmiesza¢ z 1 litrem wody na
minimum poét godziny przed przygotowaniem zaprawy. Do czystej zwilzonej
betoniarki ,150" nalezy dodawac¢ po uruchomieniu:

e - okoto 11 litrow wody,

e - 75 kg ostrego piasku ptukanego lub rzecznego,

e -opakowanie 1,25kg Hydrostop-Plast,

e - 25kg cementu portlandzkiego 32,5.
Zaprawe mieszac¢ okofo 5 minut regulujgc ilo$¢ wody tak, aby otrzymaé oczekiwang
konsystencje, np. na tynk (9cm zagtebienia stozka wg PN-85/B-04500). Maksymalny
czas zuzycia zaprawy wynosi 1 godzine. Do gestniejgcej zaprawy nie dolewaé wody,
ani nie mieszac dtugo dla zwiekszenia urabialnosci.

2.7 Nanoszenie tynku

Na Sciang utrzymywang w wilgoci narzuci¢ szpryc cementowy (cement z
piaskiem 1:1), a po minimum trzech dniach poéicentymetrowg warstwe zaprawy
z Hydro-Plastem bez zacierania. Po tygodniu dojrzewania nalezy narzucié¢
nastepng potcentymetrowg warstwe. Ostatnia warstwe tynku zaleca sie
zagtadzi¢ pacg stalows .

2.8 Pielegnacja

Tynk utrzymywaé¢ w wilgoci przez minimum tydzien. W ciggu pierwszych 2 dni od
natozenia kazda warstwa musi by¢ utrzymywana w temperaturze co najmniej 5°C w
ciggu catej doby.

2.9 Uwagi koncowe

Przy uszczelnianiu $cian szczegélng uwage nalezy zwréci¢ na styk $ciany z
fundamentem. W tym miejscu zaleca sie wykona¢ przy$cienny klin wodoszczelny
wedtug zalecen z instrukcji technicznej produktu. Z powodu przedawkowania
wody i braku prawidiowego sezonowania mogg powstac rysy skurczowe i przy
ostukiwaniu tynku gtuchy oddzwiek $wiadczacy o cze$ciowym odspojeniu tynku.

3.0 sprzet

Do wykonania robot tynkarskich nalezy stosowa¢ nastepujgce narzedzia :

- szczotki druciarskie do czyszczenia powierzchni $cian (reczne i mechaniczne) ;

- szpachle i packi ( metalowe , drewniane i z tworzywa sztucznego do naktadania mas
klejacych i mas tynkarskich );

- taty do sprawdzania ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych ;

- sita 0 oczkach 1 mm do przesiewania piasku ;

- mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o pojemnosci
okoto 40 — 60 | do przygotowania masy klejace;j ;

- rusztowania stojakowe state |

- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego .o ci$nieniu roboczym 150-200at.




4. transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatébw do wykonania robot
wykonczeniowych powinien by¢ zgodny z Wymaganiami Ogéinymi S — 00.00.00
oraz powinny odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5. kontrola jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonywanych robét z dokumentacja projektows.

5.1. Zasady kontroli, jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robot z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze rob6t zanikajgcych nalezy stwierdzic ich, jako$¢ w formie
protokotéw odbioru robét lub wpiséw do dziennika budowy.

5.2 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badarn materiatéw i jako$ci rob6t zwigzanych z realizacjg
rob6t wykonczeniowych nalezy do Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy porownanie uzyskanych wynikéw badan z
wymaganiami zawartymi w niniejszej specyfikacji. Gdy jako$¢ zastosowanego
materiatu lub wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inzynier moze poddac je
kontrolnemu badaniu w petnym zakresie. W przypadku negatywnego wyniku tego
badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.

5.3 Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji Aprobaty
Technicznej | atesty materiatow.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wiasciwego przechowywania materiatow.

6.BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢
umieszczone napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o
niebezpieczenstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu wykonywanych prac.

7. ODBIOR ROBOT

Odbiorom podlegaja nastepujgce prace:

7.1. Roboty wykonczeniowe wewnetrzne
e Tynk cementowy wodoszczelny np. Hudrostop-Plast
e Tynki zwykte wewnetrzne Ill kat.

7.2. Odbior tynkow zwyktych

7.2.1. Odbior podtoza

I. Odbiér podtoza nalezy przeprowadzac bezposrednio przed przystapieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami wg p.
.Przygotowanie podtozy”.

2. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze przed odbiorem oczys$cic¢ i zmy¢ woda.

7.2.2. Odbior tynkéw wykonanych recznie i mechanicznie

I. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne

powinny byé zgodne z dokumentacjg techniczng.

2. Wszystkie warstwy tynkow zewnetrznych

powinny by¢é wykonywane z zaprawy cementowo - wapiennej.



3. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego
sktadnika powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty.

4. Kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ stan wezy oraz ich potgczen i mocowan. Przed
rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka
wapiennego w celu zwiekszenia poslizgu zaprawy.

5. Przy wykonywaniu tynkéw zewnetrznych zaleca sig - w celu zwigkszenia
przyczepnosci warstw tynku do podfoza - stosowa¢ zestaw tynkarski ze sprezarka.

6. Koncowke tynkarskg nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadtowo-posuwistym,
zachowujgc optymalng odlegto$¢ koricowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:
- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy
dyszy 13-14 mm ok. 30 cm,

- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy
13-14 mm ok. 18 cm.

7. Narzut nalezy $cigga¢ paca drewniana.

8. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy
czym przerwy miedzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie
wypeinia sie przerwy migedzy pasmami. Grubo$¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu
powinna wynosi¢ 2 mm.

9. Odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego
promienia nie powinny by¢ wieksze niz:

- dla tynkow kategorii Il i 11l - 7 mm,

- dla tynkow kategorii IV i IVf - 5 mm.

10. Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow
kategorii II-IV nic powinny by¢ wieksze niz:

- na catej wysokosci kondygnacji - 10 mm na catej wysokosci budynku - 30 mm

11. Powierzchnia tynku doborowego kat. IVf powinna by¢ bardzo gtadka, matowa bez
widocznych ziarenek piasku

12. Widoczne migjscowe nieréwnosci tynkow

- pospolitych - dopuszczalne o szeroko$ci i gtebokoéci 1 mm i dtugosci do 50 mm w
liczbie 3 nieréwnosci na 10 m? tynku.

13. Tynki nie przewidziane do malowania powinny mie¢ na catej powierzchni barwg o
jednakowym natezeniu, bez smug i plam.

Wymagania te nie dotycza tynkéw surowych - rapowanych, wyréwnawczych kielnig,
$cigganych pacg i pedzlowanych.

14. Wypryski i specznienia na powierzchni tynku wskutek obecnosci w zaprawie nie
zgaszonych czgstek wapna (czesto gliny) sa:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczaline,
- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro - dopuszczalne w
liczbie 5 sztuk na 10 m? tynku.

15. Pekniecia na powierzchni tynkow:

- dla tynkéw pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych - niedopuszczalne,
- dla tynkéw surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro dopuszczalne
wioskowate rysy skurczowe.

16. Dla wszystkich odmian tynkéw sg niedopuszczalne nastepujgce wady :

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, plesni itp.,

- trwate $lady zaciekow na powierzchni,

- odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do
podtoza.

17. Minimalna przyczepno$¢ tynku do podioza z cegty, pustakéw lub blokow
betonowych powinna wynosic :
- dla tynkow wapiennych - 0,01 MPa,




- dla tynkéw cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych - 0,025 MPa ,

- dla tynkow gipsowych - 0,04 MPa ,

- dla tynkéw cementowych - 0,05 MPa.

7.2.2. Zasady odbioru tynkow gipsowych

Odbiér podtoza i tynkdw powinien by¢ dokonywany wg zasad jak dla tynkéw
zwyktych. Odbior kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika
budowy. Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja producenta

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze .

PN-65/E-10101 Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN -75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania.

BN-80/6733-09 Spoiwo gipsowe specjalne.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne . Ptaski do zapraw budowlanych .
PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
PN-86/B-02355 Tolerancja wymiaréw w budownictwie. Postanowienia
ogolne.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-10106 Tynki | zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw
pocienionych.

X1l 1997

PN-B-10109 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.X| 1998
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-90/B-30020 Wapno.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT

ROBOTY MALARSKIE Kod CPV : 45442180-2

. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét dla inwestycji :
Renowacja lamperii $cian zewnetrznych sutereny budynku Il LO im T.
Kosciuszki w Kaliszu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét

budowlanych

Zakres robot :

Malowanie tynkéw wewnetrznych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i STWO. - Wymagania Ogolne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoéé z

Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY

Materiaty do wykonania robét przy budowie stanu wykorczeniowego budynkéw nalezy

stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

2.1.Materiaty podstawowe :

-Farba ftalowa, do wymalowarn wewnetrznych

-Farba silikatowa do wymalowan zewnetrznych- cokoty elewacji budynku

Wszystkie materiaty do wnetrz powinny posiadac¢ atest higieniczny .

2.2.Warunki dostawy , sktadowanie

- Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga
specjalnych urzgdzen i $rodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpiecza¢ przewozone materialy w sposéb wykluczajgcy uszkodzenie
opakowan.

- Do transportu farb i innych materiatbw w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystaé samochody pokryte
plandekami lub zamkniete.

- Materiaty do robot malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

3. SPRZET

Do wykonania robét wykonczeniowych budynkéw nalezy uzy¢ sprzetu

odpowiadajgcego charakterowi robét i przyjetej technologii wykonania np. : -pedzle ,

wartki,szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podtoza -Rusztowania ,

drabiny -Inne .

4. TRANSPORT

Srodki transportowe dobraé odpowiednio do przewozonego materiatu | stosujgc sie do

zalecen producentow . Do transportu materiatbw mozna nastepujgcych $rodkow

transportu: -samochody skrzyniowe -samochody dostawcze

5.WYKONANIE ROBOT MALARSKICH

5.1. Wymagania ogolne

5.1.1 Warunki przystapienia do robot

- Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakoriczeniu
poprzedzajgcych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod
malowanie i kontroli materiatow.

- Nowe niemalowane tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkow powinny byé usuniete przez
wypetnienie odpowiednig zaprawg i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkbw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu,
wykwitow solnych).

- Tynki zwykie malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej
farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu powierzchnia
tynkdw nie powinna wykazywac¢ $Sladéw starej farby ani pytu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednig zaprawa.
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5.1.2. Warunki prowadzenia robot

Roboty malarskie powinny by¢

prowadzone:

- W temperaturze nie wyzszej niz 25 °C, z dodatkowym zastrzezeniem, by
temperatura podtoza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

- Roboty malarskie mozna rozpocza¢, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt 5.3.

- Elementy, ktére w czasie robdét malarskich moga ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

5.1.3. Wykonanie robét malarskich wewnetrznych

Roboty malarskie mozna rozpoczaé¢, kiedy podioza spetniajg wczesniej omoéwione

wymagania dot. podtozy i prowadzenia robét .

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra

powinna zawierac:

- Informacje o ewentualnym $rodku gruntujgcym i o przypadkach, kiedy nalezy go
stosowac,

- Sposéb przygotowania farby do malowania,

- Sposoéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np.: pedzle, watki,
agregaty malarskie),

- Krotno$¢ naktadania farby oraz zuzycie na 1 m.?,

- Czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odno$nie mycia narzedzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

5.2. Warunki szczegotowe wykonania robét malarskich

Roboty wykoriczeniowe obiektu j.w. dotyczg nastepujgcych czynnosci:

Roboty malarskie wewnetrzne w pomieszczeniach sutereny:

-Malowanie lamperii $cian dwukrotnie farbg ftalowg

Roboty malarskie zewnetrzne

Malowanie odtworzonych cokotéw budynku dobrana kolorystycznie farbg

krzemianowg KEIM

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Badania materiatow

Badanie materiatow uzytych do wykonania robét zgodne z punktem 1.3 ST. Badanie
to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatow z wymogami Dokumentacji
Projektowej i odpowiednich norm materiatowych i aprobat technicznych .
6.2.Kontrola jakosci wykonanych robot

Kontroli nalezy dokona¢ poprzez poréwnanie wykonanych robét z Dokumentacja
Projektowa

i Warunkami technicznymi.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-przygotowanie podtoza pod malowanie

-jednolitos¢ barwy powtok malarskich

-przyczepnos$¢ do podioza powtok malarskich i odporno$é na wycieranie, zmywanie i
zarysowanie )

7. OBMIAR ROBOT

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robot
Budowlano - Montazowych.

8.PODSTAWA PLATNOSCI

8.1.0golne wymagania




Ptatnos$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem rob6t wymienionym
w p.1.3. niniejszej ST. w oparciu o odbior faktycznie zaméwionej i wykonanej pracy
oraz oceng jakosci robot i oceng jakosci uzytych materiatow.

8.2.Cena ryczaitowa wykonania robét obejmuje;

-roboty przygotowawcze

-montaz i demontaz rusztowan

-zakup materiatéw i ich transport na miejsce

wbudowania -transport wewnetrzny materiatow -

wykonanie robo6t zasadniczych -wykonanie prac

pielegnacyjnych -prace porzgdkowe

9.. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

DRENAZ OPASKOWY. Kod CPV : 45.11.12.40-3
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce

wykonania i odbioru drenazu opaskowego

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z

budowg drenazu opaskowego wokét Il L.O. im T. Kosciuszki w Kaliszu przy ul.
Szkolnej 5

.1.4. Okreslenia podstawowe

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z

definicjami i z definicjami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji rob6ét powinny odpowiada¢, co do
jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,
okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom przedmiaru robét,
wymaganiom specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie
rozwigzaniom technicznym. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru —
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot
instalacyjnych) wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych
materiatow: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

Wszystkie materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania robét muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich
stosowaniu muszg by¢ spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych
dokumentow.

Wymagania do materiatow wyszczegoélnionych w publikowanych katalogach.

Do materiatbw wyszczegoinionych w obowigzujgcych i publikowanych katalogach
(KNNR, KNR, KNRW, KSNR, KNP, ORGBUD i innych katalogach) nalezy stosowac¢
zasady okreSlone w zatozeniach ogélnych i szczegdtowych katalogow. W
szczegolnosci nalezy stosowac¢ warunki i normy tam wskazane.

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny
wiasciwe dla danego rodzaju roboét, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robét. Naktady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogow
naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem zatozen ogéinych i szczegotowych.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy nie zostang dopuszczone do robét przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny by¢é dobrane przy
uwzglednieniu przecietnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z
przedmiarem robo6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
przedmiarze rob6ot w specyfikacji, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatdbw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pézniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot.

Prace prowadzone sg na czynnym obiekcie, w zwigzku z czym :
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- obowigzuje cisza nocna w godz. 22 — 6. Wykonawca moze prowadziC prace w
godzinach nocnych tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiajgcego.

- Wykonawca ograniczy do minimum ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych prac.
- Wykonawca zabezpieczy zgodnie z Planem BIOZ teren robot.

5.2. Roboty ziemne

5.2.1. Wykopy

Wykopy otwarte pod drenaz opaskowy nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN1610. O$ przewodu w wykopie powinna
by¢ wytyczona i oznakowana.

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany na odktad lub wywieziony.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem zasadami sztuki budowlane;.
Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.2.2 Podsypka

Rury nalezy uktada¢ na wyréwnanej warstwie gr. 5 cm, piasku gruboziarnistego ®3 ~+
5 mm. Materiat podsypki powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:

- nie powinien zawiera¢ czastek o wymiarach powyzej 20 mm,

- nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego famanego materiatu

5.2.3 Obsypka

Obsypka przewodu powinna spetnia¢ te same warunki co podsypka. Obsypka drenazu
sktada sie z nastepujacych warstw liczac od spodu:

e zwir gruby ®20 + 30 mm — warstwa o grubosci 30 cm,

e zwir drobny ®5 + 15 mm — warstwa o grubosci 30 cm,

e piasek gruboziarnisty ®3 + 5 mm — warstwa o grubosci 50 cm,

Zageszczanie obsypki powinno by¢ wykonane warstwami :

30 cm — przy zageszczaniu recznym

15 cm - przy zageszczaniu mechanicznym

5.3. Drenaz

Zaprojektowano drenaz opaskowy z rur drenarskich z filtrem z wi6kna kokosowego o
$rednicy zewnetrznej 92mm. Rury powinny by¢ sprawdzone przed montazem, czy
spetniajg wymagania projektowe, czy sg oznakowane i czy nie sg uszkodzone. Rury
powinny byé skiadowane i magazynowane zgodnie z zaleceniem producenta. Na
drenazu nalezy stosowac studzienki drenarskie przy kazdej zmianie kierunku.

5.4. Elementy na drenazu

5.4.1 Studzienki
Nalezy zastosowaé rewizyjne studzienki drenarskie z rur karbowanych 315mm,
zwienczone stozkiem betonowym i wiazem zeliwnym 125 na stozek betonowy

lub wpustem deszczowym zeliwnym. Wpusty nalezy wyposazy¢ w wiaderko na
zanieczyszczenia (PE).

5.5. Uwagi i zalecenia dla Inwestora i Wykonawcy.
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Przed przystagpieniem do wykonania robét Wykonawca instalacji zobowigzany jest do
szczegoOtowego zapoznania si¢ z przedmiarem robo6t i specyfikacjg. Wszelkie uwagi i
ewentualne zastrzezenia do PW nalezy bezwzglednie wnies¢ przed przystgpieniem do
wykonywania robot. Wykonawca zobowigzany jest wnie$¢ ewentualne uwagi i
zastrzezenia w formie pisemnej (za potwierdzeniem odbioru) do Inwestora.

Zakup wazniejszych urzadzen musi by¢ poprzedzony:

- kontrolg zgodnosci z PW wszystkich parametrow technicznych,

- kontrolg miejsca zabudowy urzadzenia,

- przygotowaniem miejsca sktadowania.

Przy skfadaniu zamowienia na urzgdzenia technologiczne nalezy bezwzglednie
zobowigza¢ dostawce - producenta urzadzen do przeprowadzenia kontroli i
potwierdzenia parametrow technicznych (wymiaréw, ciezaru, itp.) oraz zgodnosci
miejsca i sposobu ich montazu.

Wszystkie dostarczane urzgdzenia muszg posiada¢ wymagang dokumentacje — DTR
oraz w zalezno$ci od urzgdzenia wymagang np. przez UDT dokumentacje odbiorows,
Atest Higieniczny, znak bezpieczenstwa ,B”".

W przypadku zaistnienia niezgodnosci technicznych Ilub kosztorysowych lub
wprowadzania zmian nalezy bezwzglednie informowac¢ Inwestora .

Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé na biezgco jako$¢ robét i usuwac usterki,
utrzymywac tad i porzagdek na stanowisku pracy, zagospodarowaé odpady.

Cato$¢ robdt, montaz, wykonanie stosownych préb, rozruch i odbiér instalacji nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru (WTWiO)
robét instalacyjnych COBRTI ,Instal” 2003 r. przy szczegdlnym uwzglednieniu
obowigzujgcych przepisow BHP, ochrony przeciwpozarowej, ochrony $rodowiska oraz
zalecen i wymogoéw producenta, dostawcy, zawartych w dokumentacji techniczno -
ruchowej poszczegoéinych urzadzen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych;

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg o i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Dziennika budowy wraz z innymi
dokumentami budowy stanowigcymi zatgczniki do dziennika.

7. OBMIAR ROBOT

lloci rob6t podane w przedmiarach robét zostaty wyliczone na podstawie przedmiaru
robot.

Ogolne zasady obmiaru robot okreslajg zatozenia ogélne i szczegdtowe do katalogéw,
oraz jednostki obmiarowe podane w poszczegolnych tablicach. Dla roboét
nieokreslonych w katalogach zasady obmiaru i okreslania naktadéw rzeczowych winny
wynikac z analizy indywidualnej.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu, w terminie okreslonym w Umowie, gotowo$¢ do
odbioru wpisem w dzienniku budowy; potwierdzenie tego wpisu lub brak
ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w terminie 3 dni od daty dokonania
wpisu oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru w dacie wpisu do dziennika budowy.
Zamawiajacy wyznacza termin i rozpoczyna odbiér przedmiotu robét w terminie
okreslonym w Umowie, zawiadamiajgc o tym Wykonawce.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia okreslone w Umowie.

Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze
wad.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest wynagrodzenie okreSlone w umowie . Wynagrodzenie
umowne obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacja przedmiotu zamoéwienia.
Obejmuje rowniez wszelkie roboty konieczne, ktére umozliwia uzytkowanie i
funkcjonowanie obiektu zgodnie z przepisami ( art. 632 ust.1 Kodeksu Cywilnego).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 ROZPORZADZENIA

1. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r, (Dz. U. Nr 106100 poz.1126, Nr
109100 poz.1157, Nr 120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr
110101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 129101 poz.1439);

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129/97
poz.844);

3. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dna
28 marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. Nr 13172 poz. 93);

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz. U.
Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270);

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy Dz. U. Nr 129/97 poz.
844, Nr 91102 poz. 811);

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow

8. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 marca
2003 r. w sprawie zakresu, uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. nr 121, poz. 1137);

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w ,sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektéw
budowlanych terenéw”. (Dz. U nr 121 poz.1138);

10.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
r. w sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113 poz. 728);

11. Ustawa Kodeks Cywilny;

12. Ustawa Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Z 2004 r, nr 19, poz. 177 z pézn.
Zmianami)

13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r, ,w sprawie
szczegotowego zakresu formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. Nr 202 poz. 2072);
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10.2 NORMY

1. PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwodnienia i kanalizaciji.
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu,

2. PN-EN 1452-1+5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Czes¢ 1. Wymagania ogoélne. Czes¢ 2. Rury.
Czes¢ 3. Ksztattki. Cze$¢ 4. Zawory | wyposazenie pomocnicze. Czes¢ 5. Przydatno$¢ do stosowania w
systemie,

3. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych,

4. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu,

6. PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

7. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,

9. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych” wydane przez ITB oraz COBRI
INSTAL;
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