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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 z 2010r. po0z.1623%zm zmianami)
oswiadczamze projekt budowlano-wykonawczy:
Konserwacja z odbudapwrowéw RM-3 i RM-3a
zostal sporgdzony zgodnie z obowzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Inwestor: Miasto Kalisz
ul. Gtéwny Rynek 20

62-800 Kalisz
Projektant
Grudziex 2012r.
data opracowania techn. Bolestaw Grzelak

upr. GT-8388/130/77
spec. melioracje wodne
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
do projektu odbudowy rowow melioracyjnych oraz bwgourzdze:

melioracji wodnych w olgbie ul. Dyngusowej, Lajkonika i keej w
Kaliszu, na osiedlach: Rajskow i Winiary.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

* umowa — zlecenie nr UA/21/WRI/2012 z dnia 29.022201

* Decyzja nr 42/12 z dnia 04.12.2012r. o ustalenkaliaacji inwestycji
celu publicznego

* operat wodnoprawny

* mapa sytuacyjno-wysokoiowa

* mapa ewidencyjna

e WYpISy z rejestru gruntow

* rozpoznanie w terenie

2. Przedmiot inwestycji

* rodzaj inwestycji: odbudowa istniglych rowéw melioracyjnych oraz
budowa urzdzen melioracji wodnych (ruroggow melioracyjnych,
przepustow i studzienek rewizyjnych) w ebie ulicy Dyngusowej,
Lajkonika i Lesnej

* rodzaj zabudowy: obiekty infrastruktury technicznej

« funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowanianteresie€ rowow
I urzadzen melioracji wodnych

3. Stan istniepcy zagospodarowania terenu

Slady odcinkowe rowéw bez odptywu, pozaorywane.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

W przypadku rowu RM-3 projektowana odbudowa przeyadwykonanie
wykopu rowu o gtbokasci c-a 1,0 m ze skarpami o nachyleniu 1:1,5. Na
omawianym rowie projektowany jest przepust z klaya wylocie do Swdrni

o srednicy 0,6 m oraz przepust komunikacyjny wgai ulicy Lajkonika.

W przypadku rowu RM-3a projektujegsna odcinkach istniegych wykop ze
skarpami o gibokasci c-a 1,0 m. Odcinki gdzie brak rowu nafevykona jako
rurociagi 0,5 m. Koliz¢ z kolektorem @0,8 m w ul. Dyngusowe] wykénaod

Projektowanie i Nadzor, Bolestaw Grzelak, ul. £@2k0, 62-800 Kalisz
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kolektorem a wlot do ruroggu z rowu przewiduje esi wykona poprzez
studzienk kaskadow. Wykonanie odbudowy rowow RM-3: dz. nr 133, RM-3a:
dz. nr 144 i 171 oraz ich pmizenie poprzez dz. nr 156/1 i 157/1 vepstjace
jako drogi dojazdowe i dz. nr 179 i 100 wymijgce jako grunty rolne
zaprojektowano ruroggi przesytlowe wody osrednicy @50 cm w trzech
odcinkach o dt. 195 m, z rur PP-b lub betonowych.

WIlot wody do rurocigu zaprojektowano poprzez studzierzkkrat przelewovd.
Wylot rurochgu do rowu RM-3 przewidziano naeg¢dnej dna rowu ponej
przepustu w ul. Lajkonika.

Zestawienie diugei odbudowywanych rowoéw:

Row RM-3: 600 mb

Row RM-3a: 355 mb

5. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

» odprowadzenie naptywu wod powierzchniowych sphaeggh z wyej
potazonych terendéw odbudowywanymi rowami melioracyjnychoi rzeki
Swedrni

« dla uniknkcia cofnkcia st wod powierzchniowych z cieku Sdrnia do
wykonanych rowéw projektuje giwykona na odptywie przepust @600
mm z klap zwrotrg na rzdnej dna 101,00

* wysfgpienie wody powodziowej stuletniej oednej 103,6 m npm jest nie
do uchronienia. Uchroai maze tylko wykonanie obwatowania rzeki
Swedrni

» projektowanie inwestycji nie spowoduje utrudniemiatrakcie powodzi,
moze tylko umaliwi¢ zmniejszenie zageenia poprzez szybkie
odprowadzenie nadmiaru wody

» projektowana inwestycja nie spowoduje zmian uksatadnia terenu i nie
koliduje z istniegca zielenp

¢ w obrbie inwestycji brak drzew i krzewow wymageaych usunicia lub
uszkodzenia poprzez maszyny wykaug prace

« masy ziemne wydobyte z odbudowy rowow zostawzplantowane
w zanieniach terenowych przy rowie

6. Komunikacja i infrastruktura techniczna

Dojazd do wykonania roboét jest drogami publiczngmastpnie wzdhi rowu
wykonujgc prace. Zaopatrzenie w energi elektryczm z agregatu
pradotworczego, spalinowego.

Roboty w pasie drog ul. Lajkonika, &reej, Dyngusowej naky zgtost do ZDM
Kalisz.
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7. Kolizja z istniejacymi urzadzeniami

Kolektor kanalizacji deszczowej w ul. Dyngusoweprzefcie pod istniggcymi
rurociagiem zgodnie z uzgodnieniem.

8. Wplyw eksploatacji goérniczej
Nie dotyczy.

9. Dane informujace o ochronie terenu

Inwestycja nie powoduje ograniczeniaytkowania terenow gsiednich zgodnie

z ich faktycznym wykorzystaniem.

Teren na ktérym planowana jest inwestycja nie gégity ochrory konserwatora
zabytkéw oraz przyrody, nie podlega ochronie Nag@@o0.

Wszelkie znaleziska posiadag znamiona zabytku odnalezione przy pracach
ziemnych w trakcie budowy nadg bezzwtocznie zgtogiWUKZ.

Projektant

techn. Bolestaw Grzelak
upr. GT-8388/130/77
spec. melioracje wodne
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UZGODNIENIA
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY
do projektu odbudowy rowow melioracyjnych oraz bwgourzdze:
melioracji wodnych w olgbie ul. Dyngusowej, Lajkonika i kmeej
w Kaliszu, na osiedlach: Rajskéw i Winiary.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy dla zadania: Konsejavacodbudow rowow
RM-3 i RM-3a opracowano na zlecenie khbm Miasta Kalisz. Umowa:
UA/21/WRI/2012 z dnia 29.02.2012 r. oraz aneksy.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja obejmuje odbudowowu RM-3 i RM-3a poprzez
konserwagj, odbudow przepustow oraz odcinkéw rurggu. Wykonanie robot
jest niezldne dla umgliwienia odptywu wody z terenéw patonych w zlewni
omawianych rowéw. Wykonanie odcinkow rurggdw jest konieczne z uwagi
na brak wyaczenia przylegarych dziatek pod row melioracyjny. Dokumentacja
obejmuje wykonanie konserwacji spr@m mechanicznym rowu RM-3 na
odcinku dtugéci 600 m od odptywu do rzeki Sdrni do projektowanego
przepustu w @igu ulicy Lajkonika. Przy odptywie do rzeki Sdrni projektuje
si¢ wykona przepust @60 z klapdla uniemaliwienia cofnicia st wody rzeki
Swedrni na omawiane rowy przy wysokich stanach waod.

Odcinek rowu RM-3a do wykonania od wylotu do rowM-Ra do granic ALP
Kalisz - jest to diug@& 355 mb. Roboty polegapa odbudowie rowu na odcinku
160 mb oraz wykonania 3 odcinkow rurggdw @500 o dcznej diugéci 195 m
w miejscach gdzie brak dziatek wgkonych jako row.

Projektowana odbudowa rowu RM-3a koliduje dwa razy kolektorem
deszczowym @800 mm z osiedla Winiary. Dla pokon&alzji z omawianym
kolektorem zachodzi potrzeba wykonania studziergkidowej przy prz&giu
zrowu na rurogig @500mm. Na wlocie wody do ruragu z terenu ALP
projektuje s¢ studzienk osadnikow z krat wlotowg. Pozostaty odcinek to réw
istniejgcy do konserwaciji.

3. Charakterystyka i potazenie rowow odwadniagcych

3.1. Rébw RM-3

Row RM-3 bierze swdj pogrek na granicy miasta Kalisza wyssedztwie
z gming Opatoéwek, miejscowsd Szate, i ptynie w kierunku Kalisza, gdzie
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uchodzi do rzeki Sedrni ponizej mostu na ul. Loédzkiej. Zlewgistanows
ptaskie tereny gruntdw niezabudowanych. RoOw jestiardikiem wod
opadowych i roztopowych spltywggych z terendw rolnych. Row posiada
nastpujace parametryrednie, na odcinku od wylotu do terenéw PKP:

> szerokdé¢ dna: 0,3m

> gtebokas¢ rowu: 0d0,2do 1,2m
> nachylenie skarp: 1:1

> zlewnia catkowita wynosi: 1,0 Km

3.2. Row RM-3a

Row RM-3a bierze swoj pogiek w miejscowéci Zduny, gm. Opatowek
I ptynie w kierunku Kalisza z odptywem do rowu RMwB Hm 5+60. Zlewny
rowu stanowd w 50% tereny lasow patwowych oraz grunty rolne. Obiekty
zabudowane w zlewni posiagdakanalizac} deszczow. S to tereny ptaskie.
Réw posiada nagpujagce parametryirednie na odcinku od odptywu do granicy
ALP. W przewaajgcej czsci jest brak sladu rowu. Istnigjcy odcinek

o szerokéci 0,4 m i gkbokdici 0,4 m nie posiada odptywu. Catkowita zlewnia
rowu wynosi 1,95 krh

Projektowana trasa odbudowanego rowu 2z rggiem Krzyuje Sk

z rurochgiem kanalizacji deszczowej. W odleggo 58 m od wylotu
skrzyzowanie przechodzi pod ruragiem deszczowym @ 800 mm. W Hm 2+20
nad rurocigiem deszczowym @800 mm réw RM-3a prowadzi tylkseskwo
wodk po roztopach i ulewnych deszczach.

4. Stosunki wiasnéciowo — prawne

Dla wykonania robét ziemnych na omawianych rowasst konieczny dogp do
granic rowu. Wykop i odizenie wydobytego urobku wymaga @ap pasa
dziatek przylegajcych do rowu na okres robdt jak i na rozplantowanie
wydobytego urobku.

Zajety pas dziatek mge wynost do 20 m w zalenosci od ilosci wydobytego
urobku i miejsca na rozplantowanie.

Tabela nr 1. Zestawienie terendéw przewidzianychajaia czasowego na okres
robot.

Lp. uzyt\li\g\;avsr?illf Iglz,iaiki Adres zamieszkania Nr dziatki
obreb 0152 — Winiary

1 Wojcicki Edward tddzka 233, Kalisz 179

2 Waszak Piotr todzka 231, Kalisz 178, 170
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45,

3 Wetniak Tadeusz Pozfa 169, 177
4 Miasto Kalisz Kalisz 168, 176, 308, 96
5 Skarb Pastwa row, droga 171, 144
6 Skarb Pastwa ul. Lajkonika 167, 124
7 Skarb Pastwa, tbédzka 145 157/1, 156/1
uzytk. R.E. & S. sp. z 0.0.
8 Wawrzyniak Mariusz to6dzka 221 146, 99
9 Rawicki Jerzy Bydgoszcz 98, 100, 143, 1
147
10 | Kotschmarow Emil todzka 141 97, 148
obreb 0150 - Rajskow
11 | Pawlak Arkadiusz t6dzka 135 127
12 | Grzesiak Maciej Widok 104/91 132
13 | Dobrowolski Aleksander Wojska Polskiego 51/17 4 13
14 | Rubnski Marek todzka 249 139
15 | Miasto Kalisz row, ul. Lajkonika 217

5. Szczegotowe rozwizania techniczne

Na podstawie analizy stanu gdzen odwodnieniowych opartych o wyniki
pomiarow geodezyjnych, inwentaryzagjwizje terenowy ustalono zakres robot
do wykonania wg zatzonej tabeli.

Tabela nr 2. Zakres rob6t do wykonania

Lp | Wyszczegolnienie Réw RM-3 Réw RM-3a
1. | Miejscowd¢ Kalisz

2. | Osiedle Rajskow Winiary
3. | Kilometr 0+000+0+600 0+000+0+355
4. | Dhugac¢ rowu 600 160

5. | Dtuga¢ rurociagu 0 195

6. | Szerok& dna 0,6 0,5

7. | Nachylenie skarp 1:15

8. | Srednia gébokai¢ 1,0

9. | Rurocag @500mm 0 195

10. | Przepusty @600mm L=6,0m 1

11.| Przepust z klap@600mm L=6,0m 1 0

12. | Studzienki wlotowe kaskadowe 0 2

13.| Studzienka rewizyjna 0 1

14. | Zlewnia rowéw [kni] 0,98 1,95
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6. Obliczenie obgtosci wykopow oraz powierzchni  skarp
odbudowywanych rowéw

Tabela nr 3. Tabela rob6t ziemnych — Réw RM-3

Przekrgj . .
. Przekroj  proj. .
projektowany Obictose | diuacie skar Powierz
Hm Odlegtaci powierzchnia )¢ g P chnia
wykopu
L, . na . . | skarp
na stacji | srednia .| $redni
stacji
m nt m° m m m nf
0+00 0,50 7,14
50 0,79 40 6,56 328
0+50 1,09 5,98
150 1,32 198 4,87 731
2+00 1,55 3,75
100 1,48 148 3,42 342
3+00 1,41 3,10
80 1,52 122 3,28 262
3+80 1,63 3,46
60 1,70 102 3,57 214
4+40 1,76 3,68
120 1,98 238 4,33 520
5+60 2,21 4,98
40 1,65 66 4,76 190
6+00 1,10 4,54
Razem 914 2587
Tabela nr 4. Tabela robét ziemnych — Row RM-3a
rggﬁs\:ﬁ; 0 Przekroj  proj.
: pro) . .y Obijetos¢ | diugasce skarp | Powierzch
Hm | Odlegtsci powierzchnia :
wykopu - nia skarp
na stacji | srednia .| $redni
stacjl
m nt m’ m° m m nf
0+00 1,23 0,00
25 1,28 32 0,00 0,00
0+25 1,33 0,00
35 1,42 50 1,64 57
0+60 1,52 3,27
55 1,54 85 3,62 199

Projektowanie i Nadzor, Bolestaw Grzelak, ul. £@2k0, 62-800 Kalisz



Konserwacja z odbudapwrowéw RM-3 i RM-3a

1,15 1,57 3,97

15 1,30 20 4,33 65
1+30 1,04 4,69

50 1,20 60 2,35 117
1+80 1,36 0,00

43 1,20 52 0,00 0
2423 1,04 0,00

32 1,58 51 2,34 75
2+55 2,13 4,69

45 2,09 94 4,69 211
3+00 2,05 4,69

13 1,54 20 4,69 61
3+13 1,04 4,69

22 0,98 22 2,35 52
3+35 0,92 0,00

20 0,94 19 0,00 0
3+55 0,96 0,00

Razem 505 837

7. Bilans ilosciowy wod w zlewniach rowéw
7.1. Zlewnia nr | — row RM-3

Catkowita powierzchnia obja opadem atmosferycznym wynosi 0,98°km
Maksymalny odptywsciekdw opadowych obliczono na podstawie wzoru:

Qmax = qm [Ai,zr [k

gdzie:
Om - Natzenie deszczu miarodajnego: 0,541 mm
Ai; - powierzchnie zredukowane eot® splywem wod opadowych

i roztopowych: 0,36 ki

k - wspotczynnik opgnienia sptywusciekéw: 0,3

Dla warunkow omawianej zlewni Gredniej wysokéci opadu rocznego
wyznaczonego z lat 1970 - 2003 dla punktu pomiagmvenajdujcego s¢ na
stacji synoptycznej w Kaliszu (nakxej do Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) wynoszcego H = 541 mm, naitenie deszczu miarodajnego dla czasu
t = 15 minut, wysfpujacego z prawdopodohistwem p = 20% i cstotliwoscia

c = 5tj. raz na 5 lat wynosi:

0+=130,0 dn¥sha

dla deszczu pojawiggego st z czstotliwoscig raz na rok:

0+=86,0 dni/sha
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Dla powierzchni odwadnianej przyp nasgpujacy wspotczynnik sptywu
powierzchniowego wod opadowycH=0,3

Wielkosci powierzchni zredukowanej:

Catkowita powierzchnia zredukowana wynosi:

A, = 359400 = 0,36k

Sredni wspotczynnik sptywu wynos¥,=0,3.

Wspotczynnik opénienia sptywusciekow opadowych przgjo k = 0,3

Maksymalny odptywsciekdw opadowych z powierzchni analizowanej wynosi:
- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia p = 20%

Qumax= 130'36°0,3 = 1404 drils = 1,4 nis

- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia raz na rok

Qumax= 863603 = 928,8 drfis = 0,9 n¥/s

Teoretycznyredni dobowy odptyvéciekdw:

Qsred.dob.= 162,7 fﬁ/dObﬁz

Roczna ilé¢ sciekdw opadowych wynosi:

Q=AaH ¥ =3594000,551'0,3 = 59409 rh

7.2. Zlewnia nr 2 — row RM-3a

Maksymalny odptywsciekdw opadowych obliczono na podstawie wzoru:
Qmax = qm [Ai,zr [k

gdzie:
Om - Natzenie deszczu miarodajnego: 0,541 mm
Ai; - powierzchnie zredukowane eot® splywem wod opadowych

i roztopowych: 0,36 ki

k - wspotczynnik opgnienia sptywusciekow: 0,4

Dla warunkéw omawianej zlewni aGredniej wysokéci opadu rocznego
wyznaczonego z lat 1970 - 2003 dla punktu pomiagmvenajdugcego s¢ na
stacji synoptycznej w Kaliszu (nakgej do Instytutu Meteorologii i Gospodarki
Wodnej) wynoszcego H = 541 mm, naienie deszczu miarodajnego dla czasu
t = 15 minut, wysipujacego z prawdopodohistwem p = 20% i gstotliwoscig

c = 5tj. raz na 5 lat wynosi:

0+=130,0 dn¥sha

dla deszczu pojawiggego s¢ z czstotliwoscig raz na rok:

0+=86,0 dni/sha

Dla powierzchni odwadnianej przyp nasgpujacy wspotczynnik sptywu
powierzchniowego wod opadowyci=0,4

- powierzchnia utwardzon&=0,85

- uzytki zielone:¥=0,3
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- uzytki lesne: ¥=0,1

Wielkosci powierzchni zredukowanej:
Catkowita powierzchnia zredukowana wynosi:
Ai, =195 ha0,4 = 78 kr

Sredni wspotczynnik sptywu wynos¥,=0,4.

Wspotczynnik opénienia sptywusciekow opadowych przyjo k = 0,4

Maksymalny odptywsciekdw opadowych z powierzchni analizowanej wynosi:

- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia p = 20%
Qumax= 130°78°0,4 = 4056 drils = 4 ni/s

- dla deszczu o prawdopodohstwie wysgpienia raz na rok
Qumax= 867804 = 2683,2 driis = 2,7 n¥'s
Teoretycznyredni dobowy odptywciekow:

Qired.dob.= 462 ni/dob

Roczna ildé¢ sciekdw opadowych wynosi:

Q=A'aH ¥, =7800000,541 0,4 = 168792 th

8. Obliczenie przeptywow

Dla miasta Kalisza wielkd opaddw wynosi [mm]:

I Il i |v v Vi VI VI X X

XI

Xl

31 |27 | 35 | 40| 56| 58| 79| 59 43 38§

Obliczenie przeptywu wg Iszkowskiego na podstaviasvni:

A — zlewnia w kni: 1,95+1,0 = 2,95

P —$redni opad w mm: 0,541

Cs — tereny ptaskie z pagérkami: 0,3

Cw —srednie warunki: 0,055

V-0,8

m — 20
Qs =0,003171Cs P A
Qs = 0,031710,30 0,541 2,95 = 0,015 rifs
Qu=0,2'V Qs =0,20,8 0,015=0,0024 its
Q,=0,4V Qs=0,40,8 0,015 = 0,0048 fifs
Q,=0,7V Qs=0,7.0,8.0,015 = 0,0084/m
Q,=Cw m" P A=0,055 20 0,541 2,95 = 1,76 ils

Obliczenie przeptywu wzorem Ministerstwa Robot Fednych:

Qmax=A o

A = 2,95 km?2

a=29

B=0,9

Qmax= 2,952,9°0,9 = 7,7 n¥s
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Przeptyw wody w kanatach zamkhych o przekroju kotowym ujmgjte same
obliczenia co do kanatéw otwartych.

Wyliczony przeptyw maksymalny dla rowu RM-3 wyndsi4 ni/s a dla rowu
RM-3a wynosi 4,0 ris co daje razem 5,4%s.

9. Charakterystyka odbiornika sciekow.

Wody opadowe i roztopowe spityviap ze zlewni rowéw RM-3 i RM-3a
wprowadzane ddag do rzeki Swdrni jednym wylotem zlokalizowanym na
lewym brzegu.

Swedrnia jest najdhaszym i najbardziej zasobnym w wpdiekiem zasilajcym
Prose w jej srodkowym biegu. Catkowita diugoi rzeki wynosi 47,6 km
a powierzchnia odwadniana 544,0 4w warunkach naturalnych. Na calej
diugdéci rzeka ptynie otwartym korytem, g@xiowo regulowanym, o szerosm
dna od 0,8 do 5,5 m przysgju do Prosny. Geograficznie zlewnia usytuowana
jest w obebie Wysoczyzny Tureckiej, Rowninie Rychwalskiejgl@hia doptywu
Zabianki), oraz Wysoczyzny Kaliskiej — zlewnia dajeeodcinka. W zlewni
przewaaja gliny zwalowe oraz gliny i piaski lodowcowe — Wystyzna
Kaliska. Zlewnia catkowicie pozbawiona jest nataygh zbiornikow wodnych

i charakteryzuje sinajnizszymi odptywami w PolsceSrednia warté¢ odptywu
jednostkowego dla Swdrni wynosi zaledwie 3,9 difs/knf (wartcci
ekstremlne wynosz odpowiednio: 40,3 i 0,15 dits/knf ). Przeptywy wéd
w rzece charakteryzalj sie szybkim przejciem od kulminacji do stanow
nizowkowych, ktére na ogot rozpoczynagic na pocatku czerwca (w ostatnich
latach ju w maju) i utrzymuj sie do karca roku hydrologicznego. Stany niskie
utrzymup sie w rzece przez ponad potewoku kalendarzowego. Stany niskie
I srednie 89% roku kalendarzowego. Na przewi roczny odptyw Swdrni
skiadaj sic wody pochodzce =z zasilania gruntowego (44%),
podpowierzchniowego (3 3%), z obah (20,5%) i ze sptywu powierzchniowego
(2,5%). Niskie wartéci odptywow g wynikiem niedoboru opadow (pameij 550
mm/rok), dtugotrwatych okreséw suszy hydrologicznkiére coraz cxciej
nawiedzaj cah zlewnkg Prosny, oraz matzdolnag¢ retencyjm obszaru. W
wyniku niekorzystnych warunkow hydrologicznych teme duzg cze$¢ obszaru
zlewni zmieniog antropogenicznie, wksza¢ matych doptywow Swdrni
wysycha w okresie lata a ykisze, jakZabianka skracajbieg. Niekorzystne
warunki hydrologiczne terenu wymuszajrecz stosowanie wszelkiego rodzaju
retencji wod opadowych, ze szczegolnym uwdgleniem gruntowej. Ma to e
wplyw na ksztattowanie zasobéw wod podziemnycétrai czwartorzdowego.
Pod wzgédem funkcji w krajobrazie Sydrnia jest lokalnym korytarzem
ekologicznym bezpwednio hczacym sk z krajowym korytarzem ekologicznym
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37 k wchodacym w skfad sieci ECONET — PIl. Korzystne zmiany arycie
rzeki i na terenach przyleglych zauwaine g juz obecnie. Powrdcita
przejrzysté¢ wody a wraz z ni pojawito s¢ wiele organizmow wodnych,
w szczegolnéci dotyczy to rélinnosci hydrofilowej. Pontej Kozminka w 2004
roku pobudowano zbiornik zaporowy Murowaniec, kgireytowry funkcija jest
zaopatrzenie rolnictwa w wed Peini on rownie pewry role w zakresie
sptaszczania fali powodziowej oraz wykorzystywamgtj przez okolicznych
mieszkacow do rekreacji. Monitoringiem ofip jest rzeka Sedrnia w peciu
przekrojach pomiarowo-kontrolnych. Badanie nig jednak przeprowadzane
kazdego roku Najbfiej wylotéw zlokalizowany jest przekroj pgiony 400 m
powyzej ujcia rzeki do Kanalu Bernardgkiego. Wody Swdrni w tym
przekroju, wedtug badaprzeprowadzonych przez delegatWWIOS w Kaliszu,
klasowaly s¢ ponize] dobrego stanu chemicznego, gtownie ze wglna
istniegce dwa wyloty kolektorow miejskiej kanalizacji stamnej (jeden
zlikwidowany z kaicem 2011 roku, likwidacja drugiego ngstdo kaica 2012
r.) oraz nielegalne zrzut§ciekdw bytowych z osiedla Rajskéw. Roéwhipod
wzgledem stanu i potencjatu ekologicznego wody ocenimostaty jako stabe.
Do takiego stanu przyczynitagsrOwniez utrzymupca s¢ od marca do kica
2010 roku susza hydrologiczna.

Dane hydrologiczne rzeki w przekrojusdp do Kanalu Bernardgkiego
ksztattup sie nastpujaco:

F = 544 ki

Qsnw = 0,27 niils

Qss= 1,96 ni/s

Qsw = 13,73

Quo= 64,76 n/s

10. Whnioski

Odbudowa rowow RM-3 i RM-3a zostata przewidziana wdgkonania na
wniosek zainteresowanychzyikownikéw dziatek przylegtych do rowu ztony

do Prezydenta Kalisza w roku 2011 zwedczeniem wyrzenia zgody na
wykonanie robot.

Projektant
techn. Bolestaw Grzelak

upr. GT-8388/130/77
specj. melioracje wodne
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Informacja BIOZ

Obiekt: Konserwacja z odbudgwowow RM-3 i RM-3a
Inwestor: Miasto Kalisz

ul. Gtéwny Rynek 20

62-800 Kalisz
Projektant: techn. Bolestaw Grzelak

upr. GT-8388/130/77
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1. Podstawa prawna.

Podstaw prawry opracowania niniejszego planugymagania w
zakresie ochrony zdrowia i bezpieagtva pracy okrdone w nasfpujacych
przepisach:

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z di@é.09.1997r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpietzisva i higieny pracy (Dz.U. nr 169
p0z.1650 z 2003r.)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i polityki Spotecznej z driid.03.2000r. w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przyecznych robotach transportowych
(Dz.U. nr 26 poz. 313 z 2000r. zAbejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003v. sprawie
przepisow bezpiecastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r.)

- Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. wragje
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszymrigdzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i dwgch (Dz.U. nr 118 poz.
118 z 2001r.)

2. 0Ogolne zat@enia organizacji robot.

Po zatwierdzeniu projektu budowlanego i przekazgoi do realizacji,
Inwestor dokona przekazania terenu budowy wykogawiot wytonionemu w
fazie przetargu.

Termin rozpocgcia prac - okrdony protokétem przekazanie terenu budowy
Termin zak@czenia prac - data pozytywnego odbioruidmvego
Roboty budowlane przewidujegsivykonywa w systemie jednozmianowym.

3. Zakres robot oraz kolejnasé realizacii

Zakres robot obejmuije:

- wykop mechaniczny rowéw na przerzut

- przemieszczenie urobku spychark

- formowanie skarp rowow

- zagospodarowanie wydobytego urobku

- wykopy liniowe pod ruroaigi przepustu o gbokasci do 2,0m p.p.t.
- monta rurochgu przepustow i studzienek

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Brak obiektow budowlanych

5. Wskazania elementéw zagospodarowania terenu, kton@oga stwarzaé
zagrozenia bezpieczastwa i zdrowia ludzi
- nie wystpuja

6. Wskazania przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizaciji

robot

W czasie prowadzenia robot budowlanych mglewzgkdnic:

- zagraenia wynikagce z pracy w wykopach ze szczegolnym uwdgieniem
zabezpieczeprzed przysypaniem ziemi

- zagraenia wynikagce z pracy maszynsrodkow transportu

- zagraenia wynikagce z pracy przy bezpaednim ruchu pojazdow
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7. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Przed przyapieniem do prac budowlanych pracownicy
wykonawcy robét powinni zostgrzeszkoleni w zakresie bhp przez uprawnione
do tego celu sttby, oraz przez kierownika budowy w zakresie szkialen
stanowiskowego, poszczegolnych pracownikowdmpch udziat w realizacji
zadania.
SzczegOlp uwag nalery zwrdcic na zawiadczenia lekarskie dopuszcaeg
pracownikow do prac budowlanych, wypésaia pracownikow w odpowiednie
srodki ochrony indywidualnej, oraz metody pracy rotikow ze zwréceniem
uwagi na przestrzeganie wymogoéw dogmzch ochrony zdrowiaiycia
ludzkiego.
Przeprowadzenie instrukiaodnotowane powinno byw ksigzce bhp
znajdupcej sk na budowie z potwierdzeniem szkolenia pracownikgdw
wiasnoecznym podpisem.

8. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéastwom wynikajacym z wykonywania robot

- oznakowa roboty zgodnie z projektem zabezpieczenia rolpébjektem
organizacji ruchu na czas budowy,

- dla przedmiotowego przedsiziecia nie wys¢puje konieczn& opracowania
planu BIOZ.

Projektant

techn. Bolestaw Grzelak
upr. GT-8388/130/77
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