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OPIS TECHNICZNY
do projektu na budogvchodnika w ulicy Rzymskiej w Kaliszu

na odcinku od ulicy Prastarej do ulicy Raiskiej — etap |

|.stan istniejacy.

Ulica Rzymska na odcinku od ulicy Prastarej do gnammiasta nie ma chodnikéw. Po prawej
stronie ulicy za poboczem przebiega réw odwadojajPo lewej stronie w poboczu stdatarnie
oswietlenia ulicznego i rogndrzewa. W poboczu tym przebiega linia energetyczasilagca
latarnie dwietlenia i linia telekomunikacyjna. W affrie skrzyowania z uliq@ Toporows na
diugcéci nasypu nad przepustem ustawiore bariery energochtonne. Na wysadkD petli do
zawracania autobuséw po lewej stronie ulicy zladadiana jest zatoka autobusowa.

Kilku wtascicieli posesji utwardzito wtasnym staraniem zjazdyposesje gtownie kosthrukowy
lub granitows. Przed kilkoma posesjami na ich didgowykonano chodniki rénej szerokéci z
kostki brukowej. Pas drogowy ulicy Rzymskigjwoetlony jest latarniami ulicznymi stggymi po
prawej i lewej stronie drogi. Osiem stupéw z lampaswietleniowymi stogcymi na odcinku od
przepustu w stranulicy Romaiskiej ma tal lokalizacg, ze po wybudowaniu chodnika znalaztyby
si¢ w jegosrodku kolidupc z ruchem pieszych.

[l.stan projektowany.

Projektowany jest lewostronny chodnik dla pieszyoth skrzyowania z uli@ Prastag do
skrzyzowania z uli@ Romaiska. Projektowany chodnik zostanie patony z istnigjcym
chodnikiem wykonanym z betonowych ptyt chodnikowygt miejscach, gdzie przebieg nowego
chodnika ledzie styczny z kragznikami szerokéé jego wyniesie 2,0 m a w miejscach przebiegu
oddalonego od kragnikOw szeroké¢ projektowanego chodnika wynésbedzie 1,50 m. W
obrebie skrzyowania z uli@ Toporows chodnik przylegajcy do krawznikow bedzie miat
szerokd¢ 1,50 m ze wzgldu na ograniczenie szerakopobocza istniegra barieg energochtona
Przy istniejcej zatoce autobusowej jedno drzewo — topola — toyésusunéte, gdy:. nie ma innej
mozliwosci umiejscowienia w planie nowego chodnika. Drzeswednicy 1 m rénie w srodku
planowanego przebiegu nowego chodnika. Kolidej z ruchem pieszych stupy z latarniami
oswietlenia ulicznego w iléci 8 sztuk muszby¢ przestawione w nowe miejsca oddalone 0,5 m od
linii kraweznikdw. Nowe chodniki i zjazdy wykonanegdy z kostki brukowej. Konstrukej
chodnikéw i zjazdow podano w p.lII opisu.

lll.zastosowane konstrukcje.

1.na chodniku
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-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=FaMytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania grwmp 7 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@® cm

-kostka brukowa gruldgi 8 cm “holland” szara

2.zjazdy

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=FaMytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania grump 15 cm

-podbudowa z betonu C 8/10 grgbnl0 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm

-kostka brukowa gruldai 8 cm “behaton” czerwona

3.0brzeza

-obrzeza betonowe (chodnik) wibroprasowane 8x30 na podsgptentowo — piaskowej 1 : 4
-obrzeza betonowe (zjazdy) wibroprasowane 12x25 na podsgptentowo — piaskowej 1 : 4

IV.odwodnienie.

Pochylenia poditne i poprzeczne chodnika zapewsaiaptyw wod gruntowych i opadowych na
pobocze lub jezdni

Opracowat :
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UWAGI DO PLANU BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt :chodnik w ul, Rzymskiej
Lokalizacja : Kalisz — obgb : 0148 Piwonice Kolonia Zachodnia

- dziatka nr: 239

Inwestor :Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu ul.Ztota 43

Branza : drogowa

ZAGR@ENIA WYNIKAJ ACE Z PROWADZENIA ROBOT

1. Roboty rozbiorkowe i ziemne

Wszelkie prace w obbie sieci podziemnych neadg poprzedz recznymi przekopami prébnymi
lokalizujac doktadnie urgzdzenia obce , aby nie nar&p na uszkodzenia. W aflmie pracy koparki

i transportu samochodowego nie mady¢ 0s6b postronnych. Zwdani z czynnéciami przy tych
pracach robotnicy majmie¢ ubrania robocze, kaski ochronnekawice. Naley zwrock uwag: ,
czy w poblizu pracy koparki nie przebiega napowietrzna liniargatyczna lub telekomunikacyjna.
Pracuacy sprzt musi by sprawny technicznie. Nie dopuszcza €0 pracy sprgu , w Ktorym
wystepuja wycieki oleju czy paliwa, gdy zagraa to srodowisku. Wywaony z placu budowy
materiat rozbiérkowy i ziemia z koryta drogi wymagaykrycia plandek

2. Prace zwizane z wykonywaniem warstw odgczajgcych, podbudow z gruntu
stabilizowanego i betondw.

Przy pracach zwrzanych z wykonywaniem podbudowy materialy dawmme g na miejsce budowy
samochodami samowytadowczymi. Plantowanie matenahodpowiedmni wysoka¢ odbywa st
mechanicznie przy pomocy rowniarki samojezdnejgegaczanie piasku i gruntu stabilizowanego
odbywa si¢ bedzie przy pomocy zagzczarek ptytowych. Natg przewidzi€ ochror narzdéw
stuchu pracownikOw poprzez noszenie nausznikow rametych .Obstuga maszyn musi kie
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracaadlizjegwys¢puje wibracja gruntu ni@ dogé do
rozszczelnienia si przewodow wodnych lub gazowych. Wzkigm przypadku naly wezwa
natychmiast odpowiednie gy, aby usuegly awark. Nie wolno dokonywé zadnych napraw
sitami wkasnymi.

Nalezy réwniez zwréck uwag na przebieg linii napowietrznych, gdyroztadowujce sé
samochody podnoszkrzyne tadunkow, w gor | moga zerwa& przewody, a to grozi powaymi
nastpstwami.
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3. Prace zwjzane z uktadaniem kostki brukowej

Zagrazenia wynikagce z wykonywania podbudow betonowych lub tluczniolwyoméwione
zostaty w p.3. (dot. podhy pod prefabrykaty bet.) Przy uktadaniu kostki pranicy naraeni s na
drobne urazy kéczyn gornych. Przy ukiladaniu kostki uktadarmechanicza zagraeniem dla
brygady jest poruszaja s¢ w obrbie robot uktadarka. Przy robotach zmanych z docink kostki

postugiwa si¢ nalezy pita stotowg lub reczrg katowa. W obu przypadkach nate uzywaé okularéw
ochronnych i nausznikéw. Pracownicy powinniprzeszkoleni w obstudze tych adzer , gdy

zagraeniem g tutaj urazy kaczyn.

Opracowat :



Kalisz, dnia 13.08.2013 r.

Inwestor : Zarzd Drég Miejskich w Kaliszu
Branza : drogowa

Obiekt : ul.Rzymska — budowa chodnika

Jednostka projektowa: ZDM Kalisz ul. Ztota 43

SWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowldtekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016) éwiadczamze projekt technicznypa budowe chodnika w ulicy Rzymskiej w Kaliszu
na odcinku od ulicy Prastarej do ulicy Romaskiej — etap | :

-opracowany zostat zgodnie z obawmijacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

-projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzergdu, ktGremu ma shy¢.

Sprawdzajacy Projektant



LEGENDA

- zjazdy z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. koloru czerwonego
- chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm. koloru szarego

- obrzeze betonowe 12x23 - obramowanie zjazdbw na poses je

- istnie jocy kraweznik betonowy 20x30x73 do obnizenia do wys. 2 cm. ponad jezdnie
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= ~ S S Plan sytuacyjny
Adres: Kalisz, ul.Rzymska Rys. nr 1
Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:500
Opracowat: inz. Karol Galant
. upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
< Projektowat: mgr inz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
sierpien 2013




PRZEKRAJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ CHUODNIK
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SZCZEGAL A
— —obrzeze betonowe 12x25

Lpodsypka cementowo-piaskowa
14 grub. 10 cm,

—kostka brukowa, betonowa typu ‘cegta-holland’

grub. 8 cm kol szarego
—podsypka cementowo-piaskowa 1i4 grub. 3 cm.
~stakilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cnm.

—obrzeze betonowe 12x25
Lpodsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10 cm.

Zielen
Listnie jacy kraweznik betonowy 20x30
Listnie jaca nawierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumiczne j

PRZEKRAJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ ZJAZD

4,5

| SICZEGAL B

oy SZCZEGAL C

R R R NN

obrzeze betonowe 12x25
podsypka cementowo-piaskowa
14 grub. 10 cm.

~kostka brukowa, betonowa typu ‘kos¢-behaton’

grub. 8 cm kol czerwonego

—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
~podbudowa z betonu C 8/10 grubk. 15 cm.
~stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

“tawo z oporem z

—kraweznik betonowy 20x30
—podsypka cementowo-piaskowa 1i4 grub. 3 cm.

betonu C 12/15

“uzupetnienie masa mineralno-bitumiczng

~istnie jaca hawierzchnia jezdni z masy mineralno-bitumiczne |

PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA
W UL.RZYMSKIEJ KALISZU - ETAP |

Przekroje konstrukcyjne przez chodnik i zjazd

Adres: Kalisz, ul.Rzymska Rys. nr 2
Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:50

Opracowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
Projektowat: mgr inz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
sierpien 2013
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—kostka brukowa, betonowa typu 'cegtu—hjllunol'
grub, 8 cm. kol. szarego
—podsypka cementowo-plaskowa 1:4 grub. 3 cm

—stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

|

—obrzeze betonowe 12x25

_podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 10 cm.

| S/ZC/ZEGDE KONS TRUKCYJNY B

_ 2

NN

kostka brukowa, betonowa typu ‘kosc-behaton’—

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm.
podkudowa z ketonu C 8/10 gruk. 13 cm—
stakilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.-

—kraweznik betonowy 20x30
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 5 cm
“tawa z oporem z betonu C 12/13

grub. 8 cm. kol. czerwonego

Luzupetnienie masa mineralnho-bitumiczno,
~istnie jaca nawierzchnia jezoni z masy mineralho-bitumiczne

PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA

W UL.RZYMSKIEJ KALISZU - ETAP |
Szczegot konstrukeyjny Ai B

Adres: Kalisz, ul.Rzymska Rys. nr 3
Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:10

Opracowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
Projektowat: mgr inz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
sierpien 2013
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—kostka brukowa, betonowa typu ‘koscé-behaton’
grubk. 8 cm. kol, czerwonego
—podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub. 3 cm
—padbudowa z ketonu C 8/10 gruk. 15 cm.
—stabilizacja gruntu cementem Rm=2,9 MPa grub. 15 cm

obrzeze betonowe 12x23-
podsypka cementowo-piaskowa-
114 grub. 10 cm,

PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA

W UL.RZYMSKIEJ KALISZU — ETAP |
Szczeg6t konstrukcyjny C

Adres: Kalisz, ul.Rzymska Rys.nr 4
Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:10

Opracowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11

Projektowat: mgr inz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81

sierpien 2013
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62-800 Kalisz

arzqd Drég Micjskich

ul. Zlota 43 || N O

dotyczy: budowy chodnika i zjazdow w ulicy Rzymskiej w Kaliszu
(na odcinku od ul. Prastarej do ul. Romanskiej).

Monmtc

S

W odpowiedzi na pismo nr WI.45.453.69.2013 z dnia 17.06.2013 r.
uzgadniamy przedstawiony na zalaczonym planie sytuacyjnym przebieg
budowy chodnika i zjazdow z nastepujacymi uwagami:
— skrzynki od zasuw oraz wlazy kanalizacyjne nalezy dostosowaé do

poziomu projektowane]j nawierzchni na koszt inwestora,
— ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami,
przylgczami i urzadzeniami wod-kan usuwane beda na koszt inwestora

przedmiotowego zadania.

O rozpoczgciu prac drogowych nalezy zawiadomi¢ pisemnie PWiK Sp. z 0.0.

R sislaudmest

Prace w rejonie istniejagcych urzadzen wod-kan prowadzié pod nadzorem
PWiK 1 sukcesywnie zglaszaé do odbioru.
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Kalisz, 2 lipiec 2013r.

Znak 41MMD/MT/2439/2013

Dot. Uzgodnien kolizyjnych

Przediozony projekt na budowe chodnika i zjazdow po lewej stronie ul. Rzymskiej w Kaliszu, uzgadnia sie
z nastepujacymi uwagami:

1. Kolizie w miejscu projektowanej budowy chodnika i zjazdéw z istniejacym elementami sieci elektroenergetycznej
nalezy rozwigza¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz normami SEP.
Nie narusza¢ istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej m.in. stupow, kabli, ztacz, przepustow, uziemien itp.
Prace w poblizu tych elementéw prowadzi¢ z zachowaniem szczegéinej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca sie
wykonywanie przekopow probnych, dodatkowo =zaleca si¢ takze zabezpieczenie elementow  sieci
o elektroenergetycznej przed kradzieza lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopow).
@., Nieostoniete kable biegnace pod projektowang nawierzchniag mozna pozostawié¢ bez zmian tylko w przypadku
zastosowania nad nimi nawierzchni z elementow rozbieralnych i prowadzenia prac bez wykonywania
gtebokich wykopow, natomiast w przypadku zastosowania innej nawierzchni (np. bitumicznej) lub
wykonywaniu glebokich wykopow przy budowie chodnika i zjazdéw, kable nalezy ostoni¢ dwupotéwkowymi
rurami ostonowymi, osobnymi dla kabli o réznym napieciu, w sposéb umozliwiajacy wymiane kabla w rurze
ostonowej, bez koniecznosci rozbierania nawierzchni.

W przypadku zblizen illub kolizji istniejacych kabli z projektowanym kraweznikiem, nalezy odkopa¢ istniejace

kable, wykonujac szerszy wykop i bez cigcia przewodow przesunaé kolidujace odcinki poza obszar kolizyjny.

Przesunigcie wykona¢ po wylaczeniu kabli z pod napigcia. Po wykonaniu prac wykonaé powykonawcza

inwentaryzacje geodezyjna, ktora nalezy dostarczy¢ do RD w Kaliszu (takze w formie cyfrowej).

5. W przypadku zmiany rzednych terenu na ulicy, nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci nawierzchni od istniejacych
linii i przytaczy kablowych przebiegajacych pod projektowana nawierzchnig oraz linii i przylaczy napowietrznych
przebiegajacych nad projektowang nawierzchnia.

6. W przedmiotowym obszarze moga znajdowac sie sieci elektroenergetyczne niebedace na majatku i w eksploatacii
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np. sie¢ o$wietleniowa spotki OUID Sp. z 0.0. i w zwiazku z tym projekt
budowy chodnika ze zjazdami, nalezy dodatkowo uzgodni¢ z wiascicielami tych urzadzen.

1. Nie wyklucza sie istnienia innych elementow sieci, niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje

z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia szczeg6téw i sposobu ich

usuniecia.

Powyzsze punkty dotycza takze prac w poblizu elementow sieci elektroenergetycznej nieuwidocznionych na mapie.

Catos¢ prac wykona¢ kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegajace zakryciu, nalezy zglosic w RD

w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

Integralnym zatacznikiem do niniejszego pisma jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan lub wystapienia innych kolizji, Inwestor planowanej

inwestycji winien wystapi¢ do Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy sieci

elektroenergetycznej na odcinku, na ktorym koliduje z nia projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢ sie z

poniesieniem kosztéw przebudowy istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej, z ktorymi

kolidowataby planowana przez niego inwestycja.

Zatgczniki
-1 kpl. map z projektem budowy chodnika i zjazdow.
Z powazaniem
k/o: Kierownik
1. adresat s TOKU e A
.aa
\ Marek Tomczak ’
7}
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc Zarzad: 4 7
Oddziat w Kaliszu VIl Wydziat Gospodarczy KRS Rafat Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech — Wiceprezes Zarzadu, % e %
al. Wolnosci 8 KRS 0000033455 Robert Swierzyfski — Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu
62-800 Kalisz
oddzial@kalisz.energa.pl NIP 583-000-11-90 PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00043 Kapitat zakladowy/wptacony: 603 301 400 zt
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LEGENDA
T - zjozdy z kostki brukowej betcnowej grub. 8 cm. koloru czerwonego

- chodniki z kostki brukowej betonowej grub, 8 cm. koloru szarego

- obrzeze betonowe 12x25 - obramowanie zjozddw na poses je

~ istnie jacy kraweznik betonowy 20x30x75 do obnizenia do wys. 2 cm ponad jezdnie
- Istnie jacy, uszkodzony kraweznk betonowy 20x30x75 do wymiany

- obrzeza betonowe 8x30 - obramowanie chodnika
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PRZEBUDOWA ODCINKA CHODNIKA
W UL.RZYMSKIEJ KALISZU
Plan sytuacyjny
3 7 5 Adres:; Kalisz, ul.Rzymska Rys.nr 1 |——
4/,7/,/” m"’ Z/tgﬂq Mzg = Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ziota 43, 62-800 Kalisz 1:500
57 LO75. Opracowat: inz. Karol Galant
Z 9&" oZ. upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
Projektowat: mgr inz. Jan Tomankiewicz
_ NieTomR upr, specj. dl”ogc.)WEJ nr BN-10.9/78/81
Dziatu Dokgmentacii Energetytznej czerwiec 2013

Marek Tomczag




PGNiG SPV 4 sp.z 0.0. /S
Oddziat w Poznaniu 1282 72
Zaktad w Kaliszu

ul. Majkowska 9, 62-800 Kalisz

tel. 62 7685600, fax 62 7642551 Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu

: T 43

Dziat Eksploatac;i _:ﬁ_,mm:cxﬁcé_ ,: - S ;o
tel. 62 76 95 360 ®, wmm W\Mmu ISR Katsz PR (TSN AN
fax 62 764-25-51 — v -

“<7”u_~. w,l:. im\ H M 78 SR R ,w< -

A | Luw Y,

W/ znak: WI.45.453.68.2013 _ RS B YAS z dnia 17-06-2013 \..\ .
N/ znak: TE.12-5000-100877/18 L.dz. ................ gt zdnia 9-07-2013 S =

podpis : e

Dotyczy: Budowy chodnika i zjazdéw.

Lokalizacja przedsigwziecia:

woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Rzymska (odc. od ul. Prastarej do ul. Romairiskiej).
PGNIG SPV 4 sp. z 0.0. Oddziat w Poznaniu Zaktad w Kaliszu :.,zﬁo::c_.m iz na dzien dzisiejszy
w obrebie przedstawionego do uzgodnienia projektu nie posiadamy naszych sieci mmNozsRmJ:_mx_mmo
$redniego oraz wysokiego ci$nienia.
W zatgczeniu odsytamy uzgodniong dokumentacje projektowg "Przebudowy odcinka chodnika
w ul. Rzymskiej w Kaliszu" na odcinku przedstawionym zgodnie z zatgczong mapg sytuacyjna.
Do wiadomosci: Emzo,.“ﬁma:cﬁi
1. TRG.101 paiat mx%_mmwmaﬁ /0
Zataczniki: m,z Nmro,sz
ah Mapa sytuacyjna nr 1 - 1 egz. qum

Sprawe prowadzi: Marcin Jakubowski, tel.: 62 76 95 361

PGNiG SPV 4 sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznar
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525-24-96-411, REGON 142739519, Kapital Zakladowy: 10 454 206 550 zi

Wydrukowano: 9.07.2013 TE.12-5000-100877/13 (nr wersji: 1) Strona: 1
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Telekomunikacja Polska

Domena Hurt T Zarzad Drég Miejski

Techniczna Obstuga Klienta ul. Ztota 43

Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 62-800 Kalisz

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw Q

tel.: 71 3569 52 17 fax.: 71 347 07 23
5 R Grodent”
www.hurt-tp.pl

. e .%.\Sﬁa_tmc& ==

[

Wroctaw, 24 czerwca 2013r.

1ol v
MW‘Q%% /v

Numer pisma: TOTWSDU-KL.2110-675/13/MK
G Temat: uzgodnienie projektowanej budowy chodnika i zjazdéw po lewej stronie ul. Rzymskiej

—

na odcinku od ul. Prastarej do ul. Romariskiej w Kaliszu.

Szanownni Paristwo,

informujemy, ze uzgadniamy - projektowang budowe chodnika i zjazddw po lewej stronie ul. Rzymskiej
na odcinku od ul. Prastarej do ul. Romariskiej w Kaliszu. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
astepujgcych uwarunkowan, kitdre sg integralng czescig uzgodnienia:
Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni
przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady Nm/mNm:_m
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez N@R\vam:_m
jest naruszeniem wtasnosci Telekomunikaciji Polskiej i bedzie zgtaszane organom s$cigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowaé na adres:
Telekomunikacja Polska
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury ;
( - al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz \ i

\. = =

tel. 62 765 64 32; fax. 62 765 64 49

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocg przekopdw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzeri nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyd i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen, na etapie wykonywania prac, istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢ ochronn dwudzielng gruboscienng przez catg diugosdé/szerokosé wykopu.
Projektowane krawezniki usytuowadé poza strefg urzadzen telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdty
zabezpieczenia ustalic na roboczo przed rozpoczeciem robét w Wydziale Utrzymania Ustug i Infrastruktury
al. Wolnosci 7 w Kaliszu z naszym przedstawicielem - Jacek Wieczorek tel. 62 765 64 30, 502 435 962.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejgey; T

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej
do projektowanej niwelety z zachowaniem normatywnego przykrycia; ;\
s

Telekomunikacja Polska mvgﬁ Akcyjnaz iba i w (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru F i przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
Xil Wydziat darczy Kraj Rejestru go pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w nu~own_ y y 4006 947 063 2.

o) fo




7.

9.

Miejsca zblizer i skrzyzowari eraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Kaliszu al. Wolnosci 7
tel. 62 765 64 30, 502 435 962;

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzgcego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzgdzonej przez Telekomunikacje Polskg;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgioszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie %:_owzm@o w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska Wydziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

z

owazanie

ula o
Maciej Barecki
-Kierownik Wydziatu Ewidencji
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.

S rZeark




Wojewédzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz
tel./fax (0-62) 757-64-21
tel. (0-62) 767-23-21

Ka-WN.5183.1951.2013

|

Kalisz, 25. 06. 2013 .
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Dotyczy: pismo sygn. W1.45.453.72.2013.

Odpowiadajac na Paristwa pismo z 17 czerwca 2013 r. (data wpltywu: 18. 06. 2013 r.),
dotyczace wyrazenia opinii na temat projektowanej inwestycji drogowej na terenie miasta
Kalisza Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkédw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu

opiniuje pozytywnie
e

przediozony projekt budowy chodnika i zjazdéw po lewej stronie ulicy Rzymskiej w Kaliszu
__naodcinku od ul. Prastarej do ul. Romaniskie;j.

Sprawe prowadzi:
Tomasz Talar, tel. (62) 7576421 wew. 39
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netia.pl t +48 22 352 20 00 Netia SA, Netia Tower, ul. Taémowa 7A
f +48223302325 02-677 Warszawa N ET I A

ZARZAD I .G MIEJSKICH

w “aliszu

WPL.
DNIA

Loz, ...

Netia SA podpis .......
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

Adres do korespondencji:

Netia SA

Dziat Utrzymania Ustug

63-400 Ostrow WIkp., ul. Waryriskiego 25

Zarzad Drog Miejskich
62-800 Kalisz
p- AGactead ul. Ziota 43
N =t T
\&\Mﬂ'\g\\d & €. L4 .\<\\\\ L .,\t
Nasz znak: E/W/13/2765/JP - 20.06.2013r.

Wasz znak: WI.45.453.66.2013 z dnia 17.06.2013

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Planu sytuacyjnego na budowe chodnika i zjazdéw po lewej stronie ulicy Rzymskiej
w Kaliszu na odcinku od ulicy Prastarej do ulicy Romariskiej

W odpowiedzi na pismo W/.45.453.66.2013 z dnia 17.06.2013r. Firma ABIS w imieniu Dziatu
Utrzymania Ustug Netia SA uzgadnia Plan sytuacyjny na budowe chodnika i zjazdéw po lewej stronie
ulicy Rzymskiej w Kaliszu na odcinku od ulicy Prastarej do ulicy Romanskiej. bez uwag.

. . . . ’ e \»huhmrrh..,«l.ak ”ﬂ/
Uzgodnienie wazne przez jeden rok. 3

Z powazaniem:

Zatgczniki:
Mapa sytuacyjna z projektem

Strona1z1

Netiz SA, ul. Polsezki 13, 02-222 Warszawa » MIP 526-02-05-575 « REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w \Warszawie,
Klil Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 - Kapitat zaktadowy: 291.042.968 PLN. Kapita optacony w catosci.




OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE Sp. z 0.0.

62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71 A
tel. (062) 598-52-70, fax (062) 598-52-74, e-mail : zarzad@oswietlenie.kalisz.p

DT/TE/L/. 489]..

nr W1.45.453.70.2013 z dnia 17.06.2013 r. dotyczace przebudowy ul. Rzymskiej w Kali
uzgadnia je z n/w uwagami: D
2N

J
M.\

/

ZARYRD DROG MIEJSKICH | Kalisz, dnia 2013-08-1 4+ \RS»N\&\

/
w Kaliszu o/

WPL. _
DNIA 2013 -08- 22 Zarzad Drog Zm&.min e \
7 \\uw‘ 7 ul. Zlota 43 I
_I.QN ..........KWMJ. ............... ”.\ ...N..”....Z....:.. lewcc NN—WWN R\\\VK
|_podpis xj\r\p:mm\:\\urmz . -
»Oswietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z o. o. w Kaliszu jmvoéwoam_ na pismo ;

Istniejace latarnie 8 szt. (stupy wraz z oprawami) bedace w kolizji z projektowanym
chodnikiem, przenies¢ poza obszar kolizyjny. W przenoszonych latarniach wymienié istniejgce

fundamenty na nowe. B —— ey

. o

2.

10.

11.

12.

13.

W przypadku braku zapaséw kabli, nalezy migdzy latarniami ulozyé nowe odcinki, stosujac
kabel typu YAKXS 4x25mm? nie stosowaé muf. Na kablach nalezy umiesci¢ oznaczniki
zawierajace: Oswietlenie, typ kabla, nr stacji zasilajacej, trasa kabla (poczatek — koniec danego
odcinka), rok budowy”.

Kable w latarniach tgczy¢ za pomoca izolowanych ztacz kablowych z wktadkami topikowymi
typu DO1.

[stniejace uziemienia nalezy utrzymad.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonaé regulacji posadowienia istniejacych
latarni do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujac wymagania norm,
w szczegblnosci normy N SEP-E-004.

W poblizu urzadzen o$wietlenia drogowego prace ziemne prowadzié recznie.

Kable przed zasypaniem, wykonane ostony rurowe, oraz inne roboty zanikajace nalezy na
biezaco zgtasza¢ do odbioru w Spotce.

W przypadku uszkodzenia infrastruktury o$wietleniowej, koszt naprawy obciaza inwestora.
Powyzsze ma zastosowanie réwniez dla uszkodzen wykrytych w terminie 1 roku od
zakonczenia prac, a powstatych w wyniku ich prowadzenia.

Zastosowa¢ system ochrony od porazen zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Instalowana aparatura, osprzet, przewody i kable winny posiadaé atesty dopuszczajace do
zastosowania na terenie kraju.

Prace winna wykonywa¢ osoba majgca odpowiednie uprawnienia do prowadzenia robot
w zakresie elektrycznym.

Dla wykonania robot niezbgdne jest uzyskanie stosownego dopuszczenia i przygotowania
miejsca pracy przez konserwatora sieci.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ wlasnym kosztem i staraniem.

\N\@\n\mmwm




@O adaionow_uooﬁowm@mmoc@a@owowmﬁmaawoaaEEQ.mN%or<<mE:w@<<=m_mN<vo§maoBmo,
Spotke z 14 dniowym wyprzedzeniem.

15. Zakonczenie prac bedacych przedmiotem niniejszego uzgodnienia nalezy zglosi¢ do Spotki
w terminie 14 dni od zakonczenia - zostanie wydana notatka shuzbowa z odbioru miejsc
kolizyjnych. Do zgloszenia nalezy dolaczyé dokumentacje powykonawcza, w szczegdlnogei
protokoly pomiaru rezystancji izolacji kabla, rezystancji uziemien, sprawdzenia skutecznosci
ochrony  przeciwporazeniowej oraz  inwentaryzacje = powykonawcza  geodezyjna.

Po usunigciu kolizji urzadzenia o$wietleniowe nadal pozostaja wlasnos$cia ,,O$wietlenie
Uliczne i Drogowe” sp. z o.0. _

W przypadku zaistnienia Kkonieczno$ci zastosowania nowych urzadzen, ,,O$wietlenie
Uliczne i Drogowe” sp. z 0.0., po wcze$niejszym uzgodnieniu, pokryje ich koszt, przy czym
koszt ten stanowi¢ beda jedynie materialy bez nakladéw robocizny i sprzetu.

——— R
lll.\lll'llllll'/ll

UWAGA! - Niniejszy dokument okresla wylacznie warunki techniczne i nie stanowi zgody
na ingerencj¢ w sie¢ oSwietleniows stanowigcg wlasnos§é Spolki.

Waznos¢ uzgodnienia ustala si¢ na okres 1 roku od daty wystawienia.

OSWIETLEN UL
SP.
SPECJALIST,

il

Do wiadomosci:

1.a/a (3013). :

Sad Rejonowy w Poznaniu KRS 0000081004
REGON: 250680024

Prezes Zarzadu: Grzegorz Nawrocki

Kapitat zaktadowy : 67.464.000 zt

NIP : 618-16-07-268

Konta bankowe

Deutsche Bank PBC S.A. 22 1910 1064 0004 8956 4121 0001
Bank PekaO S.A. | O/Kalisz 74 1240 2946 1111 0000 2873 3740




