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OPIS TECHNICZNY

do projektu na budowę chodnika w ulicy Rzymskiej w Kaliszu

na odcinku od ulicy Prastarej do ulicy Romańskiej – etap I
 

I.stan istniejący.

Ulica Rzymska na odcinku od ulicy Prastarej  do granicy miasta nie ma chodników. Po prawej
stronie ulicy za poboczem przebiega rów odwadniający. Po lewej stronie w poboczu stoją latarnie
oświetlenia  ulicznego  i  rosną  drzewa.  W poboczu tym  przebiega  linia  energetyczna zasilająca
latarnie  oświetlenia  i  linia  telekomunikacyjna.  W obrębie  skrzyżowania  z  ulicą  Toporową  na
długości  nasypu  nad  przepustem  ustawione  są  bariery  energochłonne.  Na  wysokości  pętli  do
zawracania autobusów po lewej stronie ulicy zlokalizowana jest zatoka autobusowa.
Kilku właścicieli posesji utwardziło własnym staraniem zjazdy na posesje głównie kostką brukową
lub granitową. Przed kilkoma posesjami na ich długości wykonano chodniki różnej szerokości z
kostki brukowej. Pas drogowy ulicy Rzymskiej oświetlony jest latarniami ulicznymi stojącymi po
prawej i lewej stronie drogi. Osiem słupów z lampami oświetleniowymi stojącymi na odcinku od
przepustu w stronę ulicy Romańskiej ma taką lokalizację, że po wybudowaniu chodnika znalazłyby
się w jego środku kolidując z ruchem pieszych. 

II.stan projektowany.

Projektowany  jest  lewostronny  chodnik  dla  pieszych  od  skrzyżowania  z  ulicą  Prastarą  do
skrzyżowania  z  ulicą  Romańską.  Projektowany  chodnik  zostanie  połączony  z  istniejącym
chodnikiem wykonanym z betonowych płyt chodnikowych. W miejscach, gdzie przebieg nowego
chodnika będzie styczny z krawężnikami szerokość jego wyniesie 2,0 m a w miejscach przebiegu
oddalonego  od  krawężników  szerokość  projektowanego  chodnika  wynosić  będzie  1,50  m.  W
obrębie  skrzyżowania  z  ulicą  Toporową  chodnik  przylegający  do  krawężników  będzie  miał
szerokość 1,50 m ze względu na ograniczenie szerokości pobocza istniejącą barierą energochłonną.
Przy istniejącej zatoce autobusowej jedno drzewo – topola – musi być usunięte, gdyż nie ma innej
możliwości umiejscowienia w planie nowego chodnika.  Drzewo średnicy 1 m rośnie w środku
planowanego  przebiegu  nowego  chodnika.  Kolidujące  z  ruchem  pieszych  słupy  z  latarniami
oświetlenia ulicznego w ilości 8 sztuk  muszą być przestawione w nowe miejsca oddalone 0,5 m od
linii  krawężników.   Nowe  chodniki  i  zjazdy  wykonane  będą  z  kostki  brukowej.  Konstrukcję
chodników i zjazdów podano w p.III opisu.

III.zastosowane konstrukcje.

1.na chodniku
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-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania grubości 7 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
-kostka brukowa grubości 8 cm “holland” szara

2.zjazdy

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania grubości 15 cm
-podbudowa z betonu C 8/10 grubości 10 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
-kostka brukowa grubości 8 cm “behaton” czerwona

3.obrzeża

-obrzeża betonowe (chodnik) wibroprasowane 8x30 na podsypce ementowo – piaskowej 1 : 4 
-obrzeża betonowe (zjazdy) wibroprasowane 12x25 na podsypce ementowo – piaskowej 1 : 4 

                                             
IV.odwodnienie.

Pochylenia podłużne i poprzeczne  chodnika zapewniają spływ wód gruntowych i opadowych na
pobocze lub jezdnię.

                                                                                                   Opracował :
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            UWAGI DO P  LANU BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBÓT

           
          Obiekt : chodnik w ul, Rzymskiej

         Lokalizacja : Kalisz – obręb : 0148 Piwonice Kolonia Zachodnia

                                             - działka nr : 239
                                            

         Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul.Złota 43

         Branża :  drogowa                   
                        

  
                          ZAGROŻENIA WYNIKAJ ĄCE Z PROWADZENIA ROBÓT

1. Roboty rozbiórkowe i ziemne

Wszelkie prace w obrębie sieci podziemnych należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi
lokalizując dokładnie urządzenia obce , aby nie narazić je na uszkodzenia. W obrębie pracy koparki
i transportu samochodowego nie może być osób  postronnych. Związani z czynnościami przy tych
pracach robotnicy mają mieć ubrania robocze, kaski ochronne i rękawice. Należy zwrócić uwagę ,
czy w pobliżu pracy koparki nie przebiega napowietrzna linia energetyczna lub telekomunikacyjna.
Pracujący sprzęt musi być  sprawny technicznie. Nie dopuszcza się do pracy sprzętu ,  w którym
występują  wycieki  oleju  czy paliwa,  gdyż  zagraża to  środowisku.  Wywożony z placu budowy
materiał rozbiórkowy i ziemia z koryta drogi wymaga przykrycia plandeką.

                                                 
2. Prace  związane  z  wykonywaniem  warstw  odsączających,  podbudów  z  gruntu

stabilizowanego i  betonów.

                                                    
Przy pracach związanych z wykonywaniem podbudowy materiały dowożone są na miejsce budowy
samochodami samowyładowczymi. Plantowanie materiału na odpowiednią wysokość odbywa się
mechanicznie przy pomocy równiarki samojezdnej . Zagęszczanie piasku i gruntu stabilizowanego
odbywać się będzie przy pomocy zagęszczarek płytowych. Należy przewidzieć ochronę narządów
słuchu  pracowników  poprzez  noszenie  nauszników   ochronnych  .Obsługa  maszyn  musi  mieć

odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie występuje wibracja gruntu może dojść do
rozszczelnienia  się  przewodów wodnych  lub gazowych.  W każdym przypadku należy wezwać
natychmiast  odpowiednie  służby,  aby usunęły  awarię.  Nie  wolno  dokonywać  żadnych  napraw
siłami własnymi. 
Należy  również  zwrócić  uwagę  na  przebieg  linii  napowietrznych,  gdyż  rozładowujące  się
samochody podnoszą skrzynię ładunkową w górę i mogą zerwać przewody, a to grozi poważnymi
następstwami.
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3. Prace związane z układaniem kostki brukowej

Zagrożenia  wynikające  z  wykonywania  podbudów  betonowych  lub  tłuczniowych  omówione
zostały w p.3. (dot. podłoży pod prefabrykaty bet.) Przy układaniu kostki pracownicy narażeni są na
drobne urazy kończyn  górnych.  Przy układaniu kostki  układarką  mechaniczną  zagrożeniem dla
brygady jest poruszająca się w obrębie robót układarka. Przy robotach związanych z docinką kostki
posługiwać się należy piłą stołową lub ręczną kątową. W obu przypadkach należy używać okularów
ochronnych i nauszników. Pracownicy powinni być przeszkoleni w obsłudze tych urządzeń , gdyż
zagrożeniem są tutaj urazy kończyn. 

                                                                                                            Opracował :



Kalisz, dnia 13.08.2013 r.

Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu

Branża : drogowa

Obiekt : ul.Rzymska – budowa chodnika 

Jednostka projektowa: ZDM Kalisz ul. Złota 43

                                                                      OŚWIADCZENIE

        Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207, 
poz.2016) oświadczam, że projekt techniczny na budowę chodnika w ulicy Rzymskiej w Kaliszu 
na odcinku od ulicy Prastarej do ulicy Romańskiej – etap I :

-opracowany został zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi,  normami 
oraz zasadami wiedzy technicznej

-projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

                Sprawdzający                                                                              Projektant
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