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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonanie zjazdéw na odcinku wykonanyhbdnikéw I utaenie dalszego odcinka
chodnika w ramach przebudowy Slietlanej w Kaliszu

|.Stan istniejacy.

Ulica Swietlana stanowi patzenie komunikacyjne z dojazdem do ogrodkéw dzisjah.
Zabudowa mieszkalna wyguje po lewej stronie ulicy i kmzy sg na posesji nr 74. Jezdnia
bitumiczna ma szeroké 4,0 m i pochylna jest w spadku prawostronnym 259 Wody opadowe

I roztopowe kierowaneasna gruntowe pobocze po prawej stronie ulicy.W @asbgowym ulicy
Swietlanej pobudowana zostata kanalizacja sanitarfPmhczenia kanalu santarnego z
poszczegblnymi posesjami zostalty wykonane. Stupgrgmtyczne, na ktérych podwieszong s
latarnie uliczne posadowione zostaty na prywatngziatkach. Ulica nie ma kanatu deszczowego
ani sieci gazowe.

[I.Stan projektowany.

Z uwagi na faktze zostaty pobudowane pragka kanalizacji sanitarnej do poszczegoélnych pgsesj
na diugdci wykonanego w poprzednich latach chodnika, —coleenaley zabudowé kostkg
brukowg zjazdy. Projektowane igest wydtzenie istniegcego chodnika.

Projektowany chodnik dalzie miat szerok& 1,25 m. (szerokd& mierzona z grubiwia
kraweznikOw i obrzey). Obrzea 8x30 nalgy wbudowa& tam, gdzie nie ma betonowych
podmurowek. Miejsca te wyznaczone zostaly w terérse kolorystycznie wydzielone na planie
sytuacyjnym. Ponadto obrze oddziela beda konstrukcg chodnika od konstrukcji zjazdow.
Krawezniki posadowione ¢la na tawie z oporem wykonanej z betonu C-12/15 itawyst beda
ponad nawierzchaibitumiczry ulicy Swietlanej 12 cm a na zjazdach 4 cm.

Chodnik wykonany &dzie z kostki brukowej szarej “holland” grudmd 6 cm. Spadek poprzeczny
chodnika wynosi bedzie 2 % i skierowany zostanie w st¢ggazdni.

Wszystkie dodatkowe prace zwane z pobudowaniem chodnika zostaly uwdgione w
przedmiarze robot i kosztorysie (obrobka kgamikOw mag asfaltova).

Obnizenie kraweznikdéw z 12 cm do 4 cm powinno b§ wykonane na dtugdci 2,0 m przed i za
kazdym zjazdem

Budowa chodnika spowodujege jezdnia w wielu miejscach zostanie przegmna. W miejscach
tych projektowaneasposzerzenia jezdni na zaémy ruch KR-1 i stwierdzapkategor¢ podiaza

G-2, a prace te przewidziangdo realzacji w Il etapie robot.

[ll.Zastosowane konstrukcje.



1.na chodniku

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2FaMytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania grump 10 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@® cm

-kostka brukowa gruldgi 6 cm “holland” szara

2.na zjazdach

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=FaMytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania grump 15 cm

-podbudowa z betonu C 8/10 grgbnl0 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm
-kostka brukowa gruldai 8 cm “behaton” czerwona

3.krawezniki

-tawa betonowa z oporem z betonu C-12/15

-krawezniki betonowe wibroprasowane 15x30 wysta 12 cm nad nawierzckjiezdni
4.0brzeza

-obrzeza betonowe wibroprasowane 8x30 na podsypce ementqgaskowej 1 : 4

IV.Odwodnienie.

Pochylenia poditne i poprzeczne chodnika zapewsaiaptyw wod gruntowych i opadowych na
pobocze zlokalizowane po prawej stronie jezdni.

V.Sprawdzenie warunku mrozoodporndci konstrukcji na zjazdach

Dla ruchu KR-1 i podiga gruntowego G-2 : Hwym. = 0,4x0,80;32 m

Grubagi¢ projektowanej konstrukcji wynosi Hproj = 0,15+0#1003+0,08 0,36 m

Hproj > Hwym

@powat :
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UWAGI DO PLANU BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt :chodnik i zjazdy w ulSwietlane;

Lokalizacja : Kalisz — obgb : 162 Sulistawice Kolonia
- dke: nrl

Inwestor :Miasto Kalisz Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwesiycj

Branza : drogowa

ZAGR@ENIA WYNIKAJ ACE Z PROWADZENIA ROBOT

1. Roboty rozbiorkowe i ziemne

Wszelkie prace w obbie sieci podziemnych nate poprzedzi recznymi przekopami
probnymi lokalizugc doktadnie urzdzenia obce , aby nie nar&ze na uszkodzenia. W
obrebie pracy koparki i transportu samochodowego niezemby¢ osOb  postronnych.
Zwiazani z czynnéciami przy tych pracach robotnicy mapmie¢ ubrania robocze, kaski
ochronne i ¢kawice. Naley zwr6cié uwag , czy w pobliu pracy koparki nie przebiega
napowietrzna linia energetyczna lub telekomunika&ypPracujcy sprzt musi by sprawny
technicznie. Nie dopuszczeaegilo pracy sprgu , w ktérym wystpuja wycieki oleju czy
paliwa, gdy zagraa to srodowisku. Wywaony z placu budowy materiat rozbiérkowy i
ziemia z koryta drogi wymaga przykrycia plangek

2. Prace zwjzane z wykonywaniem warstw odgczajgcych, podbudéw z gruntu
stabilizowanego i betondw.

Przy pracach zwrzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dawmme § na miejsce budowy
samochodami samowytadowczymi. Plantowanie matenatwdpowiedni wysoka¢ odbywa s
mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnejgeZaczanie piasku i gruntu stabilizowanego
odbywa si¢ bedzie przy pomocy zagzczarek ptytowych. Nakg przewidzi€ ochrore narzadow
stuchu pracownikdw poprzez noszenie nausznikéw rametych .Obstuga maszyn musi hie
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracadizjegwystpuje wibracja gruntu me@ dog¢ do
rozszczelnienia si przewodéw wodnych lub gazowych. Wzkgm przypadku naly wezwa
natychmiast odpowiednie gy, aby usugly awark. Nie wolno dokonywa zadnych napraw
sitami wiasnymi.

Nalezy réwniez zwréck uwag na przebieg linii napowietrznych, gdyroztadowugce sg
samochody podnoszkrzyne tadunkowy, w gor | moga zerwa& przewody, a to grozi powaymi
nasgpstwami.
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3. Prace zwjzane z uktadaniem kostki brukowe;j

Zagrazenia wynikagce z wykonywania podbuddéw betonowych lub ttuczniolwyomowione
zostaty w p.3. (dot. podhy pod prefabrykaty bet.) Przy uktadaniu kostki pranicy naraeni s ha
drobne urazy kéczyn gornych. Przy ukfadaniu kostki uktadanmechanicza zagraeniem dla
brygady jest poruszaga s¢ w obrbie robot uktadarka. Przy robotach zmanych z docink kostki

postugiwa sie nalezy pitg stotowa lub reczrg katowa. W obu przypadkach nafg uzywaé okularéw
ochronnych i nausznikéw. Pracownicy powinntlprzeszkoleni w obstudze tych adzer , gdy

zagraeniem g tutaj urazy kaczyn.

Opracowat :



Kalisz, dnia 26.09.2013 r.

Inwestor : Miasto Kalisz Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycj
Branza : drogowa

Obiekt : ul.Swietlana — budowa chodnika

Jednostka projektowa: ZDM Kalisz ul. Ztota 43

SWIADCZENIE

Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy Prawo Budowldtekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 207,
poz.2016) eéwiadczam,ze projekt techniczny p.t‘wykonanie zjazdow i utazenie dalszego
odcinka chodnika w ramach przebudowy ulicySwietlanej w Kaliszu” :

-opracowany zostat zgodnie z obawmijacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami
oraz zasadami wiedzy technicznej

-projekt jest w stanie kompletnym z punktu widzecetu, ktéremu ma shy¢.

Sprawdzagy Projektant
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PRZEKRaJ KONSTRUKCYJINY PRZEZ CHODNIK

szerokosE zmienna od 1,25m do 2,20m
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obrzeze beton. 8x30

poolsgpctis cem,—piask,

35
— kraweznlk betonowy 13x30 o

- podsypka cementowo-piaskowa gr. S cm
L tawa z betonu C 12/15 z oporem

kostka bet. bruk. typu “cegta-holland” kol. szarego
grub, 6 cm —

podsypka cementowo—-piaskowa gr 3 cm.—
stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 10 cm—

—istnie jaca jezdnia

PRZEKRaJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ ZJAZD

szerokosé zmienno od 1,25m do 2,20m
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kostka bket. bruk. typu “kosc¢-behaton’ kol. czerw.
grub., 8 cm. —

podsypka cementowo—piaskowa gr 3 cm.—
podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm—
stabllizac Ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm—

wg przekroju konstr.
przez chodnik—

wg przekroju konstr,
— przez chodnik

Zaltozenie chodnika w ul.Swietlane | w Kaliszu

szczegbty konstrukcy jne
Adres: Kalisz, ul.Swietlana Rys. nr 2
Skala 1:110
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