10. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., Dz.U nr 120/2003 poz. 1126)

I.

II.

Dane:

1)

2)
3)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oswietlenie zewngtrzne iluminacji mostu Kamiennego na rz. Prosnie w ul.
Srédmiejskiej w Kaliszu.

Nazwa inwestora i adres:

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu, ul. Zlota 41

Imie i nazwisko projektanta sporzqdzajqcego informacje:

Jozef Buchelt, zam. ul. Legionow 14, 62-800 Kalisz

Cze¢s¢ opisowa:

1)

2)

3)

4)

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych robot.
Zamierzeniem jest budowa instalacji oswietlenia kablowego zewnetrznego
iluminacji mostu.
Zakres podstawowych prac:
- linia kablowa YKY 5x4 i 3x4 mm® — 85 m,
- linia kablowa JUMPER (specjalna) — 100 m,
- linia kablowa sterujaca — kabel UTP (skretka) — 90 m,
- kanalizacja kablowa — ok. 270 mb,
- studnie kablowe SK-1 — 6 szt.
- szafka sterujaca — 1 kpl.
- oprawy oswietleniowe wraz z instalacja i sterowaniem — 8+6+4 = 18 szt.
Kolejnosé realizacji:

e Wytyczenie geodezyjne projektowanej linii.

e Wykonanie wykopoéw pod studnie, rury ostonowe 1 kable.

e Montaz studni, rur ostonowych, konstrukeji 1 kabli.

¢ Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna linii kablowej, studni i rur

ostonowych.

e Zasypanie linii kablowej i rur ostonowych.

¢ Pomiary elektryczne.

e Zaprogramowanie iluminacji,

e Rozruch technologiczny,

e Odbiér techniczny.

e Wlaczenie linii pod napigcie 1 uruchomienie iluminacji.

e Przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykaz istniejqcych obiektow budowlanych w pasie prowadzonych robot.
- Linie kablowe 0,4 kV, wodociag, kanalizacja, gazociag, teletechnika.
Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy szczegélnie uczuli¢ pracownikéw na bezpieczne metody
wykonywania prac w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych i innego uzbrojenia pod i nadziemnego, jak
rowniez wykonywania prac w poblizu drég publicznych.
Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajqce skale i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.

e Odpowiednio oznakowac miejsce wykopow,



5)

6)

e Zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ przy pracy recznej i sprzetem
mechanicznym w poblizu istniejacej w ziemi infrastrukturze
liniowe;,

e Zachowa¢ normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od

napowietrznej linii energetycznej golej , tj. w odlegtosci poziome;j
3 m od skrajnego przewodu linii niskiego napiecia 0,4 kV i 5 m
od skrajnego przewodu linii Sredniego napiecia 15 kV,

e W przypadku koniecznej pracy na czynnych urzadzeniach
bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp obowiazujacych przy
wykonywaniu prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych,

e Odpowiednio oznakowaé droge w porozumieniu z zarzadca drogi
podczas koniecznosci wykonywania prac w pasach drég
publicznych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy przypomnie¢ pracownikom o Kkonieczno$ci stosowania
bezpiecznych metod pracy podczas wykonywania prac w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych oraz prac w poblizu pasa drogowego.
Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajqcych
niebezpieczenstwom wynikajqcym z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sqsiedztwie, w tym
zapewniajqcych bezpiecznq i sprawnq komunikacje, umozliwiajqcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zwroci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznych odleglosci od czynnych
przewoddw 1 kabli sieci elektroenergetycznych i innej infrastruktury
oraz na ruch pojazdéw na drodze publiczne;j.

Projektant :



G o
1. |Gniazdo wtyk 1-bieg + Z szt. 2
2. |kabel np. YKY 5 X 4 m 35
3. |Koncéwki do lutowania z Cu 4 mm2 szt 8
4. |Listwa zaciskowa szt.

5. |Ogranicznik przepiec szt.

6. |Opaska kablowa OKi - ocechowana szt 4
7. |rury PCV 110 m 22
8. |rury APCV 40 m 12
9. |rury AROT typu SRS 110 m 3
10. |studnia SK - 1 kpl 2
11. jWazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 1,2
12. |Whylacznik réznicowo-pradowy 16A szt.

13. |wytaczniki nadpradowe 6A szt.

14. |ziacze typu ZK kpl. 1

Instalacja iluminacji mostu - materialy

15. |Akcesoria 1 do opraw 19 LED szt 8
16. |Akcesoria do opraw 48 LED szt. 4
17. |Akcesoria 2 do opraw 19 LED szt 8
18. |Akcesoria do opraw 1ZD szt. 6
19. |kotki rozporowe plastykowe szt 27
20. |konstrukcje wsporcze szt. 4
21. [Modét ( 100-240V) szt. 1
22. |Oprawa ledowa np. IZD2 Ht 50W VT szt. 6
23. |oprawy ledowe np. COLOR BURST BCP462 19xLED RGB szt. 8
24. |oprawy ledowe np. COLOR GRAZE BCS459 48xLED -HB/RGB 30 DMX L1219 szt. 4
25. |Profile montazowe m 10
26. |przewody faczace oprawy np.YDY 3x2,5 m 41
27. |przewody tgczace oprawy np.. YDY 4x2,5 m 62
28. |przewody tgczgce oprawy szt

29. [LEADER KABLE szt

30. |Przewdd UTP kat 5 wzmocniony m 94
31. [Selaktor- KEYPAD szt. 1
32. |Zasilacz 100-240V szt. 2
33. |Zlacze koncowe kpl 1
34. |Ztgczka przelotowa IP 68 szt. 3

JGZel Buchneit
inzynier elektryk
Uprawniony projektant w zakresie
siec] i instalacji elektrycznych

ul, Legiondw 14/710 62 800 Kakier



8. Informacja BIOZ.

Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r., Dz.U nr 120/2003 poz. 1126)

I.

II.

Dane:

1)

2
3)

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Oswietlenie zewnetrzne iluminacji mostu Kamiennego na rz. Prosnie w ul.
Srédmiejskiej w Kaliszu.

Nazwa inwestora i adres:

Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu, ul. Zlota 41

Imig i nazwisko projektanta sporzqdzajgcego informacje:

J6zef Buchelt, zam. ul. Legionéw 14, 62-800 Kalisz

Cze¢s¢ opisowa:

1)

2)

3)

9

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé
realizacji poszczegdlnych robot.
Zamierzeniem jest budowa instalacji o$wietlenia kablowego zewnetrznego
iluminacji mostu.
Zakres podstawowych prac:
- linia kablowa YKY 5x4 i 3x4 mm” — 85 m,
- linia kablowa JUMPER (specjalna) — 100 m,
- linia kablowa sterujaca — kabel UTP (skretka) — 90 m,
- kanalizacja kablowa — ok. 270 mb,
- studnie kablowe SK-1 — 6 szt.
- szafka sterujaca — 1 kpl.
- oprawy o$wietleniowe wraz z instalacjg i sterowaniem — 8+6+4 = 18 szt.
Kolejnos¢ realizacyji:

e Wytyczenie geodezyjne projektowanej linii.

e Wykonanie wykop6w pod studnie, rury ostonowe i kable.

¢ Montaz studni, rur ostonowych, konstrukeji i kabli.

o Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna linii kablowej, studni i rur

ostonowych.

e Zasypanie linii kablowej i rur ostonowych.

e Pomiary elektryczne.

e Zaprogramowanie iluminacji,

e Rozruch technologiczny,

e Odbior techniczny.

e Wigczenie linii pod napi¢cie i uruchomienie iluminacji.

e Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego.
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych w pasie prowadzonych robot.
- Linie kablowe 0,4 kV, wodociag, kanalizacja, gazociag, teletechnika.
Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktore mogq stwarzaé
zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi.
Nalezy szczeg6Olnie uczuli¢c pracownikéw na bezpieczne metody
wykonywania prac w poblizu czynnych urzadzen
elektroenergetycznych i innego uzbrojenia pod i nadziemnego, jak
réwniez wykonywania prac w poblizu drég publicznych.
Wskazania dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robot budowlanych okreslajgce skalg i rodzaj
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpowania.

¢ Odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,



e Zachowa¢ szczeg6lna ostrozno$¢ przy pracy recznej i sprzetem
mechanicznym w poblizu istniejgcej w ziemi infrastrukturze
liniowej,

e Zachowa¢ normatywne odleglosci podczas pracy sprzetu od

napowietrznej linii energetycznej golej , tj. w odleglosci poziomej
3 m od skrajnego przewodu linii niskiego napiecia 0,4 kV iS5 m
od skrajnego przewodu linii §redniego napigcia 15 kV,

e W przypadku koniecznej pracy na czynnych urzadzeniach
bezwzglednie przestrzegaé przepiséw bhp obowigzujacych przy
wykonywaniu prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych,

e Odpowiednio oznakowa¢ droge w porozumieniu z zarzadcg drogi
podczas koniecznosci wykonywania prac w pasach dréog
publicznych.

5) Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Nalezy przypomnie¢ pracownikom o koniecznosci stosowania
bezpiecznych metod pracy podczas wykonywania prac w poblizu
czynnych urzadzen elektrycznych oraz prac w poblizu pasa drogowego.

6) Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczeristwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych
w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w sqsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawnqg komunikacje, umozliwiajgcq
szybkq ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
Zwréci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznych odleglosci od czynnych
przewoddw i kabli sieci elektroenergetycznych i innej infrastruktury
oraz na ruch pojazdéw na drodze publiczne;j.

Projektant :

Jozetl Huchelt
Inzynier elektryk
Uprawnjony projektant w zakresie

sieci | inetalacji elektrycznych
yl begiondw 14/30. 62.800 Kalisz
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