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OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudowę odcinka chodnika w ulicy Asnyka  w Kaliszu  od ulicy Handlowej do 
ulicy Polnej

 

I.Stan istniejący.

Ulica  Asnyka  na odcinku  od ulicy Handlowej  do ulicy Polnej  ma po  lewej  stronie   chodniki 
wykonane z masy asfaltowej i zjazdy z kostki kamienno - betonowej. Wykonana w latach 70 – tych 
nawierzchnia asfaltowa chodnika ma duże nierówności  i  ubytki  spowodowane długim okresem 
eksploatacyjnym i licznymi przekopami po awariach sieci podziemnej.
Pod chodnikiem przebiegają przewody energetyczne i  telekomunikacyjne.  
Chodnik  przecinają  dwa  zjazdy  publiczne  na  drogi  osiedlowe.  Zjazdy  te  mają  nawierzchnię 
asfaltową.  Zarówno  nawierzchnie  zjazdów  jak  i  krawężniki  na  zjazdach  są  w  złym  stanie 
technicznym i  wymagają  wymiany na nowe. Istniejący chodnik oddzielony jest od jezdni ulicy 
Asnyka pasem zieleni.

II.Stan projektowany.

 Projektowany jest lewostronny chodnik dla pieszych długości 119 m na ulicy Asnyka na odcinku 
od ulicy Handlowej  do ulicy Polnej o szerokości 1,50 m, wymiana krawężników na szerokości 
zjazdów   i zmiana  nawierzchni  na  zjazdach  prywatnych  i  publicznych   na  szerokości   pasa 
drogowego.  Chodnik  oddzielony  zostanie  od  pasa  zieleni  obrzeżami  chodnikowymi  8x30 
ustawionymi  na  podsypce  cementowo  –  piaskowej.  Przy jezdni  na  długości  każdego  zjazdu 
ustawione będą krawężniki  15x30 wystające 4 cm a na łukach zjazdów publicznych ustawione 
będą krawężniki łukowe o odpowiednich promieniach. Wszystkie krawężniki ustawione będą  na 
ławie z betonu C 12/15 z oporem.
 Zarówno chodnik jak i zjazdy wykonane będą z kostki brukowej grubości 8 cm. Projektowana jest 
kostka na chodniku typu “holland” koloru szarego.  Na zjazdach będzie kostka typu “behaton” 
koloru czerwonego.
Chodnik i zjazdy pochylone będą w stronę jezdni ze spadkiem 2 %. Rozwiązanie takie umożliwia 
swobodny spływ wód opadowych i roztopowych z chodnika i zjazdów na jezdnię. Wody spływać 
będą do wpustów deszczowych zlokalizowanych w jezdni ulicy Asnyka.
                            

III.Zastosowane konstrukcje.

1. na chodniku

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona 
  na miejsce wbudowania grubości 7 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
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-kostka brukowa grubości 8 cm “holland” koloru szarego

2. na zjazdach :

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona
  na miejsce wbudowania grubości 15 cm
-podbudowa z betonu C-8/10 grubości 10 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubości 3 cm
-kostka brukowa grubości 8 cm “behaton” koloru grafitowego

                                             
IV.Odwodnienie.

Pochylenie poprzeczne chodnika w stronę jezdni spowoduje spływ wód opadowych i roztopowych 
na pas zieleni oddzielający chodnik od jezdni.

V.Sprawdzenie warunku mrozoodporności:

Dla podłoża o grupie nośności G-2 I ruchu KR -1:

H wym = 0,4x0,8 = 0,32 m

H proj = 0,15+0,10+0,03+0,08 = 0,36 m

 H proj > H wym                                                                                                            

                                                                                                                 Opracował :
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            UWAGI DO P  LANU BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBÓT  

           
          Obiekt : chodnik w ul. Asnyka

         Lokalizacja : Kalisz – obręb : 068
                                             - działki :  60, 71/2

         Inwestor : Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu ul.Złota 43

         Branża :  drogowa                   
                        

  
                          ZAGROŻENIA WYNIKAJ ĄCE Z PROWADZENIA ROBÓT

1.Roboty rozbiórkowe i ziemne

Wszelkie prace w obrębie sieci podziemnych należy poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi 
lokalizując  dokładnie  urządzenia  obce  ,  aby  nie  narazić  je  na  uszkodzenia.  W obrębie  pracy 
koparki i transportu samochodowego nie może być osób  postronnych. Związani z czynnościami 
przy  tych  pracach  robotnicy  mają  mieć  ubrania  robocze,  kaski  ochronne  i  rękawice.  Należy 
zwrócić uwagę , czy w pobliżu pracy koparki nie przebiega napowietrzna linia energetyczna lub 
telekomunikacyjna. Pracujący sprzęt musi być  sprawny technicznie. Nie dopuszcza się do pracy 
sprzętu , w którym występują wycieki oleju czy paliwa, gdyż zagraża to środowisku. Wywożony z 
placu budowy materiał rozbiórkowy i ziemia z koryta drogi wymaga przykrycia plandeką.

                                                 
2.  Prace  związane  z  wykonywaniem  warstw  odsączających,  podbudów  z  gruntu 
stabilizowanego i  betonów.  
                                                    
Przy pracach związanych z wykonywaniem podbudowy materiały dowożone są na miejsce budowy 
samochodami samowyładowczymi. Plantowanie materiału na odpowiednią wysokość odbywa się 
mechanicznie przy pomocy równiarki samojezdnej . Zagęszczanie piasku i gruntu stabilizowanego 
odbywać się będzie przy pomocy zagęszczarek płytowych. Należy przewidzieć ochronę narządów 
słuchu  pracowników  poprzez  noszenie  nauszników   ochronnych  .Obsługa  maszyn  musi  mieć 
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracach , gdzie występuje wibracja gruntu może dojść do 
rozszczelnienia  się  przewodów wodnych  lub  gazowych.  W każdym  przypadku  należy wezwać 
natychmiast  odpowiednie  służby,  aby  usunęły  awarię.  Nie  wolno  dokonywać  żadnych  napraw 
siłami własnymi. 
Należy  również  zwrócić  uwagę  na  przebieg  linii  napowietrznych,  gdyż  rozładowujące  się 
samochody podnoszą skrzynię ładunkową w górę i mogą zerwać przewody, a to grozi poważnymi 
następstwami.
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3.Prace  związane  z  wykonywaniem  ław  betonowych  pod  krawężniki  i  z  ustawianiem 
krawężników.  
                                                  

Prace te wykonywane są ręcznie . Stosowane do tych robót narzędzia to łopaty, młotki stalowo – 
gumowe, szczypce do przenoszenia krawężników , szpilki stalowe. Stosowane materiały to beton w 
stanie półsuchym , deski , krawężniki. Podstawowe zagrożenia przy pracach tego typu to możliwość 
osunięcia się  krawężnika na nogi  pracownika, możliwość  urazu ręki przy operowaniu młotkiem 
oraz  możliwość  uszkodzenia  kabla  podziemnego  przez  wbijaną  w  ziemię  szpilkę  stalową. 
Uszkodzenie  kabla  energetycznego  grozi  porażeniem  prądem.  Dokładną  lokalizację  kabli 
podziemnych należy stwierdzić empirycznie wykonując próbny przekop ręczny.

4. Prace związane z układaniem kostki brukowej

Zagrożenia  wynikające  z  wykonywania  podbudów  betonowych  lub  tłuczniowych  omówione 
zostały w p.3. (dot. podłoży pod prefabrykaty bet.) Przy układaniu kostki pracownicy narażeni są na 
drobne urazy kończyn górnych.  Przy układaniu kostki  układarką  mechaniczną  zagrożeniem dla 
brygady jest poruszająca się w obrębie robót układarka. Przy robotach związanych z docinką kostki 
posługiwać się należy piłą stołową lub ręczną kątową. W obu przypadkach należy używać okularów 
ochronnych i nauszników. Pracownicy powinni być przeszkoleni w obsłudze tych urządzeń , gdyż 
zagrożeniem są tutaj urazy kończyn. 

                                                                                                                     Opracował :
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