STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznan
Temat nr : AAA-AAB-157A KOBRA wer. 9.4

PRZEDMIAR ROBOT

Obiekt: .

PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY ASNYKA NA ODCINKU OD ULICY HANDLOWEJ DO ULICY POLNEJ
ETAP Il - odcinek od km. 0+119 do km. 0+265

Inwestor : Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu
ul. Ziota 43 62 - 800 KALISZ



PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AAA-AAB-157A

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 9.4

PRZEBUDOWA CHODNIKA W ULICY ASNYKA NA ODCINKU OD ULICY HANDLOWEJ DO ULICY POLNEJ ETAP I -

odcinek od km. 0+119 do km. 0+265

Obiekt: .
Data : 2013-11-21 Str: 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
a | Roboty rozbidrkowe
11 KNR 231-0803-03-00 IGM Warszawa 162,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: 3 cm
(475+875)+65*2+35*2-4*2+65%4-55%2= 162,000
Razem =| 162,000 | m2
2| KNR 231-0803-04-00 IGM Warszawa 162,000 | m2
Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, o grubosci: ponad 3 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm KROTNOSC - 2.
3| KNR 231-0802-07-00 IGM Warszawa 162,000 | m2
Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego, o grubosci: 15 cm
4 | wycena wlasna 59,500 | m
Ciecie pita mechaniczng bitumicznej jezdni wzdtuz demontowanych kraweznikow.
10+17+11+14+45+3= 59,500
Razem = 59,500 | m
5 | KNR 231-0813-01-00 IGM Warszawa 71,500 | m
Rozebranie kraweznikow betonowych i granitowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce piaskowej
10+17+11+14+45+3+6+6= 71,500
Razem = 71,500 | m
6 | KNR 231-0812-03-00 IGM Warszawa 4,300 | m3
Rozebranie faw pod krawezniki, przy fawie: z betonu
71.5%0.06 = 4,290
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 4,300 | m3
7 | KNR 231-0814-02-00 IGM Warszawa 284,500 | m
Rozebranie obrzezy trawnikowych na podsypce piaskowej, 0 wymiarach: 8x30 cm
65+20+48+25+16+45+45+37+235+65+45+45+19+45+45+20= 284,500
Razem = w m
8 | KNR 231-0815-01-00 IGM Warszawa 15,600 | m2
Rozebranie chodnikéw z ptyt: betonowych 35x35x5 cm, na podsypce piaskowej
3¥12+4*3= 15,600
Razem = 15,600 | m2
9| KNR 231-0810-02-00 IGM Warszawa 18,000 | m2
Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce: cementowo-piaskowej - rozbiorka koski brukowej -
analogia
45%*4= 18,000
Razem =| 18,000 | m2
10 | wycena wiasna 4,000 | m
Demontaz odwodnienia liniowego przy posesji nr 14
11| wycena wiasna 10,000 | m2
Kompleksowe prace przy obnizeniu zjazdu na posesje nr 16A :
-demontaz kostki
-demontaz podbudowy
-pogtebienie koryta
-wykonanie podbudowy jak w konstrukcji zjazddw ujetych w elemencie "e" nin. przedmiaru
-utozenie kostki z demontazu
5*2= 10,000
Razem = 10,000 | m2
12| KNR 401-0108-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 45,700 | m3
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wytadowaniem. Miejsce
wywozu gruzu zapewnia wykonawca robot.
162*02+715*0.3%0.15+4.3+2845*0.2%0.06 +15.6 *0.05+180.08 +4*0.15*0.2 = 45,672
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 45700 m3




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : AAA-AAB-157A
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b. Roboty ziemne

Data : 2013-11-21 Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
b | Roboty ziemne
13 | KNR 201-0119-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,144 | km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réwninnym
14 | KNR 201-0206-03-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o tadownosci ponad 5 do 10 t : grunt kat. I-Il. Miejsce wywozu zabezpiecza wykonawca robot -
Zjazdy na posesje i chodnik w obrebie nowych przej$¢ dla pieszych.
257.5*0.1+97*0.25= 50,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 50,000 | m3
c | Krawezniki i obrzeza
15 | KNR 231-0401-03-00 IGM Warszawa 77,500 | m
Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe, o wymiarach: 30x30 cm - z wywozem urobku - grunt kat.lll. ANALOGIA.
16 | KNR 231-0402-04-00 IGM Warszawa 4,700 | m3
tawy pod krawezniki betonowe 15x30 cm z oporem z betonu C 12/15.
77.5%0.06 = 4,650
Razem (dokfadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 4,700 | m3
17 | KNR 231-0403-03-00 IGM Warszawa 77,500 | m
Krawezniki betonowe wystajace, o wymiarach: 15x30 cm - na podsypce cementowo-piaskowej - ustawione wg niwelety
nawierzchni. Na zjazach i przej$ciach dla pieszych wystawa¢ majg 2 cm, na pozostatym odcinku 10 cm. Zej$cia
kraweznikow na nizsza wysokos¢ wykonaé na dtugosci 2 m
715+6= 77,500
Razem = 77,500 | m
18 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 286,500 | m
Obrzeza betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
2845+2= 286,500
Razem = 286,500 | m
19 | KNR 231-0407-05-00 IGM Warszawa 3,000 | m
Obrzeza betonowe 12X25 cm wystajace 0 cm., na podsypce: cementowo-piaskowej, z wypein.spoin zapr.cem.
d | Chodniki
20 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 257,500 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV
(202+19.1+24+198+37.7+19.1)*21+2*23+45= 257,530
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 257,500 | m2
21| KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 233,900 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa wytworzona w betoniarce i dowieziona z miejsca
wytworzenia na plac budowy, grubosci podbudowy po zageszczeniu: 12 cm.
KROTNOSC 0,583
(202+19.1+24+198+37.7+19.1)*1.9+2*23+45= 233,870
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 233,900 | m2
22 | KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 233,900 | m2
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu "holland" uktadanej z wypetnieniem spoin piaskiem, na podsypce
cem.-piask. 0 Rm=2,5 MPa wytworzonej w betoniarce i dowiezionej na plac budowy grubosci 3 cm, przy grubosci 8 cm
kostki koloru szarego.
e | Zjazdy
23 | KNR 231-0103-05-00 IGM Warszawa 97,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-l1
35%4+24*4+5*2*4+76%4+6*05= 97,000
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 migjsca po przecinku) = 97,000 | m2
24| KNR 231-0111-01-00 IGM Warszawa 97,000 | m2

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2, 5 MPa wyprodukowanym w betoniarce o grubosci podbudowy

po zageszczeniu: 12 cm
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e. Zjazdy
Data : 2013-11-21 Str: 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llosé Jedn. miary
25| KNR 231-0111-02-00 IGM Warszawa 97,000 | m2
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o grubosci ponad 12 ¢cm - dodatek za kazdy dalszy 1 cm
KROTNOSC 3
26 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 97,000 | m2
Podbudowa betonowa z betonu C8/10 bez dylatacji wraz z jej wytworzeniem i dowozem z miejsca wytworzenia na
plac budowy, o grubo$ci warstwy po zageszczeniu: 12 cm KROTNOSC - 0.833.
27 | KNNR 006-0502-03-10 MRRIB 97,000 | m2
Nawierzchnia zjazdéw na posesje z kostki brukowej betonowej typu "polbruk-behaton-kos¢", uktadanej z
wypelnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. grubosci 3 cm., przy grubosci kostki koloru czerwonego 8 cm.
f | Roboty towarzyszace
28 | KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,500 | m
Kompleksowe roboty majgce na celu zabezpieczenie wszystkich sieci teletechnicznych i energetycznych rurami
dwudzielnymi $rednicy 110 mm w obrebie zjazddw na posesje (reczne roboty w obrebie kabli, zakup rur oraz ich montaz
oraz zasypanie gruntem zageszczalnym miejsc wykopow wraz z jego zageszczeniem do odpowiednich parametrow
geotechnicznych - analogia.
6*55+95= 42,500
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 42,500 | m
29 | KNR 231-1406-04-00 IGM Warszawa 8,000 | szt
Regulacja pionowa: zaworéw wodociggowych i gazowych
30 | KNR 231-1406-05-00 IGM Warszawa 5,000 | szt
Regulacja pionowa: studzienek telefonocznych.
31| KNR 231-1106-01-10 IGM Warszawa 2,700 | t
Remont czastkowy nawierzchni bitumicznych mieszankg mineralno-asfaltowa; grysowo-zwirowa,
Uzupetnienie przestrzeni pomigdzy wykonanym cieciem a ustawionymi nowymi kraweznikami.
715%0.1%0.15*25= 2,681
Razem (doktadno$¢ wyniku obliczen do 1 miejsca po przecinku) = 2,700 | t
g | Zielen
32| KNR 201-0103-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy: 56-65 cm
33 | KNR 201-0105-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy: 56-65 cm
34 | KNR 201-0110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | m3
Transport dtuzyc. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca.
35| KNR 201-0110-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | mp
Transport karpiny. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca.
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
36 | KNR 201-0110-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | mp
Transport gatezi. Miejsce wywozu zapewnia wykonawca.
Uwaga: skrot jednostki miary "mp" oznacza - metr przestrzenny
37 | KNR 201-0111-04-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | m2
Oczyszczenie terenu po wykarczowaniu, z drobnych gatezi, korzeni i kory bez wrzosu z wywiezieniem
38 | KNR 201-0505-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 230,400 | m2
Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll (tereny zielone). Nadwyzke gruntu nalezy wywiez¢ poza
teren budowy.
144*2*08 = 230,400
Razem = 230,400 | m2

- Koniec wydruku ---




