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OPIS TECHNICZNY

do projektu na przebudawdcinka chodnika w ulicy Asnyka w Kaliszu odayliHandlowej do
ulicy Polnej

[.Stan istniejacy.

Ulica Asnyka na odcinku od ulicy Handlowej do uli®olnej ma po lewej stronie chodniki
wykonane z masy asfaltowej i zjazdy z kostki kam@n betonowej. Wykonana w latach 70 — tych
nawierzchnia asfaltowa chodnika mazdunierowndgci i ubytki spowodowane diugim okresem
eksploatacyjnym i licznymi przekopami po awariamtspodziemne).

Pod chodnikiem przebiegaprzewody energetyczne i telekomunikacyjne.

Chodnik przecinaj dwa zjazdy publiczne na drogi osiedlowe. Zjazdy teap nawierzchng
asfaltowg. Zarowno nawierzchnie zjazdow jak i kramiki na zjazdach s w zlym stanie
technicznym i wymagaj wymiany na nowe. Istniggy chodnik oddzielony jest od jezdni ulicy
Asnyka pasem zieleni.

Il.Stan projektowany.

Projektowany jest lewostronny chodnik dla pieszgéigaici 119 m na ulicy Asnyka na odcinku
od ulicy Handlowej do ulicy Polnej o szergko 1,50 m, wymiana kragznikOw na szeroki
Zjazdéw i zmiana nawierzchni na zjazdach prywatnycoublicznych na szeroka pasa
drogowego. Chodnik oddzielony zostanie od pasaemielobrzeami chodnikowymi 8x30
ustawionymi na podsypce cementowo — piaskowej. Rezgini na dlugéci kazdego zjazdu
ustawione bda krawezniki 15x30 wystajce 4 cm a na tukach zjazdéw publicznych ustawione
beda krawezniki tukowe o odpowiednich promieniach. Wszystki@wezniki ustawione bda na
tawie z betonu C 12/15 z oporem.

Zaréwno chodnik jak i zjazdy wykonaneda z kostki brukowej grubici 8 cm. Projektowana jest
kostka na chodniku typu “holland” koloru szaregbla zjazdach ¢dzie kostka typu “behaton”
koloru czerwonego.

Chodnik i zjazdy pochyloneeda w strorg jezdni ze spadkiem 2 %. Rozwanie takie umdiwia
swobodny sptyw wod opadowych i roztopowych z chidnizjazdow na jezdai Wody sptywé
beda do wpustow deszczowych zlokalizowanych w jezdityuRsnyka.

lll.Zastosowane konstrukcje.

1. nachodniku

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=Z% Mytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania gruad 7 cm
-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@ cm
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-kostka brukowa grulsgi 8 cm “holland” koloru szarego

2. na zjazdach :

-warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=Z% Mytworzona w betoniarce i dowieziona
na miejsce wbudowania gruao 15 cm

-podbudowa z betonu C-8/10 grgbonl0 cm

-podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grédd@® cm
-kostka brukowa gruldgi 8 cm “behaton” koloru grafitowego

IV.Odwodnienie.

Pochylenie poprzeczne chodnika w strgezdni spowoduje sptyw wod opadowych i roztopowych
na pas zieleni oddziekgy chodnik od jezdni.

V.Sprawdzenie warunku mrozoodporndgci:

Dla poditaa o grupie nénosci G-2 | ruchu KR -1:
H wym = 0,4x0,8 0,32 m

H proj = 0,15+0,10+0,03+0,083;36 m

H proj > H wym

Opracowat :
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UWAGI DO PLANU BIOZ DLA KIEROWNIKA ROBOT

Obiekt :chodnik w ul. Asnyka

Lokalizacja : Kalisz — obgb : 068
- dkia 60, 71/2

Inwestor :Zarzad Drog Miejskich w Kaliszu ul.Ztota 43

Branza : drogowa

ZAGR@ENIA WYNIKAJ ACE Z PROWADZENIA ROBOT

1.Roboty rozbiorkowe i ziemne

Wszelkie prace w obbie sieci podziemnych nadg poprzedz recznymi przekopami probnymi
lokalizujac dokladnie urzdzenia obce , aby nie naraze na uszkodzenia. W aflmie pracy
koparki i transportu samochodowego niezmty 0s6b postronnych. Zwzani z czynnéciami
przy tych pracach robotnicy maajmie¢ ubrania robocze, kaski ochronne ekawice. Naley
zwrock uwag: , czy w poblku pracy koparki nie przebiega napowietrzna liniargatyczna lub
telekomunikacyjna. Pracgy sprzt musi by sprawny technicznie. Nie dopuszcza d0 pracy
sprztu , w ktérym wystpuja wycieki oleju czy paliwa, gdyzagraa tosrodowisku. Wywaony z
placu budowy materiat rozbiorkowy i ziemia z korghagi wymaga przykrycia plandgk

2. Prace zwijzane z wykonywaniem warstw odgczajgcych, podbudéw z gruntu
stabilizowanego i betondw.

Przy pracach zwrzanych z wykonywaniem podbudowy materiaty dawme g na miejsce budowy
samochodami samowytadowczymi. Plantowanie matenatwdpowiedmni wysoka¢ odbywa st
mechanicznie przy pomocy réwniarki samojezdnejgeZaczanie piasku i gruntu stabilizowanego
odbywa si¢ bedzie przy pomocy zagzczarek ptytowych. Natg przewidzi€ ochrorg naradow
stuchu pracownikdw poprzez noszenie nausznikéw rasetych .Obstuga maszyn musi khie
odpowiednie uprawnienia. Przy tego typu pracadizieggwystpuje wibracja gruntu me doj¢ do
rozszczelnienia siprzewodéw wodnych lub gazowych. Wzkgm przypadku naly wezwa
natychmiast odpowiednie gloy, aby usugly awark. Nie wolno dokonywé zadnych napraw
sitami wkasnymi.

Nalezy réwniez zwréck uwag na przebieg linii napowietrznych, gdyroztadowujce sg
samochody podnoszkrzyne tadunkowy w gor | moga zerwa& przewody, a to grozi powaymi
nastgpstwami.
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3.Prace zwjzane z wykonywaniem taw betonowych pod kragzniki i z ustawianiem
kraw eznikow.

Prace te wykonywaney s¢cznie . Stosowane do tych robét nalza to topaty, mitotki stalowo —
gumowe, szczypce do przenoszenia krakow , szpilki stalowe. Stosowane materiaty toobetv
stanie pétsuchym , deski , kraimiki. Podstawowe zagrenia przy pracach tego typu to aAiwosé
osungcia sk kraweznika na nogi pracownika, mliwos¢ urazu eki przy operowaniu miotkiem
oraz maliwos¢ uszkodzenia kabla podziemnego przez whijam ziemg szpilke stalow.
Uszkodzenie kabla energetycznego grozi pemgéem padem. Doktadn lokalizacg kabli
podziemnych naley stwierdzé empirycznie wykonujc probny przekopeczny.

4. Prace zwjzane z uktadaniem kostki brukowe;j

Zagrazenia wynikagce z wykonywania podbuddéw betonowych lub tluczniolvyomowione
zostaty w p.3. (dot. podhy pod prefabrykaty bet.) Przy uktadaniu kostki jpranicy naraeni & na
drobne urazy kéczyn goérnych. Przy ukiladaniu kostki ukladarkhechanicza zagraeniem dla
brygady jest poruszaga s¢ w obrbie robot uktadarka. Przy robotach zmanych z docink kostki

postugiwa sie nalezy pitg stotows lub reczrg katowa. W obu przypadkach nafg uzywa¢ okularéw
ochronnych i nausznikéw. Pracownicy powinntlpgrzeszkoleni w obstudze tych adzer , gdy

zagraeniem g tutaj urazy kaczyn.

Opracowat :
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PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL.ASNYKA O
UL.HANDLOWEJ DO UL.POLNEJ (STR.PARZYSTA) || —
& W KALISZU o
Plan sytuacyjny — ETAP Il
O )g/e Adres: Kalisz, ul.Asnyka Rys.nr 1
Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:500

Projektowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11

Sprawdzit:  mgr inz. Jan Tomankiewicz

upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81

listopad 2013




przekroj konstrukcy jny przez chodnik

2% SICTEGAL A

obrzeze betonowe 8x%30%100

obrzeze betonowe 8%30%100
podsypka cem.—-piask. grub. 10 cm,

podsypka cem.—piask. grub. 10 cm.

kostka bet. bruk. typu “cegta—holland’

koloru szarego grub. 8 cm.

podsypka cementowo—-piaskowa gr 3 cm. —

stobilizac jo gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm -

przekroj konstrukcy jny przez zjazd na poses je
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obrzeze betonowe 8%30%100
podsypka cem.—piask. grub. 10 cm,

kostka bet. bruk. typu ‘kosc¢-behaton”

koloru czerwonego grub. 8 cm. —

podsypkoa cementowo-plaskowa gr 3 cm.—

podbudowa z betonu C 8/10 gr. 10 cm —

stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm—

kroweznlk betonowy 15x30 —
podsypka cementowo—piaskowa gr. 5 cm —

tawa z betonu C 12/15 z oporem —

PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL.ASNYKA OD
UL.HANDLOWEJ DO UL.POLNEJ (STR.PARZYSTA)

W KALISZU
Przekroje konstrukcyjne
Adres: Kalisz, ul.Asnyka Rys. nr 2
Inwestor:  Zarzad Drog Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:50

Projektowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
Sprawdzit:  mgr inz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
czerwiec 2013




szczeqOt konstrukcy jny A

Y.

N/ N N/ N/

kostka bet. bruk. typu “cegta—holland’

koloru szarego grub. 8 cm. —

podsypka cementowo-piaskowa gr 3 cm. —

stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 7 cm -

obrzeze betonowe 8%30%100 —
podsypka cem.—piosk. grub. 10 cm —

PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL.ASNYKA OD
UL.HANDLOWEJ DO UL.POLNEJ (STR.PARZYSTA)

W KALISZU
Szczegdt konstrukeyjny A
Adres: Kalisz, ul.Asnyka Rys. nr 3
Inwestor:  Zarzad Drég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:10

Projektowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
Sprawdzit: mgrinz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
czerwiec 2013




szczeqQbOt konstrukcy jny B
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kraweznik betonowy 15x30
podsypkoa cementowo-piaskowa gr. S cm
towo. z betonu C 12/15 z oporem

kostka bet. bruk. typu ‘kosc¢-behaton”

— koloru czerwonego grub. 8 cm.

- podsypka cementowo-piaskowo gr 3 cm,

— podbudowa z betonu C 8/10 gr., 10 cm

—stabilizac ja gruntu cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

PRZEBUDOWA CHODNIKA W UL.ASNYKA OD
UL.HANDLOWEJ DO UL.POLNEJ (STR.PARZYSTA)

W KALISZU
Szczegot konstrukeyjny B
Adres: Kalisz, ul.Asnyka Rys. nr 4
Inwestor:  Zarzad Drdég Miejskich Skala:
ul.Ztota 43, 62-800 Kalisz 1:10

Projektowat: inz. Karol Galant
upr. specj. drogowej nr WKP/0315/Z00D/11
Sprawdzit: mgr inz. Jan Tomankiewicz
upr. specj. drogowej nr BN-10.9/78/81
czerwiec 2013




PRZEDSIEBIORSTWO WO )JOCIAGOW | KANALIZACJI
SPOLKA Z 0.0. W KALISZU

62800 KALISZ | TT-420m/35/13 ZARZAD u» OGMIEISKIC!  Kalisz. dn. 30.07.2013 1.
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Centrala;
tel.: 62 760 80 00

Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49 o CN2S i

Mwﬂxos_m wod. - kan.: ‘ R ul. Ziota 43 Q T
N prmerlod 3 'm Y -
e-mail:pwik@kl.onet.pl q‘. w - e 62-800 Kalis; m\r\v {
www.wodociagi-kalisz.pl M R e ded 7 \ g \
PRZEDSIEBIORSTWO . I g oF. \nV\\wq - \ H .“%
< FAIR PLAY | dotyczy: Emovcaoi chodnika 1 Nummaoé w ::o% Asnyka w Kaliszu N

(na odcinku od ul. Handlowej do ul. Staszica).

.:-._\Z@

yororsss W odpowiedzi na pismo nr WI.45.453.106.2013 z dnia 10.07.2013 r.
o uzgadniamy przedstawiony na zatgczonym planie sytuacyjnym przebieg
budowy chodnika i zjazdéw z nastepujgcymi uwagami:
— skrzynki od zasuw oraz wilazy kanalizacyjne nalezy dostosowac do
poziomu projektowanej nawierzchni na koszt inwestora,

\J — ewentualne kolizje stwierdzone w trakcie budowy z czynnymi sieciami,
TuV NO, przylaczami i urzadzeniami wod-kan usuwane beda na koszt inwestora
PN-N 18001:2004 | | przedmiotowego zadania.

O rozpoczgciu prac drogowych nalezy zawiadomi¢ pisemnie PWiK Sp. z o.0.
Prace w rejonie istniejgcych urzadzen wod-kan prowadzi¢ pod nadzorem
PWiK i sukcesywnie zgtasza¢ do odbioru.

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACU

Kierownik
y tﬁ@% chnicznego /ES ZARZADU

BADANIA QM.\_ nych
AB 795 mar ta Lisiecka
grinz-Mlalgorata §m:m: B. Ceglarek
<
- CZLONEK: 7A ZGODNOSC Z ORYGINALEN
~ 1ZBY GOSPODARCZEJ Q&\ QWQ
,_Ah.CJN dnia ..
WODOCIAGI POLSKIE
‘ Podpis ... x.\w\\ Qﬁ&\..\&\

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sad Rejonowy Poznan
- Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu
IX Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego
i kapitatu wptaconego Spétki
na dzien 13.02.2013 roku
wynosi 104.980.000 zt




Telekomunikacja Polska | pPodpis ..o )

Domena Hurt Zarzad Drég Migjskich
Techniczna Obstuga Klienta ul. Ztota 43
Wydziat Ewidenciji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw 62-800 Kalisz

ul. Purkyniego 2, 50-155 Wroctaw
tel.: 71 359 52 17 fax.: 71 347 07 23
www.hurt-tp.pl

ZARZAD DROG MIEISKICH

w Kaliszu
W | 20 -07- 22

97 ;

Wroctaw, 18 lipca 2013r.

Numer pisma: TOTWSDU-KL.2110-806/13/MK
Temat: uzgodnienie projektowanej przebudowy chodnika i zjazdéw w ul. Asnyka na odcinku od ul. Handlowej

do ul. Staszica w Kaliszu.

Szanowni Paristwo,

informujemy, Zze uzgadniamy projektowang przebudowe chodnika i zjazdéw w ul. Asnyka na odcinku
od ul. Handlowej do ul. Staszica w Kaliszu. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie
nastepujacych uwarunkowan, kitdre sg integralng czescig uzgodnienia:

1.

@

Telekomunikacja Polska Spélka Akcyjna z siedziba i w ie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpi: do Rejestru P

Wykonawca jest zobowigzany zgtosié do TP S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej min. na 14 dni
przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgtoszenia
dostepne sg na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgloszenia
jest naruszeniem wtasnosci Telekomunikacji Polskiej i bedzie zgtaszane organom $cigania. Powiadomienie
powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo nalezy kierowacé na adres:
Telekomunikacja Polska

Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug we Wroctawiu

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

tel. 62 765 64 32; fax. 62 765 64 49

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie fgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela TP S.A. Technicznej Obstugi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci i Ustug we Wroctawiu;

Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢ za pomocs przekopdéw
kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy
je zabezpieczyd i powiadomi¢ uzytkownika oraz inspektora nadzoru;

W miejscach skrzyzowan i zblizeri, na etapie wykonywania prac, istniejgcg infrastrukture telekomunikacyjng
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunigciem ochronng rurg dwudzielng gruboscienng przez catg
diugosé/szerokosé¢ wykopu (po 1,0m poza obrys). Projektowane krawezniki usytuowad poza strefg urzadzen
telekomunikacyjnych. Dodatkowe szczegdlty zabezpieczenia ustalié na roboczo przed rozpoczeciem robdét w
Wydziale Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Kaliszu z naszym przedstawicielem - Jcek Wieczorek
tel. 62 765 64 30, 502 435 962. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajgcy stan istniejaey;-

Xl Wydziat Y Rejestru pod 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w calosci kapi 4006 947 063 2t




8.

Miejsca zblizen i skrzyzowari oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia uzytkownikowi, tj. Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury w Kaliszu al. Wolnosci 7
tel. 62 765 64 30, 502 435 962.

W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne,
egzekwowane bedzie wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku
transmisji, sporzgdzonej przez Telekomunikacje Polska;

Po zakoriczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem —
na adres podany w punkcie 1 ninigjszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru
lub notatki stuzbowe;.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Telekomunikacja Polska Wydziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw otrzymat do celéw
stuzbowych 1 egz. planu sytuacyjnego z przedmiotowego uzgodnienia.

w

Z powazaniem

o
M

&
ciej Baregki

¢

. Kierownik Wydziatu Ewidencii
i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze Wroctaw

Zatgeznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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@% OSWIETLENIE ULICZNE I DROGOWE sp. z 0.o.
62-800 Kalisz, ul. Wroctawska 71A
tel. (062) 598-52-70, fax (062) 598-52-74, e-mail : zarzad@oswietlenie.kalisz.pl

O r\ﬁ ~
DTTENS 232013 — o oo Kalisz, dnia 2013-07-17
ZARZAD DROG MIEJSKIC
w Kaliszu \
o s Miciskich'7).

. %&i ul. Zlota 43
\?I\ 62-800 Kalisz

»O$wietlenie Uliczne i Drogowe” sp. z 0. o. w na pis
nr WI.45.453.109.2013 otrzymane w dniu 12.07.2013 r. dotyczace przebudowy\¢hodnika i zjazdéw przy
ulicy Asnyka w Kaliszu, uzgadnia zataczony plan sytuacyjny z uwagami:

S
1. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy dokonaé regulacji posadowienia istniejgcej infrastruktury
oswietleniowej do projektowanej niwelety nawierzchni i gruntu, zachowujgc wymagania norm, w
szczegblnosci normy N SEP-E-004.
2. W poblizu urzadzen oswietlenia drogowego prace ziemne prowadzié¢ recznie.
Doktadng lokalizacj¢ podziemnej infrastruktury oswietleniowej ustali¢é na podstawie przekopow

W

e prébnych.

4. Nie wyklucza si¢ istnienia w uzbrojeniu podziemnym infrastruktury o$wietleniowej
niezinwentaryzowanej na podkfadach geodezyjnych.

5. W przypadku uszkodzenia infrastruktury o$wietleniowej, koszt naprawy obcigza inwestora. Powyzsze
ma zastosowanie réwniez dla uszkodzen wykrytych w terminie 1 roku od zakonczenia prac, a
powstatych w wyniku ich prowadzenia. ———

6. Utrzymac ukiad sieci typu TN-C
O terminie rozpoczgcia prac bgdacych przedmiotem niniejszych warunkéw nalezy powiadomié Spotke
z 14 dniowym wyprzedzeniem.

WNATOR
Il 0swietlenia
Moxius Wasilewsk;
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Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz
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tel. (0-62) 767-23-21
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Dotyczy: pismo sygn. W1.45.453.110.2013.

Odpowiadajac na Paristwa pismo z 10 lipca 2013 r. (data wplywu: 12. 07. 2013 r.),
dotyczace wyrazZenia opinii na temat projektowanej inwestycji drogowej na terenie miasta
Kalisza Wojew6dzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu

opiniuje pozytywnie

przediozony projekt przebudowy chodnika i zjazdéw w ulicy Adama >m5v%m na odcinku

pomiedzy ulica Handlowga a ulicg Stanistawa Staszica w' Kaliszu.
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie historycznego ukladu
urbanistycznego miasta Kalisza wpisanego do rejestru zabytkéw pod numerem rejestru 38/A
" decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 18. 02. 1957 r. Wpis do rejestru
zabytkow ukladu urbanistycznego miasta Kalisza obejmuje: uklad przestrzenny miasta
owﬂm&ob% przez Em»OJSNBm HONEmBoSmE.m Emnai i cmn\ EmwoJSNS% ksztalt i wielkos¢

przestrzenia, a takze wyglad zewnetrzny budowli okreslon
konstrukcja, materiatami, kolorem i wystrojem.
Zgodnie z art. 36. ust. 1. pkt 1. i 11. Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) istnieje wymodg uzyskania
__pozwolenia wojewodzkiego konserwatora zabytkéw na realizacje ?Nmmnzoﬁoiﬂ inwestycji ze \
wzgledu na zmiane sposobu zagospodarowania i wygladu terenu owu.@xmmwo onrnobmn =

konserwatorska.
‘ W zwigzku z powyzszym — majac w zamiarze uzyskanie pozwolenia wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw na przebudowe chodnika i zjazdéw w ulicy Adama Asnyka na
odcinku pomigdzy ulica Handlowg a ulicq Stanistawa Staszica w Kaliszu — tut. organ zwraca
sig o: - & G GIALEM

—




* wystapienie przez osobe posiadajaca prawo do dysponowania przedmiotowa
nieruchomoscia na cele budowlane do tut. urzedu z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na prowadzenie robét budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru
zabytkow ukladu urbanistycznego zawierajacym dane okre$lone w § 4. ust. 1., 2.1 3.
Rozporzadzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r.
w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robét
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz. U.
Nr 165, poz. 987);

e dolaczenie 2 egzemplarzy projektu budowlanego;

* dolaczenie do wniosku dokumentéw potwierdzajacych prawo do dysponowania
przedmiotowa nieruchomoscia na cele budowlane nieruchomosci bedacej
przedmiotem wniosku o wydanie pozwolenia przez tut. organ;

e w przypadku dzialania przez pelnomocnika zalaczenie do wniosku
pelnomocnictwa do wystgpowania w imieniu osoby posiadajacej prawo do
dysponowania przedmiotowa nieruchomoscia na cele budowlane w sprawie
wnioskowanej inwestycji;

E%EQ%E:E&Qo;,mmg_.;?
w Pozrjapiy
Kierownik D Emﬁw url W Kaliszu

Beata ?:_ﬂa Matusiak

Sprawe prowadzi: '
Tomasz Talar, tel. (62) 7576421 wew. 39
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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Po
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Adres do korespondenciji: .
Netia SA P g %\»NCV\% o\\N\\N\\\p

Dziat Utrzymania Ustug
63-400 Ostrow WIkp., ul. Waryriskiego 25

Zarzad Drég Miejskich
62-800 Kalisz

ul.Ztota 43

Nasz znak: E/W/13/2867/JP 29.07.2013r.
Wasz znak: WI.45.453.104.2013 z dnia 10.07.2013r.

UZGODNIENIE BRANZOWE

Dotyczy: Projekt przebudowy chodnika i zjazdéw w ulicy Asnyka na odcinku od ul.Handlowej
do ul.Staszica w Kaliszu.

W odpowiedzi na pismo WI.45.453.104.2013 z dnia 10.07.2013r. otrzymanego w dniu
12.07.2013r. firma ABIS w imieniu Dziatu Utrzymania Ustug Netia SA uzgadnia przebudowy chodnika
i zZjazdow w ulicy Asnyka na odcinku od ul.Handlowej do ul.Staszica w Kaliszu.
‘.,‘v\l\\\\!\\\ll//l
Szczegbtowe warunki zabezpieczenia sieci Netia SA:

Na mapie sytuacyjnej wraz z projektem uktadu komunikacyjnego, zaznaczono fragment istniejgcej
sieci Netia. W miejscu projektowane]j przebudowy chodnikéw oraz powstalych zjazdéw nalezy na
istniejgcej sieci Netii nabudowaé (zabezpieczyé) rury dwudzielne typu A160PS. Zabezpieczenie
powinno byé na catej diugosci do momentu min.1m poza kraweznik nawierzchni lub projektowany
wjazd. Ponadto w przypadku korytowania nalezy dokona¢ regulacji wysokosci sieci posadowienia
kanalizacji teletechnicznej. Z uwagi na nowa nawierzchnie nalezy wykona¢ regulacje wysokosci ramy
i pokrywy studni kablowe;.

Po zakoriczeniu prac budowlanych, dokonaé odbior wstepny wspolinie z przedstawicielem Netia S.A.

Wymagania formalne:

1. W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu, w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych
informacii, prosimy o kontakt z Janusz Pesla , tel. +48 606 96 97 84 lub z Dziatem Utrzymania
Ustug (tel. jak w pkt. 2).

2. Przed przystgpieniem do robot N<<_mNm3<o: bezposrednio z siecig Netii SA w celu uzyskania ich
akceptacji Wykonawca zglosi pisemnie /z minimum 14-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar
rozpoczecia prac. Zgloszenie prac powinno zawieraé: termin planowanego rozpoczecia i
zakoriczenia, lokalizacje, zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnien Netii
SA. Adres, na ktory nalezy wystaé zgtoszenie:

Netia SA Dziat Utrzymania Ustug, 63-400 Ostrow WIlkp., ul. Warynskiego 25,
tel. +48 22 352 6657, fax +48 22 338 3164, e-mail: :maNoQ©:m=m pl

3. Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii SA nalezy N_mo_n firmie
specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych, ktéra posiada :aoxc:\_m:ﬁoimzm aomé_maon:_m
w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym. q /]

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa « MIP 526-02-05-575 + REGGN 011566374 - 3ad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, =N
XIIl Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego KRS 0000041649 - Kapitat zakiadowy: 291.042.968 PLN. Kapitaf optacony w calosci.




NETIA

Prace wzdtuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu
jej przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza si¢ odstepstw trasowych i wyplycen sieci.
Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o uszkodzeniu sieci telekomunikacyjnej
Netia SA w trakcie prowadzonych robét, numer telefonu alarmowego +48 22 711 7171 (24h).
Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykona¢ zgodnie z ogo6lnie

obowigzujgcymi przepisami oraz normami Netia SA, zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Wykonawca
na dzieri odbioru dostarczy dokumentacje powykonawczg zgodng z normg Netia SA, z

Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury

Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wynikw
prowadzonych prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor\Wykonawca.
Ponadto, Netia SA zastrzega sobie mozliwo$¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu
telekomunikacyjnym powstatych w wyniku uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

Projekt budowy chodnikéw i wjazdéw

inofocnik Netia §.A.
S. uzgodnien branzcvgsh

netia.pl t +48 22 352 2000 Netia SA, Netia Tower, ul. Tasmowa 7A
f +43 22 330 23 28 02-677 Warszawa
4,
5.
6.
Listg Materiatow dopuszczonych w Netia SA.
7.
inwentaryzacjg geodezyjng wigcznie.
8.
Netii SA ponosi Inwestor.
9.
10. Uzgodnienie wazne przez jeden rok od ich wydania. -
Z powazaniem:
ﬂ
Zatgczniki:

Strona2z2

Netia SA, ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa - MIP 526-02-05-575 + REGON 011566374 - Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Klll Wydziat Gaspodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego KRS 0000041649 - Kapitat zaktadowy: 291.042.968 PLN. Kapital optacony w calosci.
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W/ znak: WI1.45.453.108.2013 \_ k. galet
N/ znak: TE.12-5000-100896/13  /° :
W“\ oS %\h —

z dnia 10-07-2013
z dnia 24-07-2013

Uzgodnienie lokalizacji obiektéw w rejonie gazociaggéw sSredniego i niskiego ci$nienia

, NR TE.12-5000-100896/13

Dotyczy: Przebudowy chodnika i wjazdéw w ul. Asnyka - odc. od ul. Handlowej do ul. Polnej.

_.o_Am__NQO przedsiewziecia:
woj. wielkopolskie, gm. Kalisz, m. Kalisz, ul. Asnyka >am_,:m str. parzysta.

W odpowiedzi na pismo z dnia 10-07-2013 r. przesytamy jeden egzemplarz planu sytuacyjnego z wkreslong
siecig przewoddéw gazowych w przedmiotowym rejonie, z nastepujacymi uwagami:

1. Wszelkie prace w obrgbie strefy kontrolowanej sieci gazowej nalezy wykonaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie PN-91/M-34501 odlegto$¢ pionowa mierzona od zewnetrznej powierzchni
gazociggu do powierzchni ziemi lub nawierzchni po przebudowie, powinna wynosi¢ min.1,0 m.

3. Istniejgca sie¢ gazowa niskiego cisnienia materiat stal zlokalizowana w obrebie n.qo_.mxﬁos\m:va: nawierzchni
( wraz z przytgczami gazu zostata zaznaczona na zatgczonej mapie sytuacyjnej nr 1 kolorem zo6ttym.

4. W terminie 7 dni przed rozpoczeciem robét w obrebie strefy kontrolowanej sieci gazowej w celu
unikniecia ewentualnej kolizji wykonawca musi powiadomic¢ Zaktad w Kaliszu.

Informujemy o konieczno$ci zachowania szczegdinej ostroznosci podczas prowadzenia robét ziemnych
w obrebie skrzyzowari z siecig i przytgczami gazu w czasie korytowania pod krawezniki na odcinku od
km. 0+165 do km. 0+427,5 (odc. od ul. Cegielnianej do ul. Handlowej) oraz w obrebie proj. zjazdéw,
aby podczas wykonywania wymiany podbudowy nie uszkodzi¢ tasmy ostrzegawczej i rury gazowe.
Roboty ziemne w obrebie skrzyzowan z istniejgcg siecig gazowg niskiego ci$nienia nalezy rozpoczgé
po sprawdzeniu rzeczywistego posadowienia gazociggdw w terenie w obecnosci przedstawiciela
Rejonu Dystrybucji Gazu Kalisz.

5. Wazno$¢ uzgodnienia wynosi 2 lata. it E Em m”mouwh@arzé
ej

Zatgczniki:

mapa sytuacyjna (rys. nr 1) - 1 egz. P‘Nm yhlaw IononmE

Sprawe prowadzi: Marcin Jakubowski, tel.: 62 76 95 361 Pody

PGNiG SPV 4 sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddziat w Poznaniu, ul. Grobla 15, 61-859 Poznaii
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, Xil Wydzial Gospodarczy KRS
NIP §25-24-96-411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 454 206 550 zt

Wydrukowano: 24.07.2013 TE.12-5000-100896/13 (nr wersji: 2) Strona: 1
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Przedlozony projekt na budowe chodnika i zjazdow w ul. Asnyka w Kaliszu na odcinku od ul. Handlowej do ul.
Staszica, uzgadnia sie z nastepujgcymi uwagami:

)

Kolizie w miejscu projektowanej budowy chodnika i zjazdow z istniejacym elementami sieci elektroenergetycznej
nalezy rozwigzaé zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz normami SEP.

Nie naruszaé istniejacych elementéw sieci elektroenergetycznej m.in. kabli, ziacz, przepustow, uziemien itp. Prace w
poblizu tych elementéw prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w poblizu kabli zaleca sig wykonywanie
przekopow probnych, dodatkowo zaleca si¢ takze zabezpieczenie elementéw sieci elektroenergetycznej przed
kradziezg lub uszkodzeniem w trakcie prowadzenia prac (np. wykopow).

Nieostonigte kable biegnace pod projektowana nawierzchnig mozna pozostawié¢ bez zmian tylko w przypadku
zastosowania nad nimi nawierzchni z elementéw rozbieralnych i prowadzenia prac bez wykonywania
glebokich wykopéw, natomiast w przypadku zastosowania innej nawierzchni (np. bitumicznej) lub
wykonywaniu gtebokich wykopéw przy budowie chodnika i zjazdéw, kable nalezy ostoni¢ dwupotéwkowymi
rurami ostonowymi, osobnymi dla kabli o réznym napigciu, w sposéb umozliwiajacy wymiane kabla w rurze
ostonowej, bez koniecznosci rozbierania nawierzchni.

W przypadku zblizen i/lub kolizji istniejacych kabli z projektowanym kraweznikiem, nalezy odkopac istniejace
kable, wykonujac szerszy wykop i bez cigcia przewodéw przesunag kolidujace odcinki poza obszar kolizyjny.
Przesuniecie wykonaé po wylaczeniu kabli z pod napiecia. Po wykonaniu prac wykona¢ powykonawcza
inwentaryzacje geodezyjna, ktéra nalezy dostarczy¢ do RD w Kaliszu (takze w formie cyfrowej).

W przypadku zmiany rzednych terenu na ulicy, nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci nawierzchni od istniejgcych
linii i przytaczy kablowych przebiegajacych pod projektowang nawierzchnia.

W przedmiotowym obszarze moga znajdowac sig sieci elektroenergetyczne niebedace na majatku i w eksploatacii
Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu np. sie¢ o$wietleniowa spotki OUID Sp. z 0.0. i w zwigzku z tym projekt
budowy chodnika ze zjazdami, nalezy dodatkowo uzgodnic z wiascicielami tych urzadzen.

Nie wyklucza sie istnienia innych elementéw sieci, niz widoczne na planie. Ewentualne dodatkowe kolizje
z urzadzeniami elektroenergetycznymi nalezy zgtasza¢ w RD w celu uzgodnienia szczeg6téw i sposobu ich
usunigcia.

Powyzsze punkty dotycza takze prac w poblizu elementow sieci elektroenergetycznej nieuwidocznionych na mapie.

Calo$é prac wykonaé kosztem i staraniem Inwestora, a roboty ulegajace zakryciu, nalezy zglosic w RD
w Kaliszu, do odbioru przed zasypaniem.

Integralnym zatgcznikiem do niniejszego pisma jest mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500.

W przypadku braku mozliwosci spetnienia ww. wymagan lub wystapienia innych kolizji, Inwestor planowanej
inwestycji winien wystapi¢ do Energa-Operator SA Oddziat w Kaliszu o ustalenie warunkéw przebudowy sieci
elektroenergetycznej na odcinku, na ktérym koliduje z nig projektowany obiekt. Inwestor winien liczy¢ sie z

poniesieniem kosztéw przebudowy istniejacych elementow sieci elektroenergetycznej, z ktorymi
kolidowataby planowana przez niego inwestycja.
zalgezniki
- 1 kpl. map z projektem budowy chodnika i zjazdow.
Z powazaniem
klo:
1. adresat
a
ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc Zarzad:
Oddziat w Kaliszu VIl Wydziat Gospodarczy KRS Rafat Czyzewski - Prezes Zarzadu, Wojciech Orzech — Wiceprezes Nmnm,nc.ﬁ oup
al. Wolnosci 8 KRS 0000033455 Robert Swierzyfski - Wiceprezes Zarzadu, Lidia Serbin-Zuba - Czlonek Zarzadu
62-800 Kalsz :
oddzial@kalisz.energa.pl NIP §83-000-11-90 PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
www.energa-operator.pl Regon 190275904-00043 Kapital zaktadowy/wptacony: 603 301 400 zt
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13- chodnik z kostki bruk., beton, grub. 6 cm. kol

szarego
it ] —

zjozdy z kostki bruk., beton, grub. 8 cm kol czerwonego
- przetozenie nawierzchni chodnika

USHGR

= kraweznik betonowy 15x30 wystojocy od 2 do 10 cm.
E== kraweznik betonowy 15x30 wystajacy 2 cm.

E==- obrzeze betonowe 8x30

E=—=- obrzeze betonowe 12x25 wysta jace 0 cnm.
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ENERGA-QFERATOR SA
Oddziat w Kaliszu

Re;cn Dystrybucji w Kaliszu
al. Wojska Polskiego 35
62-800 Kalisz

T+4862 7658120

F+48 62 76581 56

KRS 00C0C33455

NIP 583-000-11-9C

Regon 190275904-GC043
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