Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu
Budowa placow zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzagdowego Radosna Szkota

APN

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

architekt Ireneusz Janiak

PROJEKT

budowlany

Nazwa obiektu budowlanego:
Plac zabaw
Budowa placu zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzgdowego Radosna Szkota

Adres obiektu budowlanego:
Kalisz, ul. Sw. Michata 1, dziatka nr 377 obr 160 Dobrzec

Inwestor:
Miasto Kalisz, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Wykaz projektantow projektu arch.- budowlanego

Specjalnosé Imie i Nr uprawnien podpis
Zakres opracowania Nazwisko
Architektoniczna Ireneusz upr. nr 7131/54/P/2001
projektant Janiak WP - 0070

Kalisz, maj 2014r

APA - Autorska Pracownia Architektoniczna, architekt Ireneusz Janiak

[BEN



Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu
Budowa placow zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzagdowego Radosna Szkota

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

budowlanego

Czesé opisowa

Strona tytutowa projektu budowlanego

Spis zawartosci projektu budowlanego

Decyzje o nadaniu uprawnien budowlanych

Zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby

Zaswiadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru

Oswiadczenie projektantéw z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane
Projekt zagospodarowania terenu

Opis techniczny

© ® N o ok 0=

Informacja BIOZ

Czes¢ rysunkowa

Projekt zagospodarowania terenu
Rzut — urzgdzen
Rzut — nawierzchni

Rzut - kraweznikow

o M Dbd =

Detale

APA - Autorska Pracownia Architektoniczna, architekt Ireneusz Janiak

N



Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust 4 ustawy Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany

Nazwa obiektu budowlanego:
Plac zabaw
Budowa placu zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzgdowego Radosna Szkota

Adres obiektu budowlanego:
Kalisz, ul. Sw. Michata 1, dziatka nr 377 obr 160 Dobrzec

Inwestor:
Miasto Kalisz, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

sporzadzony jest
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Specjalnosé Imie i Nr uprawnien podpis
Zakres opracowania Nazwisko
Architektoniczna Ireneusz upr. nr 7131/54/P/2001
projektant Janiak WP - 0070
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu
Budowa placow zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzagdowego Radosna Szkota

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

czes¢ opisowa

Przedmiot inwestycji:
Zaprojektowanie i budowa duzego placu zabaw o powierzchni ca 500m? w ramach

Rzgdowego programu ,Radosna Szkota”

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:
a) dziatka nie zabudowana, teren dziatki zarasta zielen niska krzaczasta i trawiasta oraz
drzewa,
b) dojazd do dziatki z drogi publiczne;j,
c) istniejgce uzbrojenie — kolektor deszczowy,

d) Teren szkolny ogrodzony

Projektowane zagospodarowanie dziatki:
a) budowa ogrodzonego placu zabaw o powierzchni ca 500 m?

b) uktad komunikacyjny: projektowane dojscia do placu zabaw schodami betonowymi

wylanymi na gruncie raz chodnikiem z kostki brukowej szarej
c) sieci uzbrojenia:

- woda; nie projektuje sie,

- kanalizacja sanitarna; nie projektuje sie,

- energetyczna; nie projektuje sie,

d) uksztaltowanie terenu i zieleni: projektuje sie zielen trawiastg oraz uformowanie skarpy i
rozebranie istniejgcyh schodéw betonowych. Przewidziana jest wycinka drzewa
rosngcego na skarpie ze wzgledéw bezpieczenstwa oraz mtodych drzewek na dziatce.

Projektuje sie wypoziomowanie terenu poprzez rozplantowanie gruntu 0.00 =
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124,20mnpm

Zestawienie powierzchni poszczegodlnych czesci zagospodarowania terenu:

Nr dziatki dziatka nr 377 obr 160
Dobrzec
Powierzchnia gruntu przeznaczona pod teren inwestycji ok. 500,05 m?

Wpis do rejestru zabytkow:

dziatka na ktérej jest projektowany obiekt budowlany nie jest wpisana do rejestru
zabytkéw i nie podlega ochronie na podstawie ustaleh miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Wplyw eksploatacji gorniczej:
dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego i nie podlega wptywom
eksploatacji goérniczej.

Wylaczenie z produkcji rolnej:
Teren nie wymaga wytgczenia z produkgji rolnej.

Informacje o przewidywanych zagrozeniach dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

a) w zakresie ochrony srodowiska — nie wymaga,

b) w zakresie ochrony sanitarnej — nie wymaga,

Uwaga:

W czasie prowadzenia robét ziemnych nalezy bezwzglednie zwracaé¢ uwage na
istniejgce uzbrojenie terenu. Do robét budowlanych przystapi¢ po uprzednim
dokladnym zlokalizowaniu istniejacego uzbrojenia. W obrebie istn. uzbrojenia roboty
prowadzi¢ recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych instytucji.

sporzadzit:

mgr inz. arch. Ireneusz Janiak
upr. nr 7131/54/P/2001
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plan zagospodarowania
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu
Budowa placow zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzagdowego Radosna Szkota

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestyciji jest utworzenie Duzego szkolnego placu zabaw o powierzchni 500 m2 w
ramach rzgdowego programu ,,Radosna Szkota"

Celem programu jest zapewnienie najmtodszym uczniom wiasciwego rozwoju psychofizycznego i
warunkow do aktywno$ci ruchowe;.

Projektowany plac wyposazony zostanie w urzgdzenia zabawowe, ktére mogg sktadac sie z
elementow wykonanych w réznych formach. Przewidziane sg one do ksztattowania sprawnosci
motorycznej i rownowagi, w tym dajgce mozliwosé czotgania sie, przeskakiwania czy zjezdzania.
Elementy lub zestawy elementéw umozliwiajgce pokonywanie wysokosci i dajgce mozliwosé
wspinaczki, w tym drabinki, liny, siatki o duzych oczkach stuzgce rozwijaniu rownowagi.

2. Podstawa opracowania.

- mapa do celéw projektowych 1:500,

- Zlecenie i wytyczne inwestora,

- koncepcja idei zagospodarowania szkolnych placéw zabaw | szkolnych miejsc zabaw dla dzieci
mtodszych Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach programu ,,Radosna Szkota",

- normy odnoszgce sie do placéw zabaw: PN EN 1176-1:2009, PN EN 1176-2:2009,

PN EN 1176-3:2009, PN EN 1176-4:2009, PN EN 1176-5:2009, PN EN 1176-6:2009,

PN EN 1176-7:2009, PN EN 1176-10:2009, PN EN 1176-11:2009, PN EN 1177:2009,

- rozporzgdzenie z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny opowiadac
budynki i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami), - obowigzujgce normy | przepisy.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu placu zabaw.

W ramach projektu szkolnego placu zabaw przedstawiono komplet urzgdzeh zabawowych w postaci
pojedynczych elementéw lub ich zestawdw taczonych w uktady ztozone. Fragment dziatki,
przeznaczony pod ustawienie urzgdzen wyposazenia i ciggéw komunikacyjnych, posiada konfiguracje
0 nieznacznym nachyleniu i nie stawia przeszkdd w dostepnosci dla dzieci, jak rowniez oséb
niepetnosprawnych (naturalne spadki terenu nie beda przekracza¢ 1,5%).

Projektuje sie ogrodzenie placu zabaw od strony szkoty o wysokosci 180cm pozostate ogrodzenie
placu zaprojektowano o wysokosci 150 cm. Ogrodzenie terenu placu zabaw wykonane z paneli o
wymiarach 250 x 120cm i 250 x 180cm montowanych na stupach do profila prostokgtnego 60x40mm z
furtkg panelowg malowang proszkowo na kolor zielony.

Projektuje sie poszerzenie istn. schodéw do szeroko$ci 150 cm i wykonanie metalowej balustrady,
stanowigcych dojscie do placu zabaw ktéry nalezy wykonaé z betonu z kraweznikiem o grubosci 8 cm
w narozu ogrodzenia od strony skarpy przy ulicy wykona¢ murek oporowy z betonu lub bloczkéw
betonowych.

Teren placu zabaw bedzie spetnia¢ wymogi pod wzgledem iloéci nastonecznienia | odlegtosci zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z
prézniejszymi zmianami).

Nawierzchnia placu zabaw powinna by¢ przepuszczalna, bez koniecznosci stosowania odwodnien
skanalizowanych.

Rozmieszczenie urzgdzen wyposazenia placu zabaw zaprojektowano w taki sposéb, by znajdowaty
sie one od siebie oraz od innych elementéw w bezpiecznej odlegtosci. Wszystkie urzgdzenia
zastosowane na placu zabaw dla dzieci powinny by¢é wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN
1176 (Wyposazenie placéw zabaw i wymagan bezpieczenstwa).

Wszystkie projektowane obiekty matej architektury winny bezwzglednie posiadac stosowne atesty
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bezpieczenstwa i uzytkowania.

4. Urzadzenia techniczne.

Wszystkie urzgdzenia | elementy wyposazenia placu zabaw nalezny fundamentowac¢ i instalowac
zgodnie z PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1176-7:2009 i planem zagospodarowania terenu.

Wszystkie montowane urzadzenia i elementy wyposazenia placu zabaw muszg posiadac atesty i
certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajgce, ze zostaty wykonane w oparciu o obowigzujgce normy w
tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do stosowania w kontakcie z dziecmi.

Wszystkie urzadzenia | elementy wyposazenia placu zabaw powinny posiada¢ tabliczki znamionowe
w celu ich zainwentaryzowania.

Wykonanie montazu urzadzen mogg wykonywac osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw zabawek oraz w oparciu o instrukcje montazu, zaleceh, wskazéwek i pod nadzorem
dostawcy oraz kierownika robot. Zgodnie z wytycznymi inwestora plac zabaw bedzie wyposazony w
urzgdzenia wg wzoru okreslonego niniejszym opracowaniem lub réwnorzedne o nie gorszej jakosci i
technologii wykonania oraz parametrach technicznych nie mniejszych niz podane w niniejszych
przyktadach.

W przypadku zastosowania rozwigzan rownowaznych do przedstawionych przez inwestora nalezy
bezwzglednie zachowac¢ parametry techniczne urzadzen tzn. wysokosci upadku, strefy
bezpieczenstwa winny byé bezwzglednie zachowane, jak rowniez jakos¢ ich wykonania i trwato$¢ w
uzytkowaniu. Proponowane rozwiania rownowazne nie mogg powodowaé zmian konstrukcyjnych
projektowanej nawierzchni.

Za rownowazny przedmiot zamoéwienia Zamawiajgcy uzna oferowany przedmiot zamdwienia o
cechach nie gorszych niz okreslonych przez Zamawiajgcego pod wzgledem cech technicznych,
jakosciowych i funkcjonalnych, z zachowaniem obowigzujgcych norm.

W przypadku zaproponowania produktu rownowaznego Wykonawca dotgczy do oferty wszystkie dane
techniczne (doktfadny opis) umozliwiajgce jego poréwnanie z parametrami wskazanymi przez
Zamawiajgcego.

Podane nazwy produktoéw majg na celu jedynie wskazanie przyktadowych rozwigzan projektowanego
placu zabaw.

Urzadzenia placu zabaw muszg posiadac co najmniej trzyletni okres gwarancji.

Przyjeta podstawowa funkcja oraz konstrukcja metalowa tych urzgdzen nie moze ulec zmianie.
Zmiana moze dotyczy¢ wyglgdu urzadzenia w zalezno$ci od danego producenta. Urzadzenia powinny
posiadac konstrukcje stalowg ocynkowana malowang proszkowo. Dobér materiatéw powinien
gwarantowacé estetyke, trwatos¢ oraz fatwosc¢ utrzymania urzgdzen w czystosci.

5. Nawierzchnia placu zabaw.

Projektuje sie nawierzchnie bezpieczng pod urzgdzenia o powierzchni ok 500 m2 do stosowania na
zewnatrz, zgodnie z normg PN EN 1176-1:2009 i PN EN 1177:2009, przepuszczalng dla wody,
wykonang mechanicznie, bezspoinowo w miejscu wbudowania, w formie jednolitej ptaszczyzny.
Nawierzchnie nalezy wykona¢ na podbudowie z kruszywa kamiennego i geowtdkniny odcinajgcej od
podtoza warstwy kruszywa. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac na
nawierzchni spadek ok. 1,5%.

Projektuje sie trzy rodzaje nawierzchni placu zabaw zgodnie z programem Radosna Szkota":

1) Nawierzchnia syntetyczna bezpieczna, na kiorej zostang zainstalowane urzgdzenia rekreacyjne,
amortyzujgce upadek dziecka z wysokosci do 2 m kolor RAL2011 Tieforange lub zblizony.
Nawierzchnia skfada sie z dwéch oddzielnie uktadanych warstw:

- spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR

- wierzchniej warstwy z udziatem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM - barwionego na etapie
produkcji - Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zastosowanie granulatu malowanego na etapie
montazu.

APA - Autorska Pracownia Architektoniczna, architekt Ireneusz Janiak
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2) Nawierzchnia komunikacyjna syntetyczna typu tartan kolor RAL5003 Saphirblau, lub zblizony.
Nawierzchnia skfada sie z dwéch oddzielnie uktadanych warstw:

- spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR w systemie Uniplay lub Unisoft.

- wierzchniej warstwy z udziatem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM - barwionego na etapie
produkcji w systemie Uniplay lub Unisoft.

- Zamawiajacy nie wyraza zgody na zastosowanie granulatu malowanego na etapie montazu.

3) Granulaty tgczone sg klejem poliuretanowym. Podtoze musi réwniez umozliwia¢ wiasciwe
odprowadzenie wody.

Przygotowanie podtoza - bardzo wazne jest odpowiednie wykonanie, a nastepnie fachowy odbiér,
przed przystgpieniem do montazu. Wykonawca musi scisle stosowac sie do instrukcji producenta przy
przygotowaniu podioza, a takze osoba kontrolujgca prace, przed ostatecznym montazem nawierzchni
bezpiecznej.

Nawierzchnia powinna by¢ instalowana w czasie bezdeszczowej pogody, najlepiej gdy temperatura
powietrza i podtoza miesci sie w granicach od + 5C do + 25C.

6. Ochrona srodowiska.

Lokalizacja omawianej inwestycji, poprzez zastosowang technologie, rozwiania techniczne i
zabezpieczenia nie spowoduje zagrozenia dla srodowiska. Inwestycja nie wptywa ujemnie na walory
przyrodnicze terenu oraz na dobra kultury i klimat. Inwestycja nie wymaga wycinki drzew ani krzewdw.
Rodzaj i charakter inwestycji nie powoduje takze ucigzliwosci spowodowanej hatasem, ani
zanieczyszczeniem powietrza, wody | gleby.

7. Typowanie rob6t budowanych.

- uporzgdkowanie i plantowanie terenu

- wykonanie koryta pod podbudowe nawierzchni bezpiecznej

- wykonanie fundamentéw pod elementy matej architektury i urzagdzenia zabawowe

- wykonanie podbudowy przepuszczalnej pod nawierzchnie

wykonanie nawierzchni syntetycznej bezpiecznej pod urzadzenia zabawowe kolor RAL2011
Tieforange lub zblizony

- wykonanie nawierzchni syntetycznej typu tartan kolor RAL503 Saphirblau lub zblizony

- humusowanie i obsianie trawg powierzchni, grunt przygotowac i pielegnowac zgodnie z wytycznymi
producenta trawy.

- zamontowanie tablicy informacyjnej, fawek i koszy na $mieci,

- montaz urzgdzen zabawowych zgodnie z projektem.

8. Ochrona p. pozarowa.
Wszystkie uzyte materiaty budowlane powinny byt niepalne lub trudno zapalne oraz muszg posiadac
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

9. Kwalifikacja inwestycji ze wzgledu na sporzadzanie planu bioz.

Roboty przewidziane dla wykonania przedmiotowej inwestycji, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowanych, zgodnie z art. 21a prawa budowanego i § 6
Rozporzadzenia Min. infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10. Geotechniczne warunki posadowienia.

Na podstawie § 7 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzednia 1998 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych dokonano rozpoznania geotechnicznego terenu i stwierdzono, ze w miejscu
projektowanego placu zabaw ponizej projektowanej nawierzchni wystepuje grunt rodzimy
nieprzepuszczalny.

11. Dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych.

APA - Autorska Pracownia Architektoniczna, architekt Ireneusz Janiak
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Dostep do urzgdzen z poziomu gruntu.

12. Uwagi koncowe.

Wszystkie uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ atestom technicznym zgodnie z odpowiednimi
normami. Roboty budowlane i montazowe powinny by prowadzone zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i obowigzujgcymi przepisami, normami i instrukcjami producentéw. Wszystkie roboty
nalezny wykonac zgodnie z projektem technicznym i warunkami technicznymi wykonania robét oraz
zaleceniami producentéw materiatow budowlanych pod nadzorem kierownika robot: Zmiany i
odstepstwa od powyzszych warunkéw wymagajg zgody projektanta. Wykonawca do realizacji robot
zobowigzany jest zastosowaé wytgcznie materiaty i wyroby budowlane posiadajgce wymagane atesty i
Swiadectwa jakos$ci oraz zatgczy¢é ww. dokumenty do dokumentacji odbiorowej inwestyciji

Zestawienie urzadzen
placu zabaw

Nazwa urzadzenia llo$¢ sztuk

Hustawka

Zestaw zabawowy wielofunkcyjny

Bujak na sprezynie

Hustawka hustawka bocianie gniazdo

RN L N I U L ) I

Kacik wspinaczkowy

Karuzela

Hustawka wagowa

tawka z oparciem

O 00| Nl O] g | W[ N =

Kosz na Smieci
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Tablica regulaminowa placu zabaw

—_
—_
—_

Wieszak na ubrania

sporzadzit:

mgr inz. arch. Ireneusz Janiak
upr. nr 7131/54/P/2001
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Informacja dotyczaca

BIOZ

(na podstawie rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
roku)
Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 roku

Nazwa obiektu budowlanego:
Plac zabaw
Budowa placu zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzgdowego Radosna Szkotfa

Adres obiektu budowlanego:
Kalisz, ul. Sw. Michata 1, dziatka nr 377 obr 160 Dobrzec

Inwestor:
Miasto Kalisz, Giéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
arch. Ireneusz Janiak,
zamieszkaty: Kalisz ul. Stawiszynska 55

1. Zakres robét
budowa duzego placu zabaw o powierzchni ca 500m? w ramach Rzgdowego
programu ,Radosna Szkota”
- roboty ziemne pod koryto,
- wykonanie warstw konstrukcyjnych placu zabaw,
- dostawa i montaz elementéw matej architektury,

2. Wykaz elementow do realizacji
- wykonanie oznakowania terenu budowy
-zagospodarowanie placu budowy
- roboty pomiarowe
- roboty ziemne
- wykonanie nawierzchni
-montaz urzadzenh i ogrodzenia
- wykonanie chodnika do placu zabaw
- roboty wykohczeniowe.
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Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 22, ul. Sw. Michata 1 w Kaliszu
Budowa placow zabaw na terenie Miasta Kalisza w ramach programu Rzagdowego Radosna Szkota

3. Elementy zagospodarowania dziatki stwarzajgce zagrozenie
- na terenie placu zabaw znajduje sie infrastruktura techniczna stwarzajgca
zagrozenie, szczegolnie oswietleniowe przewody elektryczne utozone w ziemi.

4. Przewidywane zagrozenia
- nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na prace prowadzone w gruncie.
- wykonywanie konstrukcji placu zabaw

5. Instruktaz pracownikéw i zapobieganie niebezpieczenstwom

- przed przystgpieniem do realizacji robot bezposredni wykonawca robét
zobowigzuje sie¢ do uswiadomienia pracownikéw o przewidywanych zagrozeniach i
zapewnieniu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikom. Stosowaé sprzet
ochrony osobistej oraz zwraca¢ uwage na zabezpieczenia przeciwpozarowe. Do
prac spawalniczych dopuszcza¢ wylgcznie wyspecjalizowanych pracownikow.
Stosowac atestowany i sprawny technicznie sprzet. Uzywac odziez i sprzet ochrony
osobistej do wszystkich prac. Wszelkie roboty mogg by¢ wykonywane pod nadzorem
uprawnionego kierownika budowy.

Wyznaczenie oznakowanie i ogrodzenie stref niebezpiecznych w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.

6. Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia dotgczono do projektu
budowlanego.

sporzadzit:

mgr inz. arch. Ireneusz Janiak
upr. nr 7131/54/P/2000
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