PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: . Budowa placu zabaw z programu RADOSNA SZKOLA w Kaliszu
ADRES INWESTYCJ!I: . 62-800 Kalisz, UL. $w. michata

INWESTOR: : Urzad miasta Kalisz

ADRES INWESTORA: : 62-800 Kalisz

BRANZA: : BUDOWLANA - PLAC ZABAW

DATA OPRACOWANIA: 1 29.05.2014

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data zatwierdzenia



$w michat

OBMIAR

Lp. [Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz Razem
1 Roboty w zakresie przygotowania tere pod budowe i roboty ziemne
1] KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie | ha 0.050
d-1] 012102 placow postojowych 0.049906 A
a
RAZEM 0.050
2IKNR 2-31| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV | M 304.290
411010101 0101-| glebokosci 40 cm
02
304.29 m?
RAZEM 304.290
31 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg m 194.770
d-1] 0126-01 spycharek )
194.77 m
RAZEM 194.770
41 KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | M 304.290
411 0103-04 w gruncie kat. IV 304.29 )
m
RAZEM 304.290
g ? KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km grunt.kat. 11 m’ 150.932
"7 1 0108-05 150.9315 m®
RAZEM 150.932
2 Roboty w zakresie ksztaltowa placow zabaw
g g KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajacej w korycie lub na catej szerokosci drogi - | M 304.290
"~ 0104-05 grubos$¢ warstwy po zag. 20 cm
0104-06
304.29 m?
RAZEM 304.290
; KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m 304.290
421 0114-05 304.29 )
m
RAZEM 304.290
8| KNR 2-31 m 304.290
d.2 0114-07 Podbudowa z miatu kamiennego fr. 0-5 mm gr. 4 cm 304.29 )
m
RAZEM 304.290
g g KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 cm m 304.290
1 0114-07 304.29 2
m
RAZEM 304.290
10 | KNR 2-31 m’ 0.738
d.2 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 0.738 o
RAZEM 0.738
111 KNR 2-31 m° 5.078
d.2 0402-04 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 5.0784 o
RAZEM 5.078
d1% KNNR 6 0404-| Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny m 92.000
“~ |05 wypetnione zaprawg cementowg 92
m
RAZEM 92.000
1% KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem m 123.000
d. 0407-01 spoin zaprawg cementowg
123 m
RAZEM 123.000
3 Nawierzchnie i chodniki
141 KNNR 6 0502-| Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- m 15.110
d3 02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem 2
15.11 m
RAZEM 15.110
15| analiza wiasna| Nawierzchnia bezpieczna w kolorze pomarariczowym w odcieniu PANTONE: 152C, m 240.000
d3 RAL;2011 Tieforange(HIC do 1,5m)
240.00 m?
RAZEM 240.000
16 | analiza wiasna| Nawierzchnia bezpieczna w kolorze niebieskim w odcienu PANTONE; 540C, RAL; 5003 - | M 49.180
d3 Saphirblau o grubosci 4 cm
49.18 m?
RAZEM 49.180
4 Urzadzenia rekreacyjne
17 | analiza wtasna| Karuzela "Jas" kpl
d.4
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1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 | analiza wtas Hustawka bocianie gniazdo kpl
d.4
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19 | analiza wtas Kacik wspinaczkowy Marian kpl
d.4
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
20 | analiza wtas Zestaw zabawowy Karolek kpl
d.4
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 | analiza wtas Hustawka wagowa "Harfa" kpl
d.4
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 | analiza wtas Bujak na sprezynie kpl
d.4
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 | analiza wtas Hustawka wachadtowa "Monika" kpl
d.4
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 Urzadzenia matej architektury
24 | analiza wtas | Lawka z oparciem szt
d.5
na 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
25 | analiza wtas Kosz na $mieci szt
d.5
na 3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26 | analiza wias | Tablica regulaminowa placu zabaw szt
d.5
na 1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27 | analiza wias | Wieszak na tronistry i ubrania kpl
d.5
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6 schody terenowe
28 | analiza wtas Poszerzenie istniejacych schodéw kpl
d.6
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
29 | analiza wtas balustrada zewnetrzna ocynkowana z rury fi 51 kpl
d.6
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
7 Skarpa
30 | analiza wtas Roboty rozbiérkowe istniejgcych schodéw kpl
d.7
na 1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
31 | analiza wtas Usunigcie ziemi zbednej, formowanie nasypéw m
d.7
na 69 m* 69.000
RAZEM 69.000
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321 KNR 2-11 Siew bezposredni w darn w terenach o réwnej powierzchni. Technologia kotowa 1| ha 0.007
d7 0714-01 etapowa. Wysiew nasion metodg tradycyjna.
0.0069 ha
RAZEM 0.007
8 Zielen
331 KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztozenie m’ 3.120
d8 0101-01 zanieczyszczen w pryzmy 3
3.12 m
RAZEM 3.120
d3‘é KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezienie zanieczyszczern | M’ 3.120
1 0101-04 samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km 3.12 3
m
RAZEM 3.120
d3g KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytadowaniu ciggnikiem m’ 3.120
1 1101-04 kotowym z przyczepg - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km Krotno$¢ = 9 3.12
m3
RAZEM 3.120
36 | KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim grubosé ha 0.021
481 0211-01 warstwy 2 cm 0.021154 A
a
RAZEM 0.021
37 | KNR 2-21 m 211.540
d.8 0408-01 Wykonanie trawnikdw darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez nawozenia 211.54 )
m
RAZEM 211.540




