CZESG KOMINA DO WYBURZENIA

CZESC KOMINA DO WYBURZENIA

= GORNA KRAWEDZ SCIAN ZABEZPIECZYC GORNA KRAWEDZ SCIAN ZABEZPIECZYC
2 2 WARSTWAMI CEGLY PEENEJ KL 20, 2 WARSTWAWI CEGLY PEENEJ KL 20,

NA ZAPRAWIE CEMENT-WAPIENNEJ NA ZAPRAWIE CEMENT-WAPIENNEJ

= I =
11934 ;
’ AUTOR BRANZY KONSTR: inz. KRZYSZTOF DREMZA spec. konstr.-budowlana UAN - 7342 /64 /92 WKP / BO /0828 /01
P RZ E K ROJ C _C SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTR: inz. KAZIMIERZ GRZELAK spec. konstr.-budowlana 50/85  WKP /B0 /1378 /01

OPRACOWANIE: tech. KRZYSZTOF KEDZIERSKI

INWESTOR: ~ MIASTO KALISZ

ADRES INWESTYCJI:  ul. BRACI NIEMOJOWSKICH 64, 62-800 KALISZ, dziatka nr 7 /27, obreb 055

ZADANIE:  PROJEKT CZESCIOWEJ ROZBIORKI ORAZ RENOWACJI REPREZENTATYWNYCH ERAGMENTOW CEGIELNI 'TYNIEC"

NAZWA OBIEKTU: _RUINY ZABUDOWAN CEGIELN Sa | oA | WRRYS,

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT:  PRZEKROJ C-C - WYBURZENIA too | oot | K/04




