PIEC
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\

STRONA ZEWNETRZNA

\ KRATA ZABEZPIECZAJACA

MOCOWANIE RAMY KOTWAMI
ROZPOROWYM| g 12mm
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ILOSC 9 SZTUKE

ZARYS OTWORU

L 40x40x5
1= 8.40mb! x1,16=9,74kG @
|

|
SIATKA STALDWA ZGRZWEAN 9

5x5cm PRETYig 5

SPAWANA DO RAMY
ILOSC 4,80m?

235

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE
ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA

- ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAC

WG. ZALECEN PRODUCENTA

- ELEMENT MALOWAC W KOLORZE CIEMNA ZIELEN

AUTOR BRANZY KONSTR:

inz. KRZYSZTOF DREMZA spec. konstr.-budowlana UAN - 7342 /64 /92 WKP /BO /0828 /01

SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTR:

inZ. KAZIMIERZ GRZELAK  spec. konstr.-budowlana 50 /85  WKP /BO /1378 /01

OPRACOWANIE:

tech. KRZYSZTOF KEDZIERSKI

INWESTOR:

MIASTO KALISZ

ADRES INWESTYCJ!:

ul. BRACI NIEMOJOWSKICH 64, 62-800 KALISZ, dziatka nr 7 /27, obreb 055

ZADANIE:

PROJEKT CZESCIOWE ROZBIORKI ORAZ RENOWACJI REPREZENTATYWNYCH ERAGMENTOW CEGIELNI "TYNIEC"

NAZWA OBIEKTU:

RUINY ZABUDOWAN CEGIELNI

SKALA DATA | NRRYS.

FAZA:

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT:

KRATA ZABEZPIECZAJACA WEJSCIA DO PIECA

120 | o3 | K/




