KOTWIENIE SKRAINYCH SLUPKOW
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RURA KWADRATOWA

70x70x3 =480cm
CIEZAR 1 SZT.29,42kG
250

StUPEK OGRODZENIA Z RURY KWADRATOWEJ

MALOWANIE PROSZKOWE W KOLORZE CIEMNA ZIELEN.

SIATKA PLECIONA 6x6cm W OTULINIE PCV
W KOLORZE CIEMNA ZIELEN

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE ZADANIE:

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
- ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAC
WG. ZALECEN PRODUCENTA

PODSTAWOWY ROZSTAW SLUPKOW 2,50m

WG RZUTU PRZYZIEMIA

BETON C-20 /25

AUTOR BRANZY KONSTR:

inz. KRZYSZTOF DREMZA spec. konstr.-budowlana UAN - 7342 /64 /92 WKP / BO /0828 /01

SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTR:

inz. KAZIMIERZ GRZELAK spec. konstr.-budowlana 50 /85 ~ WKP /BO /1378 /01

OPRACOWANIE:

tech. KRZYSZTOF KEDZIERSKI

INWESTOR:

MIASTO KALISZ

ADRES INWESTYCJ!:

ul. BRACI NIEMOJOWSKICH 64, 62-800 KALISZ, dziatka nr 7 /27, obreb 055

PROJEKT CZESCIOWE ROZBIORKI ORAZ RENOWACJI REPREZENTATYWNYCH ERAGMENTOW CEGIELNI "TYNIEC"

NAZWA OBIEKTU:

RUINY ZABUDOWAN CEGIELNI

FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY

SKALA

DATA

NRRYS.

PRZEDMIOT:  OGRODZENIE ZABEZPIECZAJACE
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