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II.ZAWARTOSC TECZKI
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K/02 PRZEKROJ A-A 1:100
K/03 PRZEKROJ B-B 1:100
K/04 PRZEKROJ C-C 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu czesciowej rozbiorki oraz renowacji reprezentatywnych
fragmentow cegielni ,Tyniec”

1. Dane ogdlne.
Inwestor : Miasto KALISZ
Obiekt " RUINY ZABUDOWAN CEGIELNI

Adres inwestycji : ul. Braci Niemojowskich 64, 62-800 KALISZ
dziatka nr 7/27 (obreb 056)
Biuro projektowe : PROINVEST Kalisz , ul. Spokojna 7

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania sa wytyczne wzmocnienia renowacji czgsciowej rozbiorki
nizej wymienionych obiektow budowlanych wraz z utwardzeniem terenu na terenie przy ul.
Braci Niemojowskich w Kaliszu dziatka nr. ewidencyjny 7/27 (055 Tyniec)

1.Budynek cegielni

2.Piec wraz z obudowa i kominami

3.Budynki suszarni

4.Chodnikow
Obiekty przeznaczone do rozbiorki nie sa zabytkami.

3. Zakres i cel opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje czgsciowa rozbiorke budynkoéw cegielni, oraz catkowita
rozbidrke suszarni. W kazdym przypadku sieci uzbrojenia nalezy zabezpieczy¢ i na czas
rozbidrki zamkna¢ doptyw medidéw.

Celem opracowania jest:

-przedstawienie bezpiecznego sposobu rozbiorki,

-okreslenie warunkow bezpieczenstwa dla zatrudnionych przy rozbiorce osob oraz obiektow
znajdujacych si¢ w poblizu rozbieranego obiektu,

-okreslenie wytycznych do ustalenia organizacji i technologii robdt rozbiérkowych,
-przedstawienie rodzajow odpadow przewidywanych do wytworzenia w wyniku rozbiorki
wraz z przewidywanymi sposobami ich zagospodarowania w miejscu wytwarzania lub poza
nim,

-projekt wzmocnienia i zabezpieczenia §cian zewngtrznych.

Na podstawie projektu oraz zataczonej ,,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia” kierownik budowy (rozbiorki) sporzadza plan bioz (bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia).

4.Podstawa opracowania.
Podstawy formalno-prawne.

-Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytkow,
-Uzgodnienie zakresu rob6t z inwestorem,



-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane Dz. U. 1994r. Nr 89, poz. 414 z
pOzniejszymi zmianami.

Obowiazujace przepisy, normy, literatura przedmiotu.
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z dnia 19
marca2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych,
-Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.(Dz. U. Nr 120, poz. ?) w
sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia,
-Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r. w sprawie katalogu
odpadéw ( Dz. U. Nr 112, poz.1206),
-Polskie Normy
-Przeprowadzona wizja w terenie wraz z wyrywkowa dokumentacja fotograficzna
-Mapa zasadnicza w skali 1:500.

5.Charakterystyka obiektow- stan istniejacych i zakres rozbiorek.

5.1. Budynek cegielni sktadajacy si¢ z czgsci technologicznej, pieca i zaplecza
administracyjnego nie jest uzytkowany przez blisko 20 lat. W okresie tym nie prowadzono
zadnych napraw i konserwacji. Catkowity brak dachu (konstrukcja drewniana) doprowadzit
do znacznego zniszczenia muréw wykonanych z cegly pelnej na zaprawie wapiennej. Sciany
poprzeczne i podtuzne nie sa przewiazane w naroznikach. Takze konstrukcja pieca w formie
kanatéw wykonanych z cegly pelnej na zaprawie glinianej (szamotowej) jest w stanie daleko
posunigtego rozkladu.

Niestabilne sa stupy ceglane stuzace jako podpory konstrukeji drewnianych, poddane
wielokrotnie zmiennym warunkom atmosferycznym. Gora na murach biegnie wieniec
obwodowy zelbetowy czesciowo uszkodzony- wystajace skorodowane prety stalowe.
Dodatkowo zbieracze ztomu, cegly, drewna doprowadzili do dalszej dewastacji budynkow,
demontujac wszelkie elementy stalowe i rury celem odzysku tych materiatow.

Whnetrze budynku jest czeSciowo zagruzowane i porosnigte mtodymi drzewami samosiejkami
przede wszystkim brzozami.

W efekcie konstrukcja murowana jest czg$ciowo niestabilna z licznymi pgknigciami,
szczelinami 1 wykutymi otworami.

W zwiazku z istniejacym stanem technicznym Inwestor zdecydowat o wykonaniu projektu,
renowacji i wzmocnieniu reprezentacyjnych fragmentow cegielni.

W pozostalym zakresie nalezy dokonac¢ czgsciowych rozbiorek w miejscach zagrazajacych
bezpieczenstwu tacznie z dobudéwkami wykonanymi w r6znych okresach i nie majacych
wartosci historycznych .

Calkowita rekonstrukcja i odbudowa obiektu z przeznaczeniem na dziatalno$¢ kulturalna 1
komercyjna jest obecnie niemozliwe ze wzgledu na potgzne naktady finansowe nieadekwatne
do uzyskanych efektow. Zastosowane rozwiazania umozliwiaja w przysztosci odbudowanie
cegielni wg projektu architektonicznego.

5.2.Kominy

Na terenie cegielni Tyniec znajduja si¢ dwa kominy murowane z cegly kominéwki kl. 18 1 25
grubosci 9 cm.

Komin nr 1 o wysokosci 29,62 m i srednicy 2,89m znajduje si¢ przy $cianie zewngtrznej ptd-
wsch po jej zewngtrznej stronie 1 wykazuje odchylenie w kierunku potudniowo wschodnim.



Instalacja odgromowa kompletna.

Komin nr 2 o wysokosci 32,97 m 1 srednicy 3,20m stanowi centralny element pieca wewnatrz
budynku i wykazuje znaczne odchylenie w kierunku péinocno wschodnim.

Okoto 1/3 obejm stalowych w dolnej czgsci jest popekana lub ich brak. Instalacje odgromowa
jest pozrywana.

Kominy ze wzgledu na zmiang stanu plastycznos$ci podtoza zwiazana z nawodnieniem.......
warstwy gliny 1 ich odchylenia od pionu nalezy rozebra¢ odpowiednio do wysokosci:
-kominnr 1 —do 13 m

-komin nr 2 —do 16 m

W przypadku dalszego odchylania si¢ od pionu kominéw bez obnizenia ich wysokosci
zagraza to zdrowiu i bezpieczenstwu ludzi przebywajacych w ich otoczeniu.

Kominy nalezy obnizy¢ poprzez ich rozbidrke metoda klasyczna tzn. stosujac rusztowania
aluminiowe a cegle rozbidrkowa wrzuca¢ do $rodka, dotem usuwac, lub przy wykorzystaniu
alpinistow.

Od strony pot-wsch znajdowaly sig cztery suszarnie mokrej cegly. Suszarnie byly obiektami
otwartymi i murowane byty petne §ciany szczytowe z otworami na wrota umozliwiajace
transport wyrobow przeznaczonych do suszenia.

W kierunku podtuznym stupy murowane z cegly peinej na zaprawie wapiennej stuzace do
oparcia drewnianych dzwigarow kratowych, gérne deskowanie pokryte papa.

Obecnie zostaty resztki stupow i kilka niepetnych $cian szczytowych, ktére nalezy do konca
rozebrac.

Wzmocnienia

Sciany podtuzne i szczytowe wzmocnié od $rodka trzpieniami zelbetowymi z betonu C-20/25
o wymiarach 27x45cm zbrojone prgtami 4 @12 strzemiona @ 6 z betonu C-20/25.

Celem zapewnienia przyczepnos$ci z istniejacymi murami nalezy w pionie wykona¢ bruzde
glebokosci 5 cm na szeroko$¢ trzpienia i 1 wyprowadzi¢ z trzpienia kotwy z pretow @ 16 w
ksztalcie litery ,,U” na strong zewngtrzng i przyspawaé do ptaskownika z blachy grubosci
Smm.

Goéra na murach pozostatych po rozbidrce nalezy wykonaé zabezpieczenie w formie dwoch
warstw cegly petnej klasy-20 na zaprawie cementowo-wapiennej M-5

Zastosowanie maszyn i urzadzen.

Sciany murowane masywne rozbijaé za pomoca miotéw hydraulicznych mocowanych jako
osprzet do ramienia koparki.

Elementy stalowe beda cigte palnikami, demontowane przy zastosowaniu zurawia
samojezdnego i usuwane z placu.

Zagospodarowanie materialdow po rozbiorce.

Materiaty rozbiorkowe uzyskane z rozbiorki beda sortowane i wywozone lub

zagospodarowane ( przekruszony gruz betonowo-ceglany) wedtug wskazan Inwestora.
Przewidywane do wytworzenia odpady:

-odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéow, 17.01.01

-gruz ceglany, 17.01.02

-odpady materialow ceramicznych i elementow wyposazenia, 17.01.03

-odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych, 17.02



-zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych
-zelazo i stal, 17.04.05
-gleba i ziemia, w tym kamienie, 17.05.04

Gruz bedzie rozdrabniany na miejscu za pomoca kruszarki i nastgpnie wywozony.
Rozbierane elementy metalowe gromadzone w podstawionych kontenerach beda wywozone
na sktadowisko ztomu.

Przy wdrozeniu selektywnego gromadzenia odpadow w miejscu powstawania istnieje
mozliwos$¢ przetwarzania odpadow budowlanych, w szczegolnosci gruzow betonowych i
ceglanych z pominig¢ciem sortowania wstgpnego. W takiej sytuacji odpady budowlane moga
by¢ dostarczane bezposrednio do wtérnego wykorzystania.

Wigksze elementy konstrukcyjne podlegaja wyburzeniu, po usunigciu ze strefy upadku
podlegaja wstgpnemu skruszeniu i rozdrobnieniu do gabarytéw umozliwiajacych recykling
mechaniczny.

Odpady budowlane w postaci betonow, ceramiki i cegly moga by¢ przetwarzane na
kruszywa recyklingowe, znajdujace doskonate zastosowanie w budownictwie drogowym.
Natomiast powstajace odpady podczas przetwarzania betonéw i cegiel ( ztom, zbrojenia,
okablowania czy tworzywa sztuczne) beda przekazywane uprawionym podmiotom
prowadzacym gospodarowanie odpadami.

Przed rozpoczgciem robdt wyburzeniowych z obiektu zostana selektywnie zebrane i
usunigte do utylizacji odpady zalegajace w obiekcie do czasu rozbidrki.

Strefy skladowania materialow.

Z uwagi na mozliwos¢ wydzielania miejsca sktadowania materialow z rozbiorki
nalezy, w ramach organizacji placu budowy, przewidzie¢ konieczno$¢ ich sktadowania w tym
miejscu. Dopuszcza sig¢ mozliwo$¢ czasowego postawienia pojemnikéw na odpady
przeznaczone do pdzniejszej utylizacji.

Transport.
Transport zewnetrzny odbywac si¢ bedzie po drogach miejskich.
5.3.Czynnosci przygotowawcze.

1.Kierownik rob6t sporzadza ,,Zagospodarowanie terenu budowy (rozbiorki)” w zakresie:

-ogrodzenie terenu,
-wyznaczenia stref niebezpiecznych,
-wykonania drog 1 przejsé,
-doprowadzenia energii elektrycznej, wody,
-urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
-zapewnienie tacznos$ci telefonicznej lub radiowe;,
-urzadzenia tymczasowych sktadowisk materiatow.

2.Zabezpieczenie terenu- przez wykonanie wygrodzenia i oznakowania tablicami
ostrzegawczymi. Do ochrony placu zbiorki proponuje si¢ wydzieli¢ z pracownikdw osoby
zabezpieczajace teren przed dostepem osob niepowotanych.

3. W pierwszej kolejnosci nalezy teren wokot budynkéw posprzataé i wyrdwnacé,
umozliwiajac poruszanie si¢ koparki samojezdnej, ktéra bedzie wykonywata zbidrke $cian i
stropow. Wokot obiektu nalezy wydzieli¢ strefg niebezpieczng o szerokosci 6,00m do 10,00m



oznakowana i ogrodzona porgczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. W strefie tej
nie dopuszcza si¢ przebywania i wykonywania jakichkolwiek robot budowlanych.

4. W celu umozliwienia rozpoczegcia robot rozbiérkowych nalezy obiekt odtaczy¢ od
wszystkich sieci, co nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z udziatem shuzb inwestora.

5.4 Etapy rozbiorki.

Rozbiorke przewiduje si¢ realizowa¢ metoda wyburzeniowa- ,,element po elemencie”,
poczawszy od najwyzszej kondygnacji z uzyciem sprzgtu budowlanego z odpowiednim
osprzetem, lokalne wykorzystujac metodg przewracania konstrukcji.

W obrgbie obszaru robdt rozbidrkowych kolejno§¢ wyburzania z reguty jest odwrotna
niz kolejno$¢ budowania i schematycznie mozna ja przedstawiac¢ nastgpujaco:

Stropy (stropodachy), biegi (klatki) schodowe, zebra stropowe, podciagi, stezenia, shupy,
$ciany nosne, ramy stalowe, fundamenty.

Uwaga:

-Usuwanie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zwalenia
innego elementu. Wyburzenie przy pomocy sprz¢tu budowlanego nalezy prowadzi¢ przy
udziale osob posiadajacych doswiadczenie przy tego rodzaju robotach.

-Nalezy zawsze analizowac na biezaco mozliwo$¢ niekontrolowanego zachowania si¢
konstrukcji w trakcie jej wyburzenia i odpowiednio przewidywac dalsze etapy robot.
-Planowane etapy rozbidrki moga na siebie zachodzi¢ w czasie.

Zakonczenie rob6t rozbiérkowych:

W okresie likwidacji placu robot rozbidorkowych powinny by¢ rozebrane pozostatosci
drog wewnetrznych, zlikwidowane urzadzenia tymczasowe. Teren po rozbidrce powinien by¢
dokladnie uprzatnigty.

6. Wykaz potrzebnego sprzetu.

Proponowany nizej wykaz moze by¢ zmodyfikowany przez kierownika rozbiorki, w
zaleznosci od potrzeb, przy zachowaniu wymaganych, bezpiecznych parametrow sprzetu.

-koparka do wyburzen o zasiggu roboczych 20m, do pracy z osprzgtem (nozyce, mtot

RYArauliCZy ). ..ot e szt 1
-nozyce do ciecia betonu i stali montowane na wysiggniku koparki........................... szt 1
-mtot hydrauliczny montowany do ramienia do koparki..................coooooiiiiiiiin, szt 1
- samochOd SaMOWYIAdOWCZY . ... .ot e szt 1
-mtoty reczne o napgdzie elektrycznym typu lekkiego............cooooviiiiiiii, szt 2
-tadowarka kotowa o poj. Lyzki min. 1,0m szeSciennego..........c.covvvviiniiiniiiiniennnennnns szt 1
-palniki gazowe do cigcia elementdw stalowych.............ooooiiiiiiiiiiiiii szt 2
-spre¢zarka przeno$na Srubowa + mlot Sprezarkowy.....o.vvviiii i, szt 1

— komplet rusztowan aluminioOWyCh.........c.ccociiieiiiiies e szt 1



7. Podstawowe warunki BHP.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt budowlanych-rozbidrkowych opracowuje
instrukcje bezpieczenstwa ich wykonywania, zaznajamiajac z nia pracownikow, odpowiednio
do zakresu wykonywanych przez nich robot.

Wykonawce obowiazuja wytyczne zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wyvkonywania robot budowlanych.

Roboty rozbidrkowe nalezy wykonywac¢ zgodnie z warunkami bhp, a w szczeg6lnosci :

- roboty rozbiérkowe powinny by¢ wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej,
-prowadzenie robot rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ przewrocenia czgsci
konstrukcji przez wiatr, jest zabronione,

-kazdorazowo w przypadku podnoszenia demontowanych duzych gabarytowo elementow,
sprawdzi¢ ich mase¢ , mnozac objetosé przez gestosc,

-wstrzymac roboty rozbiorkowe w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s,
-prowadzenie robot rozbidrkowych w wykopach niezabezpieczonych jest zabronione,
-prowadzenie robot rozbiorkowych w wykopach , jezeli zachodzi mozliwo$¢ osunigcia si¢
gruntu jest zabronione

-w miejscach niebezpiecznych nalezy umiesci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz
stosowa¢ inne $rodki zabezpieczajace przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.)

-w czasie wykonywania robodt rozbiorkowych sposobem przewracania dlugo$¢ umocowania
lin powinna by¢ trzykrotnie wigksza od wysokosci obiektu, a ich umocowanie powinno by¢
niezawodne,

-nie wolno przewracac¢ $cian lub innych czesci obiektu przez podkopywanie i podcinanie
recznym sprzetem wyburzeniowym,

-w czasie wykonywania robot rozbiorkowych sposobem zmechanizowanym wszystkie osoby
powinny znajdowac si¢ poza strefa niebezpieczna,

-usuwanie jednego elementu nie moze powodowac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
innego elementu,

Terminowo dokonywac przegladu i kontroli zastosowanych urzadzen liniowych 1
zabezpieczen,

-przestrzegac aby pracownicy zatrudnieni bezposrednio przy demontazu posiadali odpowiedni
ubidr, stosowali pasy bezpieczenstwa i helmy ochronne,

-nie wolno przebywaé pod demontowanym elementem w trakcie jego podnoszenia i
podawania,

-w czasie prowadzenia robot rozbidrkowych przebywanie ludzi na nizej potozonych
kondygnacjach jest zabronione,

-stosowac na rusztowaniach ochrony zabezpieczajace przed upadkiem (bariery, odbojnice),
-w czasie demontazu, w szczegdlnosci stupow 1 belek nalezy stosowac¢ podktadki pod liny
zawiesi, zapobiegajace przetarciu 1 zalamaniu lin,

-podnoszenie 1 przemieszczanie na elementéw prefabrykowanych osob, przedmiotow,
materialow lub wyrobow jest zabronione,

-nie dopusci¢ do przebywania w strefach ochronnych 0sob nie zwiazanych bezposrednio z
rozbidrka,

-zabezpieczy¢ teren rozbidrki, wykonujac ogrodzenie,

-strefy rozbiorki wlasciwie na biezaco oznakowac,

-na terenie budowy (rozbiorki) powinny by¢ wyznaczone miejsca sktadowania materiatow
porozbiorkowych i wyrobow-sktadowiska nalezy wykonaé¢ w sposéb wykluczajacy
mozliwos$¢ wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadnigcia skladowanych materiatow,



-odlegtos¢ stosow przy sktadowaniu materiatow nie powinna by¢ mniejsza niz: 0,75m — od
ogrodzenia lub zabudowan, 5,00m — od stalego stanowiska pracy,

-opieranie skladowanych materialow o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego
jest zabronione,

-wchodzenie 1 schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyroboéw
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodow,

-teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprze¢t niezbedny do gaszenia pozarow, ktory
powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami
producentow i przepisoOw przeciwpozarowych. [10$¢ 1 rozmieszczenie gasnic przenosnych
powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych,

-na miejscu rozbiodrki powinna znajdowac sig caty czas apteczka z niezbednymi
medykamentami.

Opracowat:
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