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ZESTAWIENIE STALINA 1 TRZPIEN

ZESTAWIENIE STALI NA 1 TRZPIEN

W SCIANIE GR. 2 CEGIEL W SCIANIE GR. 1 1/2 CEGIEL
DLUGOSC ILOSC SZTUK DLUGOSC ILOSC SZTUK
NR ELEMENTU ELEl\C/lrENTU 06 gf 12 716 NR ELEMENTU ELEI\CArENTU 06 gf 12 716
1 200 4 1 200 4
2 560 4 2 560 4
3 130 18 3 130 18
4 211 4 185 7
CIEZAR kG/m 0,222 0,888 1,58 CIEZAR kG/m 0,222 0,888 1,58
CIEZAR WG ¢ 519 26,99 2333 CIEZAR WG ¢ 519 26,99 20,46
CIEZAR RAZEM 55,51 CIEZAR RAZEM 52,64
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PODMINOWANIE ISTNIEJACYCH

FUNDAMENTOW

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE

- WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC PROWADZONE

ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA
- ELEMENTY MOCOWANIA WYKONAC
WG. ZALECEN PRODUCENTA

TRZPIEN USZTYWNIAJACY

WIDOK OD ZEWNATRZ

ZWERYFIKOWAC DQ RZECZYWISTEGO
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PODMINOWANIE ISTNIEJACYCH
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FUNDAMENTOW / 7
AUTOR BRANZY KONSTR: inz. KRZYSZTOF DREMZA spec. konstr.-budowlana UAN - 7342 /64 /92 WKP /BO /0828 /01
SPRAWDZAJACY BRANZY KONSTR:  inz. KAZIMIERZ GRZELAK spec. konstr-budowlana 50 /85 WKP /BO /1378 /03
OPRACOWANIE: tech. KRZYSZTOF KEDZIERSKI
INWESTOR: ~ MIASTO KALISZ
ADRES INWESTYCJI:  ul. BRACI NIEMOJOWSKICH 64, 62-800 KALISZ, dzialka nr 7 /27, obreb 055
ZADANIE:  PROJEKT CZESCIOWEJ ROZBIORKI ORAZ RENOWACJI REPREZENTATYWNYCH ERAGMENTOW CEGIELNI "TYNIEC"
NAZWA OBIEKTU:  RUINY ZABUDOWAN CEGIELNI s | ooad | Rrys
FAZA:  PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT:  TRZPIEN ZELBETOWY 0 | o K/09




