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PROJEKT TRZECH POMIESZCZEN W BUDYNKU

VILLA CALISIA URZEDU MIASTA KALISZA

DANE I INFORMACJE OGOLNE

Inwestor/Zamawiajacy: Miasto Kalisz
Obiekt: Villa Calisia Urzedu Miasta Kalisza

Nazwa zadania inwestycyjnego: Wykonanie dokumentacji technicznej i

projektowej trzech pomieszczen Urzedu Miasta Kalisza w budynku Villa Calisia
Adres projektu: 62-800 Kalisz, Aleja Wolnosci 4
Stan wtadania: Obiekt jest wlasnoscia Inwestora

Dane liczbowe poszczegdlnych pomieszczen:

- gabinet Przewodniczacego Rady Miasta Kalisza o powierzchni 21,76 m?;
- gabinet Naczelnika Kancelarii Rady Miasta Kalisza o powierzchni 21,55 m?;

- sala narad Kancelarii Rady Miasta Kalisza o powierzchni 14,56m?

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej

trzech pomieszczen Urzedu Miasta Kalisza w budynku Villa Calisia

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie wnetrz wraz z opisem na potrzeby
opisu przedmiotu zamdwienia zwanej dalej OPZ oraz specyfikagji istotnych
warunkoéw zamowienia SIWZ. Szczegotowy opis uwzglednia dane techniczne,
parametry uzytkowe oraz inne informacje stuzace ogloszenia przetargu oraz

wylonieniu wykonawcy do realizacji przedmiotowego zadania.

Podstawa opracowania :

- Umowa z Zamawiajgcym

Uwagi i uzgodnienia z Zamawiajagcym

Wizja lokalna

Dokumentacja zdjeciowa

Inwentaryzacja pomieszczen

Uzgodnienia projektowe z Zamawiajacym/ Inwestorem



1.0. KONCEPCJA

Wyznaczenie ram projektowych, preferencji stylowych

Naczelng ideaq opracowania projektu jest wskazanie trzech wariantow

zaaranzowania wnetrza w budynku Villa Calisia w Kaliszu.

Propozycje te zostaty ukazane w sposob réznorodny, tak aby Inwestor/Zamawiajacy
projektu mial swobode w wyborze odpowiedniej kolorystyki, materialéw sciennych oraz

wyposazenia. Zatozeniem projektu jest wyjscie naprzeciw oczekiwaniom Zamawiajacego.

Gléwna mysl projektowa zaklada, ze wnetrze poszczegdlnych pomieszczen bedzie
spdjne z wygladem zabytkowego budynku, jego przeznaczeniem i historia a jednoczesnie
calo$¢ bedzie stanowita wspolczesng forme nawiazujaca do obecnej aranzacji
wyremontowanych w ostatnich latach chociazby ciagéw komunikacyjnych. Planowane
odnowienie posadzek poprzez wymiane wyktadzin, $cian poprzez rozmieszczenie tapet,
wymiane o$wietlenia oraz natozenie sztukaterii ukazane na poszczegoélnych rysunkach ma
podkresli¢ styl oraz uwzgledni¢ przeznaczenie poszczegdlnych pomieszczen. Jednoczesnie

projekt ma zaznaczy¢ szacunek dla zachowanego wystroju wnetrza obiektu zabytkowego.

Zalozeniem projektu bylo stworzenie wnetrza w stylu modern classic, ktore potaczy w

sobie to, co najlepsze w klasyce i nowoczesnosci.

Gabinety w stylu modern classic to gustowny kompromis pomiedzy wykwintnymi,
klasycznymi wnetrzami, a nowoczesnymi, minimalistycznymi aranzacjami. Wszystko jest tu
nieco uproszczone . To poniekad tad i porzadek posrdd strojnego przepychu. Licza sie tu
proste formy, symetria, wysokiej jakosci tkaniny i szlachetne, solidne materiaty. Wnetrza
gabinetéw powinno by¢ sie piekne, bogate w stylu, jasne i w dobrej jakosci wykonczone

a przy tym funkcjonalne i wygodne. Detale z kolei uwspolczesnione i o prostszych,
minimalistycznych formach, a przede wszystkim idealnie dopracowane - stylowe i

perfekcyjne, jak cate wnetrze.

We wnetrzach gabinetow w stylu modern classic oczywiscie nie moze zabraknac¢ takze
biblioteczki czy regaléw do wyeksponowania ksiazek, bibelotéw czy dekoracji, ponad to nie
mozemy zapomniec przy pracy o wygodnym siedzisku obitego migkka tkaning oraz stotu
do wypicia kawy podczas waznych spotkan . Co wazne, wszystkie meble w stylu modern
classic maja ciezkie bryty, jednak zrobione sa z nowoczesnych materiatow. Maja takze
praktyczne formy, ktore sprawiaja, ze sq naprawde funkcjonalne. W takim wnetrzu nie
moze zabrakna¢ rowniez miejsca na rolety, firany i ciezkie zastony a na podlodze ciekawej

i dobrej gatunkowo wyktadziny.

Styl ktory zostat zaproponowany jest ponadczasowa, funkcjonalna klasyka pasuje do
kazdego i faczy pokolenia i to jest chyba najwazniejsza cecha tego nurtu. Drewno, wygodne
meble, minimalistyczne zdobienia sa naprawde uniwersalne i odpowiadaja potrzebom osob
w kazdym wieku.

Styl modern classic ma duzo przestrzeni i dzigki temu tatwo utrzymac go w czystosci.



1.1. Wersjal (z wylaczeniem wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej)

Zaklada aranzacje w stylu modern classic. To styl do idealny do duzych, wysokich i jasnych
pomieszczen. Sciany w tej estetyce sa wytapetowane oraz pomalowane na jasne barwy.
Dominuje w nich biel oraz wykonczenie w bezowo —zlote ornamenty. W tym stylu bardzo
czesto towarzysza ciemne kolory, ktére pokrywaja jedna ze Scian (w tym przypadku gabinet
B) a sufity w stylu modern classic zdobione sa prostymi sztukateriami, ktore tacza Sciane z
sufitem a to dodatkowo dodaje pomieszczeniom gmachu bedacego siedzibg wiadz lub
instytucji spotecznych patacowego charakteru. Eleganckie wnetrza modern classic sa przede
wszystkim komfortowe, a wyposazenie wykonane jest z nowoczesnych elementéw dobrej
jakosci. Sa w nich stylowe i wygodne siedziska oraz drewniane stylowe komody z
praktycznym miejscem do przechowywania ksiazek czy dokumentow, oczywiscie
stonowane na wzdor nowoczesnosci.

Dobdr stylu i materialdéw w tym wnetrzu bazuje na biatych ijasno-bezowych ijasnoszarych
kolorach. Sa dobrym ttem do dodatkdw, ktore pojawiaja sie w roli akcentéw takich jak
ciekawa sztukateria, klasyczne meble. Znajdziemy tu pare akcentow w kolorze starego
zlota oraz ztoto-biate lampy. Koncepcja w stylu modern classic utozsamiana jest z dobrym
smakiem dlatego w aranzacjach nie brak jakosciowych tkanin. Nie sa to jednak ciezkie
materialy, ale lekkie, nowoczesne tekstylia. Dobrym wyborem bedzie przyjemny w dotyku
velvet w kolorze Premium.Wnetrze pozostatych elementéw pomieszczenia AiC
pomalowane jest jasng a farba sufity delikatnie przetamanym odcieniem antyrefleksyjnego
biatego koloru.

Uzupetnieniem sufitu jest mocno zakrzywiony gzyms inspirowany angielskimi domami
zabytkowymi, ktory pelni funkcje ostony karnisza czy tez paska ledowego . Pigknie
przechodzi i podkresla linie taczaca sufit ze Sciana. Dzieki gtebokiemu zakrzywieniu
asymetrycznemu powstaje efekt gtebi i wielowymiarowosci

Cato$¢ aranzacji dopetniona jest zastosowaniem zloto-biatych mosieznych lamp. W lampach
uzyte sa najwyzszej jakosci komponenty w tym wysokogatunkowy mosiadz oraz najwyzszej
klasy polskie szklo. Lampy te dyskretnie petniac swoja funkcje pozwola jednoczesnie
zanurzy¢ sie w zmystowej elegancji, sprawia, ze mozna poczucd si¢ w wsrod nich
wyjatkowo. Btyskajace refleksy cieptego swiatla, oprawione w szklo i subtelne abazury sa
kluczem do stworzenia niepowtarzalnego klimatu, oraz pozwola wyzwoli¢ poczucie
spokoju, odprezenia i komfortu.



1.1.1. Gabinet A

Dominujacym akcentem w tym pomieszczeniu jest jasna tapeta, ktdra taczy w sobie
klasyczny motyw z nowoczesna struktura stiuku, imitacja betonu. Ciekawy i pomystowy
produkt fadnie wypetnia Sciang ozdabiajac cate wnetrze. Dodajac mu szyku i elegangji.
Tapeta dedykowana jest nawet do najbardziej wymagajacych klientéw, ktérzy cenia sobie
nowoczesne wzornictwo oraz najwyzsza jakos$¢ produktéw.

Dodatkowo wnetrze zostalo uzupetnione w nowe biurko w kolorystyce nawiazujacej do
istniejacych mebli oraz komode z przeszkleniem i pod$wietleniem..

1.1.2. GabinetB

Dwa jasne pomieszczenie pomiedzy dwoma gabinetami bylo idealne aby zastosowac
dostojne i eleganckie potaczenie bordo oraz ztota. Wyjatkowa, klasyczna tapeta z
ponadczasowym zlotym motywem na bordowym tle. Tapeta w ciekawy sposéb wypetnia
wnetrze dodajac mu szyku i elegancji. Tego typu wzory nigdy nie wyjda z mody i od wielu
lat sg synonimem elegancji i klasy, sa komfortowe i przytulne. Doskonale mozna sie czu¢ w
nich podczas spotka¢. Wnetrze zostato uzupelnione sztukateria a pomalowane $ciana w

kolorem ciemno-szarym. Catos$¢ uzupelniona jest wysokiej jako$ci materiatami okiennymi .

1.1.3. Gabinet C

Dominujacym akcentem w tym pomieszczeniu jest jasna tapeta ktdra faczy w sobie
klasyczny motyw z nowoczesna struktura stiuku, imitacja betonu. Ciekawy i pomystowy
produkt fadnie wypetnia Sciane ozdabiajac cate wnetrze. Dodajac mu szyku i elegangji.
Tapeta dedykowana jest nawet do najbardziej wymagajacych klientéw, ktérzy cenia sobie
nowoczesne wzornictwo oraz najwyzsza jakos$¢ produktéw. Catos¢ uzupelniona jest

wysokiej jakosci materiatami okiennymi .



1.2. Wersja2 (z wylaczeniem wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej) .

Zaklada ponadczasowe potaczenie stylu klasycznego i nowoczesnego. Lad i dyskretny
akcent dawnej epoki. Wszystkie przedmioty maja perfekcyjnie wykonczenie, zrobione sa
wylacznie z materiatéw w dobrym gatunku. Styl modern classic w ktédrym zaprojektowane
sa gabinety charakteryzuja pigkne biurka i komody tzw. , konsulaty” z drewna. Nogi mebli
sa giete i zaokraglone. W dekoracjach chociazby sciennych liczy si¢ powtarzalnosé, a w
stonowanych wnetrzach dodatki o ciemnych intensywnych barwach jak w gabinecie B

w kolorze butelkowej zieleni, zawsze udanego polaczenia z jasnymi kolorami.

Wnetrza wyrdznia przepigkna tapeta, ktéra charakteryzuje sie dobra $wiattoodpornoscia,
jest pokryta flizeling, dzieki czemu posiada najwyzsze parametry srodowiskowe a wzor z
powodzeniem doda niezwyklego uroku i sprawdzi si¢ zaréwno przy $wietle sztucznym, jak
i naturalnym. Wizualnie i dotykowo tapeta imituje migekkie, przytulne tkaniny, dzigki czemu
wystroj pomieszczenia nabierze przytulnego charakteru. Ponadczasowa biato- szara
kolorystyka z delikatnym polyskiem nada pomieszczeniu niezwyktego, klasycznego stylu.
To, jak i florystyczny wzdr z pewnoscia przyczynia sie do podkreslenia luksusu oraz

elegancji miejsca.

Eleganckie wnetrza modern classic s przede wszystkim komfortowe, a wyposazenie
wykonane jest z nowoczesnych elementéw dobrej jakosci. Sa w nich stylowe i wygodne
pikowane siedziska oraz drewniane stylowe komody z praktycznym miejscem do
przechowywania ksiazek czy dokumentow, oczywiscie stonowane na wzdr nowoczesnosci.

Styl dodatkowo podkreslaja wazony czy tez nowoczesne lampy, ciekawe zastony,
wykltadziny o jasnym i cieptym odcieniu.

Cato$¢ dopetnia mocno zakrzywiony gzyms inspirowany angielskimi domami
zabytkowymi, ktéry pelni funkcje ostony karnisza czy tez paska ledowego. Pieknie
przechodzi i podkresla linie faczaca sufit ze sciana. Dzigki glebokiemu zakrzywieniu
asymetrycznemu powstaje efekt gtebi i wielowymiarowosci

Idealnym wykonczeniem jest zastosowana wykladzina dywanowa o gestej, bardzo
miekkiej i mocnej strukturze oraz subtelnymi delikatnym potysku. Laczy w sobie wyglad
i miekkos¢ wiskozy z odpornoscia i trwatoscig poliamidu idealnie nadajacym sie do
gabinetu.



121  Gabinet A

Zastosowana na scianach tapeta charakteryzuje sie dobra swiattoodpornoscia, jest pokryta
flizeling, dzieki czemu posiada najwyzsze parametry srodowiskowe. Wzér z powodzeniem
doda niezwyktego uroku i sprawdzi si¢ zarowno przy $wietle sztucznym, jak i naturalnym.
Wizualnie i dotykowo tapeta imituje migekkie, przytulne tkaniny, dzieki czemu wystrdj
pomieszczenia nabierze przytulnego charakteru. Ponadczasowa biato- szara kolorystyka z
delikatnym potyskiem nada pomieszczeniu niezwyklego, klasycznego stylu. To, jak i
florystyczny wzdr z pewnoscia przyczynia sie¢ do podkreslenia luksusu oraz elegancji

miejsca.

Miejsce do pracy powinno by¢ funkcjonalne i swoja estetyka zacheca¢ do dziatania. Dlatego
w gabinecie A poza wymiana tapet kluczowym celem byla wymiana biurka oraz komody,
ktore maja w sobie niezmiernie istotna rzecz jaka jest wyszukany detal oraz symetrie.
Zaproponowane biurko wybarwione w kolorze orzecha, w pétmacie stworzy miejsce
sprzyjajace efektywnej pracy oraz pozwoli na pelne skupienie. Mnogos¢ szuflad oraz
mozliwos¢ wyposazenia ich w funkcjonalne organizery pomoze w utrzymaniu porzadku.
Natomiast szlachetna kwadratowa komoda wyrdznia si¢ wsrdéd klasycznych mebli i
nabiera nowej, ekskluzywnej formy poprzez swdj oryginalny ksztatt.. Meble sa lekkie,
stylizowane a dodatkowo sprzyja im subtelna kolorystyka, jak jasne tapety czy odbijajace
przestrzen lustra we frontach komody .Krzesta przyjmuja eliptyczne ksztalty, a biurko,

fotele i komodki sa nawigzaniem do istniejacych starych stylizowanych mebli.

Idealnym wykonczeniem catosci jest zastosowana niezwykle mita wyktadzina dywanowa o
gestej, bardzo migkkiej i mocnej strukturze oraz subtelnymi delikatnym potysku. Laczy w
sobie wyglad i migkko$¢ wiskozy z odpornoscia i trwatoscia poliamidu idealnie nadajacym
sie do gabinetu.

1.2.2. Gabinet B

Ciekawe wyglada réwniez pomieszczenie wzbogacone na $cianach o butelkowa zielen.

Swietnie sprawdza sie réwniez lustrzane powierzchnie. Na écianie obok okna pomiedzy
sztukateria zawieszona jest duza tafla dymionego lustra. Na bokach wisza dwie duze
podswietlone grafiki. Bezposrednio pod lustrem stoi stolik kawowy ktéry uzupelniony jest
ztotym wazonem . Uzupelnieniem sa proste, a jednoczesnie fantazyjne lampy w ztoto-
biatym kolorze .

Idealnym wykonczeniem catosci jest zastosowana niezwykle mita wyktadzina dywanowa o
gestej, bardzo migkkiej i mocnej strukturze oraz subtelnymi delikatnym potysku. Laczy w
sobie wyglad i migkko$¢ wiskozy z odpornoscia i trwatoscia poliamidu idealnie nadajacym
sie do gabinetu.



1.2.3. Gabinet C

Zastosowana na scianach tapeta charakteryzuje sie dobra swiattoodpornoscia, jest pokryta
flizeling, dzieki czemu posiada najwyzsze parametry srodowiskowe. Wzér z powodzeniem
doda niezwyktego uroku i sprawdzi si¢ zarowno przy $wietle sztucznym, jak i naturalnym.
Wizualnie i dotykowo tapeta imituje migkkie, przytulne tkaniny, dzigeki czemu wystrdj
pomieszczenia nabierze przytulnego charakteru. Ponadczasowa biato- szara kolorystyka z
delikatnym potyskiem nada pomieszczeniu niezwyklego, klasycznego stylu. To, jak i
florystyczny wzdr z pewnoscia przyczynia sie¢ do podkreslenia luksusu oraz elegancji

miejsca.

Wnetrze w stylu modern classic jest i prosty i piekny. Z jednej strony to eleganckie i
luksusowe otoczenie, z drugiej pomieszczenia urzadzone bez przepychu. Cigzkie, stylowe,
pikowane meble zaaranzowane sa w taki sposdb, aby wpisywaly sie w nowoczesny,
minimalistyczny, pomyst na wystrdj wnetrz. Kluczem do sukcesu udanej stylizacji jest
rownowaga pomiedzy tymi dwoma, znaczne rézniacymi si¢ od siebie stylami i
odpowiednie proporcje. Wnetrza modern classic uzupelnia stylowa sztukateria, zawieszone

obrazy czy ciekawe zloto-biate lampy.

Idealnym wykonczeniem catosci jest zastosowana niezwykle mita wyktadzina dywanowa o
gestej, bardzo migkkiej i mocnej strukturze oraz subtelnymi delikatnym potysku. Laczy w
sobie wyglad i migkko$¢ wiskozy z odpornoscia i trwatoscia poliamidu idealnie nadajacym
si¢ do gabinetu.



1.3. Wersja 3 (z wylaczeniem wymiany stolarki okiennej oraz drzwiowej)

Aranzacje modern classic idealnie facza w jedna stylizacje dwie z pozoru odmienne,
koncepcje wystroju wnetrza, to pomost miedzy nowoczesnoscia a klasyka i tak najprosciej
mozna okresli¢ zalozenie projektowanego wnetrza. Styl o ktdrym mowa od niedawna
coraz $Smielej wypelnia polskie wnetrza. To sztuka otaczania si¢ elementami rodem z
dworkoéw, wzbogacona o komfort oraz prostote inspirowana nowoczesnymi,
minimalistycznymi wnetrzami. Nie brak w niej wyraznego ornamentu, ktdry, jednak sa jest
mocno uproszczony tak, aby pasowaly do nowoczesnych trendéw. Przytulna, harmonijna i
komfortowa aranzacja sprawdza si¢ w kazdym z pomieszczen. Oczywiscie nie moze w nich
zabrakowac jakosciowych tkanin. Nie sa to jednak ciezkie materiaty, ale lekkie,
nowoczesne tekstylia. Podobnie jak w pierwszej wersji dobrym wyborem bedzie przyjemny
w dotyku velvet. Cato$¢ dopetnia mocno zakrzywiony gzyms inspirowany angielskimi
domami zabytkowymi, ktéry pelni funkcje ostony karnisza czy tez paska ledowego. Pieknie
przechodzi i podkresla linie taczaca sufit ze Sciang. Dzigki glebokiemu zakrzywieniu
asymetrycznemu powstaje efekt gtebi i wielowymiarowosci

Dodatkowo ostatnia wersje projektowanych wnetrz wyrdznia szlachetna linia mebli
klasycznych, ktora nabiera nowej eleganckiej formy. Zaproponowane meble klasyczne to
seria mebli i dodatkow o charakterze wyrazistym, swiadczacych o indywidualnych i
sprecyzowanych gustach uzytkownika, dostosowane do wspdtczesnych wnetrz.
Adresowane do mitosnikéw modnych wnetrz, ktérzy poszukuja potaczenia
ponadczasowego szyku i nieco modnej ekstrawagancji. Komody i krzesta dobrane do tego
wnetrza sa w klimacie zaktualizowanego klasycznego stylu a dawnym wzorom nadano

modny nowoczesny wyraz oraz zdecydowanie wspotczesna odstone.

Kladac nacisk zaréwno na klasyczna mode, szykowna elegancjeg, jak i nowoczesny i
oryginalny styl wystrdj charakteryzuje jasna, stonowana kolorystyka, dopetniona piekna
tapeta w metalicznych odcieniach iz oryginalnym deseniem w delikatnie potyskujace
srebro i ztoto . Sciany zamienia si¢ w wyjatkowe i wyrdzniajace si¢ wnetrze.

Catos¢ podkresla piekna kompozycja lamp wiszacych. Wysokiej jakosci kule ze szkia
opalowego, migkkie i rOwnomiernie Swiecace, sa bez wysitku utrzymywane przez
aluminiowa podstawe w kolorze ztotym a krzywizny szklanych dyfuzoréw sa umiejetnie
oprawione w aluminiowq podstawe i razem tworza perfekcyjna, nowoczesna strukture,
ktora doskonale pasuje do wspdtczesnego wyposazenia. Umieszczone nad burkami
designerskie lampy sprawig artystyczne wrazenie i natychmiast urzekna kazdego
obserwatora.



1.3.1. Gabinet A

To eleganckie wnetrze w stylu modern classic jest przede wszystkim komfortowe, a
wyposazenie wykonane jest z nowoczesnych elementéw dobrej jakosci. To sztuka otaczania
si¢ elementami rodem z dworkéw, wzbogacona o komfort oraz prostote inspirowana
nowoczesnymi, minimalistycznymi wnetrzami. Sq w nich stylowe i wygodne siedziska oraz
drewniane stylowe komody z praktycznym miejscem do przechowywania ksiazek czy
dokumentéw, oczywiscie stonowane na wzdér nowoczesnosci. Styl dodatkowo podkreslaja
nowoczesne, bardzo delikatne lampy, ciekawe zastony oraz wykladziny o jasnym odcieniu.

Whnetrze pozostatych elementéw pomieszczenia pomalowane jest jasng farbg a sufity
delikatnie przetamanym odcieniem biatego koloru.

1.3.2. Gabinet B

Wnetrze pozostatych elementéw pomieszczenia pomalowane jest jasna farba jak w
pomieszczeniach obok, sufity natomiast zostaty zaprojektowane w kolorze grafitowym

delikatnie przetamujac i wyroézniajac to wnetrze wsrdd dwoch pozostatych pomieszczen.

1.3.3. Gabinet C

Dobdr stylu i materialdéw w tym wnetrzu bazuje na biatych ijasno-bezowych ijasnoszarych
kolorach. Sa dobrym tlem do dodatkéw, ktére pojawiaja sie w roli akcentéw takich jak
ciekawa sztukateria, klasyczne meble. Znajdziemy tu pare akcentéw w kolorze starego
zlota oraz ztoto-biate lampy. Koncepcja w stylu modern classic utozsamiana jest z dobym
smakiem . Dlatego w aranzacjach nie brak jakosciowych tkanin. Nie sa to jednak ciezkie
materialy, ale lekkie, nowoczesne tekstylia. Dobrym wyborem bedzie przyjemny w dotyku
velvet.

Wnetrze pozostatych elementow pomieszczenia pomalowane jest jasna a farba sufity
delikatnie przetamanym odcieniem biatego koloru.



2. WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERS]JE)

2.1 Wersja 1

2.1.1. Gabinet A

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga sie w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic

ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zatacznikach chronione sg prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner
i objete sa zobowiazaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢
powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.1 Wersja 1

2.1.2. Gabinet B

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga sie w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.1 Wersja 1

2.1.3. Gabinet C

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga si¢ w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic¢
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.2.Wersja 2

2.2.1. Gabinet A

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga si¢ w pewnym
stopniu rézni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak rowniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic¢
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zatacznikach chronione sg prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowiazaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.2.Wersja 2

2.2.2. Gabinet B

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga sie w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic¢
ogolny oglad docelowych pomieszczen

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.2.Wersja 2

2.2.3. Gabinet C

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga si¢ w pewnym
stopniu r6znié np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic¢
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.3.Wersja 3

2.3.1. Gabinet A

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga si¢ w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic¢
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2.WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.3.Wersja 3

2.3.2. Gabinet B

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga sie w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



2. WIZUALIZACJE 3D - KONCEPCJE (WERSJE)

2.2.Wersja 3

2.2.3. Gabinet C

Uwaga: Wizualizacje nie sa pelnym odzwierciedleniem rzeczywistosci i moga si¢ w pewnym
stopniu r6zni¢ np. kolorystycznie (zalezne od danych monitoréw, wyswietlaczy jak réwniez
od mozliwosci programowych) a przedstawione na wizualizacjach wyposazenie to materiaty
zblizone do zaproponowanego w zestawieniu . Wizualizacja ma za zadanie przedstawic¢
ogolny oglad docelowych pomieszczen.

UWAGA: Wizualizacje w zalacznikach chronione s prawami autorskimi i naleza do: Dominika Olejniczak Architectdesigner

i objete sa zobowigzaniami wynikajacymi z umowy miedzy stronami. W zadnym wypadku nie moze zadna ich cze$¢ by¢

powielana i przetwarzana elektronicznie oraz rozpowszechniana w jakichkolwiek sposéb (drukowanie, kopiowanie lub inne)
bez pisemnej zgody autora badz autoréow.



II. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1.Cze$¢ opisowa

We wszystkich wnetrzach zaklada si¢ wymiane wykiadzin, malowanie (najlepiej
dwukrotnie), tapetowanie, nalozenie sztukaterii gzymsowo-sufitowej, $ciennej oraz
przyklejenie nowych listew przypodltogowych. Projekt przewiduje réwniez wymiane
o$wietlenia, zalozenie karniszy sufitowych pod maskownice ( w tym przypadku za
gzymsem sufitowym), zakup nowego wyposazenia w postaci biurek, komodd oraz
elementéow dekoracyjnych. Zaleca si¢ od$wiezenie stolarki drzwiowej, okiennej oraz

renowacje istniejacych mebli.

3. Cze$é graficzna - tabela oraz ktady



1.1.1 Gabinet A

1.1.-2.1. WERSJA 1

SCIANY

- malowanie
- tapetowanie
- sztukateria

PODLOGA

- wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa

SUFIT

-sztukateria
- malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led

OSWIETLENIE

- wymiana istniejacych lamp wiszacych
- montaz kinkietéw
-wymiana lampki biurkowej

GNIAZDA/
WLACZNIKI

- gniazda poczwoérne
- gniazda pojedyncze
- wlaczniki

OKNA

- rolety
- zastony

MALA
ARCHITEKTURA

-biurko na wymiar
- zabudowa grzejnikow

WYPOSAZENIE

-komoda
-fotel obrotowy
-krzesto
-obrazy/lub wydruki
- donica

ISTNIEJACE MEBLE

- renowacja istniejgcego stotu wraz z czterema
krzestami

2.1.1

Gabinet A- KEADY




1.1.2 GabinetB

- malowanie
SCIANY - tapetowanie
- sztukateria
PODLOGA - wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa
- sztukateria
SUFIT - malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- wymiana lamp wiszacych
OSWIETLENIE - montaz kinkietu
- montaz kinkietéw nad obrazy
- gniazda poczwoérne
GNIAZDA/ WEACZNIKI -gniazdo pojedyncze
- wlaczniki
- roleta
OKNA - zastony
MALA ARCHTEKTURA - zabudowa grzejnika
-wymiana istniejacego wieszaka na nowy
WYPOSAZENIE -dekoradje
- renowacja istniejacego stolika kawowego oraz
ISTNIEJACE MEBLE stotu wraz z czterema krzestami

2.1.2 Gabinet B - KLADY




1.1.3 Gabinet C - KLADY

- malowanie
SCIANY - tapetowanie
- sztukateria
PODLOGA - wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa
- sztukateria
SUFIT - malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led
- wymiana istniejacych lamp wiszacych
OSWIETLENIE - montaz kinkietow
-wymiana lampki biurkowej
- gniazda poczwoérne
GNIAZDA/ - gniazda pojedyncze
WLEACZNIKI - wlaczniki
- rolety
OKNA - zastony
- firany
MALA
ARCHITEKTURA - zabudowa grzejnikow
-komoda
WYPOSAZENIE - fotel obrotowy
- krzesto
ISTNIEJACE MEBLE - renowagja istniejgcego stotu wraz z czterema

krzestami, biurka oraz witryny

2.1.3 Gabinet C - KEADY
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1.2.-2.2. WERSJA 2

1.2.1 Gabinet A

- malowanie
SCIANY - tapetowanie
- sztukateria
PODLOGA - wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa
- sztukateria
SUFIT - malowanie

- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led
- wymiana istniejacych lamp wiszacych
OSWIETLENIE - montaz kinkietow
-wymiana lampki biurkowej
- gniazda poczwérne
GNIAZDA/ - gniazda pojedyncze
WEACZNIKI - wlgczniki
- rolety
OKNA - zastony
MALA - zabudowa grzejnikow
ARCHITEKTURA -zabudowa G-K
- biurko
WYPOSAZENIE -komoda
-fotel obrotowy
-krzesto
-obrazy/lub wydruki
- donica
ISTNIEJACE MEBLE - renowacja istniejgcego stotu wraz z czterema
krzestami

2.2.1 Gabinet A - KLADY
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1.2.2 Gabinet B

- malowanie
SCIANY - tapetowanie
- sztukateria
PODLOGA - wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa
- sztukateria
SUFIT - malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- wymiana istniejacych lamp wiszacych
OSWIETLENIE - montaz kinkietéw nad obrazy
- gniazda poczworne
GNIAZDA/ - gniazdo pojedyncze
WLEACZNIKI - wlaczniki
- rolety
OKNA - zastony
MALA
ARCHITEKTURA - zabudowa grzejnika
- wymiana istniejgcego wieszaka na nowy
WYPOSAZENIE - dekoracje
ISTNIEJACE MEBLE - renowacja istniejacego stolika kawowego oraz

stotu wraz z czterema krzestami

222 Gabinet B—- KLADY
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1.2.3 Gabinet C

SCIANY

- malowanie
- tapetowanie
- sztukateria

PODLOGA

- wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa

SUFIT

- sztukateria
- malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led

OSWIETLENIE

- wymiana istniejacych lamp wiszacych
- montaz kinkietow
-wymiana lampki biurkowej

GNIAZDA/
WLEACZNIKI

- gniazda poczwérne
- gniazda pojedyncze
- wlgczniki

OKNA

- rolety
- zastony
-firany

MALA
ARCHITEKTURA

- zabudowa grzejnikow
-zabudowa G-K

WYPOSAZENIE

- biurko
-komoda
-fotel obrotowy
-krzesto
-obrazy/lub wydruki
- donica

ISTNIEJACE MEBLE

- renowacja istniejgcego stotu wraz z czterema
krzestami

2.2.3 Gabinet C - KLADY




1.3.1

2.3.1.

1.3.-2.3. WERSJA 3

Gabinet A

SCIANY

- malowanie
- tapetowanie
- sztukateria

PODLOGA

- wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa

SUFIT

- sztukateria
- malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led

OSWIETLENIE

- wymiana istniejacych lamp wiszacych
- montaz kinkietéw
-wymiana lampki biurkowej

GNIAZDA/
WLEACZNIKI

- gniazda poczworne
- gniazda pojedyncze
- wlgczniki

OKNA

- rolety
- zastony

MALA
ARCHITEKTURA

-biurko na wymiar
- zabudowa grzejnikow

WYPOSAZENIE

-komoda
-fotel obrotowy
-krzesto
-obrazy/lub wydruki
- donica

ISTNIEJACE MEBLE

- renowacja istniejgcego stotu wraz z czterema
krzestami

Gabinet A- KLADY
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1.3.2 Gabinet B

- malowanie
SCIANY - tapetowanie
- sztukateria
PODLOGA - wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa
- sztukateria
SUFIT - malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led
- wymiana istniejacych lamp wiszacych
OSWIETLENIE - montaz kinkietéw
-wymiana lampki biurkowej
- gniazda poczwoérne
GNIAZDA/ - gniazda pojedyncze
WEACZNIKI - wilgczniki
- rolety
OKNA - zastony
MALA -biurko na wymiar
ARCHITEKTURA - zabudowa grzejnikow
-komoda
WYPOSAZENIE -fotel obrotowy
-krzesto
-obrazy/lub wydruki
- donica
ISTNIEJACE MEBLE - renowacja istniejgcego stotu wraz z czterema
krzestami
2.3.2. Gabinet B - KLADY




1.3.3 Gabinet C

SCIANY

- malowanie
- tapetowanie
- sztukateria

PODLOGA

- wymiana istniejacej wyktadziny na dywanowa

SUFIT

- sztukateria
- malowanie
- montaz karniszy sufitowych
- montaz paska led

OSWIETLENIE

- wymiana istniejacych lamp wiszacych
- montaz kinkietow
-wymiana lampki biurkowej

GNIAZDA/
WLEACZNIKI

- gniazda poczwoérne
- gniazda pojedyncze
- wilgczniki

OKNA

- rolety
- zastony
-firany

MALA
ARCHITEKTURA

-biurko na wymiar
- zabudowa grzejnikow

WYPOSAZENIE

-komoda
-fotel obrotowy
-krzesto
-obrazy/lub wydruki
- donica

ISTNIEJACE MEBLE

- renowacja istniejgcego stotu wraz z czterema
krzestami

2.3.3. Gabinet C - KLADY




I11. DOKUMENTACJA TECHNICZNO- WYKONAWCZA

1. Czes¢ opisowa
OGOLNE
1.1.  Sciany nalezy zagipsowa¢ , zagruntowacé
1.2.  Posadzki musza by¢ wyréwnane, wypoziomowane, zagruntowane
1.3.  Sciana pod tapete powinna by¢ czysta, bez kurzu, ttustych plam, plesni, sucha,

gladka i niealkaliczna

1.4. Podczas montazu tapety winylowej na podiozu flizelinowym, klejem smarujemy
tylko Sciane.

1.5.  Punkty elektryczne przesunigte we wskazane miejsca

1.6.  Sztukateria musi by¢ mocowana za pomoca dedykowanych elementéw
montazowych

1.7.  Gniazda, wiaczniki osadzone podtynkowo w dedykowanych puszkach

1.8.  Oknai firany wieszane na karniszach ukrytych

1.9.  Istniejace rolety okienne nalezy poddac czyszczeniu odpowiednia technika polecana
przez producenta np. technika parowa.

1.10. Zabudowy nalezy montowac systemowymi facznikami zgodnie ze sztukg budowlana

1.11. Godlo istniejace pozostaje na tej samej Scianie powieszone nad obrazami i pod
sztukaterig

1.12. Istniejace meble (podane w tabeli ponizej) nalezy poddac renowacji

1.13.  Przy wydruku obrazéw nalezy uwzgledni¢ obrobke graficzna poprawiajaca jakosc¢

przeskalowanego zdjecia

INFORMACJE DODATKOWE

SCIANY

Istniejgce sciany wymagajq przygotowania powierzchni przed malowaniem oraz

tapetowaniem .Po zerwaniu tapet nalezy sciany gipsowac..

Przygotowanie podloza powierzchni do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha, wolna
od pyléw, tluszczu, zanieczyszczen oraz grzybow. W przypadku wystepujacego grzyba
nalezy usunac go wlasciwym $rodkiem chemicznym. Rysy, pekniecia i ubytki
zaszpachlowa¢ wlasciwymi $rodkami przeznaczonymi w tym celu . Potyskowe
powierzchnie przeszlifowaé np. kostka $cierna i doktadnie odpyli¢. Sciany gipsowe, ptyty
gipsowo-kartonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne zaleca si¢ przed pierwszym
malowaniem zagruntowac¢ dwukrotnie podkltadem gruntujacym (typu UNI-GRUNT)

Po wyschnigciu nalezy pomalowac¢ dwukrotnie uzgodnionym kolorem i rodzajem

farby/i/lub podktadem pod tapety. Przed nakltadaniem emulsji przyklej ozdobna sztukaterie.



TAPETY

-Zastosowane tapety $cienne flizelinowe, charakteryzuje si¢ dobra przepuszczalnoscia
powietrza, odpornoscia mechaniczna oraz zdolnoscia zakrywania drobnych pekniec.

-Do aplikaciji tapet flizelinowych odpowiednie sa proste sciany o wilgotnosci nie wigkszej niz
0,8%. Podczas klejenia tapet flizelinowych klej naktada si¢ bezposrednio na Sciane
podktadowa, na ktdra nakladane sa poszczegolne pasy tapety. Do przyklejenia tapety
flizelinowej nalezy uzyc¢ kleju do flizeliny najlepiej dedykowanego danemu produktowi.
Przed tapetowaniem wskazane jest zagruntowanie kazdej ciany. Penetracja ujednolica
chlonnos¢ podtoza i zwigksza przyczepnosc kolejnych warstw.

-Powierzchnie pokryte tapetami winny charakteryzowac sie duza estetykq wykonania.
Wystepowanie pecherzy, zmarszczen i plam kleju jest niedopuszczalne.

-W niektorych przypadkach, w celu uzyskania jednolitego wzoru, sasiadujace ze soba bryty
powinny by¢ utozone z odpowiednim przesunigciem.

-Bryty powinny mie¢ odpowiednia dtugosc i szerokos¢, tak aby przy styku tapet z
o$cieznicami, listwami podtogowymi itp. nie byto wida¢ podtoza

-Przed natozeniem tapet nalezy sprawdzi¢ wzorniki w docelowych pomieszczeniach.

- Wyciecia tapet w miejscach osadzenia osprzetu (np. elektrycznego )nie powinny by¢
widoczne po zamontowaniu tego osprzetu

- Bryty powinny by¢ przyklejone do podtoza na catej powierzchni, ze szczegdlnym
uwzglednieniem krawedzi brytow

-Laczenie brytow tapety w narozu jest niedopuszczalne

- W calym pomieszczeniu tapeta powinna miec¢ ten sam odcien kolorystyczny (tapety nawet

tego samego producenta, a pochodzace z réznych partii moga si¢ minimalnie r6znic )

FARBY

Zaleca si¢ zastosowanie zmywalnych lateksowych farb wewnetrznych, typu
wodorozcienczalnych ceramicznych farb akrylowych o pétmatowym stopniu potysku,
odporng na zmywanie i szorowanie. Przeznaczone do stosowania wewnatrz budynku, do
malowania $cian i sufitow oraz miejsc gdzie wymagane jest polmatowe wykonczenie.
Nalezy wybrac farbe zalecana do malowania tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych, tynkow i gladzi gipsowych, $cianek i innych konstrukgji z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wilasciwosci produktu ceramicznych farba lateksowych o pétmatowym
stopniu potysku powinny charakteryzowac si¢ bardzo dobra sita krycia i doskonata
przyczepnoscia do podtoza. Zaleca si¢ dodatkowo aby farby zawieraly unikalng ceramiczna
technologia mikrokuleczek zapewniajacaq bardzo dobra odpornos¢ powierzchni na wnikanie
zanieczyszczen i plam. Farba powinna by¢ wysoce odporna na zmywanie, $cieranie i
wilgo¢. Zaleca sie aby farby posiadaty min. I klase odpornosci na szorowanie wg DIN 13300
oraz 15.000 cykli szorowanie wg ISO 6508.Dodatkowo sugeruje si¢ aby wybrana farba
tworzyla oddychaja powloke o delikatnej strukturze i niskim wspotczynnikiem refleksu
$wiatta. Dostepna w pelnym systemie barwienia NCS.

Uwaga: Farba powinna by¢ ekologiczna i przyjazna srodowisku. Odporna na domowe
$rodki chemiczne.

Zaleca si¢ farby, ktére nie emituja do atmosfery lotnych zwiazkéw organicznych (VOC)
oraz rozpuszczalnikow.

Przed potozeniem koloru na cato$¢ nalezy sprawdzi¢ prébka kolor na Scianie.



SZTUKATERIA

DUROPOLYMERU - material zalecany jako element dekoracyjny scian, tloczony, odporny
na uderzenia. Polimer powstaty na bazie polistyrenu o wysokiej gestosci.

PUROTOUCH - materiat z ktérego sa wykonane, charakteryzuje si¢ duza wytrzymatoscia na
uszkodzenia mechaniczne, gtadkoscia powierzchni oraz nadaje si¢ do malowania farbami

wodorozcieniczalnymi.

WYKEADZINY

Wersja 1

Tkane ptytki dywanowe, petelkowe —boucle, zwarta o niskim profilu, przeznaczona do
ekstremalnych obcigzen na powierzchnie: handlowe, biurowe, edukacyjne.

- rodzaj widkna: 100% Poliamid

- grubo$¢ runa tkanego: 2 mm

- grubos$¢ catkowita: 5 mm

- podioze: tekstylne, 100 % recycled Compact Feld 350 g/m2, wolne od bitumenu

- rozmiar plytki: 98x98 cm ,48 x 48 cm,

- zabezpieczenie wtdkna: carpet protektor

Wersja 2

Wyktadzina typu Zeal jest to gesta, super miekka i mocna wyktadzina dywanowa o bardzo
delikatnym potysku. Laczy w sobie wyglad i miekkos¢ wiskozy z odpornoscia i trwatoscia
poliamidu 6.6. Antron. Nadaje sie¢ do sypialni, apartamentu w luksusowym hotelu lub do
gabinetu.

Runo - 100% Poliamid Antron lub réwnowazny/ zapewniajacy tatwe czyszczenie

Struktura super soft — 5/64

Wysokos¢ runa : 10,2 mm (catkowita 12,5mm)
Gramatura runa — minimum 2040 gr/m2
Gestos$¢ taftowania — minimum 290 ty$ tuft/m2
Klasa uzytkowa — minimum 32

Klasyfikacja palna — minimum Cfl-S1

Podkltad ekologiczny —bez zawartosci SBR
Certyfikat jakosci — GUT lub réwnowazny

Wersja 3

Ptytki dywanowe, petelkowe
Wilasciwosci: ogdlnouzytkowa
Konfekcjonowanie: ptytka

Grubosé: 6,5 mm

Grubosc¢ catkowita [mm] 6,5

Wymiary plytki [cm] 63,2 x 73,15 x 36,6
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I11.

1.2.

Gabinet A

DOKUMENTACJA TECHNICZNO- WYKONAWCZA

Czes¢ opisowa (tabela)

WERSJA 1

SCIANY

- malowanie ceramiczna farba akrylowa, jasno-szara ,
zmywalng NCS 51500-N
-tapeta winylowa na flizelinie ze wzorem 10,05X0,53m
-tapeta winylowa na flizelinie gtadka 10,05X0,53m
- sztukateria duropolymerowa (listwa podtogowa 200x13,8
cm) oraz purotouch (listwy $cienne200 x 4,1cm oraz 200x6cm, )
- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer
- zabudowa grzejnikéw
-kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

- wykladzina - rodzaj wiékna: 100% poliamid, grubos¢ runa
tkanego: 2 mm, grubos¢ catkowita: 5 mm, rodzaj: tkane ptytki
dywanowe, wykladzina tkana, petelkowa — boucle, zwarta o
niskim profilu, przeznaczona do ekstremalnych obcigzen na

powierzchnie: handlowe, biurowe, edukacyjne.

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczna farba
akrylowa

- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa NCS
50300 N antyrefleksyjna

OSWIETLENIE

-2x lampy wiszace z abazurem typu typu Lea zlota z biatym
kloszem , z mosiadzu, dekoracyjne elementy szklane , abazury
wykonane z materiatu, $rednica klosza: 72 cm, gwint/trzonek:
6xE14 max 40W
-2 x kinkiety z serii typu Lea zlota z biatym, z mosiadzu,
dekoracyjne elementy szklane, abazury wykonane z materiatu.
ilos¢ zrodet $wiatta 1, typ zaréowki E-14 (maty gwint)
maksymalna moc zaréwkil x 40W, szeroko$¢ (cm)24,
wysokos¢ (cm) 57, napigcie 230V
-1 x lampka biurkowa gabinetowa wykonana z mosigdzu,
dekoracyjne elementy szklane , abazur wykonany z materiatu.
Iloé¢ zrédet swiatta 1, klosz abazur bialy, typ zarowki E-14
(maly gwint), Maksymalna moc zaréwki:1 x 40W
szerokos¢ (cm)18,wysokosc¢ (cm)60, napiecie 230V
-paski LED sugerowana temp. Swiatowa nie wiecej niz 3400 k
liczba diod LED120 LED/m strumien $wietlny: min 1000lm/m,

GNIAZDA/ WEACZNIKI

-2 gniazda poczwérne (z 4 modutami gniazda elektrycznego z
bolcami , 2x komputerowymi ,4 x usb, 2x telefonicznymi) , w
szklanej ramce typu Livolo kolor szamparniski
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej ramce
typu Livolo kolor szampanski
- 1 x wlacznik poczwoérny typu Livolo VL-C70112-63, kolor
szampanski, dotykowy , szklany panel, komplet zawiera 2x
modut wiacznika dotykowego WW-C701, modut wiacznika

podwdéjnego WW-C702,( lub 2x2 wigczniki jak na rzucie )

OKNA

- Ix roleta rzymska wysoka waska , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester

- 1x roleta rzymska wysoka szeroka , na mechanizmie Valence

standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat




100% poliester

- 4 x zastony szersze typu Velvet Premium kolor P204/4
-szyny aluminiowa Ks
- 4x karnisze do zaston

MALA ARCHITEKTURA

-biurko na wymiar, wybarwienie orzech, material typu olcha,
potmat wym. 160/70/82- na prowadnicach z funkcja cichego
domykania, mosiezne elementy wykoriczenia
-komoda podwojna typu Luna z oswietleniem , wybarwienie

WYPOSAZENIE

orzech, pétmat, wym. 127/42/200, na dole z lustrzanymi
frontami

- krzesto typu Decora , wybarwienie orzech , pétmat, tkanina

jasno- bezowa typu Decoma Barolo ,L. 58 P. 58 H. 96 — HS.48,

-fotel obrotowy biurowy typu Brady 80x128 cm jasno bezowy,

ekoskdra (poliuretan), nogi aluminium, kolor srebrny, obicie

kolor bezowy, oparcie: pelne, z regulacja wysokosci, obrotowe-

glebokos¢ 64cm, szerokosc 80cm, wysokos¢ 128cm, wysokosé
siedziska 48cm

- obraz na ptétnie lub wydruk po wczesniejszej obrobce

graficznej, pétmat lub mat 150x100cm, w ramie w kolorze

starego ztota min. 3 cm , wydruk: 300 DPI w CMYK lub RGB

-dekoracje -donica biata z wtdkna szklanego 60cm

- ramka wentylacyjna RWO 100/125z kotnierzem o srednicy

fi100 z frontem wentylatora kwadratowym 100 mm ,szklo mat

biate

- stét

RENOWACJA

- 4 x krzesto z podtokietnikami

ISTNIEJACYCH MEBLI

1.2 Gabinet B

- malowanie akrylowq ceramiczna farba, zmywalna

SCIANY

lateksowa, kolor ciemno-szary typu NCS 6000-N

-tapeta winylowa bordowo-zlota z ornamentem na

flizelinie ze wzorem 10,05X0,53 m

- sztukateria duropolymerowa (listwa podiogowa

200x13,8 cm) oraz purotouch (listwy Scienne200x 4,1cm

oraz 200x6 cm, )

- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer
- zabudowa grzejnika

kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

- wykladzina - rodzaj witdkna: 100% poliamid, grubos¢
runa tkanego: 2 mm, grubo$¢ catkowita: 5 mm, rodzaj:
tkane plytki dywanowe, wyktadzina tkana, petelkowa —
boucle, zwarta o niskim profilu, przeznaczona do
ekstremalnych obcigzen na powierzchnie: handlowe,
biurowe, edukacyjne.

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczng

farba akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa
NCS S 0300 N antyrefleksyjna

OSWIETLENIE
szklane (klosz — biaty), abazury wykonane z materiatu.,

-2x lampy wiszace z abazurem typu typu Lea zlota z
biatym kloszem , z mosiadzu, dekoracyjne elementy

$rednica klosza: 72 cm,gwint/Trzonek: 6xE14 max 40W
-1 x kinkiet z serii typu Lea zfota z bialym, z mosiadzu,
dekoracyjne elementy szklane, abazury wykonane z
materiatu, ilo$¢ zrédet Swiatta 1,typ zarowkiE-14 (maty
gwint), maksymalna moc zarowki 1 x 40W, szerokos¢
(cm)24, wysoko$¢ (cm)57, napiecie 230V
- 2 x lampa do obrazu typu LINDBY metal, tworzywo
sztuczne, kolor postarzany mosiadz, barwa swiatta
ciepta biel (3 000 K) zaréwki LED 13 W, tacznie w
szeroko$¢ 69cm /11,5 x/15cm

- 2 gniazda poczwoérne (z 4 modutami gniazda




1.2.

GNIAZDA/ WLACZNIKI

elektrycznego z bolcami , 2 x komputerowymi ,4 x usb,
2x telefonicznymi) , w szklanej ramce typu Livolo kolor
szary
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej
ramce typu Livolo kolor szary
- 1 potrdjny tacznik w ramce szklanej typu Livolo kolor
szary ,(lub 1x2 oraz 1x1 wlacznik jak na rzucie)

OKNA

- Ix roleta rzymska wysoka waska, na mechanizmie
Valence standard, kolor typu off white np. HOME
H203/7,material 100% poliester
- 2 x zastony szerokie typu Velvet Premium kolor P204/4
-szyny aluminiowa Ks

WYPOSAZENIE

-wazon typu Vase 38 cm kolor stare zloto
- galazka pompasowa typu Grass 120 natural
- wieszak typu Fameg P-16 , wybarwienie orzech 04

RENOWACJA ISTNIEJACYCH
MEBLI

- stot
- 6 x krzesto z podtokietnikami
- stolik kawowy

Gabinet C

SCIANY

- malowanie ceramiczna farbg akrylowa, jasno-szara , zmywalna
NCS S1500-N
-tapeta winylowa na flizelinie ze wzorem 10,05X0,53m
-tapeta winylowa na flizelinie gtadka 10,05X0,53m
- sztukateria duropolymerowa (listwa podtogowa 200x13,8 cm)
oraz purotouch (listwy $cienne200 x 4,1cm oraz 200x6cm, )
- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer
- zabudowa grzejnikéw
- kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

- wykladzina - rodzaj widkna: 100% poliamid, grubos¢ runa
tkanego: 2 mm, grubo$¢ catkowita: 5 mm, rodzaj: tkane ptytki
dywanowe, wykladzina tkana, petelkowa — boucle, zwarta o
niskim profilu, przeznaczona do ekstremalnych obcigzen na
powierzchnie: handlowe, biurowe, edukacyjne.

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczng farba
akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farbg akrylowa NCS S
0300 N antyrefleksyja

OSWIETLENIE

-2x lampy wiszace z abazurem typu typu Lea zlota z biatym

kloszem , z mosiadzu, dekoracyjne elementy szklane , abazury

wykonane z materiatu, Srednica klosza: 72 cm, gwint/trzonek:

6xE14 max 40W
-1 x kinkiet z serii typu Lea ztota z bialym, z mosiadzu,
dekoracyjne elementy szklane, abazury wykonane z materiatu.
ilos¢ zrodet $wiatta 1, typ zaréowki E-14 (maty gwint)
maksymalna moc zaréwkil x 40W, szerokosc¢ (cm)24, wysokos¢
(cm) 57, napiecie 230V
-1 x lampka biurkowa gabinetowa wykonana z mosigdzu,

dekoracyjne elementy szklane , abazur wykonany z materiatu.
Ilos¢ zrédel swiatta 1, klosz abazur bialy, typ zaréwki E-14 (maty

gwint), maksymalna moc zaréwki:1 x 40W, szerokos¢ (cm)18,

wysoko$¢ (cm)60, napiecie 230V

-paski LED sugerowana temp. Swiatowa nie wiecej niz 3400 k

liczba diod LED 120 LED/m strumien swietlny: min. 1000lm/m,

GNIAZDA/ WEACZNIKI

-3 gniazda poczwdrne (z 6 modutami gniazda elektrycznego z
bolcami , 3x komputerowymi ,3 x usb, 3x telefonicznymi) , w
szklanej ramce typu Livolo kolor szamparniski
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej ramce




typu Livolo kolor szampanski
- 1 x wlacznik poczwoérny typu Livolo VL-C70112-63, kolor
szampanski , dotykowy , szklany panel, komplet zawiera 2x
modut wlgcznika dotykowego WW-C701, modut wiacznika
podwdjnego WW-C702,( lub 2x2 wilgczniki jak na rzucie )

OKNA

- Ix roleta rzymska wysoka szeroka, na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- 2x firana dtuga z materiatu typu HOME H203/7 marszczona na
tasmie 2,5 raza
- 4 x zastony szersze typu Velvet Premium kolor P204/4
- 2 x zastony waskie typu Velvet Premium kolor P204/4
-szyny aluminiowa Ks
- karnisze do zaston oraz firan

WYPOSAZENIE

-komoda typu Luna z o$wietleniem , wybarwienie orzech,
polmat, wym. 127/42/200 z frontami na dole drewnianymi
- krzesto typu Decora , wybarwienie orzech , pétmat, tkanina
ciemna bezowa typu Decoma Barolo L. 58 P. 58 H. 96 — HS.48,
-fotel obrotowy biurowy typu Brady 80x128 cm ciemno-bezowy
lub czarny, ekoskoéra (poliuretan), nogi aluminium, kolor
srebrne, obicie kolor ciemno-bezowe lub czarne, oparcie: petne,
wykonczenia srebrne, z regulacja wysokosci, obrotowe-
glebokos¢ (cm): 64 szeroko$¢ (cm): 80 wysokos¢ (cm): 128
wysokos¢ siedziska (cm): 48

RENOWACJA ISTNIEJACYCH
MEBLI

- stot
- 4 x krzesto z podtokietnikami
- biurko

Szczegdtowe informacje wg zestawienia materiatow i elementéw wykonczenia




2.1.

Gabinet A

WERSJA 2

SCIANY

-zabudowa G-K
- malowanie ceramiczna farbg akrylowa, kolor typu kaszmir ,
zmywalng NCS 52005-Y60R
-tapeta welurowa z flokiem typu Versilia 10,05X0,53m
- sztukateria duropolymerowa (listwa podtogowa 200x13,8

cm) oraz purotouch (listwy $cienne200 x 4,1cm oraz 200x6cm, )

- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer

- zabudowa grzejnikow
- kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

-wyktadzina dywanowa TYPU Zeal 106 Mink.

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczna farba
akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa NCS
S 0300 N antyrefleksyjna

OSWIETLENIE

-2x lampy szerokie z czterema kloszami typu AGENTO
mosiadz
--1 x prosta lampka biurkowa gabinetowa za $ciemniaczem
typu AGENTO mosiadz mat
-paski LED sugerowana temp. Swiatowa nie wiecej niz 3400 k
liczba diod LED 120 LED/m strumien $wietlny: min.
1000lm/m,

GNIAZDA/ WEACZNIKI

-2 gniazda poczwérne (z 4 modutami gniazda elektrycznego z
bolcami , 2x komputerowymi ,4 x usb, 2x telefonicznymi) , w
szklanej ramce typu Livolo kolor biaty
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej ramce
typu Livolo kolor biaty
- 1 x wlacznik poczwoérny typu Livolo VL-C70112-63, kolor
bialy , dotykowy , szklany panel, komplet zawiera 2x modut
wlacznika dotykowego WW-C701, modut wiacznika
podwdéjnego WW-C702,( lub 2x2 wigczniki jak na rzucie )

OKNA

- Ix roleta rzymska wysoka waska , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- 1x roleta rzymska wysoka szeroka , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- 4 x zastony szersze kolor KAKA typu 1403/ZAS/KAKA
300/21088
-szyny aluminiowa Ks
- 4x karnisze do zaston

WYPOSAZENIE

-biurko drewniane typu Emma, z piecioma szufladami, wym.
160x75x81, wybarwienie orzech , potmat
-komoda kwadratowa typu Luna LND49, wybarwienie orzech,
polmat, wym. 127/42/147, z lustrzanymi frontami i srebrnymi
uchwytami
- krzesto z drewna bukowego typu Tulipano, wybarwienie
orzech mat 60 X 68 x95X GL. 50, obicie jasny bez typu
"GEORGE"

- fotel gabinetowy z drewniang noga z drewna bukowego
typu Tulipano, wybarwienie orzech mat, obicie jasny bez
typu "GEORGE"

- 2x obraz na ptétnie lub wydruk po wczesniejszej obrdbce
graficznej, pétmat lub mat 70x50 cm, w ramie w kolorze

starego ztota min. 3 ecm , wydruk: 300 DPI w CMYK lub RGB




-dekoracje -donica biata z wtdkna szklanego 60cm

- ramka wentylacyjna RWO 100/125z kotnierzem o srednicy
fi100 z frontem wentylatora kwadratowym 100 mm ,szklo mat

biate
RENOWACJA - stot
ISTNIEJACYCH MEBLI - 4 x krzesto z podtokietnikami

2.2.Gabinet B

SCIANY

- malowanie akrylowq ceramiczna farba, zmywalna
lateksowa, kolor ciemno-szary typu RAL 6028
- sztukateria duropolymerowa (listwa podlogowa
200x13,8 cm) oraz purotouch (listwy Scienne200x 4,1cm
oraz 200x6 cm, )
- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer
- zabudowa grzejnika
- klejenie bezpiecznego lustra brazowego do $ciany
-kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

-wyktadzina dywanowa TYPU Zeal 106 Mink.

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczng
farba akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa
NCS S 0300 antyrefleksyjng

OSWIETLENIE

-1x lampy wiszace typu Sound BIL5 wymiary
191x64x58cm, materiat metal/szkto kolor ztoty
szczotkowany
-1 x lampa podiogowa typu Masiero Sound STL5,
wymiary 46x10x225cm, material metal/szklo Kolor
zloty szczotkowany
- 2 x lampa do obrazu typu LINDBY metal, tworzywo
sztuczne, kolor postarzany mosiadz, barwa swiatta
ciepta biel (3 000 K) zaréwki LED 13 W, tacznie w
szeroko$¢ 69cm /11,5 x/15cm

GNIAZDA/ WLACZNIKI

- 2x Mini puszka pop-up do wyposazenia, 8 (2x4)
modutdéw kolor mosiagdz typu Legrand ,

- 1x mini puszka z pokrywa mosigdz, zestaw montazowy
nr 054005, gniazdo 2P+Z SCHUKO gniazdo zasilajace
USB 5V 750 mA typu Legrand
-1x Lacznik uniwersalny potrdjny 10A 230V
klawiszowy 86x86mm (stal nierdzewna) - kolor
mosiadz szlifowany, montaz podtynkowy typu
Legrand (,( lub 1x2 oraz 1x1 wlacznik jak na rzucie)

OKNA

- Ix roleta rzymska wysoka waska, na mechanizmie
Valence standard, kolor typu off white np. HOME
H203/7,materiat 100% poliester
- 2 x zastony szerokie kolor KAKA typu
1403/ZAS/KAKA 300/21088
-2 x szyny aluminiowa Ks

WYPOSAZENIE

-wazon typu Anadi 68cm kolor stare ztoto
- galazka pompasowa typu Grass 120 natural

RENOWACJA ISTNIEJACYCH
MEBLI

- stot
- 6 x krzesto z podtokietnikami
- stolik kawowy




2.3.Gabinet C

SCIANY

-zabudowa G-K
- malowanie ceramiczna farbg akrylowa, kolor typu kaszmir,
zmywalna NCS S2005-Y60R
-tapeta welurowa z flokiem typu Versilia 10,05X0,53m
- sztukateria duropolymerowa (listwa podtogowa 200x13,8 cm)
oraz purotouch (listwy Scienne200 x 4,1cm oraz 200x6cm, )
- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer
- zabudowa grzejnikow
-kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

-wyktadzina dywanowa TYPU Zeal 106 Mink.

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczng farba
akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farbg akrylowa NCS S
0300 N antyrefleksyjna

OSWIETLENIE

-2x lampy szerokie z czterema kloszami typu AGENTO
mosiadz
--1 x prosta lampka biurkowa gabinetowa za $ciemniaczem
typu AGENTO mosiagdz mat
-paski LED sugerowana temp. Swiatowa nie wiecej niz 3400 k
liczba diod LED 120 LED/m strumien $wietlny: min. 1000lm/m,

GNIAZDA/ WEACZNIKI

-3 gniazda poczworne (z 6 modutami gniazda elektrycznego z
bolcami, 3x komputerowymi ,6 x usb, 3x telefonicznymi) , w
szklanej ramce typu Livolo kolor biaty
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej ramce
typu Livolo kolor biaty
- 1 x wlacznik poczworny typu Livolo VL-C70112-63, kolor
biaty, dotykowy, szklany panel, komplet zawiera 2x modut
wlgcznika dotykowego WW-C701, modut wiacznika
podwdéjnego WW-C702,( lub 2x2 wilaczniki jak na rzucie

OKNA

- 2x firana dtuga z materiatu typu HOME H203/7 marszczona na
tasmie 2,5 raza
- Ix roleta rzymska wysoka szeroka , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- 4 x zastony szersze kolor KAKA typu 1403/ZAS/KAKA
300/21088
- 2 x zastony wezsze kolor KAKA typu 1403/ZAS/KAKA
300/21088
-szyny aluminiowa Ks
- karnisze do zaston

WYPOSAZENIE

-komoda typu Luna z o$wietleniem , wybarwienie orzech,
polmat, wym. 127/42/200 z frontami na dole drewnianymi
- krzesto z drewna bukowego typu Tulipano, wybarwienie
orzech mat 60 X 68 x95X GL. 50, obicie ciemny bez typu
"GEORGE"
- fotel gabinetowy z drewniang noga z drewna bukowego typu
Tulipano, wybarwienie orzech mat, obicie ciemny bez typu
"GEORGE"

RENOWACJA ISTNIEJACYCH
MEBLI

- stot
- 4 x krzesto z podtokietnikami
- biurko

Szczegdtowe informacje wg zestawienia materiatow i elementéw wykonczenia




3.1.

Gabinet A

WERSJA 3

SCIANY

- malowanie ceramiczna farbg akrylowa, jasno-szara ,

zmywalna NCS S1000-N
-tapeta winylowa na flizelinie typu EVOLVE
- sztukateria duropolymerowa (listwa podtogowa 200x13,8
cm) oraz purotouch (listwy $cienne200 x 4,1cm oraz 200x6cm, )

- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer

- zabudowa grzejnikéw
- kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

-wyktadzina dywanowa TYPU Hexagon Plane ptytki 73,2x63,2

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczna farba
akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa NCS
50300 N antyrefleksyjna

OSWIETLENIE

-1x lampa wiszaca typu Le Vita 2 punktowa, materiat
aluminium, szklo opalowe, kolor zloty barwa swiatla ciepta
biel (2 700 K) Zaréwki 2 x 6 W LED,

- Ix lampa wiszaca typu Vailante PND-31221-6-HBR materiat:
stal, aluminium, szklo, Szeroko$é: 115 cm Zrddlo $wiatta:4 x
E14 +2 x E27 5W LED
-1 x lampka stotowa typu Le Vita ze szklem opalizowanym,
materiat aluminium, szkfo opalowe, kolor ztoty, barwa
Swiatla, ciepta biel (2 700 K), zaréwki LED 6 W 1acznie,
wysoko$¢ (cm) 58, srednica (cm)15
-paski LED sugerowana temp. Swiatowa nie wiecej niz 3400 k
liczba diod LED 120 LED/m strumien $wietlny: min.
1000lm/m,

OKNA

- Ixroleta rzymska wysoka waska , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- Ix roleta rzymska wysoka szeroka , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- 4 x zastony szersze kolor typu Velvet Premium kolor P204/5
-szyny aluminiowa Ks
- 4x karnisze do zaston

GNIAZDA/ WEACZNIKI

-2 gniazda poczwoérne (z 4 modutami gniazda elektrycznego z
bolcami , 2x komputerowymi ,4 x usb, 2x telefonicznymi) , w
szklanej ramce typu Livolo kolor szary
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej ramce
typu Livolo kolor szary
- 1 x wlacznik poczwoérny typu Livolo VL-C70112-64, kolor
szary , dotykowy , szklany panel, komplet zawiera 2x modut
wlgcznika dotykowego WW-C701, modut wiacznika
podwdjnego WW-C702,( lub 2x2 wigczniki jak na rzucie )

MALA ARCHITEKTURA

-biurko na wymiar, wybarwienie orzech, material typu olcha,
potmat wym. 160/70/82- na prowadnicach z funkgja cichego
domykania, mosiezne elementy wykoriczenia

WYPOSAZENIE

-komoda podwojna typu Luna z o$wietleniem, wybarwienie
orzech, pétmat, wym. 127/42/200, na dole z drewnianymi
frontami
-fotel z podtokietnikami typu Capri, 58/48/100
noga : orzech wloski, pétmat, tkanina: Malibu- PEPITKA szara
-fotel obrotowy typu Bejot Lumi LM103 jasno-szary,
mechanizm kotyskowy z polerowanego aluminium z blokada
oparcia w 4 potozeniach (zakres regulacji odchylenia oparcia i
siedziska 16°), podlokietniki aluminimum polerowane +




3.2.

naktadku TPU P39C

- 2x obraz na ptétnie lub wydruk po wczesniejszej obrébce

graficznej, pétmat lub mat 100x70 cm, w ramie w kolorze

starego ztota min. 3 em , wydruk: 300 DPI w CMYK lub RGB

-dekoracje -donica biata z wtdkna szklanego 60cm

- ramka wentylacyjna RWO 100/125z kotnierzem o srednicy
fi100 z frontem wentylatora kwadratowym 100 mm ,szklo mat

szare

RENOWACJA
ISTNIEJACYCH MEBLI

- stot
- 4 x krzesto z podtokietnikami

Gabinet B

SCIANY

- malowanie ceramiczng farbg akrylowg, jasno-szara ,

zmywalna NCS S1000-N
-tapeta winylowa na flizelinie typu EVOLVE
- sztukateria duropolymerowa (listwa podlogowa
200x13,8 cm) oraz purotouch (listwy $cienne200 x 4,1cm
oraz 200x6cm, )

- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer

- zabudowa grzejnikow
- kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

-wyktadzina dywanowa TYPU Hexagon Plane plytki
73,2x63,2

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczna
farba akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa
NCS S 0300 antyrefleksyjna

OSWIETLENIE

2x lampa wiszaca typu Le Vita 2 punktowa, materiat
aluminium, szklo opalowe, kolor zloty barwa swiatta
ciepta biel (2 700 K) Zaréwki 2 x 6 W LED,

- Kinkiet typu Harmony 3 Wall Gold, wym. wysokos$¢ :
113 cm, Srednica klosza: 37 cm, ilos¢ punkétw swiatta: 3,
rodzaj zaréwek: klasyczne, energooszczedne, led, moc
zarowki: 40 W, moc catej lampyY: 120 W klasa
energetyczna zarowki: A++, kolor lampy: zloty,rodzaj
klosz: szkto
- 2 x lampa do obrazu typu LINDBY metal, tworzywo
sztuczne, kolor postarzany mosiadz, barwa swiatta
ciepta biel (3 000 K) zaréwki LED 13 W, tacznie w
szeroko$¢ 69cm /11,5 x/15cm

GNIAZDA/ WLACZNIKI

- 2 gniazda poczworne (z 4 modutami gniazda
elektrycznego z bolcami , 2 x komputerowymi ,4 x usb,
2x telefonicznymi) , w szklanej ramce typu Livolo kolor

szary
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej
ramce typu Livolo kolor szary
- 1 potrdjny tacznik w ramce szklanej typu Livolo kolor
szary ,(lub 1x2 oraz 1x1 wlgcznik jak na rzucie)

OKNA

- Ixroleta rzymska wysoka waska, na mechanizmie
Valence standard, kolor typu off white np. HOME
H203/7,material 100% poliester
- 2 x zastony szerokie kolor typu Premium Velvet P204/5
-2 x szyny aluminiowa Ks

WYPOSAZENIE

-wazon typu Vase 38 cm kolor stare zloto
- galazka pompasowa typu Grass 120 natural
- wieszak typu Fameg P-0428 , wybarwienie orzech 04

RENOWACJA ISTNIEJACYCH
MEBLI

- stot
- 6 x krzesto z podtokietnikami
- stolik kawowy




3.3. Gabinet C

SCIANY

- malowanie ceramiczna farbg akrylowa, jasno-szara , zmywalna
NCS S1000-N
-tapeta winylowa na flizelinie typu EVOLVE
- sztukateria duropolymerowa (listwa podtogowa 200x13,8 cm)
oraz purotouch (listwy Scienne200 x 4,1cm oraz 200x6cm, )
- element obudowy drzwi 230x6x2,2 cm duropolymer
- zabudowa grzejnikow
- kratka wentylacyjna z panelem

PODLOGA

wykladzina dywanowa TYPU Hexagon Plane plytki 73,2x63,2

SUFIT

- sztukateria duropolymerowa malowana ceramiczng farba
akrylowa
- sufit malowany dwukrotnie ceramiczna farba akrylowa NCS S
0300 N antyrefleksyjna

OSWIETLENIE

-1x lampa wiszaca typu Le Vita 2 punktowa, materiat
aluminium, szklto opalowe, kolor ztoty barwa swiatta ciepta biel
(2 700 K) Zaréwki 2 x 6 W LED,

- Ix lampa wiszaca typu Vailante PND-31221-6-HBR materiat:
stal, aluminium, szklo, Szeroko$¢: 115 cm Zrédto $wiatta:4 x E14
+2x E27 5W LED
-1 x lampka stotowa typu Le Vita ze szklem opalizowanym,
materiat aluminium, szkto opalowe, kolor ztoty, barwa swiatla,
ciepta biel (2 700 K), zaréwki LED 6 W tacznie, wysokos¢ (cm)
58, srednica (cm)15
-paski LED sugerowana temp. $wiatowa nie wiecej niz 3400 k
liczba diod LED 120 LED/m strumien $wietlny: min. 1000lm/m,

GNIAZDA/ WEACZNIKI

-3 gniazda poczwoérne (z 6 modutami gniazda elektrycznego z
bolcami , 3x komputerowymi ,6 x usb, 3x telefonicznymi) , w
szklanej ramce typu Livolo kolor szary
-1x gniazdo pojedyncze wtykowe w bolcem w szklanej ramce
typu Livolo kolor szary
- 1 x wlacznik poczworny typu Livolo VL-C70112-64, kolor
szary , dotykowy , szklany panel, komplet zawiera 2x modut
wlacznika dotykowego WW-C701, modut wiacznika
podwdjnego WW-C702,( lub 2x2 wilgczniki jak na rzucie )

OKNA

- 2x firana dtuga z materiatu typu HOME H203/7 marszczona na
tasmie 2,5 raza
- Ix roleta rzymska wysoka szeroka , na mechanizmie Valence
standard, kolor typu off white np. HOME H203/7, materiat
100% poliester
- 4 x zastony szerokie kolor typu Premium Velvet P204/5
- 2 x zastony wezsze kolor typu Premium Velvet P204/5
-szyny aluminiowa Ks
- karnisze do zaston

WYPOSAZENIE

-komoda typu Luna z o$wietleniem , wybarwienie orzech,
polmat, wym. 127/42/200 z frontami na dole drewnianymi
-fotel z podtokietnikami typu Capri, 58/48/100
noga : orzech wloski, pétmat, tkanina: Malibu- PEPITKA szara
-fotel obrotowy typu Bejot Lumi LM103 ciemno-szary,
mechanizm kotyskowy z polerowanego aluminium z blokada
oparcia w 4 potozeniach (zakres regulacji odchylenia oparcia i
siedziska 16°), podlokietniki aluminimum polerowane +
naktadku TPU P39C

RENOWACJA ISTNIEJACYCH
MEBLI

- stét
- 4 x krzesto z podtokietnikami
- biurko

Szczegdtowe informacje wg zestawienia materialow i elementéw wykonczenia




3. Mala architektura
3.1. Projekt zabudowy grzejnika

Catos¢ wykonana ze sklejki liSciastej o grubosci 12 mm, frezowana na szerokosc 1 cm,
w odlegtosci od siebie 1,5 cm, malowane wraz ze sztukateria ta sama technologia i kolorem
co $ciany (wczesniejsze zagruntowanie oraz co najmniej dwukrotne malowanie w celu

catkowitego pokrycia) .
Ponizej rysunek pogladowy - szczegdétowy znajduje si¢ w zestawieniu na koncu projektu
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SITUKATERLA 3T1 -6 CM

15

38
835

83.5

OTWORY WENTYLACYJNE - 3X1CM

15,1
17

>
1
T
—+
TS
V————————
.

14

15 *ﬁ* 130 LISTWA PODLOGOWA LPIM-13,8 CM
= ¥ - 10,
[ IEE
* Er
RZUT _e——————————3 | -
&

OTWORY WENTYLACYIME - 3X1CM

»+ WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTAC]I

3.2. Projekt biurka

Ponizej szkic biurka na wymiar, wykonany z pelnego drewna (olcha) kolor orzech, pétmat,
z jednej strony z trzema szufladami oraz z czescia zamykang po drugiej stronie. Po srodku,
pod blatem zamontowana jest podtuzna wysuwana szuflada. Szuflady na systemie
prowadnic z funkcja dociagu i cichego domykania, z pelng regulacja. Okucia w kolorze
ztotym (dobdr na etapie realizacji)

Wymiary: wys. 82cm /szeroko$¢ 160cm /glebokos¢é 70cm

B .':‘;__"“*ﬁl -_.—_ll.'J
L [

** WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST WYKONAC PROJEKT WARSZTATOWY I PRZEDSTAWIC
ZAMAWIAJACEMU DO AKCEPTAC]I



IV.  ZESTAWIENIE I ILOSC MATERIAEOW I ELEMENTOW WYKONCZENIA

4.1. Dobor materialéw wykonczeniowych dla scian i sufitéw

4.2. Dobdr materialdéw wykonczeniowych dla cian i sufitow-sztukateria
4.3. Dobér materiatow wykonczeniowych dla podidg

4.4. Dobdr opraw oswietleniowych, gniazd i wiacznikéw

4.5. Dobdr mebli

4.6. Dobdr materiatow aranzacji okien

4.7. Dobér elementéw dekoracyjnych

4.8. Renowacja mebli

4.9. Zestawienie rodzaju i iloéci materiatow projektowanych pomieszczen

4.9b. Specyfikacja materiatow



IV. HARMONOGRAM PRAC

UWAGA: Szczegotowy harmonogram prac zobowigzany jest sporzqdzi¢ Wykonawca prac
remontowo-wykonczeniowych uwzgledniajgc termin przeznaczony na realizacje oraz ilos¢

pracownikow

5.1. Zaznajomienie pracownikow z przepisami BHP

5.2. Roboty przygotowawcze w tym oproznienie pomieszczen i ich zabezpieczenie
5.3. Prace zwigzane z demontazem i usunieciem oktadzin

5.4. Przygotowanie instalacji elektrycznych (dodatkowe punkty swietlne)

5.5. Przygotowanie Scian/podtog/ sufitbw do wykonania nowych oktadzin

i materialéow wykonczeniowych (szpachlowanie i gtadziowanie)

5.6. Montaz sztukaterii Sciennych oraz sufitowych, zabudowy G-K, malej
architektury

5.7. Malowanie
5.8. Tapetowanie
5.9. Montaz okladzin oraz listew podlogowych
5.10. Montaz oswietlenia , gniazd, wlacznikow
5.11. Drobne poprawki (kosmetyka), prace porzadkowe
5.12. Aranzacja okien
5.13. Montaz mebli
* W trakcie prac wykonac renowacje istniejacych mebli

** Wyposazenie ruchome nalezy przenies¢ w miejsce wskazane przez Zamawiajacego lub

zabezpieczy¢ we wlasnym zakresie

*** Zakupu materialow i wyposazenia dokonac z odpowiednim wyprzedzeniem w miare

postepu prac

V. PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

Program funkcjonalno-uzytkowy nie przewiduje zmiany programu uzytkowego.

Pozostawia sie funkcje biurowe



V. UWAGI KONCOWE

7.1. Uwagi dotyczqce dokumentacji

- Nalezy zastosowac sie do wymagan zawartych w niniejszej dokumentacji, w przypadku
watpliwosci zwrdci¢ sie do projektanta

- Projekt jest ijego elementy sg objete prawem autorskim, co oznacza, ze rozwigzania zawarte w
projekcie podlegaja ochronie prawnej w tym zakresie

- Niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci
z: ustawq z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. Poz. 462, ze zmianami, Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakimi
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 ze zmianami) oraz
pozostatymi obowiazujacymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej

- wszelkie rozwiazania, a co za tym idzie podane nazwy wilasne producentéw zamieszczono
jako przykladowe - mozna zastosowa¢ réwnowazne, o nie gorszych parametrach

- wszelkie projekty warsztatowe wykonuje wykonawca robot i przedstawia do akceptacji przez

projektanta w ramach nadzoru autorskiego
9.2. Uwagi dotyczqce projektowanej realizacji wyposazenia

- Projektowane wyposazenie nie narusza interesdéw osob trzecich. Projektowane wyposazenie nie ma

negatywnego wplywy na srodowisko.
9.3. Wymagania odnosnie realizacji inwestycji

- Wykonawca jeszcze przed wykonaniem catej partii zamoéwienia zobowigzany jest do uzyskania
zatwierdzenia projektu, rodzaju mebli i wyposazenia, a takze w szczegoélnosci do wykonania, z
odpowiednim wyprzedzeniem, prototypow poszczegdlnych rodzajow mebli i uzyskania
ostatecznej akceptacji Zamawiajacego i projektanta.

- Ogledziny iocena prototypow z zakresie akceptacji materialow, potaczen oraz wykonczenia
kolorystycznego zabudowy meblowej oraz materiatéw wykonczeniowych w zakresie aranzacji
okien oraz $cian nastapi we wnetrzu pomieszczen Villi Calisia w Kaliszu swietle dziennym oraz
sztucznym

- Roboty nieprzewidziane, a konieczne do osiggniecia stanu docelowego dla catej realizacji

zwigzanej z dostawa mebli i wyposazenia winny by¢ realizowane przez

Wykonawce w ramach realizacji projektu jakiego celem jest kompleksowe wyposazenie Villi
Calisia

- Oile podczas montazu mebli i wyposazenia nastapia jakiekolwiek szkody z winy Wykonawcy
zwigzane z uszkodzeniami we wnetrza pomieszczen Villi Calisia ich naprawa i przywrocenie
elementdw zniszczonych do pierwotnego ksztattu jest obowigzkiem wykonawcy

- Roboty nieprzewidziane, a trudne do okreslenia na etapie sporzadzania niniejszej dokumentacji
winny wchodzi¢ w zakres wykonania zadania jakim jest wykonanie kompleksowej aranzacji oraz

wyposazenie wnetrza Villi Calisia



- Od wykonawcy wymaga sie wykonania dokumentacji powykonawczej warsztatowej

- Materialy uzyte do realizacji wyposazenia winny posiadac stosowne atesty i dopuszczenia do
obrotu

- Roboty zwigzane zremontem oraz montazem wyposazenia wykonac zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej

- Ewentualne zmiany i odstepstwa od projektu uzgodni¢ z projektantem

- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego projektu oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwiazan nalezy bezwzglednie, na biezaco, w ramach nadzoru autorskiego konsultowac i
uzgadnia¢ z jednostka projektowa

- Prace remontowe oraz montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem autorskim. Ewentualne
materiaty zamienne winny uzyska¢ akceptacje Inwestora, projektanta

- Wszystkie zastosowane do realizacji zadania materialy i wyroby winny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie ze szczegdlnym uwzglednieniem obiektéw uzytecznosci publicznej
w tym obiektéw zabytkowych

- Prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztuka budowlana i konserwatorska, a takze zgodnie z
technologia zalecana przez producentdw materiatow i wyrobéw zastosowanych do wykonania
obiektu

- W przypadku zamiany na etapie realizacji obiektu, materiatéw systemowych z zastosowanych
w dokumentacji na rownowazne nalezy zamienic¢ caty system, nie dopuszcza si¢ zamiany
poszczegdlnych materialéw elementéw systemu

- Elementy specjalistyczne - systemowe winny by¢ wykonane przez specjalistyczne firmy o
duzym doswiadczeniu

- Przed przystapieniem do robdt remontowych oraz wyposazeniowych Wykonawca zobowigzany
jest opracowac i przekaza¢ Zamawiajacemu projekt planu realizacji prac. Projekt ten powinien
uwzglednia¢ m.in.:

- lokalizacje biura budowy

lokalizacje zaplecza budowy

- lokalizacje miejsc sktadowych dla materiatow

mozliwos¢ i warunki korzystania z podstawowych mediow dla obstugi realizacji zadania

- Jezeli Wykonawca planuje zlokalizowa¢ biura budowy lub place skladowe poza terenem
realizacji inwestycji, zobowiazany jest ustali¢ wszelkie szczegoly z Zamawiajacym.

Wszelkie roboty dotyczace przygotowania, oznakowania, zabezpieczenia miejsca wykonywania prac,
a takze zapewnienia bezpieczenistwa pracownikom i osobom trzecim przez caly okres trwania prac
nalezy do obowigzkow Wykonawcy, ktére realizuje na wilasny koszt.

- Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca prac w catym okresie trwania prac do
ich zakonczenia i ostatecznego przekazania wyposazenia Pomieszczen Villa Calisia do
uzytkowania

- Wejscia i wyjscia z pomieszczen Villi Calisia, przeznaczone dla Oséb pracujacych przy realizacji
prac, Wykonawca odpowiednio zabezpieczy oraz oznakuje w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym

- Wykonawca zobowiazany jest obwiesci¢ publicznie fakt przystapienia do robot przed ich
rozpoczeciem, w sposob uzgodniony z Zamawiajacym. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w
miejscach i ilosciach okreslonych z Zamawiajacym odpowiednich tablic informacyjnych. Ich tres¢
powinna zosta¢ uzgodniona z Zamawiajacym, a utrzymanie w dobrym stanie przez caly okres
trwania prac jest w zakresie obowigzkow

- Wymaga sig, aby zastosowane do realizacji zabudowy materiaty i urzadzenia zapewniaty ich
trwalos¢ uzytkowania, pozwalaly na utrzymanie ich w higienie i czystosci oraz
zapewniaty niska awaryjnos¢

- Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wszelkie instrukcje uzytkowania zabudowy i

wyposazenia oraz warunki gwarancj



SPIS ZALACZNIKOW

RZUTY

INWENTARYZACJA  0.00

PODZIAE POMIESZCZEN  0.01

UKEAD FUNKCJONALNY WERSJA1  02B

UKEAD FUNKCJONALNY Z WYMIARAMI WERSJA1  02C
UKEAD FUNKCJONALNY WERSJA2 03B

UKEAD FUNKCJONALNY Z WYMIARAMI WERSJA2  03C
UKEAD FUNKCJONALNY WERSJA3  04B

UKEAD FUNKCJONALNY Z WYMIARAMI WERSJA3  04C
RZUT SCIAN (WERSJA2) 0.05

RZUT PODEOG WERSJA1 0.06

RZUT PODEOG WERSJA 2 0.07

RZUT PODEOG WERSJA3  0.08

RZUT SUFITOW WERSJA1  0.09

RZUT SUFITOW WERSJA2  0.10

RZUT SUFITOW WERSJA3  0.11

ELEKTRYKA WERSJA1 EL.01

ELEKTRYKA WERSJA2 EL.02

ELEKTRYKA WERSJA 3 EL.03

KOLORYSTYKA SCIAN WERSJA 1 AK.01

KOLORYSTYKA SCIAN WERSJA2 AK.02

KOLORYSTYKA SCIAN WERSJA 3 AK.03

KEADY SCIAN

WERSJA 1 GABINET A 1.01
WERSJA 1 GABINET B 1.02
WERSJA 1 GABINET C 1.03
WERSJA 2 GABINET A 2.01
WERSJA 2 GABINET B 2.02
WERSJA 2 GABINET C 2.03
WERSJA 3 GABINET A 3.01
WERSJA 3 GABINET B 3.02
WERSJA 3 GABINET C  3.03

KEADY SCIAN- ROZKEAD TAPET ORAZ SZTUKATERII ED

WERSJA 1 GABINET A ED1.1
WERSJA 1 GABINET B ED1.2
WERSJA 1 GABINET C ED13
WERSJA 2 GABINET A ED?2.1
WERSJA 2 GABINET B ED2.2
WERSJA 2 GABINET C ED 23
WERSJA 3 GABINET A ED 3.1
WERSJA 3 GABINET B ED3.2
WERSJA 3 GABINET C ED 3.3
MALA ARCHITEKTURA

ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBGO01 ST.01
ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBG02 ST.02
ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBGO03 ST.03
ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBG04 ST.04
ZABUDOWA GRZEJNIKA ZBGO05 ST.05

ZABUDOWA G-K ZMO01 (WERSJA2 GABINET A)  ZM.01
ZABUDOWA G-K ZMO02 (WERSJA 2 GABINET A)  ZM.02
ZABUDOWA G-K ZMO03 (WERSJA2 GABINETA)  ZM.03
ZABUDOWA G-K ZMO04 (WERSJA2 GABINETA)  ZM.04
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VI. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

UWAGA: SPECYFIKACJE TECHNICZNA NALEZY USZCZEGOEOWIC WRAZ Z KOSZTORYSEM
I PRZEDMIAREM ROBOT

6.1. Farby

Zaleca si¢ zastosowanie zmywalnych lateksowych farb wewnetrznych, typu
wodorozcienczalnych ceramicznych farb akrylowych o pétmatowym stopniu potysku,
odporna na zmywanie i szorowanie. Przeznaczone do stosowania wewnatrz budynku, do
malowania $cian i sufitow oraz miejsc gdzie wymagane jest polmatowe wykonczenie.
Nalezy wybrac farbe zalecana do malowania tynkéw cementowych, cementowo-
wapiennych, tynkow i gladzi gipsowych, $cianek i innych konstrukgji z ptyt gipsowo-
kartonowych. Wilasciwosci produktu ceramicznych farba lateksowych o potmatowym
stopniu potysku powinny charakteryzowac si¢ bardzo dobra sita krycia i doskonata
przyczepnoscia do podloza. Zaleca si¢ dodatkowo aby farby zawieraty unikalnag
ceramiczna technologia mikrokuleczek zapewniajaca bardzo dobra odpornos¢ powierzchni
na wnikanie zanieczyszczen i plam. Farba powinna by¢ wysoce odporna na zmywanie,
Scieranie i wilgo¢. Zaleca si¢ aby farby posiadaty min. I klase odpornoéci na szorowanie wg
DIN 13300 oraz 15.000 cykli szorowanie wg ISO 6508.Dodatkowo sugeruje si¢ aby wybrana
farba tworzyla oddychaja powloke o delikatnej strukturze i niskim wspotczynnikiem
refleksu $wiatta. Dostepna w pelnym systemie barwienia NCS oraz ColorexMix.

Uwaga: Farba powinna by¢ ekologiczna i przyjazna srodowisku. Odporna na domowe
$rodki chemiczne.

Zaleca sie farby, ktore nie emituja do atmosfery lotnych zwiazkéw organicznych (VOC)
oraz rozpuszczalnikow.

Aplikacja farby powinna by¢ gotowa do uzycia i nie nalezatoby jej w trakcie malowania
rozcienczac. Zaleca si¢ nanoszenie farby pedzlem lub watkiem o dtugosci wlosia

10-15 mm. Farba powinna posiadac delikatng strukture, aby uzyskac réwna powierzchnie
umozliwiajaca delikatne niwelowanie nieréwnosci. Malujac watkiem nalezy
rozwatkowywac farbe w jednym kierunku przy uzyciu niewielkiego nacisku na
powierzchnie malowana.

Wskazane jest nalozenie dwdch warstw farby, jednak nalezy przewidzie¢, ze w
zaleznosci od rodzaju koloru i powierzchni ich ilo§¢ moze ulec zmianie. W przypadku
intensywnych koloréw zalecane jest zastosowanie wtasciwego podkiadu oraz
zachowanie odpowiedniego czasu schnigcia miedzy warstwowego. Gdy aplikowana farba
bedzie juz zabarwiona nalezy zwrdci¢ uwage, aby powierzchnie catkowicie pokry¢ farbg z
jednej itej samej puszki. Wybrana farba winna mie¢ mozliwo$¢ zastosowania zaréwno
jako warstwa podkladowa jak i nawierzchniowa. W przypadku nakladania natryskiem
rozcienczy¢ do max. 10%objetosci. Nalezy zastosowac¢ odpowiednia dysze w zaleznosci od
gestosci farby.



Farbe nalezy naktada¢ podczas warunkow kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza,
farby i podloza nie bedzie nizsza niz 5°C. Przy duzej wilgotnosci czas schnigcia farby ulega
wydluzeniu.

Dane techniczne dla farb:

Wydajnosc : 10-12 m2/litr - w zaleznosci od podtoza,

Zywica: Styroacrylic wzmocniony kuleczkami ceramicznymi
Czesdi state: 41% objetosciGestosé:1,45acc.

Lepkos¢: 180-190cP

Rozpuszczalnik: Woda

Naktadanie: Walkiem, pedzlem lub natryskiem

Czas schnigcia: (wskazane jest przestrzeganie temperatury i wilgotnosci podanych w karcie
technicznej) Sucha w dotyku: 30 min. do 1 godz.

Nastepne malowanie:1 do 3 godz.
Catkowite wyschniecie: 24 godz.
W temp. 20°C i max. wilgotnosci 85%

Potysk: 5 -6 poimat, mierzony pod katem 60°

Kolor: Biata, moze by¢ barwiona w systemie kolorowania NCS i
ColorexMix

Zmywalnos¢: 15000 cykli zgodnie zISO 6504-3, Klasa 1zgodnie DIN 13300

Gwarangja: 2 lata na szczelnie zamknigte opakowanie

6.2. Tapety

TAPETY WERSJA 1

Tapeta flizelinowa 1211607, WII-for

e Ekskluzywna kolekcja Will-for

e Tapeta Scienna flizelinowa charakteryzuje si¢ dobra przepuszczalnoscia powietrza,
odpornoscia mechaniczng oraz zdolnoscia zakrywania drobnych pekniec. Do
aplikagji tapet flizelinowych odpowiednie sg proste sciany o wilgotnosci nie wigkszej
niz 0,8%. Podczas klejenia tapet flizelinowych klej naktada si¢ bezposrednio na sciane
podktadowa, na ktdra nakladane sa poszczegolne pasy tapety. Do przyklejenia tapety
flizelinowej uzyj kleju do flizeliny, ktory znajdziesz w naszej ofercie klejow. Tapeta
flizelinowa jest fatwa do usuniecia i wysuszenia.

e Przed tapetowaniem wskazane jest zagruntowanie kazdej
Sciany. Penetracja ujednolica chtonnos¢ podioza i zwieksza przyczepnosc kolejnych
warstw.

e rolka: 10,05 x 0,53 m

e ciaglo$¢ wzoru: 53 cm



TAPETA WERSJA 2

wymiary szer. 0,53 m x dt. 10m, przesuniecie wzoru: 64cm
e Sktad: non woven ze specjalnie dobranym ,,flokiem”
* Odpornosc¢ na swiatlo: wysoki stopiert odpornosci na swiatto (ponad 7 z 8 do BS 1006)
¢ Palnos¢: wysoce ognioodporny ,,B - s2 - d0” (zgodnie z EN 13501)
* Zmywalnos¢: oktadzina $cienna z gabki z roztworem cieptej wody
* Jakos¢: zatwierdzona przez IGI/CE

Tapeta charakteryzuje si¢ dobra swiattoodpornoscig, jest pokryta flizeling, dzieki czemu
posiada najwyzsze parametry sSrodowiskowe.

6.3. Sztukateria

Materiat zalecany jako elementy dekoracyjne $cian — sztukateria to DUROPOLYMER —

ttoczony, odporny na uderzenia polimer powstaly na bazie polistyrenu o wysokiej gestosci.

Listwy oswietleniowe dzieki rozproszonemu swiattu tworza przytulna atmosfere i efekt
wiekszej przestrzeni. Bez wzgledu na to czy zastosujemy $wiatto linearne czy rozproszone,
dolne czy gorne, jedno jest pewne: uatrakcyjnia to wizualna strone architektury. Co wiecej

kompaktowe o$wietlenie LED jest trwalym i energooszczednym rozwigzaniem.

6.3. Wykiadziny

Rodzaj: tkane ptytki dywanowe

Charakterystyka: wykltadzina tkana, petelkowa — boucle, zwarta o niskim profilu,

przeznaczona do ekstremalnych obciazen na powierzchnie: handlowe, biurowe,edukacyjne.

specyfikacja:

- rodzaj widkna: 100% Poliamid

- grubos¢ runa tkanego: 2 mm

- grubos¢ catkowita: 5 mm

- ciezar runa: 630 gr / m2

- ciezar catkowity: 2800 gr / m2

- podioze: tekstylne, 100 % recycled Compact Feld 350 g/m2, wolne od bitumenu
- rozmiar plytki: 98x98 cm ,48 x 48 cm,

- zabezpieczenie wlokna: carpet protector
- klasyfikacja zastosowan: 33

- reakcja na ogien EN 13501-1: Cf1-s1

- antyelektrostatyka: <1,5 kV

- izolacja dZwieku uderzeniowego 18dB

- odpornos¢ termiczna: 0,10 / 0,07 m2 KW
- odporno$¢ na kotka foteli: odporna

- zastosowanie na ogrzewaniu podtogowym- tak



Wyktadzina typu Zeal jest to gesta, super miekka i mocna wyktadzina dywanowa o bardzo
delikatnym polysku. Laczy w sobie wyglad i miekko$¢ wiskozy z odpornoscia i trwatoscia
poliamidu 6.6. Antron. Nadaje si¢ do sypialni, apartamentu w luksusowym hotelu lub do
gabinetu.

Runo - 100% Poliamid Antron lub réwnowazny/ zapewniajacy tatwe czyszczenie
Struktura super soft — 5/64

Wysoko$¢ runa : 10,2 mm (catkowita 12,5mm)

Gramatura runa — minimum 2040 gr/m2

Gestosc¢ taftowania — minimum 290 ty$ tuft/m2

Klasa uzytkowa — minimum 32

Klasyfikacja palna — minimum CfI-S1

Podktad ekologiczny —bez zawartosci SBR

Certyfikat jakosci — GUT lub réwnowazny

6.5. Meble
Ponizszy opis przedstawia minimalne wymagania dotyczace wyposazenia meblowego.

Wymaga si¢ aby produkty wyposazenia posiadaty odpowiednie certyfikaty i atesty, byly
dopuszczone do obrotu i byty dedykowane obiektom uzytecznosci publicznej ze
szczegdlnym uwzglednieniem obiektéw zabytkowych. Certyfikaty i atesty musza by¢
wystawione przez niezalezng jednostke uprawniona do wydawania tego rodzaju
zaswiadczen. Dokumenty te majq by¢ opisane w sposob nie budzacy watpliwosci do jakich
mebli, krzeset, tkanin sa dedykowane (nazwa widniejaca na atescie lub certyfikacie

musi by¢ nazwg systemu lub produktu w przedstawionym katalogu, folderze).

Ewentualne fotografie znajdujace si¢ w dokumentacji maja na celu wskazanie estetyki
produktu, nie wskazuja producenta a jedynie produkt pod wzgledem jego estetyki i
ksztattu produktu.

Opis_techniczny do projektu mebli i wyposazenia, elementéw dekoracyjnych oraz ich

wymogi eksploatacyjno — techniczne

Wszystkie oferowane i dostarczone elementy meblowe wraz z wyposazeniem muszg
spelnia¢ minimalne wymagania bezpieczenistwai higieny pracy oraz ergonomii zawarte

w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku.

Zamawiajacy dopuszcza rozwiazania rOwnowazne. Materialy uzyte do wykonania

wyposazenia winny posiadaé atesty i certyfikaty.

Materiaty stosowane przez Wykonawce podczas realizacji przedmiotu umowy powinny
by¢ fabrycznie nowe i odpowiada¢, co do jako$ci wymogom wyrobdéw dopuszczonych do
obrotu, stosowanych w budownictwie zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo
budowlane, oraz jakosciowym i gatunkowym wymaganiom okreslonym w

obowiazujacych przepisach i normach oraz w OPZ i SIWZ.

Wykonawca ma obowiazek wykona¢ dokumentacje powykonawcza.



Wykonawca dostarczy wszystkie elementy wyposazenia wraz z montazem umozliwiajacym

ich pelne uzytkowanie

Uzyte w dokumentach nazwy materiatéw i urzadzen lub jakichkolwiek wyroboéw czy
produktéw stuza jedynie okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia
wlasciwosci oraz wymogdw techniczno- uzytkowych zalozonych w dokumentacji

technicznej dla danego typu rozwiazan.

Zarownowazne Zamawiajacy uzna takie wyposazenie, ktore charakteryzuje sie
wlasciwosciami funkcjonalnymii jakosciowymi takimi samymi lub nie gorszymi niz te,
ktore zostaty okreslone w SIWZ, dopuszcza si¢ oznaczone innym znakiem towarowym,

patentem lub pochodzeniem.

Estetyka mebli i wyposazenia - zabrania si¢ stosowania widocznych oku¢ meblowych,
elementéw wzmacniajacych stalowych lub innych niz drewniane materiatow. W przypadku

koniecznosci ich zastosowania wymaga sie ich estetycznego zamaskowania i ukrycia.

Wykonawca przed zakupem i wykonaniem biurka oraz zabudowy grzejnikow ma

obowiazek przedlozy¢ prototypy do akceptacji przez Zamawiajacego i projektanta.

Uwaga: wszystkie elementy wyposazenia meblowego winny posiadac¢ atesty, ktdre
nalezy przedlozy¢ Zamawiajacemu wraz z wykonanymi prototypami do akceptacji przez

Zamawiajacego.
- Elementy meblowe

Oferowane i dostarczone meble musza by¢ wykonane zgodnie z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych. Biurka, dostawki, stoty konferencyjne zgodnie z: PN-EN 527-
1:2004, PN-EN 527-2:2004, PN-EN 527-3:2004; oraz pozostalymi normami i obowiazujacymi
przepisami. Drewno z drzew lisciastych uzyte do produkcji mebli powinno spetniaé
norme PN EN 14322, emisja formaldehydu odpowiadajaca klasie E1. Badania powinny by¢
potwierdzone certyfikatem wystawionym przez niezalezna instytucje uprawniona do

wystawiania takich certyfikatow.

- Elementy meblowe tapicerowane

Oferowane i dostarczone meble musza by¢ wykonane z godnie z normami dotyczacymi
jakosci mebli biurowych. Zastosowany material powinien spelnia¢ warunki
trudnozapalnosci, odpornos¢ na Scieranie nie moze by¢ nizsza niz 50 000 cykli
Martindale. Powinien by¢ takze tatwy do utrzymania w czysto$ci- czyszczenie mozliwe

bez uzycia detergentow, tylko za pomoca wody (plamy takie jak — kawa, dtugopis itp.)

Wykonawca jest zobowiazany do wykonania projektu warsztatowego, wlasnych
pomiardw, ewentualnej korekty rozwigzan technicznych w uzgodnieniu z projektantem
oraz Inwestorem/Zamawiajacym oraz zaproponowania optymalnych rozwigzan

technologicznych dla tego typu realizacji.



Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Oswiadczamy, ze projekt niniejszy zostat wykonany zgodnie

z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy techniczneji zostaje

przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢

Projektant:

Sprawdzajgcy:



