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WSZYSTKIE WYMIARY DO SPRAWDZENIA W MIEJSCU INWESTYCJI .
WSZYSTKIE EWENTUALNE ROZBIEZNOSCI I NIESCISEOSCI W PROJEKCIE NALEZY NIEZWLEOCZNIE I ODPOWIEDNIM
WYPRZEDZENIEM ZGLASZAC PROJEKTANTOWI

architect designer

UWAGA!!

1.PODANE WYMIARY NALEZY NALEZY ZWERYFIKOWAC W
NATURZE

2. Nie nalezy pobiera¢ wymiaréw z rysunku ani uzywac go jako
szablonu.Przed przystapieniem do prac budowalanych nalezy sprawdzi¢
wymiary w naturze, w przypadku niezgodnoéci nalezy zwrdci¢ si¢ do
Projektanta.

3.Wykonawca winnien sporzadzi¢ projekt warsztatowy i przedtozy¢ do
akcepadji Zamawiajacego

3. Rysunki warsztatowe maja by¢ przedstawione do weryfikacji i
zatwierdzone przez autora projektu2

4.Kazdy wykonanwca powienien sprawdzi¢, czy nie wystepuja kolizje w
usytuowaniu poszczegolnychi wszystkich przewodéw i urzadzen
instalacyjnych oraz, ze zachowane sa wszystkie odlegtosci i
przeswity.Wszystkie widoczne lub ukryte elementy winny by¢ okreslone i
zaaprobowane przez Inwestora przed montazem

5.Wszystkie roboty winny spetnia¢ wymagania PN (Polskich Norm) i BiHP
(Bezpieczenistwa i Higieny Pracy) stanowiacych normy i przepisy. W
przypadku watpliwosci obowiazuja przepisy najbardziej restrykcyjne

6. Nie wolno bra¢ wymiaréw ze skali. Obowiazyja wymiary podane.W
przypadku rozbieznosci pomiedzy stanem na budowie a rysunkami lub
pomiedzy poszczegdlnymi rysunkami nalezy skonsultowac sie z
inspektorem

nadzoru lub Projektantem.

7. Roboty budowlane i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
przepiséw budowalnych i pn oraz z zachowaniem przepiséw bhp.

8. Wszystkie wymiary stolarki i $lusarki drzwiowej i okiennej, wewnetrzej i
zewnetrzej nalezy sprawdzi¢ w naturze przed realizacja.
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