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L KARTA UZGODNIEN
Obiekt:

Budynek biurowy ul. Jasna 2 w Kaliszu

Urzedu Miasta Kalisza
Inwestor:
Urzad Miasta Kalisza
ul. Glowny Rynek 20
62-800 Kalisz
Instalacja: System Ewakuacji
UZGODNIENIA:

Zakres opracowania jest wykonany zgodnie z ustaleniami z inwestorem
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II. WPROWADZENIE

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji systemu ewakuacji w budynku
biurowym Urze¢du Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2 w Kaliszu

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawe opracowania stanowia:
- Wizja lokalna,
- Obowiazujace normy i przepisy.

1.2. PRZEPISY INORMY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017, poz. 1332),

¢ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2018 r. Nr
147, poz. 1229 ze zmianami),

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z 08.12 2017 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz.1422
z pézniejszymi zmianami)

¢ Systemy sygnalizacji pozarowej - Podstawowe zasady projektowania systemOow sygnalizacji

pozarowej CNBOP w J6zefowie 2002 PN-E-08350-14: 2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -
Projektowanie, zaktadanie, odbidr, eksploatacja 1 konserwacja instalacji

¢ Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Podstawowe zasady
projektowania instalacji pozarowej. Warszawa 1994 (opracowanie J. Ciszewskiego w
oparciu o materialty VdS),

¢ Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu,

e Szkolenia i wiedza wilasna projektanta.
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II1. System Ewakuacji

3. MATERIALY I URZADZENIA
3.1. DOBOR URZADZEN

System ewakuacji zostal zaprojektowany na bazie urzadzen SSP takich jak : centrala, ropy 1
sygnalizatory.

Gtéwnym zadaniem systemu sygnalizacji jest automatyczne zaalarmowanie os6b znajdujacych
si¢ w budynku z wykrytym zagrozeniem np. pozarem lub innym zagrozeniem, ktre pojawito si¢
w obiekcie. Akustyczno-optyczny alarm pozwala personelowi zareagowac na zaistniate
zagrozenie, natomiast osoby przebywajace w budynku moga na wczesnym etapie zagrozenia
rozpocza¢ ewakuacjg.

Zaprojektowane urzadzenia maja szerokie zastosowanie w obiektach tej klasy i dotychczasowe
ich dziatanie potwierdza niezawodnos¢ konstrukcji elementow sktadowych systemu przy
najwyzszym stopniu ochrony.

3.2. OPISY TECHNICZNE
3.2.1. CENTRALA SYSTEMU SYGNALIZACII

Zaprojektowany system ewakuacji oparty jest o centrale Adresowalng BOSCH Awenar 2000.
Centrala przeznaczona jest do akustycznego i optycznego sygnalizowania zagrozenia
pozarowego oraz wskazania zagrozonego miejsca na podstawie informacji odbieranych od
czujek i ostrzegaczy pozarowych, a takze do sterowania przeciwpozarowymi urzadzeniami.
System jest systemem mikroprocesorowym w petni adresowalnym analogowym tzn. umozliwia
identyfikacj¢ numeru i rodzaju kazdego elementu liniowego zainstalowanego w adresowalne;j
linii dozorowe;.
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FPA-2000 jest dostarczana w formie zestawu w obudowie z montazem nasciennym. Moduty
funkcjonalne mozna podtacza¢ do szyny wewnatrz obudowy. Szyna dostarcza zasilanie
1 komunikacj¢ wewngtrzng do modutéw funkcjonalnych. W sktad kompletu FPA-2000
wchodzi:

e obudowa na$cienna,

e kontroler centrali na licencji standardowe;j,

e zasilacz,

e modutl kontrolera akumulatora,

e modut jednej petli LSN.

Podstawowe funkcje realizowane przez centralg to:

— Modutowa konstrukcja i elastyczna konfiguracja zapewniajgca tatwg adaptacje w
przypadku zmiany wymagan,

— Podwdjne bezpieczenstwo poprzez opcjonalne zdublowanie procesora,

— identyfikacja pojedynczego sygnalizatora z wyswietlaniem informacji na wy$wietlaczu
LCD o miejscu jego zainstalowania,

— pami¢¢ zdarzen wraz z data 1 godzina,

— mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami wykonawczymi (sygnalizatory akustyczne, tryskacze,
zraszacze, klapy oddymiajace itp.),

— mozliwo$¢ podtaczenia komputera (PC) do odczytu sterowania centrala,

— diagnostyka btedow na poziomie modutéw,

— wyj$cia do monitoringu w PSP lub firmie ochroniarskiej,

—zgodnos$¢ ze wszystkimi stosowanymi normami 1 przepisami,

Centrala odporna jest na zaniki napigcia sieciowego oraz przerwy i zwarcia na liniach
dozorowych i sterujacych. Najwazniejsza zaleta tej centrali jest niezawodne 1 pelne
monitorowanie wspoétpracujacych z nig recznych przyciskow i co najistotniejsze

petli dozorowych (obustronne zasilanie i kontrolowanie pe¢tli dozorowej pozwala prawidtowo
dziata¢ systemowi nawet w przypadku uszkodzenia oprzewodowania — a informacja o
uszkodzeniu jest podawana na wySwietlaczu centrali).

3.2.2. RECZNE OSTRZEGACZE POZAROWE

Adresowalny, wewnetrzny

Reczne ostrzegacze pozarowe FCM-210-DM s3 uzywane w systemach sygnalizacji pozarowej do
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przekazywania, poprzez r¢gczne jego uruchomienie, informacji o zauwazonym pozarze do
wspotpracujacej centrali sygnalizacji pozaru.

Jest to urzadzenie, w ktérym po zbiciu szybki 1 wcisnigciu przycisku przesyta do

centrali kryterium alarmu pozarowego.

Przyciski te wyposazone s3 we wiasny zintegrowany mikroprocesor i zapewniajg

nawet w wykonaniu podstawowym takie cechy jak zatrzask alarmu, wtasny wskaznik
zadziatania i softwarowg adresacje.

Reczny ostrzegacz pozaru ROP

3.2.3. SYGNALIZATOR GEOSOWY/AKUSTYCZNO/OPTYCZNY

Sygnalizator gtosowo-optyczny przeznaczony jest do sygnalizowania pozaru przemiennie
sygnatem akustycznym i sygnatem komunikatu stownego (sekwencja zgodna z normg EN 54-
3:2001+A1:2002+A2:2006). Dodatkowo sygnalizator generuje btyskowy sygnat optyczny
(zgodnie z normg EN 54-23:2010). Sygnalizator SGO-Pgw przeznaczony jest do instalacji w
pomieszczeniach zamknigtych.
Sygnalizator posiada obudowe wykonang z tworzywa niepalnego, w ktérej znajduja si¢
podzespoty elektroniczne. Obudowa sktada si¢ z trzech cze¢sci: korpusu z zamontowanym
glosnikiem, pokrywy z zamontowanym obwodem drukowanym, podstawy umozliwiajacej
montaz do $ciany/sufitu lub bezposrednio do puszki PIP-3AN.
W pokrywie znajduja sie:

e zaciski do podiaczenia zasilania,

e zaciski do podtaczenia wylacznika WSD-1,

e zlacze micro USB,

e potencjometr stuzacy do regulacji natezenia dzwieku,
ZYacze zasilajace posiada trzy wyprowadzenia oznaczone ,,+17, ,,+27, ,,GND”. Ztacze USB
umozliwia kopiowanie komunikatéw z komputera PC do pamigci wewngetrznej sygnalizatora.
Sygnalizator gtosowo-optyczny SGO-Pgw umozliwia odtwarzanie do 18 wzoréw sygnatu
akustycznego lub brak sygnatu akustycznego. Dodatkowo w trakcie alarmu przez czton optyczny
generowany jest sygnat btyskowy.
Fabrycznie sygnalizator ma w pami¢ci wcezytane trzy komunikaty oraz ustawiong syrene
pozarowg.
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Wspélpraca z wylacznikiem WSD-1:

W przypadku, gdy zaistnieje potrzeba lokalnego wytaczenia sygnatu akustycznego, uzytkownik
moze wykorzysta¢ wylgcznik sygnatu dzwickowego WSD-1. Sygnalizator ma blok
przytaczeniowy stuzacy do poditaczenia wytacznika. Po podiaczeniu wytacznika WSD-1,
nacis$niecie klawisza powoduje wytaczenie sygnatu dzwigkowego sygnalizatora pozostawiajac
sygnal optyczny. Stan ten jest aktywny tak dtugo jak dtugo na zaciskach sygnalizatora jest
obecne napigcie zasilania. Dioda LED umieszczong na klawiszu sygnalizuje stan aktywny
wylacznika.

Sygnalizator SGO-Pgw

3.2.4. AKUMULATOR 42Ah/12V

Akumulatory wykonane w (Absorbed Glass Mat) posiadajg elektrolit wchionigty w separatory z
widkna szklanego o wielkiej porowatosci, znajdujace si¢ miedzy ptytami. Akumulatory maja
niska rezystancje wewnetrzng, co oznacza wyzsze napigcie na zaciskach i dtuzszy czas pracy.

Akumulator w technologi AMG (Absorbed Glass Mat)

Moze pracowa¢ w dowolnej pozycji!

Akumulator bezobstugowy. Nie wymaga kontroli elektrolitu.

Akumulatory AGM maja niska rezystancj¢ wewngtrzng, co oznaczawyzsze napigcie na
zaciskach i1 dtuzszy czas pracy.

Akumulator 42Ah/12V
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3.2.5. PRZEWOD TELEKOMUNIKACYJNY YnTKSYekw 1x2x0,8

Przeznaczony do transmisji danych za pomoca sygnatéw analogowych i cyfrowych jak réwniez
do taczenia telefonicznych urzadzen stacyjnych i teletransmisyjnych w przeciwpozarowych
instalacjach sterowania i sygnalizacji. Kabel stosowany jest gléwnie jako tor transmisji i zasilania
urzadzen liniowych w dozorowych liniach systeméw sygnalizacji pozarowej, autonomicznych
systemach sterowania gaszeniem i oddymiania pozarowego.

Parametry techniczne:

- symbol: Przewdd telekomunikacyjny YnTKSY ekw 1x2x0,8 BITNER
- rodzaj kabla: kabel do transmisji danych

- napigcie pracy: 150/250 V

- préba napieciowa: napigcie przemienne: 1500 V; napigcie state: 2250 V
- rezystancja izolacji: > 200 MOhm x km

- pojemnos¢: maksymalna 150 nF / km; $rednia 140 nF / km

- indukcyjnos¢: ok. 0,7 mH / km

- minimalny promien gigcia polaczenia na state: 10 x O

- temperatura pracy: instalacja na state od -40°C do +70°C

- materiat zyly: zyly miedziane

- budowa zyt roboczych: KI. 1 (wg EN 60228, IEC 60228)

- ekran: ekran foliowy

- konstrukcja osrodka: kabel parowany / trojki / czworki

Kluczowe cechy:

- nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
- uniepalniony (indeks tlenowy powtoki >29)

- CNBOP

- CPR - Certyfikaty/DOP
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3.2.6. PRZEWOD TELEKOMUNIKACYJNY HDGS 1x5x1,5

Dane techniczne:

Podstawowe:

Rodzaj kabla: Kabel telekomunikacyjny

Napigcie pracy: 300/500V

Préba napigeciowa: Napiecie przemienne: 2000V
Napigcie state: 5000V

Rezystancja izolacji: 100 MQ*km

Min. promien gigcia potgczenia na state: 10 x @
Temperatura pracy:

Instalacja na state: -30°C do 80°C

Instalacje ruchome: -10°C do 50°C

Dopuszczalna temperatura zyt roboczych: 90°C
Dopuszczalna temperatura zyt podczas zwarcia: 250°C
Warunki uktadania:

Kabel wnetrzowy

Min. temperatura ukfadania: -10°C

Odpornos¢ srodowiskowa:

Bezhalogenowy

Nierozprzestrzenianie ptomienia na pojedynczym kablu
Nierozprzestrzenianie ptomienia na wigzce kablowej
Podtrzymanie funkcji elektrycznych podczas pozaru (EN 50200, DIN 4102-12)
Certyfikaty / Aprobaty / Dopuszczenia: CNBOP
Materiat zyty: zyly miedziane

Budowa zyt roboczych: Kl.1 (wg EN 60228, IEC 60228)
Ekran: ekran foliowy

Konstrukcja o$rodka: kabel wielozytowy

HDGs, HDGszo FE180/PH90 EQ90

Ognioodporny, bezhalogenowy przewdd elektroenergetyczny, 300/500V

ﬂ t'ﬁ"f é:a: ‘3@@ . FE180 PHoo E90

EN 61054 22 ok 1450

-10 -
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Zastosowanie:

Przewody ognioodporne bezhalogenowe przeznaczone sg do stosowania w miejscach, gdzie
konieczne jest zapewnienie funkcjonowania urzadzen w czasie trwania pozaru. Zalecane do
stosowania w instalacjach oswietlenia awaryjnego, systemach oddymiania, systemach
alarmowych, sygnalizacyjnych, DSO, kontrolnych, sygnalizacji pozaru 1 automatyce pozarniczej
oraz w innych obwodach zapewniajacych bezpieczenstwo. W warunkach pozaru przewody te
zapewniajg prawidtowe funkcjonowanie instalacji przez co najmniej 90 min. (PH90)

oraz trwaltos$¢ izolacji przez 180 min. (FE180). Podczas spalania nie wydzielajg toksycznych,
duszacych gazéw oraz gestych dymoéw. Przewody nadajg si¢ do instalowania na state wewnatrz
budynkow.

3.2.7. PRZEWOD ZASILAJACY HDGS 3x2,5

Przewody elektroenergetyczne ognioodporne i bezhalogenowe przeznaczone sg do zasilania
instalacji w obiektach o podwyzszonych wymaganiach przeciwpozarowych. tj. zapewnienie
doptywu energii elektrycznej do urzadzen, ktérych dziatanie jest niezbedne podczas pozaru oraz
jego gaszenia. Kable nie rozprzestrzeniajg ptomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a
emitowane gazy sg nietoksyczne i niekorozyjne. Przewody zaleca si¢ stosowaé w instalacjach
oswietlenia awaryjnego, systemach oddymiana oraz mogg by¢ stosowane w systemach
alarmowych, sygnalizacyjnych, kontrolnych, DSO i innych urzadzeniach przeciwpozarowych,
ktorych dziatanie przewidziane jest w warunkach pozaru.

Posiadaja one Certyfikat Zgodnosci i Swiadectwo Dopuszczenia wystawione przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie.

Budowa:

- zyly jednodrutowe

- izolacja zyl wykonana ze specjalnej usieciowanej gumy silikonowe;j

- powloka kabla wykonana z tworzywa bezhalogenowego, w kolorze czerwonym

- napigcie pracy Uo/U 300/500 V

- zakres temperatury: podczas pracy od - 25 do + 70°C, podczas uktadania od -10 do + 50°C
- minimalny promien gigcia: 10x srednica przewodu

- podtrzymanie funkcji: E30-E90; PH90

- trwato$¢ izolacji: FE180

Wiasciwosci kabli:

- bezhalogenowe

- ognioodporne

- nierozprzestrzeniajace plomienia

- brak korozyjnych gazéw

- niska emisja dymow

- podwyzszona trwato$¢ izolacji (FE180)

- podtrzymanie funkcji kabla (PH90)

- niska obcigzalnos¢ pozarowa (ciepto spalania)

-11 -
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(tEcHNOKABEL) ®

taczy i przewodzi

C BITNER

ZAKEADY KABLOWE 2

Bezposrednie mocowanie kabli do $cian i sufitéw. Za pomocg kotwy rozprgznej GSO (znajdziesz
je na innych naszych aukcjach) uchwyty przytwierdzane sg do podtoza w celu bezposredniego
umocowania przewodéw (np. HDGS, HTKSH) do $cian i sufitow.

Specyfikacja:

Materiat: stal cynkowana galwanicznie.

Wymiar: 10mm

Grubos¢ blachy: 2mm

Wielkos$¢ otworu do mocowania kotwy: @36,5mm

BAKS uchwyt kabla UDF pojedynczy

Dopasowame uchwytéw kabla do poszczegolnych
roz OW pr do gnioodpornych
Uchwyty Przewody
UDF/fUEF HDGS HTKSHEKWPH90 | HTKSHPH90
1x2x0,8,
[ 2x1
1x2x1
3xl,
7 1x2x0,8
2x1,5
3x1,5,
8 Ix2x1
4x1
2%2,5,
9 4x1,5, 2x%2x0,8
5x1
3x2,5,
2x4,
10 3x2x0,8, 2x2x1 3x2x1
5x1,5,
7x1
4x2,5,
5x2,5,
12 4x2%0,8
3x4,
7x1,5
14 Sx4

-12 -
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3.2.8. PUSZKA PIP 3-AN

Puszki PIP-3AN przeznaczone sa do podtaczania sygnalizatorow SO-Pd11, SO-Pd12, SAOZ-
Pk2, SA-P8, SAO-P8, SO-P8, SG-Pgw3, SGO-Pgw, SGO-Pgz3 (1,25A) oraz sygnalizator6w
innych typéw, jak i gto$nikéw systemdéw rozgtaszania przewodowego (DSO), klap dymnych itd.
Zadaniem puszki jest zapewnienie ciggtosci linii sygnatowej po spaleniu si¢ sygnalizatora i
niedopuszczenie do wyeliminowania z dzialania sygnalizatoréw znajdujacych si¢ poza strefa
pozaru.

Gtéwne zalety:

o puszki posiadaja KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI WEASCIWOSCI
UZYTKOWYCH oraz KRAJOWA OCENE TECHNICZNA CNBOP-PIB,
mozliwos¢ zastosowania przewodéw o wigkszym przekroju,
nowe typoszeregi,
nowa konstrukcja,
utatwiony montaz:
brak dociskéw (trzymaczy) kabla
wyrdwnanie wysokosci ,,wejScia kabla” z zaciskiem kostki ceramicznej
przepusty kablowe wsuwane od gory
nowa konstrukcja przepustéw — proste Scigcie Scinaki dopasowuje otwor przepustu do
srednicy wprowadzanego przewodu

A WNH—© o o o

Puszka instalacyjna PIP-3AN wykonana jest z blachy pokrytej czerwong farba proszkowa.
Zawiera ona kostki ceramiczne wraz z bezpiecznikiem przecigzeniowym jednorazowego
zadziatania. Puszka posiada osobne zaciski do podiaczenia wejs¢ linii zasilajagcych oraz linii
synchronizacyjne;.

Puszka instalacyjna PIP-3AN posiada dwa otwory do mocowania jej przy pomocy
metalowych kotkéw do §ciany oraz dwie nitonakretki, do ktérych (poprzez sruby M4) nalezy
zamontowac podstawe sygnalizatora. PIP-3AN charakteryzuje si¢ przelotowym prostym i
katowym (90°) sposobem prowadzenia linii sygnalizacyjne;.

D (+1 D D
]
- .
+10 . O +1
+2 () = (O +2
.
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Schemat elektryczny puszki PIP-3AN z bezpiecznikiem

O T +1 OD OD
+10O * O+
+20 O+2

(-) (-)

9, O() O+2 =—O

Schemat elektryczny puszki PIP-3AN/Rozgatezna

Puszka PIP-3AN do sygnalizatoréw
3.2.9. WYLACZNIK NADPRADOWY 1P B 10A

Wytacznik nadpradowy zostat przystosowany do pracy przy zmiennym napi¢ciu sterowania,
ktore wynosi 230 V. Znamionowy prad jest réwny 10 A. Znamionowa zwarciowa zdolnos¢
faczeniowa to 6 kA. Urzadzenie jest jednobiegunowe. Posiada typ wyzwalania B, ktéry zapewnia
niemal natychmiastowq reakcj¢ aparatu w przypadku zwarcia lub przepigcia. Sprzet marki
SCHNEIDER ELECTRIC jest sprzetem wysokiej jakosci 1 zapewniajacym catkowite
bezpieczenstwo podczas montazu i dalszego dziatania.

Schnpider

=

]BG -
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3.3. ZESTAWIENIE URZADZEN I MATERIALOW

Zestawienie urzadzen

l.p. | producent opis ilos¢
1 Bosch Kontroler gtéwny centrali BOSCH AVANAR 2000 1

2 Bosch Modut 2 linii sygnalizatoréw 1

3 Bosch Modut petli dozorowej LSN 1

4 Bosch Modut kontroli baterii 1

5 Bosch Modut 8 wyjs¢ przekaznikowych 1

6 Bosch Zaslepka pustych slotow 3

7 Bosch Zestaw kabli potagczeniowych modut BCM — baterie 1

8 Bosch Zasilacz centrali 24V/6A 1

9 Bosch Szyna przytaczeniowa 1
10 | Bosch Rama montazowa mata 1
11 | SCHNEIDER Wytacznik nadpradowy 10A 1
12 | FIAMM Akumulator 12V/42Ah 2
13 | W2 Puszka potaczeniowa PIP 9
14 | Bosch Reczny ostrzegacz pozarowy 10
15 | w2 Sygnalizator gtosowo/opt/akust. wewnetrzny 9
16 | Bosch Uchwyt dedykowany do przewodu HDGS 350
17 | Bitner Przewodd Yntksy ekw 1x2x0,8 580
18 | Bitner Przewéd HDGS 5x1,5 320
19 | Bitner Przewod HDGS 3x2,5 30
20 | Zetom Listwa instalacyjna 240
21 Materiaty pomocnicze 1 kpl.
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4. BILANS PRADOWY

Dobierajac wielko$¢ baterii akumulatoréw rezerwowych dla centrali nalezy kierowac si¢
zasada, 1z jej pojemnos¢, w przypadku zaniku napigcia sieci, powinna wystarczy¢
przynajmniej na:

® 4 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy stuzby serwisowe sg stale
dostegpne i dysponujg odpowiednim wyposazeniem, umozliwiajagcym szybkie usunigcie
awarii;

¢ 30 h pracy systemu w stanie dozorowania, w przypadku, gdy zapewniona jest mozliwos¢
naprawy awarii zasilania przez stuzby serwisowe w ciagu 24 h (np. w wyniku zawarcia
odpowiedniej umowy z firmg prowadzacg konserwacje¢ instalacji);

Dodatkowo w obliczeniach nalezy uwzgledni¢ wymaganag 0,5 h prace systemu w stanie
alarmowania.

Zalecany czas pracy awaryjnej systemu dla instalacji wynosi 30h w stanie dozorowania i
0,5 h pracy w stanie alarmowania.

Dla precyzyjnego obliczenia pojemnosci baterii akumulatoréw rezerwowych mozna
postuzy¢ si¢ wzorem:

Q=125x(IdozxTdoz+Ial.xTal)
gdzie:
Q - wymagana pojemno$¢ akumulatoréw w Ah

1,25 - wspotczynnik zwigkszenie pojemnosci akumulatoréow o 25% na skutek ewentualnych strat
ich pojemnosci w wyniku starzenia

Idoz - pob6r pradu przez instalacj¢ w stanie dozorowania w A
Tdoz - wymagany czas pracy systemu, réwny 4 h lub 30 h
[a1 - pobor pradu podczas alarmowania w A

Tal - wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 h

Centrala

Komponenty Pra doz. | Prad al. | Ilo$¢ szt | Suma Prad | Suma Prad
dozoru alarmu

Centrala  (mA) 25,00 45,00 1 25,00 45,00

Zespot obstugi (mA) 20,00 20,00 1 20,00 20,00

Petla dozorowa (mA ) | 300,00 | 300,00 1 300,00 300,00
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Karta peryferii (mA) 0,00 00,00 0 0,00 0,00
Sygnalizator (mA ) 0,00 250,00 9 0,00 2250,00
RAZEM :: 0,345 A 2,615 A

Q=1,25x (0,345 x 30 + 2,615 x 0,5 ) = 1,25 x (10,35 + 1,31) = 14,58 Ah

Dobrane akumulatory o tacznej pojemnosci 84Ah (2 x 42Ah) wystarczg na czas pracy
awaryjnej systemu wynoszacym powyzej 30h.

Rezystancja linii dozorowe;j.
Zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen, przy projektowaniu linii dozorowych nalezy
uwzgledni¢ nastgpujace wymagania elektryczne :

- zalecany typ kabla : YnTKSYekw 1x2x0,8

- maksymalna liczba elementéw elementéw petli dozorowe;j : < 30
- maksymalny pobor pradu : 25SmA

- ograniczenie pradu zwarcia : 100mA

- maksymalna rezystancja przewodow linii dozorowej : 45 Ohm

Dopuszczalna rezystancja przewodéw adresowalnej petli dozorowej wynosi Rd = 100 Ohm
Rl=px(2l/S)
gdzie :
p - rezystywno$¢ miedzi 0,0175 mm2/m
1 - dlugos¢ kabla
S - przekrdj przewodu 0,8 mm?2 ( YnTKSY ekw 1x2x0,8)
R 1 - dopuszczalna rezystancja petli dozorowej, adresowalnej 100 Ohm
R d - dopuszczalna rezystancja przewodéw adresowalnej petli dozorowe;j
Szacowana dlugos¢ najdtuzszej petli wynosi ok. 150m.

R1=0,0175x (2 x 150/0,8 ) = 6,56 Ohm

R1 jest mniejszeod R d - warunek spelniony

5. OPIS INSTALACII

Wiszystkie czgsci sktadowe systemu ewakuacji spetniajg wymagania norm zwigzanych dla
systemOw ppoz., a urzadzenia systemu posiadajg odpowiednie Certyfikaty Zgodnosci oraz
Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony
Przeciwpozarowej w J6zefowie koto Otwocka, ul. Nadwislanska 213 lub odpowiednie instytucje.
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5.1. ROZMIESZCZENIE ELEMENTOW SYSTEMU
5.1.1. LOKALIZACJA CENTRALI

Centralg Systemu Sygnalizacji zamontowano w pomieszczeniu portierni na parterze przy wejsciu
gtéwnym do budynku.

5.1.2. ROZPLANOWANIE LINII DOZOROWYCH

Poszczegdlne powierzchnie — poszczegdlne pigtra i parter sg obstugiwane przez linie - obwody
zawierajace reczne ostrzegacze pozarowe (ROP) i sygnalizatory optyczno - akustyczne.
Poszczegdlne elementy systemu podtaczono do danych linii zgodnie z rysunkowg dokumentacja
techniczna, ktéra stanowi integralng cze$¢ niniejszego opracowania.

5.1.3. ROZMIESZCZENIE RECZNYCH OSTRZEGACZY POZAROWYCH

Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowa¢ zgodnie z rysunkowa cz¢écig dokumentacii,
bezposrednio na $cianie 1,4 m od podtoza, sygnalizatory natomiast pod sufitem na $cianie.
Wszystkie urzadzenia nalezy zamocowac trwale 1 bezpiecznie zgodnie z DTR.

W sytuacji zagrozenia centrala wysyla¢ bedzie zaprogramowane sygnaty, ktore aktywuja
odpowiednie przekazniki wykonawcze 1 uruchomione zostang sygnalizatory optyczno —
akustyczne informujace swoim sygnalem o ewakuacji na calym obiekcie.

5.2. STEROWANIA
5.2.1. SYGNALIZATORY AKUSTYCZNO/OPTYCZNE

W przypadku wystapienia zagrozenia centrala wysteruje alarmowy sygnatl uruchamiajacy
sygnalizatory optyczno - akustyczne w catym budynku.

Wszystkie sygnalizatory optyczno - akustyczne nalezy zainstalowac oraz potgczy¢ zgodnie z
rysunkami. Charakterystyka budynku wptywa na jednoczesne wiaczenie sygnalizatoréw. Dla
sygnalizatoréw, ktére beda zamontowane w obiekcie 1 bedg dziataty w przypadku wystapienia
zagrozenia, przyporzadkowane zostaly konkretne przekazniki sterujace.

6. OPIS DZIALANIA SYSTEMU — ALARMOWANIA
6.1. SPOSOB ALARMOWANIA

Wilaczenie recznego ostrzegacza pozarowego spowoduje natychmiastowy alarm w calym
budynku. Centrala po otrzymaniu sygnatu z ropa wygeneruje alarm brzgczykiem

centrali 1 w sygnalizatorach .

W tym czasie nalezy dokona¢ ogledzin zagrozonego obszaru, a nastgpnie potwierdzi¢ lub
skasowac¢ alarm w centrali. Procedury ewakuacyjne nalezy uzgodni¢ z inspektorem ds. BHP.
Przyjmuje sig, ze alarm zainicjowany przez rgczny ostrzegacz pozarowy, jest alarmem
zasadniczym, gdyz zostat uruchomiony podczas zagrozenia w budynku.
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IV. MONTAZ SYSTEMU
7. OKABLOWANIE SYSTEMU

Instalacje systemu wykona¢ zgodnie z obowiazujagcymi w kraju normami 1 przepisami.

Uwagi odno$nie montazu oprzewodowania i urzadzen:

— Rozmieszczenie sygnalizatorOw przedstawiono na rysunkach

— Rozmieszczenie recznych ostrzegaczy pozarowych przedstawiono na zataczonych rysunkach
(rzutach).

— Reczne ostrzegacze pozarowe zainstalowac na $cianie na wysokosci ca 1,4 m od podtogi, w
odlegtosci 0,5 m od innego osprzetu jak wyltaczniki swiatta, przyciski dzwonkéw itp. (jesli byto
to mozliwe). Reczne ostrzegacze pozarowe zlokalizowane sg w poblizu drogi ewakuacyjnej na
parterze i poszczegdlnych pietrach.

— Spos6b wykonywania potaczen miedzy elementami systemu podano na schemacie

ideowym instalacji.

— Instalacje przewodowg systemu nalezy wykona¢ certyfikowanymi kablami, dedykowanymi dla
systemOw sygnalizacji.

— Instalacj¢ sygnalizacji (petla dozorowa) wykona¢ przewodem teletechnicznym ekranowanym
typu YnTKSY ekw 1x2x0,8 uktadanym w listwach lub rurkach zachowujac nalezytg starannosc.
Doktadny sposéb prowadzenia instalacji znajduje si¢ na rysunkach.

— Instalacje do sygnalizatoréw wykona¢ przewodem ognioodpornym klasy PH90

typu HDGs 2x1,5 z zastosowaniem odpowiednich uchwytéw

— Zasilanie centrali SSP oraz zasilacza urzadzen przeciwpozarowych ZSP wykona¢

przewodem ognioodpornym klasy PH90 typu HDGs 3x2,5 sprzed wiacznika gtéwnego budynku
Sposéb montazu jak dla kabli niepalnych.

—rgezne ostrzegacze i sygnalizatory zainstalowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu zawartymi w
DTR producenta.

V. UWAGI KONCOWE

Uwagi ogolne i eksploatacyjne:

— Instalacj¢ sygnalizacji ewakuacji nalezy wykona¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz
uwagami w czgs$ci opisowej i rysunkowe;j,

— Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

— Przed przekazaniem systemu do eksploatacji wykonawca musi dostarczy¢ uzytkownikowi:
— dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg zaktualizowany projekt techniczny ze zmianami
naniesionymi w trakcie wykonawstwa,

— Sporzadzony protokot odbioru koncowego robét z udziatem przedstawicieli Zleceniodawcy,
— Dla zachowania gwarancji, nalezy bezwzglednie zapewni¢ konserwacj¢ systemu przez podmiot
autoryzowany przez gwaranta.

Podczas kazdej konserwacji okresowej nalezy wykonac¢ nastepujace czynnosci:

— sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania calego wyposazenia i

urzadzen na podstawie dokumentacji technicznej,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania tacznie z urzadzeniami uruchamianymi rgcznie,

— sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich polaczen gietkich,
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— sprawdzenie zasilania awaryjnego oraz stanu baterii w centrali

Instalacje sygnalizacji ewakuacji, jako instalacje bezpieczenstwa, powinny by¢ stale
utrzymywane w sprawnosci, wymagaja wigc konserwacji. Uzytkownik obiektu zobowiazany jest
zapewni¢ konserwacje instalacji, najlepiej podpisujac z konserwatorem stosowng umowe.
Konserwacja polega na wykonywaniu badan okresowych i usunigciu ewentualnych usterek.

Ogolne zalecenia:

— Uzytkownik systemu winien umiesci¢ obok centrali wykaz os6b powiadamianych
(adresy 1 telefony) oraz jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(ksigzki), w ktérym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace pracy systemu:

— regularne kontrole instalacji 1 urzadzen (konserwacja),

— dokonywane naprawy, zmiany 1 uzupelnienia w instalacji,

— wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, falszywe oraz uszkodzenia,

— Osoby przewidziane do obstugi, kontroli lub nadzoru zainstalowanego systemu nalezy
przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu. Fakt przeszkolenia musi zosta¢ potwierdzony
wilasnorgcznym podpisem osoby przeszkolone;.

— Ewentualne rozszerzenie instalacji o dodatkowe elementy jest mozliwe do wykonania na tym
systemie(czujki, przyciski, sterowanie klapami dymnymi itp.)

8. TESTY I POMIARY SYSTEMU

o test przyciskow ROP:

e test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ opisu przycisku

ROP i miejsca montazu z planami,

® test poprawnosci dziatania; w celu sprawdzenia poprawnosci dzialania nalezy pobudzi¢
przycisk. Konsekwencja zadziatania powinien by¢ stan alarmowy wywotany w centrali systemu.
Centrala powinna wyswietli¢ informacje identyfikujace, na ktérym poziomie przycisk jest
zainstalowany. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w projekcie (nr linii).
Test centrali sygnalizacji:

e test lokalizacji; nalezy sprawdzi¢ solidno$¢ mocowania oraz zgodno$¢ miejsca

montazu centrali z planami.

® pomiar testowy; w celu sprawdzenia poprawnosci dziatania centrali nalezy pobudzi¢

dowolng lini¢ dozorowa. Konsekwencja pobudzenia linii powinien by¢ stan alarmowy wywotany
w centrali alarmowej. Centrala powinna wyswietli¢ na wyS$wietlaczu zestaw informacji
identyfikujacych zagrozone miejsca. Informacja ta powinna by¢ zgodna z opisami zawartymi w
projekcie (nr linii). Linie sygnalizatorow powinny zosta¢ wysterowane.

-20 -



Systemy p.poz

VI. CERTYFIKATY, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA

VII. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkéw

Parter

Pietro

Drugie pigtro

Trzecie pigtro

Schemat blokowy instalacji

M e
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