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1. Przedmiot, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia geotechniczna okreslajaca warunki gruntowo-wodne
lewostronnego obwatowania Kanatu Bemardyriskiego, w Parku Miejskim w Kaliszu, w powiecie
kaliskim, w wojewodztwie wielkopolskim.

Opinia geotechniczna przygotowana zostala na podstawie badan geotechnicznych,

wykonanych w celu okre$lenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu przedmiotowej budowli.

2. Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawng niniejszego opracowania stanowis;
e Zlecenie: Biura Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,HYDROPROJEKT” Poznan Sp.
z 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznar;
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz.U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).
o \Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badar

geotechnicznych.

2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczna niniejszego opracowania stanowia;

e mapa zasadnicza otrzymana od Zleceniodawcy [1].

norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogdlne. [2];

o norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];

e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
I jednostki miar. [4];

e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 579-Leszno, opracowanie:

H. Gizler, Wydawnictwa Geologiczne 1998 r. [8].
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3. Zakres wykonanych badan.

Opini¢ geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktérych zakres, uzgodniony

ze Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej;

3.1. Prace terenowe.

e wiercenia reczne wykonane w dniu 29 wrzesnia 2016 roku - wykonano 5 otworéw wiertniczych

do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz wiercen wynidst 25 mb);

e sondowania dynamiczne sonda lekkq DPL wykonane w dniach 29 wrzesnia 2016 roku,
wykonano 5 sondowar do glebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz sondowan

wyniost 25 mb);
 terenowe badania makroskopowe gruntu.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na szkicu sytuacyjnym terenu badan -
zatacznik nr 1147_01.

3.2. Prace dokumentacyjne.

1. Opracowanie wynikéw badari terenowych oraz zatacznikéw graficznych do opinii: szkicu
sytuacyjnego, metryk otworow badawczych oraz tabeli charakterystycznych parametrow
geotechnicznych wyodrebnionych warstw gruntu.

2. Analiza dostepnych materialéw dotyczacych budowy geologicznej podioza oraz opracowanie

czesci tekstowej opinii.

4. Warunki geotechniczne.

4.1. Warunki gruntowe.
W podiozu gruntowym na podstawie wynikow przeprowadzonych badan geotechnicznych,
wydzielono dwie serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii wyodrebniono warstwy gruntowe

rozniace sig rodzajem (litologia) oraz stanem (plastycznoscia).

Seria| - osady holoceriskie; reprezentowane przez gleby zabrudzone kawatkami cegly oraz
zuzlu; oraz antropogeniczne nasypy budowlane, zbudowane z piaskow drobnych lub piaskéw
pylastych. W obrebie tej serii wyrdzniono siedem warstw geotechnicznych:

lA - Gb [PdH; +C; ZIJ; Gb [Pn]

IB1 - nB [Pn] luzne Io = 0,30;
IB2 - nB [Pd/Pn] luzne/$rednio zageszczone lo=0,35;
|B3 - nB [Pd+Z], nB [Pd/Pn] $rednio zageszczone Ip = 0,40;
B4 - nB [Pn], nB [Pd] Srednio zageszczone Ip=0,45;
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185 - nB [Pd/Pr], nB [Pd]
186 - nB [Pd/Pr]

srednio zageszczone Ib=0,50;

srednio zageszczone Io = 0,55;

Seria Il - holoceniskie osady rzeczne tarasow zalewowych, wyksztalcone jako pyly

piaszczyste, gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne oraz piaski rednie, wzajemnie
przewarstwione. Dla gruntéw spoistych przyjeto symbol konsolidacji ,C". W obrebie serii wyrozniono

trzynascie warstw geotechnicznych:

Il A1 - np plastyczne I = 0,40;
A2 - Gm, Pg/Pd, mp plastyczne IL=0,35;
Il A3 - np twardoplastyczne IL=0,20;
I A4 - np twardoplastyczne IL=0,15;
181 - Pd/Pr luzne Ib=0,30;
B2 - Pd/Prt luzne/srednio zageszczone IL= 0,35;
I1B3 - Pr; Inp $rednio zageszczone L= 0,40;
l1B4 - Pd, Prt $rednio zageszczone IL = 0,45;
I1B5 - Pd/Pr, Pn/Pd $rednio zageszczone IL=0,50;
11 B6 - Pr/Pd srednio zageszczone IL=0,55;
l1B7 - Pd/Pn $rednio zageszczone I.=0,60;
let- Ps+Z luzne Io=0,30;
lHc2- Ps luzne/srednio zageszczone Ib=0,35;

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badar przedstawiono szczegotowo na metrykach

otworéw badawczych — zataczniki nr 1147_03_01+05
4.2. Warunki wodne.

Badania przeprowadzone byly na koronie walu przeciwpowodziowego Kanalu
Bernardyniskiego. Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie jednego, ciagtego poziomu
wodonosnego zwigzanego z osadami holoceriskimi. Woda o zwierciadle swobodnym (lokalnie
napietym w rejonie otworu badawczego nr 3 i 4 - warstwe napinajacg tworza osady spoiste)
wystepowata w obrebie niespoistych osadow holoceniskich serii Il. Zwierciadio wody gruntowej

stabilizowalo sie na glebokosci od 2,1 + 4,0 m p.p.t.

Z uwagi na bezposrednie sasiedztwo rzeki Prosny poziom wody gruntowej na otaczajacym
terenie zwigzany jest cisle z poziomem wody w rzece. Na analizowanym terenie, w normalnych
stanach pogodowych (z wytaczeniem stanéw powodziowych) nalezy sie liczy¢ z mozliwoscig wahania

poziomu wod gruntowych +0,5 m / -0,5 m od pozioméw zaobserwowanych we wrzesniu 2016 r.
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Maksymalnych stanéw nalezy sie spodziewat w czasie wiosennych roztopow (marzec, kwiecief) i
diugotrwatych, ulewnych deszczy natomiast minimalnych po suchych latach (wrzesien, pazdziemik).

Stan wod w pazdzierniku 2016 r. nalezy uznaé za normalny.

5. Whnioski.

1) Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, Ze badany teren charakteryzuje sie
prostymi warunkami gruntowymi wg Rozporzadzenia MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 roku.

2) Proponuije sig przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej. Ostatecznej decyzji dokona Projektant
obiektu na podstawie analizy wynikow badar geotechnicznych przedstawionych w niniejszej opinii
(zgodnie z par. 4 pkt 4 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

3) Waly przeciwpowodziowe na badanym odcinku charakteryzujg sie wysokoscig od 1,0 + 2,7 m od
strony miedzywala oraz 1,0 + 1,6 m od strony zawala. Znaczaca réznica wysokosci walu
spowodowana jest wystepowaniem przepustu pomiedzy otworem badawczym 2 oraz 3.
Wierzchnia warstwe walu tworzy gleba zanieczyszczona zuzlem lub kawatkami cegiet. Korpus
walu tworza grunty nasypowe, ktére z uwagi na ich jednolity sktad oraz parametry
wytrzymafosciowe okreslono mianem nasypéw budowlanych. Szczegolowa ocena stanu
technicznego watéw i przydatnosci do uzytkowania zostanie wykonana przez firme specjalizujaca
si¢ w w/w ocenie budowli hydrotechnicznych.

4) Na analizowanym terenie stwierdzono wystepowanie jednego poziomu wodonosnego. Woda
wystgpowata w postaci zwierciadta napietego (warstwe napinajaca stanowity utwory spoiste
serii Il) oraz swobodnego w utworach piaszczystych serii Il. Woda stabilizowata sie na

gtebokosciach od 2,1 + 4,0 m p.p.t.

5) Dokumentacje projektowa dotyczaca lewostronnego obwatowania kanatu Bernardyriskiego nalezy
wykona¢ uwzgledniajac dane zawarte w niniejszej dokumentacji  geotechnicznej.
Charakterystyczne parametry geotechniczne zostaly zawarte w tabeli parametrow stanowiace;

zatgcznik 1147_02 do niniejszego opracowania.
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