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1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg badania geotechniczne dla potrzeb dokonania
Kontroli okresowej, polegajacej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatnosci do uzytkowania
odcinka lewostronnego obwatowania Kanatu Bernardynskiego i prawostronnego Gtownego Koryta

Prosny w Parku Miejskim w Kaliszu, w powiecie kaliskim w wojewddztwie wielkopolskim.

2. Podstawa opracowania.
2.1 Podstawa formalno-prawna.

Podstawe formalno-prawng raportu z badan geotechnicznych stanowig;

e Zlecenie Biura Studiow i Projektow Budownictwa Wodnego ,HYDROPROJEKT” Poznan Sp.
2 0.0. ul. Grunwaldzka 21, 60-783 Poznar;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych
(Dz.U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia ze Zleceniodawcg dotyczace wymaganego programu badan
geotechnicznych.
2.2 Podstawa merytoryczna.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia;

® mapa zasadnicza otrzymana od Zleceniodawcy [1].

norma PN-B-02479:1998. Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady Ogoine. [2];

e norma PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow. [3];

e norma PN-B-02481:1998. Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
| jednostki miar. [4];

e norma PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania polowe. [5];

e norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie. [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 622-Kalisz, opracowanie:
H. Gizler, Wydawnictwa Geologiczne 2007 r. [8].

e QOpinia geotechniczna dla potrzeb okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu lewostronnego

obwatowania Kanatu Bernardynskiego, sporzadzona w pazdzierniku 2016 r., przez firme Inzynieria

Wielkopolska Sp. z 0.0. Sp.k. z siedzibg w Poznaniu, przy ul. Gen. J. Hallera 6-8, lok.221. [9];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [10];
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3. Zakres wykonanych badan.

Niniejszy raport opracowano na podstawie badan, ktorych zakres, uzgodniony ze
Zleceniodawca zostat przedstawiony ponizej:

1. Badania terenowe.

e tyczenie i niwelacja techniczna punktow badawczych - rzedne wysoko$ciowe poszczegélnych

punktow badawczych na podstawie opracowania archiwalnego [9];

e sondowania dynamiczne sondg lekkg DPL wykonane w dniu 18. maja 2018 roku, wykonano 5.

sondowan do gtebokosci maksymalnej 5,0 m p.p.t. (catkowity metraz sondowan dla catego
obiektu wyniost 25,0 mb);

Lokalizacje poszczegdinych punktow badawczych, jak i punktéw archiwalnych zaznaczono
szczegGtowo na planach sytuacyjnych (zataczniki 11478_01_01+02).

2. Prace dokumentacyjne.

1. Opracowanie wynikéw badan terenowych oraz zatgcznikéw graficznych do dokumentacii:

planéw sytuacyjnych oraz kart profili geotechnicznych z wykresami sondowar dynamicznych DPL.

2. Analiza dostepnych materiatdw dotyczacych budowy geologicznej podtoza oraz opracowanie
czesci tekstowej dokumentacii.
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4. Whnioski.

1) Szczegdly dotyczace budowy i parametrow zageszczenia watdbw w analizowanych punktach
badawczych (stopien zageszczenia Ip) oraz zalegajacych bezpo$rednio ponizej gruntow
rodzimych przedstawiono na kartach otworéw wiertniczych z wykresami sondowan
dynamicznych DPL - zatgcznik 1147B_02_01+05.

2) Waty przeciwpowodziowe na badanym odcinku charakteryzujg sie wysokoscig od 1,0 + 2,7 m
od strony miedzywala oraz 1,0 + 1,6 m od strony zawala. Znaczaca roznica wysokosci watu
spowodowana jest wystepowaniem przepustu pomigedzy otworem badawczym 2 oraz 3.
Wierzchnia warstwe watu tworzy gleba zanieczyszczona zuzlem lub kawatkami cegiet. Korpus
watu tworzg grunty nasypowe, ktdre z uwagi na ich jednolity sktad oraz parametry
wytrzymatoSciowe okre$lono mianem nasypow budowlanych.

3) Profile litologiczne w poszczegolnych puntach badawczych sporzadzono na podstawie
opracowania archiwalnego [9].

4) Ocene stanu technicznego obwatowar analizowanego odcinka nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszym raporcie.

5) Szczegotowa ocena stanu technicznego zostanie wykonana przez firme specjalizujgca sie w
w/w ocenie budowli hydrotechnicznych.
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