
PROTOKÓ£ Nr _1__________ 

z okresowej �piêcioletniej� kontroli stanu technicznego  

odcinka lewostronnego obwaùowania Kanaùu Bernardyñskiego 

 i prawostronnego Gùównego Koryta Prosny  

w Parku Miejskim w Kaliszu 

Podstawa 
prawna 

Art.  62 ust. 1 pkt 1 a,   pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku � Prawo budowlane (Dz. U.  
z 2017 roku poz. 1332)  

ZAKRES KONTROLI OBEJMUJE SPRAWDZENIE 

1) wykonania zaleceñ z poprzednich kontroli okresowych 
2) stanu technicznego elementów obiektu oraz stanu technicznego i przydatno�ci do u¿ytkowania, jego estetyki  

i  otoczenia, 

Data kontroli 18.05.2018 r. Data nastêpnej kontroli 18.05.2023 r. 

OSOBA PRZEPROWADZAJ¥CA KONTROLÆ 

Imiê i nazwisko Maciej Wojtkowiak 

Nr upr. bud.  WKP/0213/ZOOK/06 

Nr czùonkowski POIIB WKP/BO/0149/07 

Telefon kontaktowy 61 866 58 32 

INFORMACJE OGÓLNE O OBIEKCIE 

nazwa MIASTO KALISZ 
adres ul. Gùówny Rynek 20, 62-800 Kalisz 

Wùa�ciciel lub    
zarz¹dca obiektu 

telefon kontaktowy 62 765 44 07  
W skùad obwaùowania w Parku Miejskim o dùugo�ci L = 1520 m wchodz¹: 

− prawostronne obwaùowanie rzeki Prosny ok. km 70+400 do km 69+700 rzeki (wg ISOK), o 

dùugo�ci ok. 592 m 
− lewostronne obwaùowanie Kanaùu Bernardyñskiego (stanowi¹cego kanaù ulgi rz. Prosny) ok. km 

7+700 do 6+530 kanaùu (wg ISOK) o dùugo�ci ok. 928 m. 

charakterystyka obszaru 
chronionego 

Przedmiotowe odcinki waùów stanowi¹ zabezpieczenie 

przeciwpowodziowe Kalisza przed wielkimi wodami rz. Prosny i jej 
kanaùu ulgi - Kanaùu Bernardyñskiego, gùównie zabudowañ 

usytuowanych w starej czê�ci miasta (�ródmie�ciu). 
klasa waùu II 

przebieg trasy waùu 

Przedmiotowy waù przeciwpowodziowy poùo¿ony jest w m. 

Kalisz na obrze¿ach Parku Miejskiego w jego czê�ci poùudniowej i 

zachodniej, pomiêdzy ul. Kadeck¹ na wysoko�ci kùadki dla pieszych 

nad rz. Prosn¹ (most Teatralny), a al. Walecznych na wysoko�ci 

kùadki dla pieszych (most Tyniecki) nad Kanaùem Bernardyñskim. 
W skùad obwaùowania w Parku Miejskim o dùugo�ci L = 1520 

m wchodz¹: 
− prawostronne obwaùowanie rzeki Prosny ok. km 70+400 do km 

69+700 rzeki (wg ISOK), o dùugo�ci ok. 592 m 
− lewostronne obwaùowanie Kanaùu Bernardyñskiego (stanowi¹cego 

kanaù ulgi rz. Prosny) ok. km 7+700 do 6+530 kanaùu (wg ISOK) 

o dùugo�ci ok. 928 m. 

Zaù¹cznik do protokoùu 

ZA£¥CZNIK DO PROTOKO£U STANOWI OPRACOWANIE: 
Kontrola okresowa, polegaj¹ca na sprawdzeniu stanu 

technicznego i przydatno�ci do u¿ytkowania  

odcinka lewostronnego obwaùowania Kanaùu Bernardyñskiego i 

prawostronnego Gùównego Koryta Prosny  

w Parku Miejskim w Kaliszu 
 



 

Tabelaryczne zestawienie kategorii stanu bezpieczeñstwa w zale¿no�ci od oceny 

poszczególnych elementów obwaùowañ 

Odcinek prawostronnego waùu p. pow. rz. Prosny o dùugo�ci L = 592 m,  km 70+400 do 
km 69+700 rzeki (wg ISOK) 

Stan waùu przeciwpowodziowego w zale¿no�ci 

od poszczególnych jego elementów 

Lp. 
Elementy 

waùu 
Parametr 

stan zagra¿aj¹cy 

bezpieczeñstwu 

stan mog¹cy zagra¿aã 

bezpieczeñstwu 

stan techniczny dobry 

niezagra¿aj¹cy 

bezpieczeñstwu 

Wymiary  

- korona zani¿ona na 

caùym odcinku od 5÷ 31 

cm w stosunku do 
bezpiecznego wyniesienia 

- geometria korpusu 
zasadniczo zachowana 

Zagêszczenie 

gruntu 
 - mniejsze od 

dopuszczalnego 
Id ˂ 0,30÷0,50 

 

Zjawiska 
filtracyjne w 
trakcie 
piêtrzenia 

wody 

   
 
- nie stwierdzono 

Uszkodzenia 
korpusu 

 - w skarpie nory, 
kretowiny, podmycia 
lokalne skarpy odwodnej, 
- skarpy silnie poro�niête 

drzewami 

 

1. Korpus 
waùu 

Stateczno�ã   - stateczny,  
wspóùczynnik 

pewno�ci wiêkszy od 

wymaganego 
Zagêszczenie 

gruntu 
 - mniejsze od 

dopuszczalnego 
Id ˂ 0,35÷0,50 

 2. 
 

Podùo¿e 

waùu 

Zjawiska 
filtracyjne 

  - nie stwierdzono 

3. 
Budowle 
towarzy- 
sz¹ce 

 

  - droga p.pow. na 
koronie waùu, 

zapewniony dobry 
dojazd z alejek 
parkowych. 

4 

Miêdzywa-
le, zawale i 
obszar 
chroniony 

- 

 - pochylaj¹ce siê drzewa 

na skarpie w kierunku 
rzeki Prosny mog¹ 
utrudniaã przepùyw i 
powodowaã osadzanie siê 

niesionych przedmiotów 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Odcinek lewostronnego waùu p. pow. Kanaùu Bernardyñskiego o dùugo�ci L = 928 m,  
km 7+700 do km 6+530 kanaùu (wg ISOK) 

Stan waùu przeciwpowodziowego w zale¿no�ci 

od poszczególnych jego elementów 

L.p. 
Elementy 

waùu 
Parametr 

stan zagra¿aj¹cy 

bezpieczeñstwu 

stan mog¹cy zagra¿aã 

bezpieczeñstwu 

stan techniczny dobry 

niezagra¿aj¹cy 

bezpieczeñstwu 

Wymiary  

- odcinkowo zani¿ona 

korona od 5÷28 cm w 
stosunku do bezpiecznego 
wyniesienia 

- parametry korpusu 
zachowane 

Zagêszczenie 

gruntu 
 - mniejsze od 

dopuszczalnego 
Id ˂ 0,25÷0,40,  

 

Zjawiska 
filtracyjne w 
trakcie 
piêtrzenia 

wody 

  - nie stwierdzono 

Uszkodzenia 
korpusu 

 - w skarpach kretowiny, 
- skarpy silnie poro�niête 

drzewami 

 

1. Korpus 
waùu 

Stateczno�ã    - stateczny,  
wspóùczynnik 

pewno�ci wiêkszy od 

wymaganego 
Zagêszczenie 

gruntu 
 - mniejsze od 

dopuszczalnego 
Id ˂ 0,35÷0,60 

 2. 
 

Podùo¿e 

waùu 

Zjawiska 
filtracyjne 

  - nie stwierdzono 

3. 
Budowle 
towarzy- 
sz¹ce 

- 

 - zamulone przepusty, 
brak klap zwrotnych b¹dê 
zasuw. 

- droga. na koronie 
waùu i alejka 

spacerowa przy stopie 
odpow. mog¹ sùu¿yã 
jako drogi p.pow. 

4 

Miêdzywa-
le, zawale i 
obszar 
chroniony 

- 

 - drzewa i krzewy w 
miêdzywalu 

 

 
 
 
 

Potwierdzam odbiór protokóùu: 
 

 

 

_________________________, dnia ___________________           _____________________________ 
                                 (czytelny podpis wùa�ciciela lub zarz¹dcy) 


