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1. Opis techniczny

1.1 Instalacja chtodzenia

Dla budynku zaprojektowano uktad chtodzenia poprzez agregaty chtodnicze z
chtodnicami powietrza w pomieszczeniach ; sali kosmetyki zwtok oraz w
pomieszczeniu chfodni. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym.

Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chtodzenia -5 0 Cdo +

460C dla zimy od -200C do +15,50C

Uktad chtodniczy reguluje przeptyw czynnika R404A w zaleznosci
od biezgcego zapotrzebowania na chtod.
Inwestor nie przewiduje wykorzystania mozliwosci grzewczych

projektowanych urzadzen.

Instalacje chtodzenia podzielono na dwie strefy (uktad K1 i K2).

Na zewnatrz budynku nalezy przygotowac podtoze betonowe na ktérym bedg zamontowane
dwa agregaty skraplajace.

Uktad chtodzenia (K1) zapewnia chtodzenie w pomieszczeniu sali kosmetyki zwtok.
Dla uktadu K1 dobrano agregat zewnetrzny skraplajacy :

Czynnik chtodniczy: R404A

Temperatura punktu rosy parowania: -5,0 °C

Cisnienie parowania: 5,140 bar

Srednia temp. parowania -5,2 °C

Uzyteczne przegrzanie: 8,0 K

Dodatkowe przegrzanie: 0 K

Temperatura gazu powrotnego: 3,0 °C

Temperatura otoczenia: 32,0 °C

Dochtodzenie: 1,0 K

Dodatkowe dochtodzenie: 0 K



Warunki znamionowe: Niestandardowe

Wymagana wydajnos$é chtodnicza: 4,000 kW

Tryb ,cichy” pracy urzadzenia

generuje hatas na poziomie nie wiekszym niz 47 dB(A).

W pomieszczeniu Sali kosmetyki zwtok zastosowano wentylatorowe wiszace
chtodnice powietrza : Tkom=4stC, DT=9K

Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.
Odprowadzenie skroplin z chtodnic bedzie odprowadzona na zewnatrz budynku do studzienki
kanalizacyjnej odptywowej.

Jednostka wewnetrzna kontrolowana bedzie z wtasnego
oddzielnego sterownia, wyposazonego w funkcje: wt/wyt, nastawa trybu pracy,

nastawa temperatury, predkosci wentylatora, kierunku nawiewu,

Dla uktadu K2 — pomieszczenie chtodni dobrano agregat zewnetrzny skraplajacy:
Czynnik chtodniczy: R404A

Temperatura punktu rosy parowania: -5,0 °C

Cisnienie parowania: 5,140 bar

Srednia temp. parowania -5,2 °C

Uzyteczne przegrzanie: 8,0 K

Dodatkowe przegrzanie: 0 K

Temperatura gazu powrotnego: 3,0 °C

Temperatura otoczenia: 32,0 °C

Dochtodzenie: 1,0 K

Dodatkowe dochtodzenie: 0 K

Warunki znamionowe: Niestandardowe

Wymagana wydajnos¢ chtodnicza: 4,000 kW

Tryb ,cichy” pracy urzadzenia

generuje hatas na poziomie nie wiekszym niz 47 dB(A).

W pomieszczeniu chtodni zastosowano wentylatorowe wiszgce

chtodnice powietrza : Tkom=4stC, DT=9K



Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.
Odprowadzenie skroplin z chtodnic bedzie odprowadzona na zewnatrz budynku do studzienki
kanalizacyjnej odptywowej.

Jednostka wewnetrzna kontrolowana bedzie z witasnego
oddzielnego sterownia, wyposazonego w funkcje: wt/wyt, nastawa trybu pracy,

nastawa temperatury, predkosci wentylatora, kierunku nawiewu.

1.2 Wentylacja

Wentylacje nawiewng we wszystkich pomieszczeniach oraz wentylacje
wywiewng w czesci pomieszczen projektowanego budynku Kaplicy
Pogrzebowej wykonac nalezy z godnie z projektem
budowlanym. Przewiduje sie wykonanie wentylacji
poprzez wentylatory dachowe , nawietrzaki scienne, nawietrzaki podokienne
w nastepujgcych pomieszczeniach:
kaplica
sala pogrzebowa
pomieszczenie kaptana
pomieszczenie spoczynku zwtok
pomieszczenie mycia i destylacji
Projektuje sie nastepujace ilosci oraz sSrednice wentylatoréow dachowych na
odpowiedniej podstawie dachowej typu BII:
kaplica — 4 wentylatory dachowe typu 450 m3/h przy 50 Pa
- 4 tace ociekowe fi 200 w kolorze biatym
- 4 nawietrzaki scienne 450 m3/h
- regulator obrotow
sala pozegnan — 2 wentylatory dachowe 450 m3/h przy 50 Pa
- 2 tace ociekowe fi 200 w kolorze biatym
- 4 nawietrzaki okienne

- regulator obrotéw



pomieszczenie gospodarcze — wentylator $cienny 50 m3/h
- nawiewnik okienny

- regulator obrotéw

pomieszczenie kaptana — wentylator dachowy 200 m3/h przy 50 Pa
- nawiewnik okienny

- regulator obrotéw

pomieszczenie spoczynku zwtok — wentylator dachowy 450 m3/h przy 50 Pa
- nawietrzak scienny 450 m3/h
- regulator obrotow
pomieszczenie mycia i dezynfekcji — wentylator dachowy 200 m3/h przy 50 Pa
- taca ociekowa fi 125 w kolorze biatym
- dwa nawietrzaki $cienne 100 m3/h
- regulator obrotow
wc — trzy wentylatory $cienne 50 m3/h

- nawietrzak $cienny

2. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej

»,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

3. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej

»,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.



