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1. Podstawy formalno-prawne opracowania.
1.1 Przedmiot, zakres i cel opracowania.
Przedmiotem opinii dotyczacej ustalenia zakresu prac remontowych niezbednych do
wykonania jest budynek domu przedpogrzebowego zlokalizowanego przy ulicy Poznanskiej
189-199 w Kaliszu.
Zakres opinii obejmuje przede wszystkim dach budynku, co jest zaleceniem Decyzji
nr 27/2019 z dnia 12.03.2019r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta
Kalisza, te cz¢éci budynku, ktoérych uszkodzenia sg skutkiem zle wykonanego dachu ale takze
wszystkie pozostale jego czesci, gdzie podczas wizji stwierdzono bledy popetnione
W procesie inwestycyjnym.
Celem opinii jest ustalenie:
> zakresu prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku
domu przedpogrzebowego;
> Sposobu ich usuniecia.
1.2 Podstawa formalna wykonania opinii
% zlecenie Inwestora;
% Decyzja nr 27/2019 z dnia 12.03.2019r. Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Kalisza;
% wytyczne Inwestora;
% uprawnienia budowlane projektowe 1 wykonawcze w branzy konstrukcyjno-
budowlanej autora opracowania.

1.3 Podstawa prawna wykonania opinii

% Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2006r.Nr 156 poz.1118 (tekst
jednolity)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie —
Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zmianami.

% Rozporzadzenic Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011lr. w sprawie sposobu
przechowywania zwlok 1 szczatkéw — Dz.U.Nr 75 poz. 405.

% Polskie Normy budowlane tematycznie zwigzane z opracowywanym 0rzeczeniem.

1.4 Ogledziny budynku

Opinia opiera si¢ w przewazajacej czesci na ogledzinach budynku, jego elementach oraz
materialach, z ktorych zostal wykonany a takze na dokumentacji wielobranzowej dotyczacej
przedmiotowego budynku.

Ocene elementow budynku przeprowadzono wizualnie. Ponadto przeprowadzono wywiad
z uzytkownikiem obiektu, na podstawie ktérego ustalono podstawowe dane o warunkach
i sposobie eksploatacji budynku w chwili obecnej i w latach ubiegtych. Wszystkie uzyskane
dane umozliwity wydanie opinii o zakresie prac remontowych niezbednych do wykonania
1 sposobie ich usuniecia, co wykonano w dalszej czgsci opracowania.
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1.5 Data wizji i opinii
data wizji lokalnej: 13.05.2019r.; 30.05.2019r. oraz 17.06.2019r.
data opracowania opinii: 15.06.2019r.

1.6 Zroédla danych merytorycznych
W trakcie opracowania opinii wykorzystano ponizsze zrodia informacji:

1.6.1 Projekt budowlano-wykonawczy rozbudowy i przebudowy domu
pogrzebowego wykonany w marcu 2014r. przez pracowni¢ projektowa
ABP Nowak i Podonowski z siedzibg w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 1a;

1.6.2 Opinia techniczna — ekspertyza stropodachu wykonana w kwietniu 2018r.
przez inz.Andrzeja Skoniecznego;

1.6.3 dokumentacj¢ fotograficzng z oglgdzin budynku;

1.6.4 informacje od uczestnikow ogledzin,

1.6.6 literature z dziedziny budownictwa ogolnego.

2. Opis stanu technicznego

2.1 dane ogo6lne budynku istniejacego
Przedmiotowy budynek usytuowany jest przy gtownej alei pieszej cmentarza komunalnego
w Kaliszu przy ul. Poznanskiej 189-199. Jest budynkiem jednokondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym.

Rok powstania budynku:  2016r

Powierzchnia zabudowy 441,92m?
Kubatura 2.112,70m’
Diugoéé budynku 36,22m
Szeroko$¢ budynku 15,21°m
Calkowita wysokos$¢ budynku 6,30m
Ilo$¢ kondygnacji 1

2.2 konstrukcja budynku

+  uklad budynku — mieszany;

+  konstrukcja $cian — budynek pierwotny: sciany nosne zewngtrzne z bloczka Silka
38cm + styropian 10cm; budynek dobudowany: $ciany nos$ne zewngtrzne
z pustaka porotherm 44 + cegla klinkierowa 12cm, wewngtrzne z pustaka
porotherm 25cm

+ stropy — budynek pierwotny: prefabrykowany typu FERT; dobudowany strop
zelbetowy

+  S$cianki dzialowe — z cegly pelnej i pustaka porotherm;

+ dach — budynek pierwotny: stropodach niewentylowany (warstwy dachu na
stropie  ulozonym ze spadkiem); budynek dobudowany: stropodach
wentylowany: plyty korytkowe uloZzone ze spadkiem na stropi¢ poprzez Scianki
kolankowe;

+  pokrycie dachu — papa termozgrzewalna.

OPINIA TECHNICZNA

dotyczqca ustalenia zakresu prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

4/30



2.3 opis stanu istniejacego

1. Dane ogolne
Budynek zostat wybudowany w roku 2016, ma wigc w chwili obecnej 3 lata.
Budynek usytuowany jest w eksponowanym miejscu cmentarza komunalnego, przy jego
glownej alei pieszej. Autorzy projektu, architekci, nadali zaréwno budynkowi jak i otoczeniu
wysokie walory estetyczne i architektoniczne wkomponowane w lokalny krajobraz. Ma to
rowniez odzwierciedlenie w uzytych materiatach wykonczeniowych jak np. cegta
klinkierowa, gres promieniowany, daszki szklane, wykonczenia §cian kaplicy betonem
architektonicznym. Aby powyzsze spelito swoja funkcje nie tylko projektowo i1 na chwile
odbioru potrzeba jest solidnego procesu wykonawczego (wykonawca + inspektor nadzoru),
dbatosci  wykonania  wszystkich  technologii a przede wszystkim elementow
wykonczeniowych. Przy tej Inwestycji tego zabraklo. Pojawily si¢ usterki, ktore trzeba
usungé. Niestety jednocze$nie stanowig one przyczyng dodatkowych uszkodzen w budynku,
ktore takze nalezy naprawic.
Zaistnialy rowniez okoliczno$ci nieuwzglednione w projekcie wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwlok
i szczatkéw — Dz.U.Nr 75 poz. 405.

3. Opinia w celu ustalenia

3.1 Opis zakresu prac remontowych niezbednych do wykonania budynku domu
przedpogrzebowego przy ul. Poznanskiej 189-199 w Kaliszu
3.1.1 Dach
Przede wszystkim zakres prac remontowych okresla Decyzja nr 27/2019 z dnia 12.03.2019r.
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza — dotyczaca wymiany
pokrycia dachu na czgsci przebudowanej domu przedpogrzebowego.
Nalezy rozebra¢ wszystkie warstwy pokrycia do stropu zelbetowego i wykona¢ nowe
warstwy ukladajac po kolei: izolacje folii PE; styropian twardy min. 20cm ukfadany ze
spadkiem 4%; wylewke betonowa gr. Scm; 1xpape podktadowa np. EXTRADACH BAZA
4 SZYBKI PROFIL SBS podktadowa na widkninie poliestrowej; 1 X papa nawierzchniowg
np. EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS wierzchniego krycia na widkninie
poliestrowe;.
Podczas wizji lokalnej stwierdzono dalsze usterki polegajace na:
— nieprawidlowo wykonanych obrobkach blacharskich muréw ogniowych
szerokie mury ogniowe (37-79cm) pokryte zostaty faczonymi blachami nie tylko na dtugosci
ale takze na szerokosci, laczenia wykonane zostaly nieprawidlowo — na styk, co
spowodowalo tatwa penetracje wody pod powierzchni¢ blachy i wglab muru dajac efekt
wykwitdw soli z zaprawy na pionowych $cianach tynku ogniomurow;
nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie z blachy powlekanej
— nieprawidlowo wykonanych obrobkach blacharskich komindéw

zarowno kominy murowane jaki wywietrzaki dachowe maja nieprawidlowo wykonane
obrobki blacharskie;

OPINIA TECHNICZNA

dotyczqca ustalenia zakresu prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

5/30



nalezy wykona¢ nowe obrobki blacharskie kominow 1 wywietrzakow dachowych.

— nieprawidlowo wykonanych obrobkach blacharskich stykow dach — mur ogniowy
obrobki blacharskie — taSmy zamocowane na styku polaci dachowej, bez wywinigcia papy na
mur ogniowy — nieprawidlowo moze dochodzi¢ do przeciekow w tych miejscach;
nalezy wykona¢ prawidlowe obrobki blacharskie wyprowadzajac pape na mur ogniowy,
konczac obrobke listwami

— zaciekach na pionowych $cianach muréw ogniowych
skutek nieprawidlowo wykonanych obrobek blacharskich ogniomuroéw
nalezy sku¢ tynk w obrgbie zaciekdw i wykona¢ nowy

— nieprawidlowych obrobkach rynien
odprowadzenie wod opadowych poprzez otwory w murach ogniowych — powierzchnie
otworow bez zabezpieczenia (obrobek) lub tylko z przymocowang tasma, brak papy pod
obrobka blacharska i wokot otworu w murze; mocowanie rynien nieprawidtowe — nadmierne
Scigganie na rynhakach spowodowato sfalowanie rynien;
nalezy zdemontowac¢ rynny, wykona¢ prawidtowe obrobki i zamontowac¢ nowe rynny

— nieprawidlowo zamocowanych rur spustowych
brak prawidlowego zamocowania rur spustowych w otworach rynien;
nalezy zdemontowac rury spustowe i zamontowac je prawidtowo.

— uszkodzeniu muru ogniowego w czesci przebudowane;
zakonczenie muru ogniowego od strony wschodniej dachu uleglo uszkodzeniu — zaréwno
tynk jak i cegly odspoity sig¢;
nalezy sku¢ tynk, rozebra¢ luzne cz¢sci cegiel, uzupeni¢ mur ogniowy i otynkowac go.

3.1.2 Daszek nad wejsciem do kaplicy

Zaprojektowano 1 wykonano daszek szklany sktadajacy z szesciu tafli, pochylony do $ciany
budynku — odwodnienie to rynna z blachy nierdzewnej, korytko o glebokosci 4cm i szer. 5cm
z jedng rurg spustowg Srednicy 3cm. Wymiary daszka w rzucie to 2,90 x 7,38m. Przy duzych
deszczach woda gromadzi si¢ w obrgbie rury spustowej i poprzez nieszczelng fasad¢ wnika do
pomieszczenia kaplicy powodujac zacieki na $Scianie i zniszczenie ptytek cokotowych. Wplyw
na to ma rowniez nieprawidlowo wykonany spadek terenu przy fasadzie budynku,
a wlasciwie jego brak — dlatego poza projektem wykonano odwodnienie liniowe, ktére jednak
calkowicie nie poprawito btgdu wykonawcy (spadku w kierunku budynku).

Nalezy wykona¢ druga rur¢ spustowa, dwa odcinki odwodnienia liniowego w celu
odprowadzenia wody opadowej do istniejacego odwodnienia, uszczelni¢ fasade szklang aby
zapobiec wnikaniu wod opadowych do $rodka budynku, naprawi¢ $cian¢ po zalaniu.

3.1.3 Roboty zewnetrzne — murki ozdobne

Murki okalajace budynek, wyznaczajace zielen, wylewane z betonu, otynkowane, zwienczone
warstwg z cegly klinkierowej lub z samej cegly klinkierowej. Tynki w wielu miejscach
skruszone, odparzone, lub ich brak. Nalezy je sku¢ i wykona¢ nowe.

Schody przy wejsciu gtdéwnym z cegtly klinkierowej z intensywnymi zaciekami i wykwitami
soli. Nalezy je usunac.
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3.1.4 Chiodnia, sala kosmetyki zwlok

Zaprojektowane zostaly dwa pomieszczenia — chlodnia i sala kosmetyki zwlok -
niespetniajace wymogoéw Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie sposobu przechowywania zwlok i szczatkow — Dz.U.Nr 75 poz. 405 dotyczacych
temperatur w tych pomieszczeniach.

Podczas wizji w dniu 17.06.2019r. temperatura zmierzona w pomieszczeniu chtodni wynosita
22.7°C; w sali kosmetyki zwlok — 21.8°C.

Temperatury okreslone w Rozporzadzeniu nie powinny przekracza¢ +4°C.

Zaréwno jedno jak 1 drugie pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w urzadzenie do statego
pomiaru temperatury — w rzeczywisto$ci brak takich miernikow.

W pomieszczeniu chlodni zaprojektowano urzadzenie chlodnicze do przechowywania ciat
w trumnach i grzejnik. Brak zrodta, ktore zapewnitoby temperature nie wyzsza niz +4°C.

W sali kosmetyki zaprojektowano klimatyzator, ktoéry nie jest w stanie zapewnié staly
temperature nie przekraczajaca +4°C. Klimatyzator w trakcie wizji byl wylaczony. Wszystkie
drzwi w pomieszczeniach: chtodni (3), komunikacji (7 1 9), sali kosmetyki zwlok (8) byly
otwarte — dlatego temperatura w tych pomieszczeniach byla prawie taka sama. W tym dniu
temperatura na zewnatrz wynosita 24°C. Drzwi pomiedzy tymi pomieszczeniami to drzwi
drewniane dwuskrzydlowe PORTA.

Aby zapewni¢ warunki okreslone w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011r.
w sprawie sposobu przechowywania zwlok i1 szczatkow — Dz.U.Nr 75 poz. 405 nalezy
zaprojektowaé agregaty chlodnicze do obu pomieszczen (osobne opracowanie branzy
sanitarnej); wylozy¢ ptytami warstwowymi Sciany i sufit tych pomieszczen oraz wymieni¢
troje drzwi na drzwi chlodnicze.

3.1.5 Wentylacja grawitacyjna

Jako wywietrzaki dachowe wykonawca zamontowatl rury spiro bez podstaw dachowych
1 prawidtlowych obrobek blacharskich. Skropliny zbierajace si¢ w rurach powoduja zacieki na
sufitach w miejscu wywiewu wentylacji.

Kominy wentylacyjne murowane oraz wywietrzaki dachowe w wiekszosci sg za niskie —
chowaja si¢ za murami ogniowymi. Sytuacja ta powoduje brak ciggéw 1 niewlasciwe
przewietrzanie pomieszczen. Skutkiem sg zawilgocenia na $cianach i sufitach.

Rozwigzanie zawiera osobne opracowanie branzy sanitarne;j.

3.1.6 Usunigcie zawilgocen w pomieszczeniach

Na rys nr 1 zaznaczone zostaly miejsca zawilgocen spowodowane zlg wentylacja lub
niewlasciwymi obrobkami blacharskimi dachu.

W celu ich usunigcia nalezy sku¢ tynk w miejscu zawilgocen; jesli doszlo do zawilgocenia
muru nalezy go wysuszy¢. Wykona¢ nowy tynk cem-wap kat Il w miejscu skucia
zawilgoconego po czym pomalowac calg $ciang (sufit), na ktorej wystgpito zawilgocenie.
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3.2 Sposobu ich usunigcia
3.2.1 Dach

Roboty demontazowe i rozbiorkowe:

— demontaz instalacji odgromowej;

— demontaz obrobek blacharskich muréw ogniowych;

— demontaz rynien i rur spustowych;

— skucie tynkéw muréow ogniowych (zawilgocenia);

— demontaz wywietrzakéw dachowych;

— rozbidrka wszystkich warstw dachu do poziomu stropu (na cze¢sci przebudowanej);
— demontaz czapek kominowych na kominach murowanych;

— rozebranie gornej czesci komindw murowanych 25cm;

— demontaz obrobek polaci dachowej (na czgséci projektowanej)

Prace projektowe:

— wykonanie instalacji odgromowej wg projektu branzowego (osobne opracowanie);
— wykonanie nowych tynkéw na murach ogniowych;
nalezy wykona¢ tynk cem-wap kat. I11.
— podmurowanie komindéw, haprawa muru ogniowego;
nalezy wykona¢ zwienczenie komindw murowanych zamurowujac boczne otwory;
kominy murowac z cegly klinkierowej klasy 15 na zaprawie cementowej SMPa;
zniszczony, rozwarstwiony mur ogniowy (fot.nr ) nalezy rozebra¢ na dhugosci 50cm
i wykona¢ nowy z cegly pelne klasy 15 na zaprawie cem-wap 5MPa, otynkowa¢ stosujgc
tynk cem-wap kat I11.
— montaz podstaw dachowych i wywietrzakoOw na czegsci projektowanej budynku;
nalezy zamontowa¢ podstawy dachowe do zamocowania nowych wywietrzakow
dachowych;
— wykonanie nowych warstw dachu;
nalezy utozy¢ na stropie:

+ izolacje folii PE;

% styropian twardy min. 20cm uktadany ze spadkiem 4%;

+ wylewke betonowg C16/20 gr. 5cm;

+ Ixpape podkladowa np. EXTRADACH BAZA 4 SZYBKI PROFIL SBS

podktadowa na widkninie poliestrowej;
+ 1 x papa nawierzchniowa np. EXTRADACH TOP 5,2 SZYBKI PROFIL SBS
wierzchniego krycia na widkninie poliestrowe;.

— wykonanie obrobek wszystkich potaci dachowych;
na styku potaci dachu i muru ogniowego wszystkich powierzchni dachow nalezy wklei¢
kliny styropianowe o dtugosci boku 10x10cm; tam, gdzie mur ogniowy jest nizszy niz 50
cm nalezy osobnymi pasami papy wyklei¢ pionowa i pozioma pota¢ muru, klin oraz 30cm
polaci dachowej (szczegodly patrz rysunek);
tam, gdzie mury ogniowe sg wyzsze niz 50cm nalezy 0sobne pasy papy wyklei¢ do
wysokos$ci 50cm na pionowa pota¢ muru ogniowego, osobno ulozy¢ pape na gorze muru
(pionowej jego czesci) wylozy¢ klin styropianowy i 30cm potaci dachowej papa — na
wysokosci 50cm pape zakonczy¢ listwa z aluminium ekstrudowanego o wymiarach 60x60
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mm i wysokosci 76,5 mm i uszczelni¢ ja polimerowym uszczelniaczem (szczegodly patrz
rysunek);
— wykonanie obrobek paséw i muréw podrynnowych;

nalezy wykona¢ obrébki catych powierzchni otworow muré6w ogniowych:

+ tynk cem-wap kat. Il1;
4+ wylozenie papg nawierzchniowg wszystkich powierzchni otworow;
4+ wykonanie obrobek zgodnie z rysunkiem ponizej

0znaczenia:

1.

2.
3.
4

rynna

obrobka blacharska z blachy powlekane;

rynhak

obrobka blacharska pasa podrynnowego z blachy powlekane;j

— montaz rynien i rur spustowych;
zamontowac rynny i rury spustowe z PCV systemowe w kolorze RAL 7037

— wykonanie obrobek blacharskich kominow murowanych
na styku potaci dachu i kominéw nalezy wklei¢ kliny styropianowe o dlugosci boku
10x10cm; osobne pasy papy wyklei¢ do wysokosci 50cm na pionowa pota¢ komina, wylozy¢

papa klin styropianowy i 30cm potaci dachowej — na wysokosci 50cm pape¢ zakonczy¢ listwa
z aluminium ekstrudowanego o wymiarach 60x60 mm i wysoko$ci 76,5 mm i uszczelni¢ ja
polimerowym uszczelniaczem (szczegoty patrz rysunek);
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3.2.2 Daszek nad wejsciem do kaplicy
Aby usuna¢ przyczyne wcieku wody do pomieszczenia kaplicy i zawilgocen jej §cian nalezy:
+ zamontowac¢ drugg rure spustowg po przeciwleglej stronie rynny;
+ wykona¢ odwodnienia liniowe po dwoch stronach daszka wigczajac je do istniejacego
odwodnienia réwnolegtego do budynku.
W celu usuniecia skutkéw nieprawidlowego wykonania spadku terenu nalezy:
+ uszczelni¢ fasade szklang wejSciowa budynku Kklejem — uszczelniaczem
poliuretanowym lub masg uszczelniajaca okretowa,
+ zdemontowa¢ luzne ptytki cokotowe na dtugosci 1.5m; zatozy¢ powtornie;
% skuc¢ zawilgocony tynk na styku $ciana — podloga w narozniku kaplicy na dlugosci
40+26cm na wysokos¢ 2,5m;
+ wykona¢ nowy tynk cem-wap Kat. I11;
+ $ciang pomalowac¢ farbg lateksowa w kolorze biatym.

3.2.3 Roboty zewnetrzne — murki ozdobne
Murki okalajace budynek, wyznaczajace zielen, wylewane z betonu, otynkowane, zwieficzone
warstwg z cegly klinkierowej lub z samej cegly klinkierowej. Tynki w wielu miejscach
skruszone, odparzone, lub ich brak. Nalezy je sku¢ i wykona¢ nowe.
W dwoch miejscach, od strony zachodniej budynku, cegly zwienczajace murek odspoity si¢ —
nalezy cegly rozdzieli¢, oczysci¢ 1 ponownie ulozy¢ stosujagc zaprawe¢ cementowsq
z dodatkiem specjalnego plastyfikatora do murowania cegiet klinkierowych;
Przy wejsciu do pomieszczenia gospodarczego (nr 12) od strony wschodniej budynku
nastgpito wyplukanie spoin i wytracenia soli — nalezy rozebra¢ murek w obrebie dwoch
stopni, wykona¢ nowy z cegly klinkierowej klasy 15 na zaprawie cementowej z dodatkiem
specjalnego plastyfikatora do murowania cegiet klinkierowych;
Na schodach do wejscia glownego (kaplicy) wytworzyt si¢ duzy wyciek soli, ktory w tak
reprezentacyjnym miejscu nalezy usunac.
W tym celu powierzchnie cegiet nalezy usunag¢ spoiny miedzy cegltami, wyczys$ci¢ na sucho
szczotkami ryzowymi zaciek solny (zdecydowanie ale ostroznie aby nie uszkodzi¢ struktury
cegiet),wypemi¢ spoiny zaprawg cementowa, po wyschnieciu zaprawy cegly i spoiny
przesmarowac §rodkami do impregnacji.

3.2.4 Chlodnia, sala kosmetyki zwlok

Aby zapewni¢ warunki okre$lone w Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 201 1r.
w sprawie sposobu przechowywania zwlok i szczatkow — Dz.U.Nr 75 poz. 405 nalezy
zaprojektowacé agregaty chlodnicze do obu pomieszczen (osobne opracowanie branzy
sanitarnej).

— pomieszczenie chlodni, sala kosmetyki zwlok
Przed wylozeniem S$cian plytami warstwowymi nalezy sku¢ tynk w miejscach, gdzie
wystepuje ich zawilgocenie — w obrebie kratek wentylacyjnych, oznaczenia na rys. nr 1.
Zdemontowa¢ otwieracz okna w sali kosmetyki zwlok.
W celu poprawy wentylacji w pomieszczeniu $cianki gr. 12cm prostopadte do komina
rozebra¢ do wysokosci 2,0m; od goéry otynkowac, wylozy¢ plytkami.
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Otwor pomigdzy pomieszczeniami nr 3 i 7 zmniejszy¢ do wymiaru 1,50m stosujac cegle
peing klasy 15 na zaprawie cem-wap marki 3MPa.

Sciany i sufit pomieszczenia wylozyé plytami warstwowymi. Nalezy zastosowaé plyty
z blachy powlekanej z rdzeniem z poliizocjanuru gr. 100 o wspotczynniku przenikania ciepta
U[W/(m?K)]=0,18 dla A = 0,018[W/mK] w temp. 10°C i sufitowa o gr. 150mm (dla sali
kosmetyki zwlok) o wspodlczynniku przenikania ciepla U[W/(m’K)]=012 dla
A = 0,018[W/mK] w temp. 10°C. Plyty $cienne nalezy mocowaé do $cian poprzez stelaz
z profili zimnogietych. Profile nalezy zamocowac do $cian przy posadzce i na wysokosci
3,70m w chlodni; i pod sufitem w sali kosmetyki zwlok — ptyty mocowaé w ukladzie
pionowym.

Przed montazem plyt nalezy w posadzce, na styku ze S$ciang, wykona¢ bruzd¢ wokot
pomieszczenia szerokosci 1lcm glebokosci 12cm (do warstwy ocieplenia posadzki).
W bruzdzie umiesci¢ plyty. Styk ptyty z podloga wykonczy¢ profilem podlogowym.

W pomieszczeniu chlodni plyty stropowe instalowaé¢ na wieszakach mocowanych do sufitu
poprzez profil zimnogiety — profil zamocowa¢ od brzegu Sciany, dalej co dwa metry, do
brzegu $ciany prostopadle do krétszego boku pomieszczenia chtodni. Plyty stropowe oprzec
na ptytach $ciennych. W sali kosmetyki zwlok zastosowac ptyty stropowe gr. 150mm i jako
samonos$ne oprze¢ na plytach sciennych.

Montaz plyt $cisle wg instrukcji producenta.

Drzwi pomiedzy pomieszczeniami nr 3 i 7; nr 3 i 8 oraz pomieszczeniami 8 i 9 nalezy
wymieni¢ na drzwi chlodnicze o wymiarach 150 x 240cm, dwuskrzydiowe, z czego jedno
skrzydto powinno mie¢ szerokos$¢ 90cm.

Drzwi wewnetrzne chlodnicze (wigksze skrzydto min. 90cm)
Zakres temperatur: 0°C do powyzej +16°C
Ptat drzwiowy:
— grubos¢ 100mm
— stal obustronnie ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym PES o gr.25um kolorze
RAL 9010
— wypehiony piana poliuretanowa o gestosci 42kg/m>
— wyposazony w uszczelke obwodowa uszczelniajaca styk ptata drzwiowego i futryny
— dolna uszczelka szczotkowa uszczelniajgca styk plata drzwiowego z podloga
Futryna
— nakfadana na otwor
— stal obustronnie ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym PES o gr.25um kolorze
RAL 9010
— izolowana piang poliuretanowg o gestosci SOkg/m3
Okucia
— zamek bezpieczny na klucz
— zawiasy unoszace skrzydlo drzwiowe podczas otwierania
— ulatwiajace regulacj¢ drzwi bez koniecznosci ich demontazu

3.2.5 Utwardzenie pod agregaty skraplajace
Wykona¢ z betonu C16/20 jako blok o wymiarach 3,0x3,50m na zewnatrz budynku.
Usytuowanie i szczeg6ty patrz rys. nr 2.
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3.2.6 Ogrodzenie przestaniajace

Projektuje si¢ ogrodzenie przestaniajace, ustawione wzdluz utwardzenia pod agregaty.
Przebieg ogrodzenia pokazano na rysunku nr 2.  Zaprojektowano ogrodzenie drewniane,
panelowe z elementow ryflowanych. Zastosowano typowy panel szer.180 x wys.180 cm.
Panele konczace, nietypowe nalezy wykona¢ na zamdéwienie. Rama panela 42 x 42 mm,
listwy ryflowane 95 x 8 mm, listwy pionowe 42 x 8 mm. Drewno iglaste, suszone do
wilgotnosci 17%. Lakier w kolorze teak. Lakierowanie zanurzeniowe, 3-krotne. Panele
mocowa¢ do shupkéw drewnianych za pomoca facznikéw stalowych ocynkowanych. Stupki
osadzi¢ w gruncie za pomocg kotew wbijanych ocynkowanych o dlugo$ci min. 75 cm.

3.2.7 Wentylacja grawitacyjna
Rozwigzanie zawiera osobne opracowanie branzy sanitarnej.

3.2.8 Usuniecie zawilgocen w pomieszczeniach
W celu usunigcia zawilgocen nalezy sku¢ tynk w tych miejscach; jesli doszto do zawilgocenia
muru nalezy go wysuszy¢. Wykona¢ nowy tynk cem-wap kat Il w miejscu skucia
zawilgoconego, po czym pomalowac catg $ciane (sufit), na ktorej wystgpito zawilgocenie.

Opracowala:

inz. Barbara Kotodziejczak
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fot. nr 1 zawilgocenie na styku §ciana — posadzka
Luzne ptytki cokotowe
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fot. nr 2 zawilgocenie na obwodzie wentylacji
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fot. nr 3 zawilgocenie na Scianie w chtodni
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fot. nr 4 zawilgocenie pod ptytkami pod klimatyzatorem
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fot. nr 4 zawilgocenie nad ptytkami; ptytki pod zawilgoceniem
maja ghuchy oddzwigk
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fot. nr 5 zawilgocenie na styku $ciana — podtoga w pomieszczeniu komunikacji
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fot. nr 6 zawilgocenie na styku $ciana — podloga
W pomieszczeniu gospodarczym
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fot. nr 7 zawilgocenia na styku $ciana - sufit

fot. nr 8 zawilgocenia na styku $ciana — sufit
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fot. nr 12 uszkodzenie warstwy wyrownawczej
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fot. nr 14 uszkodoy mur ogniowy
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|

fot. nr 16 temperatura w sali kosmetyki zwlok

OPINIA TECHNICZNA

dotyczqca ustalenia zakresu prac remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.

25/30



fot. nr 17 wykwity soli na schodach na wprost kaplicy
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KOPIE FORMALNO-PRAWNE
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OSWIADCZENIE

Branza: budowlana

obiek: DOM PRZEDPOGRZEBOWY

Adres
obiektu: Ul. Poznanska 189-199 62-800 Kalisz
dz.nr 1/13 obreb 127

Inwestor: Miasto Kalisz, Glowny Rynek 20
62-800 Kalisz

Oswiadczam, ze opinia techniczna dotyczaca ustalenia zakresu prac
remontowych niezbednych do wykonania w budynku domu
przedpogrzebowego przy ul. Poznanskiej 189-199 w Kaliszu. zostala
sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz normami i zostaje przekazana w stanie kompletnym
z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
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URZAD WCIEWODZK) “BLA%03 wrzesnta) dg3er.
62-800 w Kelissu

UAN. 7242-77/62

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie §2 ust.1, §5 ust.1, §5 ust.2, §7 i §13
ust.1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospcdarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.
Nr 8, poz.46 z péZniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Pani Barbara Anna KOLODZIEJCZAEK
inzynier budownictwa lgdowego

urodzona dnia 14 lutego 1953r. w Kaliszu posiada . P
Przygotowanie zawodowe upowazniajgce do wykcnywania samodzielneyg
funkcji

projektanta, kierownika budowy i robét

W specjalnoSci konstrukcyjno-budowlanej
v 2zakresie konstrukcji budowlanych

Pani Barbare Anna X 0L ODZIGE JCzZa4aK

Jjest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno-
budowlanych budynkéw oraz innych budowli, z wytgczeniem
linii, wezidw i stacji kolejowych, drég i nawierzchni
lotniskowych, mostdéw, budowli hydrotechnicznych i melio-
racji wednych;

2/ sporzgdzania projektéw w zakresie rozwiazah architektoni-
cznych budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji
projektdéw powtarzalnych innych budynkdéw oraz sporzgdzania
plandw zagospodarowania dziatki zvigzanych z realizacjg
tych budynkéw;

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu
technicznego w zakresie wszelkich budynkéw oraz innych
budowli, z wyigczeniem linii, wezibw i stacji kolejowych,
drég i nawierzchni lotniskowych, mostéw, budowli hydro-
technicznych i wodnomelioracygjnych.

Z up, Wejewody Kaliskiego

mgr ind. e, LATZYZahgisa-Wilaszeapt
BLOWKY ARCHITERT WOJEWdB2TYA

Dyrektor Wydziaiu
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= INZYNIEROW

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-3X6-RZC-N9R *

Pani Barbara Anna Kotodziejczak o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0298/04

adres zamieszkania Wat Staromiejski 12 m 59, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym .
weryfikowanym przy pomacy waznega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-04-16 roku przez: 2

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 $nia 2001 r. o podpisie elek i (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
i weryfik m przy p T‘hnlmmu

OPINIA TECHNICZNA
ednych do wyk ia w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznanskiej 189-199 w Kaliszu.
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