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uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 
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uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności 
instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji 
elektrycznych-obejmującej instalacje elektryczne, napowietrzne i linie 
energetyczne, stacje i urządzenie elektroenergetyczne

skala:1:100 czerwiec 2019 RYS IE-01

Instalacja elektryczna - 
zasilanie urządzęń

Demontaż, montaż nowych
gniazd elekrycznych w pomieszczeniach
objętych opracowaniem

1b

płyty warstwowe 10cm

tynk  

Silka 38cm
styropian 10cm

ścianki rozebrać do wysokości 2,0m

pł. ceram.
10. POM. DO MYCIA I DEZ. MAT

10,30

branża:

Kalisz ul. Poznańska 189-199        
dz. nr 1/13; obręb 127

adres:

obiekt:

elektryczna 

12,03
KOMUNIKACJA9.
pł. ceram.

1b

3/2-RP3/2-RP

+0.15 

skraplające
agregaty 
fundament pod 

25,94
SALA KOSMETYKI ZWŁOK8.
pł. ceram.

1b

DCH

1a

3/2-RP

 - płyty warstwowe gr.10cm

DCH  - drzwi chłodnicze

 - rozbiórki

 - zamurowania 

pł. ceram. 
15. POM. GOSPODARCZE

3,39

pł.ceram.
14. UMYWALKA

5,12

pł. ceram.
13. WC dla niepełnosprawnych

6,47

pł. ceram.
12. POM. GOSPOD.

16,16
pł. ceram.

11. POM. KAPŁANA
21,60

odwodnienie liniowe

istn. kabel zasilający RP

istn. 
RG

gres płomieniowany
1. KAPLICA 

128,30

odwodnienie liniowe projektowane

uszczelnienie fasady z dwóch stron

odwodnienie liniowe projektowane
rura spustowa projektowana

uszczelnienie fasady z dwóch stron

płyty warstwowe 10cm

41,03 gres płomieniowany

pł. ceram.
7. KOMUNIKACJA

7,21

D
C

H

DCH

2

styropian 10cm
Silka 38cm
tynk cem-wap 1,5cm

płyty warstwowe 10cm
istn. 
RP

4/3-RP

istn. kabel zasilający RP

3/3-RP

1

tynk cem-wap 1,5cm
Silka 38cm

pł. ceram.
3. POM. CHŁODNI

47,80

2. SALA POŻEGNAŃ

pł. ceram.
6. UMYWALKA

2,24

pł.ceram.
5. WC

1,51

13,21

POM. AGREGATÓW
1.

pł. ceram.
CHŁODNICZYCH

cegła klinkierowa
pustak porotherm 44 
pł. ceram.

pustak porotherm 25 
pł. ceram.

tynk cem-wap 1,5cm
styropian 10cm

10

wełna min. 10cm
pustak porotherm 25cm
pł. ceram.

2

3

4

płyty warstwowe 10cm wypust trójfazowy ~400V 16A

wypust jednofazowy ~230V 16A

gniazdo 230V 16A 
hermetyczne  IP44 w ramce

rura osłonowa typu DVK50

podwójne gniazdo 230V 16A w ramce

T1/3
h=0,3m

Tablica rozdzielcza T1
obwód nr 3
wysokość montażu 0,3 metra

SYMBOL OPIS TECHNICZNY

LEGENDA

Agregat skraplający
114X7062
(t0=-5stC, tot=32stC)

Agregat skraplający
ck 114X7062
(t0=-5stC, tot=32stC)

Instalacja freonowa
Chłodnica wentylatorowa 
(Tkom=4stC, DT=9K)

Chłodnica wentylatorowa 
(Tkom=4stC, DT=9K)

6 RP
AGREGAT

SKRAPLAJĄCY

1,7kW 
YKY 

5x2,5mm2
ZABEPIECZENIE
C16/3

7 RP
AGREGAT

SKRAPLAJĄCY

1,7kW 
YKY 

5x2,5mm2
ZABEPIECZENIE
C16/3

Agregat skraplający
114X7062
(t0=-5stC, tot=32stC)

8 RP
CHŁODNICA
WENTYLATOROWA
1,6kW YDY 3x2,5 C16/1

1f

1f

9 RP
CHŁODNICA
WENTYLATOROWA
1,6kW YDY 3x2,5 
C16/1

3
/2

-R
P

5
/2

-R
P

Zakres opracowania:
- demontaż istniejących gniazd
- montaż projektowanych gniazd w tych samych miejscach
- zasilanie projektowanych urządzeń chłodniczych
- zasilanie projektowanych wentylatorów ściennych
  (stała faza z najbliższego obwodu)

1f

1f

1f

1f

1f

1f

8 RG
KABEL ZASILAJĄCY WENTYLATORY DACHOWE
YKY 3x2,5 C16/1

DOM  PRZEDPOGRZEBOWY.
Przystosowanie instalacji elektrycznej pod 
potrzeby zasilenia urządzeń branży wentylacyjnej. 
Modernizacja instalacji odgromowej. 


