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ZAWILGOCENIA

1. zawilgocenie na styku $ciana posadzka

luZzne ptytki cokotowe fot.nr 1

1:100

2. zawilgocenie na obwodzie wentylacji fot.nr 2

3. zawilgocenie na $cianie nad ptytkami

plytki pod zawilgoceniem majg gtuchy oddzwigk

nalezy je sku¢ fot. nr3
4. zawilgocenie na $cianie nad ptytkami

plytki pod zawilgoceniem majg gtuchy oddzwigk

nalezy je sku¢ potozy¢ nowe fot.nr 4

® No o

USZKODZENIA

zawilgocenie na styku $ciana posadzka do wysokosci ok.1,5m fot.nr 5
zawilgocenie na styku $ciana posadzka do wysokosci ok.1,0m fot.nr 6
zawilgocenie na styku $ciana sufit i na suficie fot. nr7
zawilgocenie na styku sciana sufit i na suficie fot. nr 8

9. odpryski tynku na murkach pod cokoftem z cegty klinkierowej na catej dugosci fot. nr 9
9a.odsojenie gérnej czesci cokotu - kilku warstw fot. nr 10

10.wykruszony, uszkodzony, murek i spoiny fot. nr 11

11.wykruszona, uszkodzona, nieprawidtowo wykonana warstwa zaprawy

na betonie wyréwnawczym

fot. nr 12

obiekt:

DOM PRZEDPOGRZEBOWY
prace remontowe niezbedne do
wykonania w budynku

adres:

Kalisz ul. Poznanska 189-199
dz. nr 1/13; obreb 127

branza:

budowlana

rzut przyziemia - zawilgocenia,
uszkodzenia

opinia techniczna

projektant:

inz. Barbara Kotodziejczak
nr upr. UAN 7342-77/92

specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

skala:1:100

czerwiec 2019 RYS NR 1




