Miasto Kalisz Rynek Gtéwny 20 62-800 Kalisz

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Dom Przedpogrzebowy
ADRES INWESTYCJI: ul. Poznanska 189-199 62-800 Kalisz

NAZWA INWESTORA:  Miasto Kalisz
ADRES INWESTORA: 62-800 Kalisz Gtéwny Rynek 20

DATA OPRACOWANIA: 26.06.2019

OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
StOWNIE: zero i 00/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.10.300.15 Nr seryjny: 2476



Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jim.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1 WENTYLACJA
1] KNR 2-17 | Montaz wentylatora dachowego wraz z cokotem szt.
d.1| 0204-01 dachowym izolowanym,klapg zwrotng i regulatorem
analogia | obrotow
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
2| KNR 2-17 | Montaz wentylatora dachowego wraz z cokotem szt.
d.1| 0204-01 dachowym izolowanym,klapg zwrotng i regulatorem
analogia | obrotow
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
3| KNR 2-17 | Montaz wentylatora $ciennego szt.
d.1| 0205-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
4] KNR 2-17 | Nawietrzak Scienny szt.
d.1| 0147-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
5| KNR 2-17 | Nawietrzaki podokienne szt.
d.1| 0156-01
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l | m2
d.1] 0113-02 [ o $r.do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
9,42 m2 9,420
RAZEM 9,420
7] KNR 2-17 | Taca ociekowa fi200 w kolorze biatym szt.
d.1| 0144-01
analogia
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
8| KNR 2-17 | Taca ociekowa fi125 w kolorze biatym szt.
d.1| 0144-01
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
9| kalkulacja | Uruchomienie i regulacja uktadu wentylaciji kpl.
d.1] wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10| kalkulacja | Pomiary skutecznosci instalacji wentylaciji kpl.
d.1| wilasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 CHLODNICTWO
11| KNR 7-24 | Agregat skraplajgcy o mocy 4 kW na czynnik chtodniczy szt.
d.2| 0153-02 |[R404A To=-5st.C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR 7-24 | Wentylatorowe wiszgce chiodnice o mocy 4 kW na czynnik| szt.
d.2| 0130-01 chtodniczy R404A To= -5st. C
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
13| KNR 2-15 [ Rurociggi miedziane na cisnienie do 1.0 MPa o sr.zew. m
d.2| 0601-02 12,70 mm na $cianach w instalacjach chtodniczych wraz z
izolacja
26 m 26,000
RAZEM 26,000
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14 Instalacja odprowadzenia kondensatu wraz ze studzienka | kpl.
d.2| analiza rozsgczajaca
indywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
15[ KNR 7-24 | Przedmuchiwanie sprezonym powietrzem urzgdzen i kpl.
d.2| 0501-01 instalacji chtodniczych wewnatrz - obieg bezposredni
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16/ KNR 7-24 | Przeprowadzenie prac regulacyjnych urzadzen i instalacji | kpl.
d.2| 0510-01 o chtodzeniu bezpo- srednim, uruchomienie i uzyskanie
niskich temperatur wydajnos¢ 30 tys.kcal/h
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
17 KNR 7-24 | Prdba szczelnos$ci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o | kpl.
d.2| 0514-01 [ wydajnosci 0.5 tys.kcal/h
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
18 Demontaz instniejgcego klimatyzatora oraz grzejnika kpl.
d.2| kalk. wtasna | elektrycznego
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
19| TZKNBK | Demontaz grzejnikow pojedynczych ptytowych stalowych | szt.
d.2| XVIII IV B-56
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
20 TZKNBK | Umywalki - demontaz szt.
d.2|XVIII 1l B-102
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR 2-15 | Montaz grzejnika stalowego ptytowego kpl.
d.2| 0419-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNR 2-15 | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z szt.
d.2[ 0221-01 syfonem uruchamianym kolanem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
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Tabela elementéw scalonych

Lp. Nazwa Robocizna| Materialy | Sprzet Kp Z Razem Udziat %
1 | WENTYLACJA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
CHLODNICTWO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
Kosztorys netto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
VAT 23% 0,00 0,00%
Kosztorys brutto 0,00 0,00%
Slownie: zero i 00/100 =
-4 -
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Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 [robocizna r-g 573,6201 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Stlownie: Zero j 00/100 zt
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Ilinw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
1 | acetylen techniczny rozpuszczony | kg 1,9800 0,0000 1,9800 0,00 0,00
2 | Agregat skraplajacy kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
3 | azot gazowy sprezony techniczny | m3 0,2400 0,0000 0,2400 0,00 0,00
osuszony
4 | Cokét dachowy izolowany kpl. 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
5 | czysciwo bawetniane kg 3,4500 0,0000 3,4500 0,00 0,00
6 | drut stalowy do spawania kg 0,4600 0,0000 0,4600 0,00 0,00
niepokryty $r. 3.25 mm
7 | elektrody stalowe do spawania stali | kg 1,0400 0,0000 1,0400 0,00 0,00
weglowych $r.3.25 mm
8 | Instalacja odprowadzenia kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
kondensatu wraz ze studzienkg
rozsaczajgca
9 | Klapa zwrotna' kpl. 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
10 | ksztaltki wentylacyjne kotowe typ m2 2,6376 0,0000 2,6376 0,00 0,00
B/l z blachy stalowej ocynkowanej o
$r.do 200 mm
11 | masa betonowa B-20 m3 0,0240 0,0000 0,0240 0,00 0,00
12 | Nawietrzak $cienny szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
13 | nawietrzaki podokienne szt. 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
14 | podktadki amortyzacyjne z ptyty szt. 4,0506 0,0000 4,0506 0,00 0,00
gumowej o gr. 5 mm
15 | podpory kanatéw (przewodow) szt. 3,8622 0,0000 3,8622 0,00 0,00
wentylacyjnych typ C o $r.do 200
mm
16 | przewody (prostki) wentylacyjne m2 6,9708 0,0000 6,9708 0,00 0,00
kotowe typ B/l z blachy stalowej
ocynkowanej o sr.do 200 mm
17 | Regulacja wentylac;ji kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
18 | Regulator obrotow szt. 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
19 | rury miedziane 12,7 m 27,5600 0,0000 27,5600 0,00 0,00
20 | sruby stalowe zgrubne z tbhem kg 6,8842 0,0000 6,8842 0,00 0,00
szesciokatnym z gwintem na catej
dtugosci z nakretkami i
podktadkami M8 o dlug.do 50 mm
21 | sruby z tbami i nakretkami kg 3,2600 0,0000 3,2600 0,00 0,00
szesciokatnymi doktadne M16
22 | Taca ociekowa fi125 szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
23 | Taca ociekowa fi200 szt. 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
24 | tlen techniczny m3 4,8600 0,0000 4,8600 0,00 0,00
25 | uchwyty do rur o $r.zew. 8-10 mm | szt. 13,0000 0,0000 13,0000 0,00 0,00
26 | Uruchomienie i regulacja uktadu kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 0,00 0,00
wentylacji
27 | uszczelki z gumy do przewodow szt. 21,4776 0,0000 21,4776 0,00 0,00
wentylacyjnych kotowych o $r.do
200 mm
28 | uszczelki z gumy do przewodéw szt. 2,1000 0,0000 2,1000 0,00 0,00
wentylacyjnych kotowych o $r.do
315 mm
29 | Wentylator dachowy kpl. 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
30 | Wentylator $cienny szt. 6,0000 0,0000 6,0000 0,00 0,00
31 | Wentylatorowe wiszgce chtodnice o | szt. 2,0000 0,0000 2,0000 0,00 0,00
mocy 4 kW na czynnik chtodniczy
R404A To= -5st. C
32 | Ztacze przeciwdrganiowe' kpl. 16,0000 0,0000 16,0000 0,00 0,00
33 | materiaty pomocnicze zt 0,0000 0,0000 0,00
RAZEM 0,00
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Zestawienie materiatow

[Lp. | Nazwa [jm. | llos¢ | linw. | Ilwyk. | Cenajedn. | Warto$¢
Slownie: Zero i 00/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j.m. llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1 [rusztowanie kolumnowe stojakowe ramowe H-6-10 | m-g 12,8000 0,00 0,00
m obcigzenie 300 kG
2 |Samochod m-g 2,0000 0,00 0,00
3 [samochéd 0.9 t m-g 0,1100 0,00 0,00
4 |samochdd dostawczy 0.9 t m-g 4,8594 0,00 0,00
5 [spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 70,8000 0,00 0,00
6 [sprezarka powietrza przewozna elektryczna m-g 89,8000 0,00 0,00
RAZEM 0,00
Slownie: zero i 00/100 =zt
-6-
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