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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania
techniczne dotyczace wykonania i odbioru instalacji instalacji wentylacji i
klimatyzacji w rozbudowywanej i przebudowywanej Kaplicy Pogrzebowej w
Kaliszu przy ul. Poznanskiej 189-199. Dopuszcza sie mozliwosé
zamontowania urzadzen réwnowaznych pod wzgledem parametréow

technicznych i uzytkowych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlano-montazowych

wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

1.3.1 Klimatyzacja

Dla budynku zaprojektowano uktad chtodzenia poprzez agregaty chtodnicze z
chtodnicami powietrza w pomieszczeniach ; sali kosmetyki zwtok oraz w
pomieszczeniu chtodni. Instalacja pracuje w cyklu catorocznym.

Nominalny zakres zewnetrznych temperatur pracy dla chtodzenia -50Cdo +

460C dla zimy od -200C do +15,50C



Ukfad chtodniczy reguluje przeptyw czynnika R404A w zaleznosci
od biezgcego zapotrzebowania na chtéd.
Inwestor nie przewiduje wykorzystania mozliwosci grzewczych

projektowanych urzadzen.

Instalacje chtodzenia podzielono na dwie strefy (uktad K1 i K2).

Na zewnatrz budynku nalezy przygotowac podtoze betonowe na ktérym bedg zamontowane
dwa agregaty skraplajgce.

Uktad chtodzenia (K1) zapewnia chtodzenie w pomieszczeniu sali kosmetyki zwtok.
Dla ukfadu K1 dobrano agregat zewnetrzny skraplajacy:

Czynnik chtodniczy: R404A

Temperatura punktu rosy parowania: -5,0 °C

Cisnienie parowania: 5,140 bar

Srednia temp. parowania -5,2 °C

Uzyteczne przegrzanie: 8,0 K

Dodatkowe przegrzanie: 0 K

Temperatura gazu powrotnego: 3,0 °C

Temperatura otoczenia: 32,0 °C

Dochtodzenie: 1,0 K

Dodatkowe dochtodzenie: 0 K

Warunki znamionowe: Niestandardowe

Wymagana wydajnos¢ chtodnicza: 4,000 kW

Tryb ,cichy” pracy urzadzenia

generuje hatas na poziomie nie wiekszym niz 47 dB(A).

W pomieszczeniu Sali kosmetyki zwtok zastosowano wentylatorowe wiszace
chtodnice powietrza : Tkom=4stC, DT=9K.

Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.
Odprowadzenie skroplin z chtodnic bedzie odprowadzona na zewnatrz budynku do studzienki
kanalizacyjnej odptywowej.



Jednostka wewnetrzna kontrolowana bedzie z wtasnego
oddzielnego sterownia, wyposazonego w funkcje: wi/wyt, nastawa trybu pracy,

nastawa temperatury, predkosci wentylatora, kierunku nawiewu,

Dla uktadu K2 — pomieszczenie chtodni dobrano agregat zewnetrzny skraplajacy:
Czynnik chtodniczy: R404A

Temperatura punktu rosy parowania: -5,0 °C

Cisnienie parowania: 5,140 bar

Srednia temp. parowania -5,2 °C

Uzyteczne przegrzanie: 8,0 K

Dodatkowe przegrzanie: 0 K

Temperatura gazu powrotnego: 3,0 °C

Temperatura otoczenia: 32,0 °C

Dochtodzenie: 1,0 K

Dodatkowe dochtodzenie: 0 K

Warunki znamionowe: Niestandardowe

Wymagana wydajnosé chtodnicza: 4,000 kW

Tryb ,cichy” pracy urzadzenia

generuje hatas na poziomie nie wiekszym niz 47 dB(A).

W pomieszczeniu chfodni zastosowano wentylatorowe wiszgce
chtodnice powietrza : Tkom=4stC, DT=9K.

Przy grawitacyjnym odprowadzeniu skroplin minimalny spadek 1,0% od urzadzenia.

Odprowadzenie skroplin z chtodnic bedzie odprowadzona na zewnatrz budynku do studzienki

kanalizacyjnej odptywowe;].
Jednostka wewnetrzna kontrolowana bedzie z wiasnego
oddzielnego sterownia, wyposazonego w funkcje: wi/wyt, nastawa trybu pracy,

nastawa temperatury, predkosci wentylatora, kierunku nawiewu.



1.3.2 Wentylacja

Wentylacje nawiewng we wszystkich pomieszczeniach oraz wentylacje
wywiewng w czesci pomieszczen projektowanego budynku Kaplicy
Pogrzebowej wykonac nalezy z godnie z projektem
budowlanym. Przewiduje sie wykonanie wentylacji
poprzez wentylatory dachowe , nawietrzaki Scienne, nawietrzaki podokienne
w nastepujacych pomieszczeniach:
kaplica
sala pogrzebowa
pomieszczenie kaptana
pomieszczenie spoczynku zwtok
pomieszczenie mycia i destylacji
Projektuje sie nastepujgce ilosci oraz sSrednice wentylatoréw dachowych na
odpowiedniej podstawie dachowej typu BlI:
kaplica — 4 wentylatory dachowe typu: 450 m3/h przy 50 Pa
- 4 tace ociekowe fi 200 w kolorze biatym
- 4 nawietrzaki $cienne 450 m3/h
- regulator obrotow
sala pozegnan — 2 wentylatory dachowe 450 m3/h przy 50 Pa
- 2 tace ociekowe fi 200 w kolorze biatym
- 4 nawietrzaki okienne

- regulator obrotow

pomieszczenie gospodarcze — wentylator $cienny 50 m3/h

- nawiewnik okienny

- regulator obrotow

pomieszczenie kaptana — wentylator dachowy 200 m3/h przy 50 Pa



- nawiewnik okienny

- regulator obrotow

pomieszczenie spoczynku zwtok — wentylator dachowy 450 m3/h przy 50 Pa
- nawietrzak $cienny 450 m3/h
- regulator obrotow
pomieszczenie mycia i dezynfekcji — wentylator dachowy 200 m3/h przy 50 Pa
- taca ociekowa fi 125 w kolorze biatym
- dwa nawietrzaki $cienne 100 m3/h
- regulator obrotéw
wc — trzy wentylatory $cienne 50 m3/h

- nawietrzak Scienny

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg
zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i Specyfikacjg Techniczng

»Wymagania Ogdlne” pkt. 1.4.

Pojecia ogdlne

Wentylacja pomieszczenia — wymiana powietrza w pomieszczeniu lub w

jego czesci majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i

zanieczyszczonego i wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci

2m nad podtogg, a takze nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktorej



za pomocg instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej trzeba zapewnic

wymagane warunki mikroklimatu pomieszczenia.

Niezbedny strumien objetos$ci powietrza zewnetrznego — strumien
powietrza zewnetrznego, ktéry ze wzgleddéw higienicznych nalezy
doprowadzié do oséb przebywajgcych w pomieszczeniu w celu utrzymania
odpowiedniej jakosci powietrza wewnetrznego, w tym zapewnienia odczucia
Swiezosci powietrza, odprowadzenie zapachdéw ludzkiego ciata i utrzymania

na normalnym poziomie zawartosci tlenu i dwutlenku wegla.

Krotnos¢ wymian powietrza, liczba wymian powietrza — liczbowa wartosc
intensywnosci wentylacji pomieszczenia, liczba okreslajaca ile razy w ciggu
godziny przeptywa przez pomieszczenia strumien powietrza o objetosci

rownej objetosci pomieszczenia.

Powietrze zewnetrzne — powietrze atmosferyczne czerpane na zewnatrz

obiektu.

Powietrze wewnetrzne — powietrze znajdujace sie na wewnatrz

pomieszczenia lub klimatyzowanej przestrzeni.

Powietrze w strefie przebywania ludzi, powietrze wewnetrzne —
znajdujace sie w granicach strefy, w ktérej utrzymuje sie parametry

wymagane ze wzgledu na przebywanie ludzi.

Powietrze na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii — powietrze wystepujgce w bezposrednim sasiedztwie
cztowieka, chronionego przedmiotu lub miejsca realizacji procesu

technologicznego.

Pomieszczenie nawiewne — powietrze wprowadzane przez nawiewniki do



pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.
Powietrze wywiewane — powietrze wewnetrzne odprowadzane z

pomieszczenia wentylowanego lub klimatyzowanego.

Powietrze wyrzutowe — catos¢ lub czes¢ powietrza wywiewanego

odprowadzana do atmosfery.

Powietrze regulacyjne — czes¢ powietrza wywiewanego z pomieszczenia

kierowana po ewentualnym uzdatnieniu do uktadu nawiewnego.

Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbhowe
temperatury i wilgotnosci wzglednej i innych pochodnych parametréw
powietrza zewnetrznego, ktére nalezy przyjmowac a danej miejscowosci przy

obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczbowe
temperatury, wilgotnosci wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie
przebywania ludzi, na stanowisku pracy lub w miejscu specjalnych wymagan
technologii, ktére nalezy przyjmowac — w funkcji przeznaczenia i trybu
uzytkowania pomieszczen — przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i

klimatyzacji.

Ogrzewanie powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu

jego temperatury.

Filtracja powietrza — uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego

zanieczyszczen statych lub ciektych.

Mieszanie powietrza — mieszanie dwdch lub wiecej strumieni powietrza

majace na celu uzyskanie powietrza o okreslonych parametrach.



Regulacja powietrza z pomieszczenia, wtérny obieg powietrza —
skierowanie czesci powietrza wywiewanego z pomieszczenia do ponownego
wykorzystania w powietrzu nawiewanym, wyréznia poprzez regulatory obrotéw

powietrza wewnatrz pomieszczenia.

Infiltracja pomieszczenia — naptyw powietrza do pomieszczenia przez

otwory i nieszczelnosci w przegrodach.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzagdzen

mechanicznych lub strumieniowych, wprawiajgcych powietrze w ruch.

Wentylacja ogélna — wentylacja polegajgca na wymianie powietrza w catym

pomieszczeniu.

Wentylacja nawiewna — wentylacja polegajgca na doprowadzaniu powietrza

do pomieszczenia.

Wentylacja wywiewna — wentylacja polegajgca na oprowadzeniu powietrza

Z pomieszczenia.

Wentylacja nadcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewaga
strumienia powietrza nawiewanego nad powietrzem wywiewnym, przy ktorej
nastepuje przeptyw powietrza przez otwory i nieszczelnosci w przegrodach z

pomieszczenia ha zewnatrz.

Wentylacja podcisnieniowa — wentylacja charakteryzujgca sie przewaga

strumienia powietrza wywiewanego nad powietrzem nawiewanym, przy ktérej



nastepuje przeptyw powietrza przez otwory nieszczelnosci w przegrodach z

zewnatrz do pomieszczenia.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej

»,Wymagania Ogdlne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Ogdlne warunki stosowania materiatdw podano w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania Ogdlne” pkt. 2.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu
zamowienia.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert réwnowazacych pod
warunkiem, ze zaproponowane materiaty (i urzadzenia)bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawiane w dokumentacji
technicznej. W przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy zatgczy¢
foldery, dane techniczne dla materiatéw i aprobaty techniczne dla materiatéw

(i urzadzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

2.1. Materiaty do wykonania instalacji wentylacji i

klimatyzacji.

Dla wentylacji i klimatyzacji
- wentylatory dachowe
-tace ociekowe
-regulatory obrotéw

-nawiewniki podokienne



-nawiewniki scienne
-agregaty skraplajgce

-wentylatorowe chtodnice

2.2. Sktadowanie materiatow

Centrale, przewody, wentylatory nalezy przechowywac w pomieszczeniach
suchych, czystych, wolnych od szkodliwych par i gazow.

Przewody luzem uktadaé nalezy na gtadkim i czystym podtozu.

Nie nalezy wsuwa¢ przewoddéw o mniejszych srednicach do wiekszych.
Nawiewniki, wywiewniki i anemostaty powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak
to mozliwe w opakowaniach fabrycznych i przechowywane w

pomieszczeniach suchych, czystych na réwnym podtozu.

3. SPRZET

Ogdlne warunki stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej

»,Wymagania Ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania robdt Wykonawca powinien dysponowaé dobrym sprzetem

montazowym wynikajgcym z technologii prowadzenia robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne warunki stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania Ogdlne” pkt. 4.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technicznie samochodem
dostawczym do 0,9t.

Przewody i urzadzenia nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi



od podtoza, na ktérym sg przewozone, zawiesi transportowych, stosowania
niewfasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Zaleca sie transport w opakowaniach fabrycznych.

Materiaty przewozone powinny by¢ zabezpieczone przed przypadkowym

przesunieciem i uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania Ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji

i harmonogram robét.

5.2. Rozpoczecie robot

Przed rozpoczeciem montazu Kierownik robét powinien stwierdzi¢, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa

pracy do prowadzenia robdt instalacyjnych

elementy budowlano-konstrukcyjne majgce wptyw na montaz instalacji

odpowiadajg zatozeniom projektowym.

5.3. Opis instalacji

5.3.1. Wentylacja nawiewno -wyciggowa

Wentylacje nawiewno -wyciggowg we wszystkich pomieszczeniach oraz wentylacje
wywiewng w czesci pomieszczen projektowanego budynku Kaplicy

Pogrzebowej wykonac nalezy z godnie z projektem

budowlanym. Przewiduje sie wykonanie wentylacji wywiewnej

poprzez wentylatory dachowe w nastepujgcych pozostatych



niewieszczeniach:
kaplica — 4 wentylatory dachowe typu: 450 m3/h przy 50 Pa
- 4 tace ociekowe fi 200 w kolorze biatym
- 4 nawietrzaki $cienne 450 m3/h
- regulator obrotéw
sala pozegnan — 2 wentylatory dachowe 450 m3/h przy 50 Pa
- 2 tace ociekowe fi 200 w kolorze biatym
- 4 nawietrzaki okienne

- regulator obrotéw

pomieszczenie gospodarcze — wentylator scienny 50 m3/h
- nawiewnik okienny

- regulator obrotéw

pomieszczenie kaptana — wentylator dachowy 200 m3/h przy 50 Pa
- nawiewnik okienny 200 m3/h

- regulator obrotéw

pomieszczenie spoczynku zwtok - wentylator dachowy 450 m3/h przy 50 Pa
- nawietrzak $cienny 450 m3/h
- regulator obrotow
pomieszczenie mycia i dezynfekcji — wentylator dachowy 200 m3/h przy 50 Pa
- taca ociekowa fi 125 w kolorze biatym
- dwa nawietrzaki $cienne 100 m3/h
- regulator obrotow
wc — trzy wentylatory $cienne 50 m3/h

- nawietrzak Scienny



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdlne kontroli

Ogdlne zasady kontroli podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

Ogdlne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robét muszg odpowiadaé wymaganiom
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji technicznej oraz uzyskac¢ akceptacje

Inzyniera.

6.3. Kontrola jakosci robot

6.3.1. Warunki przystgpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:

a) przed zakryciem stropéw podwieszonych oraz przed zamurowaniem
przejsé przewodow przez przegrody budowlane

b) przed natozeniem otuliny

c) w okresie gwarancyjnym

7. ODMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w Specyfikacji Technicznej

,Wymagania Ogdlne” pkt. 7.



Jednostkami obmiaru s3:
przewody rurowe i ksztattki 1m 2

nawiewniki, wentylatory, kazdego typu 1 szt.

W przypadku robdt zanikajgcych obmiar winien by¢ wykonany w trakcie
trwania prac wykonawczych i jego wyniki nalezy umiescié¢ w protokole

odbiorowym, ktéry nalezy zachowaé do odbioru koricowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér miedzyoperacyjny robdt poprzedzajacych wykonanie

instalacji wentylacji i klimatyzacji komfortu.

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét

poprzedzajgcych wykonanie instalacji i w szczegdlnos¢ powinny im podlegac

prace, ktédrych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji,

np. ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie

elementdw tej instalacji.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze

roboty bedg wykonywane przez innych pracownikéw.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadza¢, przyktadowo w stosunku

do nastepujgcych rodzajéw robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodéw przez sciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu;

b) wykonanie konstrukcji wsporczych pod urzgdzenia.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot

stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robdt oraz potwierdzajacy ich przydatnosc

do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie

identyfikowaé miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich



przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy
okresli¢ zakres

i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych.

Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru

miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny instalacji wentylacji

Odbiér techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych
elementdéw lub czesci instalacji wentylacji, do ktdrych zanika dostep w wyniku
postepu robét. Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych w stropach
podwieszonych, przejs¢ w przepustach, oraz przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koicowego.
Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w
przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzone do dziennika budowy;

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot
potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z
projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania
elementdw lub lokalizacje czesci instalacji, ktére byty objete odbiorem

czesciowym. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych



badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru cze$ciowego, w protokole nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po

wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Wytaczono z zakresu opracowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej.

Wymagania wraz ze zmiang PN-83/03430/Az3

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegty. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym
- Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki
wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym — Wymiary.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne
i klimatyzacyjne — Wtasciwosci mechaniczne.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewoddéw — Wymiary
kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji ogdlne;.

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia

PN-76/B-03420  Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe
powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421  Wentylacja i klimatyzacja — Parametry obliczeniowe

powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach



przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
PN-73/B-03431  Wentylacja mechaniczna w budownictwie — Wymagania.
PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe
wymagania i badania.
PN-78/B-10440  Wentylacja mechaniczna — Urzadzenia wentylacyjne —
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢ —
Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja — Potgczenia urzadzen, przewoddw i
ksztattek

wentylacyjnych blaszanych.

PN-B-02151/02  Akustyka budowlana — Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne wartosci
poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-M-04601 Warunki bezpieczenrstwa w instalacjach chtodniczych.

*) Inne dokumenty

Dz. U. z2000r. Nr 106, poz. 1126 — Prawo budowlane

Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 — Warunki techniczne jakimi powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Dz. U. z1997r. Nr 129, poz. 844 — Ogdlne przepisy bezpieczenstwa i higiena
pracy

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wewnetrznych — wyd.
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