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I. Ogdlna Specyfikacja Techniczna

PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
nr 10 w Kaliszu (wymiany nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowq) biezni, biezni do skoku w
dal oraz skoczni do skoku wzwyz, odwodnieniem liniowym, wykonania chodnika oraz nowych
tawek.

Konstrukcja nawierzchni syntetycznej poliuretanowej boiska:
Bieznia, rozbieg do skoku w dal i skocznia do skoku wzwyz:

warstwy nawierzchni poliuretanowej:
Catkowita grubos$¢ nawierzchni min.13 mm, linie malowane system natryskowym,
specjalistyczna farbqg odporng na $cieranie, zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni pu.

- warstwa uzytkowa - mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM (virgin)

fr. 0,5-1,5 mm aplikowana specjalistyczng maszyng tzw. natryskarkg, grubos$é warstwy 2-3 mm.

- warstwa podktadowa - mata z granulatu SBR fr. 1-4 mm potgczona lepiszczem poliuretanowym,
uktadana za pomocq specjalistycznego sprzetu tzw. uktadarki, gr. warstwy 10-11 mm

- warstwa impregnujgca — zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni.

warstwy podbudowy:

- beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozproszonym POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3)
zdylatowany na gtebokos¢ 1/3 grubosci, pola o pow. max 25m2, dylatacje wypetnione system
poliuretanowym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu. Cato$¢ ograniczona obrzezem
betonowym, podbudowa betonowa na poziomie obrzezy, obrzeza pokry¢é warstwg nawierzchni
pu,

- kliniec 0-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm,

- ftuczen 4-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

warstwa odsgczajgca:

- piasek — 2 mm, gr. Warstwy po zageszczeniu 10 cm,

RAZEM GRUBOSC WARSTW: 40,0 cm

Nawierzchnie syntetyczng nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdw terenu za pomocqg obrzezy
betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem. Na
powierzchni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartoéci na biezni 0,8%, na
rozbiegu do skoku w dal i skoku wzwyz 0,5 %.

Piaskownica:

warstwy:

piasek kwarcowy ptukany (niepylgcy) 0,5-2,00 mm, gr. 40,00cm

geowtdknina

warstwa z ttucznia frakcja 0-40mm, gr. 1,00-15,00cm

geowtdknina

zageszczona podsypka piaskowa ( grubosé zgodna z warstwg wymiany gruntu)
grunt rodzimy



Parametry nawierzchni

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej poliuretanowe:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm - wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfalfobetonowej, betonowej lub podbudowy z
mieszaniny  kruszywa kwarcowego i granulatu  gumowego potgczonego  lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdw konkurenciji technicznych zawodéw la.,
boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placdéw rekreacji ruchowe.

Posiada Certyfikat 1AAF, Atest Higieniczny PZH, spetnia wymagania normy PN-EN 14877:2014 i
wymagania IAAF.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwg uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki).
Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg malowane linie
farbami poliuretanowymi metodqg natrysku.

Nawierzchnia powinna mie¢ parametry mieszczgce sie w przedziatach opisanych w tabeli

Okreélenie parametry, jednostka Warto$¢ wymagania
Wytrzymatos$< na rozcigganie, ( N/ mm2 ) 0,5-1,1
Grubo$¢(mm) Min.13
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu(%) 45-55

Opdr poslizgu-préba wahadta (PTV):

O w stanie mokrym 55 - 60
Wspdtczynnik tarcia-wg IAAF 0,50-0,54
Odksztatcenie pionowe 230C (mm) 1,7-2,0
Ttumienie energii  230C (%) 38-40

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartosé
zwigzkdw chemicznych powinna spetnia¢ norme DIN V 18035-6.

WPLYW INWESTYCJI NA $SRODOWISKO
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacii obiektu nie przewiduje sie
zachwiania réwnowagi srodowiska naturalnego.

UWAGI KONCOWE

- Wykonanie i odbidr urzgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania, Polskich Norm

- Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzegaé wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

- W ftrakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jedli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$é¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

- Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

- Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukq budowlang i polskimi
normami.



INSTRUKCJE !

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdinych obiektow..

2. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia
ich odniesienia do pozostatych opracowan.

3. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatéw niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

Sposdb uzytkowania i konserwaciji nawierzchni

OGOLNA INSTRUKCJA UZYTKOWANIA ZEWNETRZNYCH NAWIERZCHNI SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢ .
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢é do nadmiernego
zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni . Unikac
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innnymi $Srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach , rowerach , motorach . Przejazd
samochodami ( policja, straz , pogotowie ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien byé
kontrolowany - réwniez ze wzgledu na noénos¢ podbudowy .

Wykonanie podbudowy Huczniowej

-podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie
drobnych czgstek gruntu do warstwy podbudowy.N gruncie spoistym, pod podbudowq ftuczniowq
powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujgce rodzaje kruszywa, wedtug PN-B- 11112( 8)

- tuczen od 31,5 mm do 63 mm

- kliniec od 20 mm do 31,5 mm

- kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm

Uwagi ogodlne
Wszelkie informacije zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg charakter
ogdlny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposéb uzytkowania jest
zrdéznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez wzgledu na to czy zostaty
przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od koniecznosci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Nawierzchnia powinna by¢ stosowane zgodnie z instrukcjomi producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w szczegdinosci
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).
- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé wtasciwosci
techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzgdzehn sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.



