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IZBA AR'HITEKT(’)W
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 51/Pbo/WP-OKK/2015 Poznan, dnia 11 grudnia 2015 r.

DECYZJA nr 62/WPOKK/2015

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 z pézn. zm.) w zwigzku z art. 12,
art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.
poz.1409 z pbézn. zm.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z pézn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
urodzony w dniu 11.01.1987 r. w Kaliszu

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczern.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmuijacej:

a) projektowanie, sprawdzanie projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;

b) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja niniejsza, jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzsze] decyzji przystuguje Panu odwotfanie do Krajowej Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od }c|nia doreczenia decyzji.

archzzgr,iON WEYN

PRZEWODNICZACY
WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE KOMISI KWALFIKACYINE
- < 1ZBY ARCHTEKTOW RZECZPOSPOLITES POLSKIE)

g Strona | z2
61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56, Tel/fax: 618 55 08 46. E-mail:  wielkopolska@izbaarchitcktow.pl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wroriski

i lorriA i
4. Sekretarz Komisji: magr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak .. U‘*'("/'U X
5. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat
i
6. Cztonek Komisiji: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz ’_,,_4_:.{‘._ .....
; ’
7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesiriska /M"/ s
v pr7
8. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieinski .l (
=N
9. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska e LA
1. mgrinz. arch. Piotr Pietrzykowski 62-800 Kalisz, ul. Gliniana 10
2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 62/WPOKK/2015,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-1114,

Cztonek czynny od: 21-03-2016r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 17-05-2019 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1114-8234-92Y3-Y66F-85B2

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego
zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

la nizej podpisany: mgr inZ. arch. Piotr Pietrzykowski
Numer uprawnien: 62/WPOKK/2015
Numer przynaleznosci do izby: WP-1114

po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Miasta Kalisza
Gtowny Rynek 20, 62-800 Kalisz

dotyczacy :

Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, dz. nr 760/1; 526/4; 13/20 (obreb 096 Zagorzynek), jedn. ewid.
306101_1

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Kalisz, wrzesiert 2019r.

podpis)
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Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Przedmiot inwestycji

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy (wymiany nawierzchni
poliuretanowej wraz z podbudowag) biezni ze skocznig do skoku w dal, skoczni do skoku
wzwyz oraz biezni z odwodnieniem liniowym i wykonania chodnika wzdtuz biezni i
skoczni do skoku w dal oraz zaprojektowaniu nowych tawek i odtworzenie nawierzchni
terendw zielonych w obrebie inwestycji.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Przebudowywane obiekty zlokalizowane s3 na terenie przyszkolnym o funkcji
rekreacyjnej.

Oprécz skoczni w dal, biezni oraz skoczni do skoku wzwyz objetych zakresem
opracowania na terenie inwestycji zlokalizowane sg réwniez: boisko do pitki siatkowej,
kort do tenisa, boisko do pitki recznej, boisko do koszykéwki, pitkochwyty oraz
dojsciami z kostki betonowej.

Teren boiska oraz teren szkolny jest w catosci ogrodzony. Na czas prowadzenia robdt
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ teren budowy w sposéb uniemozliwiajgcy dostep
osobom nieupowaznionym. Na terenie przeznaczonym pod budowe nowych biezni
brak jest drzew kolidujgcych z planowang inwestycjg (brak drzew przeznaczonych do
wycinki).
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Zdj. 1 - Istniejaca bieznia ze skocznig do skoku w dal — do przebudowy
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Zdj. 2 i3 - Istniejgca bieznia — do przebudowy

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



Vit O

Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, dz. nr 760/1; 526/4; 13/20 (obreb 096 Zagorzynek), jedn. ewid. 306101_1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

10

Zdj. 4 - Istniejgca nawierzchnia betonowa — do demontazu
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Zdj. 5i 6 Istniejace tawki — do demontazu
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2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Zakres opracowania obejmuje projekt przebudowy infrastruktury sportowej przy Szkole
Podstawowej nr 10 w Kaliszu (wymiany nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudowg)
biezni, biezni do skoku w dal oraz skoczni do skoku wzwyz, odwodnieniem liniowym,
wykonania chodnika oraz nowych fawek.

Istniejgcg nawierzchnie biezni, biezni do skoku w dal oraz skoczni do skoku wzwyz
nalezy w catosci poddaé rozbidrce, wykorytowaé i wywiezé poza teren budowy na
sktadowisko.

2.4. Zestawienie powierzchni poszczeqgolnych czesci zagospodarowania dziatki

Pow. opracowania A-| 2 326,00 m?
Pow. dziatki 760/1; 526/4; 13/20 18 350,00 m’
Bieznia ze skocznig do skoku w dal 82,64 m*
Bieznia 754,00 m?
Skocznia do skoku wzwyz 103,58 m?’
Powierzchnia utwardzona 386,00 m’
(projektowana)

Powierzchnia utwardzona (istniejgca) 77,41 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 922,37 m*

Nowa nawierzchnia poliuretanowa docelowo uksztattowana wysokosciowo do
poziomu przylegtych terenéw zielonych ze spadkiem 0,5% w kierunku odwodnienia
liniowego.

2.5. Zagadnienia o ochronie konserwatorskiej

Teren infrastruktury sportowej nie znajduje sie w strefie objetej ochrong
konserwatorska zatem nie podlega uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkow.

2.6. Zagadnienia okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke

Teren nie znajduje sie w granicach lokalizacji terendw goérniczych.

2.7. Zagadnienia o zagrozeniach dla Srodowiska oraz higienie i zdrowiu uzytkownikow

Projektowany obiekt spetnia wymogi uzytkownikéw. Wyktadzina syntetyczna boiska
musi by¢ produktem przeciw urazowym, pod warunkiem uzytkowania obiektu zgodnie

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



\VAANIS

Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, dz. nr 760/1; 526/4; 13/20 (obreb 096 Zagorzynek), jedn. ewid. 306101_1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

13

z wytycznymi producenta.
Lokalizacja nie stwarza zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia mieszkancéw.

Planowana przebudowa infrastruktury sportowej zgodnie z art. 52 Ustawy o ochronie
przyrody nie narusza gniazd, siedlisk i ostoi gatunkéw ptakéw chronionych prawem.

Inwestycja nie wptywa ujemnie i nie stwarza zagrozenia dla srodowiska naturalnego w
zakresie drzewostanu, wod powierzchniowych i podziemnych na terenie dziatki 760/1;
526/4; 13/20 ani w sgsiedztwie. Budowa bedzie miata minimalnie szkodliwy wptyw dla
srodowiska z uwagi na powstaty hatas pracy sprzetu budowlanego.

2.8. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfikacji , charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Nie dotyczy.

2.9. Powierzchnia zabudowy w przypadku budynkow, okreslona zgodnie z zasadami
zawartymi wedtug Polskiej Normy.

Nie dotyczy.

2.10. Uktad komunikacyjny

Dojazd i dojscie do przebudowywanej infrastruktury sportowej odbywac sie bedzie poprzez
istniejgcy zjazd na teren szkoty, poprzez przyszkolne podwdrko oraz istniejgce i projektowane
utwardzone dojscia.

2.11. Zaopatrzenie w wode i odprowadzenie sciekow
— nie dotyczy.

2.12. Gromadzenie odpaddw statych
Wytworzone $mieci gromadzone bedg w workach foliowych i okresowo wynoszone do
kontenera.

2.13. Sposob dostosowania do krajobrazu i otoczenia

Przebudowywana bieznia, bieznia do skoku w dal oraz skocznia do skoku wzwyz w petni
wpisujg sie w istniejgce konteksty urbanistyczne miejsca w ktérym zostanie usytuowany —
lokalizacja w miejscu istniejgcej biezni, biezni do skoku w dal oraz skoczni do skoku wzwyz.

2.14. Informacje dotyczgce higieny uzytkownikow
Zabezpieczenie potrzeb higieniczno-sanitarnych uzytkownikdéw — urzgdzenia sanitarne
zlokalizowane w budynku szkoty.

2.15. Uksztatftowanie terenu
Teren inwestycji potozony jest w terenie ptaskim z lekkim spadkiem w kierunku wschodnim.

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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2.16. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych

Bieznia, bieznia do skoku w dal oraz skocznia do skoku wzwyz pod wzgledem rozwigzan
technicznych i funkcjonalnych bedzie w petni dostosowane dla oséb niepetnosprawnych
poruszajgcych sie na wdzkach.

3.0. Rozwigzania techniczne

3.1. Przekroj przez warstwy

Bieznia, rozbieg do skoku w dal i skocznia do skoku wzwyz:

warstwy nawierzchni poliuretanowej:
Catkowita grubos¢ nawierzchni min.13 mm, linie malowane system natryskowym,

specjalistyczna farbg odporng na scieranie, zgodnie z wytycznymi producenta nawierzchni pu.

- warstwa uzytkowa - mieszanina systemu poliuretanowego i granulatu EPDM (virgin)

fr. 0,5-1,5 mm aplikowana specjalistyczng maszyng tzw. natryskarka, grubos¢ warstwy 2-3
mm.

- warstwa podkfadowa - mata z granulatu SBR fr. 1-4 mm potaczona lepiszczem poliuretano-
wym, ukfadana za pomoca specjalistycznego sprzetu tzw. uktadarki, gr. warstwy 10-11 mm

- warstwa impregnujgca — zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni.

warstwy podbudowy:

- beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozproszonym POLIPROPYLENOWYM (0,9
KG/M3) zdylatowany na gteboko$¢ 1/3 grubosci, pola o pow. max 25m?, dylatacje wypetnio-
ne system poliuretanowym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu. Catos¢ ograni-
czona obrzezem betonowym, podbudowa betonowa na poziomie obrzezy, obrzeza pokry¢
warstwag nawierzchni pu,

- kliniec 0-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm,

- ttuczen 4-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

warstwa odsgczajgca:

- piasek — 2 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

RAZEM GRUBOSC WARSTW: 40,0 cm

Nawierzchnie syntetyczng nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomoca
obrzezy betonowych 100x30x8cm ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 z
oporem. Na powierzchni nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o wartosci na
biezni 0,8%, na rozbiegu do skoku w dal i skoku wzwyz 0,5 %.

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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Piaskownica:

warstwy:

piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) 0,5-2,00 mm, gr. 40,00cm

geowtdknina

warstwa z ttucznia frakcja 0-40mm, gr. 1,00-15,00cm

geowtdknina

zageszczona podsypka piaskowa ( grubosé zgodna z warstwg wymiany gruntu)
grunt rodzimy

3.2. Parametry nawierzchni

Charakterystyka nawierzchni syntetycznej poliuretanowe;j:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy min.13 mm —
wersja podstawowa, wymagajaca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z
mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego pofgczonego lepiszczem
poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, stuzy do pokrywania
nawierzchni biezni lekkoatletycznych, sektorédw i rozbiegdw konkurencji technicznych
zawodow la., boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZH, spetnia wymagania normy PN-EN
14877:2014-02 i wymagania IAAF.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw elastycznej (nosnej) i uzytkowej . Warstwa nosna
to mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicz-
nie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Tak wykonang warstwe
nalezy pokry¢ warstwg uzytkowa, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granula-
tem EPDM. Czynno$¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej
natryskarki). Grubos¢ warstwy uzytkowej 2-3mm. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny sg
malowane linie farbami poliuretanowymi metodg natrysku.

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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Nawierzchnia powinna mieé parametry mieszczgce sie w przedziatach opisanych w tabeli

Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagania
Wytrzymatosc¢ na rozcigganie, ( N/ mm2) 0,5-1,1
Grubos¢(mm) Min.13
Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu(%) 45-55

Opor poslizgu-proba wahadta (PTV):

o w stanie mokrym 55-60
Wspotczynnik tarcia-wg IAAF 0,50-0,54
Odksztatcenie pionowe 23°C (mm) 1,7-2,0
Ttumienie energii  23°C (%) 38-40

Nawierzchnia powinna byé¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajacych z niej, a
zawartosc zwigzkdéw chemicznych powinna spetnia¢ norme DIN V 18035-6.

3.3. Charakterystyka podtoza

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i po-
przecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm . Podtoze po-
winno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp. Nie moze by¢ zaole-
jone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego, szorstka, nie posiadaé
odspojonych odtamkdw, wymaga zagruntowania impregnatem poliuretanowym.

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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DOKUMENTY DOTYCZACE NAWIERZCHNI POLIURETANOWE)J:

1. kompletny raport z badan wykonanych przez niezalezne akredytowane przez
IAAF laboratorium badajgce nawierzchnie sportowe ,potwierdzajgce wymagane przez
Zamawiajgcego parametry techniczne nawierzchni ,wydany w celu uzyskania certyfi-
katu produktowego IAAF

2. aktualne badania na zgodnos$¢ z norma PN EN 14877:2014-02 celem potwier-
dzenia pozostatych parametrow nawierzchni nie wyszczegdlnionych w raporcie IAAF
3. aktualny certyfikat produktowy IAAF zgodny z zadana gruboscig nawierzchni
4, karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technologicznych

5. autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej na-

wierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwa-
rancji w oryginale

6. atest PZH dla nawierzchni lub dokument réwnowazny

7. kompletny raport z badan na zgodnos$¢ z ochrona srodowiska-norma DIN
18035-6 dotyczgca zawartosci metali ciezkich

3.4. Wyposazenie

Powierzchnie utwardzone:

(projektowany chodnik wzdtuz biezni i biezni do skoku w dal)

Kostka betonowa gr. 6[cm], w kolorze szarym, podsypka piaskowa gr. 4cm, na podbudowie z
zwirku drobnego i kruszywa kamiennego, zamknieta obrzezem betonowym 100x30x8cm
ustawianym na tawie betonowej z betonu C12/15.

tawki:

( zaprojektowanie nowych fawek w miejscu istniejgcych)

Prosta tawka bez oparcia, konstrukcja tawki to prostokatny blaszany element wykonywany
ze stali nierdzewnej. Siedzisko wykonane z drewna egzotycznego IROKO, zabezpieczone
lakierem bezbarwnym. tawki przymocowac do podtoza z kostki betonowej za pomocg kotew
mechanicznych.

Projektant:

mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
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warstwa zewnetrzna uzytkowa - mieszanina systemu poliuretanowego i
granulatu EPDM (virgin) fr. 0,5-1,5 mm - gr. warstwy 2-3 mm

warstwa podktadowa - mata z granulatu SBR fr. 1-4 mm potaczona
lepiszczem poliuretanowym, gr. warstwy 10-11 mm

warstwa impregnujgca - zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni
beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozproszonym
POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3) zdylatowany na gtebokos¢ 1/3
grubosci, pola o pow. max 25m?, dylatacje wypetnione system
poliuretanowym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu. Catos¢
ograniczona obrzezem betonowym, podbudowa betonowa na poziomie
obrzezy, obrzeza pokry¢ warstwg nawierzchni pu,

kliniec 0-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm,

ttuczen 4-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

piasek - 2 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

grunt rodzimy
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warstwa zewnetrzna uzytkowa - mieszanina systemu poliuretanowego i kostka betonowa 6¢cm (szara)

granulatu EPDM (virgin) fr. 0,5-1,5 mm - gr. warstwy 2-3 mm podsypka piaskowa gr. 4cm

lopiszesom polluretanowym, gt warstwy 1041 mm podb. kfuszywo famane 4-63rmm gr. 15om
warstwa impregnujaca - zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni warstwa onqczaJaca (mieszanka kruszywa) - 12,0cm
beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozproszonym grunt rodzimy

POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3) zdylatowany na gtebokosc¢ 1/3

grubosci, pola o pow. max 25m?, dylatacje wypetnione system

poliuretanowym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu. Catos¢

ograniczona obrzezem betonowym, podbudowa betonowa na poziomie

obrzezy, obrzeza pokry¢ warstwg nawierzchni pu,

kliniec 0-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm,

ttuczen 4-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

piasek - 2 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

grunt rodzimy odwodnienie liniowe typowe
(kanat ze spadkiem lustra wody)
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OBRZEZE BETONOWE TYPOWE
6x30x100CM

POLIURETAN W KLORZE RAL3016

OBRZEZE BETONOWE LUKOWE
6x30x100CM

@

warstwa zewnetrzna uzytkowa - mieszanina systemu poliuretanowego i
granulatu EPDM (virgin) fr. 0,5-1,5 mm - gr. warstwy 2-3 mm

warstwa podktadowa - mata z granulatu SBR fr. 1-4 mm potaczona
lepiszczem poliuretanowym, gr. warstwy 10-11 mm

warstwa impregnujgca - zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchni
beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozproszonym
POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3) zdylatowany na gtebokos¢ 1/3
grubosci, pola o pow. max 25m?, dylatacje wypetnione system
poliuretanowym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu. Catos¢
ograniczona obrzezem betonowym, podbudowa betonowa na poziomie
obrzezy, obrzeza pokry¢ warstwg nawierzchni pu,

kliniec 0-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 5 cm,

ttuczen 4-31,5mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,

KRAWEZNIK 6x30x100cm

piasek - 2 mm, gr. warstwy po zageszczeniu 10 cm,
grunt rodzimy 1
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FRONT
182

45

BOK

485

TYL

DANE TECHNICZNE

WYMIARY

dtugosc 182cm
wysokosé 45cm
szeroko$¢ 48,5cm

WAGA

63kg

MATERIALY

stal nierdzewna
drewno egzotyczne IROKO
zabezpieczone lakierem bezbarwnym
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA  OBIEKTU Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej
BUDOWLANEGO: Nr 10 w Kaliszu.

KATEGORIA

OBIEKTU

BUDOWLANEGO: KATEGORIA V — obiekty sportu i rekreacji

INWESTOR: Miasto Kalisz

Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

ADRES OBIEKTU 62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3
BUDOWLANEGO: dz. nr 760/1; 526/4; 13/20 (obreb 096 Zagorzynek),
jedn. ewid. 306101_1

BRANZA: ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
ZESPOL mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
AUTORSKI: upr. budowlane nr 62/WPOKK/2015

w specjalnosci architektonicznej do
projektowania bez ograniczen

KALISZ, wrzesien 2019 r.

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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CZESC OPISOWA

Charakterystyka obiektu

Cate zamierzenie budowlane obejmuje: wykonanie przebudowy rozbiegu do skoku w
dal, biezni, skoczni do skoku wzwyz o nawierzchni poliuretanowej wraz z nowymi
chodnikami oraz odwodnieniem liniowym, usunieciu i zaprojektowaniu nowych tawek.

Podstawa opracowania informacji BIOZ:

-Informacje dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, ktérg nalezy uwzgledni¢ w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - ,plan bioz".
- Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. nr. 120 z 2003 roku, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami),
- prawo budowlane
- obowigzujgce normy branzowe

1.1. Zakres robot zamierzenia budowlanego oraz kolejnoS$¢ realizacji poszczeqolnych robot

Roboty zwigzane z urzadzeniem zaplecza i placu budowy:

- ogrodzenie, oznakowanie placu budowy oraz uporzgdkowanie terenu pod inwestycje
- usytuowanie pomieszczen higieniczno sanitarnych i socjalnych dla pracownikéw

- rozmieszczenie sprzetu ratunkowego i pierwszej pomocy

- utwardzenie wjazdu, dojs¢ oraz dojazdow,

- urzgdzenia miejsca sktadowania materiatdbw budowlanych, wyrobow, urzagdzenie
zbrojarni i wezta produkcji zapraw i betonu oraz pracy sprzetu
zmechanizowanego i pomocniczego.

Roboty budowlano montazowe:
Faktyczna kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robét, zostanie ustalona przez

kierownika budowy w porozumieniu z inwestorem i zawarta w planie bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia.

1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejgcy budynek szkoty, boiska przyszkolne, bieznia, rozbieg do skoku w dal z
piaskownic, skocznia do skoku wzwyz.

1.3. Elementy zagospodarowania dziatki, moggce stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi
- istniejgca infrastruktura techniczna terenu inwestycji

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com
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1.4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych
a) prace szczegolnie niebezpieczne:
- transport dzwigowy,
- transport materiatow, reczny i za pomocg dzwigow,
b) maszyny i urzgdzenia techniczne:
- dzwig budowlany,
- tadowarki, betoniarki,
- narzedzia reczne i elektronarzedzia.
c) magazynowanie i sktadowanie materiatow:
- magazynowanie na placu budowy.

1.5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych stosownie
od rodzaju zagrozenia

Przed rozpoczeciem robdét budowlanych teren budowy nalezy ogrodzi¢ (wysokos¢
ogrodzenia min 1,5m) albo w inny spos6b uniemozliwi¢ wtargniecie lub wejscie
osobom nieupowaznionym na plac budowy.

1.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw

ocena ryzyka na stanowisku pracy, informowanie pracownikéw o ryzyku
i zagrozeniach wystepujgcych na wszystkich stanowiskach pracy - informuje
kierownik budowy lub wyznaczona osoba posiadajgca przeszkolenie
w zakresie bihp dla kierujgcych pracownikami.
bezpieczenstwo pracy - rola stuzby bihp.
jednostka kontrolna, opiniodawcza i doradcza pracodawcy w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy Art. 237 " Kp.
- pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie o mozliwosci prowadzenia
robot na wysokosciach oraz obstugi maszyn i urzadzen.

1.7. OkreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow, substancji oraz
preparatdéw niebezpiecznych na terenie budowy

Na terenie budowy nie przewiduje sie przechowywania oraz przemieszczania
materiatéw, wyrobow, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych.

1.8. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczerstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeqétoweqo zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie

Uczestnikow procesu budowlanego zobowigzuje sie do stosowania niezbednych
srodkow ochrony indywidualnej.

1.9. Wsskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych

Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacii
maszyn i innych urzgdzen technicznych bedg przechowywane na placu budowy.
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1.10. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajgcym z wyko-
nywania robét budowlanych

a. Kierownik budowy lub majster przed przystgpieniem do robo6t powinien oméwié
Z brygadg zakres opracowania przedmiotowego zadania.

b. roboty murowe, tynkowe, konstrukcyjne, pokrycia dachowe wykonuje sie
z rusztowan roboczych, obowigzujg zabezpieczenia techniczne, indywidualne
szelki, liny posiadajgce atest CC.

c. transport reczny dla mezczyzn:

- przy pracy statej 30 kg
- przy pracy dorywczej 50 kg
- na wysokosci powyzej 4 m i odlegtosci powyzej 25 m 30 kg
- przetaczanie przedmiotéw okragtych (rur itp.)

teren poziomy 300 kg

na pochylni 50 kg

d. transport zespotowy wytgcznie pod nadzorem, sktadowanie materiatdow odbywa sie
pod nadzorem i w miejscach wyznaczonych przez kierownictwo budowy, dotyczy
rowniez sktadowania odpadow poprodukcyjnych.

e. transport zespotowy, przedmioty o dtugosci 4 m, powyzej 30 kg nalezy dobrac tylu
pracownikdw, aby na jednego pracownika ciezar nie przekraczat 42 kg i byt pod
statym nadzorem.

f. odziez robocza, ochronna i sprzet ochrony osobiste;j:

- sprzet ochrony osobistej stanowi wtasnos$¢ pracodawcy

- pracodawca nie moze dopusci¢ pracownikow do pracy bez srodkow ochrony

indywidualnej, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy

- pracodawca zaktada i prowadzi - odrebnie dla kazdego pracownika - karte

ewidencyjng przydziatu odziezy i obuwia roboczego oraz srodkoéw ochrony

indywidualnej, a takze wyptaty ekwiwalentu pienieznego za ich pranie

i konserwacje.

g. plac budowy powinien by¢ odpowiednio oznakowany.

h. na placu budowy powinna istnie¢ mozliwos¢ udzielenia podstawowej pomocy

medycznej ewentualnym poszkodowanym jednostkom w wypadkach za pomocag

umieszczonej w obiekcie apteczki lekarskiej oraz podstawowego sprzetu BHP

VISIO Biuro Architektoniczne Piotr Pietrzykowski, ul. Babina 17/2, 62-800 Kalisz
tel. kom. 508002432, www.e-visio.pl, e-mail: piotrpietrzykowskil@gmail.com



AANIS

Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3, dz. nr 760/1; 526/4; 13/20 (obreb 096 Zagorzynek), jedn. ewid. 306101_1
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

WYKAZ RODZAJOW PRAC, KTORE POWINNY BYC

WYKONYWANE PRZEZ CO NAJMNIEJ DWIE OSOBY

. Prace spawalnicze, ciecie gazowe i elektryczne oraz inne prace wymagajgce
postugiwania sie otwartym Zrodtem ognia w pomieszczeniach zamknietych albo

w pomieszczeniach zagrozonych pozarem lub wybuchem.

. Prace wykonywane w poblizu nie ostonietych urzadzen elektroenergetycznych lub ich
czesci, znajdujgcych sie pod napieciem.

. Prace wykonywane na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktorych wymagane
jest zastosowanie srodkow ochrony indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

Uwagi koncowe:

Wszystkie prace powinny wykonac osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje lub
uprawnienia.

Wyroby budowlane muszg posiada¢ wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowe
wykonanie obiektu budowlanego i muszg by¢ dopuszczone do powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Prace nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z wiedzg techniczna.
W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Kierownik budowy zobowiagzany jest do sporzadzenia planu BIOZ przed
rozpoczeciem prac budowlanych

Projektant:
mgr inz. arch. Piotr Pietrzykowski
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