PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 10 w Kaliszu.

ADRES INWESTYCJI :  62-800 Kalisz, ul. Karpacka 3 dz. nr 760/1; 526/4; 13/20 (obreb 096 Zagorzynek), jedn. ewid. 306101_1
INWESTOR : Miasto Kalisz

ADRES INWESTORA  :  Gtéwny Rynek 20, 62-800 Kalisz

BRANZA :  Roboty budowlano-montazowe

SPORZADZIt. KALKULACJE : inz Damian Wypych

DATA OPRACOWANIA . poniedziatek, 16 wrzesnia 2019

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zamowien

45111300-1 Roboty rozbiorkowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
45233262-3 Roboty budowlane w zakresie stref ruchu pieszego

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
poniedziatek, 16 wrzesnia 2019



PR - Infrastruktura Karpacka v2.ATH

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz [ Razem
1|Roboty rozbiérkowe
1|KNNR 6 Rozbieranie nawierzchni o grubosci 5 cm z mas mineralno - bitumicznych, wy- |m2
d.1/0802-04 konane mechanicznie
943 <84,59+763+95,86> m?2 943.00
RAZEM 943.00
2|KNNR 6 Rozebranie podbudowy grubosci 10 cm z kruszywa, wykonane mechanicznie |m2
d.1/0801-02
943 <poz.1> m?2 943.00
RAZEM 943.00
3|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej
47 m 47.00
RAZEM 47.00
4/KNNR 6 Demontaz istniejgcych tawek szt
d.1/0808-08
analogia
14 szt 14.00
RAZEM 14.00
5/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzowanego samochodami samowytadowczymi z zatado-|m3
d.1/0108-11 waniem i wytadowaniem, na odlegtos¢ do 1 km
141 <(p0z.1*0,05)+(poz.2*0,1)> m3 141.00
RAZEM 141.00
6|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 4
141 <poz.5> m3 141.00
RAZEM 141.00
2|Roboty ziemne
7/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3w |m3
d.2/0202-04 gr.kat. lll z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
236 <(763+102,34+82,64)*0,25> m3 236.00
RAZEM 236.00
8|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
Krotnos¢ = 4
236 <poz.7> m3 236.00
RAZEM 236.00
3|Bieznia
9/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
763 m?2 763.00
RAZEM 763.00
10/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.3/0112-05
poz.9 m2 763.00
RAZEM 763.00
11|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych - ttuczen 4-31,5mm, gr. warst- |[m2
d.3/0113-01 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.9 m2 763.00
RAZEM 763.00
12|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 0-31,5mm, gr. warst- |m2
d.3/0113-04 Wy po zageszczeniu 5 cm
poz.9 m2 763.00
RAZEM 763.00
13|KNNR 6 Podbudowa betonowa - beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozpro- |m2
d.3/0109-02 szonym POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3) zdylatowany na gteboko$¢ 1/3
grubosci, pola o pow. max 25m2, dylatacje wypetnio-ne system poliuretano-
wym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu
poz.9 m2 763.00
RAZEM 763.00
14 Nawierzchnia poliuretanowa gr. min. 13 mm, linie malowane system natrysko- |m2
d.3|kalk. wiasna |wym,
specjalistyczna farbg odporna na $cieranie, zgodnie z wytycznymi producenta
nawierzchni pu
poz.9 m2 763.00
RAZEM 763.00
4|Skocznia do skoku w zwyz
15/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |[m2
d.4/0103-03 [I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
103.58<102,34> m?2 103.58
RAZEM 103.58
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.4/0112-05
poz.15 m2 103.58
RAZEM 103.58
17/KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych - ttuczen 4-31,5mm, gr. warst- |m2
d.4(0113-01 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.15 m?2 103.58
RAZEM 103.58
18|KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 0-31,5mm, gr. warst- |m2
d.4/0113-04 Wy po zageszczeniu 5 cm
poz.15 m2 103.58
RAZEM 103.58
19/KNNR 6 Podbudowa betonowa - beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozpro- |m2
d.4/0109-02 szonym POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3) zdylatowany na gteboko$¢ 1/3
grubosci, pola o pow. max 25m2, dylatacje wypetnio-ne system poliuretano-
wym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu
poz.15 m?2 103.58
RAZEM 103.58
20 Nawierzchnia poliuretanowa gr. min. 13 mm, linie malowane system natrysko- |m2
d.4|kalk. wiasna |wym,
specjalistyczna farbg odporng na $cieranie, zgodnie z wytycznymi producenta
nawierzchni pu
poz.15 m2 103.58
RAZEM 103.58
5/|Skocznia w dal o nawierzchni poliuretanowej
21|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.5/0103-03 II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
82 <82,64> m?2 82.00
RAZEM 82.00
22|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 10 cm m2
d.5/0112-05
82 <poz.21> m?2 82.00
RAZEM 82.00
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych - ttuczen 4-31,5mm, gr. warst- |[m2
d.5(0113-01 wy po zageszczeniu 10 cm
poz.21 m2 82.00
RAZEM 82.00
24/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych - kliniec 0-31,5mm, gr. warst- |m2
d.5/0113-04 Wy po zageszczeniu 5 cm
poz.21 m2 82.00
RAZEM 82.00
25|KNNR 6 Podbudowa betonowa - beton C20/25 W8 o gr. 14 cm ze zbrojeniem rozpro- |m2
d.5/0109-02 szonym POLIPROPYLENOWYM (0,9 KG/M3) zdylatowany na gteboko$¢ 1/3
grubosci, pola o pow. max 25m2, dylatacje wypetnio-ne system poliuretano-
wym zgodnie z zaleceniem producenta nawierzchi pu
poz.21 m2 82.00
RAZEM 82.00
26 Nawierzchnia poliuretanowa gr. min. 13 mm, linie malowane system natrysko- |m2
d.5|kalk. wiasna |wym,
specjalistyczna farbg odporna na Scieranie, zgodnie z wytycznymi producenta
nawierzchni pu
poz.21 m2 82.00
RAZEM 82.00
27 Piaskownice - Utozenie 2 warstw geowtdkniny m2
d.5|kalk. wiasna
27 <3,45*7,95>*2 m?2 54.00
RAZEM 54.00
28/KNNR 6 Piaskownice - warstwa z ttucznia frakcja 0-40mm, gr. 1,00-15,00cm m2
d.5/0113-01
poz.30 m2 10.00
RAZEM 10.00
29|KNNR 6 Piaskownice -Zaggszczona podsypka piaskowa 10 cm m2
d.5/0112-05
poz.30 m2 10.00
RAZEM 10.00
30|KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem - piasek kwarcowy ptukany (niepylacy) 0, |m3
d.5/0606-07 5-2,00 mm, gr. 40,00cm
10 <poz._27*0,40> m3 10.00
RAZEM 10.00
31 Belki systemowe szt
d.5|kalk. wiasna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6|Obrzeza
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.6|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
103.5+44.1+24.4 m 172.00
RAZEM 172.00
33|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04
17 <poz.32*0.1> m3 17.00
RAZEM 17.00
7|Chodniki
34/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane rgcznie w gruncie kat. II-IV  |m2
d.7/0103-01 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
386 m?2 386.00
RAZEM 386.00
35/KNNR 6 Warstwy odsgczajgce zageszczane mechanicznie o grubosci 12,0 cm m2
d.7|0104-01
poz.34 m?2 386.00
RAZEM 386.00
36|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 11,5 cm frakcja 4-31,5 mm |m2
d.7|0113-01
poz.34 m2 386.00
RAZEM 386.00
37|KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o gr.5 cm m2
d.7/0105-04
poz.34 m?2 386.00
RAZEM 386.00
38/KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce cementowo- |m2
d.7/0502-02 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.34 m2 386.00
RAZEM 386.00
8/Wyposazenie
39 Dostawa i monatz tawek kpl
d.8|kalk. wiasna
15 kpl 15.00
RAZEM 15.00




PR - Infrastruktura Karpacka v2.ATH TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kz Kp 4 RAZEM
1|Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00 0.00 0.00
2|Roboty ziemne 0.00 0.00 0.00 0.00
3|Bieznia 0.00 0.00 0.00 0.00
4|Skocznia do skoku w zwyz 0.00 0.00 0.00 0.00
5|/Skocznia w dal o nawierzchni 0.00 0.00 0.00 0.00

poliuretanowej
6|Obrzeza 0.00 0.00 0.00 0.00
7|Chodniki 0.00 0.00 0.00 0.00
8|Wyposazenie 0.00 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.[robocizna r-g 1791.0424 0.00 -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il inw. 11 wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Belka systemowa szt 2.0000 2.0000 0.00 0.00
2.|tluczen kamienny frakcja 31,5-63 t 3.1800 3.1800 0.00 -0.00
3.|tluczen 4-31,5mm t 301.6484 301.6484 0.00 -0.00
4. |kliniec 0-31,5mm t 294.0598 294.0598 0.00 -0.00
5.|Wykonanie wartwy nosnej gr. 3 cm i warstwy m2 948.5800 948.5800 0.00 0.00
nosnej grub. 1 cm lepiszczem poliretanowym
6.|Utozenie geowtdkniny m2 54.0000 54.0000 0.00 0.00
7.|piasek kwarcowy m3 11.0000 11.0000 0.00 0.00
8.|Dostawa i monatz tawek kpl 15.0000 15.0000 0.00 0.00
9. |ttuczeh kamienny t 122.7480 122.7480 0.00 -0.00
10.|miat kamienny t 13.5647 13.5647 0.00 0.00
11.|piasek m3 76.7916 76.7916 0.00 0.00
12.|piasek uszlachetniony m3 30.4168 30.4168 0.00 0.00
13.|pospotka m3 117.9053 117.9053 0.00 -0.00
14.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.2752 0.2752 0.00 0.00
15.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 4.5162 4.5162 0.00 0.00
16.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 175.4400 175.4400 0.00 0.00
17.|kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara |m?2 393.7200 393.7200 0.00 0.00
18.|mieszanka betonowa m3 17.6800 17.6800 0.00 0.00
19.|woda m3 8.2308 8.2308 0.00 0.00
20.|woda m3 132.6470 132.6470 0.00 -0.00
21.|beton C20/25 W8 ze zbrojeniem rozproszonym |m3 144.4687 144.4687 0.00 0.00
22.|materialy pomocnicze zt -0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt




PR - Infrastruktura Karpacka v2.ATH ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|koparka 0.25 m3 m-g 21.4760 0.00 0.00
2.|spycharka ggsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 3.7943 0.00 -0.00
3.|spycharka ggsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7.4497 0.00 0.00
4.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 12.2874 0.00 -0.00
5.|zrywarka przyczepna m-g 7.4497 0.00 0.00
6.|walec statyczny samojezdny m-g 89.8027 0.00 0.00
7.|walec wibracyjny samojezdny m-g 51.6976 0.00 -0.00
8.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 6.6778 0.00 0.00
9.|samochdéd samowytadowczy 5 t m-g 173.5840 0.00 -0.00

10.|wibrator powierzchniowy m-g 50.1800 0.00 0.00
11.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 83.9270 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt



