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Przedmiar kan deszcz Pofaniecka.prd

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.16

Lp. Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 KANALIZACJA DESZCZOWA PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW | RUROCIAG TLOCZNY
11 ROBOTY DEMONTAZOWE CPV: 45112500-0
1/KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym (kpl.
d.1.|0409-01 wykopie o gteb. 3 m - wykopy nawodnione
1/9902-03/1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym | 0.5m
d.1.|0409-02 wykopie - za kazde 0.5 m ré6znicy gtebokosci - wykopy nawodnione
1/9902-03/1
-4 0.5m -4.00
RAZEM -4.00
3|KNR 4-05I Demontaz kominéw wtazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscie- |kpl.
d.1.|0410-05 niem odcigzajacym i wlazem o $r. 100 cm
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
4/KNR 4-05I Demontaz separatora substancji ropopochodnych z kregéw betonowych o $r.  |kpl.
d.1.|0409-05 1800 mm w gotowym wykopie o gteb. 3 m - wykopy nawodnione
1/9902-03/1
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR 4-05I Demontaz osadnika szlamu z kregéw betonowych o $r. 3000 mm w gotowym | kpl.
d.1.|0409-05 wykopie o gieb. 3 m - wykopy nawodnione krotnos¢ za ponadnormatywny wy-
1/9902-03/1 miar osadnika
analogia Krotnos¢ = 3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR 4-05I Demontaz rurociggu PCV kielichowego o $rednicy nominalnej 400 mm -wy- |m
d.1./0315-04 kopy nawodnione
1/9902-03/1
analogia
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
7|KNNR 6 Naprawy drég gruntowych - wyréwnanie nawierzchni po robotach instalacyj- m3
d.1./1301-04 ana- |nych
1{logia
12.40 m3 12.40
RAZEM 12.40
1.2 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45112500-0
8/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1./0111-01
2
0.5 km 0.50
RAZEM 0.50
9/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.|0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
2
19.97 m3 19.97
RAZEM 19.97
10/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow-  |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2
19.97*4 m3 79.88
RAZEM 79.88
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 111-1V
2
14.09 m3 14.09
RAZEM 14.09
12|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymio |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. 1lI-1V - pod wydobycie z gruntu istn. osadnika i se-
2 paratora
94.71 m3 94.71
RAZEM 94.71
13|KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 5.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebiernymio |m3
d.1.|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. 1lI-1V - pod montaz osadnika, separatora, przepom-
2 powni i studni rozpreznej
370.27 m3 370.27
RAZEM 370.27
14/ KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbidrkg palami szalunkowymi  |m?2
d.1.|0313-04 stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gieb.do 3.0
2|ANALOGIA |m; grunt Kkat. llI-1V
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96.39 m?2 96.39
RAZEM 96.39
15/KNNR 1 Azurowe umocenienie $cian wykopow wraz z rozbioérkg palami szalunkowymi  |m?2
d.1./0313-08 ana- |stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gteb.do 3,0 m -dod.za
2|logia kazdy dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. IlI-IV
96.39 m?2 96.39
RAZEM 96.39
16| KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 6,0 m m2
d.1.|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach mokrych
2 kat.I-IV wraz z rozbidrka - WSP do R = 1,4 - przy wydobyciu z gruntu istn.
osadnika i separatora
108.66 m?2 108.66
RAZEM 108.66
17/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do 7,0 m m2
d.1./0315-05 ana- |pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach mokrych
2|logia kat.I-IV wraz z rozbiérka - WSP do R = 1,4 - przy wydobyciu z gruntu istn.
osadnika i separatora
293.37 m?2 293.37
RAZEM 293.37
18/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do |szt.
d.1.|0605-05 ana- |gtebokosci 7 m. - ilo$¢ godzin pracy pompy wg dziennika pompowania
2|logia
64 szt. 64.00
RAZEM 64.00
19/KNNR 1 Zasypywanie wykopOw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m w gr.kat.|m3
d.1.|0318-03 ana-|I-1ll - OBSYPKA RUROCIAGOW DO 30 cm PONAD LICO RURY PIASKIEM
2|logia
21.06 m3 21.06
RAZEM 21.06
20|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-lll - ZASYPANIE GRUNTEM RODZIMYM
2
14.09 m3 14.09
RAZEM 14.09
21|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-11 ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-01
2
21.06 m3 21.06
RAZEM 21.06
22|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
2|z.0.2.11.4. |nie luznym 30 cm) - kat.gr. llI-1V - wspotczynnik zageszczenia Js=0.96) - zasy-
9911-01 panie wykopéw po wydobytym osadniku i separatorze
128.20 m3 128.20
RAZEM 128.20
23|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2 sam.samowytad.
107.26 m3 107.26
RAZEM 107.26
24|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1.|0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
2
107.26*4 m3 429.04
RAZEM 429.04
25|KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-05 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2|7.0.2.11.4. |luznym 25 cm) - kat.gr. llI-IV - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98) - zasypy-
9911-02 wanie zamontowanyego osadnika sepatratora, przepompowni i studni rozprez-
nej
210.41 m3 210.41
RAZEM 210.41
26|KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.1./0318-03 3.0 m w gr.kat. I-Ill - wspoétczynnik zageszczenia Js=0.98)
2|z.0.2.11.4.
9911-02
52.60 m3 52.60
RAZEM 52.60
27|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
d.1./0408-02
2
14.09+52.60 m3 66.69
RAZEM 66.69
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28|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-ll| m2
d.1./0501-01
2
180.0 m?2 180.00
RAZEM 180.00
13 ROBOTY MONTAZOWE CPV: 45232410-9
29|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 20 cm m3
d.1./1411-03
3
7.56 m3 7.56
RAZEM 7.56
30|/KNNR 4 Kanaly z rur PCV taczonych na wcisk o ér. zewn. 400 mm - wykonanie kaska- |m
d.1.|1308-06 ana- |dy w studni D1
3|logia
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
31/KNNR 4 Kanaly z rur PP tgczonych na wcisk o $r. zewn. 600 mm m
d.1./1308-08
3
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
32|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-01 gtebok. wg projektu, z betonu B-45
3
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
33|/KNNR 4 Studnia z krggow betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie o gtebok. stud.
d.1./1413-01 wg projektu, z betonu B-45 - STUDNIA ROZPREZNA
3
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
34/KNNR 4 Rurociagi ttoczne - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o m
d.1./1009-14 $r.zewnetrznej 355 mm - wykopy umochione
3|z.52.3.9.
9912-9
10.50 m 10.50
RAZEM 10.50
35|/KNNR 4 Rurociagi ttoczne - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD zlgcz.
d.1./1010-14 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewn. 355 mm - wykopy umocnione
3|z.s2.3.9.
9912-9
6 ztacz. 6.00
RAZEM 6.00
36|KNNR 4 Przepompownia wod opadowych ze zbiornikiem zelbetowym z - KOMPLETNA |(kpl
d.1./1414-05 - WG PROJEKTU - z wyposazeniem, automatyka i szafg sterowniczg
3|ANALOGIA
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
37| kalkulacja Montaz osadnika szlamu zbiornika zelbetowego z demontazu, z wykonaniem |kpl
d.1.|wtasna nadstawek z kregow zelbetowych o $r. d=3000 mm z betonu klasy B45 do wy-
3 sokosci jak w projekcie, z zabetonowaniem istn. otworéw dla rur d=400 mm (w
cenie materiatu uwzgledniono jedynie warto$¢ kregéw dodatkowych i wstawie-
nie przejs¢ szczelnych o srednicy d=600 mm dla rur PP d=600 mm)
kpl 1.00
RAZEM 1.00
38| kalkulacja Montaz separatora substancji ropopochodnych - zbiornika zelbetowego z de- | kpl
d.1.|wtasna montazu, z wykonaniem nadstawek z kregéw zelbetowych o $r. d=2400 mm z
3 betonu klasy B45 do wysokosci jak w projekcie, z zabetonowaniem istn. otwo-
réw dla rur d=400 mm (w cenie materiatu uwzgledniono jedynie warto$¢ kre-
g6w dodatkowych i wstawienie przej$¢ szczelnych o $rednicy d=600 mm dla
rur PP d=600 mm)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
39|/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PEHD o $r. 355 mm |200m -
d.1./1606-06 1 préb.
3
10.5 200m - 10.50
1 préb.
RAZEM 10.50
40|KNNR 4 Naktady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy prébach 10m
d.1./9914¢-08 szczelnosci przewodéw PEHD o $r. 450 mm rozn.
3
-18 10m -18.00
rozn.
RAZEM -18.00
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41 KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa nad kanatem - warstwa dolna o grubosci 10 cm z be- |m?2
d.1./0308-01 tonu B25
3
15.6 m2 15.60
RAZEM 15.60
42/ KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa nad kanatem - warstwa gérna o grubosci 5 cm z beto- |m?2
d.1./0308-03 nu B25
3
15.6 m2 15.60
RAZEM 15.60
43|KNR 2-31 Nawierzchnia betonowa wokdét przepompowni wod opadowychm - warstwa o |m2
d.1.|0308-01 grubosci 20 cm z betonu B25
3 Krotnos¢ = 2
54.0 m2 54.00
RAZEM 54.00
44| kalkulacja Powiekszenie otworu wylotowego d=400 do $rednicy d=600 mm w zelbetowe] |kpl
d.1.|wiasna obudowie wylotu Wi do rowu melioracyjnego z obsadzeniem kraty zabezpie-
3 czajacej z pretéw stalowych
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
45|/KNNR 2 Balustrada zabezpieczajgca wylot do rowu melioracyjnego - stalowa ocynko- |m
d.1./1301-04 wana (wymiary szczeg6lowe ustali¢ na budowie)
3
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
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Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1.1/ROBOTY DEMONTAZOWE
CPV: 45112500-0

1.

N

ROBOTY ZIEMNE CPV:
45112500-0

ROBOTY MONTAZOWE
CPV: 45232410-9

1.

w

[y

KANALIZACJA DESZCZOWA
PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW |
RUROCIAG TLOCZNY

RAZEM

Stownie:
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