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BRANZA Sanitarna
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ZAWARTO SC TECZKI

A. Zataczniki formalno-prawne.

B. Czesé opisowa.

Opis techniczny i obliczenia
Wspotrzdne geodezyjne — zat. Nr 1

C. Czes$¢ rysunkowa.

1. Plan sytuacyjny — stan istraely

2. Plan sytuacyjny — stan projektowany
3. Profil kanatu i rurocigu ttocznego

4. Karta informacyjna pompowni EPS
5.
6
7
8

Szczegot studni betonowej

. Studnia rozpgzna SR d=2000 mm

Szalunek i rozparcie wykopu
Zestawienie studni

rys.nr 1
rys.nr 2
rys.nr 3
rys.nr 4
rys.nr 5
rys.nr 6
rys.nr 7



ZAt ACZNIKI FORMALNO — PRAWNE

1. Gswiadczenie projektanta i sprawdzeggo.
2. Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
UAN 7342 — 186/94 - projektant Stefan Nawrotkiez
3. Z&wiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB
Nr WKP/1S/3474/01 - projektant Stefan Nawrotkiez
4. Decyzja o stwierdzeniu przygotoigazawodowego
UAN 7342 — 111/94 - sprawdzay Wanda Badura
5. Z&wiadczenie o wpisie do ewidencji PIIB
Nr WKP/IS/0099/01 - sprawdzay Wanda Badura
6. Decyzja nr 59/09 z dnia 30.10.2009r. o ustaltokalizacji
inwestycji celu publicznego
7. Postanowienie ZDM nr ZDM.5548-1/21-1/09 zad#8.09.2000r.
8. Pismo ZDM nr ZDM.5548-4/220/09 z dnia 07.09.2009
9. Pismo Woj. Oddz. Stby Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu nr WA/Ka 4153/401/2@08nia 22.09.2000r.
10. Uzgodnienie PWIK
11. Opinia ZUDP



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lif@@41r. -Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016 zzp&jszymi zmianami)

OSWIADCZAMY,

ze niniejszy projekt budowlany , Aktualizacji kanadigi deszczowej na odcinku od D1 do Wi
i przepompowni wod opadowych w ul. Potanieckiejniz952 i 937/4 w Kaliszu”
sporadzony zostat zgodnie z obayzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Sprawdzagy: Projektant:
mgr inz. Wanda Badura znStefan Nawrotkiewicz
UAN 7342-111/94 UAN 7342-186/94
WKP/1S/0099/01 WKP/1S/3474/01



Kalisz, dn. 22.12.1994r.
URZAD WOJEWODZK!
w KALISZU
UAN. 7342-186/84

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicanych w budownictwie

Na podstawie § 2ust.1 pit 1, §Sust 1 pkt 1, § 7§ 13ust1 pie 4 fit- a Tt b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony $rodowiska z dnia
20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr8, poz46z pézniejszymi zmianami) stwierdza sig, Ze

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ
inzynier inzynierii Srodowiska

urodzony dnia 15 listopada 1950r. w Stawiszynie posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcii

projektanta, kierownika budowy i rob6t
w spedjalnoéci instalacyjno - inzynieryjinej
w zakresie; e
@) gieci sanitarnych - obejmujacej sieci wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe
" i cieplne uzbrojenia terenu;
b) instalacji sanitarnych - obejmujacej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,”
gazowe, ciepine i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Stefan Jan NAWROTKIEWICZ

jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw sieci wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych
i ciepinych uzbrojenia terenuy;

2. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyinych elementdw sieci oraz oceniania
i badania stanu technicznego w zakresie sieci wodociaggowych, kanalizacyjnych,
gazowych i ciepinych uzbrojenia terenu; ‘

3. sporzgdzania Wéw instalacji wodociggowych, kanalizacyjnych, gazowych,
ciepinych i k!imatyzacyinc—wenzy!acyjnydw;

4. kierowania, nadzorowania i kontralowania budowy i robdt, kierowania
i kantrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw instalagji oraz oceniania
¢ medasia etany  technicznego W zakresie instalacji wodociggowych,
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Poznan, .......2008-12-16
ZASWIADCZENIE
Pan/Pani . Stefan NawrotkieWicZ.........ccoooovevrereees
miejsce zamieszkania .YhBotaniezna8

lisz

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowsj Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKP/IS/3474(01..........

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2008-01-01
do dnig .....2008023T

Wielkopolska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel ffax 061 854 2014, 061 854 2011
e-mail: wkp@piib.org.p!

Za zgodnosé
z oryginatem

inz, STEFAN NAWROTKIEWICZ
upr. do projekiewania, nadzorewanla
I klerowania budowq w zakresia
Instalac]l 1 slecl sanltarnyel

yeh.
ul: Botaniezna 10, tel. kom, 0-601 41 37 41
2-800_ Kalisz
upr. UAN-7342-186/94




Kalisz, dn.22.12.1994r.

URZAD WOJEWODZKI
w KALISZU

UAN. 7342-111/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGP
do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwle

Na podstawie § 2 ust1 pkt 1, § 4 ust2 i § 13 ust.1 pkt 4 lit. ailit. b
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U.Nr 8, poz.46 z pozniejszymi zmianami) stwierdza sie, ze:

Wanda Maria BADURA
magister inzynier in2ynierii érodowiska

urodzona dnia 15 wrzeénia 1953r. w Kaliszu posiada przygotowanie zawodowe
upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkgiji

projektanta
w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w zakresie:

a) sieci sanitammych - obejmujacej sieci wadociggowe, kanalizacyjne i gazowe
wuzbrojenia terenu;

b) instalacji sanitamych - obejmujgcej instalacje wodociagowe, kanalizacyjne,
gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Wanda Maria BADURA
jest upowazniona do:

1. sporzadzania projektow sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i gazowych
uzbrojenia terenu,

2 sporzadzania projektow instalacii wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnychii klimatyzacyjno-wentylacyjnych;

3. kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy oraz oceniania i badania
stanu technicznego instalacii wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,
cieplnych i klimatyzacyjno-wentylacyjnych w budownictwie jednoradzinnym,
zagrodowym oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3.

7 up. Wojgwydy Kalickiegn
mgr inf ne” M e

pirn . g
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POLSKA
Il Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Poznaﬁ, 2008-12-11

ZASWIADCZENIE

Pan/Pani I DISSRNRRIN | /=1 11o F-W=F-Ye 1] - WSRO

miejsce zamieszkania ..Uk Robotni
..82:800Kalisz

Jest czlonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym ... WKPIS/0099/01.......
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ... 2009-01-01

CITE R

PRZEWQ

F NICZACY
Wielkopqiskiej -

Wielkopolska Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
ul. H. Wieniawskiego 5/9, 61-712 Poznan, tel./fax 061 854 2014, 061 8542011
e-mail: wkp@piib.org.pl

Za zgodnos¢
z oryginatem

inz, STEFAN NAWROTKIEWICZ

upr. do projektowania, nodzorowania
I kierowanla budowq w zakresle
Instalac]l 1 slecl sanitarnych.
ul. Botaniczna 10, tel. kom. 0-601 41 37 41
62-800 Kalisz
upr. UAN-7342-186/94




WBUA. 73312-0053/09 Kalisz, dnia 30 pazdziernika 2009 roku.
2009/10/01650

DECYZJANRS59/09
O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 pkt 2 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pézniejszymi zmianami)
oraz art. 104 i art. 107 Kodeksu Postepowania Administracyjnego

na wniosek
Miasta Kalisza
reprezentowanego przez

Naczelnika Wydzialu Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

z dnia 24.08.2009r.

ustalam lokalizacj¢ inwestycji celu publicznego
polegajacej na

budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z rurociagiem tlocznym
i przepompownig wéd opadowych w ulicy Polanieckiej

na terenie potozonym

w Kaliszu oznaczonym w ewidencji gruntéw i budynkow
jako dzialtki nr 937/2, 952 i 448 (obre¢b 152)

I. Rodzaj inwestycji:
a) rodzaj inwestycji — budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z rurociagiem tlocznym
i przepompownia wod opadowych w ulicy Potanieckiej,
b) rodzaj zabudowy — obiekt infrastruktur technicznej,
¢) funkcja planowanej zabudowy i zagospodarowania terenu — sie¢ kanalizacji deszczowej,
rurociag ttoczny, przepompownia wod opadowych.

II. Warunki i szczegolowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy:

1. warunki i wymagania ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:
a) lokalizacja inwestycji — zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym,
b) istniejace na terenie dziatki znaki geodezyjne nalezy chroni¢, w szczegdlnosci nie wolno
dopusci¢ do naruszenia ich lokalizacji,

2. ochrona §rodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr
kultury wspélczesnej:
a) nie nalezy zmienia¢ stanu wéd na gruncie, a zwlaszeza kierunku odptywu znajdujacej sig
gruncie wody opadowej, jezeli miatoby to szkodliwie wplywaé na grunty sasiednie,
b) realizacja inwestycji nie moze powodowac zalewania lub podsigkania sasiednich
nieruchomosci,



c)

d)

5]

g)

h)

i)
k)

w przypadku uszkodzenia drenazu melioracyjnego terenu nalezy go naprawic po
uzgodnieniu z zarzadea, zachowujac jego cigglosé i droznose,

na wprowadzenie wod opadowych do istniejacego rown i budowe nowego wylotu
wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (zmiana pozwolenia
wodnoprawnego wydanego dla Zarzadu Drég Miejskich w Kaliszu),

nadmiar mas ziemnych nalezy wywiezé na sktadowisko w uzgodnieniu z Wydziatem
Srodowiska Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w Kaliszu,

na ewentualna wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskaé stosowne zezwolenie Prezydenta
Miasta Kalisza,

na styku z zabudowa mieszkaniowa w czasie prowadzenia rob6t budowlanych obowigzuja
standardy akustyczne jak dla zabudowy mieszkaniowej,

projekt budowlany projektowanej inwestycji winien zawiera¢ inwentaryzacje zieleni
kolidujacej z projektowana inwestycja,

w projekcie budowlanym nalezy poda¢ domiary do wszystkich drzew znajdujacych sie
w odleglodei < 2,5 m od planowanej inwestycji, z podaniem gatunku i $rednic pni drzew,
prace zwiazane z realizacja inwestycji planowane blizej niz 1,5 m od pni drzew nalezy
prowadzi¢ przewiertem sterowanym,

nalezy bezzwlocznie zgtosi¢ Wojewddzkiemu Konserwatorowi Zabytkéw oraz
Prezydentowi Miasta Kalisza wszelkie przedmioty posiadajace cechy zabytku ujawnione
przy prowadzeniu prac ziemnych w trakcie budowy i jednoczesnie zabezpieczy¢ odkryty
przedmiot, a takze wstrzymac wszelkie roboty mogace go uszkodzi¢ lub zniszczyc,

3. obsluga w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

a)

b)

rozwiazanie ewentualnych kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, nalezy uzgodnié¢

z zarzgdcami tych sieci oraz wykona¢ zgodnie z opinig Zespotu Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza,

warunki realizacji inwestycji w pasie drogowym zgodnie z postanowieniem Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu znak ZDM 5548-1/21-1/09 z dnia 23 wrze$nia 2009 roku,

4. wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

a)

b)

zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony srodowiska (Dz. U.

z 2008r. Nr 25 poz. 150 z pézn. zm.) nalezy podjaé¢ dziatania majace na celu zapobieganie
ewentualnym negatywnym oddzialywaniom na $rodowisko,

realizacja inwestycji winna spelnia¢ wymagania zawarte w rozporzadzeniu MTiGM z dnia
02 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z 1999r. poz. 430),

5. ochrony obiektow budowlanych na terenach gérniczych:

a)

nie dotyczy.

III. Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
Linie rozgraniczajace teren inwestycji zostaly oznaczone kolorem zottym na zataczniku
graficznym, stanowigcym integralng czgsé niniejszej decyzji.

Integralng czesé decyzji stanowig zatgczniki:
- nr 1 —mapa syt. — wys. w skali 1 : 500,
- nr2—Postanowienie Zarzadu Drog Miejskich w Kaliszu
znak ZDM 5548-4/21-1/09 z dnia 23 wrze$nia 2009 roku.

W celu uzyskania decyzji - pozwolenia na budowe do wniosku nalezy zataczy¢:

WP B B o

Projekt budowlany wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Projekt zagospodarowania dziatki sporzadzony na aktualnej kopii mapy zasadniczej.
Oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane.
Decyzj¢ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Uzgodnienie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Miasta Kalisza.
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UZASADNIENIE

Obszar objety wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nie
posiada miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stad tez organ w postepowaniu
administracyjnym przeprowadzil analizg warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego
zabudowy, a takze analize stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje
inwestycji.

W trakcie prowadzonej procedury administracyjnej uzyskano niezbedne opnie i uzgodnienia.
Orzeczono, zatem jak w sentencji decyzji.

POUCZENIE

Prezydent Miasta Kalisza stwierdzi wyga$nigcie niniejszej decyzji, jezeli inny wnioskodawca
uzyska pozwolenie na budowe lub dla terenu tego zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego
ustalenia beda inne niz w wydanej decyzji.

Od niniejszej decyzji sluzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Kaliszu, ul. Czestochowska 12, za posrednictwem organu wydajacego niniejsza decyzjg, w terminie
14 dni od dnia jej otrzymania.

Otrzymuja:

1. Miasto Kalisz

Wydzial Rozbudowy Miasta i Inwestycji

Urzedu Miejskiego w Kaliszu

Kalisz, ul. Kosciuszki 1 a
—2 egz. (W tym 1 egz. nalezy dotaczy¢ do wniosku o wydanie
decyzji o pozwoleniu na budowe),

2. aa.

Do wiadomoSei:
1. Wydzial Gospodarowania Mieniem
Urzedu Miejskiego w Kaliszu
2. Zarzad Drog Miejskich
Kalisz, ul. Piskorzewska 17
3. Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim
63-400 Ostrow Wielkopolskiego
ul. Dabrowskiego 9

MKw
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ZALACZNIK NR 1
PO DECYZJINR 59 09

WBUA. 73312 -005 > /09

ZDNIA DO pazdnevid &a_ 2009r.

OZNACZEN!A

O proj. studnia rewizyjna
proj. kanat deszczowy
istn. kanat deszczowy
granice dziatek , qvau;oa

I teveunv |'Mu£rﬂjc1'f

Kanat deszczowy d=200 mm PCV, L=5,0 m
Kanat deszczewy d=600 mm PCV, L=36,0 m
Rurociag ttoczny d=500 mm PE, L=20,0 m

PW "STERN" Pracownia Projektowa ’
62«800 Kallsz ul. Botaniczna 10 tel.(0-62)7645514 fax (0-82)7645535

N_azwa obiektu Przebuciowa kanatu deszczowego i przepompownia wod
/ opadowych z rurociagiem tlocznym w ul. Polanieckiej w Kaliszu
,fnwestor Miasto Kalisz
J 62:800'Kalisz, Gt. Rynek 20
Faza RrOjekt budowlany - wykonawczy
kanalizacjia deszczowa =
“' Przedm@t PLAN SYTUACYJNY PH%\S
~ -} 225y N
Eroi = . iz Stefan Nawrotkiewicz upr UAN 7342-186/84
rGJEktant [ aprw spec. instalacyjno-inzynieryjnej
. 7 X
Sprawdzajcy
Skala 1:500 Data  VI11.2009r. Nrrys. 1
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ZARZAD PROG MIEJSKICH e,

e

= e
62-800 HKalisz, ul. Piskorzewska 17 25 GGO

tel. (0...62) 50 49 700; fax (0...62) 50 49 701
e-mail: zdmjb@zdm.kalisz.pl ~ www.zdm.kalisz.pl

LUDZI MIE MUSI ZGINAC -
jieczenstwa fuchu D

Kalisz dnia 23-09-2009r.
ZDM.5548-1/21-1/09
POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 21 ust. 1, 1ai art. 20 pkt 7 Ustawy z dnia 21 marca
1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115) oraz art. 106Kpa w
zwiazku z art. 126- po rozpatrzeniu wniosku nr WBUA.73312-0051/09

z dnia 04-09-2009r. ztozonego przez Wydziat Budownictwa Urban@tyki i Architektury
Urzedu Miejskiego w Kaliszu, w sprawie uzgodnienia zasad realizacji inwestycji
polegajacej na: budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z rurociggiem
tlocznym i przepompownig wéd opadowych w ul. Potanieckiej w Kaliszu
(dziatki nr 937/2, 952, 448 — obreb 152)

Zatgeznik Nr .4, do de

Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu zdnia 30, PAZ 2008

uzgadnia Nr HBVA. 333 42005209

lokalizacje przedmiotowych urzadzen w pasie drogowym przy zachowaniu

nastepujacych warunkéw:

1. mozliwe wykonanie robot w pasie drogowym w wykopie otwartym,

2. projektowang przepompownie woéd deszczowych nalezy wykonaé ponizej
istniejgcej nawierzchni gruntowej ul. Potanieckiej z dostosowaniem do
przejazdu po ww. przepompowni pojazddw o dopuszczalnej masie catkowitej
pow. 3,5%,

8, o zezwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwrdci¢ sie z wnioskiem do Zarzadu Drog
Miejskich w Kaliszu. Do wniosku nalezy dotaczy¢ odpis pozwolenia na
budowe,

4, po zakonczeniu robot zajmowany pas drogowy przywrécié do stanu
poprzedniego,

UZASADNIENIE

Ustalenie warunkéw zezwalajgcych na lokalizacje kanalizacji deszczowej wraz z

rurociggiem ttocznym i przepompownig wod opadowych w ul. Potanieckiej

wydano w oparciu o :

- Ustawe z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (j.t. Dz.U. z 2007r. Nr 19,
poz. 115),

- Rezporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999r.

w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43 poz. 430).

;;oam
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POUCZENIE

Od ninigjszego postanowienia stuzy stronie zazalenie, w terminie 7 <ii od dnia
otrzymania postanowienia do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego w Kaliszu
przy ul.Czestochowskiej 12, za posrednictwem organu wydajacego.

: Qtrzymuje:
(1, Wydziat Budownictwa ,Urbanistyki | Architektury

Urzedu Miejskiego w Kaliszu

2. Wydziat Rozbudowy Miasta i Inwestycji
Urzedu Miejskiego w Kaliszu

3. Ala
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Kalisz, dn. 07-09-2009

ZDM.5548-4/220/09

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe STERN
Stefan Nawrotkiewicz
62-800 Kalisz, ul. Botaniczna 10

W nawigzaniu do pisma z dnia 01-09-2009r. Zarzad Drég Miejskich w Kaliszu
uzgadnia lokalizacje odcinka kanalizagji deszczowej w pasie drogowym ul. Polanka
przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

1s mozliwe wykonanie robdt w pasie drogowym w wykopie otwartym,

2. projektowang przepompownie wéd deszczowych nalezy wykonac ponizej
istniejgcej nawierzchni gruntowej ul. Polanka z dostosowaniem do przejazdu
po ww. przepompowni pojazdéw o dopuszczalnej masie catkowitej pow. 3,5t,

3. 0 zezwolenie na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym oraz zezwolenie
na zajecie pasa drogowego, nalezy zwroci¢ sie z wnioskiem do Zarzadu Drég
Miejskich w Kaliszu. Do wniosku nalezy zataczy¢ pozytywng opinig z
posiedzenia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;,

4. po zakonczeniu robdt zajmowany pas drogowy przywrdécic do stanu
poprzedniego.

15



Wojewddzki Oddziat
Stuzby Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
Delegatura w Kaliszu
ul. Tuwima 10, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 757-64-21

WA/Ka 4153/401/2009 Kalisz, 22.09.2009 r.

| Przedsigbiorstwo Wielobranzowe
‘ STERN
Stefan Nawrotkiewicz

Ul Botaniczna 10

62-800 Kalisz

W zwiazku z Pana pismem z dnia 01.00.2009 r. w sprawie wydania opinii dotyczacej
planowanej przebudowy kanalizacji deszczowej w Kaliszu w ulicy Polanka od D1 (D7p) do
wylotu do rowu melioracyjnego (dz. nr 952, 937/2 i 448) informujemy, iz nie wnosimy

przeciwwskazan wobec planowanej inwestycji.

aa
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" oznoczenia urzgdows:

‘:/&?

g

T

455/13

Ly

sniu terminu

do kanalizacji

%

w deszerawych do kanalizacji

.Zgodrie z Art43. pki1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia
7 lipca 1994r. (z péiniejszymi zmianami) obiekty budowlane
wymagajace pozwolenia na budowe oraz obiekty, o Ktérych
mowa w Art.29 ust.1 pkt.20, podiegajg geodezyjnemy
wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu - geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, obejmujgcej potozenie ich
na gruncie®

z czynnymi

y

OZNACZENIA

proj. studnie kanalizacyjne
proj. kanat deszczowy
istn. kanat deszczowy

- istn. sie¢ wodociggowa

istn. kabel NN
istn. kabel telekomunikacyjny
granica wiasnosci

G geologiczny otwér badawezy

PW "STERN" Pracownia Projektowa
62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel.{0-62)7645514 fax (0-62)7645535
Nazwa obiekiu | Kanalizacja deszczowa - Kalisz os. Winiary
ul. Pofaniecka, dz. nr 952, 937/4
Faza Projekt budowlano-wykonawezy - AKTUALIZACJA
Sie¢ kanalizacji deszczowej na odc. od D1 do Wi
o
Przedmiot PLAN SYTUAVCYJNY - stan projektowany éiod%:f\
Autor inz. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94 {
upr. w spec, instalacyjno-inzynieryjnej 7}
Sprawdzajacy mgrinz. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94 ﬁ\i
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej
Skala  1:500 Data: listopad 2009r, Nrrys. 2
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PREZYDENT MIASTAKALISZA

Kalisz, dnia 02-12-2009r.

OPINIA Nr WGK.74421-487/2009

uzgodnienia dokumentacji projektowej

Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2, ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027 z pézniejszymi zmianami) oraz § 20 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentacyi
projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Kanalizacja deszczowa od D1 do W1 w ul. Polanieckiej w Kaliszu.

Dla: PW STERN Stefan Nawrotkiewicz
ul. Botaniczna 10 62-800 Kalisz

na wniosek z dnia: 19-11-2009r. znak pisma:
data wptywu wniosku: 20-11-2009r.

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacjg ww. obiektu.

Uwagi i zalecenia:
Przedlozony projekt zostat przez Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem
uwag i zalecenn przyjetych protokétem nr WGK.74420-43/09 na posiedzeniu w dniu 02-12-2009 r.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Budownictwa Urbanistyki i Architektury.
Bez uwag.

Urzad Miejski w Kaliszu — Wydzial Srodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.
Trasa — bez uwag.
Na wprowadzenie $ciekéw opadowych i roztopowych do odbiornika wymagane bedzie pozwolenie wodnoprawne.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.
Bez uwag.

Zarzad Drég Miejskich w_Kaliszu.
Zgodnie z decyzja ZDM.5548-1/21-1/09 z dnia 23.09.2009, do wniosku (pkt. 3 postanowienia) nalezy dotaczy¢

pozwolenie wodnoprawne.

Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy - Kalisz.
Bez uwag.

Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obslugi Klienta Rozwd6j i Gospodarka Zasobami Region
Zachodni Dzial Ewidencji i Zarzadzania Zasobami Sieci w Kaliszu

59040 — wykona¢ =zgodnie z zafacznikiem 487/09 — w obrebie opracowania istnieje infrastruktura
telekomunikacyjna, prace ziemne w miejscach skrzyzowan i zblizen z siecia TP wykonywa¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci, zgodnie z obowiazujacymi normami i przepisami w budownictwie tacznodci. Miejsca
skrzyzowan/a i zblizer/a z siecia TP zabezpieczy¢ rurami dwu — potéwkowymi grubosciennymi przez calg
szeroko$¢ wykopu. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.- wykona¢ na koszt naruszajacego stan istniejacy.
Migjsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przed zasypaniem przez shuzby techniczne TP S.A. W przypadku
uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsigbiorstwa prowadzacego roboty ziemne, egzekwowane bedzie
wyréwnanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytutem braku transmisji, sporzadzonej
przez Telekomunikacj¢ Polska S.A.

Wszelkie koszty naprawy sieci powstale podczas realizacji rob6t beda naprawiane na koszt inwestora.

Urzqd Miejski w Kaliszu, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: zudp@mm. kalisz pl
Strona 1
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Wykonawea moze przystapi¢ do robot prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim
pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska S.A.

Region Zachodni Technicznej Obstugi Klienta Wydzial Wspdipracy z Partnerem Technicznym 50-940 Wroctaw
ul. Powstancow Slaskich 134, tel. 062-765 64 30, kom. 502 435 962; fax. 0 71 364 02 04.

Uzgodnienie jest wazne 1 rok.

Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Kaliszu.
Nie dotyczy.

NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.
Bez uwag.

Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Zgodnie z uzgodnieniem nr 310/09 z dnia 04.1 1.2009

Oswietlenie Uliczne i Drogowe Sp. z 0.0. w Kaliszu.
Bez uwag.

Wielkopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Poznaniu.
Rejonowy Oddzial w Ostrowie Wikp.
Bez uwag.

ENERGA - OPERATOR S.A. Oddzial w_Kaliszu

Rejonowy Zaklad Dystrybucji w Kaliszu.

Prace w poblizu istniejacej sieci elektroenergetycznej prowadzié recznie | z zachowaniem szczegdlnej ostrozno$ci
oraz wymogami PN. Nie narusza¢ istniejacych clementow sieci el. energ. Wszelkie szkody oraz ewentualne
kolizje, wynikle w trakcie prowadzenia robét, inwestor usunie wiasnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu
szczegétow w RD w Kaliszu.

Wykonywaé przekopy probne. Uzgodnienie dotyczy takze prac w poblizu elementow sieci elektroenergetycznych
niewidocznych na mapie oraz w poblizu linii napowietrznych.

Telekomunikacja Kolejowa Spélka z o.0.
Zaklad Telekomunikacji w Poznaniu.
Nie dotyczy.

Przewodniczacy ZUDP.
Uzgadnia si¢ z powyzszymi uwagami 1 zaleceniami.

Uwaga : Podczas wykonywania robot ziemnych, w bezposrednim sasiedztwie znakow geodezyjnych, wszelkie
roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, beda odtwarzane na koszt
Inwestora.

Znaki geodezyjne, urzqdzenia zabezpieczajqce te —naki oraz budowle triangulacyjne podlegaja ochronie-w mysl art.15 ustawy
2 dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporzqdzenia Ministra Spraw Wewneirznych i Administracji
2 dnia 15 kwietnia 1999 ., w sprawie ochrony znakow geodezyjnych, grawimetrycznyeh i magnetycznych (Dz.U. Nr 43,
poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.).

1.Uwaga
Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami Prawa
budowlanego.

Urzqd Miejski w Kaliszu, Glowny Rynek 20, 62-800 Kalisz
tel. (0-62) 76-54-307, fax. (0-62) 76-54-307, e-mail: sudp@um kaliszpl
Strona 2
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OZNACZENIA

‘ O proj. studnie kanalizacyjne
proj. kanat deszczowy
istn. kanat deszczowy
- istn. sie¢ wodociggowa
istn. kabel NN
istn. kabel telekomunikacyjny
granica wtasnosci

62-800 Kalisz ul. Botaniczna 10 tel.(0-62)7645514 fax (0-62)7645535

Nazwa obiektu | Kanalizacja deszczowa - Kalisz o$. Winiary
ul, Potaniecka, dz. nr 952, 837/4

Faza Projekt budowlano-wykonawczy - AKTUALIZACJA

l PW "STERN" Pracownia Projektowa

|

| Sie¢ kanalizacji deszczowej na ode, od D1 do Wi
|

I
Przedmiot PLAN SYTUAVCYJNY - stan projektowany %’&d}is
(YA
\
Autor inz. Stefan Nawrotkiewicz upr, UAN.7342-186/34 zﬂl;\
upr. w spec. instalacyjno-inzynieryjnej ~ /¥
v
Sprawdzajacy mgrinz. Wanda Badura upr. UAN.7342-111/94 U
upr, w spec. instalacyjno-inzynieryjne|
Skala  1:500 Data: listopad 2009r. Nrrys. 2




Opis techniczny
do projektu aktualizacji kanalizacji i przepompowvdd opadowych
w ulicy Potanieckiej dz. nr 952 i 937/4 w Kaliszu.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1.Zlecenie Inwestora

1.2.Plan sytuacyjny

1.3.Projekt podstawowy kanalizacji deszczowej opraconauzez ZI-W
Komprojekt w kwietniu 2002 r na zlecenie Zaam Drég Miejskich w Kaliszu

1.4.Ustalenia z Inwestorem

1.5.Informator techniczny

1.6.Obowiazujace normy i przepisy

2.0.Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem aktualizstniepcego projektu
kanalizacji deszczowej i przepompowni wod opadowyalodcinku D1 — Wi
w ul. Potanieckiej.
Studnia D1 w projekcie opracowanym w kwietB02r na zlecenie ZDM
w Kaliszu posiada oznaczenig.D
W zakres niniejszego opracowania wchodzi biedkanatu deszczowego z rur PP
osrednicy:
d=600 mm L=32,90 m
- rurocihgu ttocznego d=355x21,1 mm, z rur PE; L = 2 x 5125
- przepompowni wod opadowych

3.0.Roboty demontaowe.

W projekcie niniejszym przewidujegsivykorzystanie istnigcych uradzen
podczyszczagych wody opadowe tzn. osadnika szlamu o poj. V51, oraz
separatora lamelowego substancji ropopochodnyclkesie20/200S.

Przed rozpoazxiem rob6t urzdzenia te naley wydoby¢ z gruntu i przygotowado
ponownego montal, uzupetnigic o nowe otwory wlotowe z osadzonymi
przegciami szczelnymi dlarednicy stosowanych rur d=600 mm.

Istniejace otwory dla rur d=400 mm nakleszczelnie zabetonowa

Istniejace studnie rewizyjne znajdige st w miejscu projektowanych studniy D
i D, nalezy zdemontowai pozostawd do dyspozycji Inwestora.

Odcinki istniepcego kanatu deszczowego, ktore zaajig w otwartym wykopie
wykonywanym pod aktualizowarkanalizac} deszczow nalezy wydoby,

a pozostate fragmenty pozostawi gruncie.

Istniejaca obudowa betonowa wylotu do rowu pozostaje doonggstania po
powigkszeniu otworu wylotowego dwednicy projektowanej rury d=600 mm.

4.0.Roboty ziemne.

Projektuje s wykonanie wykopow mechanicznie za atijem zblizen

i skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem oraz dla wyréwnania dna, gdziezyale
stosowa wykopy rczne.

Oszacowuje siproporcg jak nizej:
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- wykopy mechaniczne 80 %

- wykopy €czne 20 %
Ze wzgkdu na wysoki poziom wody gruntowej przy wykonywaniykopéw pod
projektowane kanaty, osadnik, separator i pregpowng nalezy stosowa
odwodnienie za pomadggtofiltrow w obsypce dwuwarstwowej (warstwa
wewretrzna —zwir, warstwa zewetrzna — piasek gruby lwsedni).
Filtry nalery rozmigci¢ po obu stronach wykopu w rozstawie co 0,5 m.
Woda z odwodnienia wykopéw kierowargbie do istn. rowu melioracyjnego.
Zasypywanie wykopu nalg wykona po dokonaniu odbioru technicznego
wykonanych odcinkow kanalizacji oraz dokongoaumiarow geodezyjnych do
dokumentacji powykonawczej.
Do zasypywania wykopow w strefie kanatowej ©@@0.30 cm ponad wierzch rury
stosowa piaseksrednio lub gruboziarnisty.
Stosowa piaseksrednioziarnisty o zawarfoi powyzej 50 % uziarnienia >0,25 mm
lub piasek gruby o zawastm powyzej 50 % uziarnienia >0,50 mm.
Pozostat cze$¢ wykopu zasypagruntem rodzimym.
Zasyplk zag;szcz& warstwami co 25 cm przyzyciu zagszczarek mechanicznych.

Zasypkwykopu naley zag:szcza& zgodnie z wymogami hormowymi
PN-S-002205:1998.
Roboty ziemne i montawe naley wykonywa w szalunkach lub obudowach
przestawnych klatkowych.

Po zakmzeniu robdt nawierzchgjezdni, chodnikéw i terenu pasa roboczego
doprowadz do stanu umdiwiajacego odbiér przez Zaad Drég Miejskich
w Kaliszu.

5.0.Fundamentowanie i obsypka kanatéw i rurogigow ttocznych.

Ze wzgkdu na uwarstwienie podta gruntowego zalecagsivykonanie
fundamentowania projektowanej kanalizacji roaikagu ttocznego na tawie
piaskowozwirowej.
Kanaly i rurocig ttoczny posadowina zagszczonej podsypce piaskovioirowej
o grubdci warstwy 20 cm z podbitkpod pachwiny rur.
Podbitk nalezy wykona bardzo starannie . Starannie wykonana podbitkaalez
wzmocnt dwukrotnie wytrzymaté& kanatu.
W przypadku wysgpienia na pewnych odcinkach gruntow nigmah, naley
powiadomi projektanta w celu poelfia decyzji o wkaciwym fundamentowaniu
kanatu.
Strefa bezpwedniego posadowienia kanatu i ruegg ttocznego do 30 cm ponad
gorne lico rury powinna ldywykonana z warstwy piaskowavirowej lub
piaskowej.
W obebie rury do 30 cm ponad jej lico wykonanej z zasypaskowej, nie
powinny znajdowasic kamienie lub inne twarde przedmioty.
Minimalny wskanik zag:szczenia zasypki w strefie kanatowgg10,90
zmodyfikowanej préby Proctor’a.

6.0.Kanalizacja deszczowa.

Dla odprowadzenia wod opadowych kierowanychakami do studni D1
zaprojektowano nowy w stosunku do projektuyagnego kanat deszczowy
bedacy przedmiotem niniejszego opracowania z odprowaiéne do istniejcego
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wylotu Wi do rowu otwartego poprzez wgzenia podczyszczgje

i przepompownri wéd opadowych.

Projektowane odcinki kanatéw deszczowych haleykona z rur kanalizacyjnych
PP, SN8, np. X-Stream lub innych o takich samyarametrach technicznych
osrednicy d=600 mm atzonych na kielichy z uszczelkami gumowymi.

Po utaeniu rur naley wykona zasypk strefy prowadzenia ruragju (do
wysokdaci ok. 30 cm ponad gorne lico rury) piaskiem lukesziank piaskowo-
zwirowa (max. granulat 20 mm) oraz zg&gi¢ do uzyskania wskaika 0,90
zmodyfikowanej préby Proctor’a.

Na trasie kanatu zaprojektowano studnie rewigy kegow zelbetowych z betonu
klasy B45 agrednicy d = 1200 mm.

W studni oznaczonej D1 nalewykona kaskad wewrgtrzng z rur i ksztattek
PCV-u kl. S (tworzywo lite) d=400 mm na rurggii doprowadzarym wody
opadowe z ul. Potanieckiej.

W zamobwieniu studni u producenta gleoda typ montowanych rur
kanalizacyjnych w celu zamontowania $diavych przej¢ szczelnych wicianach
studni.

Studnie montowaw przygotowanym i odwodnionym wykopie, na podsypce

z piasku o grulsgi 20 cm.

Pokrywy wtazowe nafy stosowa typu ckzkiego, przejazdowego, przystosowane
do obcizen 40 t BEGU wykonane zeliwa z wypetnieniem betonowym.

W dnach studni betonowych wykd@naetonowe kinety przeptywowe adsianach
osadzi zeliwne stopnie ztazowe.

Dla podczyszczenia wod opadowych przed wproeaigm do rowu
melioracyjnego projektujegsistniepce, uprzednio zdemontowane agzenia
podczyszczage:

- osadnik szlamu d=3000 mmy¥12,5 nf

- separator substancji ropopochodnych wigka9/200S

Urzdzenia tem naley zamontowa w miejscu i na radnych wg niniejszej
dokumentaciji.

Dostosowanie wierzchow wdzen do rzdnych terenu oznaczonych w projekcie
wykon& za pomog dodatkowych nadstawek zggow zelbetowych, z betonu klasy
B45 zamontowanych na istrgeych uradzeniach.

Obstug i eksploatagj separatora natg powierzy firmie wyspecjalizowanej

w usuwaniu i unieszkodliwianiu tego rodzaju odp&add

Rzdne studni rewizyjnych, ezine posadowienia wdzex oraz spadki kanatow
pokazano na rysunkach.

Wokat istniegcego wylotu betonowego nalezamontowa barierlke ochronn z
ksztattownikéw stalowych o wys. 110 cm, zabeepiey antykorozyjnie powtok
cynkowy.

7.0.Rurociag ttoczny deszczowy.

Projektowane ruroggi ttoczne nalgy wykon& z rur z tworzywa sztucznego HDPE
(polietylenu) PE 100 2 x 355x21,1 mm PN10 sger8DR 17 produkcji np. Wavin lub
podobne,aczonych przez zgrzewanie doczotowe uktadany naypagsz pospotki
grubgci 20 cm.

Dlugas¢ rurociagu ttocznego L = 5,25 m.

Rurocigi wiaczy¢ do projektowanej studni Srgdiacej jednoczénie studm rozprzna

i rewizyjm na trasie projektowanego kanatu grawitacyjnegdd@=tm.

Wiaczenie wykonéa z uzyciem na kadym rurocigu tuku kierunkowego PE dz=355F15
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8.0.

Studn¢ rozprzna wykona jako szczelg z kregow zelbetowych d=2000 mm, z betonu
klasy B-454czonych na uszczelki gumowe.

Studng przykry¢ piyta zelbetova nastudziengnz dwoma otworami wkazowymi, na ktérej
zamontowa dwa wiazyzeliwne typu c¢zkiego przystosowanym do olgen 40t,

klasy D400 BEGU z wypetnieniem betonowym, &cranach zamontowazeliwne stopnie
ztazowe.

Pompownia wéd opadowych.

Pompownia prefabrykowana EPS jest wykonana ze ahegjo betonu klasy B45,
zlokalizowana w poboczu drogi poza projektowanyregpa jezdni, i nie ¢dzie kolidowata
Z przyszi infrastruktus drogova w tym rejonie.

Pompownia wypogana jest w stopbetonowd i pogrubione dno betonowe
zabezpieczage zbiornik przed wyptygciem przy montau w warunkach
gruntowo-wodnych, charakteryagych s¢ wysokim poziomem wody gruntowe;.
Zastosowano zbiornik &rednicy wewmtrznej d = 3000 mm i pojemsa roboczej

33205 dm.

Pompownia jest wypogana w pokrywy stalowe bez otworéw wentylacyjnyctzgz ktére
mogtyby przedostawsasi¢ zanieczyszczenia state (ziemia, piasek itp.),

wplywajace niekorzystnie na trwaté wirnikbw pomp.

W pokrywie komory pompowni zamontowangdwa wiazy stalowe EU D400 1200x960
mm (wpuszczane — stanawe rowr powierzchng z pokrywa komory).

Korpus pompowni wypogany jest w pomost roboczy i drakiatazows, wykonane ze
stali kwasoodpornej.

Rurg wentylacyjm nawiewra d = 110 PCW sprowadznad poziom lustréciekow

(na wys. 40 cm ponad max pozidniekdéw w komorze).

Rure wentylacyjm na zewatrz zbiornika zakaczy¢ elementem nawiewno-wywiewnym
d = 110 mmwyprowadzonym przy szafie sterowniczej.

Rurochgi wewmtrz pompowni § wykonane z rur ze stali nierdzewnagzonych
pomiedzy sola i z armatug za pomog polaczen kotnierzowych skgcanychsrubami ze
stali nierdzewne.

Na rurocagach ttocznych w olsbie pompowni zamontowaned zawory zwrotne
kulowe.

Projektuje sizamontowé zawory zwrotne typu Socla nr kat. 408 firmy Darsfos

Z uwagi na krétkie odcinki ruragjow ttocznych (ok. 5,0 m) nie przewiduje shontau
zasuw odcinagych.

Podczenia pomp i czujnikbw poziomu z ydzeniami przetwarzagymi w szafie
sterowniczej natg wykona wg projektu elektrycznego stancwego odgbne
opracowanie i zgodnie z wytycznymi obamijacymi w PWiK Kalisz.

Konieczne jest wykonanie poker wyrdwnawczych pongdzy wszystkimi elementami
metalowymi przepompowni (a#dznie z wlkazami stalowymi zamontowanymi w pokrywie
zbiornika)z kacowym podiczeniem do gtdwnej szyny ekwipotencjalnej.

Projekt bragy elektrycznej Inwestor zamawia jako eline opracowanie.

Pompy bda montowane w zbiorniku przepompowni przy pomocynarsalnegeliwnej
stopy sprgajace;.

Montaz i demonta pomp odbywa giprzy pomocy tacucha i rur naprowadzajych

pomp na StoR sprzgajca.

Przepompownia typu PD/3000-6,7/R-250/KRT K200-326/1G wyposaona jest w dwie
pompy z wirnikiem jednokanatowym produkcji firmy BINiemcy) typu KRT K 20-
315/126UG

Moc zainstalowana silnika pompy wynosi®14,9 kW, B= 12,5 kW.

Jedna z pomp stanowi rezerw

Dobrano rurocig ttoczny PE 100 355x21,1 mm PN 10 szeregu SDR 17.

24



Predkos¢ ttoczonychsciekdw wyniesie w = 2,01 m/s.

Praca pompowni realizowana i monitorowana jestpwzedzenia zasilajco-sterownicze

zlokalizowane w szafce zasuap-sterowniczej wolnostagej zlokalizowanej na terenie

przepompowni.

Szczegoly tych rozwizan technicznych zawartestla w projekcie sterowania

i automatyki bragy elektrycznej.

Funkcje realizowane przez uktad automatyki i stenoa.

- sterowanie automatycznegene z wykorzystaniem sterownika programowalnega or
przyciskéw;

- kontrola 5 poziomowiciekow, w tym suchobieg oraz awaria;

- mazliwos¢ odstawienia kadej z pomp;

- op&nienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnymczatniu obu pomp;

- mazliwos¢ odczytu czasu pracy pomp na sterowniku;

- kontrola napicia zasilajcego (zgodn& faz, symetria, wartd napkcia);

- kontrola zadziatania zabezpieazarzecizeniowych (przekanikbéw termicznych
i czujnikdbw zabudowanych wewtnz pompy);

- zabezpieczenie przaegeniowe;

- sygnalizacja awarii;

Wyposaenie szafy:

- zabezpieczenie przeciwpaemiowe (wyhcznik réznicowo-padowy);

- zabezpieczenie przeciw przegiowe typ C;

- gniazdo/przejcznik do podiczenia agregatu glotworczego;

- licznik pracy pompy;

- gniazdo serwisowe 230V/16A;

- uklad optyczny sygnalizggy stan alarmowy, zainstalowany na obudowie szafy;

- sonda hydrostatyczna;

- sterownik PLC Unitronics Jazz.

9.0.Zagospodarowanie terenu przepompowRiS.

Teren wokot pompowni natg utwardzé przez wykonanie ptyty betonowej o
wymiarach 9,0 x 6,0 m i grubo 20 cm z betonu klasy B25

Szafelektryczmn zasilajco-sterownicz montowa przy komorze przepompowni
przy ogrodzeniu posesiji.

10.0. Uwagi kécowe.

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpdaidVymaganiom
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 ,Warunki teatzne wykonania

i odbioru sieci kanalizacyjnych ,,.

Ponadto roboty naky wykonywa zgodnie z instrukcjami i wytycznymi morita
wydanymi przez producentow poszczegolnych materiato

Wszystkie prace wykonywa naleryta starannécia i zgodnie z obowizujacymi
przepisami BHP i p.po

Nalezy wykona opracowanie braty elektrycznej zawierage rozwazania
zasilania, automatyki i sterowania pgggzepompowni na podstawie wytycznych
zawartych w niniejszej dokumentacji i zgodnych zwaganiami PWiK Sp. z o.0.
w Kaliszu.

Opracowat:
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OBLICZENIA
ilosci wéd opadowych odprowadzanych do przepompowni
wod opadowych

1.0.0Obliczenia ilégci wod opadowych.

Powierzchnia zlewni:

F=5,67 ha

Powierzchnia zlewni zredukowana:
F,=5,67*0,25=1,42 ha
Wspotczynnik opénienia:

¢ =1/13,67=0,70

llos¢ wod opadowych:

Q= 130,0*1,42 *0,70 = 129,22 dim

Wymagan docelova wydajnag¢ przepompowni przyio w wysokdaci:
Q = 130,0 dni¥s.

Dla wymaganej wydajnizi Q = 130,0 drs i geometrycznej wysokoi podnoszenia
Ah =6, 4 m firma ECOL-UNICON dobrata przepompogtypu PD/3000-6,7/
R-250/KRT K 200-315/126UG, ktora wypasma jest w dwie pompy z wirnikiem
jednokanatowym produkcji firmy KSB (Niemcy) typu RRK 200-315/126UG

Moc zainstalowana silnika pompy wynBgi= 14,9 kW, P2 = 12,5 kW.

Jedna z pomp stanowi rezerw

Dobrano rurogy ttoczny PE100 355x21,1 mm, PN 10 szeregu SDR 17

Pgdkos¢ ttoczonychsciekdw w rurocigu ttocznym wyniesie w = 0,98 m/s.

2.0.Sprawdzenie doboru separatora substancji ropombhodnych.

F,=1,42 ha
Qhom = 15*1,42*0,70 = 14,91 diYs
Qhom< 20 dni/s

Qmax = 130%1,42*0,70=129,22 dfts
Qmax < 200 dni/s

Przygty do wykorzystania istn. separator lamelowy tyf?P0S posiada
wymagam przepustowgt i nadaje si do ponownej zabudowy.

26



Wspébhrzedne geodezyjne - kanalizacja deszczowa-aktualizacja

zahcznik nr 1

Kalisz, ul. Potaniecka

Oznaczenie Wspotredne X, Wspohz edne ,Y”

1 2 3

D1 5636 263,13 3805 143,51

(O8) 5 636 254,86 3 805 140,78

Sep 5636 248,41 3805 143,34
P 5636 244,74 3 805 144,89
SR 5 636 240,02 3805 147,05
D2 5636 234,39 3805 149,42
Wi 5636 227,45 3805151,16
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