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Opis techniczny 
do projektu aktualizacji kanalizacji i przepompowni wód opadowych  

w ulicy Połanieckiej dz. nr 952 i 937/4 w Kaliszu. 
 

 1.0.Podstawa opracowania. 
 

1.1. Zlecenie Inwestora 
1.2. Plan sytuacyjny 
1.3. Projekt podstawowy kanalizacji deszczowej opracowany przez ZI-W 

Komprojekt w kwietniu 2002 r na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu 
1.4. Ustalenia z Inwestorem 
1.5. Informator techniczny 
1.6. Obowiązujące normy i przepisy 

 
2.0.Zakres opracowania. 
 

Opracowanie obejmuje swoim zakresem aktualizację istniejącego projektu 
kanalizacji deszczowej i przepompowni wód opadowych na odcinku D1 – Wi  
w ul. Połanieckiej. 

     Studnia D1 w projekcie opracowanym w kwietniu 2002r na zlecenie ZDM  
     w Kaliszu posiada oznaczenie Di7. 
     W zakres niniejszego opracowania wchodzi budowa kanału deszczowego z rur PP  
     o średnicy: 

d=600 mm L=32,90 m 
- rurociągu tłocznego d=355x21,1 mm, z rur PE; L = 2 x 5,25 m  
- przepompowni wód opadowych 

 
3.0.Roboty demontaŜowe. 

 
W projekcie niniejszym przewiduje się wykorzystanie istniejących urządzeń    
podczyszczających wody opadowe tzn. osadnika szlamu o poj. V=12,5 m3 oraz  
separatora lamelowego substancji ropopochodnych wielkość 20/200S. 
Przed rozpoczęciem robót urządzenia te naleŜy wydobyć z gruntu i przygotować do  
ponownego montaŜu, uzupełniając o nowe otwory wlotowe z osadzonymi  
przejściami szczelnymi dla średnicy stosowanych rur d=600 mm. 
Istniejące otwory dla rur d=400 mm naleŜy szczelnie zabetonować. 
Istniejące studnie rewizyjne znajdujące się w miejscu projektowanych studni D1  
i D2 naleŜy zdemontować i pozostawić do dyspozycji Inwestora. 
Odcinki istniejącego kanału deszczowego, które znajdą się w otwartym wykopie  
wykonywanym pod aktualizowaną kanalizację deszczową naleŜy wydobyć,  
a pozostałe fragmenty pozostawić w gruncie. 
Istniejąca obudowa betonowa wylotu do rowu pozostaje do wykorzystania po  
powiększeniu otworu wylotowego do średnicy projektowanej rury d=600 mm. 
  

           4.0.Roboty ziemne. 
 
    Projektuje się wykonanie wykopów mechanicznie za wyjątkiem zbliŜeń  
    i skrzyŜowań z istniejącym uzbrojeniem oraz dla wyrównania dna, gdzie naleŜy  
    stosować wykopy ręczne. 
    Oszacowuje się proporcję jak niŜej: 
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                  - wykopy mechaniczne 80 % 
       - wykopy ręczne           20 %   

    Ze względu na wysoki poziom wody gruntowej przy wykonywaniu wykopów pod  
    projektowane kanały, osadnik, separator i przepompownię naleŜy stosować     
    odwodnienie za pomocą igłofiltrów w obsypce dwuwarstwowej (warstwa  
    wewnętrzna – Ŝwir, warstwa zewnętrzna – piasek gruby lub średni). 

     Filtry naleŜy rozmieścić po obu stronach wykopu w rozstawie co 0,5 m. 
    Woda z odwodnienia wykopów kierowana będzie do istn. rowu melioracyjnego. 

     Zasypywanie wykopu naleŜy wykonać po dokonaniu odbioru technicznego  
    wykonanych odcinków kanalizacji oraz dokonaniu pomiarów geodezyjnych do 
    dokumentacji powykonawczej. 
    Do zasypywania wykopów w strefie kanałowej tzn. do 30 cm ponad wierzch rury  
    stosować piasek średnio lub gruboziarnisty. 
    Stosować piasek średnioziarnisty o zawartości powyŜej 50 % uziarnienia >0,25 mm  
    lub piasek gruby o zawartości powyŜej 50 % uziarnienia >0,50 mm. 
    Pozostałą część wykopu zasypać gruntem rodzimym. 
    Zasypkę zagęszczać warstwami co 25 cm przy uŜyciu zagęszczarek mechanicznych.  

                Zasypkę wykopu naleŜy zagęszczać zgodnie z wymogami normowymi  
    PN-S-002205:1998. 
    Roboty ziemne i montaŜowe naleŜy wykonywać w szalunkach lub obudowach  
    przestawnych klatkowych.  

                Po zakończeniu robót nawierzchnię jezdni, chodników i terenu pasa roboczego    
    doprowadzić do stanu umoŜliwiającego odbiór przez Zarząd Dróg Miejskich  
    w Kaliszu. 
 

          5.0.Fundamentowanie i obsypka kanałów i rurociągów tłocznych. 
  

    Ze względu na uwarstwienie podłoŜa gruntowego zaleca się wykonanie  
    fundamentowania projektowanej kanalizacji  i rurociągu tłocznego na ławie  
    piaskowo-Ŝwirowej.  
    Kanały i rurociąg tłoczny posadowić na zagęszczonej podsypce piaskowo-Ŝwirowej  
    o grubości warstwy 20 cm z podbitką pod pachwiny rur. 
    Podbitkę naleŜy wykonać bardzo starannie . Starannie wykonana podbitka pozwala 

     wzmocnić dwukrotnie wytrzymałość kanału. 
     W przypadku wystąpienia na pewnych odcinkach gruntów nienośnych, naleŜy  
     powiadomić projektanta w celu podjęcia decyzji o właściwym fundamentowaniu  

    kanału. 
    Strefa bezpośredniego posadowienia kanału i rurociągu tłocznego do 30 cm ponad  
    górne lico rury powinna być wykonana z warstwy piaskowo-Ŝwirowej lub  
    piaskowej. 
    W obrębie rury do 30 cm ponad jej lico wykonanej z zasypki piaskowej, nie  
    powinny znajdować się kamienie lub inne twarde przedmioty. 

                Minimalny wskaźnik zagęszczenia zasypki w strefie kanałowej Is = 0,90   
                zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
 
          6.0.Kanalizacja deszczowa. 

 
    Dla odprowadzenia wód opadowych kierowanych kanałami do studni D1  
    zaprojektowano nowy w stosunku do projektu pierwotnego kanał deszczowy 
    będący przedmiotem niniejszego opracowania z odprowadzeniem do istniejącego  
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    wylotu Wi do rowu otwartego poprzez urządzenia podczyszczające  
    i przepompownię wód opadowych.  
    Projektowane odcinki kanałów deszczowych  naleŜy wykonać z rur kanalizacyjnych  
    PP, SN8,  np. X-Stream lub innych o takich samych parametrach technicznych 
    o średnicy d=600 mm, łączonych na kielichy z uszczelkami gumowymi. 
    Po ułoŜeniu rur naleŜy wykonać zasypkę strefy prowadzenia rurociągu (do   
    wysokości ok. 30 cm ponad górne lico rury) piaskiem lub mieszanką piaskowo- 
    Ŝwirową (max. granulat 20 mm) oraz zagęścić do uzyskania wskaźnika 0,90 
    zmodyfikowanej próby Proctor’a. 
    Na trasie kanału zaprojektowano studnie rewizyjne z kręgów Ŝelbetowych z betonu  
    klasy B45 o średnicy d = 1200 mm. 
    W studni oznaczonej D1 naleŜy wykonać kaskadę wewnętrzną z rur i kształtek  
    PCV-u kl. S (tworzywo lite) d=400 mm na rurociągu doprowadzającym wody  
    opadowe z ul. Połanieckiej. 
    W zamówieniu studni u producenta naleŜy podać typ montowanych rur  
    kanalizacyjnych w celu zamontowania właściwych przejść szczelnych w ścianach  
    studni. 
    Studnie montować w przygotowanym i odwodnionym wykopie, na podsypce  
    z piasku o grubości 20 cm. 
    Pokrywy włazowe naleŜy stosować typu cięŜkiego, przejazdowego, przystosowane 
    do obciąŜeń 40 t  BEGU wykonane z Ŝeliwa z wypełnieniem betonowym. 
    W dnach studni betonowych wykonać betonowe kinety przepływowe a w ścianach  
    osadzić Ŝeliwne stopnie złazowe. 
    Dla podczyszczenia wód opadowych przed wprowadzeniem do rowu  
    melioracyjnego projektuje się istniejące, uprzednio zdemontowane urządzenia  
    podczyszczające: 
    - osadnik szlamu d=3000 mm, VuŜ=12,5 m3 

    - separator substancji ropopochodnych wielkość 20/200S 
    Urządzenia tem naleŜy zamontować w miejscu i na rzędnych wg niniejszej  
    dokumentacji. 
    Dostosowanie wierzchów urządzeń do rzędnych terenu oznaczonych w projekcie  
    wykonać za pomocą dodatkowych nadstawek z kręgów Ŝelbetowych, z betonu klasy  
    B45 zamontowanych na istniejących urządzeniach. 

 Obsługę i eksploatację separatora naleŜy powierzyć firmie  wyspecjalizowanej  
 w usuwaniu i unieszkodliwianiu tego rodzaju odpadów. 

      Rzędne studni rewizyjnych, rzędne posadowienia urządzeń oraz spadki kanałów  
      pokazano na rysunkach. 
     Wokół istniejącego wylotu betonowego naleŜy zamontować barierkę ochronną z  

   kształtowników stalowych o wys. 110 cm, zabezpieczoną antykorozyjnie powłoką  
   cynkową. 
       

           7.0.Rurociąg tłoczny deszczowy. 
 
    Projektowane rurociągi tłoczne naleŜy wykonać z rur z tworzywa sztucznego HDPE    
    (polietylenu) PE 100 2 x 355x21,1 mm PN10 szeregu SDR 17 produkcji np. Wavin lub   
    podobne, łączonych przez zgrzewanie doczołowe układany na podsypce z pospółki  
    grubości 20 cm. 
    Długość rurociągu tłocznego L = 5,25 m. 
    Rurociągi włączyć do projektowanej studni Sr, będącej jednocześnie studnią rozpręŜną  
    i rewizyjną na trasie projektowanego kanału grawitacyjnego d=600 mm. 
   Włączenie wykonać z uŜyciem na kaŜdym rurociągu łuku kierunkowego PE dz=355/15o. 
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    Studnię rozpręŜną wykonać jako szczelną z kręgów Ŝelbetowych d=2000 mm, z betonu    
    klasy B-45 łączonych na uszczelki gumowe. 
    Studnię przykryć płytą Ŝelbetową nastudzienną z dwoma otworami włazowymi, na której  
    zamontować dwa włazy Ŝeliwne typu cięŜkiego przystosowanym do obciąŜeń 40t,  
    klasy D400 BEGU z wypełnieniem betonowym, a w ścianach zamontować Ŝeliwne stopnie  
    złazowe. 

            
          8.0. Pompownia wód opadowych. 

 
Pompownia prefabrykowana EPS jest wykonana ze zbrojonego betonu klasy B45, 
zlokalizowana w poboczu drogi poza projektowanym pasem jezdni, i nie będzie kolidowała 
z przyszłą infrastrukturą drogową w tym rejonie.  
Pompownia wyposaŜona jest w stopę betonową i pogrubione dno betonowe 
zabezpieczające zbiornik przed wypłynięciem przy montaŜu w warunkach 
gruntowo-wodnych, charakteryzujących się wysokim poziomem wody gruntowej. 
Zastosowano zbiornik o średnicy wewnętrznej d = 3000 mm i pojemności roboczej  
33205 dm3. 
Pompownia jest wyposaŜona w pokrywy stalowe bez otworów wentylacyjnych, przez które 
mogłyby przedostawać się zanieczyszczenia stałe (ziemia, piasek itp.), 
wpływające niekorzystnie na trwałość wirników pomp. 
W pokrywie komory pompowni zamontowane są dwa włazy stalowe EU D400 1200x960 
mm (wpuszczane – stanowiące równą powierzchnię z pokrywą komory).  
Korpus pompowni wyposaŜony jest w pomost roboczy i drabinę złazową, wykonane ze 
stali kwasoodpornej. 
Rurę wentylacyjną nawiewną d = 110 PCW sprowadzić nad poziom lustra ścieków  
(na wys. 40 cm ponad max poziom ścieków w komorze). 
Rurę wentylacyjną na zewnątrz zbiornika zakończyć elementem nawiewno-wywiewnym 
d = 110 mm wyprowadzonym przy szafie sterowniczej. 
Rurociągi wewnątrz pompowni są wykonane z rur ze stali nierdzewnej, łączonych 
pomiędzy sobą i z armaturą za pomocą połączeń kołnierzowych skręcanych śrubami ze 
stali nierdzewnej. 
Na rurociągach tłocznych w obrębie pompowni zamontowane będą zawory zwrotne 
kulowe.  

       Projektuje się zamontować zawory zwrotne typu Socla nr kat. 408 firmy Danfoss. 
       Z uwagi na krótkie odcinki rurociągów tłocznych (ok. 5,0 m) nie przewiduje się montaŜu    
       zasuw odcinających. 
       Połączenia pomp i czujników poziomu z urządzeniami przetwarzającymi w szafie  
        sterowniczej naleŜy wykonać wg projektu elektrycznego stanowiącego odrębne  

     opracowanie i zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w PWiK Kalisz. 
     Konieczne jest wykonanie połączeń wyrównawczych pomiędzy wszystkimi elementami  
     metalowymi przepompowni (włącznie z włazami stalowymi zamontowanymi w pokrywie  
    zbiornika)z końcowym podłączeniem do głównej szyny ekwipotencjalnej. 
     Projekt branŜy elektrycznej Inwestor zamawia jako odrębne opracowanie. 

       Pompy będą montowane w zbiorniku przepompowni przy pomocy uniwersalnej Ŝeliwnej  
       stopy sprzęgającej. 

MontaŜ i demontaŜ pomp odbywa się przy pomocy łańcucha i rur naprowadzających 
pompę na stopę sprzęgającą. 
Przepompownia typu PD/3000-6,7/R-250/KRT K200-315/126UG wyposaŜona jest w dwie 
pompy z wirnikiem jednokanałowym produkcji firmy KSB (Niemcy) typu KRT K 200-
315/126UG. 
Moc zainstalowana silnika pompy wynosi P1 = 14,9 kW, P2 = 12,5 kW. 
Jedna z pomp stanowi rezerwę. 
Dobrano rurociąg tłoczny PE 100 355x21,1 mm PN 10 szeregu SDR 17. 
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Prędkość tłoczonych ścieków wyniesie w = 2,01 m/s. 
Praca pompowni realizowana i monitorowana jest przez urządzenia zasilająco-sterownicze  
zlokalizowane w szafce zasilająco-sterowniczej wolnostojącej zlokalizowanej na terenie  
przepompowni. 
Szczegóły tych rozwiązań technicznych zawarte będą w projekcie sterowania  
i automatyki branŜy elektrycznej. 
Funkcje realizowane przez układ automatyki i sterowania: 
- sterowanie automatyczne/ręczne z wykorzystaniem sterownika programowalnego oraz  
  przycisków; 
- kontrola 5 poziomów ścieków, w tym suchobieg oraz awaria; 
- moŜliwość odstawienia kaŜdej z pomp; 
- opóźnienie rozruchu drugiej pompy przy jednoczesnym załączaniu obu pomp; 
- moŜliwość odczytu czasu pracy pomp na sterowniku; 
- kontrola napięcia zasilającego (zgodność faz, symetria, wartość napięcia); 
- kontrola zadziałania zabezpieczeń przeciąŜeniowych (przekaźników termicznych  
  i czujników zabudowanych wewnątrz pompy); 
- zabezpieczenie przeciąŜeniowe; 
- sygnalizacja awarii; 
WyposaŜenie szafy: 
- zabezpieczenie przeciwporaŜeniowe (wyłącznik róŜnicowo-prądowy); 
- zabezpieczenie przeciw przepięciowe typ C; 
- gniazdo/przełącznik do podłączenia agregatu prądotwórczego; 
- licznik pracy pompy; 
- gniazdo serwisowe 230V/16A; 
- układ optyczny sygnalizujący stan alarmowy, zainstalowany na obudowie szafy; 
- sonda hydrostatyczna; 
- sterownik PLC Unitronics Jazz. 
 

          9.0.Zagospodarowanie terenu przepompowni PS. 
 

Teren wokół pompowni naleŜy utwardzić przez wykonanie płyty betonowej o 
wymiarach 9,0 x 6,0 m i grubości 20 cm z betonu klasy B25  

                 Szafę elektryczną zasilająco-sterowniczą montować przy komorze przepompowni 
     przy ogrodzeniu posesji. 

       
       10.0. Uwagi końcowe. 

 
UŜyte materiały oraz sposób wykonania powinny odpowiadać Wymaganiom  
technicznym COBRTI INSTAL zeszyt nr 9 „Warunki techniczne wykonania  
i odbioru sieci kanalizacyjnych „. 
Ponadto roboty naleŜy wykonywać zgodnie z instrukcjami i wytycznymi montaŜu  
wydanymi przez producentów poszczególnych materiałów. 

        Wszystkie prace wykonywać z naleŜytą starannością i zgodnie z obowiązującymi      
 przepisami BHP i p.poŜ. 
 NaleŜy wykonać opracowanie branŜy elektrycznej zawierające rozwiązania 
zasilania, automatyki i sterowania pracą przepompowni na podstawie wytycznych 
zawartych w niniejszej dokumentacji i zgodnych z wymaganiami PWiK Sp. z o.o. 
w Kaliszu.   
   
  

       Opracował: 
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OBLICZENIA  
ilości wód opadowych odprowadzanych do przepompowni 

wód opadowych  
 

  
1.0.Obliczenia ilości wód opadowych. 
  
 Powierzchnia zlewni: 
 
 F=5,67 ha 
    
 Powierzchnia zlewni zredukowana: 
 
 Fz = 5,67 * 0,25 = 1,42 ha 
 
 Współczynnik opóźnienia: 
 
 ϕ =1/4√13,67=0,70   
   
 Ilość wód opadowych: 
 
 Q =  130,0 * 1,42 * 0,70 =  129,22 dm3/s  

  
Wymaganą docelową wydajność przepompowni przyjęto w wysokości: 
Q = 130,0 dm3/s.  
 
Dla wymaganej wydajności Q = 130,0 dm3/s i geometrycznej wysokości podnoszenia  
∆h = 6, 4 m firma ECOL-UNICON dobrała przepompownię typu PD/3000-6,7/ 
R-250/KRT K 200-315/126UG, która wyposaŜona jest w dwie pompy z wirnikiem 
jednokanałowym produkcji firmy KSB (Niemcy) typu KRT K 200-315/126UG 

             Moc zainstalowana silnika pompy wynosi P1 = 14,9 kW, P2 = 12,5 kW. 
             Jedna z pomp stanowi rezerwę. 
             Dobrano rurociąg tłoczny PE100  355x21,1 mm,  PN 10 szeregu SDR 17. 
             Prędkość tłoczonych ścieków  w rurociągu tłocznym wyniesie w = 0,98 m/s. 
 
2.0.Sprawdzenie doboru separatora substancji ropopochodnych. 
 
 Fz = 1,42 ha 
 Qnom = 15*1,42*0,70 = 14,91 dm3/s 
 Qnom < 20 dm3/s 
 
 Qmax = 130*1,42*0,70=129,22 dm3/s 
 Qmax < 200 dm3/s 
   

Przyjęty do wykorzystania istn. separator lamelowy typ 20/200S posiada  
 wymaganą przepustowość i nadaje się do ponownej zabudowy. 
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załącznik nr 1 
 

Współrzędne geodezyjne - kanalizacja deszczowa-aktualizacja 
 

Kalisz, ul. Połaniecka 
Oznaczenie Współrzędne  „X„ Współrz ędne „Y” 

1 2 3 
D1 5 636 263,13 3 805 143,51 
OS 5 636 254,86 3 805 140,78 
Sep 5 636 248,41 3 805 143,34 
P 5 636 244,74 3 805 144,89 

SR 5 636 240,02 3 805 147,05 
D2 5 636 234,39 3 805 149,42 
Wi 5 636 227,45 3 805 151,16 
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