STUDNIA Z KREGOW ZELBETOWYCH
TYP BS 2000/ll ZBETONU KLASY B-45

Wtazy Zeliwne typu ciezkiego do obcigzeh 40 t

typ D400 Begu - szt. 2 zamontowane na ptycie
pokrywowej
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kotnierz uszczelniajacy dn 350
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prod. INTEGRA Gliwice

Podtoze z pospotki grub. 15 cm
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Nazwa obiektu

Kanalizacja deszczowa - Kalisz 0$. Winiary
ul. Potaniecka, dz. nr 952, 937/4

Faza Projekt budowlano-wykonawczy - AKTUALIZACJA

Sie¢ kanalizacji deszczowej na odc. od D1 do Wi
Przedmiot SZCZEGOL STUDNI ROZPREZNEJ Podpis
Autor inz. Stefan Nawrotkiewicz upr. UAN.7342-186/94
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Skala - Data: listopad 2009r. Nrrys. 6
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Szalowanie azurowe stosowac co drugi dyl

ELEMENTY

1.Rozpérka

2. Podkiadka

3. Dyle stalowe - szalunek
/ o specjalnym profilu ew.
wypraski z Huty Balldon/

4. Dyle drewniane gr. 5 cm
szer. 25 cm
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PODKtADKA

ZESTAWIENIE STUDNI

Kalisz ul. Pofaniecka
kanalizacja deszczowa

Nr Schemat studni Rzedne Zagtebienie Uwagi
studni terenu dna studni | odgatezienia
D studnia betonowa, kaskadowa
1 125,35 123,84 124,59 1.51 d=1200mm, wiaz zel. k.D400
Begu
12520 | 124,37 083 e zoomm
d=355x21
PE )
SR | d=355x21 125,30 1124,40 0.90 Stugz;loté%t;r:swa
" rozprezna
|_rurociag tloczny
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