PRZEDMIAR ROBOT

TEMAT: KANALIZACJA DESZCZOWA - WYLOT A

Nazwa nadana zamdéwieniu przez Zamawiajacego:
Przebudowa wylotu ,,A” kanalizacji deszczowej do rzeki Prosny
przy al. Wojska Polskiego w Kaliszu

Nazwy 1 kody:
45.23.24.10-9 — Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45.11.25.00-0 — Usuwanie gleby
45.23.31.40-2 — Roboty drogowe

Adres obiektu budowlanego:
Kalisz, al. Wojska Polskiego

Nazwa 1 adres Zamawiajacego:
Miasto Kalisz
ul. Gléwny Rynek 20
62-800 Kalisz

Data opracowania przedmiaru robot:
24 wrzesien 2012r.




OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projekluje sie montaz stalowego separatora Sciekow deszczowych oraz roztopowych z obejsciem o przepustowosci Qn=170/1700 dm3/s
na kanale deszczowym 71000 mm przebiegajacym w dzialkach nr 75/5, 74/14, 123/1 przy Al. Wojska Polskiego w Kaliszu. Kanal de-
szczowy zakonczony jest istniejacym wylotem betonowym zlokalizowanym w km 64 + 300 rzeki Prosny.




separator Mc Donald

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

1|ROBOTY NAWIERZCHNIOWE
CPV: 4523134-2

2|ROBOTY ZIEMNE
CPV : 45112500-0

3/ROBOTY MONTAZOWE
CPV: 45232410-9

RAZEM

’:
|
|
I
|

= e

Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia - jm. Poszcz | Razem
Kanalizacja deszczowa - wylot A
1 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV: 4523134-2
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej na podsypce m2 |
d.1|0803-06 piaskowe]j - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) |
z.0.2.7. - |
9902-02 l ﬁ
144.0 |m2 144.000
| 5 | RAZEM 144.000
2|KNNR 6 Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- |m
d.1|0806-04 mentowo-piaskowe| !
: 24.0 'm ' 24.000|
i ‘; RAZEM | 24.000
3|KNNR 6 |Krawezniki kamienne wystajgce 0 wymiarach 20x35 cm 2 wykonaniem faw be- 'm
d.1]0403-06 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe] ]
24.0 im 24.000
| RAZEM 24,000
4 |KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypce piasko- |m2
d.1]|0502-04 wej z wypelnieniem spoin piaskiem ( kostka z odzysku )
144.0 m? 144.000
| RAZEM 5 144.000
2 ROBOTY ZIEMNE CPV : 45112500-0
5{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych lkm *.
d.2/0111-01 - | !
0.10 lkm | 0.100!
' RAZEM ! 0.100
6IKNNR 1 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w im3 | ':
d.2|0202-08 gr.kat. |Il-V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- praca w gruncie | | 1.
z522.1.1. |oblepiajacym | i ‘,
9906-04/02 |
g 138.05 im3__ | 38.050
| | | RAZEM 38.050
7IKNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- | m?
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) | |
38.05%4 'm3 152.200|
! RAZEM 152.200
8|KNNR 1 Wykopy jamiste o gieb.do 5.0 m wyk.na odkiad koparkami podsiebiernymio  |m? |
d.2{0212-06 poj.lyzki 1.20 m3 w gr.kat. lll-IV i J !
278.89 m3 | 278.890
‘| ' RAZEM 278.890
g|KNNR 1 'Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w im3 |
d.2|0206-04 \gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w t.aldach z transp.urobku na odl. 1 km | | !
sam.samowylad. :
77.99 m3 77.990
! RAZEM 77.990
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy- |m?3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
77.99%4 m3 311.960
RAZEM 311.960
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy 0 gteb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebierny- m3
d.2|0210-03 mi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. 111-IV I
zsz.2.1.1. |
9906-04/02
28.42 im3 | 28.420]
| "RAZEM | 28.420
12 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach piono- im3 5
d.2|0307-04 wych w gruntach suchych kat. I-IV (grunty nawodnione) ] * r
uw.p.tab. .- |
7.10 Im3 | 7.1001
| ' RAZEM 7.100
13|KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- |m2 | |
d.2|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 migieb.do 6.0 m;
grunt kat. I-IV ( grunty nawodnione )
66.44 m2 | 68.440
| RAZEM 68.440
14| KNNR 1 Peine umocnienie $cian wykopow wraz Z rozbiérka palami szalunkowymi stalo- |m?2 | ';
d.2|0313-06 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 6.0 m -dod.za kazdy | !
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. |-V | !
68.44 m2 | 68.440
' RAZEM | 68.440
15|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowyminagl. do60m m2 : '
d.2|0315-05 \pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-! | |
uw.p.tab. IV wraz z rozbiork3 ( grunty nawodnione ) : | |
: 1186.58 ‘m2 | 186.580]
1 | ! | RAZEM | 186.580
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Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia "jm. | Poszcz | Razem
Kanalizacja deszczowa - wylot A
1 [ROBOTY NAWIERZCHNIOWE CPV: 4523134-2
1|KNNR 6 Reczne rozebranie nawierzchni 2 kostki kamiennej regularnej na podsypce m2 ',
d.1/0803-06 piaskowej - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj) \
Zz.0.2.7.
9902-02 : l
144.0 m2 144.000!
RAZEM i 144.000
2|KNNR & Rozebranie kraweznikow kamiennych o wymiarach 20x35 cm na podsypce ce- im !
d.1|0806-04 mentowo-piaskowe] ; E :
24.0 |m 24,000
RAZEM | 24,000
3|KNNR 6 Krawezniki kamienne wystajace 0 wymiarach 20x35 cm Z wykonaniem law be- |m
d.1|0403-06 tonowych na podsypce cementowo-piaskowe]
24.0 \m 24.000
RAZEM 24.000
4/KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe] grubosci 8 cm na podsypce piasko- m2
d.1(0502-04 wej z wypeinieniem spoin piaskiem ( kostka z odzysku )
144.0 m2 144,000
1 RAZEM 144,000
2 ROBOTY ZIEMNE CPV : 45112500-0
5|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych |km
d.2|0111-01 |
0.10 km 0.100
' | RAZEM | 0,100
BIKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w Im3 | l
d.2|0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.- praca w gruncie i :
zsz.2.1.1. |oblepiajgcym . |
9506-04/02 j l
|38.05 im3 | 38.050
RAZEM 38.050
7|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-|m3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. |-1V) ]
38.05%4 m3 | 152.200
RAZEM 152.200
8| KNNR 1 Wykopy jamiste o gigb.do 5.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi 0 m3
d.2|0212-06 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. lli-IV ..
278.89 m3 278.890
l | RAZEM 278.890
QI KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0 poj.lyzki 0.60 m3w 'm? !
d.2|0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyiad. |
77.89 m3 77.990
RAZEM 77.990
10|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczy-|{m?3
d.2|0208-02 mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-iV)
77.99%4 m3 311.960
RAZEM 311.960
11|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy 0 gleb.do 3.0 m wyk.na odkiad koparkami podsigbierny- |m?3
d.2|0210-03 mi o poj.lyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. -1V
z2.82.2.1.1.
9906-04/02
28.42 m3 28,420
1' . RAZEM : 28.420
12 KNNR 1 |Wykopy liniowe o szerokosci 0.8-2.5 m i glebokoéci do 3,0 m o Scianach piono- |m?3 ! i
d.2|0307-04 lwych w gruntach suchych kal. IlI-IV (grunty nawodnione) 1
uw.p.lab. |
RAZEM 7.100
13| KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalc- m2
d.2|0313-02 wymi (wypraskami) w gruntach suchych | wyk.o szer.do 1 mi gleb.do 6.0 m;
grunt kat. |-V ( grunty nawodnione )
68.44 m2 68.440
r RAZEM 68.440
14| KNNR 1 Pelne umocnienie scian wykopow wraz Z rozbiorkg palami szalunkowymi stalo- m2
d.2|0313-06 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o gleb.do 6.0 m -dod.za kazdy
dalszy rozp. 1 m szer.w gruncie kat. -1V L
68.44 mZ 68.440
i | RAZEM 68.440
15|KNNR 1 Umocnienie scian wykopow palami szalunkowymi stalowymi na gl. do 6,0 m im2
d.2|0315-05 pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych kat.l-
uw.p.tab. I\ wraz z rozbidrka ( grunty nawodnione )
186.58 m2 186.580
. RAZEM 186.580




separator Mc Donald OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis | wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
16|KNNR 1 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do  |szl.
d.2|0605-05 glebokosci & m,
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
17|KNNR 1 Pompowanie wody z wykopu za pomacg igtofiltrow (rzeczywisty czas pompo- |godz. |
d.2|0603-01 wania wg dziennika popowania)

analogia | .
| AW Gtk A |
i | ~ RAZEM 130.000
18/KNNR 1 |Zasypywanie wykopdw o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do Im3
d.2{0318-03 13.0 m w gr.kat. |-lll Obsybka rurociggow do 30 cm ponad lico piaskiem : .
analogia i I
123.72 m2 | 23.720
; | RAZEM 23.720
19| KNNR 1 Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowow, wykopow obiekto- m3 |
d.2|0214-01 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sia-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. I-I. Zasypanie gruntem rodzimym.
189.14 m3 189.140
RAZEM 189.140
20{KNNR 1 Zasypywanie wykopow o §cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m | gleb.do [m3 |
d.2|0318-03 3.0 m w gr.kat. I-1ll Zasypanie gruntem rodzimym | |
47 .28 im3 47.280|
] | _ RAZEM 47.280
21|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi im3
d.2|0408-02 : -
147 .28 m3 | 47.280
| RAZEM 47.280
22 |KNNR 1 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-1| ubijakami mechanicznymi m3
d.2|0408-01 | _.
23.72 m3 | 23.720
' RAZEM 23.720
23|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.}-lll m2
d.2|0501-01
1130.0 mZ | 130.000
| | RAZEM 120.000
24| KNNR 1 Obsianie trawy w ziemi urodzajnej. 'm2 | l
d.2|0507-03 |
analogia i : : |
| 130.0 Im2__.  130.000;
; i ; . RAZEM 131.000
3] 'ROBOTY MONTAZOWE CPV: 45232410-9 _
25|KNNR 4 'Podloza pod kanaly i obiekty z materialow sypkich grub. 20 cm m3 !
d.3/1411-03 : :
5.07 |m3 5.070
RAZEM 5.070
26|KNNR 4 Podloza betonowe o grubosci 20 cm m3
d.3|1410-04
0.80 m3 0.800
| RAZEM 0.800
27 |KNNR 4 Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu "HOBAS" o sr. 1000 mm m .
d.3/1306-11 | '
£.5Z2.3.4 | '
9913-2 .
17.60 \m | 7.600
; | | RAZEM | 7.600
28/ KNNR 4 | Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wykopie 0 |[stud. | “'
d.3{1413-01 |glebok. wg projektu, z betonu B-45
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3{1413-01 glebok. wg projektu, z betonu B-45 - jako nadstawki na separalorze l
2 stud. 2.000
‘ | RAZEM 2,000
30|KNNR 4 Podioza pod kanaly i obiekty z materialéw sypkich grub. 15 cm - pod plyte do- |m3 :
d.3{1411-02 ciazajacy separator
14.80 m3 | 4 800
| ; . RAZEM 4.800
31{KNNR 4 "Podioza betonowe B-10 o grubosci 10 cm - pod plyte dociazajaca separator  'm3 ; |
d.3{1410-02 i |
, 2.70 ym3 2.700]
: ! _ RAZEM E 2.700
32|KNNR 4 |Deskowanie faw fundamentowych - pod plyte docigzajacg separator im2 | ‘-
d.3|1407-01 | e |
| 110.09 im2__ | 10.090
q : E | RAZEM 10.090
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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. Poszcz | Razem
33|KNNR 4 Przygotowanie reczne zbrojenia o §r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t ‘-,
d.3|1401-02 ‘
0.34 t 0.340!
RAZEM E 0.340
34 | KNNR 4 |Montaz zbrojenia taw i piyl fundamentowych o ér.stali pow.8 do 14 mm il. |
d.3/1403-02 i |
0.34 it | 0.340|
u, ' j RAZEM ' 0.340
35|KNNR 4 IUkladanie mieszanki betonowej pompg do betonu na samochodzie - fawy fun- |m3 i
d.3|1409-01 |damentowe, bloki oporowe |
[12.44 m3 12.440
| RAZEM 12.440
36| KNR 4-06 Wykonanie elementow mocujacych ze stali ksztaltowej i
d.3|0308-01
analogia
0.23 t 0.230
RAZEM ’ 0.230
37|KNNR 4 Separator substancji ropopochodnych z osadnikiem BY-passem, filtrem koales- |stud.
d.3(1416-01 cencyjnym i automatycznym zamknieciem typ Y2BHA10 A 170/1700 |
analogia , | ‘
1 |stud. 1.000!
| | RAZEM J 1.000
38/KNR 4-05/ |Demontaz rurociggu zelbetowego o srednicy nominainej 1000 mm tgczonego  m | |
d.3/0317-05 ‘na styk opaska betonowa | |
9902-03/2 | : | ',
113.60 \m | 13.600]
| | | RAZEM | 13.600
QPISY PODSTAWY WYCENY
Lp. '- Wydawnictwo
1|Kancelaria Prezesa Rady Ministrow 2001
2|POLCEN 1996




kosztorys ath

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Nazwa

Jm

llogé | Cena jedn.

Wartosc

1.lrobocizna

1356.2917|

o

RAZEM

Slownie:

-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

4 Nazwa Jm| Hosé | llinw. | lwyk. | Ce- | War- | Gru- | Do- | Ce- |Ra-|Ra-
p. | . na tosé pa | staw- | na do- | ba | ba
; ! jedn. | | ca |staw- |t |t
| | oy ma | za-
i f : ks |sto-
' ! ym | so-
' al- |wa-
ny | ny
1. elementy ze stali ksztaltowej t 0.3420 0.3420
2..pale szalunkowe stalowe t 0.1775 0.1775
3..gwoZdzie budowlane okragle gole |kg | 1.3117 1.3117
4. klamry ciesielskie kg | 44.2855 44.2855
5.!piasek sredni m3 | 0.4100 0.4100
B.|piasek m2 | 0.7032 0.7032
7.|piasek uszlachetniony m3 | 11.4192 11.4192
8. piasek ms | 1.6800 1.6800 [
9.|piasek nienormowany m? | 15.4280 15.4280 | J:
10.|pospélka - kruszywo nienormowa- Im3 | 12.0414 12.0414 |
ine | |
11..zwir 5 mm 'm3 | 2.8800 2.8800 '
12.:cement portlandzki 35 zwykly bez |t 0.1176 0.1176 '-
\dodatkdw ‘- !
13.|kostka brukowa betonowa grubosciim?2 |146.880 146.880
8 cm, szara 0 0
14.imieszanka betonowa m? | 0.9360 0.9360
15.!mieszanka betonowa z kruszywa |m3 | 16.2588 16.2588
‘naturalnego B-20
16.|deski iglaste obrzynane 25 mm m2 | 0.0216 0.0216
kIl
17./deski iglaste obrzynane 19-25 mm im3 | 0.0711 0.0711 -
kLI i |
18.ideski iglaste obrzynane 28-45 mm \m3 | 0.0202 ; 0.0202 .. :
‘KL e ! i | e
19.'bale iglaste obrzynane nasycone m3 | 0.0684] | 0.0884 ! » !
gr.50-64 mm kLI : : | ;
20.ldrewno iglaste, okragie nasycone .m® | 1.6571| | 1.8571] ‘
‘na stemple ol | : |
21.\woda m3 | 3.7416 3.7416
22 {drewno iglaste,okragle nasycone |m? | 0.0404 0.0404
na stemple i
23./slupki drewniane iglaste $r. 70 mm m3 | 0.0110 0.0110
idla drog | walow I
24.|nasiona traw lkg | 1.5600 1.5600 !
25.|studnia rewizyjna z betonu B-45 0 |kpl | 1.0000 1.0000 i
sr. 1500 mm ; i
28.|studnia z betonu B-45 o &r. 1000 ‘kpl | 2.0000 | 2.0000 : i
\mm : i i . |
2?.isaparatur substancji ropopochod- Kpl | 1.0000] ; 1.0000 P :
‘nych z osadnikiem ,BY-passem,fil- . 5 | I
tram koalescencyjnym i automa- ! i :
itycznym zamknigciem typ Y2 BHA i ' . | :
10 A 170/1700 J i ¥
28. rury kanalizacyjne typu "HOBAS" |m 7.7520 7.7520
ze sprzegtami o $r. 1000 mm |
29.!sprzegla typu FWC lub DC (WW  [szt.| 0.1520 0.1520
‘|lub WKH) o $r. 1000 mm i
30.|waz gumowy Sr. 50 mm im 8.0000 8.0000
31. liglofiltry (igly) szi.| 4.0800 4.0800
32.kolektor ssgcy z rur stalowych kot- [m 2.0000 2.0000
Iwiczonych &r. 200 mm ]
33.1sruby M 16 z nakretkami kg | 16.0000 16.0000
34 materialy pomocnicze 4]
RAZEM i .

Stownie:

-1

1
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Jm llosé Cena jedn. Wartosc
1./koparka 0.60 m3 m-g 3.0885
2.|koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 3.2678
3.|koparka 1.20 m3 m-g 7.0838
4.|spycharka m-g 3.5720
5.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.5007
6.|zageszczarka wibracyjna m-a 6.8556
7.|ubijak spalinowy 200 kg m-q 10.8824
8.|pompa glebinowa - elektryczna do 240 m3/godz. m-q 130.0000
9.|zuraw samochodowy m-q 10.7520

10.|zuraw samochodowy 4 | m-g 6.6232
11.|samochod skrzyniowy m-g 14.4228
12.|samochdd dostawczy m-g 0.1500
13.|samochod skrzyniowy do 5 { m-a 16.3450|
14.|samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 1.7136 "
15.|samochod samowyladowczy 5t m-g 32.7937
16.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.8708
17.|wibrator powierzchniowy m-q 18.7200
18.|spawarka elektryczna wirujaca 300 A m-a 4.9450
19.|zespdl pradotworczy przewoiny 10,0 KVA m-g 130.0000
RAZEM

Stownie:

-12.

e




