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Rozwigzanie zawarte w niniejszym opracowaniu stanowiq wytgczng wtasno$¢ Biura Ustug
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Krobia, luty 2015T.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzeniu projekiu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
ZBIGNIEW STELMASZICZIYK
UL. ZIELONY RYNEK 8/2, 67-400 WSCHOWA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U.z

2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
MIASTO KALISZ
GLOWNY RYNEK 20
62-000 KALISZ
dotyczqgcey:
MODERNIZACJI DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12

zlokalizowanego przy:
ul. J. DLUGOSIZA 14, 62-800 KALISZ
NUMER DZIALKI 37/1, 37/2

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne).
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyze;j.

Projektant:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



Krobia, luty 2015.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzqdzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:
MARIAN KACZMAREK
UL. A. MICKIEWICZA 41, 63-840 KROBIA

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane(jednolity tekst Dz.U.z

2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 te] ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
MIASTO KALISZ
GLOWNY RYNEK 20
62-000 KALISZ
dotyczqgcey:
MODERNIZACJI DACHU BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 12

zlokalizowanego przy:
ul. J. DLUGOSIZA 14, 62-800 KALISZ
NUMER DZIALKI 37/1, 37/2

Sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oéwiadczeniu nieprawdy zgodnie z
art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyze;.

Projektant:

Marian Kaczmarek

spec. konstrukcyjno — budowlana
nrupr. 1780/94/Lo



DANE DOTYCZACE MODERNIZOWANEGO OBIEKTU

Podstawy formalno-prawne opracowania:

1.1 zlecenie inwestora

1.2 wizja lokalna w terenie

1.3 cel uzytkowy inwestora oraz uzgodnienia w zakresie rozwigzah materiatowych
1.4 mapa zasadnicza 1:500, jednostka ewid. 306101_1 Miasto Kalisz

1.5 ustawa - prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi

Dane ewidencyjne
2.1 Inwestor: Miasto Kalisz
2.2 Wtasciciel nieruchomosci nr 37/1, 37/2 Miasto Kalisz
2.3 Inwestycja: Modernizacja dachu Szkoty Podstawowej Nr 12 przy ul. Jana Dtugosz 14 w
Kaliszu.
2.4 Adres inwestycji: ul. Jana Dtugoszal4, 62-800 Kalisz dz. nr 37/1, 37/2 gm. Kalisz woj.
Wielkopolskie
2.5 Dziatka: nrewid. 37/1,37/2 , jednostka ewid. 306101_1 Miasto Kalisz
2.6 Stadium: projekt fechniczny budowlany
2.7 Branza: architektoniczna
2.8 Temat opracowania: Projekt budowlany Modernizacji dachu Szkoty Podstawowej Nr 12
przy ul. Jana Dtugowa 14 w Kaliszu.
2.9 Data opracowania: 02.2015
2.10 Jednostka projektowa: m3kaczmarek Biuro Ustug Projektowych
Marcin Kaczmarek
ul. Mickiewicza 41, 63-840 Krobia
tel. 607 850 703, 607 850 732
Cel opracowania:
Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowe] architektonicznej,
umozliwiajgcej modernizacje dachu polegajgca na wymianie pokrycia wraz z rynnami i
opierzeniami budynku szkoty podstawowej oraz hali sportowej wg zlecenia Inwestora, a
takze zgodnie z wymogami przepisdw prawa budowlanego.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowat:

mgr inz. Marian Kaczmarek
spec. konstrukcyjno — budowlana
nrupr. 1780/94/Lo



OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania dziatki budowlanej

1. Inwestor : Miasto Kalisz
Adres budowy : ul. Jana Dlugosza 14
62-800 Kalisz

Nr ewid. gruntu: 37/1, 37/2

2. Podstawa opracowania:
- mapka zasadnicza w skali 1:500,
- uzgodnienia z Inwestorem z dnia 16.02. 2015r.

3. Lokalizacja:
Przedmiotowa dziatka o nr ewid. 37/1, 37/2, potozona jest przy ulicy Jana Dtugosza 14, gm.
Kalisz i stanowi wtasno$¢ Miasto Kalisz. Teren na dziatce jest ptaski.

4. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki:

Na dziatkach objetych opracowaniem znajdujg sie budynki o funkcji uzytkowe] odwiaty,
nauki i kultury oraz budynki sportowe. Na obu dziatkach znajdujg sie tereny zielone, wystepuje
réwniez zieleh wysoka w przedniej czesci dziatek. Dziatki 37/1 i 37/2 znajdujq sie przy drodze gminnej
oraz posiadajq istniejgcy zjazd na droge publiczng. Media dostepne z drogi. Przytgcza zapewnione
przez dostawcdw. Na terenie znajduje sie droga wewnetrzna. Na pozostatych  dziatkach
sgsiednich bezposrednio przylegajgcych znajdujg sie boiska sportowe, wchodzgce w sktad
obiektdéw Szkoty Podstawowej Nr 12,

5. Stan projektowany:

Projektuje sie modernizacje dachu Szkoty podstawowej Nr 12 oraz towarzyszgcej jej hali
sportowej. Budynki te znajdujg sie w uktadzie budynkdw na ksztatt litery L, oddzielone sg miedzy
sobg budynkiem jednokondygnacyjnym.

6. Informacja o planie bezpieczenstwa i ochronie zdrowia:

Modernizacja dachu nie wymaga opracowania planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,
poniewaz nie wystepujg zadne warunki wyszczegdlinione w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.



Informacje vzupetniajqgce:
(do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego)

1.

Ochrona $rodowiska:

- W zwigzku z planowang modernizacjg dachu budynku Szkoty Podstawowej Nr 12 w Kaliszu,
przy ul. Jana Dtugosza 14 dziatka numer 37/1, 37/2 zgodnie z przeznaczeniem - nie
przewiduje sie zagrozeh dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw i ich
otoczenia. Modernizacja dachu nie jest zaliczana do inwestycji moggcych pogorszy¢ stan
Srodowiska. Planowana modernizacja nie bedzie miata ujemnego wptywu na drzewostan,
powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne. W obiekcie a takze w
najblizszym jego otoczeniu nie przewiduje sie wykonywania czynnosci powodujgcych
szkodliwy hatas, wibracje czy promieniowanie jonizujgce. Nie bedzie wytwarzania zaktécen
elektromagnetycznych lub zadnych innych zjawisk szkodliwych dla zdrowia i zycia ludzi.
Unieszkodliwianie odpaddw statych:

- odpady state to przede wszystkim Smieci po opakowaniach towardw, $mieci pouzytkowe.
Bedg one gromadzone w specjalnych pojemnikach na $mieci - szczelnie zamykanych
kubtach zlokalizowanych na podwdrzu, skgd bedqg regularnie wywozone przez
koncesjonowang firme na wysypisko $mieci — zgodnie z przyjetymi przez gmine zasadami w
zakresie gospodarki odpadami.

Bezpieczenhstwo lokalizacji:

- teren dziatki nr 37/1 i 37/2 w Kaliszu nie byt eksploatowany gdérniczo i nie znajduje sie w
granicach terenu szkéd gdérniczych — stgd nie ma potrzeby okredlac takiego wptywu na
planowang inwestycje.

Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow:

Miasto Kalisz znajduje sie w rejestrze zabytkdw ze wzgledu na historyczny uktad
urbanistyczny. Jednak same obiekty znajdujgce sie na dziatkach 37/1, 37/2 nie znajdujq
sie w rejestrze zabytkéw. Dziatki 37/1 i 37/2 znajdujg sie w wykazie Gminnej Ewidencii
Zabytkéw Miasta Kalisz.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowat:

mgr inz. Marian Kaczmarek
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 1780/94/Lo,



INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Szkota Podstawowa Nr 12 w Kaliszu
Ul. Jana Dtugosza 14, 62-800 Kalisz
Dziatki numer : 37/1, 37/2

Imie i nazwisko Inwestora i adres:

MIASTO KALISZ

Imie i nazwisko projektanta i adres:
Zbigniew Stelmaszczyk
ul. Zielony Rynek 8/2
67-400 Wschowa

Przedmiot opracowania i podstawa prawna

Zgodnie z art. 20 ust. 1 punkt 1b Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 2000 Nr 106, poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informaciji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegdlnych
obiektow:

—  Naprawa tynkéw na kominach wraz z odmalowaniem

- Demontaz istniejgcego pokrycia , ocena odstonietych elementdéw drewniane] wiezby
dachowej

— Demontaz obrébek blacharskich , orrynowania,

- Wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt

— Na deskowaniu utozenie foli wstepnego krycia (paro przepuszczalnej), montaz konftr tat i tat
pod dachdéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachdwki

- Wykonanie obrébek blacharskich: pasédw nadrynnowych, zwiehczenia $cian,

— Montazrynien i rur spustowych

- Wymiana istniejgcego wytazu dachowego na nowe

—  Wymiana pokrycia dachowego

- Montaz ptotkdw przeciwsnieznych

— Ocieplenie dachu wetng mineralng nad czesciqg szkolng, budynek A
Zaleca sie réwniez wymiane instalacji odgromowej - przetozenie oraz uzupetnieni.
Wykonanie nowych pomiardw.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- Budynek szkoty podstawowej, budynek hali sportowej, budynek sportowy, boiska

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, kiére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- na przedmiotowej dziatce nie ma miejsc, ktére mogq stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale irodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:
- wpadniecie do wykopu (na etapie wykonywania fundamentow),
- upadek z wysokosci ( na etapie wykonywania prac murarskich, ciesielskich, dekarskich),
- porazenie prgdem (przy obstudze maszyn elektrycznych),
- uszkodzenie ciata (przy nieprawidtowej obstudze maszyn i narzedzi i nieprzestrzeganiu przepiséw
BHP).

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

Kazdy pracodawca ma obowigzek wustalic wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujgcych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac. Dla
pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 25.05.1996 r. przewidziano nastepujgce rodzaje szkoleh:

— Szkolenie wstepne ogdlne,

— Szkolenie wstepne stanowiskowe,
— Szkolenie wstepne podstawowe,
— Szkolenie okresowe.

Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapozna¢ pracownika z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdinych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy Srodkdw ochrony osobiste], zabezpieczajgcych przed skutkami
zagrozenh takich jak np.: kaski, szelki, okulary ochronne, odziez ochronna.

Nalezy przestrzegac przepisy BHP ogdine i branzowe, a w szczegdlnosci:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych Dz.U. Nr 47 poz. 401,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dn. 20.09.2001r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzgdzen technicznych do robdét ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. z 2001r Nr 118
poz. 1263.



Przed rozpoczeciem budowy i robdt nalezy zapoznaé pracownikdw z:
Projektem budowlanym i wykonawczym, rozwigzaniami materiatowo- konstrukcyjnymi oraz
organizacjg budowy,

6

Wykazem i rodzajem prac o szczegdlnym zagrozeniu,

Zasadami bezpiecznej organizacji stanowisk pracy, ich zabezpieczenia, tadu i porzgdku,

Obowigzkiem stosowania srodkdw ochrony osobistej,

Obowigzkiem dbatosci o stan narzedzi maszyn i urzqdzen,

Obowigzkiem zabezpieczenia stanowisk pracy systemem sygnalizacji i telefonami alarmowymi,

Zasadami bezpieczenstwa pracy w warunkach zimowych,

Zagrozeniami ppoz. dla otaczajgcego terenu,

Odpowiedzialnoscig pracownika za naruszenie przepisdw bhp.

. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedziwie, w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq
szybkqg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

osoby zatrudnione przy realizaciji zadania powinny posiada¢ odpowiednie,
przygotowanie zawodowe i przeszkolenie BHP,

teren budowy nalezy wtasciwie oznakowac i zapewni¢ brak mozliwosci wstepu osobom
nie biorgcym udziatu w realizacji budynku,

przygotowaé odpowiednie zaplecze socjalne dla pracownika dostawy i odbioru energii
elektryczneji wody koniecznych w procesie budowlanym,

wyznaczy¢ oddzielne stanowiska sktadowania materiatdw budowlanych, oddzielnie
stanowiska dla stacjonarnych maszyn i urzgdzen budowlanych,

zabezpieczy¢ wykopy przed osunieciem sie ziemi,

zabezpieczy¢ materiaty sktadowane na wysokosci przed spadnieciem,

odpowiednio oznakowacd i zabezpieczy¢ miejsca drogi dojazdowe do posesji; winny
by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,

na placu budowy w widocznym miejscu winien znajdowacd sie sprzet ppoz.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo



OPIS TECHNICZNY

Inwentaryzacja budynku Szkoty Podstawowej Nr 12 w Kaliszu

1. OPIS OBIEKTU:

1.1. PRZEZNACZENIE OBIEKTU:

Budynek szkolny znajdujgcy sie przy ulicy Jana Dlugosza 14 powstal w latach 50 XX wieku.
Inajduje sie w Gminnej ewidencji zabytkéw Miasta Kalisz.

Budynek objety opracowaniem to budynek Szkoty Podstawowej tqczgcy sie z budynkiem hali
sportowej. Obydwa budynki petnig funkcjq z zakresu oswiaty, kultury i nauki oraz joko obiekt
sportowy.

Budynek szkoty znajduje sie na dziatkach 37/1 i 37/2. Jest budynkiem 3 kondygnacyjnym,
niepodpiwniczonym. O tgcznej powierzchni zabudowy 870 m2. Dach budynku jest wielospadowy,
kryty dachdéwkg ceramiczng w kolorze czerwonym. Bryta budynku prostokgtna.

Budynek hali sportowej znajduje sie na dziatce 37/1. Jest to budynek jednokondygnacyjny rowniez
niepodpiwniczony. Dach kopertowy, kryty dachdéwkqg ceramiczng w kolorze czerwonym. Bryta
budynku prosta — prostokgtna.

Oby dwa budynki wchodzg w sktad uktadu budynkdw Szkoty Podstawowej Nr 12, przypominajgcy
w rzucie litere L. Pomiedzy budynkiem Szkoty a budynkiem Hali znajduje sie budynek nieobjety
opracowaniem, jednokondygnacyjny z dachem ptaskim ktéry petni funkcje komunikacyjng
umozliwiagjgca bezposdrednie przejscie z czesci szkolnej do czesci hali sportowe.

1.2. DANE OGOLNE

Powierzchnia zabudowy Szkoty Podstawowej

Powierzchnia zabudowy: 870 m2

Powierzchnia zabudowy hali sportowej

Powierzchnia zabudowy: 196 m2

1.3. WYPOSAZENIE BUDYNKU:

—instalacja elektryczna,

- instalacja wod.- kan.

— instalacja c.o.

— wentylacja grawitacyjna

1.4. METODA WYKONAWSTWA:

- tradycyjna, sposobem gospodarczym.

1.5. KATEGORIA NIEBEZPIECZENSTWA POZAROWEGO lIl.

- klasa zagrozenia ludzi ZL I
- klasa odpornosci pozarowe;j B.



2. OPIS TECHNICINY

BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWEJ

2.1 $ciany zewnetrzne - z cegty petnej, catkowita gruboéé okoto 48 cm

2.2 Posadzka - posadzka pokryta wyktadzing PCV

2.3 Stolarka drzwiowa - drewniana iz PCV

2.4 Stolarka okienna - drewniana i PCV, kolor biaty

2.5 Dach - pokrycie dachdéwkg ceramiczng, kat nachylenia ca.42 ¢

BUDYNEK HALI SPORTOWEJ

2.2.1 §cicmy zewnetrzne - z cegty petnej, catkowita grubosc okoto 48 cm

2.2.2 Posadzka - posadzka pokryta parkietem odpowiednim dla obiektéw sportowych
2.2 3 Stolarka drzwiowa — drewniana i PCV

2.2.4 Stolarka okienna — wykonana z PCV w kolorze biatym oraz drewniana okratowana

2.2.5 Dach - pokrycie z dachdwki ceramicznej

3. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
A) Widok od strony frontowej




B) Widok hali sportowej

C) tukowe krycie z oknem na budynku szkoty podstawowej




OPIS TECHNICZNY

do projektu modernizacji dachu budynku Szkoty Podstawowej Nr 12 w Kaliszu

1. Opis obiektu:

1.1. Przeznaczenie obiektu:

Budynek objety opracowaniem fo budynek Szkoty Podstawowej Nr 12 we Kaliszu i petni funkcjqg z
zakresu oswiaty, kultury i nauki wraz z funkcjg sportowq. Znajdujg sie na dziatkach 37/1 i 37/2.
Budynek Szkoty Podstawowej jest podzielony na klika obiektdw o réznym przeznaczeniu. Wszystkie
budynki sq ze sobg potgczone jednak petnig inne funkcje. Najwiekszy z nich to szkota i tutaj planuje
sie modernizacje dachu, nastepnie znajduje sie budynek o funkcji komunikacyjnej ktéry prowadzi
bezposrednio na hale sportowq dla ktérej takze planuje sie modernizacje dachu.

1.2. Dane ogdlne

Powierzchnia zabudowy Szkoty Podstawowej

Powierzchnia zabudowy: 870 m2
Powierzchnia zabudowy hali sportowej
Powierzchnia zabudowy: 196 m2

1.3. Wyposazenie budynku:
- instalacja elektryczna,
- instalacja wod.- kan.,
- instalacja c.o.,
- wentylacja grawitacyjna.

1.4. Metoda wykonawstwa:
- fradycyjna, sposobem gospodarczym.

1.5. Kategoria niebezpieczenstwa pozarowego llI

- klasa zagrozenia ludzi ZL Il
- klasa odpornosci pozarowe;j B.

2. Opis techniczny robét budowlanych
Planowane pracy :
—  Naprawa tynkéw na kominach wraz z odmalowaniem
- Demontaz istniejgcego pokrycia , ocena odstonietych elementéw drewniane] wiezby
dachowej
- Demontaz obrébek blacharskich , orrynowania,
- Wykonanie zabezpieczenia dachu przed opadami na czas prowadzenia robdt
— Na deskowaniu utozenie foli wstepnego krycia (paro przepuszczalnej), montaz kontr tat i tat
pod dachdéwke z rozstawem zalecanym przez producenta dachowki
- Wykonanie obrébek blacharskich: paséw nadrynnowych, zwiehczenia scian,
— Montazrynien i rur spustowych
- Otynkowanie kominéw
- Wymiana istniejgcego wytazu dachowego na nowe
—  Wymiana pokrycia dachowego
- Montaz ptotkdw przeciwsénieznych
- Ocielenie dachu wetng mineralng, cze$¢ szkolna budynek A
Zaleca sie rowniez wymiane instalacji odgromowe] — przetozenie oraz uzupetnieni.
Wykonanie nowych pomiardw.



2.1 Program uzytkowy, charakterystyczne parametry zwigzane z modernizacjg dachu Szkoty
Podstawowej Nr 12 w Kaliszu.

Modernizacja dachu obejmuje remont istniejgcego pokrycia dachowego, na podobne do
istniejgcego niepowodujgca przy tym zadnych zmian funkcjonalnych, programowych oraz
parametrow i danych technicznych takich jak : powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty
budynkdw, szerokos$e¢, wysokosci gzymsdw, okapdw, kalenic, murkdw ogniowych.
W pierwszej kolejnosci projektuje sie demontaz istniejgcego pokrycia dachowego

2.2 Forma architektoniczna

Forma architektoniczna nie ulega zmianie. Do wykonania nowego pokrycia nalezy zastosowad
dachdéwke identyczng jak obecna tj. dachdwka ceramiczna typ karpidwka, w kolorze naturalnym
czerwonym. Uktadana w ,koronke” .

2. Dachéwka uktadana w koronke w kolorze naturalny czerwony.

2.3 Uwagi dotyczqgce konstrukcji

Modernizacja dachu nie obejmuje swoim zakresem remontu elementéw wiezby dachowej. Po
wstepnych ogledzinach ocenia sie stan elementdw konstrukcyjnych dachu na dobry.

Nalezy natomiast wykona¢ nowe tynki na kominach oraz nowe opierzenie z blachy tytanowo-
cynkowanej patynowanej — o matowej, szarej powierzchni.

Prace remontowe powinny by¢ prowadzone pod nadzorem. W przypadkach stwierdzenia
zniszczenia biologicznego lub mechanicznego elementu konstrukcyjnego nalezy wymieni¢ go na
NOowyY.

Jednoczesnie celem niniejszego opracowania nie sq opinie, analizy, ekspertyzy i ocena stanu
technicznego dotyczqce pozostatej czesci konstrukciji budynku.

2.6 Kominy

Przed rozbidrkg pokrycia naprawi¢ kominy ponad dachem zachowujqgc istniejgcg wysokose, ksztatt
i detal czapek kominowych ( uzupetnienia , przemurowaniay).

Przed przystgpieniem do naprawy komindw zaleca sie przeprowadzenie szczegdtowej ekspertyzy
kominiarskiej, w wyniku ktérej mozliwe bedzie stwierdzenie stanu technicznego przewodéw
kominowych. W przypadku koniecznosci przemurowania komindw — nalezy je rozebrac recznie do
momentu stwierdzenia “zdrowej” cegty.

Przemurowanie komindw z cegty petnej klasy 20 na mocnej zaprawie cementowej M10, na petng
spoine. Czapki kominowe wykonac jako betonowe z zachowaniem istniejgcego ksztattu.

Materiaty uzyte do wykonczenia $cian komina, powinny posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne. Muszg by¢ przede wszystkim materiatami niepalnymi i nietopliwymi a takze odpornymi
na dziatanie promieni stonecznych, mrozu i deszczu. Zaleca sie zastosowaé tynk cementowy.
Malowanie farbg elewacyjng w kolorze zgodnym z kolorem elewaciji .



2.4 Dane techniczno- materiatowe

Po zdjeciu dachdéwek nalezy ocenic stan elementdw konstrukcyjnych wiezby dachowej. Nastepnie
projektuje sie folie paroprzepuszczalng wstepnego krycia oraz rownolegte do krokwi kontrtaty
dostosowane do rozstawu krokwi.

2.5 katy:

Rozstaw osiowy mak. 30 cm i wymiar tat nalezy dostosowac do wybranej dachdéwki.
Podczas wymiany tat nalezy sprawdzac stan techniczny innych elementdw drewnianych. W
przypadku stwierdzenia zniszczenia drewna przez grzyb lub innego, nalezy dalsze
postepowanie skonsultowac z projektantem.

Nowe taty nalezy zaimpregnowad preparatem przeciw grzybiczym i owadobdjczym oraz
ognioochronnym., w celu zabezpieczenia przed szkodnikami biologicznymi, grzylbbami

i larwami owaddw, oraz ogniem.

2.7 Projektowane pokrycie:

Projektowang dachdéwke montowadé w uktadzie takim samym jak przed modernizacjg. Wybrany
producent pokrycia dachowego winien posiadaé dachoéwki specjalne kalenicowe, gagsiory,
szczytowe, wentylacje, ze stopniami oraz komplet nieceramicznych akcesoridw i dodatkdw ( tasmy
uszczelnigjgce, membrany, ptotki) i materiatdw pomocniczych do wykonania kompletnego
pokrycia.

Materiaty winne miec aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnoscii deklaracje producenta.
Projektuje sie dachdwke w kolorze naturalnym czerwonym.

1. Uklad dachéwki w koronke

2.8 Obrébki blacharskie, opierzenia:

Nalezy wykonac obrdobki blacharskie okapdw, koszy, scianek szczytowych, komindw,
przewoddw wentylacyjnych, masztow, wywiewek wentylacyjnych, lukarn pulpitowych,

okien dachowych tupu ,,wole oczko”, okien dachowych iinnych. Zaleca sie petna

wymiane metalowych oston kanatdéw wentylacyjnych, oston kominowych.

Obrébki blacharskie z blachy tytanowo- cynkowej patynowanej, o powierzchni szarej, matowe.

2.9 Dylatacje i wentylacja:
Nalezy zapewni¢ prawidtowe dylatacje wszystkich elementdw oraz wentylacje pokrycia
dachowego.

2.10 Wyposazenie dachu w instalacje:

Rynny i rury spustowe.

Projektuje sie catkowitg wymiang rynien i rur spustowych w obrebie budynkdw objetych
opracowaniem. W tym przypadku nalezy zachowac prawidtowe przekroje, spadki, a takze
zgodno$¢ wymiarowq i kolorystyczng z istniejgcymi elementami.

Zalecana $rednica rynien 12-15cm, spadki 0,5-2%. Projektuje sie rynny i rury spustowe z blachy
cynkowo-tytanowej patynowane;.

Po pracach nalezy wykonac :

Ptotki przeciwéniezne.



Sprawdzenie ciggtos$ci galwanicznej oraz pomiary rezystanciji uziemienia
Protokdt badan urzgdzenia piorunochronnego.

2.11 Wykonanie ocieplenia dachu

Projektuje sie ocieplenie dachu wetng mineralng o catkowitej grubosci 15 cm i wspdtczynniku
przewodzenia ciepta A= 0,039W/mK. Mocowana miedzy krokwiami . Od wewngtrz zastosowac folie
paroizolacyjng uktadang bezposrednio na wetnie. Projektowane ocieplenie dla budynku A -
cze$¢ szkolna.

3.. Warunki ochrony p.poz.

Projektowana wymiana pokrycia dachowego nie zmienia warunkdw ochrony

p.poz. budynku. Zastosowano impregnacje wymienianych elementéw drewnianych oraz
impregnacje wszystkich elementéw drewnianych wiezby dachowej srodkiem ogniochronnym.

4. Ustalenia dodatkowe:

- przed rozpoczeciem robdét nalezy zabezpieczy¢ elewacie, przed uszkodzeniami
w frakcie remontu dachu.

- stosowane materiaty budowlane, elementy oraz materiaty powinny posiadac
swiadectwa potwierdzajgce dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie
na terenie Polski;

- prace budowlano — montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych.”

Modernizacje dachu wykonac¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych. Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny miec atesty stosowania
w budownictwie.

Opracowat:

inz. Zbigniew Stelmaszczyk

spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 50/89/Lw,

spec. architektoniczna

nrupr. 1674/94/Lo

Opracowat:

mgr inz. Marian Kaczmarek
spec. konstrukcyjno — budowlana
nr upr. 1780/94/Lo,



