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RZUT DACHU
-modernizacja
Budynek A
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9935 BIURO PROJEKTOWE m3KACZMAREK
4 + UL. A. MICKIEWICZA 41
63-840 KROBIA
www.m3kaczmarek.pl
biuro@ma3kaczmarek.pl
tel. 607 850 703, 607 850 732
OBIEKT BUDYNEK SZKOtY PODSTAWOWE]
INWESTOR: Miasto Kalisz
ADRES: Gtowny Rynek 20
M 62-800 Kalisz :
1. Dach szkoty kryty dachdwka ceramiczng typ karpidwka w kolorze naturalnej ADRES INWESTYCJI:|  ul. Jana Dhugosza 14, 62-800 Kalisz
czerwieni. PRZEDMIOT Rzut dachu
2. Utozenie dachéwki w "koronke" RYSUNKU modernizacja Budynek A
3. Otynkowanie komindow i pomalowanie ich w kolorze jak elewacja. SKALA: 1:100 DATA: 02.2015 NRRYS. 1
4. Wykonanie nowych opierzen, systemu odwodnienia dachu z blachy tytanowo- PROJEKTANT: inz. Zbigniew Stelmaszczyk
cynkowej patynowanej. " |nrupr. 50/89/Lw/1674/94/Lo
5. Montaz ptotki przeciwsnieznych. R OSEKTANT: | METINZ. Marian Kaczmarek
: Nr ewid.1780/94/Lo
ASYSTENT .y
PROJEKTANTA: mgr inz. Mateusz Kaczmarek




