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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, 15 maja 2015

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994
Nr 89 poz. 414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409), oswiadczam, ze
sporzgdzitem projekt rekreacyjno-sportowej rewitalizacji Parku Przyjazni w Kaliszu zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ztrescig
zamowienia.

Jednoczesnie oswiadczam, Zze dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu,
jakiemu ma stuzyc.

Projektant architektury:

mgr inz. arch. Artur Cebula
nr upr. 131/SWOKK/2011
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Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rekreacyjno-sportowa rewitalizacja Parku Przyjazni w
Kaliszu. Projekt przewiduje budowe boiska wraz z o$wietleniem, instalacje sprzetu
sportowego oraz doposazenie istniejgcego placu zabaw, a takze utwardzenie
istniejgcych ziemnych alei parkowych. W ramach inwestycji przewidziana jest
rowniez instalacja zegara stonecznego, bedgcego przedmiotem odrebnego
opracowania.

Podstawa opracowania
Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Umowa z Zamawiajgcym
e Uzgodnienia z Inwestorem
e Wizja lokalna oraz inwentaryzacja stanu istniejgcego
e Aktualna Mapa do Celéw Projektowych — 04.2015
e Obowigzujgce normy i przepisy
oraz dodatkowe materiaty — opracowania przekazane przez Inwestora:

e Projekt budowlany przebudowy chodnika (alejki dla pieszych) zlokalizowanej w
Parku Przyjazni tgczacej ulice Skalmierzycka i schody z istniejgcg pochylnig przy
Szlaku Bursztynowym w Kaliszu

e Projekt zegara stonecznego w Parku Przyjazni w Kaliszu

Stan istniejacy zagospodarowania terenu

Park Przyjazni lezy pomiedzy ulicami: Polng, Skalmierzycka, Sutkowskiego i
Szlakiem Bursztynowym, w lewobrzeznej dzielnicy Kalisza, zwanej Czaszki.
Nazwa ‘Czaszki’ wywodzi sie od cmentarza zydowskiego usytuowanego w tej
dzielnicy w XIll w. Zabudowane gtéwnie drewnianymi budynkami ubogich
robotnikdw przedmiescie ‘Czaszki’ zostato wigczone w granice administracyjne
Kalisza w 1906. Teren obecnego parku, czyli okoto 10 ha byt jedng z kopalni gliny
zatozonych w okresie dwudziestolecia miedzywojennego dla odbudowy
zniszczonego miasta, nazwang cegielnig ,Czaszki”. Cegielnie po Il wojnie
Swiatowe] znacjonalizowano, a z czasem zamknieto. W latach 1977-1978 na
starych wyrobiskach cegielni zatozono park, nadajgc mu nazwe ,Park Przyjazni”.

Gtownym elementem kompozycyjnym parku jest uktad potgczonych ze sobg pie-
ciu stawdéw urzadzonych w dawnych wyrobiskach gliny, a liczne pagorki i wznie-
sienia (rzedne od ~120.50 m n.p.m. do 110.50 m w okolicy stawdw) wykorzy-
stywane sg zimg jako naturalne tory saneczkowe. W poéthocno-wschodniej czesci
parku zlokalizowano amfiteatr, od strony zachodniej zespot kortéw tenisowych
oraz boisko do gry w pitke reczng. Na terenie parku znajdujg sie ponadto zespoty
urzgdzen sitowni zewnetrznych oraz plac zabaw. W centralnej czesci parku, wokot
wejscia od strony ulicy Skalmierzyckiej, na osi ulicy Cegielnianej zlokalizowano
utwardzony plac, na ktérym umieszczono ptyty chodnikowe z nazwami wszystkich
gmin i miast, powotanego do zycia w roku 1976 a obecnie nieistniejgcego,
wojewodztwa kaliskiego. W bezposrednim sgsiedztwie placu znajduje sie
wieloboczny kwietnik z zielenig formowang, o nawierzchni pieszej utwardzonej za
pomocg hawierzchni betonowej z elementami kamiennymi przerosnietymi trawg.

Liczne elementy parkowego drzewostanu, pochodzgcego prawdopodobnie
gtownie z lat 70. oraz nasadzen zieleni niskiej zakomponowane sg w sposéb
swobodny, w charakterze krajobrazowego parku angielskiego.



Ryc. 1: fotografia lotnicza terenu Parku Przyjazni w Kaliszu.

Teren parku jest oswietlony latarniami parkowymi, na jego terenie znajdujg sie
sieci infrastruktury technicznej — instalacja elektroenergetyczna oswietlenia
terenu, kanalizacja deszczowa, wodocigg, kanat cieptowniczy.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu, uktad komunikacyjny

Park Przyjazni jest otwartym parkiem miejskim, dostepnym bezposrednio z
chodnikdéw otaczajgcych ten teren ulic. Projekt nie przewiduje zmiany sposobu
zagospodarowania terenu inwestycji, zachowany zostanie jego rekreacyjno-
sportowy charakter, rowniez wszystkie wjazdy i wejscia do parku pozostang bez
zmian. Planowane do utwardzenia aleje parkowe znajdujg sie w miejscu
istniejgcych Sciezek ziemnych i przedeptow, zatem zachowany zostanie réwniez
istniejgcy ukfad komunikacyjny.

5. Zestawienie powierzchni — dane liczbowe
e t3gczna powierzchnia terenu objetego opracowaniem 100 828.00 m?

e Powierzchnia istniejgca zabudowy (na terenie opracowania): 585.00 m?



e Wskaznik intensywnos$ci zabudowy: 0.0058

e Powierzchnia utwardzona istniejgca 13 597.00 m?
— Powierzchnia amfiteatru 1 384.00 m?
— Istniejgce nawierzchnie z kostki brukowej 2 212.00 m?
— boiska, sitownie zewnetrzne, plac zabaw 3444.00 m?
— aleje pakowe o nawierzchni ziemnej 6 557.00 m?

e Powierzchnia utwardzona projektowana 10 083.00 m?
— Powierzchnia amfiteatru 1 384.00 m?
— Pozostajgca z kostki brukowej 2034.00 m?
— Aleja z kostki betonowej wg odrebnego opracowania’ 644.00 m?
— z kostki brukowej betonowej (nowa)? 4

948.00 m?

— nawierzchnia placu wejsciowego z zegarem (granitowa) 1 073.00 m?

e Projektowane nawierzchnie wodoprzepuszczalne 4 920.00 m?
— nawierzchnie boisk i sitowni zewnetrznych, pozostajgce 2 764.00 m?
— Nawierzchnia poliuretanowa projektowanego boiska 510.00 m?
— nawierzchnia alei, mineralna, utwardzona 965.00 m?

— nawierzchnia bezpieczna placu zabaw (wymiana piasku) :  680.00 m?

e Powierzchnia stawow 16 491.00 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna istniejgca: 69.50 % 70 155.00 m?

e Powierzchnia biologicznie czynna projektowana: 68.00 % 68 749.00 m?
6. Ochrona konserwatorska

Teren, bedgcy przedmiotem opracowania znajduje sie w granicach wpisanego do
Rejestru Zabytkéow historycznego zatozenia urbanistycznego miasta Kalisza —
nr. kl.IV-73/14/56 decyzja z dnia 28.02.1956 oraz nr. kl.IV-83/2/57 decyzja z
18.02.1957 (z pdzniejszymi zmianami), a zatem zgodnie z zapisem Ustawy o
Ochronie Zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 (Dz. U. z 2003 r.
Nr 162, poz. 1568 z p6zn. zm.) podlega ochronie konserwatorskiej.

Park Przyjazni zostat zatozony w miejscu dawnej cegielni, na jego terenie nie
znajdujg sie relikty zabudowan przemystowych, istniejgcy drzewostan nie
przedstawia tez szczegdlnej wartosci historyczne;.

7. Wplyw eksploatacji gérniczej
Teren objety opracowaniem nie znajduje sie na obszarach eksploatacji gornicze;.

' Projekt Budowlany przebudowy chodnika (alejki dla pieszych) zlokalizowanej w Parku Przyjazni taczacej
ulice Skalmierzyckg i schody z istniejgcg pochylnig przy Szlaku Bursztynowym w Kaliszu. Opracowanie
Zbigniewa Lorenta, 2014

2 Projekt zaktada utwardzenie i wykonanie z kostki brukowej betonowej istniejgcych alei parkowych ziemnych.
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Wplyw na srodowisko przyrodnicze

Inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko, ktore okresla Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 w
sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. Nr
213 z 2010, poz. 1397).

Zadne z projektowanych elementéw nie wplywajg zasadniczo na $rodowisko i ota-
czajgcy teren oraz nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia ludzi. Projektowane na-
wierzchnie poliuretanowe boisk oraz nawierzchnie utwardzone chodnikéw z kostki
brukowej betonowej, granitowej oraz mineralne sg catkowicie obojetne dla srodo-
wiska gruntowo-wodnego.

Projektowane nowe elementy zagospodarowania terenu nie powodujg emisiji
zanieczyszczen gazowych, promieniowania, hatasu ani wibracji.

Odprowadzenie wéd opadowych z nawierzchni utwardzonych powierzchniowo za
pomocg spadkdw, na teren dziatki wiasnej oraz przez przepuszczalne dla wody
nawierzchnie poliuretanowe na podbudowie z kruszyw do gruntu. Opady
atmosferyczne zabezpieczajg w znacznej czesci zapotrzebowanie na wode
istniejgcych oraz projektowanych terendw zielonych, w przypadku dtugotrwatych
okresdw bez opaddéw nalezy zapewni¢ wode do podlewania roslin (trawnikow,
kwietnikow, etc) na terenie objetym opracowaniem. Zaden z projektowanych
elementow nie wytwarza sciekow.

Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddéw. Za zebranie i utylizacje odpaddéw
powstatych podczas trwania robdot budowlanych odpowiada wykonawca robét. Po
zakonczeniu prac odpady komunalne gromadzone bedg w koszach na Smieci
zlokalizowanych na terenie placu a ich utylizacjg zajmowac sie bedzie Miasto,
poprzez obowigzek wynikajgcy z Ustawy.

Projektowana inwestycja przewiduje wycinke drzew znajdujgcych sie w bezpo-
Srednim sgsiedztwie projektowanego boiska.

LP. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA SREDNICA PNIA PIERSCIENICA

D1.| Populus x hybrida | Topola mieszaniec @ 80 cm 251 cm
D2.| Populus x hybrida | Topola mieszaniec @ 80 cm 251 cm
D3.| Populus x hybrida | Topola mieszaniec @70 cm 220 cm
D4.| Populus x hybrida | Topola mieszaniec @ 30 cm 94 cm
DS.| Populus x hybrida | Topola mieszaniec @ 60 cm 188 cm

NASADZENIA KOMPENSACYJNE:

LP. NAZWA LACINSKA NAZWA POLSKA WIELKOSC LICZBA SZTUK
1.| Fraxinus excelsior | Jesion wyniosty 'Altena’ 20/25 5
‘Altena’ 400/150

Odmiana jesiona o owalnym pokroju. Osigga okoto 10-12 m. wysokosci. Liscie
ztozone, zielone. Tolerancyjny, co do rodzaju gleby. Polecany do obsadzania ulic,
parkéw i alei. Projektowane nasadzenia wzdtuz alei przy projektowanym boisku, w
rozstawie co 6.0 m.
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Po zakonczeniu prac budowlanych przewiduje sie rekultywacje naruszonego
terenu zielonego — odtworzenie trawnikéw.

WARUNKI PROWADZENIA PRAC BUDOWLANYCH:

Prace budowlane, a szczegdlnie wycinke drzew, prowadzi¢ poza okresem
legowym ptakow, tj. poza okresem od 1 marca do konca sierpnia.

Prace budowlane ucigzliwe akustycznie prowadzi¢ w porze dnia — tj. w godz. 6.00-
22.00; wszelkie prace prowadzi¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu,
eksploatowanego konserwowanego w sposob prawidtowy, o matej ucigzliwosci
akustycznej.

Wszystkie prace budowlane powinny uwzglednia¢ konieczno$é ochrony gleb
i naturalnego uksztattowania terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych warstwe
urodzajng gleby nalezy zdejmowac oddzielnie i odktada¢ w wyznaczone miejsce —
do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.

Majgc na uwadze ochrone waloréw przyrodniczych terenu, ochrone mieszkancow
oraz zwierzagt zamieszkujgcych teren inwestycji przed ucigzliwoscig akustyczng
i wibracjami w trakcie prowadzenia prac budowlanych, ochrone S$rodowiska
gruntowo-wodnego, podstawowym dziataniem na etapie realizacji inwestycji jest
wiasciwa lokalizacja zaplecza budowy oraz baz sktadowych i transportowych.
Ztym wigze sie koniecznos¢ zachowania zasady oszczednego wykorzystania
terenu pod ww. tymczasowe przeznaczenie, a nastepnie jego rekultywaciji.

Drogi techniczne lokalizowac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu juz istniejgcej sieci
drog i Sciezek. Miejsce parkowania, tankowania pojazddéw i maszyn wykorzysty-
wanych na etapie realizacji przedsiewziecia zorganizowac na terenie o utwardzo-
nym podtozu. Miejsce lokalizacji maszyn nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym
zanieczyszczeniem srodowiska gruntowo-wodnego produktami ropopochodnymi.
Teren inwestycji na etapie realizacji i eksploatacji utrzymywac w nalezytej czysto-
8ci. Powstajgce w trakcie dziatan budowlanych odpady nalezy segregowaé
i gromadzi¢ w przeznaczonych do kontenerach/pojemnikach w wydzielonym
miejscu o utwardzonym podtozu, a po zebraniu odpowiedniej ilo$ci przekazywac
uprawnionym podmiotom w celu odzysku lub unieszkodliwienia.

Zaplecze placu budowy wyposazy¢ w kabiny sanitarne z bezodptywowymi zbiorni-
kami do gromadzenia $ciekdw sanitarnych; zapewni¢ opréznianie zbiornikédw na
nieczystosci przez podmiot posiadajgcy odpowiednie uprawnienia.
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3.1.
3.1.1.

3.1.2.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Projekt nie przewiduje zmiany przeznaczenia terenu objetego opracowaniem ani
znajdujgcych sie na jego terenie budynkdéw i urzgdzen, obecna funkcja parku nie
ulegnie zmianie, teren parku ma stuzyé mieszkancom oraz turystom jako miejsce
wypoczynku i rekreacji, program rekreacyjno-sportowy obiektu zostanie wzbogacony
0 nowe elementy, wymiana nawierzchni ciggow komunikacyjnych podniesie
standard przestrzeni publicznej.

Na terenie parku projekt przewiduje budowe wielofunkcyjnego boiska do gry w
siatkbwke i koszykowke wraz z oswietleniem oraz niezbednymi elementami
wyposazenia sportowego, doposazenie istniejgcego placu zabaw w nowe
urzadzenia oraz budowe utwardzonych nawierzchni — $ciezek i doj$¢ z kostki
brukowej betonowej, placu wejsciowego wokot zegara stonecznego (bedgcego
przedmiotem odrebnego opracowania) z kostki brukowej granitowej oraz pieszej alei
nad stawami réwnolegtej do Traktu Bursztynowego o nawierzchni mineralne;.
Projektowane aleje oraz Sciezki majg stuzy¢ mieszkarncom oraz zwiedzajgcym jako
miejsce treningdw biegowych, jazdy na rowerze, spacerow oraz rekreacji.

Po zakonczeniu prac budowlanych zwigzanych z budowg boiska oraz alei par-
kowych przewidziana jest rekultywacja trawnikow znajdujgcych sie w bezposrednim
sgsiedztwie projektowanych elementow.

Projekt nie przewiduje jakichkolwiek ingerencji w istniejgce elementy ukfadu
wodnego czyli stawy parkowe wraz z infrastruktura.

Charakterystyczne parametry techniczne
Rozmiary projektowanych boisk i elementéw zagospodarowania terenu:
e Boisko do gry w koszykowke i siatkéwke : 17.00 x 30.00 m

e Powierzchnia utwardzona strefy gry w tenisa stotowego 7.00 x 26.00 m
e Szerokosc¢ projektowanych alei parkowych z kostki betonowej : 3.00 m
e Szerokosc¢ projektowanych alei parkowych mineralnych : 1.50 m

Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

ROZBIORKI

ROZBIORKA NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
e ztrylinki betonowej (obok projektowanego boiska): 280.00 m?
e betonowa wokét grupy drzew : 408.50 m?
e betonowa z elementami z kamienia naturalnego na placu : 1 550.00 m?

ROZBIORKA ELEMENTOW WYPOSAZENIA | MALEJ ARCHITEKURY

e Fragmenty zdemontowanych urzgdzen na placu zabaw
(fundament kotwiony w podfozu) 3 sztuki

e Zelbetowy postument na placu wejsciowym, wymiary 70x70 cm 1 sztuka



3.2.

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

BOISKO WIELOFUNKCYJNE O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

W miejscu rozebranego budynku przy ul. Skalmierzyckiej projekt przewiduje budowe
boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 30.00 x 17.00 m. Projekt przewiduje wyznacze-
nie pola do gry w koszykdéwke o petnych wymiarach oraz boiska do pitki siatkowe;.

UWwAGA: Boisko jest przewidziane do uprawiania gier zespotowych i jest przeznaczo-
ne wytgcznie do zaje¢ sportowych. Nie zaleca sie ustawiania na nawierzchni
przedmiotéw wywierajgcych duzy nacisk (tawki, krzesta itp.), a takze jazdy wszelkie-
go rodzaju pojazdami. Nalezy pamieta¢c o statej kontroli stanu technicznego
nawierzchni oraz sprzetu sportowego.

e powierzchnia nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego : 510.00 m?

OBRZEZA

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych.
Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Goérna krawedz musi by¢ pokryta warstwag
poliuretanu i ukryta pod powierzchnig boiska. Obrzeza posadowi¢ na tawie z
betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C16/20. Grubos¢ tawy 14 cm + opory
wysokosci min. 4 cm.

e t3aczna dtugosc obrzezy betonowych : 95.00 mb

PODBUDOWA:

Z uwagi na lokalizacje boiska na terenie dawnej zabudowy nalezy zwréci¢ szcze-
golng uwage na usuniecie ewentualnie pozostatych elementéw gruzu, elementéw
metalowych, etc oraz ewentualnie innych warstw, ktére nie sg wodoprzepuszczal-
ne. Projekt przewiduje usuniecie wierzchniej warstw gruntu nasypowego do
gtebokosci min. 30 cm ponizej rzednej projektowanego boiska.

Na istniejgcej warstwie wodoprzepuszczalnej nalezy instalowa¢ nowe,
projektowane warstwy podbudowy z kruszyw kamiennych. Nalezy pamigtac¢ o
stosowaniu kruszyw bez domieszki frakcji pylastych, itbw czy glin oraz zapewnié
catkowita wodoprzepuszczalnos¢ nowych projektowanych warstw podbudowy.

PROJEKTOWANE WARSTWY NOWEJ PODBUDOWY
— Grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku ubijanego :10.0 cm
— kruszywo tamane frakcji 31.5 — 63.5 mm :15.0 cm
— kruszywo tamane frakcji 4 — 31.5 mm :10.0 cm
— warstwa stabilizujgco - podktadowa ET. :3.5cm

NAWIERZCHNIA

Projektowana nawierzchnia poliuretanowa sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa
to mieszanina granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy mieszany jest z
systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Gorna warstwa, sktada sie z gra-
nulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym,



jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze.

— Grubos$¢ warstwy dolnej
— Grubosc¢ gornej warstwy :

:0.8cm
:0.8cm

WYMAGANE PARAMETRY NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ, NIE GORSZE NIZ
OPISANE W TABELI. DOPUSZCZA SIE ODCHYLENIE OD WYMIENIONYCH W PONIZSZEJ TABELI
PARAMETROW O +/- 10%. ODSTEPSTWO NIE DOTYCZY GRUBOSCI NAWIERZCHNI.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana
1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) 16
Tarcie (opdr poslizgu) Wartos¢ $rednia
° nawierzchnia sucha 6014
° nawierzchnia mokra 67 £ 42
3 | Odksztatcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,6-1,8
4 | Odpornos¢ na uderzenie:
° powierzchnia odcisku kulki (mm?) 73010 %
° stan powierzchni po badaniu bez zniszczen
5 | Zachowanie sie pitki odbitej pionowo — wysoko$¢ odbicia 78-82
wzglednego, (%)
6 |Przepuszczalnos$¢ wody (mm/h) 185-195
7 | Amortyzacja — redukcja sity w %, 41 +43
w temperaturze (23 = 2)°C
8 | Odpornos¢ na scieranie — utrata masy po 1000 cyklach <2,20
badawczych), (g)
9 | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) 130-135
10 | Odpornos$¢ na dziatanie temperatury 60°C, oceniona zmiang <0,02
wymiaréw po badaniu (%)
11 |° wytrzymatos$¢ na rozcigganie Tg, MPa 0,55-0,60
° wydtuzenie przy zerwaniu Ey, (%) 66-70
12 | Przyczepno$¢ do podkiadu, MPa:
- betonowego >0,58
- asfaltobetonowego >0,50
- ET z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu =0,50
gumowego i spoiwa poliuretanowego
13 | Wspotczynnik tarcia kinetycznego f, powierzchni nawierzchni
w stanie: >0,50
°  suchym 0,30
°  zawilgoconym
14 |Scieralno$é w aparacie Stuttgart, ubytek grubosci (mm) <0,09
15 | Twardosé, ° Shore’a, A 55+10
16 | Odpornos¢ na dziatanie zmiennych cykli hydrotermicznych <04
°  zmniejszenie masy (%) bez sladow uszko-
°  zmiana wygladu zewnetrznego dzen i zmian wygladu
zewnetrznego
17 | Odpornos¢ nawierzchni na zamrazanie — oceniona zmiang <0,3
wtasciwosci technicznych nawierzchni po cyklach bez sladow
badawczych: uszkodzen i zmian
° zmiana masy (%) wygladu
°  zmiana wygladu zewnetrznego zewnetrznego
18 | Odpornosc¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej 5




DOKUMENTY NAWIERZCHNI KTORE NALEZY DOtACZYC DO OFERTY PRZETARGOWEJ:

e Aprobata lub Rekomendacja ITB lub inny dokument (atest, certyfikat, wyniki
badan itp.) wydany przez instytucje uprawniong do badania i certyfikowania
wyrobow, potwierdzajacy, ze oferowana nawierzchnia syntetyczna spetnia
wymagania Zamawiajgcego

e Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877.

e Atest Higieniczny PZH

e Badania potwierdzajgce bezpieczenstwo ekologiczne, wydane przez kredy-
towane laboratorium.

e Kkarta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta
potwierdzajgca spetnienie wyspecyfikowanych wymagan technicznych

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na
zadanie objete niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawierac
potwierdzenie dostarczenia przez producenta oferowanej nawierzchni
oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej zamdwieniu, w przypadku
wygrania przez oferenta przetargu.

3.2.4. KOLORYSTYKA
Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym np. RAL 6000, pola gry wydzielone
za pomocg kolorowych linii.
e BOISKO DO GRY W KOSZYKOWKE : boisko o wymiarach 15.00 x 28.00 m,
pole gry wyznaczone liniami w kolorze czerwonym RAL 3016

e BOISKO DO PILKI SIATKOWEJ : boisko 0 wymiarach 9.00 x 18.00 m,
pole gry wyznaczone liniami w kolorze zoitym RAL 1012,

3.2.5. ODWODNIENIE
Projektowana nawierzchnia oraz podbudowa jest przepuszczalna dla wody.
Boisko posiada zaprojektowany dwustronny spadek 0,5% w kierunkach poétnocno-
wschodnim i potudniowo-zachodnim. Odprowadzenie woéd opadowych powierz-
chniowo, na trawniki, na teren dziatki wiasnej za pomocg projektowanych
spadkoéw oraz do gruntu poprzez projektowane przepuszczalne warstwy podbu-
dowy i nawierzchni.

3.3. PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ GRANITOWEJ
Zaprojektowano budowe nowej nawierzchni utwardzonej na placu wejsciowym od
strony ul. Skalmierzyckiej, w miejscu lokalizacji zegara stonecznego (bedgcego
przedmiotem odrebnego opracowania)?.

Miejsca istniejgcych nasadzeh zieleni formowanej i niskiej nalezy ograniczyé
obrzezami. Projekt nie przewiduje zmian w zakresie zieleni na terenie placu.
e t3gczna powierzchnia projektowana z kostki brukowej granitowej : 1 073.00 m?

— W tym z kostki granitowej 8/12 w kolorze szarym 21.00 m?
— z kostki bazaltowej lub granitowej w kolorze czarnym 8/12 33.00 m?
— z kostki granitowej w kolorze szarym 4/6* 1 019.00 m?

3 Projekt zegara stonecznego w Parku Przyjazni w Kaliszu, autor projektu art. plast. Wtodzimierz Cwir. 2013
* Powierzchnie w bezposrednim otoczeniu zegara z kostki granitowej i bazaltowej 8/12 podano orientacyjnie



3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.

3.3.4.

3.3.5.

3.4.

OBRZEZA BETONOWE

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych. Wy-
miary obrzezy: 8x30x100 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C16/20. Grubos¢ tawy 14 cm + opory wysokos$ci min. 4 cm.

e tgczna dtugosc obrzezy betonowych : 510.00 mb

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY
— grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo famane frakcji4 — 31.5 mm : 15.0 cm
— wysiewka z piasku stabilizowanego cementem %i: 4.0 cm
— kostka brukowa surowotupana granitowa 4/6: 5.0 cm

NAWIERZCHNIA : KAMIENNA KOSTKA BRUKOWA

Projektowana nawierzchnia z surowotupanej kamiennej kostki granitowej 4/6.
Barwe kamienia nalezy dopasowacC do istniejgcych elementdéw nawierzchni z
kamiennej kostki brukowej. Sposob ukftadania nawierzchni — tuk brukarski,
nawierzchnia w bezposredniej lokalizacji zegara stonecznego uktadana jak
pokazano na rysunkach w projekcie zegara stonecznego (w zatgczniku).

SPOINOWANIE

Nawierzchnie z kostki z kamienia naturalnego nalezy spoinowacC spoing mine-
ralng, wodoprzepuszczalng. Szerokos¢ spoiny nie moze by¢ wieksza niz 10 mm,
kolor szary, dopasowany do barwy kamienia.

ODWODNIENIE
Nawierzchnie z jednostronnym spadkiem 1.0%, odprowadzenie wdéd opadowych
powierzchniowo, na trawniki, na teren dziatki wtasne;.

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ
Zaprojektowano budowe nowych nawierzchni utwardzonych alei parkowych
powigzanych z istniejgcymi oraz znajdujgcych sie w obrysie istniejgcych przede-
ptéw. Szerokosc¢ projektowanych alei analogiczna jak alei istniejgcych — 3.00 m.
Szerokos¢ projektowanych alei oraz ich parametry umozliwiajg ich ewentualne
okazjonalne wykorzystanie dla pojazdéw ratownictwa medycznego, strazy
pozarnej lub pojazdow technicznych obstugi parku o ciezarze deklarowanym do 5
ton (wytgcznie dla obstugi parku, koszenie trawy, wywdz lisci etc).

Wszystkie aleje parkowe sg projektowane jako zwigzane z otaczajgcym terenem
dlatego rzedne ich nawierzchni nalezy dostosowac¢ do terenu w taki sposéb aby
krawedz alei byta wyniesiona ponad teren maksymalnie na 5 cm.

W analogicznej technologii zaprojektowano utwardzenie nawierzchni strefy gry
w tenisa stotowego (pod stotami do gry). Wymiary strefy : 7.00 x 26.00 m

e t3gczna powierzchnia projektowana z kostki betonowe;j : 4 929.00 m?



Ryc. 2: projektowana
nawierzchnia z betonowej
kostki brukowej bez
fazowania

Z uwagi na sposoéb finansowania inwestycji przewidziano etapowanie prac.

e Aleja A1 (wokot stawu przy amfiteatrze): 1 312.00 m?
o Aleja A2 (przy placu wejsciowym): 1217.00 m?
e Aleja A3 (biegngca przez srodek parku): 1 044.00 m?
e Aleja A4 (pomiedzy 1. a 2.stawem parkowym) : 421.00 m?
e Aleja A5 (od zachodniej czesci parku): 652.00 m?
e Dojscie do projektowanego boiska wielofunkcyjnego : 101.00 m?
e Powierzchni gry w tenis stotowego: 182.00 m?

3.4.1. OBRZEZA BETONOWE
Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych.
Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Gdrna krawedz musi by¢ zlicowana z powierz-
chnig alejki. Oporniki posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej
niz C16/20. Grubos¢ tawy 14 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokos¢ 28 cm.

e Aleja A1 (wokot stawu przy amfiteatrze): 870.00 mb
o Aleja A2 (przy placu wejsciowym): 806.00 mb
e Aleja A3 (biegnagca przez srodek parku): 716.00 mb
e Aleja A4 (pomiedzy 1. a 2.stawem parkowym) : 308.00 mb
e Aleja A5 (od zachodniej czesci parku): 460.00 mb
e Dojscie do projektowanego boiska

e Strefa gry w tenisa stotowego : 66.00 mb
e t3gczna dlugosé¢ obrzezy betonowych : 3 226.00 mb

3.4.2. PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:
— grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo famane frakcji4 — 31.5 mm : 15.0 cm
— wysiewka z piasku stabilizowanego cementem %i: 4.0 cm
— kostka brukowa betonowa: 8.0 cm



3.4.3.

3.4.4.

3.5.

3.5.1.

3.5.2.

3.5.3.

3.5.4.

NAWIERZCHNIA : KOSTKA BRUKOWA BETONOWA

Na nawierzchniach projektowanych chodnikéw i doj$¢ projekt przewiduje zasto-
sowanie betonowej kostki brukowej w kolorze szarym o formie i gabarytach
analogicznych do nawierzchni istniejgcych, drobna kostka o formie trapezu,
pozbawiona fazowania, co utatwia poruszanie sie po nawierzchni na rowerach,
rolkach, deskorolkach, etc. Kostka uktadana w sposéb pokazany na rysunku.
Grubos¢ kostki 8 cm.

ODWODNIENIE
Nawierzchnie z jednostronnym spadkiem 1.0%, odprowadzenie wdéd opadowych
powierzchniowo, na trawniki, na teren dziatki wtasne;.

PROJEKTOWANE SCHODY TERENOWE

Z powodu znacznej réznicy poziomu terenu nasypu dojscia do ul. Szlak Bursztynowy
(rzedna wejscia: + 115.30 m n.p.m.) a poziomem terenu parku (+ 113.20 m n.p.m.)
konieczne jest uksztaftowanie zejscia z nasypu jako schoddéw terenowych.
Projektowane schody sktadajg sie z 2 biegow po 7 stopni wysokosci 15 cm i szero-
kosci stopnia 30 cm. Pomiedzy biegami przewidziano spoczniki dtugosci 150 cm.

e Szerokos¢ biegu schodow terenowych : 150.00 cm

OPORNIKI BETONOWE

Schody terenowe zaprojektowano z opornikdw betonowych, szerokosci 10 cm
posadowionych na tawach betonowych w rozstawie co 30 cm, oporniki nalezy
zamontowacC tak, by kazdy nastepny byt posadowiony o 15cm nizej od
poprzedniego — w ten sposéb utworzone stopnie nalezy wypetni¢ kostkg brukows.
Powierzchnia stopnia, wypetniona kostkg brukowg musi posiada¢ spadek
podtuzny, w kierunku trawnikow ~1.0%.

e t3gczna dtugos¢ opornikow betonowych : 48.00 mb

PROJEKTOWANE WARSTWY NAWIERZCHNI :
— grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo famane frakcji4 — 31.5 mm : 15.0 cm
— wysiewka z piasku stabilizowanego cementem %i: 4.0 cm
— kostka brukowa betonowa: 8.0 cm

NAWIERZCHNIA : KOSTKA BRUKOWA BETONOWA
Projekt przewiduje zastosowanie analogiczne] kostki brukowej jak na alejach
parkowych. Sposob uktadania — réwnolegle do krawedzi stopni.

e Projektowana powierzchnia z kamiennej kostki brukowe;j: 19.00 m?

ODWODNIENIE
Nawierzchnie z jednostronnym spadkiem 1.0%, odprowadzenie wéd opadowych
powierzchniowo, na trawniki, na teren dziatki wtasne;.



3.5.5.

3.6.

3.6.1.

3.6.2.

3.6.3.

BARIERY ZABEZPIECZAJACE

Zejscie schodami terenowymi nalezy zabezpieczy¢ za pomocg stalowych barier, 0
formie analogicznej do istniejgcych przy wejsciu do parku. Wysokos¢ bariery 1.10 m.
Balustrady wykonane z ksztattownikdw stalowych @45 mm, ocynkowanych,
malowanych proszkowo na kolor btekitny (analogiczny do istniejgcych barier), np.
RAL 5015.

e Dtugosc tgczna projektowanych barier: 13.00 mb

PROJEKTOWANE NAWIERZCHNIE MINERALNE

Zaprojektowano budowe alei parkowej rownolegtej do Trasy Bursztynowej, w
miejscu istniejgcego przedeptu. Aleja szerokosci 1.60 m, o nawierzchni mine-
ralnej, wodoprzepuszczalnej. W analogiczny sposob nalezy utwardzi¢ owalny plac
przy grupie drzew, dotychczas wykonhczony betonowg wylewka.

e t3gczna powierzchnia nawierzchni mineralnej : 966.00 m?

OBRZEZA BETONOWE

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy betonowych na tawach betonowych.
Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Goérna krawedz musi by¢ zlicowana z powierz-
chnig alejki. Oporniki posadowi¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej
niz C16/20. Grubosc¢ tawy 14 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokos¢ 28 cm.

e t3czna dtugosc obrzezy betonowych : 1123.00 mb

PROJEKTOWANE WARSTWY PODBUDOWY:
— Grunt rodzimy

— warstwa odcinajgca z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo tamane frakcji 4/63.5 mm : 15.0 cm
— Warstwa dynamiczna (kruszywa mineralne 4-16 mm) : 5.00 cm
— Warstwa wierzchnia (kruszywa mineralne 0-8 mm) : 3.00 cm

NAWIERZCHNIA
naturalnie stabilizowana, wodoprzepuszczalna, nawierzchnia mineralna wykona-
na z mieszaniny kruszyw z kamienia naturalnego.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE NAWIERZCHNI
e Rodzaj kamienia: kamien naturalny
e Kolor: bezowo-szary
e Postac ziaren: tamane
e Powierzchnia: szorstka
e Gestos¢ wg metody Proctora (PPR): 2,014 g/cm?
e Optymalna zawartos¢ wody: 11,5 %
e Przepuszczalnos¢ wody ,k™: 1,0 x 10-4 cm/s
e  Wytrzymatos$¢ pow. na scinanie: 50,0 kN/m?



3.7.

3.7.1.

3.7.2.

3.8.

3.8.1.

NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA PLACU ZABAW

W ramach inwestycji przewidziano wymiane nawierzchni bezpiecznej istniejgcego
placu zabaw. Istniejgcg nawierzchnie jako znajdujgcg sie w ziym stanie
higienicznym nalezy usung¢ na gtebokos¢ min. 20 cm.

e tgczna powierzchnia nawierzchni placu zabaw : 680.00 m?

OBRZEZA
Strefa placu zabaw zostata wydzielona za pomocg ogrodzenia z paneli
systemowych stalowych, nie ma koniecznosci instalacji nowych obrzezy.

NAWIERZCHNIA Z PIASKU NATURALNEGO

Nawierzchnia musi spetniac wymogi normy PN-EN 1176. Grubos$¢ warstwy
nawierzchni bezpiecznej zalezy od maksymalnej wysokosci swobodnego upadku
z zainstalowanych na placu zabaw urzgadzen i wynosi odpowiednio:

e 20 cm dla wysokosci upadku do 2.00 m

e 30 cm dla wysokos$ci upadku do 3.00 m
Piasek stosowany jako nawierzchnia bezpieczna powinien byé co najmniej w 70%
kwarcytowy, ptukany, o grubosci ziaren 0.2 — 2.0 mm; oczyszczony z ewentualnej
zawartosci czgstek pylastych oraz zatrzymujgcych wode — glin, itow, etc oraz z
ewentualnych czgstek organicznych. W zaleznosci od lokalizacji placu zabaw oraz
jego stopnia uzytkowania piasek jako nawierzchnia amortyzujgca upadki powinna
by¢ stale kontrolowana i pielegnowana i w skrajnych przypadkach wymieniana
dwa razy do roku.

PROJEKTOWANE ELEMENTY WYPOSAZENIA W SPRZET SPORTOWY STALY
Projekt przewiduje wyposazenie boisk sportowych w atestowane wyposazenie
sportowe, wszystkie elementy montowaé wedtug wskazan producentow.

PILKOCHWYT
Zaprojektowano pitkochwyt od strony ulicy Skalmierzyckiej jako zabezpieczenie
projektowanego boiska. Pitkochwyt wykonany ze stupéw stalowych o h=6m z
uchwytami do mocowania siatek. Rzeczywista wysokosc¢ stupa 6.80 m. Stupy z rur
stalowych @ 80 mm grubos¢ scianki 3 mm. Uchwyty mocowane do stupéw
przyspawac¢ do nich przed ich ocynkowaniem. Wszystkie elementy cynkowane
podwojnie wewnagtrz i na zewngtrz oraz malowane proszkowo na kolor zielony
(RAL 6000).
UWAGA: Wszystkie stupy pitkochwytdow bezwzglednie uziemione na wypadek
powstawania tadunkow elektrycznych.

e Liczba stupow pitkochwytéw : 7 sztuk

e t3gczna dtugosé pitkochwytéw :  18.00 m
Siatka mocowana do wspornikbw za posrednictwem drutu naciggowego. Druty
naciggowe wyposazy¢ w napinacze, ktore nalezy kotwi¢ do podtoza za pomocag
kotew typowych betonowych catosci zagtebionych pod powierzchnig terenu.

e Liczba napinaczy: po 9 sztuk na 1 pitkochwyt



3.8.2.

3.8.3.

3.8.4.

Do stupow pitkochwytow zamocowaé siatki. Siatka ochronna, polipropylenowa,
bezweztowa. Wielkos¢ oczek 100 mm, grubos$¢ linki 4 mm. Kolor zielony. Wymiary
siatek: 18.00 x 6.00 m.

e Liczba siatek: 1 sztuka

KOSZE DO KOSZYKOWKI
Zestaw do gry w koszykéwke musi spetniaC wymogi normy PN-EN 1270.
Elementy zestawu:

— Stup stalowy ocynkowany — stojak
— Woysiegnik stojaka i zastrzat
— Tablica epoksydowa 90.0 x 120.0 cm

— Obrecz do koszykdéwki ocynkowana z siatkg tancuchowg, montowana na
wysokosci 305.0 cm nad powierzchnig strefy

— Tuleja montazowa
— Fundament betonowy, z betonu klasy nie nizszej niz C20/25

UWAGA: Ze wzgledu na usytuowanie stupow do koszykéwki bezwzglednie musza
by¢ wyposazone w materace ochronne zabezpieczajgce przed bezposrednim
uderzeniem w stup na wys. min 2.0 m od poziomu nawierzchni. Stupy uziemione.

e Liczba zestawdw: 2 sztuki

ZESTAW DO SIATKOWKI

Stupki wykonane z profilu owalnego (120x100 mm) ze stopu aluminium o
powierzchni anodowanej, wzmocnionego wewnetrznie. Komplet skifada sie
zdwoch stupkow (jeden zelementami napinajgcymi, drugi z napinaczem
Srubowym siatki) i dwoéch oston ochronnych. Stupki powinny posiadaé regulacje
wysokosci zawieszenia siatki w zakresie od 1.07 m do 2.43 m, co umozliwia ich
wykorzystanie do gry wtenisa ziemnego, badmingtona oraz rozgrywek
w siatkowke juniorow, kobiet i mezczyzn. Do kompletu przewidzie¢ tuleje stalowe
lub aluminiowe o dt. 320 mm.

UWAGA: Po zdemontowaniu kompletu siatkarskiego nalezy zwrécic szczegolng
uwage na prawidtowe zabezpieczenie tulei w nawierzchni tak aby niemozliwe byto
usuniecie zaslepki przez osoby postronne. (zaslepka z zamkiem na klucz
imbusowy).

Siatka wykonana z tkaniny poliestrowej, @ 4 mm, bezweztowa biata, obszyta z 4
stron. Komplet powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1271. Elementy wyposazenia
do gry w siatkbwke demontowane, przechowywane w miejscu wskazanym przez
dyrekcje szkoty. Tuleje do osadzenia stupdw nalezy uziemic.

e Liczba sztuk: 1 komplet

STOL DO TENISA STOLOWEGO

Projekt przewiduje instalacje stotu do gry w tenisa stotowego zlokalizowanego
obok istniejgcego stotu. Lokalizacja nowego stotu musi uwzglednia¢ wielkos¢
strefy gry (7.00 x 14.00 m) obu urzadzen.



Ryc. 2: przyktadowy stét do
gry przeznaczony do instalacji
na wolnym powietrzu

3.9.

3.9.1.

Stot do gry odporny na dziatanie czynnikbw atmosferycznych. Blat stotu
laminowany, z wyznaczonym polem do gry ialuminiowg siatkg zamontowang
bezposrednio do blatu.

e Liczba sztuk: 1

— WYMIARY: 274 x 152.5 cm, wysoko$¢: 93 cm

— MATERIALY: podstawa stotu z betonu zbrojonego widéknami polimerowymi;
na blacie wyznaczone pole do gry. Siatka aluminiowa.

— MONTAZ: stét oparty na prefabrykowanych podstawach instalowany
bezposrednio na podtozu

PROJEKTOWANE ELEMENTY DOPOSAZENIA PLACU ZABAW

Na placu zabaw nalezy pozostawi¢ istniejgce zabawki (zestaw wspinaczkowy, ka-
ruzela tarczowa, zjezdzalnia, bujak — beczka), instalacja nowych elementéw po-
winna uwzglednia¢ strefy bezpieczenstwa zaréwno nowych jak i istniejgcych
zabawek. Wszystkie zabawki powinny posiada¢ atesty i dopuszczenia do
uzytkowania. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetniaC wymogi normy PN-
EN 1176°. Urzadzenia powinny byé zamontowane zgodnie z normg oraz zalece-
niami producenta; przed oddaniem placu zabaw do uzytkowania nalezy przepro-
wadzi¢ kontrole urzadzen oraz ich montazu.

Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe, wszystkie powinny by¢ wyko-
nane z materiatow naturalnych (drewno, liny, stal) i zachowywaé naturalng kolory-
styke (w przypadku elementéw drewnianych) lub ewentualne dodatkowe elementy
stalowe malowane lub z tworzyw sztucznych w kolorze btekitnym (np. RAL 5015)
lub czerwonym (np. RAL 3002).

LINARIUM
piramida linowa, urzgdzenie do wspinaczki wykonane z systemu lin i siatek
rozpietych na stalowym stupie i kotwach mocowanych w podtozu.

e t3gczna liczba sztuk: 1

° Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.



Ryc. 3: przyktadowe linarium — piramida

— Wymiary zestawu: 7.78 x 7.78, wysokos¢ 4.45 m;
— powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 59.5 m?
— maksymalna wysokos$¢ upadku : 70 cm

— materiaty: galwanizowana stal, stal nierdzewna, liny ze stali nierdzewnej
w oplocie z tworzywa sztucznego

— montaz: przez zakotwienie w podtozu systemowych prefabrykowanych
fundamentoéw dostarczonych i certyfikowanych przez producenta urzadzenia

3.9.2. OSLONA PIASKOWNICY
Ostona przeciwstoneczna z tkaniny rozpietej na stelazu ze stupkdédw drewnianych.
Stupki kotwione w podtozu, wyposazone w haki montazowe dla zamocowania
linek montazowych napinajgcych tkanine.
e t3czna liczba sztuk stupkéw montazowych: 8
e Liczba sztuk oston z tkaniny : 1

Ryc. 4: ostona nad piaskownice, przyktadowy sposob ustawienia



— wymiary tkaniny : 5.00 x 5.00 m
— wymiary stupkéw : 10 x 16 cm, wysokosc¢ tgczna 300 cm
— wysokos¢ montazu tkaniny ~220 cm

— materiaty: drewno impregnowane cisnieniowo, galwanizowana stal, stal
nierdzewna, linki montazowe z tworzywa sztucznego

— montaz stelaza: przez zakotwienie w podtozu systemowych
prefabrykowanych fundamentéw dostarczonych i certyfikowanych przez
producenta urzgdzenia, gtebokos$¢é posadowienia stupkéw 75 cm ponizej
powierzchni placu zabaw

— montaz ostony: przez rozpiecie tkaniny za pomocg linek montazowych
mocowanych do stupkéw

3.9.3. DOMEK DREWNIANY
Domek drewniany jako element stuzgcy relaksowi oraz zabawom kreatywnym dla
kilkorga dzieci. Domek z podfogg, na ktdérej mozna usigsc, o trzech scianach z
otworami i dachu.

e t3czna liczba sztuk: 1

Ryc. 5: przyktadowy domek drewniany

— Wymiary urzgdzenia: 1.50 x 1.59 m
— maksymalna wysoko$¢ upadku: 0.23 m.

— materiaty: drewno klejone warstwowo, ryflowane, dwukrotnie
impregnowane, konstrukcja montowana na kotwach stalowych
cynkowanych, elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo,
Scianki z ptyty wodoodpornej, antyposlizgowe]

— montaz: konstrukcja montowana w podfozu na gtebokosci 40 cm za
pomocg prefabrykowanych fundamentéw systemowych

3.9.4. HUSTAWKA WAGOWA — ROWNOWAZNIA
Hustawka — réwnowaznia do zabawy w pozycji stojgcej dla grupy dzieci. Forma
zabawki oraz sposob funkcjonowania pokazany na zdjeciu.

e t3czna liczba sztuk: 1



Ryc. 6: przyktadowa hustawka
wagowa — rownowaznia

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 14.0 m?
— wysokos¢ zestawu : 120 cm
— maksymalna wysokos¢ upadku : 75 cm

— materiaty: drewno impregnowane cisnieniowo, galwanizowana stal, stal
nierdzewna, drobne elementy z tworzywa sztucznego

— montaz: przez zakotwienie w podtozu systemowych prefabrykowanych
fundamentoéw dostarczonych i certyfikowanych przez producenta urzgdzenia

3.9.5. BUJAK—-LAWKA BALANSUJACA
Bujak w formie tawki-gasienicy przeznaczony do zabawy dla kilkorga dzieci
jednoczesnie.

e t3gczna liczba sztuk: 1

Ryc. 7: przyktadowa balansujgca fawka -
bujak

—  Wymiary urzadzenia: 0.33x 0.79 m, wysokos¢ catkowita 0.80 m
— Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 6.50 m?;
— maksymalna wysokos¢ upadku: 0.58 m.

— materiaty: drewno klejone warstwowo, ryflowane, dwukrotnie
impregnowane, elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo

— montaz: konstrukcja montowana w podtozu za pomocg prefabrykowanych
fundamentow systemowych

3.9.6. BUJAK SPREZYNOWY — MOTOREK
Bujak drewniany o formie motorku.

e t3gczna liczba sztuk: 1



Ryc. 8: przyktadowy bujak

Wymiary urzgdzenia: 0.33x 0.79 m, wysokos¢ catkowita 0.80 m
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 6.50 m?;

maksymalna wysokos¢ upadku: 0.58 m.

materiaty: drewno klejone warstwowo, ryflowane, dwukrotnie
impregnowane, elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo
montaz: konstrukcja montowana w podtozu za pomocg prefabrykowanych
fundamentow systemowych

3.9.7. HUSTAWKA ‘BOCIANIE GNIAZDO’
e t3gczna liczba sztuk: 1

Ryc. 9: przyktadowa hustawka z siedziskiem typu

‘bocianie gniazdo’

Wymiary urzgdzenia: 1.25 x 3.20 m.
Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 21.00 m2
maksymalna wysokos¢ upadku: 1.30 m

materiaty: drewno klejone warstwowo, ryflowane, dwukrotnie impregnowane,
liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, kolorowe zaslepki i kapturki

z tworzywa sztucznego, elementy metalowe cynkowane i malowane
proszkowo, $cianki z ptyty wodoodpornej, antyposlizgowej

montaz: konstrukcja montowana na kotwach stalowych cynkowanych,



3.9.8.

KARUZELA WAHADLOWA
Karuzela zbudowana z drewnianych siedzisk na dtugich wysiegnikach, zamon-
towanych na wysokosci ~2.4 m nad powierzchnig terenu, obracajgcych sie wokot
stalowego stupa.

e tgczna liczba sztuk: 1

Ryc. 10: przyktadowa karuzela, model funkcjonowania Ryc. 11: przyktadowa karuzela, sposob uzytkowania

3.10.

— powierzchnia strefy bezpieczenstwa : 35.3 m?
— wysokosc¢ zestawu : 239 cm
— maksymalna wysoko$¢ upadku : 100 cm

— materiaty: drewno impregnowane cisnieniowo, galwanizowana stal, stal
nierdzewna, drobne elementy z tworzywa sztucznego

— montaz: przez zakotwienie w podtozu systemowych prefabrykowanych
fundamentdéw dostarczonych i certyfikowanych przez producenta urzadzenia

PROJEKTOWANE OPRAWY OSWIETLENIOWE
W ramach projektowanej inwestycji przewidziano instalacje opraw oswietleniowych
dla oswietlenia projektowanego boiska. Przewidziano instalacje energooszczednych
opraw ze zrodtem $Swiatta LED na stupach stalowych o wysokosci 7.0 m. Szczegoty
techniczne w czesci 3 opracowania — projekt instalacji elektrycznych.

e t3gczna liczba opraw przewidzianych do montazu: 4 sztuki

e tgczna liczba stupdw oswietleniowych: 4 sztuki

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY:
— Materiat korpusu — Odlew aluminium malowany proszkowo
— Materiat klosza — Szkto hartowane
— Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
— Szczelnos¢ oprawy — IP66
— Szczelnosc¢ uktadu zasilajgcego — IP65
— Uchwyt montazowy, umozliwiajgcy regulacje kata nachylenia oprawy
— Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz



— Uktad zasilajgcy w oddzielnej obudowie (mozliwo$¢ zamontowania na
korpusie oprawy)

— Moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 290W

— Zrédio $wiatta — 128 zrodet LED

— Minimalny strumien swietlny zrodet — 33600Im

— Zakres temperatury barwowej zrodet Swiatta — neutralny biaty
— Klasa ochronnosci elektrycznej: | lub

— Oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE

— Dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow oswietleniowych

— Rbznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie
powinna by¢ wieksza niz 5% w stosunku do podanych.

4. Dostosowanie dla oséb niepetnosprawnych
Planowane prace nie zmieniajg dostepnosci i zakresu dostosowania obiektu dla
potrzeb osob niepetnosprawnych. Wszystkie elementy zagospodarowania terenu
zaprojektowano jako dostepne dla osob niepetnosprawnych, wszystkie ciggi
piesze sg dostosowane do poruszania sie dla wdzkdw inwalidzkich (nawierzchnie
utwardzone) ze spadkiem podtuznym nie przekraczajgcym 5% (chodniki) oraz
poprzecznym 1,0%, brak barier architektonicznych, jest tez mozliwy ewentualny
dojazd dla pojazdéw ratownictwa medycznego.

5. Zakres prac budowlanych
Projekt przewiduje:
e Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;
¢ Budowe utwardzonego placu o nawierzchni z kostki brukowej granitowej
e Budowe alei parkowych o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowej
e Budowe nawierzchni mineralnych
¢ Wymiane nawierzchni bezpiecznej placu zabaw
e Instalacje urzgdzen sportowych
¢ |Instalacje urzadzen do zabawy (na placu zabaw)
¢ Instalacje opraw oswietleniowych dla oswietlenia boiska (w czesci 3 opracowania)
e Wyrdwnanie i rekultywacja pozostajgcych terendw zielonych

6. Rozwiazania technologiczne i budowlane

6.1. BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ

6.1.1. Gruz pozostaty na terenie nalezy wywiez¢ i utylizowac.

6.1.2. UWAGA: z powodu znajdujgcych sie w gruncie sieci infrastruktury technicznej prace na-
lezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscig, aby nie naruszy¢ ich elementdéw — projekt

nie przewiduje przebudowy sieci znajdujgcych sie pod terenem projektowanych boisk,
w ich obrebie prace nalezy wykonywac wyjgtkowo ostroznie. Przed zakopaniem (utoze-



niem warstw podbudowy) nalezy ponownie utozy¢ wtasciwe folie ostrzegawcze ozna-
czajgce poszczegolne sieci. W zblizeniach do sieci prace nalezy prowadzié recznie.

6.1.3. Na istniejgcej warstwie odsgczajgcej z piasku wykonaé warstwe podktadowg
wyrownujgcg z piasku ubijanego warstwami — grubos¢ warstwy 10 cm.

6.1.4. Teren nowego boiska nalezy wyznaczy¢ wedtug rysunkéw, zamontowac obrzeza beto-
nowe szerokosci 8 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonu wylewanego klasy nie niz-
szej niz C16/20.

6.1.5. Nastepnie wykonac warstwy podbudowy zgodnie z rysunkami technicznymi:

— warstwa odcinajgca z piasku ubijanego warstwami :10.0 cm
— kruszywo famane frakcji 4 - 63,5 mm :15.0cm
— kruszywo famane frakcji 4 - 31,5 mm :10.0cm
— warstwa stabilizujgco - podktadowa ET. :3.5¢cm

6.1.6. Na tak przygotowanym podtozu nalezy wykona¢ nawierzchnie poliuretanowg boiska.
Nawierzchnia poliuretanowa sktada sie z 2 warstw (8+8 mm).

6.1.7. W nawierzchni nalezy przewidzie¢ tuleje montazowe dla zestawdw do gry w
koszykowke, siatkowke oraz bramki pitkarskie — tuleje zamontowac zgodnie z
zaleceniami producentéw sprzetu sportowego.

6.1.8. Dolng warstwe nalezy wykona¢ z mieszaniny granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm,
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktada¢ mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy miesza-
ny jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy dolnej : 0.8 cm

6.1.9. Godrng warstwe, sktadajgca sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego
lepiszczem poliuretanowym, jednoskfadnikowym nalezy uktadaé mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubo$¢ gornej
warstwy : 0.8 cm. Nawierzchnia poliuretanowa w kolorze zielonym np. RAL 6000.

6.1.10. Po catkowitym zwigzaniu mieszaniny, na powierzchni boiska nalezy malowac
farbami poliuretanowymi linie wyznaczajgce pola gry — wedtug zatgczonych
rysunkow. Szerokos¢ linii : 5 cm, boisko koszykarskie — liniami w kolorze czerwonym
RAL 3016, boisko do siatkowki wyznaczone liniami w kolorze zéttym np. RAL 1012.

6.2. BUDOWA NAWIERZCHNI Z KAMIENNEJ KOSTKI BRUKOWEJ (ORAZ INSTALACJA ZEGARA)

6.2.1. Zaprojektowano wymiane nawierzchni na placu przy wejsciu do parku na osi ulicy
Cegielnianej, jako otoczenie dla zegara stonecznego. Szczegotowy uktad
nawierzchni przewidzianych do wymiany przedstawiono na rysunkach technicznych.

6.2.2. Nalezy zdemontowac catosc istniejgcej nawierzchni z betonowych ptyt oraz kostki bru-
kowej wraz z obrzezami. Zdemontowane materiaty nalezy wywiezc¢ i pozostawic¢ do
dyspozycji inwestora. Rozebrac réwniez istniejgce warstwy podbudowy do gtebokosci
30 cm. Prace nalezy prowadzi¢ recznie i z nalezytg ostroznoscig z powodu znajdujg-
cych sie w sgsiedztwie elementdw infrastruktury technicznej oraz istniejgcych nasadzen

6.2.3. Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezposrednio w sgsiedztwie prowadzonych prac nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich deskowa-
niem z podktadkg ze styropianu. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby nie odkopywaé
systemow korzeniowych drzew i krzewdw, a w przypadku takiej koniecznosci prace
nalezy przeprowadzi¢ recznie aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowej nastepnie jak
najszybciej zakonczy¢ zaplanowane roboty i ponownie obsypac bryte korzeniowg ziemiag
zyznga. Niedopuszczalne jest aby bryta korzeniowa pozostawata odkryta przez dtuzszy
czas w trakcie prowadzenia robot. Nalezy zwréci¢ szczegolng uwage aby po zakon-



6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.

6.2.8.

6.2.9.

6.2.10.

6.2.11.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

6.3.3.

6.3.4.

czeniu prac nie przykrywac korzeni drzew warstwg ziemi ponad aktualny poziom.
Maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm.

W centrum placu nalezy wykonac¢ fundament dla projektowanego zegara
stonecznego — szczegoty techniczne w zatgczniku.

Obrzeza nalezy wykona¢ wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostka, z wytgczeniem styku z inng nawierzchnig utwardzong (alei parkowych).
Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Obrzeza posadowi¢ na tawie betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C12/15. Grubo$¢ tawy 10 cm + opory wysoko$ci min. 4 cm i
szerokosci o0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosc obrzeza.

Na gruncie rodzimym wykona¢ nowe warstwy podbudowy:

— warstwa wyrownawcza z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— kruszywo tamane frakcji 4-31,5 mm : 10.0 cm
— wysiewka z piasku stabilizowanego cementem 1/4 : 4.0 cm
— kostka kamienna granitowa, surowotupana 4/6 : 5.0 cm
Kostke brukowg surowotupang 4/6 nalezy uktadac tukami brukarskimi. Nalezy

zachowacé co najmniej 1% spadek w kierunku powierzchni zielonej w celu
umozliwienia odprowadzenia wod opadowych na tereny zielone.

Powierzchnie w najblizszym otoczeniu projektowanego zegara stonecznego nalezy
wykonaé¢ wedtug rysunkdéw zatgczonych do projektu zegara z kostki brukowe;
granitowej i bazaltowej 8/12 ukfadanych centralnie, wzdtuz obwodu kofa.

Nawierzchnie nalezy spoinowa¢ wodoprzepuszczalng fugg do spoinowania
kamienia naturalnego w kolorze szarym, dopasowanym do barwy kamienia.
Szerokos¢ fugi nie moze by¢ wieksza niz 1.0 cm.

Po zakonczeniu prac zwigzanych w wykonaniem nawierzchni nalezy zamontowac
zegar stoneczny, wykonany wedtug opisu i rysunkéw technicznych stanowigzcyh
odrebne opracowanie a zatgczonych do projektu jako zatgcznik nr 1.

Ewentualne réznice w poziomie w okolicach krawedzi alei nalezy wyréwnac zasypu-
jac je ziemig z wykopu i odtworzy¢ trawniki lub runo parkowe zaleznie od lokalizaciji.

BUDOWA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BRUKOWJE BETONOWEJ

Nalezy zdemontowac elementy nawierzchni przewidziane do wymiany wraz z
obrzezami. Zdemontowane materiaty nalezy zabezpieczy¢ i w miare ich stanu ponownie
zamontowac — projekt zaktada wykorzystanie czesci istniejacych obrzezy. Powierzchnie
istniejgcych alei przeznaczonych do utwardzenia nalezy zdemontowac na gtebokosc¢
~30 cm ponizej projektowanej rzednej terenu.

UWAGA: z powodu znajdujgcych sie w gruncie sieci infrastruktury technicznej prace
nalezy prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig, aby nie naruszyc ich elementéw — pro-
jekt nie przewiduje przebudowy sieci znajdujgcych sie pod terenem projektowanych
nawierzchni, w ich obrebie prace nalezy wykonywac¢ wyjgtkowo ostroznie. Przed
zakopaniem (utozeniem warstw podbudowy) nalezy ponownie utozy¢ wiasciwe folie
ostrzegawcze oznaczajgce poszczegolne przytgcza.

W bezposrednim sgsiedztwie drzew i krzewdw wszystkie prace ziemne nalezy
wykonywac ze szczegodlng ostroznoscia, tak aby nie uszkodzi¢ mechaniczne ich
bryty korzeniowej. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage aby po zakonczeniu prac nie
przykrywac korzeni drzew warstwg ziemi ponad aktualny poziom (maksymalna
roznica poziomu +/- 10 cm).

Obrzeza dla projektowanych nawierzchni, nalezy wykonac wzdtuz zewnetrznych
krawedzi przestrzeni przewidzianych do wypetnienia kostkg brukowg, z wytgczeniem
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styku z inng nawierzchnig utwardzong. Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm. Obrzeza
posadowi¢ na tawie betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C16/20.

Na gruncie rodzimym wykonaé nowe warstwy podbudowy:

— warstwa wyréwnawcza z piasku srednioziarnistego zageszczonego
mechanicznie : 10.0 cm

— podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego frakcji 4 — 31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie : 10.0 cm

— wysiewka z piasku stabilizowanego cementem 1/4 : 4.0 cm
— kostka brukowa betonowa : 8.0 cm

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej nalezy uktadaé bez fugi w sposéb pokaza-
ny na rysunkach. Gérna krawedz kostki betonowej musi by¢ zlicowana z goérng kra-
wedzig obrzeza, obrzeza uktadac¢ fazowaniem na zewnatrz w kierunku trawnikéw.

Wszystkie nawierzchnie powinny posiadaé¢ spadki w kierunku trawnikéw — zgodnie z
oznaczeniem na projekcie zagospodarowania terenu.

Ewentualne réznice w poziomie w okolicach krawedzi chodnikéw nalezy wyrownac
zasypujac je ziemig zyzng i odtworzy¢ trawniki.

BUDOWA SCHODOW TERENOWYCH

Prace ziemne przewidujg instalacje schodow terenowych pozwalajgcych na pokonanie
réznicy wysokos$ci terenu z poziomu alei nad stawem (rzedna: + 113.20 m n.p.m.) do
poziomu alei parkowej z kostki brukowej betonowej wiodgcej od wejscia do parku

(+ 115.30 m n.p.m.). Projektowane dojscie zlokalizowane jest w miejscu
uksztattowanych podczas budowy alei skarp, nie ma zatem koniecznosci
wykonywania wiekszych prac ziemnych poza ich ostatecznym uformowaniem i
zabezpieczeniem.

Zaprojektowano budowe schodow terenowych oraz utwardzonego dojscia do
istniejgcej alei parkowej. Szczegdtowy uktad nowoprojektowanych nawierzchni
utwardzonych przedstawiono na rysunkach technicznych.

Drzewa i krzewy znajdujgce sie bezposrednio w sgsiedztwie prowadzonych prac nale-
zy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi poprzez obtozenie ich
deskowaniem z podktadkg ze styropianu. Nalezy zwrocié szczegdlng uwage aby nie
odkopywac systemow korzeniowych drzew i krzewdw, a w przypadku takiej konie-
cznos$ci prace nalezy przeprowadzic¢ recznie aby nie uszkodzi¢ bryty korzeniowe;j
nastepnie jak najszybciej zakonczy¢ zaplanowane roboty i ponownie obsypac bryte
korzeniowg ziemig zyzng. Niedopuszczalne jest aby bryta korzeniowa pozostawata
odkryta przez dtuzszy czas w trakcie prowadzenia robot. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage aby po zakonczeniu prac nie przykrywaé korzeni drzew warstwg ziemi ponad
aktualny poziom. Maksymalna réznica poziomu +/- 10 cm.

Wszystkie prace budowlane powinny uwzglednia¢ koniecznos$¢ ochrony gleb i natural-
nego uksztattowania terenu. Podczas prowadzenia prac ziemnych warstwe urodzajng
gleby nalezy zdejmowac oddzielnie i odktada¢ w wyznaczone miejsce — do
wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robaot.

Ziemie do ksztattowania i niwelacji terenu nalezy wykorzysta¢ z korytowania pod na-
wierzchnie utwardzone alei. Pozostatg brakujgca mase ziemng nalezy dowiez¢. Zie-
mia wykorzystywana do formowania nasypu musi spetnia¢ podstawowe wymogi prze-
puszczalnosci wody i nie moze zawiera¢ czastek ilastych czy pytéw tak aby nie zatrzy-
mywata wody opadowej na powierzchniach uksztattowanych. Ziemie nalezy rowniez
starannie oczysci¢ z gruzu oraz innych elementéw zanieczyszczen budowlanych.



6.4.6. Wszystkie powierzchnie niwelowane stabilizowa¢ mechanicznie a ostatnig warstwe we-
getacyjng dla trawnikow wykonac z mieszanki ziemi i torfu odkwaszonego (pH 5,5).
Skarpy nalezy zabezpieczy¢ przed wymywaniem geowtdkning do czasu wzrostu roslin.

6.4.7. Schody terenowe nalezy wykonac¢ z opornikdw betonowych, szerokosci 10 cm
posadowionych na tawach betonowych w rozstawie co 30 cm, oporniki nalezy
zamontowac tak, by od strony alei istniejgcej kazdy nastepny byt posadowiony o
12 cm nizej od poprzedniego. Oporniki posadowi¢ na tawie betonu wylewanego
klasy nie nizszej niz C16/20. Grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 5cmi
szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ opornika.

6.4.8. W ten sposdb utworzone stopnie nalezy wypetni¢ warstwami podbudowy, analogi-
cznie jak powierzchnie chodnikow, a nastepnie wykonczy¢ ptaszczyzny stopni
kostkg brukowg, analogiczng jak na alejach parkowych. Kostke nalezy uktadac
rzedami, réwnolegle do krawedzi stopni.

6.4.9. Zejscie nalezy zabezpieczyC¢ barierg z profili stalowych, analogiczng jak przy wejsciu
do parku. Bariere nalezy wykonaé, zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowacé, a
nastepnie gotowg dostarczy¢ na budowe i zamontowac¢ w miejscach wskazanych na
rysunkach technicznych.

6.5. BUDOWA NAWIERZCHNI MINERALNYCH

6.5.1. W celu instalacji nowych nawierzchni nalezy wyznaczy¢ projektowany teren
przewidywany do pokrycia i zdjgé wierzchnig warstwe gruntu do gtebokosci ~30 cm
ponizej planowanej rzednej terenu, prace nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng
ostroznos$cig z uwagi na system korzeniowy drzew.

6.5.2. Obrzeza dla projektowanych nawierzchni, nalezy wykonac¢ wzdtuz zewnetrznych
krawedzi przestrzeni przewidzianych do wypetnienia nawierzchnig mineralng, z wy-
tgczeniem styku z inng nawierzchnig utwardzong. Wymiary obrzezy: 8x30x100 cm.
Obrzeza posadowi¢ na fawie betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C16/20.

6.5.3. Na gruncie rodzimym wykonac projektowane warstwy nowej nawierzchni:
— warstwa piasku stabilizowanego mechanicznie : 10 cm
— podbudowa (warstwa nosna) z kruszywa tamanego frakcji 4-31.5 mm : 15 cm
— warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 4-16 mm : 5 cm

— warstwa wierzchnia z utwardzonej mieszanki kruszyw mineralnych
frakcji 0-8 mm : 3 cm

6.5.4. Zagescic¢ poditoze gruntowe. Modut odksztatcenia EV2 minimum 45 MN/m?

6.5.5. Dostarczy¢ niezwigzang warstwe nosng, wodoprzepuszczalng k* = 0,01 cm/s i wbu-
dowac ze spadkiem 2% wraz z dopasowaniem do krawedzi Sciezki. Mieszanka
kruszywa tamanego 4-31.5 mm, z tamanego kamienia naturalnego, udziat masowy
w sktadnikach = 2 mm, minimum 60% wagowych, grubos¢ wbudowania: ok. 15 cm,
w stanie zageszczonym, stopien zageszczenia: D Pr = 0.98, modut odksztatcenia: E
V2 > 80 MN/m?. Wbudowanie za pomocg lekkiego urzgdzenia do wykonywania
nawierzchni, sterowanego laserem lub na podczerwien.

6.5.6. Dostarczy¢ i w budowaé warstwe dynamiczng 4/16 mm. grubos¢ warstwy rowna 5
cm w stanie zageszczonym, wraz z dopasowaniem do krawedzi $ciezki. Ptaskosc:
+/- 1 cm pod fatg o dtugosci 4 m; odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Wbu-
dowanie za pomocg lekkiego urzgdzenia do wykonywania nawierzchni, sterowanego
laserem lub na podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powierzchnie nalezy
nawodni¢. Wtérne zageszczenie musi odbyc¢ sie dynamicznie. Wymagany stopien
zageszczenia DPr = 0,95. Materiat: czysty naturalny materiat budowlany o statej
krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i mieszanki
piaskowo-zwirowej dopasowanej do tego grysu.
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Dostarczy¢ i wbudowac warstwe wierzchnig sciezki wraz z dopasowaniem do krawe-
dzi $ciezek, grubo$¢ wbudowania: 3 cm, w stanie zageszczonym. Ptaskos¢: +/- 1 cm
pod tatg o dtugosci 4 m, odchytka od wysokosci nominalnej: +/- 1 cm. Przepusz-
czalnos¢ wody = 1,0 x 10-4 cm/s. Wytrzymatos$¢ na Scinanie powierzchni = 50 kN/m2.
Wbudowanie za pomocg lekkiego urzagdzenia do wykonywania nawierzchni,
sterowanego laserem lub na podczerwien. Przed wtérnym zageszczeniem powie-
rzchnie nalezy nawodni¢. Wtérne zageszczenie musi odbyc sie statycznie. Wymagany
stopieh zageszczenia DPr = 0,95. Materiat: czysty naturalny materiat budowlany o
statej krzywej przesiewu z grysu z kamienia twardego (granit > 60% i < 70%) i
mieszanki piaskowo-zwirowej dopasowanej kolorystycznie do warstwy dynamiczne;.

Pielegnacja wykanczajgca obejmuje nawadnianie, tak ze nawierzchnia na zmiane
przesigknieta jest wodg i nastepnie wysycha na catej powierzchni, w fazie wysycha-
nia w stanie wilgotnosci gleby musi by¢ na zmiane walcowana na krzyz, przy czym
nalezy unikac¢ Scinania i przesuwania sie materiatu wierzchniego, nastepnie wyréw-
nanie (wykonanie ptaskiej powierzchni). Nalezy przy tym unika¢ przemieszczania sie
materiatu wierzchniego. Pielegnacje wykanczajgcg nalezy tak dtugo powtarzac, az
uzyskana zostanie wymagana wytrzymatos¢ na Scinanie. Z reguty, w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych 3 — 5 tygodni.

WYMIANA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ PLACU ZABAW

W celu instalacji nawierzchni bezpiecznych placu zabaw zdjgé wierzchnig warstwe
gruntu do gtebokosci 30 cm ponizej planowanej rzednej terenu, prace nalezy
prowadzi¢ ze szczegodlng ostroznoscig z uwagi na system korzeniowy drzew oraz
istniejgce fundamenty ogrodzenia placu zabaw.

Fundamenty po nieistniejgcych urzgdzeniach nalezy zdemontowac, a zdemonto-
wane elementy wywiez¢ z terenu budowy i utylizowad. Istniejgce na placu zabawki,
ktore znajdujg sie w dobrym stanie technicznym nalezy pozostawi¢, na posado-
wienie nowych skorygowac ewentualnie ze stanem zastanym, tak aby uwzgledni¢
strefy bezpieczenstwa wszystkich zabawek na placu. Sprzet do zabaw nalezy
posadawiac¢ na fundamentach systemowych dostarczonych przez producenta.
Wykop oraz jego boki nalezy wytozy¢ geowtdkning F250 zabezpieczajgcg przed
przerastaniem korzeni i gryzoniami.

Wyznaczony teren zasypac piaskiem ptukanym, kalibrowanym o grubosci ziaren 0.2 —
2.0 mm; oczyszczony z ewentualnej zawartosci czesci organicznych oraz pylastych,
czgstek gliny i itdw, etc. Piasek powinien by¢ w 70% kwarcytowy. Aby zrekom-
pensowac przemieszczanie sie piasku nalezy do podanych grubosci doda¢ 10 cm.
W zaleznosci od lokalizacji placu zabaw oraz jego stopnia uzytkowania piasek jako
nawierzchnia amortyzujgca upadki powinna by¢ stale kontrolowana i pielegnowana i
w skrajnych przypadkach wymieniana dwa razy do roku.

INSTALACJA URZADZEN SPORTOWYCH ORAZ URZADZEN DO ZABAWY

Wszystkie elementy projektowanych urzadzen nalezy przygotowac wedtug opisu,
rysunkow technicznych, zabezpieczy¢ i gotowe dostarczy¢ na budowe.

Elementy sprzetu sportowego nalezy zamontowac¢ wedtug zalecen producentow.

PILKOCHWYTY

Miejsce instalacji pitochwytow nalezy wyznaczy¢ zgodnie z rysunkami technicznymi,
120 cm od krawedzi boiska wielofunkcyjnego. Prace budowlane nalezy prowadzi¢
ze szczegoblng ostroznoscig z uwagi na znajdujgce sie w bezposrednim sgsiedztwie
sieci infrastruktury technicznej. Stopy fundamentowe wykonywac wiertnicg w
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miejscach wyznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu. Gtebokosc¢
posadowienia min. 100 cm, stopa fundamentowa z betonu klasy nie nizszej niz
C16/20, szerokos¢ min. @ 40 cm. Na fundamentach betonowych zamontowaé
projektowane stalowe stupy . Projektowana wysokos¢ stupa — 6.0 m nad poziom
otaczajgcego terenu (rzeczywista wysokos¢ stupa 6.80 m).

Na stupach nalezy rozmiescic liny ze stali nierdzewnej wraz z napinaczami oraz
stezeniami wedtug rysunkow technicznych. Linki stalowe pitkochwytu mocowaé do
stupdw i kotew za pomocg karabinka

Do kotwienia siatki pitkochwytu nalezy uzy¢ kotew systemowych betonowych z
uchem, zakrytych wierzchnig warstwg ziemi wegetatywnej

UWAGA: Kazdy stup pitkochwytu musi posiada¢ uziom

ZESTAW DO KOSZYKOWKI

W podtozu wykonac¢ fundament i osadzic tuleje; goérna krawedz tulei ma pokrywac
sie z poziomem zerowym boiska. Zalecana wielkos¢ fundamentéw wynosi min.
800x800 mm i gtebokosci min. 1000 mm przy klasie betonu nie nizszej niz C20/25.

Stojak w tulei mozna montowac i eksploatowac po catkowitym wyschnieciu betonu —
min 5-7 dni. Do zabetonowanej tulei wsung¢ stup stojaka i dokrecajac srube M12x45
mechanizmem blokujgcym ustabilizowac¢ stup w tulei.

Tablice i obrecz z siatkg fancuchowg zamontowac na wysiegniku za pomocg srub
M10x70 i nakretek. Zastrzat przykreci¢ do tablicy i wysiegnika srubami M8x20 z
podktadkami.

Nasung¢ wczesniej zmontowang tablice z wysiegnikiem na stup, ustawic je na zada-
nej wysokosci i zablokowac na stupie za pomocg srub M12x50 oraz skontrowac
nakretkami M12.

Wyregulowac¢ ustawienie zastrzatu tak, aby tablica byta ustawiona w pionie.

Elementy sprzetu sportowego przewidziane w projekcie nalezy przygotowac
i zamontowac wedtug rysunkow technicznych oraz zalecen producentéw.

Elementy mobilne (stupy do mocowania siatek) sktadowaé¢ w miejscu wskazanym
przez Dyrekcje Szkoty, tuleje w nawierzchni boisk zabezpieczy¢ deklami pokrytymi
warstwg poliuretanu.

UWAGA: Zatyczka tulei montazowej dla stupdéw jest elementem, ktéry powinien byé
wykonany w sposob uniemozliwiajgcy usuniecie jej przez osobe postronng (np. z
blokadg na klucz imbusowy). Nie mozna korzystac z boiska kiedy tuleje nie sg
zabezpieczone zatyczkag.

ZESTAW DO SIATKOWKI

Wszystkie elementy zestawu nalezy gotowe dostarczy¢ na budowe i zamotnowac
wedtug wskazan producenta. Stupy montowane w tulejach stalowych lub
aluminiowych kotwionych w nawierzchni.

Montaz nalezy rozpocza¢ od zabetonowania tulei w sposéb wskazany na rysunkach
technicznych. Warstwa betonu powinna mie¢ min. 50 cm grubosci.

Tuleje ze wzgledu na gietko$¢ aluminium, zaleca sie betonowac z odchyleniem ~ 2°
od pionu, w kierunku przeciwnym do naciggania siatki. Nalezy zwréci¢ uwage na
kierunek zamontowania tulei. Posiadajg one wzdtuzne listwy zabezpieczajgce stupki
przed obrotem, ktére powinny by¢ skierowane do wewnatrz pola gry.

W momencie gdy warstwa betonu osiggnie swojg wytrzymatosé, mozna wstawié
stupki do tulei. Przed zamontowaniem stupka nalezy oczysci¢ wnetrze tulei.
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Po zamontowaniu stupkéw nalezy zatozy¢ siatke i naciggnac jg. Przy zawieszaniu
siatki nalezy zwréci¢ uwage, aby hak naciggowy nie opierat sie o krancowe pozycje
mechanizmu.

Elementy zestawu siatkarskiego muszg by¢ demontowalne. Po zdemontowaniu
kompletu siatkarskiego nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na prawidiowe
zabezpieczenie tulei w nawierzchni tak aby niemozliwe byto usuniecie zaslepki
przez osoby postronne. Elementy zestawu nalezy przechowywaé w miejscu
wskazanym przez dyrekcje szkoty.

Przed rozpoczeciem gry nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ wiasciwe zamocowanie
stupkéw w podtozu.

STOLY DO TENISA STOLOWEGO

Istniejgcy stot nalezy zdemontowac i przenies¢ na miejsce wskazane na planie
zagospodarowania terenu, zamontowac po wykonaniu nawierzchni utwardzonej w
strefie gry. Nowy stot (drugi) gotowy dostarczy¢ na budowe i zamontowac zgodnie z
instrukcjg producenta.

Stoty oparte na prefabrykowanych podstawach instalowanych bezposrednio w
podtozu, rozmieszczenie stotdw zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu.

URZADZENIA NA PLACU ZABAW

Nowe elementy matej architektury przewidziane w projekcie nalezy przygotowac
i zamontowac wedtug rysunku projektu zagospodarowania terenu. Wszystkie
zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Urzgdzenia i ich
rozmieszczenie musi spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176.

Wszystkie urzgdzenia do zabawy powinny w miare mozliwosci by¢ wykonczone w ten
sam sposob — kolory poszczegolnych elementow zabawek nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem na podstawie przedstawionych przez wykonawce probek.

Ostateczne rozmieszczenie urzadzen powinno uwzgledniac rzeczywiste strefy
bezpieczenstwa. Montaz za pomocg fundamentéw oraz kotew systemowych dostarczo-
nych przez producenta urzgdzenia. Urzgdzenia powinny by¢ zamontowane wedtug
rysunkow technicznych oraz zgodnie z zaleceniami producenta (producentow).

Przed oddaniem placu zabaw do uzytkowania nalezy przeprowadzi¢ kontrole
nawierzchni, urzgdzen oraz ich montazu.

WYROWNANIE | REKULTYWACJA NIEKTORYCH TERENOW ZIELONYCH

Nalezy zdemontowac elementy przewidziane do rozbiorki wraz z fundamentami i podbu-
dowami. Elementy zdemontowane oraz gruz nalezy niezwtocznie wywiezc¢ i utylizowac.
Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na usuniecie resztek materiatow budowlanych i gruzu
oraz oczyszczenie ziemi w miejscach przewidzianych na nowe nasadzenia.

Po zakonczeniu wszystkich prac budowlanych nalezy teren przewidziany do rekultywacji
wyrownac i odtworzy¢ trawniki, teren nalezy obsia¢ mieszankg traw przeznaczonych do
terendw intensywnie uzytkowanych lub sportowych.

Trawniki nalezy zaktadac¢ w terminie od kwietnia do wrzesnia. Teren przeznaczony pod
trawniki nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen i resztek budowlanych oraz spulchnic
mechanicznie glebogryzarkg na gtebokos¢ 5-10 cm. W zasiegu koron drzew prace nalezy
wykonywac recznie bez uszkadzania korzeni strukturalnych.

Przed wykonaniem trawnika nalezy usungc¢ przez wygrabienie kamienie, korzenie oraz
kigcza chwastow i resztki darni. Teren wyréwnac, wygrabi¢ i zwatowac. Glebe rodzimag
przykry¢ 2 cm warstwg gleby urodzajnej i wyrownac¢ do poziomu zgodnego z otoczeniem.



6.8.5. Do spulchnionej i oczyszczonej gleby rodzimej doda¢ nawozy mineralne typu azofoska,
polifoska, zgodnie z zaleceniami nawozowymi. Po wysiewie nawozow nalezy
bezwzglednie i staranie wymieszac je z glebg np. poprzez grabienie. Przygotowanie do
siewu rozpoczynamy od przeprowadzenia watowania. Watowanie wykonujemy raz w
jedng, a raz w drugg strone, a nastepnie po przekatnej. Tak przygotowana gleba nadaje
sie do wysiewu nasion. W odlegtosci 0.3 m od pni drzew nie zakfada¢ trawnikow,
powierzchnie wokot pni wysypac korg, zwirem lub drobnymi kamieniami.

6.8.6. Do wysiewu stosowac uniwersalng mieszanke traw na nawierzchnie sportowe (lub
z przeznaczeniem na trawniki intensywnie uzytkowane) w ilosci 25-50 g/m?. Obsiang
powierzchnie nalezy przegrabic nie gtebiej niz na 0,5 - 1,0 cm gtebokosci i ponownie
watowac lekkim watem.

6.8.7. Na wykonanej nawierzchni nalezy utrzymywac wilgotno$¢ przez okres 40-50 dni.
Nawierzchnie zraszac¢ strumieniem rozproszonym, unikajgc silnego strumienia wody,
ktory moze wymyc¢ podtoze i nasiona.

7. Rozwigzania instalacyjne
Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie liczne sieci infrastruktury
technicznej. Planowane prace nie przewidujg ich przebudowy.
Projekt przewiduje instalacje 4 opraw oswietleniowych dla oswietlenia projekto-
wanego boiska i przytgczenie ich do istniejgcej na terenie inwestycji sieci -
szczegOty w czesci 3 opracowania (projekt elektryczny).
Odprowadzenie wod opadowych — czesciowo przez projektowane nawierzchnie
wodoprzepuszczalne oraz dzieki spadkom na nawierzchniach utwardzonych na
trawniki, na teren dziatki wiasnej.

8. Charakterystyka energetyczna obiektu
Charakter obiektu nie wymaga sporzadzenia charakterystyki energetyczne;.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Projektowany remont nie ma wptywu na warunki ochrony pozarowej obiektu, park
i znajdujgce sie na jego terenie elementy zagospodarowania terenu sg w catosci
trwale otwarte.

Teren parku i znajdujgce sie na nim obiekty sportowo-rekreacyjne sg dostepne od
strony utwardzonego wjazdu z ul. Skalmierzyckiej, ktory posiada parametry drogi
pozarowe;.
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1. Podstawa opracowania

e Ustawa ,,Prawo budowlane” (Ustawa z 7.07.1994 : Dz. U. 1994 Nr 89 poz.
414, jednolity tekst z 2013 : Dz. U. 2013 nr 0 poz. 1409),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr120, poz. 1126),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. Nr 47, poz. 401),

2. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego w kolejnosci ich
wykonywania:

e Budowe boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowe;j

e Budowe utwardzonego placu o nawierzchni z kostki brukowej granitowe;j

e Budowe alei parkowych o nawierzchni utwardzonej z kostki brukowej betonowe;j
e Budowe nawierzchni mineralnych

¢ Wymiane nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

¢ Instalacje urzgdzen sportowych

e Instalacje urzgdzen do zabawy (na placu zabaw)

e Instalacje opraw oswietleniowych dla oswietlenia boiska

¢ Wyrdéwnanie i rekultywacja pozostajgcych terenoéw zielonych

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
1. Budynek
4. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania,
ktdre mogtyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét
budowlanych:

Teren nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0soOb postronnych oraz oznakowac
miejsce prowadzenia prac. Rodzaje zagrozen:
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e Wykonywanie roboét, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania
substancji chemicznych

Sposo6b prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem robot nalezy dokonac¢ obowigzkowych szkoleh pracownikow
z zakresu BHP (instruktaz ogdlny oraz instruktaz stanowiskowy), ze szczegoto-
wym omowieniem zakresu roboét objetych projektem, harmonogramu robdét, tech-
nologii wykonania robo6t, oraz zagrozen wystepujgcych na terenie budowy

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie:

WYKONYWANIE ROBOT, PODCZAS KTORYCH WYSTEPUJA DZIALANIA SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH, ZAGRAZAJACYCH BEZPIECZENSTWU | ZDROWIU LUDZI PRZY PROWADZENIU
PRAC ZWIAZANYCH Z REMONTEM KONSERWATORSKIM.

Na poczatku prac nalezy wykonac¢ odpowiednie zabezpieczenia obiektu, bedg-
cego przedmiotem prac i miejsc ich wykonywania, a takze terenu wokét. Teren
ogrodzi¢, zachowujgc bezpieczng odlegtos¢ od traktow komunikacyjnych dla
pieszych. Teren prac ogrodzi¢ poprzez oznakowanie tasmami ostrzegawczymi w
kolorze czerwono-biatym, umiesci¢ tablice ostrzegawcze z napisami: ,Uwaga!
Osobom nieupowaznionym wstep wzbroniony”.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, ,Warun-
kami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano-montazowych” oraz
normami i przepisami BHP, pod dozorem osoby uprawnionej do prowadzenia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i posiadajgcym odpowiednie
uprawnienia do prac budowlanych. Caty teren objety opracowaniem nalezy
ogrodzi¢ i wyposazy¢ w znaki ostrzegawcze i informacyjne. Nalezy zapewnic
komunikacje umozliwiajgcg ewakuacje pracownikédw poza strefe niebezpieczng
oraz zorganizowac punkt p.poz. i punkt pierwszej pomocy.



