Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

o . .
S X Unia Europejska S,
/| SAMORZAD WOJEWODZTWA iski d * *
WIELKOPOLSKIEGO 0O Europejski Fundusz "
OO Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego :

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017 ZAtACZNIK NR 3 DO SIWZ

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(SOPZ)

PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie, dostawa i wdrozenie technologii GIS (System Informacji
Geograficznej; ang. Geographic Information System) dla Regionalnej Zintegrowanej Infrastruktury
Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej, zwanej dalej RZIIP AKO.

Zadanie, bedace przedmiotem zamdwienia, jest wspétfinasowane ze srodkow Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego przyznanych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na
lata 2014-2020 na realizacje projektu pn. ,Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji
Przestrzennej Aglomeracji  Kalisko-Ostrowskiej” (alokacja Strategii Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej).

CEL | ZALOZENIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

RZIIP AKO ma by¢ punktem dostepowym - brokerem dystrybucji zintegrowanych danych i e-ustug
przestrzennych, zaréwno lokalnej administracji publicznej - uczestniczacych w ww. projekcie jednostek
samorzadu terytorialnego Aglomeracji Kalisko—Ostrowskiej (zwanych dalej JST AKO), jak i lokalnej
spotecznosci.

Celem wdrozenia RZIIP AKO jest udostepnienie i upowszechnienie wiarygodnej informacji przestrzenne;j
o regionie dajacej podstawy do usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej regionu, a docelowo
rowniez do wazrostu konkurencyjnosci oraz rozwoju gospodarczego Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
(zwanej dalej AKO). RZIIP AKO stuzy¢ ma rédwniez usprawnieniu i poprawie efektywnosci wykonywania
zadan zwigzanych z wykorzystywaniem i przetwarzaniem informacji przestrzennych.

Innowacyjnos¢ technologii sta¢ sie ma motorem rozwoju obszaru AKO i stanowié¢ uniwersalne,
elektroniczne narzedzie umozliwiajace realizacje zadan stawianych jednostkom samorzadu terytorialnego,
m.in. w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, turystyki, edukacji, zdrowia, demografii,
komunikacji i transportu, ochrony $rodowiska, kultury i sztuki, informacji katastralnej oraz zarzadzania
kryzysowego i bezpieczenstwa.

RZIIP AKO tworzona jest réwniez z myslg o skoordynowaniu i uproszczeniu prac jednostkom JST AKO.
System wspiera¢ ma kompleksowo m.in. procesy strategiczne, planowanie przestrzenne, procesy
wydawania decyzji administracyjnych zwigzane z inwestycjami i obstuga inwestoréw oraz inne, planowane
do realizacji w przysztosci w ramach rozwoju systemu.

RZIIP AKO ma by¢ hurtownig danych, pozwalajgca poprzez ustugi wyszukiwania, przegladania i pobierania,
na dostep zarowno do danych i ustug lokalnych JST AKO, jak i innych rozproszonych danych
przestrzennych. Jednoczesnie bedzie to bardzo wainy punkt w procesie rozwoju spoteczenstwa
informacyjnego w regionie.

Zgodnie z zatozeniami ww. projektu, system RZIIP AKO ma zostac podzielony na dwie podstawowe czesci -
wewnetrzng i zewnetrzng. Pierwsza z nich, oparta o wewnetrzng siec intranetowg, przeznaczona bedzie do
uzytku dla administracji JST AKO i realizowaé¢ ma zagadnienia zwigzane z zarzgdzaniem przestrzenig, takie
jak planowanie przestrzenne, infrastruktura, zarzgdzane mieniem i inne. Druga, zewnetrzna czes¢ systemu,
musi posiada¢ mozliwos¢ komunikacji z uzytkownikami zewnetrznymi w zakresie udostepniania danych
przestrzennych, publikujgc wybrane dane poprzez system portalu RZIIP AKO dostepny przez sie¢ Internet.
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Zatozeniem GIS w ramach RZIIP AKO jest budowa kompleksowe] platformy sprzetowo-programowej
opartej na wzajemnie zintegrowanych danych majacej za zadanie kompleksowe wsparcie proceséw
decyzyjnych i realizacyjnych w JST AKO.

Efektem dziatania systemu ma by¢:

zwiekszenie efektywnosci wykonywania codziennych zadan zwigzanych z obstugg procesu
inwestycyjnego poprzez szybki dostep do aktualnych, doktadnych cyfrowych informacji,

— obnizenie kosztéw oraz poprawa efektywnosci pracy poprzez eliminacje lub znaczne ograniczenie
powielania tych samych danych w poszczegdlnych JST AKO,

— wsparcie procesow decyzyjnych,.

— poprawa efektywnosci zarzagdzania zasobami JST AKO,

— poprawa doktadnosci istniejgcych informacji,

— lepszy dostep do informacji dla pracownikéw jednostek organizacyjnych JST AKO oraz mieszkancow,
inwestordw i innych interesariuszy systemu,

— bardziej efektywna obstuga interesantow,

— zwiekszenie efektywnosci promocji regionu AKO i dostepnosci informacji publicznej poprzez geoportal.

RZIIP AKO ma w przysztosci zapewnié¢ nie tylko sprawng obstuge baz danych i informacji o przestrzeni

w ramach jednostek organizacyjnych JST AKO, ale takze stworzy¢ techniki i procedury wymiany danych

zinnymi jednostkami administracji, jednostkami branzowymi w celu zintegrowania ustug dla

spoteczenstwa informacyjnego zapewniajac dostarczanie informacji w tym zakresie dla ich efektywnego

wykorzystywania.

OBSZAR REALIZACJI | ODDZIALYWANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zgodnie z zatozeniami projektu, o ktérym mowa na wstepie, Miasto Kalisz przeprowadza niniejsze
postepowanie w imieniu wtasnym, jak i w imieniu i na rzecz:

1) Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski, 13) Gminy Ostrow Wielkopolski,

2) Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce, 14) Gminy Przygodzice,

3) Gminy i Miasta Odolanéw, 15) Gminy Sieroszewice,

4) Gminy i Miasta Raszkow, 16) Gminy Sosnie,

5) Gminy i Miasta Stawiszyn, 17) Gminy Szczytniki,

6) Gminy Blizandw, 18) Gminy Zelazkéw,

7) Gminy Cekdow-Kolonia, 19) Gminy Gotuchdw,

8) Gminy Godziesze Wielkie, 20) Powiatu Ostrowskiego

9) Gminy Kozminek, 21) Powiatu Kaliskiego,

10) Gminy Liskow, 22) Powiatu Pleszewskiego (w granicach

11) Gminy Mycielin, Gminy Gotuchdw).

12) Gmina Opatowek,

Obszar realizacji i oddziatywania przedmiotu zamdwienia to zatem 23 jednostki samorzadu terytorialnego
Aglomeracji Kalisko—Ostrowskiej.

ZAKRES ZAMOWIENIA

Dostawa i montaz serwera centralnego wraz z zasilaczami UPS, konsolg KVM, urzadzeniem typu NAS

z dyskami (wg minimalnych wymagan opisanych w niniejszym SOPZ).

Serwer centralny RZIIP AKO — dwa zestawy serwerdw fizycznych (min. 4 szt.) wraz z zasilaczami UPS, konsolg

KVM, urzadzeniem typu NAS z dyskami, zlokalizowany zostanie w siedzibie Zamawiajgcego, jako Lidera
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projektu. Zaktada sie, ze RZIIP AKO w zakresie fizycznym posiadat bedzie architekture szyny danych, ktorej
jadrem bedzie zintegrowana hurtownia danych przestrzennych, znajdujgca sie na dedykowanej jednostce
komputerowej (serwerze lub grupie serweréw). Zamawiajgcy wymaga, aby wykonawca zastosowat dwie
niezalezne instalacje serweréw mapowych i bazy danych, przy czym dopuszczalne jest zestawienie potaczenia
miedzy nimi za pomocg zapory sieciowej wytgcznie w celu aktualizacji danych miedzy serwerami. Zaplanowano,
ze w sktad RZIIP AKO wejdg, co najmniej dwa fizyczne serwery (na kazdg z niezaleznych sieci: wewnetrzng oraz
zewnetrzng —razem min. 4 szt.), spetniajgce inne funkcje i dedykowane réznym grupom uzytkownikow:
1) Serwer bazodanowo-aplikacyjny wewnetrzny klasy GIS/SIP — stuzacy realizacji proceséw administracyjnych
oraz obstudze RZIIP AKO dla JST AKO,
2) Serwer bazodanowo-aplikacyjny zewnetrzny klasy GIS/SIP — wykorzystywany do udostepniania ustug
w internecie.
Serwery muszg by¢ skonfigurowane wraz z wymaganym systemem operacyjnym oraz wymaganym
oprogramowaniem. Do przechowywania danych powinna by¢ wykorzystana baza danych typu relacyjnego,
ktora zapewni szybko$¢ oraz niezawodnos$é pracy przy ilosci danych zebranych od wszystkich uczestnikéw
projektu (JST AKO). Wykonawca dokona wyboru konfiguracji serwerow o odpowiedniej wydajnosci oraz
producenta sprzetu w taki sposdb, aby zapewni¢ bezproblemowg prace wszystkich uzytkownikéw zgodnie
z wymaganiami ilosciowymi okreslonymi w punkcie 5 SOPZ.
Zamawiajacy wymaga 5 lat gwarancji na sprzet z gwarantowanym czasem naprawy do korica nastepnego dnia
roboczego, z zastrzezeniem, ze w przypadku awarii dyskdw znajdujgcych sie w serwerze i koniecznosci wymiany
na nowe, uszkodzone dyski zostajg u Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadowania i przechowywania danych na macierzy dyskowe;j.
Catg niezbedng infrastrukture sprzetowg musi dostarczy¢ Wykonawca (miedzy innymi Wykonawca w ramach
dostawy sprzetu dostarczy macierz dyskowg zapewniajgcg odpowiednig przestrzen dyskowg do sktadowania
danych). Zamawiajacy nie podaje wymaganych rozmiarédw dyskow ze wzgledu na fakt, iz nie okresla, jaki system
bedzie wykorzystany do budowy RZIIP AKO — majgc na uwadze powyzsze Zamawiajgcy pozostawit Wykonawcy
decyzje, co do wielkosci potrzebnej przestrzeni dyskowej. Zastosowane rozwigzanie sprzetowe zapewni¢ ma
prawidtowe dziatanie RZIIP AKO. Wykonawca musi przewidzie¢ parametry sprzetu z odpowiednim zapasem
odnosnie pojemnosci i wydajnosci przy zatozeniu ciggtej zmiany wielkosSci posiadanych przez Zamawiajgcego
baz.
Zamawiajacy wymaga, aby ze wzgleddéw wydajnosciowych byty to serwery dwuprocesorowe z minimum 64 GB
RAM ECC oraz dyskami SAS skonfigurowanymi w macierz RAID (6 lub 10), oraz posiadajgce 2 redundantne
zasilacze.
Serwery muszg by¢ w obudowach umozliwiajgcych montaz w szafie krosowniczej typu RACK 19” (nalezy
dostarczy¢ osprzet do montazu; Zamawiajgcy dopuszcza zainstalowanie serwerdw w jednej szafie typu RACK)
oraz byé wyposazone w zasilacze awaryjne UPS (Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania jednego urzadzenia
UPS o odpowiedniej mocy do zasilania serwerdw) o odpowiedniej mocy wraz z oprogramowaniem
obstugiwanym przez dostarczony system operacyjny.
Do serwerdéw nalezy dostarczy¢ konsole KVM z elektroniczng przetgcznicg (wg parametréow okreslonych
w Tabeli 7).
Zamawiajacy nie stawia wymagan odnosnie systemu operacyjnego, wymaga jednak dostarczenia odpowiedniej
liczby licencji (jezeli s konieczne) dla liczby uzytkownikéw okreslonej w punkcie 5 SOPZ.
Wszystkie urzadzenia powinny by¢ dostarczone z odpowiednimi przewodami. Sprzet musi spetnia¢ wymogi
normy Energy Star, posiada¢ deklaracje zgodnosci CE, spetnia¢ kryteria Srodowiskowe, w tym zgodnosci
z dyrektywa RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych.
Szczegbétowe minimalne wymagania/parametry stawiane przez Zmawiajgcego dla serwera centralnego wraz
z zasilaczami UPS, konsolg KVM, urzgdzeniem typu NAS z dyskami zawarto w tabelach w punkcie 9 SOPZ.
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Dostawa i montaz serwerow wraz z zasilaczami awaryjnymi UPS dla wszystkich JST AKO bedacych
uczestnikami projektu (wg minimalnych wymagan opisanych w niniejszym SOPZ).

W celu usprawnienia aktualizacji systemu, kazdy Uczestnik projektu (JST AKO) otrzyma wtasny serwer
przekazujacy dane do serwera centralnego; wszystkie dane bedg znajdowad sie jednak na serwerze centralnym.
Szczegétowe minimalne wymagania/parametry stawiane przez Zmawiajgcego dla ww. serwerdéw wraz
z zasilaczami awaryjnymi UPS zawarto w tabelach w punkcie 9 SOPZ.

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie serwera danych przestrzennych GIS (wg minimalnych wymagan
opisanych w niniejszym SOPZ).

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie bazy danych GIS (wg minimalnych wymagan opisanych w niniejszym
SOPZ).

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie systemu zasilajagcego RZIIP AKO (wg minimalnych wymagan

opisanych w niniejszym SOPZ), sktadajgcego sie z:

1) modutu importu rejestréw i ewidencji (BDOT10k, BDOT500, GESUT, EGIB, EMUIA, inne dane w standardach
GIS);

2) modutu transformacji i tranzycji danych;

3) modutu konfiguracji tresci i wyglagdu geoportalu;

4) modutu administrowania uzytkownikami i uprawnieniami;

5) systemu CMS budujgcego geoportal;

6) portalu metadanych.

Zaprojektowanie, wykonanie i wdrozenie warstw GIS (wg minimalnych wymagan opisanych w niniejszym
SOPZ), w tym m.in.:
1) opracowanie i wykonanie ortofotomapy terenu AKO
2) opracowanie i wykonanie zdje¢ ukosnych Miasta Kalisza i Gminy Miasto Ostréw Wielkopolski,
3) opracowanie i wykonanie portalu w zakresie min. 12 grup tematycznych opisanych w dalszej czesci
niniejszego SOPZ, tj.:
a) Zagospodarowanie Przestrzenne,
b) Gospodarka Mieniem Komunalnym,
c¢) Komunikacja i Drogi,
d) Sprawy Spoteczne / Mieszkaniowe / Obywatelskie,
e) Zarzadzanie Kryzysowe / Bezpieczeristwo,
f)  Srodowisko / Rolnictwo / Gospodarka Komunalna,
g) Wyborcza / Budzet Obywatelski,
h) Finanse / Podatki,
i) Kultura / Sztuka / Sport / Turystyka,
j)  Edukacja,
k) Urzad,
1) Inne.
4) opracowanie i wykonanie mapy akustycznej Miasta Kalisza i Gminy Miasto Ostrow Wielkopolski,
5) opracowanie i wykonanie ewidencji drég i obiektéw mostowych dla JST AKO.
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Dostawa i montaz sprzetu komputerowego przeznaczonego do obstugi systemu dla kazdej JST AKO bedacej
Uczestnikiem projektu (wg minimalnych wymagan opisanych w niniejszym SOPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostawy i instalacji stacji roboczych komputerowych wraz z drukarkami A4
(laserowe, czarno-biate) i drukarkami A3 (laserowe, kolorowe ze skanerem) — razem po 23 szt. kazdego
urzadzenia (po jednej szt. dla kazdego z Uczestnikéw projektu).

Szczeg6towe minimalne wymagania/parametry stawiane przez Zmawiajgcego dla sprzetu zawarto w tabelach
w punkcie 10 SOPZ.

Dostawa sprzetu informatycznego oraz geoinformatycznego stuzacego aktualizacji, sprawdzaniu
poprawnosci danych oraz funkcjonalnosci systemu i jego prezentacji (wg minimalnych wymagan opisanych
w niniejszym SOPZ).

Wykonawca zobowigzany bedzie do dostawy laptopdw i tabletéw (po 2 szt.), rzutnika multimedialnego, drona
o podwyzszonych parametrach uzytkowych, odbiornika GPS.

Szczegbétowe minimalne wymagania/parametry stawiane przez Zmawiajgcego dla sprzetu zawarto w tabelach
w punkcie 10 SOPZ.

Przeprowadzenie cyklu szkolen z obstugi RZIIP AKO (zgodnie z opisem zawartym w niniejszym SOPZ).

Szkolenia kierowane bedg w zaleznosci od zakresu: do administratoréw systemu, koordynatoréw
gminnych/powiatowych systemu, uzytkownikéw systemu - pracownikdw urzedéw uczestniczagcych w projekcie
jednostek samorzgdowych AKO.

Szczegétowe minimalne wymagania stawiane przez Zmawiajgcego dla zatozonego cyklu szkoleniowego zawarto
w punkcie 12.2 SOPZ.

Integralnym elementem przedmiotu zaméwienia jest:

1) Przygotowanie projektu technicznego wdrozenia RZIIP AKO, w tym wykonanie analizy przedwdrozeniowej
i dostarczenie stosownej dokumentacji projektowej (technicznej i eksploatacyjnej).

2) Asysta techniczna po zrealizowaniu przedmiotu zamdwienia (w tym konsultacje zwigzane z obstugg
systemu) przez okres réwny udzielonej gwarancji.

3) Udzielenie minimum 60-miesiecznej gwarancji i serwisu gwarancyjnego na przedmiot zamowienia liczac, od
dnia nastepnego po podpisaniu protokotu odbioru koficowego na wykonany przedmiot zamdwienia.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za:

1) Dostarczenie oprogramowania zgodnego z zaakceptowang dokumentacja projektowa.

2) Instalacje i konfiguracje oprogramowania niezbednego do funkcjonowania RZIIP AKO na serwerach
sprzetowych.

3) Przygotowanie interfejséw i zatadowanie danych.

Wykonawca dokona konfiguracji tworzenia kopii zapasowych (backup) danych z serwerdw (zaréwno
oprogramowania, jak i danych) i kopiowaniu ich na urzadzenie typu NAS. System umozliwia¢ ma wywotywanie
tworzenia kopii na zgdanie (on demand) oraz tworzenia zaplanowanych okresowych kopii wybranych
elementéw.

Wykonawca przygotuje skrypty/ustugi dla administratora umozliwiajgce przywrdcenie danych z kopii
bezpieczenstwa.

Poszczegdlne elementy powyzej przedstawionego ogolnego opisu zakresu przedmiotu zamdwienia
szczegotowo opisano w dalszej czesci SOPZ.
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UZYTKOWNICY SYSTEMU

W systemie RZIIP AKO zaktada sie istnienie réznych grup uzytkownikdéw, réznigcych sie przede wszystkim fizyczng
lokalizacjag w ramach architektury sprzetowej (dwa rdéine serwery), interfejsem dostepu do systemu, zakresem
posiadanych uprawnien oraz sposobem wykorzystania systemu.

Dostep do danych realizowany ma byé na podstawie kontroli uprawnien w podziale na grupy i podgrupy.
Wymagana jest funkcjonalno$¢ umozliwiajgca nadawanie odpowiednich rél dla grup i podgrup oraz
ewidencjonowanie dostepu do danych osobowych, jak i rowniez historii akcji wykonywanych przez uzytkownikéw
wraz z wydrukami kontrolnymi ewidencji uzytkownikow.

Przewiduje sie maksymalne obcigzenie pojedynczej instancji serwera w granicach 500 uzytkownikdw pracujgcych
rownoczesnie na kazdym z serwerow.

Administratorzy

Zarzadzajgcy majacy petng kontrole nad systemem RZIIP AKO, jego konfiguracjg, tworzeniem danych, warstwg
prezentacji, kontrolg dostepu i innymi narzedziami odpowiadajgcymi za jego sprawne i ciggte dziatanie oraz
dalsze doskonalenie i rozwa;j.

Uzytkownicy wewnetrzni

Grupe uzytkownikéw wewnetrznych RZIIP AKO stanowig pracownicy jednostek organizacyjnych JST AKO. Sa to
uzytkownicy zlokalizowani w catosci wewnatrz struktur teleinformatycznych urzedéw (brak potaczenia
teleinformatycznego pomiedzy urzedami JST).

Dostep pracownikow JST AKO do zasobdéw RZIIP AKO realizowany ma by¢ przede wszystkim za pomoca
Intranetu (sie¢ VPN). Réwniez podstawowym serwerem, z ktérego beda korzysta¢, bedzie serwer intranetowy
RZIIP AKO. Uzytkownicy wewnetrzni uzyskiwac bedg dostep w sposdb autoryzowany (login i hasto), nie bedzie
natomiast konieczne zastosowanie dodatkowych mechanizméw bezpieczerstwa poza TLS i szyfrowaniem
w bazie danych osobowych i wrazliwych.

Uzytkownicy wewnetrzni bedg posiadac najwiekszy zakres uprawnien dostepu do RZIIP AKO, w szczegdlnosci
w zakresie zgromadzonych zasobdw informacyjnych (wyjatkiem sg specyficzne warstwy na przyktad dotyczace
kwestii bezpieczenstwa JST lub innych danych o charakterze wrazliwym, do ktérych dostep bedg miaty tylko
osoby upowaznione).

Uzytkownicy wewnetrzni stanowié¢ bedg réwniez podstawowg grupe uzytkownikow, ktdra bedzie posiadata
prawa wprowadzania i edycji danych przestrzennych i opisowych wprost w RZIIP AKO.

Uzytkownicy publiczni

Najwiekszg ilosSciowo grupe uzytkownikow RZIIP AKO stanowi¢ bedg uzytkownicy publiczni (tzw. "anonimowi").
Zaliczy¢ do nich nalezy wszystkich tych internautéw, ktérzy beda mogli skorzysta¢ z systemu w zakresie
zawartych w nim danych oraz oferowanych funkcjonalnosci poprzez ogdlnodostepny interfejs dostepu.

Nalezy przyja¢é mozliwie szeroki zakres danych prezentowanych przez publiczny dostep do RZIIP AKO.
W szczegdlnosci dotyczy to gromadzonych w JST AKO ewidencji i rejestrow ogdlnodostepnych oraz innych baz
informacyjnych, istotnych z punktu widzenia tych uzytkownikéw. Ograniczenia natozone majg by¢ wytacznie na
dane, ktore majg charakter poufny, operacyjny, sg chronione z mocy prawa (np.: dane osobowe) lub wymagajg
uiszczenia optaty za dostep do tych danych.

Do najwazniejszych grup uzytkownikéw publicznych zaliczy¢ mozna:

—  mieszkancow JST AKO,

— inwestordéw i inne podmioty gospodarcze,

turystéw,

wszystkich uzytkownikéw publicznych, czyli ogdt internautow.
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Uzytkownicy zewnetrzni rejestrowani

Uzytkownicy zewnetrzni rejestrowani stanowig rozszerzenie uzytkownikéw publicznych poprzez uzyskanie
dostepu do RZIIP AKO w sposdb autoryzowany (login i hasto). Mozliwos¢ utworzenia grup i podgrup
z odpowiednimi rolami. Nalezy takze zastosowac TLS i szyfrowanie w bazie danych osobowych i wrazliwych.

Szczegoty w zakresie dotyczacym uzytkownikow systemu zostang ustalone z Wykonawcg na etapie
zatwierdzania Projektu technicznego wdrozenia.

NAJWAZNIEJSZE CECHY SYSTEMU GIS/SIP — RZIIP AKO

System ma mie¢ architekture wielowarstwowag i ma pracowac w architekturze klient-serwer.

System ma wspiera¢ kompleksowo procesy decyzyjne realizowane poprzez przygotowane serwisy mapowe,
ustugi, dowolnie zdefiniowane pytania bazodanowe, jak i rodwniez dowolnie kreowane podktady mapowe,
analizy, raporty.

System musi dawaé mozliwos¢ rozbudowy zaréwno w zakresie funkcjonalnosci, jak i liczby uzytkownikow.

Zamawiajacy bezwzglednie wymaga:

1) aby docelowo (po zakorczeniu realizacji zadania) wszelkie prace zwigzane z biezgcg konfiguracja,
utrzymaniem i rozwojem systemu w kazdym zakresie byty w petni realizowane samodzielnie przez
Zamawiajgcego bez koniecznosci posrednictwa Wykonawcy lub podmiotéw/osdb trzecich; Zamawiajgcy
rozumie przez to mozliwos¢ administrowania i obstugi systemu, zasilania systemu, jego rozwoju (np.
poprzez wzbogacenie o nowe moduty, modyfikacje istniejgcych) w sposéb samodzielny lub przy udziale
0s6b/podmiotdéw trzecich (tym samym Zamawiajacy nie moze by¢ w zaden sposdb na tych ptaszczyznach
uzalezniony w jakikolwiek sposob od realizatora — Wykonawcy RZIIP AKO);

2) aby dostarczony system i licencje pozwalaty takze w przysztosci na serwisowanie/rozwijanie systemu przez
Zamawiajacego lub osoby trzecie;

3) aby dostarczone rozwigzanie nie posiadato zadnych nieudokumentowanych procedur/funkcji/
mechanizmdéw majacych wptyw na bezpieczenstwo systemu/sieci/danych/ uzytkownikow.

W celu umozliwienia zapoznania sie Zamawiajgcego z oferowanym serwerem bazodanowym/mapowym oraz
w celu umozliwienia doprecyzowania zapisow w Projekcie technicznym wdrozenia, Zamawiajgcy wymaga
dostawy, instalacji i skonfigurowania 1 licencji serwera bazodanowego/mapowego, wraz z prototypem
systemu, w terminie 4 tygodni od zawarcia umowy wraz ze wstepnym szkoleniem trzech administratoréow
(szkolenie to nie wchodzi w pule wtasciwych szkolen wskazanych w pkt. 4.9 i opisanych w pkt. 12.2 SOPZ ).
Instalacji tej nie nalezy traktowaé, jako koricowej/docelowej, ale jako roboczg/testows. Instalacja bedzie
przeprowadzona pod nadzorem Zamawiajgcego na komputerze dostarczonym przez Zamawiajgcego. W celu
przeprowadzenia tej instalacji Wykonawca moze dostarczyé jedng z wtasciwych licencji serwera
bazodanowego/ mapowego lub niezalezng licencje testowg, z zastrzezeniem, ze licencja testowa ma by¢ wazna
do dnia odbioru systemu przez Zamawiajgcego.

Dostarczone oprogramowanie musi dziata¢ w dowolnej sieci komputerowej w standardzie TCP/IP (LAN, WAN,
VPN). Zamawiajacy przyjmuje podziat na dwie sieci komputerowe — internet i intranet — z potgczeniem miedzy
nimi za pomocy zapory sieciowej wytacznie na potrzeby automatycznej aktualizacji serwera zewnetrznego
z serwera wewnetrznego. Konfiguracji cyklicznej wymiany danych dokona Wykonawca.

Zamawiajacy, ktory petni¢ bedzie role administratora RZIIP AKO, musi mie¢ nieograniczone kompetencje do
zarzadzania systemem. Przez nieograniczone kompetencje Zamawiajacy rozumie, iz jako administrator nie
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

bedzie uzalezniony w zakresie administrowania funkcjonalnosciami od innych oséb — tym samym bedzie miat
petng autonomie i petne prawa w zakresie przewidywanym do administrowania systemem.

System musi umozliwia¢ przegladanie danych RZIIP AKO nieograniczonej liczbie uzytkownikdw oraz prace
minimum 500 uzytkownikom w petnym zakresie na kazdg sie¢ (wewnetrzng/zewnetrzng). Rozumiemy przez to
brak ograniczen (licznik, licencja itp.), co do ilosci oséb jednoczesnie korzystajgcych z systemu — przegladanie
danych. Wydajnos¢ systemu musi jednakze zapewnié¢ prace minimum 500 osobom pracujagcym jednoczesnie,
niezaleznie od wykonywanych czynnosci, bez razgcego spowolnienia dziatania systemu.

Komponenty systemu dla uzytkownikow muszg dziata¢ poprawnie zaréwno na systemie
o architekturze 32-bitowej, jak i na architekturze 64-bitowej; w odniesieniu do oprogramowania serwerowego
Zamawiajacy wymaga, aby komponenty byty dobrane do architektury systemu.

System musi uwzgledniaé edycje danych RZIIP AKO w sposdb zapewniajacy, co najmniej pobieranie danych
z systemu do edycji z jednoczesnym blokowaniem edycji innym uzytkownikom w tym czasie, a takze
przypisywaniu informacji na temat uzytkownika edytujgcego warstwe.

Elementami RZIIP AKO muszg byé¢:

1) geoportal prezentujacy odpowiednio przygotowane dane przestrzenne w sieci,

2) portal informacyjny wraz z CMS,

3) portal danych pozwalajgcy na dostep do wszystkich danych znajdujgcych sie w zasobach systemu
i prezentacji ich w formie tabelaryczne;j.

System musi by¢ transakcyjny.

W czesci uzytkowej (dla uzytkownikow wewnetrznych i zewnetrznych) system musi posiadac polskojezyczny
interfejs w petnym zakresie swej funkcjonalnosci.

System musi posiadac zabezpieczenia przed nadmiernym ruchem oraz iloScig zapytan z jednego zrddta, opcja
logowania i powiadamiania o takich zdarzeniach.

System musi posiadac funkcjonalnos¢ ,Przerwy Technicznej” - strony uruchamianej na potrzeby czasowego
wytgczenia niektdérych elementéw systemu. Pozadana funkcjonalno$¢ odtozenia w czasie wraz z wyswietlaniem
sie na urzadzeniach koncowych licznika pozostatego czasu do wytgczenia.

System musi umozliwia¢ obstuge min. nastepujgcych formatéw danych:
1)  w zakresie zasilania:
—  bazy SQL (dane mapowe/opisowe),
— plikowe dane mapowe/opisowe (SWDE, SHP+DBF, DWG, DGN, MAP+TAB/MIF+MID);
—  pliki do zgeokodowania (CSV, JSON),
— plikowe dane opisowe (SWDE, MS Access, DBF, XLS, XML, KML, GML 2.0),
— plikowe dane rastrowe (GeoTIF/TIF+TWF) — kopiowanie do odpowiednich struktur plikowych,
optymalizowanie plikéw rastrowych,
— inne formaty mapowe/opisowe (WMS/WMTS/WFS/WCS/MBTiles),
—  pliki JPG/PNG,
— import danych Online GeoRSS ze Zrddet lokalnych (sie¢ wewnetrzna) jak i zdalnych (internet),
— import danych Online przez format JSON ze zrédet lokalnych (sie¢ wewnetrzna) jak i zdalnych
(internet),
— import danych z Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.;
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6.17.

2)

3)

w zakresie eksportu do formatu:
—  bazy SQL (dane mapowe/opisowe);
— plikowe dane mapowe/opisowe (SHP+DBF, DWG, DXF);
— plikowe dane opisowe wraz z geometrig (XML, CSV, JSON, KML, GML);
— inne formaty mapowe/opisowe (WMS/WMTS/WFS/WCS/MBTiles);
—  pliki JPG/PNG;
— inne (HTML+CSS; PDF; rézne typy wydrukdéw);
funkcjonalnos$¢ zasilania i eksportu ma charakteryzowad sie m.in. nastepujgcymi cechami:
—  obstuga wszystkich w/w zrdédet danych,
— mozliwo$¢ eksportowania/importowania danych do/z réznych w/w zrédet danych,
— mozliwo$¢ eksportowania/importowania danych zaréwno z tabel, widokéw jak i z wykorzystaniem
zapytan SQL,
— mozliwos$¢ zapisania konfiguracji eksportu/importu,
— mozliwos¢ pracy interaktywne] i wsadowej,
— konwersja polskich znakdw,
— dostep dla uprawnionych uzytkownikow,
— konwersja geodezyjnych i geograficznych uktadéw wspodtrzednych.

Elastycznos¢ dziatania RZIIP AKO polegaé¢ ma na mozliwosci zastosowania réznych procedur zasilania centralnej

bazy danych oraz dystrybucji danych na zewnatrz, np.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

transfer, czyli odczyt na zywo catosci lub wyselekcjonowanej zawartosci zrédtowej bazy danych,

replikacja (wsadowe tadowanie danych), czyli automatyczne o zadanej godzinie lub reczne replikowanie
danych (na zadanie) z bazy Zrédtowej do bazy systemu RZIIP AKO (np. wykonywana, co noc replikacja
wybranych danych EGB i PESEL do bazy RZIIP ),

mapowanie - konfigurowanie dostepu do opracowan rastrowych oraz innych zbioréw bitmapowych na
potrzeby prezentacji (wyswietlania) w systemie RZIIP AKO, a znajdujgcych sie poza strukturg bazy danych
systemu RZIIP AKO w okreslonej lokalizacji dyskowej, sieciowej lub w innej bazie danych (zarzgdzanej
przez inny serwer danych przestrzennych), np. okreslenie $ciezki dostepu do plikéw ortofotomapy lub
plikéw MBTiles,

edycja przez administratora lub uzytkownika z odpowiednimi uprawnieniami, polegajgca na mozliwosci
pobierania danych z centralnej bazy RZIIP AKO w celu ich edycji (aktualizacji), a nastepnie zaktualizowania
poprzez narzedzie wbudowane w system,

edycja (reczna aktualizacja danych) przez administratora lub uzytkownika z odpowiednimi uprawnieniami,
polegajgca na mozliwosci pobierania warstw graficznych z centralnej bazy danych RZIIP AKO w celu ich
edycji (aktualizacji), a nastepnie zaimportowanie jej powtdrnie do systemu (dotyczy obstugi przez
aplikacje GIS typu desktop),

czytanie i dystrybucja (udostepnianie) danych geometrycznych i opisowych w oparciu o standardy
WMS/WMTS/WFS/WCS (zgodnie ze standardem OGC),

pobieranie danych online konfigurowane przez administratora lub uzytkownika z odpowiednimi
uprawnieniami lub jednorazowe podtgczenie przez uzytkownika, polegajgca na mozliwosci podtgczenia
danych poprzez wprowadzenie adresu ustugi udostepniania danych GeoRSS lub JSON a nastepnie
umieszczenie ich na mapie wraz z cykliczng aktualizacja.

geokodowanie - konfigurowana przez administratora funkcjonalnos¢ wustalania wspdtrzednych
geograficznych na podstawie innych atrybutéw lub grupy atrybutéow znajdujgcych sie w systemie
i zaimportowanie ich do systemu.
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6.18. Funkcjonalnosci RZIIP AKO dla wszystkich czynnosci uzytkownika oraz administratora powinna oferowac

7.1.

przyjazny, graficzny interfejs obstugi zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
OPROGRAMOWANIE SERWEROW GIS/SIP — RZIIP AKO.

RZIIP AKO ma funkcjonowaé¢ w oparciu o minimum dwa zestawy serweréw fizycznych (min. 4 szt.)
odseparowanych od siebie. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zastosowat dwie niezalezne instalacje
serwerow mapowych i bazy danych, przy czym dopuszczalne jest zestawienie potgczenia za pomocy zapory
sieciowej wytgcznie w celu aktualizacji danych na potrzeby Geoportalu.

Jeden z nich (zestaw) przeznaczony bedzie do wspierania proceséw wewnatrz JST AKO, drugi — zewnetrzny bedzie
stanowit podstawe dla udostepniania danych w internecie. Jezeli wymagania wydajnosciowe lub funkcjonalnos¢
systemu bedzie tego wymagata nalezy przewidzie¢ dodatkowy (dodatkowe) serwer (serwery) fizyczny (fizyczne)
na serwer bazy danych.

Serwer bazy danych ma by¢ oparty na relacyjnej bazie danych z zaimplementowanym oprogramowaniem serwera
danych przestrzennych, ktory umozliwiat bedzie zarzadzanie i dystrybucje danych przestrzennych.
Oprogramowanie bazodanowe jest integralng czescig zamdwienia i musi by¢ dostarczone z dozywotnig licencjg na
uzytkowanie. Oprogramowanie bazodanowe zapewnia¢ ma poprawne i sprawne dziatanie catego systemu.
System musi dawaé mozliwos¢ przegladania danych przestrzennych, poprzez standardowg przegladarke
internetowg (Internet Explorer/Edge, Firefox, Chrome, Opera i ich odpowiednikach na urzadzeniach mobilnych).
Zamawiajacy przyjmuje, iz poprawne wyswietlanie winno by¢ realizowane, w co najmniej pierwszych dziesieciu
przegladarkach umieszczonych na liscie Gemius umieszczonej na stronie http://ranking.pl/ lub innej réwnowaznej
(wg stanu na dzien zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu technicznego wdrozenia). Oprogramowanie
serwera ma zapewni¢ mozliwos¢ podtgczania i konfigurowania dowolnej liczby domen i subdomen internetowych.

Serwer GIS ma umozliwiaé, realizowac i zapewniac:

1) Zarzadzanie danymi:

a) Przechowywanie danych w relacyjnych bazach danych wraz z narzedziami do zarzgdzania bazg danych
przestrzennych (dane wektorowe, dane rastrowe, dane opisowe, dane multimedialne).

b) Funkcje geokodowania, geoprzetwarzania.

c) Atrybuty muszg mie¢ mozliwos¢ przechowywania danych typu tekstowego, liczbowego, czasu, relacji,
obrazu, dokumentu, innego zatgcznika, linku, dynamicznie aktualizowane za pomocy obliczen na
innych wartosciach, obliczane automatycznie na podstawie geometrii obiektu, informacyjne dotyczace
historii zmian przez uzytkownika.

d) Edycja danych — dodawanie, modyfikacja, usuwanie — w przypadku istnienia relacji miedzy danymi,
zachowanie ich.

e) Tworzenie podzbiorow danych (podwarstw), ktére bedg przefiltrowanymi danymi z warstwy
nadrzednej. Filtry ustalone niezaleznie od typu atrybutow. Filtry dynamiczne, uzaleznione od
zmieniajacych sie zmiennych Srodowiskowych. PéZniej nazywane réwniez jako warstwa.

f)  Tworzenie wirtualnych pdl na podstawie istniejgcych atrybutéw. Wartos¢ wyliczona za pomocg funkcji
matematycznych lub operacji na tekstach.

g) System ma umozliwiaé¢ tworzenie relacji (ztagczen) miedzy danymi. Dotgczanie tego samego pliku do
roznych warstw lub obiektéw ma mie¢ mozliwos¢ zapisania pliku na serwerze i pdzniejsze jego
wykorzystanie by ustrzec sie powielania danych. Musi istnie¢ mozliwo$¢ zapamietania relacji tj. zmiana
tresci tak dotgczonego pliku spowoduje zmiane tresci na innych obiektach.

10
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2)

h)

i)

k)

System umozliwia¢ ma definicje:

— relacji (wiele-jeden; jeden-jeden) przez administratora pomiedzy danymi réznych warstw,

— relacji tworzonych za pomocg juz istniejgcych wartosci (np. unikalne nazwy, kody) lub

generowania dynamicznego na podstawie identyfikatorow.

Administrator ma mie¢ mozliwos¢ wybrania atrybutéw przekazywanych w relacji do gtéwnej warstwy.
Za jej pomocg mozliwe bedzie pobranie wartosci atrybutdéw, przetwarzanie, drukowanie i ich
wyswietlenie jako dodatkowe atrybuty gtéwnej warstwy. Wymagana jest funkcjonalnosé filtrowania
danych na podstawie danych pobranych z relacji.
System musi umozliwia¢ tworzenie pdl typu tabela — pozwalajgcych na przypisanie zdefiniowanych
tabel do danego obiektu (dane wielowymiarowe), a nastepnie wprowadzania, edycji, kasowania
umieszczonych tam rekordéw. Pola w tabelach muszg mie¢ mozliwos$¢ przechowywania danych typu
tekstowego, liczbowego, czasu, obrazu, dokumentu, innego zatacznika, linku.
Historia danych, snapshoty - mozliwos¢ tworzenia kopii danych warstwy na dany dzien recznie lub
automatycznie.
Ustalanie widocznosci oraz aktywnosci warstw i danych w okreslonych przedziatach czasowych.

Przegladanie, wyszukiwanie danych:

a)

b)

c)

d)
e)

f)
g)

h)

)

Mozliwosé wyboru jednego lub wielu obiektow na jednej lub wielu warstwach — za pomoca wskazania
myszka, warunkdéw logicznych, geometrycznych (w tym takze zdefiniowanych zakreséw wspétrzednych
oraz miar dtugosci lub powierzchni), buforéw, szkicéw lub relacji.

Pobranie lub wyswietlenie atrybutdw wybranych obiektéow (ich parametréw geometrycznych
i atrybutow opisowych oraz dostep do podgladu dodatkowych zatgcznikow zwigzanych z obiektem).
Wyszukiwanie, sortowanie, filtrowanie, grupowanie wg atrybutu, a nastepnie mozliwos¢ pobrania lub
wyswietlenia wybranych obiektéw wg wytycznych, w tym takze poprzez zastosowanie kryteriow
geometrycznych obiektéw (powierzchni, dtugosci, wspotrzednych). Mozliwos¢ stosowania jednolitego
znaku zastepujgcego dowolng cze$¢ zawartosci pola (znak ,*” lub inny). Wyszukiwanie danych
warunkiem LIKE, bez wzgledu na wielkos¢ liter. Zadawanie zapytan SQL za pomoca ,kreatora zapytan
SQL”, tworzenie zapytan ztozonych z wielu tabel, mozliwos¢ zadawania zapytania do wielu warstw
tematycznych jednocze$nie (w tym: wyszukiwanie obiektéw w ramach jednej warstwy poprzez
odwotanie sie do informacji zawartych na innej warstwie lub w innej bazie danych, przeszukiwanie
danych opisowych wskazanych warstw w poszukiwaniu zadanej frazy). ,Recznego” pisania
zapytania/warunku  typu ,where". Mozliwo$¢ definiowania oddzielnego zestawu pdl
wyszukiwania/wynikowych dla kazdej grupy uzytkownikéw oddzielnie.

Z wybranych atrybutéw mozliwos¢é tworzenia stownikéw lub list atrybutéw mozliwych do wypetnienia.
Filtrowanie danych z mozliwoscig wyboru JST AKO, ktdrej dane dotycza. Mozliwosé zaktadania filtrow
(i filtrowania danych) wg atrybutdéw warstwy lub atrybutéw warstw pochodzacych z relacji (ztgczenia).
Wirtualne pola zawierajgce funkcje agregujgce — np. suma, $rednia itp.

Mozliwo$¢ wydawania zaawansowanych zapytan sprawdzajagcych warunki miedzy danymi
pochodzgcymi z kilku zbioréw danych.

Zapytania SQL do bazy wraz z operatorami dodatkowymi: przecina (intersects), jest roztgczne
(disjoint), zawiera (conatins), zawiera (within), styka sie (touches), przecina (crosses), nachodzi na
(overlaps), toisame (equals), cze$s¢ wspdlna geometrii, rdznica geometrii i suma geometrii
wykorzystujace kilka réznych warstw danych.

Mozliwo$¢é przygotowania wstepnie zdefiniowanych zapytan SQL (wraz z rozszerzeniem) wraz
z opcjonalnymi parametrami tak, by moc je wywotaé bez ponownego wprowadzania.

Operacje przeglagdania, wyszukiwania réowniez na danych wielowymiarowych (tabelach przypisanych
do obiektow).
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k) Wykonawca ma w petni wdrozy¢ (w tym nada¢ uprawnienia uzytkownikom) narzedzia do
wyszukiwania, w wyniku, czego uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ wyszukiwania prostego
i zaawansowanego dla kazdej zdefiniowanej warstwy i kazdego zdefiniowanego Zrddta danych
(w zaleznosci od nadanych uprawnien).

3) Zarzadzanie obrazami - Petna obstuga obrazéw, ich odczytu i udostepniania w duzej ilosci celem
wykorzystywania w aplikacjach stacjonarnych i sieciowych m.in. (GeoTIF/TIF).

4) Obstuge Web Services - KML,GML, WMS, WMTS, WCS, WFS i WFS-T - Obstuga standardow OGC. Zaréwno
w zakresie importu/podczytania, jak i ustug udostepniania danych.

5) W zakresie aplikacji mapowych zawiera¢ narzedzia do tworzenia aplikacji/serwisow mapowych
dostepnych przez przegladarke.

6) W zakresie aplikacji tabelarycznej zawiera¢ narzedzia do tworzenia aplikacji/serwiséw tabelarycznych
dostepnych przez przegladarke.

7) W zakresie analiz przestrzennych i nieprzestrzennych serwer musi udostepniaé réznym typom klientéw
funkcjonalnos$¢ niezbedng do realizacji zadan, takich jak analizy przestrzenne i nieprzestrzenne, analizy
prowadzone na danych wektorowych i rastrowych, analizy przeprowadzane na atrybutach. Zakres analiz
i geoprzetwarzania obejmowac ma: analizy sieciowe, modele geoprzetwarzania, skrypty i narzedzia.

8) W zakresie funkcjonalnosci aplikacji sieciowej zawiera¢ narzedzia i zadania pozwalajgce na przesuwanie,
powiekszanie, pomniejszanie, identyfikacje, pomiar odlegtosci, wyszukiwanie adreséw i formutowanie
zapytan (proste i zaawansowane).

9) W zakresie zaawansowanych analiz przestrzennych umozliwia¢ prowadzenie zaawansowanych analiz
przestrzennych i modelowania dla wspierania procedur administracyjnych, przeglagdanie danych GIS,
analizy danych GIS, wyszukiwanie danych, np.: analiza przydatnosci, wycinania i wypetniania, analiza linii
widocznosci, czy modelowania terenu.

10) W zakresie rozliczania obiektow powierzchniowych i liniowych - gdy obiektem rozliczajgcym (gtéwnym,
wskazywanym przez uzytkownika) jest obiekt powierzchniowy, analiza ta polega na obliczeniu, jaka
powierzchnie wspdlng lub diugosé zawierajg obiekty z grupy rozliczanej wewnatrz wybranych obiektéw
z grupy rozliczajacej; gdy obiektem rozliczajgcym jest linia, analiza ta polega na obliczeniu, jakg dtugos¢
wewnatrz obiektdw z grupy rozliczanej zajmujg wybrane obiekty (linie) z grupy rozliczajacej.

11) W zakresie edycji danych przestrzennych w aplikacji sieciowej - dodawanie, modyfikowanie, usuwanie
z mapy takich elementodw, jak punkty, linie, czy poligony, tworzenie dowolnej liczby warstw.

12) Prace wielu uzytkownikom jednoczesnie.

13) Indeksowanie danych przestrzennych.

RZIIP AKO ma by¢ opracowany w Srodowisku programistycznym, ktore umozliwia fatwe tworzenie rozszerzen
systemu.

RZIIP AKO ma mie¢ budowe modularng umozliwiajgcg wzbogacenie funkcjonalnosci systemu o nowe moduty
bez koniecznosci wymiany catego systemu oraz w sposéb nie odczuwalny dla uzytkownikéw koricowych.

Aktualizacja systemu powinna odbywac¢ sie w sposdéb nie odczuwalny dla uzytkownikéw korncowych -
w czasie przewidywanego najmniejszego obcigzenia (w zakresie serwera zewnetrznego) oraz po godzinach
roboczych urzedu (w przypadku serwera wewnetrznego). W celu zapewnienia statej aktualnosci danych
referencyjnych baza danych RZIIP AKO musi by¢ zasilana systematycznie w sposéb automatyczny o okreslone;j
porze oraz na zgdanie administratora systemu. Aktualizacja nie powinna blokowa¢ pracy systemu. RZIIP AKO
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7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

7.11.

7.12.

7.13.

7.14.

pozwala¢ ma na bezposrednie tadowanie danych z baz danych do RZIIP AKO przy wykorzystaniu dedykowanych
skryptow (przy uwzglednieniu otwartej i jawnej struktury bazy danych RZIIP AKO). Wykonawca systemu
zobowigzany jest przeprowadzic inicjalne zatadowanie danych wskazanych przez Zamawiajgcego do RZIIP AKO.

Wymaga sig, aby zastosowane srodowisko miato charakter elastycznego i skalowalnego rozwigzania
o budowie modularnej, umozliwiajgce tworzenie nowych aplikacji (rozszerzen), wykorzystujgcych dane
przestrzenne, relacyjne bazy danych i technologie internetowe. Ma ono umozliwi¢ w dowolnym momencie
dodanie nowego modutu (aplikacji) do istniejacej konfiguracji, wzbogacajgcego system o nowe funkcjonalnosci,
bez koniecznosci wymiany catego systemu. W celu zachowania skalowalnosci systemu i rozwoju w przysztosci,
Srodowisko serwera aplikacji ma réwniez umozliwia¢ jego lokalizacje i poprawng wspoétprace z bazg danych przy
instalacji na tym samym serwerze co baza danych lub na oddzielnym serwerze fizycznym. System musi
obstugiwa¢ dowolng ilos¢ warstw wektorowych, rastrowych i tabelarycznych.

System ma udostepniaé API przez zgdania wysytane protokotem HTTP/TLS. Wynik moze by¢ przestany, jako
HTML, JSON lub XML. Do gtéwnych zadan API naleze¢ maja: weryfikacja uzytkownika (logowanie); dodawanie,
usuwanie, edycja obiektu/obiektow; wykonywanie zapytan i pobieranie danych.

System ma mie¢ mozliwos$¢ pobierania danych lokalizacji (geolokalizacja) i ich wykorzystania w systemie (dane
uzyskane z urzadzenia lub przegladarki).

System ma mie¢ mozliwo$¢ dodawania znaku wodnego definiowanego przez administratora na
prezentowanych grafikach. Znak wodny ma by¢ opracowany w skali szarosci i by¢ wyraznie widoczny w tle
mapy oraz na wydrukach, jednak nie moze on zmniejsza¢ czytelnosci mapy (zaciemniac tresci, przestaniac jej,
itp.). Uzytkownik nie moze usunaé/zmienié¢ znaku wodnego.

Wszelkie wyskakujagce okna w interfejsie uzytkownika majg mie¢ mozliwos¢ zmieniania potozenia
i wymiarow w zaleznosci od potrzeb uzytkownika. Zawartos¢ tych okien (np. obszar wyswietlonej mapy,
dtugos¢ wyswietlanych tekstdw) ma sie dynamicznie dostosowac¢ do aktualnych wymiardw.

Mozliwosé zapisywania parametréw ustawien interfejsu uzytkownika i pamietania tych ustawien podczas
kolejnych logowan.

Okno przegladarki ma dostosowywac sie do zakresu danych/narzedzi dostepnych konkretnemu uzytkownikowi.

Narzedzia/wydruki/raporty maja by¢ umieszczane na rozwijalnych listach wyboréw oraz na przyciskach, linkach
- w zaleznosci od potrzeb.

Bezwzglednie wymagane jest, aby wszystkie dane (mapowe i opisowe) prezentowane w podsystemie publikacji
danych generowane byty na biezgco z danych aktualnych znajdujgcych sie w bazie danych systemu RZIIP AKO.
Zamawiajacy dopuszcza przechowywanie danych niepodlegajacych zmianom lub danych aktualizowanych
cyklicznie w pamieci cache. Dopuszczalne jest stosowanie mechanizméw polegajagcych na wstepnym
przetwarzaniu danych (np. tworzenie plikdw posrednich, sktadowanie plikéw podrecznych typu ,cache”
w trybie nocnym lub w czasie mniejszego obcigzenia serwera). Niedopuszczalne jest wyswietlanie w zwigzku
z przechowywaniem w cache danych potencjalnie nieaktualnych.

Zamawiajacy wymaga, aby przetwarzanie danych mapowych i opisowych odbywato sie na serwerze
bazodanowym/mapowym. Przetwarzanie na stacji uzytkownika moze by¢ realizowane tylko w takim stopniu,
jaki jest konieczny do poprawnej prezentacji wynikéw.
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FUNKCJONALNOSC RZIIP AKO

Dostep do danych i operacje na nich poprzez nastepujgce narzedzia: Geoportal, Przeglgdarka tabelaryczna, API.

Wszystkie narzedzia majg mieé polskojezyczny i przyjazny (graficzny) interfejs; musza by¢ zgodne z najnowszymi

standardami i zaleceniami m.in. W3C i WCAG.

UWAGA: Szczegdtowe ostateczne ustalenia w zakresie punktu 8 zostang przeprowadzone na etapie tworzenia

Projektu technicznego wdrozenia.

Geoportal - wymagane minimalne funkcjonalnosci mapowe:

1)

2)

3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)
13)

14)

15)

16)

17)

Dostep do funkcjonalnosci (uprawnienia), widocznos¢, aktywnosé, konfiguracji muszg by¢ zarzadzane przez
administratora. Powyisze mozliwosci muszg by¢ globalne, przypisane do grupy uzytkownikéw,
uzytkownika lub do profilu mapowego, zestawu danych.

Widok mapy — przedstawienie danych w formie mapowej. Mapa ma by¢ wyswietlana w dowolnym
rozmiarze ustalonym przez administratora (domyslnie ma zajmowaé mozliwie najwiekszg przestrzen
ekranu z uwzglednieniem miejsca dla pozostatych elementéw).

Zmiana profilu mapowego (kompozycji mapowej). Profile mogg by¢ pogrupowane, przypisane do danych
grup tematycznych lub JST.

Przesuwanie mapy z wykorzystaniem myszy oraz strzatek przesuwania, przesuwanie takze w przypadku
wiaczenia innego narzedzia (np. Srodkowy przycisk myszy).

Cofanie i ponawianie widokéw mapy (undo/redo).

Przyblizanie mapy / oddalanie mapy — scroll myszy, przyciski na mapie ,,+” i ,-".

Zmiana skali mapy — zdefiniowana lub wprowadzona ,z reki”.

Pokaz zasieg mapy / pokaz zasieg warstwy.

Minimapa — wraz z zaznaczonym widocznym obszarem, mozliwos$¢ przesuwania obszaru widocznego mapy
za pomocg minimapy, definiowanie obszaru widoku mapy z poziomu okna minimapy.

Zmiana ukfadu odwzorowania / zmiana uktadu uzywanego do wyswietlania wspétrzednych w trakcie
przegladania.

Znajdz wspotrzedne (wybér miedzy aktualnym uktadem/WGS/DMS) z szybkim przejsciem do miejsca na
mapie.

Pokaz wspodtrzedne — wyswietlenie wspétrzednych dla danego punktu.

Lokalizuj — wyswietlenie i zaznaczenie na mapie aktualnej pozycji uzytkownika. Dane o potozeniu pobrane
z urzadzenia lub przegladarki.

Chmurki — pobierane z atrybutéw badZ przetworzonych wartosci atrybutéw. Mozliwos¢ utworzenia
dowolnego szablonu w formacie HTML (lub pokrewnym) do dowolnego zestawu danych. Mozliwos¢
umieszczania wykreséw w chmurkach (tworzonych dynamicznie z wartosci atrybutow) lub innych
zatgcznikéw graficznych. Chmurki w zaleznosci od ustawien dla danego zestawu danych majg pokazywacd
sie w przypadku akcji onmouseover lub onmouseclick (w przypadku tabletéw — rGwnowaznych).

Sidebar — funkcjonalnos$¢ podobna do chmurki, wyswietla dane w pojawiajacym sie panelu (definiowalnym
za pomocg HTML). Mozliwosé umieszczania wykreséw (tworzonych dynamicznie z wartosci atrybutow) lub
innych zatacznikdw graficznych lub linkéw do innych stron / danych z portalu.

Dymki - mozliwo$¢ definiowania dla wyswietlanych obiektow krétkich opisow w postaci "dymkow"
pojawiajgcych sie po najechaniu kursorem nad obiekt (wymagane, aby tres¢ dymka mogta by¢ inna niz
tresc etykiety oraz chmurki; ma pokazywac na przyktad wartos¢ kilku atrybutow opisowych obiektu).
Drukowanie — Drukowanie wybranego obszaru widocznego na mapie ze wszystkimi elementami i danymi
umieszczonymi na niej wraz ze znakiem wodnym. Wymagana mozliwos¢ konfiguracji wydruku przez osobe
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)
27)

28)

29)
30)

31)

32)

33)

34)
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wykonujaca: wydruk na formacie zdefiniowanym przez administratora, skala, drukowanie tytutu i opisu
(wraz z mozliwoscig ich modyfikacji). Format wydruku mapy — plik graficzny, plik dokumentu.

Narzedzie pomiaru dtugosci — pomiar linii / linii tamanej w metrach i kilometrach wyliczona z aktualnej skali
mapy; wyswietlanie na obiekcie miar posrednich odcinkdw oraz miary koricowej.

Narzedzie pomiaru powierzchni — pomiar powierzchni w réznych jednostkach wyliczony z aktualnej skali
mapy; wyniki zakoriczonego pomiaru wyswietlane bezposrednio w oknie mapy na powstatym obiekcie
wraz z dtugoscig kazdego odcinka.

Narzedzie pomiaru odlegtosci miedzy wybranymi obiektami — prezentacja wartosci przyblizonej, wyliczona
z aktualnej skali mapy. W przypadku linii tamanej, wyliczenia i prezentacja graficzna wartosci obliczen ma
obejmowac kazdy odcinek oraz catg dtugos¢ tamanej.

Narzedzie pomiaru wysokosci — prezentacja wartosci pobranej z wyznaczonych warstw w m n.p.m. (odczyt
i prezentacja dowolnego miejsca na mapie).

Buforowanie — Tworzenie bufora dla wybranych obiektow. Bufor wewnetrzny lub zewnetrzny. Mozliwos¢
dziatan na buforach takich jak suma, rdznica, réznica symetryczna, iloczyn miedzy innymi buforami lub
obiektami lub szkicami. Funkcjonalnos¢ zapisu bufora do szkicownika lub na warstwe uzytkownika.
E-Kartka — mozliwos$¢é wystania aktualnego widoku mapy (wszystko, co jest widoczne) na wskazany adres
e-mail.

Link do mapy — mozliwos¢ wygenerowania skréconego linku, ktéry mozna podesta¢ wybranej osobie.
Po wybraniu przenosi do danego profilu mapy, przywraca jej wyglad i wigcza wszystkie dane, ktdore byty
widoczne na mapie w momencie generowania linku.

Wyszukiwanie szybkie — wyszukiwanie wg adresu, dziatki, ulicy lub innych zdefiniowanych danych
pobranych z systemu — po zdefiniowanych przez administratora warstwach i polach.

Wyszukiwanie petne — po wszystkich mozliwych polach.

Kontakt z administratorem — formularz kontaktowy, wykorzystywany do komunikacji z uzytkownikiem.
Wymagane pola to: dane kontaktowe wysytajgcego, imie i nazwisko, wiadomos¢ do administratora. Wraz
z wiadomoscig musi zosta¢ wystany: zrzut ekranu pokazujgcy zakres mapowy oraz informacja na temat
witgczonych warstw lub przygotowany link za pomoca funkcjonalnosci ,Link do mapy”.

Statystyki — wyswietlanie statystyk ogladalnosci map. Grupowanie danych, atrybuty do statystyk
modyfikowane przez administratora.

Serwer WMS\WFS\WMTS\WCS.

Wyswietlanie wiadomosci na ekranie mapy, pobierane przez czytnik RSS, wprowadzane recznie. Mozliwosé
,przyklejenia” wiadomosci/komunikatéw przy uruchamianiu map.

Suwak czasu — zmiana wyswietlanych danych, wykorzystujacy dowolny atrybut zawierajacy date lub
przetgczanie miedzy kilkoma warstwami; umozliwia¢ ma prezentacje kilku serii zbiorow danych z réznych
okreséw czasu poprzez ptynne przechodzenie (przenikanie sie) pomiedzy obrazami.

Lista warstw wraz z legendg — wyrdznienie warstw uzytych na mapie, z mozliwoscig ich grupowania
(z widocznymi warstwami sktadowymi albo bez), wigczenia/wytaczenia, zmiany przezroczystosci.
Mozliwo$é zwiniecia/rozwiniecia wszystkich/poszczegélnych grup w legendzie, zaznaczenia na mapie
wszystkich obiektdw z zaznaczonej w legendzie warstwy. Wymagany przefacznik przetadowania mapy po
operacjach na legendzie: automatycznie oraz na zgdanie (po wykonaniu wiekszej ilosci operacji typu
wtgcz/wytacz warstwe).

Przetacznik warstwy bazowej — mozliwo$¢ zdefiniowania przez administratora warstw bazowych
(podktadowych), ktére uzytkownik bedzie przetaczat przyciskami widocznymi na mapie. Warstwy te moga
by¢ rastrowymi, wektorowymi lub grupa warstw wektoréw/rastréow.

Dodawanie warstw — istniejgcych w systemie, z zewnetrznych danych, WMS/WMTS/WFS/WCS, GeoRSS,
JSON.
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35) Tworzenie statej listy / konfigurowalnej listy dostepowej adreséw — ustug WMS/WMTS/WFS/WCS.
36) Tworzenie profili (zestawdéw) mapowych — grupy warstw ustalonych przez administratora wraz

37

38

39

40

41
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43

44

45

46
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)

)
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-~

-~

z wybranymi narzedziami.

Zmiany stylu wyswietlania obiektéw — ustalone odgérnie przez administratora, mozliwosé¢ modyfikacji
przez uzytkownika (stanowigcy oddzielny styl) i ich udostepnianie. Funkcja automatyzujgca natozenie
styléw — rozkolorowanie. Zmiana styléw poprzez natywne narzedzie systemu, style SLD, style CartoCSS.
Funkcja zwiekszajgca czytelnos¢ map w zaleznosci od skali. Mozliwos¢ nadawania stylow uzalezniona od
wartosci atrybutéw (operatory logiczne, rowniez zakresy) lub skali. Nie moze by¢ limitow na ilos¢
analizowanych danych. Mozliwos¢ definiowania globalnych (przez administratora) i indywidualnych
(spersonalizowanych przez uzytkownika) ustawiert graficznych poszczegélnych warstw tematycznych,
oddzielnie dla kazdej warstwy. Mozliwos¢ definiowania kilku roznych ustawien graficznych poszczegélnych
warstw tematycznych, oddzielnie dla kazdej warstwy. Administrator ma mozliwos¢ przypisania
konkretnego stylu warstwy do danego profilu mapowego. Wymagana funkcjonalnos$¢ eksportu/importu
stylow.

Wykresy na mapie — mozliwos$¢ umieszczania na mapie dynamicznych wykreséw na podstawie atrybutow
obiektéw lub grup obiektéw. Mozliwosé tworzenia wykreséw z danych pochodzacych z réznych warstw.
Tabele na mapie — mozliwo$¢ umieszczania na mapie dynamicznych tabel na podstawie atrybutow
obiektéw lub grup obiektéw.

Mozliwo$¢ tworzenia warstw roboczych dla uzytkownika lub grup uzytkownikéw oraz ich zapisu na
wybrang / wskazang warstwe.

Mozliwos$¢ opisywania obiektéw i obstuga ich wtgczania i wytgczania (etykietowanie).

Mapy uzytkownika — mozliwos$¢ zapisu i odczytu biezgcych ustawied okna mapy wraz ze wszystkimi
elementami (réwniez zgodnie ze standardem OGC WMC 1.1), by pdiniej moc je odczytac
i przywrocié. Wymagana funkcjonalno$¢ do tworzenia map prywatnych jak i publicznych; zmiana typu
publicznego na prywatny; kopia mapy publicznej na prywatng; udostepnianie mapy prywatnej wybranym
uzytkownikom. Mozliwos¢ zdefiniowania przez uzytkownika wtfasnej kompozycji mapowej (w zakresie
warstw i szkicow).

Mozliwo$¢ swobodnego i fatwego komponowania tresci mapy przez uzytkownika (np.: poprzez
wigczanie/wytaczanie pojedynczych warstw tematycznych oraz ich zestawdw, wiaczanie/wytaczanie
etykiet obiektéw), taczenia ze sobg ustug, definiowania i zapisywania wzorcowych konfiguracji oraz ich
generowania.

Narzedzia selekcji — wybdr obiektéw z aktywnej warstwy (grupy warstw) - punktowa, multipunktowa,
liniowa, multilinia, prostokat, okrag, wielokat; mozliwos$¢ stworzenia raportu atrybutéw wybranych
obiektéw.

Narzedzia selekcji szkicem — selekcja obiektdw jednej warstwy na podstawie przeciecia ze szkicem
utworzonym np.: z wybranych obiektéw innej warstw, z zastosowaniem bufora o zadanym promieniu, za
pomocg narzedzi szkicowania, w pliku KML (zapisanie obiektu utworzonego za pomocg narzedzi
szkicowania).

Narzedzia selekcji zaawansowanej - selekcja obiektéw na podstawie atrybutéw z uzyciem operatoréw

”

logicznych takze z uzyciem znakéw ,*”, ,?”, , %" przy wyszukiwaniu tekstowym (warunek LIKE); selekcja
obiektéw na podstawie szkicoéw/buforéw/innych warstw; selekcja obiektow w danej odlegtosci; selekcja
obiektdw na podstawie innych selekcji; selekcje przestrzenne za pomocg operatoréow: przecina (intersects),
jest roztagczne (disjoint), zawiera (conatins), zawiera (within), styka sie (touches), przecina (crosses),
nachodzi na (overlaps), tozsame (equals), czes¢ wspdlna geometrii, réznica geometrii i suma geometrii;
taczenie ze sobg réznych operacji selekcji. Mozliwos¢ operacji na wynikach selekcji — dodaj, usun, wyczysé
selekcje. Tworzenie selekcji za pomocy “kreatora zapytan SQL”, tworzenie zapytan ztozonych z wielu tabel,

16



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

O . .
X Unia Europejska R
SAMORZAD WOJEWODZTWA (ki Eund * *
WIELKOPOLSKIEGO (@ Eur_opeJS_lFun usz x, .
OO Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego *

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017 ZALACZNIK Nr 3 DO SIwz

47)

48)

49)

mozliwos¢ zadawania zapytania do wielu warstw tematycznych jednoczesnie (w tym: wyszukiwanie
obiektéw w ramach jednej warstwy poprzez odwotanie sie do informacji zawartych na innej warstwie lub
w innej bazie danych, przeszukiwanie danych opisowych wskazanych warstw w poszukiwaniu zadanej
frazy). “Recznego” pisania zapytania/warunku typu "where".

Historia selekcji — w przypadku kilkuetapowej selekcji, zapamietanie poszczegdlnych krokéw, tak by mozna
byto wréci¢ do wynikéw dowolnego z nich; selekcja wtérna.

Zapisanie selekcji (rowniez wielowarstwowej), jako zapytanie predefiniowane — zapisanie poszczegdlnych
krokéw, jako zapytania predefiniowanego z mozliwoscig zdefiniowania parametréw.

Predefiniowane zapytania — mozliwos¢ wyboru przygotowanych przez administratora zapytan. Mozliwos¢
wprowadzania dodatkowych (wymaganych) parametréw. Zapytania predefiniowane moga obejmowac
zapytania i dane z kilku réznych warstw.

50) Wyszukaj najblizsze obiekty - wyszukanie ze wskazanych warstw obiektdw lezgcych najblizej.

51) Wybrane obiekty — uzyskanie informacji o wartosci atrybutdéw obiektow wybranych w selekcji. Mozliwos¢
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otwarcia wynikdw w oddzielnym oknie (w wersji tabelarycznej tekstowej), sortowania, filtrowania,
grupowania wynikow, ukrywania kolumn. Dodanie wirtualnych pdl przeliczajgcych wybrane wartosci.
Wprowadzenie podstawowych funkcji obliczeniowych dla kolumn. Zaznaczenie na mapie wybranego
(podswietlonego) obiektu. Eksport powyzszych danych. Generowanie zestawien dla wybranych obiektow
lub obiektu wybranego z listy. Operacje edycji, kopiowania, kasowania na obiekcie/obiektach. Ztgczenia
z funkcjami dodatkowymi dla wybranych warstw. Dodatkowe zestawienia dla wybranych warstw.
Podtaczanie wydrukéw definiowanych przez administratora.

Informacja o obiekcie — uzyskanie informacji o wartosci atrybutéw obiektow znajdujacych sie w danym
miejscu; identyfikacja i przegladanie wskazanych obiektéw z poszczegdlnych warstw (grupy warstw) oraz
ich atrybutow opisowych.

Informacja zwigzana z obiektem - uzyskanie informacji o wartosci atrybutéw obiektéw znajdujacych sie
w obszarze danego obiektu.

Edycja obiektu — dodanie nowego, usuniecie, edycja wybranego obiektu. Mozliwo$s¢ zmiany wartosci
atrybutéw oraz geometrii (rysowanie obiektu, nowe wezty, usuwanie weztéw, obrét, zmiana rozmiaru,
przesuwanie). Import geometrii z pliku. Docigganie do wybranych obiektéw. Dodanie prowadnic
pomocniczych (prostopadtych, réwnolegtych, ze zdefiniowanym katem). Kopiowanie obiektu na aktualng
lub inng warstwe (w tym przypadku dostosowanie atrybutéw do warstwy). Utworzenie obiektu
z istniejgcego szkicu lub bufora. Dotaczanie plikdw (jesli atrybut jest takiego typu) — mozliwos¢ dotgczenia
pliku juz istniejgcego na serwerze lub nowego - utworzenie relacji. Mozliwos¢ recznej edycji
wspotrzednych punktéw edytowanych obiektdw. Jednoczesna edycja atrybutdw kilku obiektow.

Podziat, scalenie obiektéw — mozliwos¢ dokonania podziatu poprzez wyznaczanie linii tamanych, szkice,
bufory. Przy scaleniu obiektdw atrybuty przenoszone z wybranego obiektu.

Rozliczanie obiektéw powierzchniowych i liniowych; rozliczanie dowolnych struktur (bufor, narzedzia
szkicowania).

Doklejanie do obiektow — mozliwos¢ chwilowego doklejenia obiektow ze sobg, tak by edycja geometrii
jednego z nich edytowata rowniez pozostate.

Mozliwos$é zdefiniowania wyswietlania i edycji warstwy w zadanym okresie.

Dodawanie POl - umieszczanie obiektéw przez anonimowych uzytkownikow na mapie (dedykowane
warstwy), mozliwo$¢ moderowania (zatwierdzenia i wyswietlenia) przez administratora, atrybuty
zdefiniowane przez administratora. Informowanie administratora o dodaniu kolejnej pozycji.
Zabezpieczenie antyspamowe.

Grupowanie POl — w przypadku wystgpienia duzej ilosci POl w obrebie jednego miejsca, grupowanie ich do
jednego wyraznego POI (klastra) wraz z mozliwg funkcjg typu pajeczej sieci (spiderify).
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61) Mozliwos¢ dodatnia n-ilosci elementéw dla wybranej warstwy przez jednego goscia/uzytkownika.

62) Funkcja dodawania komentarzy do istniejgcych obiektéw — do warstw zdefiniowanych przez
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administratora jak i warstw tworzonych przez uzytkownikow. Informowanie administratora o dodaniu
kolejnej pozycji, mozliwos¢ moderowania (zatwierdzenia i wysSwietlenia) przez administratora.
Zabezpieczenie antyspamowe. Mozliwos¢ dodatnia n-ilosci elementéw dla wybranej warstwy przez
jednego goscia/uzytkownika. Mozliwo$¢ oddania gtosdw na wybrany komentarz (filtr antyspamowy).
Funkcja wypetniania przypisania formularzy do tworzonych lub istniejgcych obiektow - do warstw
zdefiniowanych przez administratora jak i warstw tworzonych przez uzytkownikéw, mozliwos¢
moderowania (zatwierdzenia i wyswietlenia) przez administratora. Informowanie administratora o dodaniu
kolejnej pozycji. Zabezpieczenie antyspamowe. Mozliwos¢ dodatnia n-ilosci elementéw dla wybranej
warstwy przez jednego goscia/uzytkownika. Formularze zdefiniowane przez administratora. Mozliwosé
tworzenia pol formularzy zgodna ze standardem HTML5 wraz z walidacja. Formularze pojawiajace sie po
zdarzeniu click/tap w chmurce lub oknie modalnym. Mozliwos¢ zdefiniowania dodatkowych styléow CSS dla
formularza. Dla administratora funkcja eksportujagca dane z wypetnionych formularzy. Mozliwosé
dodawania komentarzy oraz tworzenia przyciskbw gtosowania TAK/NIE wraz z licznikiem
i wartosciowaniem (zaréwno dla formularza jak i komentarza).

Metadane.

Wyszukiwarka EGiB — zgodnie z opisem narzedzia.

Wyszukiwanie lokali — zgodnie z opisem narzedzia.

Uniwersalne narzedzie tworzenia wyszukiwarek — zdefiniowane przez administratora wyszukiwarki po
okreslonych atrybutach. Wyglad i dziatanie podobne do EGIB i lokali

Wypisy i wyrysy.

Szkicownik — tworzenie szkicow, pomiary i bufor powinny by¢ zaliczone jako szkic, ich edycji (zmiana
rozmiaru, koloru, obrotu, ksztattu, dodawanie/usuwanie weztéw, kopiowanie, dziatania geometryczne,
dociggania), mozliwos¢ dodawania tekstow (zmiana czcionki i rozmiaru i koloru); mozna zmieni¢ kolor
szkicdw, obrys, rodzaj wypetnienia; w przypadku punktéw mozliwos¢ zmiany na zdefiniowane ikony.
Dodanie prowadnic pomocniczych (prostopadtych, réwnolegtych, ze zdefiniowanym katem). Zapisanie
szkicu, udostepnienie poprzez e-kartke lub generowanie linku do mapy. Mozliwos¢ obliczen
geometrycznych szkicu — dtugosé, szerokos¢. Mozliwos¢ dodawania nowych ksztattow do szkicownika przez
administratora (globalne) lub uzytkownika w formacie KML, SVG i podobnych. Ksztatty te bedzie mozna
dodawac do mapy i dokonywac na nich operacji edycji.

Wyszukiwarka tras — wyszukiwarka korzystajgca z danych ewidencji drég i mostéw, Sciezek rowerowych lub
innych warstw tworzacych zbiér sieciowy. Wykaza¢ ma najkrétszg trase z punktu A do punktu B
z wykorzystaniem kierunkowosci oraz mozliwych blokad pobieranych z innych warstw. Wynik
przedstawiony w wartosci odlegtosci oraz przewidywalnego czasu. Mozliwo$¢ wyboru rodzaju poruszania
sie zdefiniowanego przez administratora (np. samochdd, rower, pieszo).

Mozliwos¢ modyfikacji wygladu mapy: Wyglad "petny" - wszystkie wybrane przez administratora
funkcjonalnosci mapowe (typowy SIP/GIS); Wyglad dla urzadzerh mobilnych; Wyglad informacyjny; Wyglad
mapy typu embedded — dotgczany do innych stron. Kazdy z nich musi mie¢ odpowiednie narzedzia
konfiguracyjne, witaczajagc oddzielny zestaw narzedzi konfigurowany przez administratora, np. przybliz
oddal, info na wybrane POI; widocznos$¢ i grupowanie warstw; kolorystyka, style narzedzi, style warstw.
Gtéwny nacisk dla konfiguracji wygladu innego niz ,petny” ktadziony jest na szybkos¢ dziatania i niskie
zuzycie zasobow systemowych.

72) Linki — dotaczanie linkéw do innych stron, narzedzi lub zestawien (np. prezentacja w formie graficznej).

73) Pomoc — pomoc dla uzytkownika dotyczgca uzytkowania mapy.

74) Regulamin —wraz z polami o zapoznaniu sie i zgodg uzytkownika.
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Informacje na temat uzytkownika oraz przegladanych danych (w tym: nazwa/login zalogowanego
uzytkownika, informacja o aktywnej/wybranej do edycji warstwie tematycznej, biezgca skala widoku,
geodezyjne wspotrzedne kursora dla wybranego uktadu, geograficzne wspotrzedne kursora).

Informacje pozostate - istotne z punktu widzenia uzytkownika (w tym: linki do uregulowan prawnych, np.
do Zarzadzen Prezydenta/Burmistrza/Wajta/Starosty w/s RZIIP AKO, instrukcji uzytkownika, zgtaszanie
bteddw).

Wymagane jednoczesne wysSwietlanie danych mapowych zdefiniowanych w rdéinych uktadach
wspotrzednych (dotyczy danych wektorowych, np.: ,1965” — strefa 1V, ,,2000”, "1992", UTM) - przeliczanie
wspotrzednych miedzy uktadami "w locie".

Wymagane wyswietlanie wspdtrzednych kursora w uktadzie wymaganym przez uzytkownika (dotyczy
uktadéw: ,1965” — strefa IV, ,,2000”, "1992", UTM, WGS84 - w formacie BL).

Zmiana kompozycji mapowych (profili) nie moze zmienia¢ lokalizacji/skali mapy, zaznaczone obiekty maja
pozostac zaznaczone (o ile s zdefiniowane na nowej kompozycji).

Poprawna obstuga informacji o braku przyznanych uprawnien do poszczegdlnych danych / funkcjonalnosci.
W przypadku wymogu uwierzytelnienia uzytkownika, zapamietanie akcji, ktorg nalezy wykonac. Jezeli
uzytkownik bedzie chciat wyswietli¢ warstwe mapowg/opisowg w skali, dla ktérej dana warstwa nie jest
dostepna, ma zostac o tym poinformowany.

Generowanie fragmentéw map — administrator moze wybra¢ warstwy, ktére pojawiag sie w zatozonym
otoczeniu wybranego obiektu, pobrane jako obrazek. Mozliwosci konfiguracyjne przez administratora m.in.
- skala, warstwy, rozmiar pliku, bufor.

Komunikator - mozliwos¢ wysytania wiadomosci (rdwniez z zatgcznikiem) wraz z potwierdzeniem odbioru
i historia wiadomosci; pomiedzy administratorami, uzytkownikami lub grupami uzytkownikéw.
Funkcjonalnos$¢ komunikatora uzalezniona od poziomu uprawnien. Mozliwos¢ ustawien administracyjnych
wielkosci oraz rodzaju zatacznika. Powiadomienia o nowej wiadomosci muszg by¢ widoczne oraz wyrazne.

Wyszukiwania EGIB - funkcjonalnosc obecna réwniez na geoportalu. Wymagane informacje:

1)

2)

Selekcja dziatek:

a) Oznaczenie dziatki;

b) Potozenie;

c) Zabudowa;

d) Witasciciel/wtadajacy;

e) Jednostka rejestrowa gruntowa;
f)  Uzytkowanie/klasyfikacja;

g) Dokument.

Selekcja budynkow:

a) Potozenie;

b) Witasciciel/wtadajacy;

c) Jednostka rejestrowa budynkowa;
d) Dokument.

Wyszukiwania lokali - funkcjonalnos¢ obecna rowniez na geoportalu. Wymagane informacje:

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Potozenie.

Parametry techniczne.
Whtasciciel/wtadajacy.
Jednostka rejestrowa lokalowa.
Dokument.

Wyniki wyszukiwania.
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Dotaczanie danych do mapy:

1)

2)

Uzytkownik ma mie¢ mozliwos¢ podtgczania danych z zewnetrznych Zrédet wykorzystujacych nastepujgce

serwisy/ustugi:

a) WMS, WFS, WCS, WMTS;

b) KML, GML;

c) Google Maps, OpenStreet Map, Bing Maps itp.;

d) Mozliwosé podtaczania do mapy danych z pliku CSV (wspétrzedne, dodatkowe atrybuty);

e) Pobieranie danych poprzez zapytanie HTTP w wyniku, ktérego otrzymujemy format JSON lub CSV
umozliwiajacy zgeokodowanie (np. wspoétrzedne, dodatkowe atrybuty);

f)  Dotaczone dane majg mieé mozliwos¢ modyfikowania wygladu (stylu).

Administrator musi mie¢ mozliwos¢ podtgczania ww. danych na state.

Przegladarka tabelaryczna - prezentacja danych w formie tabelaryczne;:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

Mozliwos$é przegladania i operacji na wszystkich danych poza wygladem mapowym.

Prezentacja w formie tabel.

Operacje selekcji (takze geometrycznej).

Przegladania wynikow.

Generowanie raportow.

Zapytania predefiniowane.

Wyszukiwanie.

Tworzenie dynamicznych wykreséw z wybranych atrybutdow, takze dofaczanych do zapytan
predefiniowanych.

Mozliwos¢ przejscia do mapy po wyswietleniu wynikow.

10) Wybdr wynikéw na dany dzien (historia edycji, data wprowadzenia).

11) Generowanie fragmentéw map.

APl — uniwersalne narzedzie:

1)

2)

Wymagane jest udostepnione APl umozliwiajace pobieranie danych do innych systeméw poprzez ustugi
REST i SOAP. API bedzie udostepnia¢ funkcjonalnosci jak w Przegladarce tabelarycznej i zwraca¢ wynik
w formatach tekstowych (mozliwo$¢ wyboru): XML, HTML, CSV, JSON, GeoRSS. Wymagana mozliwosé
wtgczenia kontroli dostepu. System ma udostepniaé API przez zgdania wysytane protokotem HTTP/TLS. Do
gtéwnych zadan API nalezec¢ beda:

a) weryfikacja uzytkownika (logowanie);

b) dodawanie, usuwanie, edycja obiektu/obiektow;

c) przegladanie danych;

d) wykonywanie zapytan selekcji, wyszukiwanie, predefiniowanych;

e) pobranie fragmentu mapy jako grafiki.

Dodatkowo biblioteki opakowujace API dla: Java, PHP, Javascript.

Analizy i raporty:

1)
2)

3)

4)

Dostepne z narzedzi Geoportal i Przegladarka tabelaryczna.
Rozwigzanie ma zapewni¢ mozliwos¢ stosowania analiz prostych i ztozonych do dowolnych warstw danych,
a nie tylko do kilku wybranych. Nie mogg istnie¢ limity na ilos¢ analizowanych danych. Zamawiajacy
wymaga sprawnego dziatania aplikacji w réznych skalach.
Petna funkcjonalnos¢ analityczna systemu dostepna ma byé z poziomu srodowiska okna mapy, jako
interfejsu dostepu uzytkownika zaimplementowanego w standardowej przeglagdarce WWW.
System pozwala¢ ma na szczegdtowe przyznawanie uzytkownikom uprawnien do poszczegdlnych narzedzi
opisywanego systemu oraz do poszczegdlnych raportéw lub grup raportow.
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W ramach realizacji zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji w zakresie
wdrozonej funkcjonalnosci. Ponadto opracowane zostang podreczniki dla uzytkownikdw RZIIP AKO i ustugi
przegladania wraz z dedykowanymi funkcjonalnosciami.

Wyniki raportéw/wydrukdw maja by¢ prezentowane w ponizszy sposéb (w zaleznosci od nadanych praw):
przegladanie na ekranie, drukowanie, drukowanie wytgcznie ze znakiem wodnym, zapisywanie do pliku
(eksport) do wybranych formatéw (Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, PNG, JPG, CSV, HTML).

Wypis i wyrys z rejestru gruntow - funkcja ta umozliwia generowanie wypiséw, wyryséw, dostepna dla
warstwy dziatek, budynkow i lokali.

Wypis i wyrys z MPZP - funkcja ta umozliwia wygenerowanie wypisdw, wyrysow z miejscowych planéw
zagospodarowania przestrzennego, dostepna dla warstwy dziatek.

Oferta inwestycyjna - funkcja dostepna dla obiektow z warstwy budynkéw i dziatek, generuje dokument
zawierajacy oferte inwestycyjng dla danej dziatki (o ile tak oferta dla danej dziatki istnieje).

Wypis i wyrys z SUIKZP - funkcja ta umozliwia wygenerowania wypisow, wyrysow z ze studium
uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego, dostepna dla warstwy dziatek.
Funkcjonalnosci zwigzane z wypisem i wyrysem winny umozliwia¢ uzyskanie wskazanego dokumentu
w postaci zaakceptowanej przez Zamawiajgcego. Jego tres¢ winna zawiera¢ wszelkie niezbedne informacje
przewidziane przepisami prawa, rozporzadzeniami itp. Niezbednym elementem jest wykazanie na
dokumencie rozliczenia powierzchniowego struktur wybranych obiektéw.

Informacja z ewidencji gruntéw — uproszczona wersja wypisu z rejestru gruntéw, bez czesci mapowe;j.
Zamawiajacy traktuje wydruki mapy, jako forme raportu.

Analizy majg umozliwia¢ wyswietlanie wyniku w postaci formularza HTML oraz wydrukowanie wywotanej
mapy lub jej fragmentu wraz z raportem zawierajagcym liste wyselekcjonowanych w ramach analizy
przestrzennej obiektéw wraz z ich atrybutami opisowymi. Drukowanie ma by¢ mozliwe w skali dobranej
automatycznie przez system (w zaleznosci od wybranego formatu papieru), jak i w skali wskazanej przez
uzytkownika.

Tworzenie wydrukéw dla wybranych warstw za pomocg szablonéw HTML/XML — wydruki dla pojedynczego
obiektu lub wiekszej ilosci obiektow. Wydruki podtgczane do wynikdéw selekcji. Mozliwos¢ utworzenia
roznych wydrukow w zaleznosci od wybranej warstwy, przypisania kilku wydrukéw do jednej warstwy.
Mozliwosé dodawania dynamicznych wykreséw na podstawie atrybutéw.

Formularze analiz/zapytan powinny by¢ generowane automatycznie na podstawie danych opisowych danej
warstwy i uprawnien uzytkownika.

Generowanie zaawansowanych raportow zawierajacych zagniezdzone tabele z rozwijanymi szczegétowymi
atrybutami obiektéw; W raportach moga wystepowac zaréwno dane pochodzgce bezposrednio z tabel
opisowych jak i dane wstepnie przetworzone przy generowaniu raportu.

System ma zapewnia¢ mozliwos¢ tworzenia zapytan parametryzowanych. Administrator przygotowuje
zapytanie do bazy danych wraz z wymaganymi parametrami, a nastepnie udostepnia dla uzytkownikow.
Wartosci parametréw do warunkdw mogg by¢ réwniez podawane przez uzytkownika. Zapytania
parametryzowane majg mie¢ mozliwos¢ przypisania do grup i podgrup zapytan celem tatwiejszej
identyfikacji i czytelnosci - tworzenie drzewa zapytan parametryzowanych.

System ma generowac raporty zarowno dla pojedynczych jak i wielu wybranych obiektéw (w procesie
wyszukiwania lub selekcji na mapie) oraz ma umozliwiaé wyszukiwanie i raportowanie dowolnej liczby
obiektéw z dowolnej ilosci warstw tematycznych.

Petna funkcjonalnos¢ analityczna systemu dostepna ma byé z poziomu srodowiska okna mapy, jako
interfejsu dostepu uzytkownika zaimplementowanego w standardowej przeglagdarce WWW.

Generowanie na zywo map tematycznych na podstawie analiz (takze statystycznych) atrybutéw opisowych
obiektdw przestrzennych. Wymagana mozliwo$¢ prezentacji wynikow analiz (takze statystycznych)
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atrybutéw opisowych w postaci wykresdw i zestawien w kontekscie mapy (na jej tle); mozliwosc
prezentacji wynikéw analiz (takze statystycznych) w postaci raportéw, np. w postaci wykreséw kotowych,
stupkowych, liniowych, itp. w kontekscie mapy (na jej tle).

22) Wyniki majg by¢ prezentowane w nastepujacy sposob (w zaleznosci od nadanych praw): (przegladanie na
ekranie, drukowanie, drukowanie wytgcznie ze znakiem wodnym, zapisywanie do pliku (eksport)).

23) Dane do drukarki maja by¢ wystane w rozdzielczosci umozliwiajgcej wyrazny, czytelny wydruk.

24) Na kazdym wygenerowanym raporcie/analizie system umozliwi¢ ma opcjonalnie wydruk znaku wodnego,
daty i godziny wydruku, uzytkownika generujacego wydruk; automatycznego identyfikatora wydruku.

25) Na kazdym wygenerowanym raporcie/analizie, system umozliwi¢ ma opcjonalnie, na zgdanie uzytkownika,
umieszczenie na wydruku: legendy, skali liniowej, wspdétrzednych naroznika okna wydruku, kierunku N,
tytutu definiowanego przez uzytkownika.

26) Zamawiajgcy ma mie¢ mozliwos¢ dowolnego zarzgdzania/modyfikacji i rozbudowy zakresu i ilosci raportéw
samodzielnie bez koniecznosci posrednictwa Wykonawcy lub oséb/firm trzecich.

27) Poza funkcjonalnoscig raportowania, Wykonawca ma opracowac i wdrozy¢ (wraz z konfiguracja i nadaniem
praw uzytkownikom) min.: standardowe raporty proste dla danych mapowych/opisowych z kazdej
zdefiniowanej w systemie warstwy mapowej; standardowe raporty wydruku mapy (plan JST na stronach
internetowych, mapa dla JST); zaawansowane raporty na potrzeby urbanistyki, sSrodowiska, inwestycji.

28) Szczegdtowy uktad i zawartosé poszczegdlnych raportdw bedzie okreslana na etapie Projektu technicznego
wdrozenia.

29) W ramach realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do opracowania dokumentacji w zakresie
wdrozonej funkcjonalnosci systemu. Ponadto opracowane zostang podreczniki (w formie papierowej
i elektronicznej) dla uzytkownikéw aplikacji RZIIP i ustugi przegladania wraz z dedykowanymi
funkcjonalnosciami.

Funkcje spotecznosciowe:

1) Integracja CMS z FB, Twitter.

2)  Woysytka emaili informacyjnych — newsletter.

3) "Kontakt z administratorem" — zgodnie z narzedziem przedstawionym w funkcjach mapowych, takze
w przegladarce tabelaryczne;j.

4) "Kontakt z Urzedem" — mozliwos¢ wysytki zapytania poprzez formularz na stronie, z wyborem
odpowiedniej komorki, takze w przeglagdarce tabelaryczne;.

5) Zgtoszenia przez uzytkownikow - specjalnie tworzone moderowane warstwy, ktére umozliwiajg
wprowadzanie danych przez anonimowych uzytkownikdw,

6) REST APl do wymiany informacji z innymi systemami.

Administracja:

1) Nie dopuszcza sie, by funkcje administracyjne byly dokonywane wytgcznie przez wykonawce.
Administrator ma mie¢ peten dostep do mozliwosci konfiguracyjnych systemu, tworzenia i aktualizacji
danych, zestawien, uprawnien, wygladu, zachowania itp.

2) Mozliwosci petnego definiowania cyklow zasilen i replikacji z konfiguracja warstw, danych, czasu
wykonania. Podglad logéw i zdarzen systemowych, replikacji danych i innych czynnosci niezbednych do
prawidtowego administrowania systemem.

3) System musi dawac¢ mozliwos¢ rozbudowy zaréwno w zakresie funkcjonalnosci jak i liczby uzytkownikow.

4) Zamawiajgcy bezwzglednie wymaga, aby docelowo (po zakoriczeniu realizacji zadania) wszelkie prace
zwigzane z biezgcg konfiguracjg, utrzymaniem i rozwojem systemu w kazdym zakresie byty w petni
realizowane samodzielnie przez Zamawiajgcego bez koniecznosci posrednictwa Wykonawcy lub
podmiotéw/osbb trzecich.
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8.10. Portal RZIIP AKO:

1)

2)

3)

4)

Zleceniodawca ma zaprojektowal geoportal, strone informacyjng i CMS nim zarzadzajacy. Nalezy
przygotowac trzy projekty, ktore zostang przekazane Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajagcy ma
stowo decydujace, co do wygladu i funkcjonalnosci systemu. Przed przystgpieniem do projektu graficznego
Wykonawca spotka sie zZamawiajgcym, celem przeprowadzenia analizy potrzeb i wymagan.

Rozwigzanie przyjete do realizacji Zamawiajacy wskaze sposréd przedstawionych projektéw lub

zaproponowanych ich czesci sktadowych. Kolorystyka portalu i szata graficzna musi by¢ uzgodniona

z Zamawiajgcym. Portal musi wspétpracowac z mechanizmem statystyk Google Analytics oraz posiadaé

wtasny mechanizm statystyk (z rozbiciem na miesigce i liczniki odston: od petnej godziny, od petnej doby,

od poczatku miesigca).

W zakresie Portalu Wykonawca zapewni: zgodnos¢ ze standardami W3C oraz rekomendacjami W3C WAI

(poprawnos$¢ generowanego kodu zostanie sprawdzona walidatorami), skalowanie, responsywnosc,

kodowanie polskich znakéw UTF-8, poprawne wyswietlanie w najczesciej stosowanych przegladarkach.

W celu usprawnienia procesu publikacji danych wymaga sie dostawy narzedzia do administrowania

portalem (CMS) spetniajgcego ponizsze wymogi:

a) obstuga stron RZIIP zaréwno w Intranecie i Internecie;

b) dziatanie w przegladarce internetowej z wykorzystaniem protokotéw HTTP/TSL;

c¢) modularna budowa umozliwiajgca rozszerzenie o nowe komponenty (moduty) funkcjonalne;

d) mozliwos¢ budowy dedykowanych rozszerzen systemu;

e) zarzadzanie uzytkownikami/administratorami portalu oraz ich grupami;

f) dowolne definiowanie struktury portalu oraz poszczegdlnych jego elementéw, w tym dodawanie,
edycje i usuwanie pozycji menu portalu na wszystkich poziomach (np. podstrony portalu, wyskakujace
okienka, wersje dla uzytkownikéw publicznych oraz zarejestrowanych);

g) musi umozliwia¢ dowolne definiowanie przedziatu czasowego wyswietlania informacji dla artykutu
(automatyczny mechanizm publikuje i koniczy publikacje artykutu w serwisie wg zadanych parametréw
czasowych);

h) musi umozliwiaé¢ dostep do pomocy w trybie on-line.

8.11. Filtrowanie danych i ich prezentacja:

8.12.

Wykonawca ma zaprojektowac i wdrozy¢ sposdb prezentacji danych (mozliwos¢ utworzenia oddzielnych

portali, geoportali, serwisdw) zaréwno w ramach catej AKO, jak i réwniez poszczegdlnych JST AKO z mozliwoscia

filtrowania danych oraz identyfikacji wizualnej. Rozumiemy przez to mozliwos¢ utworzenia podstron,

filtrujacych wszystkie dane przypisane dla danej JST AKO i wyswietlajgce je na danej podstronie wraz

z mozliwoscig modyfikacji wygladu, grafik, kolorow.

Integracja z systemami:

1)

2)

Zamawiajacy wymaga integracji RZIIP AKO w zakresie pobierania danych i potgczenia z istniejgcymi

systemami informatycznymi bedgcymi w posiadaniu poszczegdlnych JST AKO (wskazanymi w Tabeli 1). Do

wykonawcy nalezy przygotowanie definiowalnego narzedzia zasilajgcego system RZIIP AKO z systemodw

i danych zewnetrznych, z mozliwoscia podgladu cyklu zasilerr, konfiguracji pojedynczych zadan,

odraczaniem zadan, dodawaniem nowych. Struktury bazy, sposdb dostepu i pobierania danych oraz

wszelkie szczegoty techniczne Wykonawca uzgodni z autorem/wtascicielem oprogramowania. Wszystkie

koszty integracji pokryje Wykonawca.

Minimalne wymagania odnosnie zasilenia/importu:

a) wybodr danych poprzez zdefiniowane potgczenie z zewnetrzng bazg danych lub zbiorem plikdw. Wybor
zdefiniowany poprzez zapytanie SQL lub inne. Mozliwo$¢ petnej aktualizacji (ze skasowaniem
istniejgcych rekordéw) lub dopisaniem nowych,
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b) zdefiniowanie cyklicznosci zasilen,

c) zdefiniowanie georeferencji poprzez przypisanie odpowiednich pdl,

d) zdefiniowanie rozwarstwienia pobranych danych,

e) zdefiniowanie rozkolorowania danych,

f) log btedow w przypadku problemow z zasileniem,

g) log bteddw replikacji miedzy serwerami,

h) mozliwo$¢ wykorzystania/utworzenia stownika dodatkowego celem georeferencji problematycznych
rekordow.

3) Ponizsza Tabela 1 przedstawia czes¢ systemdw uzywanych w JST AKO. Zamawiajgcy nie ogranicza importu
danych wytagcznie z nizej wymienionych systeméw. Zakres importu danych zostanie ustalony
(dostosowany) na etapie Projektu technicznego wdrozenia. Nalezy wzig¢ pod uwage mozliwosc
rozszerzenia importu w przypadku nowego oprogramowania producenta, dla ktérego funkcje zasilajgce
zostaty juz przygotowane.

24



Tabela 1.

Lp. Program Baza danych Opis Producent Jednostki
1 pb_ewid MS sQL, MysQL Ewidencja ludnosci Technika IT Cekow Kolonia, Stawiszyn, Zelazkéw, UM Ostréw
Wielkopolski
Comotel MS sQL Gospodarka odpadami komunalnymi Comotel Cekow Kolonia
KSz0oB Firebird Ksiegowos¢ podatkowa Groszek Cekdéw Kolonia, Godziesze Wielkie, Stawiszyn,
Zelazkéw, Blizanéw
4 PODATKI JGU Firebird Ksiegowos¢ podatkowa Groszek Cekéw Kolonia, Stawiszyn, Zelazkdw, Blizanéw
5 PODATKI Firebird Ksiegowos¢ podatkowa Groszek Cekéw Kolonia, Stawiszyn, Zelazkéw, Soénie,
Blizanéw
6 Swiadczenia Rodzinne + Firebird Swiadczenia Rodzinne, Fundusz Sygnity Cekdéw Kolonia, UM Kalisz, Sosnie, Sieroszewice,
Fundusz Alimentacyjny + Alimentacyjny Godziesze Wielkie, GiM Nowe Skalmierzyce
Windykacja
7 Dodatki Mieszkaniowe i Firebird Pomoc spoteczna Sygnity Cekdw Kolonia, Sosnie
Energetyczne
8 POMOST Firebird Pomoc spoteczna Sygnity Cekéw Kolonia, Zelazkéw, Sieroszewice
9 Ptatnik MS sQL ZUS ZUS Wszyscy
10 |Kadry i Ptace Firebird Kadry i ptace Groszek Cekéw Kolonia, Stawiszyn, Zelazkdw, Blizanéw
11  |Ksiegowosc¢ Budzetowa Firebird Ksiegowos¢ Budzetowa Groszek Cekéw Kolonia, Stawiszyn, Zelazkéw, Blizanéw
12 |Woda Firebird System rozliczania optaty za wode i Scieki|Groszek Cekdéw Kolonia
13 |CEIDG strona CEIDG Min. Gosp. Wszyscy
14  |Ewidencja Gruntow EGiB EGiB Starostwo Cekdéw Kolonia, Kozminek
15 |EgoWin Geobaza pervasivesq|l System ewidencji gruntéow Starostwo Godziesze Wielkie, Zelazkéw
16 [EMUIA strona ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw Wszyscy
17 |GOMIG Firebird naliczanie optat dot. Odpadow Arisco Godziesze Wielkie, Stawiszyn, Zelazkéw, Sosnie,
Blizanow
18 |EGZEKUCJE Firebird windykacja naleznosci Groszek Godziesze Wielkie, Soénie, Zelazkéw, Blizanéw
19 |pb_USC Firebird, MS SQL usc TECHNIKA Godziesze Wielkie, UM Ostrow Wielkopolski, UM
Kalisz, GiM Nowe Skalmierzyce
20 |Groszek Firebird budzet, ptace, podatki, naliczanie optat |Groszek Godziesze Wielkie, Sosnie
za wode i Scieki
21 [ZRODtO usc Wszyscy
22 SELWIN Microsoft SQL Server system ewidencji ludnosci ARAM Godziesze Wielkie, Sosnie
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Lp. Program Baza danych Opis Producent Jednostki
2014
23 |EW 2010 Firebird ewidencja drég i ulic ZUI Kowalski Godziesze Wielkie
24  |Egzekucje Firebird System Obstugi Egzekucji Groszek Stawiszyn
25  |Przelewy Firebird Przelewy Groszek Stawiszyn
26  [Srodki trwate Firebird Srodki trwate Groszek Stawiszyn, Zelazkéw, Blizanéw
27  |Auta Firebird System wymiaru podatku od $rodkéw  |Groszek Stawiszyn, Zelazkéw, Soénie, Blizanéw, Mycielin
transportowych
28 |SIDAS MS SQL Elektroniczny Obieg Dokumentéw MADKOM Blizanéw
29 [Kasa Firebird Kasa Groszek Stawiszyn, Zelazkéw, Blizanéw
31 |Obieg dokumentéw e-content (SQL Obieg dokumentéw PPHU Plus Kozminek, Przygodzice
PLUS
32  |Odpady DBF Gospodarka odpadami komunalnymi SIGID Kozminek
33 ALK (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Wydawania Zezwolen Radix Kozminek, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice,
Oracle Odolanéw, Przygodzice
34  |ELUD (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Ewidencji Ludnosci Radix Kozminek, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice,
Oracle Przygodzice, Raszkdw, Gmina Ostréw Wielkopolski
35 |FKB (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Finansowo Ksiegowy Ksiegowosci|Radix Kozminek, Sieroszewice, Odolandw, Przygodzice,
Oracle Budzetowej Raszkéw, Gminy Ostréw Wielkopolski, GiM Nowe
Skalmierzyce
36 |KSN (dosi+) MS SQL, PostgreSQLl, Wymiana informacji z centralnym Radix Kozminek, Nowe Skalmierzyce, Przygodzice
Oracle Systemem Rejestrow Panstwowych
37 |Pogrun (dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Naliczania Podatkdw od Gruntow [Radix Kozminek, Sieroszewice, Odolanéw, Przygodzice,
Oracle i Nieruchomosci Raszkow, Gminy Ostrow Wielkopolski, UM Ostrow
Wielkopolski, GiM Nowe Skalmierzyce
38 |POST (dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Ewidencji Podatkéw od srodkéw [Radix Kozminek, Nowe Skalmierzyce, Odolandw,
Oracle transportowych Raszkow, Gminy Ostrow Wielkopolski, UM Ostrow
Wielkopolski, Sieroszewice, Przygodzice
39 STW (dosi+) MS SQL, PostgreSQL, Ewidencja Srodkéw Trwatych Radix Kozminek, Sieroszewice, Gminy Ostréw
Oracle Wielkopolski, Przygodzice, GiM Nowe Skalmierzyce
40 (WIP (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Windykacji Podatkowej Radix Kozminek, Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice,

Oracle

Odolandéw, Przygodzice, Raszkdw, Gminy Ostrow
Wielkopolski, UM Ostréw Wielkopolski

26




Lp. Program Baza danych Opis Producent Jednostki
41  \WYB (dosi +) MS SQL, PostgreSQl, Rejestr Wyborcow Radix Kozminek, Sieroszewice, Przygodzice, Raszkow,
Oracle Gminy Ostréw Wielkopolski, GiM Nowe
Skalmierzyce
42 EGRUN (dos i +) MS SQL, PostgreSQL, Ewidencja Gruntéw i Budynkéw Radix Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Odolandw,
Oracle Przygodzice, Raszkdw, Gminy Ostréw Wielkopolski
43  |[EGW MS SQL, PostgreSQL, System Naliczania Optat za Uzytkowanie |[Radix Nowe Skalmierzyce
Oracle Wieczyste Gruntow
44  |GOK (dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Gospodarowania Odpadami Radix Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Odolandw,
Oracle Komunalnymi Przygodzice, Raszkdw, Gminy Ostréw Wielkopolski
45  Kadry (dos i +) MS SQL, PostgreSQL, System Kadrowy Radix Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Odolandw,
Oracle Przygodzice, Raszkdw, Gminy Ostréw Wielkopolski
46  |Kasa (dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Obstugi Kasy Radix Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Odolandw,
Oracle Przygodzice, Gminy Ostréw Wielkopolski, Raszkow
47 Place (dos i +) MS SQL, PostgreSQL, System Ptace Radix Nowe Skalmierzyce, Sieroszewice, Odolandw,
Oracle Przygodzice, Raszkdw, Gminy Ostréw Wielkopolski
48  |MKO (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Gospodarowania Mieniem Radix Sieroszewice, Przygodzice
Oracle Komunalnym
49  |[EGZ (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Obstugi Egzekucji Radix Odolanéw, Przygodzice
Oracle
50 |REJ(dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Obstugi Rejestréw i Umoéw Radix Odolanéw, UM Ostréw Wielkopolski
Oracle
51 |E-Mapa strona Mapa internetowa Geo-System Przygodzice, Raszkdw, Gminy Ostréw Wielkopolski,
GiM Nowe Skalmierzyce
52  |FAKTURA (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System fakturowania Radix Przygodzice, GiM Nowe Skalmierzyce
Oracle
53  |Arcus Zarzadzanie Kryzysowe Wojewoda Wszyscy
54  |EZAR (dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Obstugi Swiadczen Rodzinnych  [Radix Raszkéw
Oracle
55 |FA(dosi+) MS SQL, PostgreSQL, System Obstugi Funduszu Radix Raszkow
Oracle Alimentacyjnego
56 |NMD (dosi +) MS SQL, PostgreSQL, System Naliczania Dodatkéw Radix Raszkow, GiM Nowe Skalmierzyce

Oracle

Mieszkaniowych
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57  |E-Sesja strona System do zarzadzania pracami Rady MW Concept Raszkow, UM Kalisz
Gminy

58  |Swistak MS sSQL Obstuga srodkéw trwatych Sputnik Software Sosnie

59  |Zintegrowany System Oracle Zintegrowany System Informatyczny Otago/Asseco UM Kalisz

Informatyczny

60 |DDM MS sQL Obieg Dokumentéw Logotec UM Kalisz

61 |Rejestr Cen SWDE Rejestr Cen Nieruchomosci Sigma UM Kalisz

62 |GEOINFO 7 MySQL System Informacji Przestrzennej Systherm UM Kalisz, Starostwo Ostréw Wielkopolski,

Starostwo w Pleszewie

63 CSV, JSON, TXT, SHP, TIFF itp. Zasilanie ze zdefiniowanego pliku Wszyscy
przechowywanego na serwerze lub
zasobie sieciowym.

64  |SEPI WWW Pomoc spoteczna Sygnity Zelazkow

65 |INFO+ MS SQL System informacyjny dla kierownictwa  |Radix Gminy Ostréw Wielkopolski, Raszkédw

66 |NDM+ MS sQL System obstugi dodatkow Radix Gminy Ostréw Wielkopolski, Raszkéw, GiM Nowe
mieszkaniowych Skalmierzyce

67 |R-SOFT DMS PostgreSQL Obieg dokumentow R-SOFT STUDIO UM Ostréw Wielkopolski

68 |Odpady w gminie MS sQL Naliczanie i windykacja optat za Profeko Sp. z 0.0. UM Ostréw Wielkopolski
zagospodarowanie odpadow
komunalnych

69 |eMandat Firebird Kompleksowa obstuga strazy miejskiej |Em software UM Ostréw Wielkopolski

70  FIN-FK PostgreSQL system finansowo-ksiegowy FINUS Szczecin UM Ostréw Wielkopolski

71  FIN_FAKT PostgreSQL system fakturowania FINUS Szczecin UM Ostréw Wielkopolski

72  |Kadry i Ptace GUPTA SQLBase Kadry i Ptace FINUS Szczecin UM Ostréw Wielkopolski

73 |SRODKI TRWALE GUPTA SQLBase ewidencja srodkéw trwatych FINUS Szczecin UM Ostréw Wielkopolski

74  |OPTIEst MS sQL ewidencja POZOSTALYCH srodkow Optidata Krakéw UM Ostréw Wielkopolski
trwatych

75 |ICOR MS sQL serwer ptatnosci masowych + Mikroplan Sp. z 0.0. UM Ostréw Wielkopolski

wewnetrzny system CMS, w ktorym

prowadzone sg pomniejsze rejestry np.

licencji "na taksdwke", licencji na

sprzedaz alkoholu, uméw zawieranych w

Szczecin
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Urzedzie Miejskim itp.
76  |e-SOS MysQL ewidencja aktéw prawnych wydawanych [PPUH Plus UM Ostréw Wielkopolski, GiM Nowe Skalmierzyce
przez Prezydenta Miasta i Rade Miejska
77  |Pomoc Materialna dla Ucznidw |MS SQL obstuga stypendiow Sputnik Software Sp. UM Ostrow Wielkopolski
z0.0.
78  |Finanse | Ksiegowos¢ Firebird Budzet Groszek Sosnie
79  |XTrack pobiera sygnat GPS pojazddw, ktére Kozminek, Zelazkow
odbierajg odpady
80 |Woda MySQL Rozliczanie optat za dostawe wody Arbigo Bydgoszcz Sieroszewice
81 |FKB MySQL Finanse i ksiegowos¢ Arbigo Bydgoszcz Sieroszewice
82 |Stypendia Firebird Stypendia szkolne Sygnity Godziesze Wielkie
83  |Swiadczenia Wychowawcze Firebird Swiadczenia wychowawcze z windykacja [Sygnity Godziesze Wielkie
84  |System kadrowo-ptacowy Firebird Kadry i Ptace Progman Godziesze Wielkie
85  |Rewizor GT MS saL Obstuga srodkéw trwatych Insert Raszkow
86  |R2 Faktury MS sQL System fakturujacy Reset2 Raszkow
87 BIP MS sQL Narzedzie aktualizacyjne Biuletynu Sputnik Raszkow
Informacji Publicznej
88 |Planowanie | realizacja budzetu [Firebird System planowania i realizacji budzetu |Doskomp Raszkéow
89 |SibViewSibView Edit DBF Ewidencja drég i mostéw Lehmann+Partner  |Raszkéw
Polska Sp. z o0.0.
90 |Koncesje Alkoholowe MS sQL Koncesje Alkoholowe Sputnik Blizandw
91 |Dodatki Mieszkaniowe MS sQL Dodatki mieszkaniowe i energetyczne  |Sputnik Blizanow
92 |USC MS sQL usc Sputnik Blizanéw
93 |[EWLUD MS sQL Ewidencja Ludnosci Sputnik Blizanow
94  |FOKA MS sQL Ksiegowos¢ Sputnik Starostwo Ostrow Wielkopolski
95 |Aga Firebird Kadry | Ptace Streamsoft Starostwo Ostrow Wielkopolski
96  |Foris MS sQL Zarzadzanie Transportem Publicznym,  |Informica Starostwo Ostrow Wielkopolski, Starostwo Kalisz
Licencje na przewoz
97 |STOCK MySQL Srodki trwate Smartmedia Starostwo Ostrow Wielkopolski, Starostwo Kalisz
98 |Ekoportal Strona Portal mapowy Ministerstwo Starostwo Ostrow Wielkopolski
Srodowiska
99  |Pozwolenia na budowe Strona Rejestru Wnioskéw, Decyzji i Zgtoszen urzad marszatkowski |Starostwo Ostrow Wielkopolski
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100 |[EwMapa Firebird Infrastruktura informacji przestrzennej |Geobid Starostwo Kalisz
101 [EwOpis Firebird ewidencja gruntéw, budynkéw i lokali  |Geobid Starostwo Kalisz
102 |[EGBVWin PervasiveSQL ewidencja gruntéw, budynkéw i lokali  |Geobaza Starostwo Kalisz
103 |Osrodek Firebird ewidencjonowanie i zarzgdzanie Geobid Starostwo Kalisz

dokumentami paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego
104 |Quorum FK, Quorum Kadry, Sybase System finansowo-ksiegowy, faktury, QNT Starostwo Kalisz
Quorum Ptace kadry i ptace
105 |Qdeklaracje Sybase Ewidencja przekazywanych deklaracji do |QNT Starostwo Kalisz
Urzeddw Skarbowych
106 |FINN 8 sQL PostgreSQL Obieg dokumentéw LTC Starostwo Kalisz
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8.13. E-Ustugi:
1) E-Ustugi mozna zdefiniowac, jako nowg formute swiadczenia ustug, a tym samym zaspokajania potrzeb

przy wykorzystaniu internetu. Wirtualna forma J$wiadczenia ustug pozwala na ich wiekszg

standaryzacje. E-Ustugi umozliwiajg efektywna realizacje procedur. Poza udoskonalaniem przebiegu

transakcji dajg caty szereg nowych mozliwosci, jak:

a) E-Ustugi internetowe sg nowym sposobem na dostarczanie dotychczasowych ustug.

b) E- Ustugi pozwalajg na dokonywanie operacji na podstawie danych czasu rzeczywistego.

c) E- Ustugi sg zorientowane na uzytkownika - nie ma ograniczen, co do ilosci e-ustug.

d) E- ustugi lepiej dopasowuja sie do potrzeb ich odbiorcéw, pozwalajg zwiekszy¢ satysfakcje oraz
wzmochic przywigzanie do ich dostawcy.

e) E- Ustugi sa dostepne na kazde zgdanie.

W ramach realizacji przedmiotu zamdwienia wymagana jest realizacja dostepu do e-ustug. Zaktada sie,

ze w wyniku realizacji przedmiotu zamdwienia osiggniete zostang wskazniki wtasciwe dla zamdwienia

na poziomie, co najmniej okreslonym we wniosku o dofinansowanie projektu, o ktérym mowa w pkt. 1

SOPZ, tj.:

a) Liczba uruchomionych systeméw teleinformatycznych w podmiotach wykonujgcych zadania

publiczne — 1 szt.;
b) Liczba podmiotdw, ktére udostepnity on-line informacje sektora publicznego - 23 podmioty;

c) Liczba podmiotdéw uruchamiajacych ustugi wewnatrzadministracyjne (A2A) — 23 podmioty;
d) Liczba ustug publicznych udostepnionych on-line o stopniu dojrzatosci 3 (dwustronna interakcja) —

12 szt.

Zrealizowanie powyzszych wartosci wskaznikow zostanie odnotowane w protokole odbioru korncowego

przedmiotu zamdwienia.

Poziomy dojrzatosci procesowej planowane dla jednostek AKO Zamawiajgcy charakteryzuje

w nastepujacy sposdb:

a) poziom 1 - informacyjny - oznaczajgcy, iz instytucje administracji publicznej udostepniajg
obywatelom i przedsiebiorcom informacje publiczne poprzez RZIIP AKO bez mozliwosci
zainicjowania i zatatwienia ustugi droga elektroniczng,

b) poziom 2 - interakcja jednostronna - interesariusze komunikujg sie z urzedami drogg elektroniczng,
ale jest to komunikacja jednostronna, np. formularze do pobrania ze strony jednostki administracji
publicznej bez mozliwosci zainicjowania i zatatwienia ustugi droga elektroniczna,

c) poziom 3 - interakcja dwustronna, tzn. dostepnos¢ formularzy online, mozliwos¢ zainicjowania
sprawy droga elektroniczng poprzez interaktywne wypetnienie i przestanie dokumentéw
elektronicznych do jednostki administracji publicznej,

d) poziom 4 - transakcyjny - wigze sie z mozliwoscig dokonania wszystkich czynnosci niezbednych do
zatatwiania danej sprawy urzedowej catkowicie drogg elektroniczng, tzn. petna elektroniczna
obstuga sprawy, uzyskanie odpowiedzi z urzedu droga elektroniczng uwzgledniajgce wydanie
decyzji oraz mozliwosé ptatnosci za ustuge online,

e) poziom 5 - personalizacja - zapewnia zatatwienie sprawy urzedowej drogg elektroniczng
i jednoczesnie wprowadza personalizacje obstugi, tzn. automatyczne dostarczenie konkretnych
ustug, spersonalizowanych dla uzytkownika i przez niego nieinicjowanych (np. decyzja w sprawie
wymiaru podatku od nieruchomosc).

Zaktada sie, iz poziom 4 dojrzatosci procesowej zostanie osiggniety w wyniku ewolucji RZIIP AKO

i stanowi¢ bedzie kierunek rozwoju systemu. Poziom 4 nie jest przewidziany, jako element realizacyjny

jednakze Zamawiajacy nie wyklucza jego osiggniecia bedgcego wynikiem bezposrednim realizacji RZIIP

AKO — tym samym nie ogranicza Wykonawcy w zakresie realizacji systemu uwzglednienie tego stopnia

dojrzatosci integrowania ustug.
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5) W ramach powyiszego Wykonawca, zaprojektuje, dostarczy i wdrozy e-ustugi o stopniu dojrzatosci,
co najmniej stopnia 3-go w nastepujacej relacji modelowej:

a) Umozliwienie klientowi urzedu wypetnienia i ztozenia drogg elektroniczng poprzez WWW,
formularza niezbednego do rozpoczecia procedury administracyjnej. Funkcjonalnos¢ umozliwiac¢
ma przeprowadzenie zardwno wypetnienia formularza, jak i ztozenia wniosku do urzedu.
Funkcjonalno$¢ winna by¢ oparta o mechanizm autoryzacji wnioskodawcy oraz dostarczenia
wniosku do urzedu w postaci XML (wskazane jest w ramach tejze funkcjonalnosci powigzanie/
wykorzystanie do tego celu elektronicznej Platformy Ustug Administracji Publicznej (ePUAP)),

b) umozliwienie klientowi urzedu skorzystanie z petnej procedury administracyjnej wytgcznie drogg
elektroniczng (elektroniczne wypetnienie i ztozenie wniosku np. o wypis i wyrys z MPZP, SUiKZP,
EGiB, mapa nieaktualizowana). Wymagana jest przy tym, petna komunikacja pomiedzy urzedem
a klientem, np. wezwanie do uzupetnienia wniosku.

6) W ramach realizacji RZIIP AKO Wykonawca zaprojektuje, dostarczy i wdrozy e-ustugi w nastepujacej
konfiguracji (grup tematycznych):

a) Grupa Tematyczna: Zagospodarowanie Przestrzenne
> Ustuga: Ztozenie wniosku o wydanie zaswiadczenia o braku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) - (A2C + A2B),
> Ztozenie wniosku o wydanie wypisu, wyrysu lub zaswiadczenia ze studium uwarunkowan
i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego lub planu miejscowego (MPZP) — (A2C + A2B),
> Ztozenie wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z Ewidencji Gruntéw i Budynkéw (EGiB) —
(A2C+A2B).
Opis procesu:
1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,,Zagospodarowanie przestrzenne” lub interesujacy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge: , Ztozenie wniosku o wydanie zaswiadczenia o braku Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP)” lub ,Ztozenie wniosku o wydanie wypisu,
wyrysu lub zaswiadczenia ze studium lub planu miejscowego” lub ,,Ztozenie wniosku o wypis
i wyrys z Ewidencji Gruntéw i Budynkoéw (EGiB)”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ wniosek.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac dziatke lub obiekt dla przedmiotowej sprawy (wyboru dokonuje sie ze wsparciem
projektowanego systemu GIS, poprzez dostarczenie stownikéw referencji przestrzennej
w postaci Ewidencji Gruntow i Budynkéw),
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku,
2c - zatgczajac wymagane zataczniki,
2d - deklarujgc sposéb odbioru (poprzez wskazanie odpowiedniego pola na formularzu).
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b-w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-10.
4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.
5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

1Za wiasciciela procesu rozumie si¢ kazdorazowo merytoryczng komdrke organizacyjng JST AKO odpowiadajgca za obszar, w ktérym $wiadczona jest dana ustuga.
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b)

<)

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu RZIIP AKO - Urzedowe
Poswiadczenie Odbioru (UPO).

8- W chwili przyjecia wniosku Wiasciciel procesu, wykorzystujgc system dziedzinowy GIS,
dokonuje weryfikacji kosztéw i formy przekazania.

9 - Wtasciciel procesu za pomoca istniejagcego w urzedzie systemu dziedzinowego obstugujacego
ESP wysyta do Interesariusza odpowiedZ dotyczacg kosztow oraz potwierdzenie sposobu
dostarczenia wnioskowanego dokumentu.

10 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Gospodarka Mieniem Komunalnym:

> Ustuga: Zgtoszenie zainteresowania dzierzawa, najmem, uzytkowaniem albo uzyczeniem
nieruchomosci od gminy, powiatu lub Skarbu Panstwa — (A2C + A2B).

Opis procesu:

1- W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:

1a - wybiera temat ,,Gospodarka Mieniem Komunalnym” lub interesujgcy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,Zgtoszenie zainteresowania dzierzawg, najmem, uzytkowaniem albo
uzyczeniem nieruchomosci od gminy, powiatu lub Skarbu Paistwa”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ zgtoszenie.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac nieruchomos¢ dla przedmiotowej sprawy (wyboru dokonuje sie ze wsparciem
projektowanego systemu GIS, poprzez dostarczenie stownikow referencji przestrzennej
w postaci Ewidencji Gruntéw i Budynkdéw),
2b - wypetniajgc pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku droga cyfrowa.
3c - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3d -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujagc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-8.

4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu RZIIP AKO - Urzedowe
Poswiadczenie Odbioru (UPO).

8 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Komunikacja i Drogi:

> Ustuga: Ztozenie wniosku o zezwolenie na czasowe zajecia pasa drogowego w celu wykonania
robot - (A2B).

Opis procesu:

1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,, Komunikacja i drogi” lub interesujgcy obiekt z tej grupy,
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d)

1b - wybiera e-ustuge ,Ztozenie wniosku o zezwolenie na czasowe zajecia pasa drogowego
w celu wykonania robét”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ wniosek.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - Przygotowujac plan sytuacyjny zajecia stanowigcy zatgcznik do wniosku, za pomocg narzedzi
dostarczonych przez projektowany system GIS na podktadzie warstw tematycznych
BDOT500, EGIB, GESUT,
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku,
2c - zatgczajgc wymagane zataczniki,
2d - deklarujac sposéb odbioru decyzji o zajeciu.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-8.

4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu GIS - Urzedowe Poswiadczenie
Odbioru (UPO).

8 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Sprawy Spoteczne / Mieszkaniowe / Obywatelskie:
> Ustuga: Ztozenie wniosku o zezwolenie na jednorazowa sprzedaz alkoholu - (A2B).
Opis procesu:
1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,Sprawy Spoteczne/Mieszkaniowe/Obywatelskie” lub interesujgcy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,Ztozenie wniosku o zezwolenie na jednorazowg sprzedaz alkoholu”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ wniosek,
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - Przygotowujgc plan lokalizacji miejsca jednorazowe] sprzedazy alkoholu stanowiacy
zatgcznik do wniosku, za pomocg narzedzi dostarczonych przez projektowany system GIS na
podktadzie warstw tematycznych BDOT500, EGIB, GESUT, ze szczegdlnym uwzglednieniem
obiektéw, w stosunku, do ktérych odlegtos¢ jest regulowana prawnie.
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku,
2c - zafaczajac z dysku wymagane zatgczniki,
2d - deklarujgc sposéb odbioru zezwolenia.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujagc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-8.
4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.
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e)

f)

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu GIS - Urzedowe Poswiadczenie
Odbioru (UPO).

8 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Zarzadzanie Kryzysowe / Bezpieczenstwo:
> Ustuga: Ztozenie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym - (A2C).
Opis procesu:
1- W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,,Zarzgdzanie Kryzysowe / Bezpieczenstwo”,
1b - wybiera e-ustuge ,,Ztozenie zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ zawiadomienie.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - Przygotowujac plan lokalizacji miejsca zgromadzenia oraz/lub przejscia ze wskazaniem
miejsca zakonczenia zgromadzenia publicznego, stanowigcy zatgcznik do zawiadomienia, za
pomoca narzedzi dostarczonych przez projektowany system GIS na podktadzie warstw
tematycznych BDOT10k.
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku,
2c - zataczajgc z dysku wymagane zatgczniki,
2d - deklarujgc sposéb odbioru decyzji o zajeciu.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku droga cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujagc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-8.

4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu GIS - Urzedowe Poswiadczenie
Odbioru (UPO).

8 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Srodowisko / Rolnictwo / Gospodarka Komunalna:
> Ustuga: Zgtoszenie eksploatacji zbiornika bezodptywowego lub przydomowej oczyszczalni —
(A2C + A2B).
Opis procesu:
1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,,Srodowisko/Rolnictwo/Gospodarka Komunalna” lub interesujacy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,Zgtoszenie eksploatacji zbiornika bezodptywowego lub przydomowe;j
oczyszczalni”,
1c - wybiera urzad, do ktérego chce ztozy¢ zgtoszenie.
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g)

2 - Interesariusz wypetnia formularz:

2a - wybierajac nieruchomos$é dla przedmiotowej sprawy (wyboru dokonuje sie ze wsparciem
projektowanego systemu GIS, poprzez dostarczenie stownikow referencji przestrzennej
w postaci Ewidencji Gruntéw i Budynkéw lub Ewidencji Miejscowosci Ulic i Adreséw),

2b - wypetniajgc pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku,

2c - zafaczajac z dysku wymagane zatgczniki.

3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.

c-1)w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,

c-2)w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-8.

4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu GIS - Urzedowe Poswiadczenie
Odbioru (UPO).

8 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Wyborcza / Budzet Obywatelski:

> Ustuga: Ztozenie wniosku do budzetu obywatelskiego — (A2C).

Opis procesu:

1- W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,, Wyborcza/Budzet Obywatelski” lub interesujacy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,,Ztozenie wniosku do budzetu obywatelskiego”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ zgtoszenie.

2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac miejsce lub obszar, na ktérym ma zostaé zrealizowana propozycja (wyboru

dokonuje sie ze wsparciem projektowanego systemu GIS, poprzez dostarczenie stownikow
referencji przestrzennej w postaci Ewidencji Miejscowosci Ulic i Adresow),

2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku,

2c - zafaczajac z dysku wymagane zatgczniki,

3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.

c-3)w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,

c-4)w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-8.

4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 -W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili dostarczenia elektronicznego pisma do ESP Urzedu, Interesariusz otrzymuje z e-PUAP -
za posrednictwem brokera e-PUAP projektowanego systemu GIS - Urzedowe Poswiadczenie
Odbioru (UPO).

8 - Koniec procesu.
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h)

i)

Grupa Tematyczna: Gospodarka Mieniem Komunalnym:

> Ustuga: Ztozenie wniosku o wydanie danych z Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (RCIWN) —
(A2C + A2B).

Opis procesu:

1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:

1a - wybiera temat ,,Gospodarka Mieniem Komunalnym” lub interesujgcy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,Ztozenie wniosku o wydanie danych z Rejestru Cen i Wartosci
Nieruchomosci (RCiIWN)”,
1c - wybiera urzad, do ktdrego chce ztozy¢ wniosek.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - Jezeli ogranicza dane RCiWN terytorialnie, wybierajgc jednostke ewidencyjng, obreb, dziatke
dla przedmiotowej sprawy (wyboru dokonuje sie ze wsparciem projektowanego systemu
GIS, poprzez dostarczenie stownikow referencji przestrzennej w postaci Ewidencji Gruntow
i Budynkow)
2b - wypetniajgc pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru wniosku.
2c - deklarujac sposéb odbioru (poprzez wskazanie odpowiedniego pola na formularzu).
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b-w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-10.

4 - Projektowany system GIS poprzez broker e-PUAP dokonuje walidacji wniosku.

5-W przypadku odrzucenia wniosku, Interesariusz jest kierowany ponownie do punktu
rozpoczecia wypetniania formularza (z zachowaniem dotychczas wprowadzonych informacji).

6 - W przypadku poprawnej walidacji Interesariusz dokonuje podpisu Profilem Zaufanym lub
Podpisem Kwalifikowanym oraz wysyta wniosek na ESP urzedu.

7 - W chwili przyjecia wniosku istniejgcy w urzedzie system dziedzinowy obstugujgcy ESP wysyta
Urzedowe Poswiadczenie Odbioru.

8- W chwili przyjecia wniosku Wtasciciel procesu, wykorzystujgc system dziedzinowy GIS,
dokonuje weryfikacji kosztéw i formy przekazania.

9 - Wiasciciel procesu za pomocg istniejgcego w urzedzie systemu dziedzinowego obstugujgcego
ESP wysyta do Interesariusza odpowiedZ dotyczacg kosztow oraz potwierdzenie sposobu
dostarczenia wnioskowanego dokumentu.

10 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Kultura / Sztuka / Sport / Turystyka:
> Ustuga: Zgtoszenie zainteresowania pozyskiwaniem biezgcych informacji o imprezach
kulturalnych i sportowych) — (A2C).
Opis procesu:
1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat , Kultura/Sztuka/Sport/Turystyka” lub interesujgcy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,Zgtoszenie zainteresowania uzyskiwaniem biezacych informacji
o imprezach kulturalnych i sportowych”.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac zakres przestrzenny, dla ktérego chce otrzymaé powiadomienia (wyboru
dokonuje sie ze wsparciem projektowanego systemu GIS, poprzez dostarczenie stownikow
referencji przestrzennej w postaci Ewidencji Miejscowosci Ulic i Adresow),
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j)

k)

2b - wypetniajagc pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru zgtoszenia, w tym okreslajgc
kategorie imprez.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-5.
4 - W chwili przyjecia zgtoszenia, Interesariusz otrzymuje potwierdzenie przyjecia zgtoszenia droga
elektroniczng na wskazany w formularzu adres poczty elektroniczne;j.
5 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Edukacja:
> Ustuga: Zgtoszenie zainteresowania pozyskaniem biezgcych informacji o stanie wolnych miejsc
w przedszkolach — (A2C).
Opis procesu:
1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,,Edukacja” lub interesujacy obiekt:
1b - wybiera e-ustuge ,Zgtoszenie zainteresowania pozyskaniem biezgcych informacji o stanie
wolnych miejsc w przedszkolach”.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac zakres przestrzenny, dla ktérego chce otrzymaé powiadomienia (wyboru
dokonuje sie ze wsparciem projektowanego systemu GIS, poprzez dostarczenie mapy
potozenia przedszkoli),
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru zgtoszenia.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku droga cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
3b -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujagc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-5.
4 - W chwili przyjecia zgtoszenia, Interesariusz otrzymuje potwierdzenie przyjecia zgtoszenia droga
elektroniczng na wskazany w formularzu adres poczty elektroniczne;j.
5 - Koniec procesu.

Grupa Tematyczna: Urzad:
> Ustuga: Zgtoszenie interwencji przez mieszkaricow - (A2C).
Opis procesu:
1 - W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,,Urzad” lub interesujacy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,,Zgtoszenie interwencji przez mieszkarncow”,
1c - Wybiera urzad, do ktdrego chce zgtosic interwencje.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac lokalizacje sprawy, w ktorej interweniuje (wyboru dokonuje sie ze wsparciem
projektowanego systemu GIS, z wykorzystaniem Ewidencji Miejscowosci Ulic i Adreséw).
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru zgtoszenia.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces konczy sie,
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3b -w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-5.
4 - W chwili przyjecia zgtoszenia, Interesariusz otrzymuje potwierdzenie przyjecia zgtoszenia droga
elektroniczng na wskazany w formularzu adres poczty elektroniczne;j.
5 - Koniec procesu.

[) Grupa Tematyczna: Inne:
> Ustuga: Zgtoszenie zainteresowania pozyskiwaniem biezgcych informacji o aktualnie
dostepnych terenach inwestycyjnych - (A2B).
Opis procesu:
1- W projektowanym systemie RZIIP AKO Interesariusz:
1a - wybiera temat ,,Inne” lub interesujacy obiekt,
1b - wybiera e-ustuge ,Zgtoszenie zainteresowania pozyskiwaniem biezgcych informacji
o aktualnie dostepnych terenach inwestycyjnych”.
2 - Interesariusz wypetnia formularz:
2a - wybierajac zakres przestrzenny dla ktorego chce otrzymaé powiadomienia (wyboru
dokonuje sie ze wsparciem projektowanego systemu GIS, z wykorzystaniem Ewidencji
Miejscowosci Ulic i Adresow).
2b - wypetniajac pozostate pola, zgodnie z wymogami wzoru zgtoszenia.
3 - Interesariusz wybiera wydruk wniosku lub przestanie wniosku drogg cyfrowa.
3a - w przypadku wydruku wniosku proces korczy sie,
3b-w przypadku wyboru opcji przestania wniosku drogg cyfrowg Interesariusz loguje sie,
wykorzystujgc mechanizm logowania e-PUAP, udostepniony przez broker e-PUAP
projektowanego systemu RZIIP AKO i proces kontynuowany jest wg ponizszych pkt. 4-5.
4 - W chwili przyjecia zgtoszenia, Interesariusz otrzymuje potwierdzenie przyjecia zgtoszenia drogg
elektroniczng na wskazany w formularzu adres poczty elektroniczne;j.
5 - Koniec procesu.

8.14. Dane dotyczagce Miejscowych Planéw Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowan
i Kierunkow Zagospodarowania Przestrzennego:

Tabela 2.
OBOWIAZUJACE ARCHIWALNE
Jednostka MPZP SUiKzZP MPZP
Samorzadu Pow.
Terytorialnego llosé JSTw | Format llosé Pow. Format llosé Format
% JST

Miasto Kalisz 27 40.0 Y 1 100 w 30 A
Miasto Ostrow Wielkopolski 49 40.0 A/W 1 100 A 1 A
Blizanow 21 10.0 A/W 1 100 A/W - -
Cekow-Kolonia 6 0.30 A 1 100 A 2 A
Godziesze Wielkie 14 0.50 A 1 100 A 2 A
Gotuchow 18 26.0 A 1 100 A 11 A
Kozminek 10 2.00 A/W 1 100 A 3 A
Liskow 7 2.00 A 1 100 A 2 A
Mycielin 0 - - 1 100 A 1 A
Nowe Skalmierzyce 11 2.00 A 1 100 A 2 A
Odolanéw 16 11.0 A/W 1 100 A 2 A
Opatowek 9 2.00 A 1 100 A 0 -
Gmina Ostrow Wielkopolski 30 2.00 A 1 100 A - -
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Przygodzice 9 8.00 A 1 100 A 3 A
Raszkéw 10 100 A/W 1 100 A 3 A
Sieroszewice 4 1.00 A 1 100 A 2 A
Sosnie 3 1.00 A 1 100 A 0 -
Stawiszyn 6 1.00 A 1 100 A - -
Szczytniki 1 0.05 A 1 100 A - -
Zelazkéw 11 1.82 A 1 100 A 2 A

A —dane analogowe

A/W- dane analogowe czesciowo przeksztatcone do postaci wektorowej.

W — dane wektorowe

8.15. Zasilenia - serwisy mapowe , ustugi, warstwy:

1)

W ramach realizacji GEOPORTALU Wykonawca zaprojektuje, opracuje i wdrozy tematyczne serwisy

internetowej przegladarki mapowej wraz z przygotowanymi warstwami, zdefiniowanymi w RZIIP AKO.

Wszystkie serwisy mapowe majg mie¢ charakter interaktywny. Wszystkie serwisy mapowe powinny

miec¢ zaprojektowane im dedykowane zapytania bazodanowe.

W ramach realizacji GEOPORTALU Wykonawca zaprojektuje, opracuje i wdrozy tematyczne serwisy

ustugowe wraz z przygotowanymi danymi, zdefiniowanymi w RZIIP AKO.

Wykonawca przygotuje réwniez (zaproponuje, a po akceptacji przez Zamawiajgcego wdrozy), co

najmniej dwa sposoby komunikacji dla ustug interaktywnych polegajgcych na:

a) komunikacji Administratora systemu z uzytkownikami (wewnetrznymi i zewnetrznymi np.
informacji pogodowych, o zdarzeniach drogowych itp. — dynamiczny pasek informacyjny — scroll/
dynamiczne komunikaty),

b) komunikacji uzytkownikow (wewnetrznych i zewnetrznych) z Administratorem lub Koordynatorem
danych GIS polegajacej na zgtaszaniu zdarzen zlokalizowanych przestrzennie (np. nielegalne
wysypiska, uszkodzenia drog).

W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia procesu zasilania RZIIP AKO

danymi. Wskazane jest, aby Wykonawca przed przystagpieniem do prac zwigzanych z zasileniem RZIIP

AKO, zapoznat sie ze stanem baz danych (ich aktualnoscig i jakoscig) wykorzystywanych w JST AKO.

Zamawiajacy nie opisuje stanu aktualnosci oraz przydatnosci wymienianych baz, warstw danych. Na

etapie wykonywania zamowienia Zamawiajgcy przyjmuje, ze Wykonawca zapoznat sie z posiadanym

przez Zamawiajacego zakresem, stanem i jakoscig baz, danych, warstw.

Dokonujac zasilenia RZIIP AKO danymi, Wykonawca wykorzysta réwniez dostepne dane z TBD i BDOT

(a bedace w posiadaniu CODGiK i WODGIK w Poznaniu) w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.

Wykonawca zapewni funkcjonalnos¢ RZIIP AKO do tworzenia i aktualizacji danych przestrzennych

i opisowych z poziomu przegladarki WWW. Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania przez

Wykonawce jakichkolwiek zmian w strukturach baz oraz zgromadzonych w nich danych, stuzacych do

zatadowania do RZIIP AKO, bez zgody Zamawiajgcego. Kazda ewentualna zmiana dokonana przez

Wykonawce, ktora wynika z koniecznosci korekty danych i jej zatadowania do RZIIP AKO powinna by¢

bezwzglednie uzgodniona z Zamawiajagcym w stosownym protokole podpisanym przez obie strony

i zostac¢ dotgczona do protokotu odbioru.

Szczegoty realizacji tego komponentu zamdwienia zostang sprecyzowane na etapie tworzenia Projektu

technicznego wdrozenia (ilos¢ i tematyka serwisdw mapowych, rozwarstwienie itp.).

Ewentualnie powstate zgodnie z przepisami prawa koszty zewnetrzne pozyskania danych dla potrzeb

stworzenia serwiséw mapowych obcigzajg Wykonawce.
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8.16.

D

okumentacja:

Wykonawca ma przygotowacd szczegdtowa dokumentacje dla uzytkownikéw (internautéw, administratoréw)

opisujgcg sposéb korzystania z poszczegdlnych funkcji uzytkowych administracyjnych (w tym przyktady

implementacji i wykorzystania poszczegdlnych funkcji uzytkowych, administracyjnych).

WYMAGANIE SPRZETOWE DLA RZIIP AKO

1)

2)

3)

W ramach zamowienia Wykonawca dostarczy wymagany sprzet do poprawnego wdrozenia i dziatania

systemu.

W tabelach ponizej przedstawiono minimalne wymagania sprzetowe. Do oceny Wykonawcy nalezy

weryfikacja, czy sprzet o wybranych parametrach bedzie wystarczajgcy do poprawnego dziatania systemu.

W przypadku serwerdw gtéwnych, nalezy pamieta¢ o podwojeniu ilosci wybranej architektury ze wzgledu

na podziat sieci (wewnetrzna i zewnetrzna). Zamawiajgcy nie precyzuje doktadnej ilosci serweréw

wymaganych do dziatania RZIIP AKO, jednakze warunkiem koniecznym jest przyjecie ilosci dwa serwery na

jedng sie¢. Sprzet ma by¢ tak dobrany by zapewniat poprawne dziatanie zaprojektowanego i wdrozonego

systemu.

Tabela 3. Serwer gtéwny (zestaw) - minimum 4 sztuki — po 2 na jedna siec.

Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
Obudowa typu RACK 19 cali 2U (wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do
1. Obudowa . .
zamontowania serwera w szafie Rack)
Procesor zgodny z architekturg x86, osmiordzeniowy, dedykowany do pracy
w serwerach, ktory pozwoli osiggngé w tescie Passmark PerformanceTest
2. Typ procesora Benchmark CPU Mark wynik minimum 12600 punktéw wg kolumny Passmark
CPU Mark (dla komputerow z pojedynczym procesorem), wg stanu na dzien
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu technicznego wdrozenia.
.. . Zainstalowany, co najmniej jeden procesor z mozliwoscig rozbudowy o drugi
3. llos¢ procesoréw
procesor.
L, Minimum 64 GB ECC DDR4 RDIMM, z mozliwoscia rozbudowy do minimum 384
4. Pamie¢ RAM . . .
GB. Minimum 12 slotéw na pamiec.
Dwuprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez
5. Ptyta gtéwna producenta serwera lub przez niego certyfikowana i oznaczona jego znakiem
firmowym.
Dyski twarde o predkosci 7200 obr/min typu Hot Swap o tgcznej pojemnosci min.
6. Dyski HDD 16TB przeznaczonych do wspdtpracy w macierzach RAID 1. Dedykowane do pracy
w serwerach i macierzach dyskowych.
. Kontroler Kontroler macierzowy zintegrowany z ptytg gtéwna umozliwiajacy konfiguracje
' macierzowy dyskow w macierzach RAID 0, 1,10,5, 6.
L Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcja Wake-On-LAN, RJ45
8. Karta sieciowa . . i .
zintegrowane na ptycie gtéwnej
9. Karta graficzna | Zintegrowana karta pracujgca z rozdzielczoscig 1280x1024 z 32bpp
1 x szeregowy
5 x USB (w tym jeden wewnetrzny i jeden z przodu obudowy).
10. Porty
VGA
Wewnetrzny slot na karte SD
Naped dyskéow
11. ped dy DVD-RW
optycznych
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12.

Zasilanie

2 zasilacze typu Hot-Plug, zapewniajace redundancje zasilania serwera.

13.

Wentylatory

Redundantne wentylatory.

14.

Bezpieczenstwo

Serwer wyposazony w modut Trusted Platform Module

15.

Zarzadzanie

Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania (konsoli) pozwalajacej
na: wiagczenie, wytaczenie i restart serwera, podglad logéw sprzetowych serwera
i karty, przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu
(takze podczas startu, restartu OS).

Rozwigzanie sprzetowe, niezalezne od systemdéw operacyjnych, zintegrowane
z ptytg gtdwng lub jako karta zainstalowana w gniezdzie PCI.

16.

System operacyjny

Uzalezniony od oprogramowania

17.

Oprogramowanie

Oprogramowanie zarzadzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez

producenta serwera, umozliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemdw operacyjnych, zdalne zarzadzanie i diagnostyke.
Komplet sterownikow do urzadzen zainstalowanych w serwerze.

18.

Wspierane
systemy
operacyjne

Wsparcie dla Systemoéw Operacyjnych: Windows Server 2012, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Citrix XenServer.

19.

Certyfikaty

Certyfikowane na zgodnos$¢ z systemem operacyjnym zaoferowanym przez
dostawce oprogramowania.

20.

Gwarancja

5-letni serwis gwarancyjny producenta z gwarantowanym czasem reakcji
nastepnego dnia roboczego od zgtoszenia awarii na miejscu u Zamawiajgcego.

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana przed zatwierdzeniem przez

Zamawiajacego projektu technicznego wdrozenia zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu nizej wymienionych dokumentéw:

1) oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze serwis oferowanego sprzetu,
bedzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta;

2) oswiadczenie producenta oferowanych serweréw lub jego oddziatu w Polsce,
o ktorych mowa w tabelach stanowigcych opis przedmiotu zamdwienia,
z ktérego musi bezwzglednie wynika¢, iz:

a) dotyczy ono niniejszego postepowania (nazwa postepowania,
oznaczenie sprawy),

b) jest wystawione dla Zamawiajgcego, czyli Miasto Kalisz,

c) potwierdza wymogi Zamawiajgcego odnosnie gwarancji tj. odpowiednio:
,5-letni serwis gwarancyjny producenta z gwarantowanym czasem
reakcji nastepnego dnia roboczego od zgtoszenia awarii na miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego (wskazanej siedzibie JST AKO)”;

W przypadku awarii dyskow twardych pozostajg one wtasnoscig Zamawiajgcego.

21.

Inne

Dostarczony sprzet musi by¢ fabrycznie nowy, nieuzywany wczesniej.

Tabela 4. Serwery importujgce dane z zewnetrznych systeméw i zasilajace gtdwne repozytorium - razem 23 szt.

Lp.

Nazwa parametru

Wartosci minimalne parametrow

1.

Obudowa

Obudowa typu Tower
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Typ procesora

Procesor zgodny z architekturg x86, osmiordzeniowy, dedykowany do pracy
w serwerach, ktory pozwoli osiggng¢ w tescie Passmark PerformanceTest
Benchmark CPU Mark wynik minimum 7500 punktow wg kolumny Passmark CPU
Mark (dla komputeréw z pojedynczym procesorem), wg stanu na dzien
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu technicznego wdrozenia.

llos¢ procesoréw

Zainstalowany jeden procesor

Pamieé¢ RAM

Minimum 32 GB ECC DDR4 RDIMM

Ptyta gtéwna

Jednoprocesorowa, dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez
producenta serwera lub przez niego certyfikowana i oznaczona jego znakiem
firmowym.

Dyski HDD

Dyski twarde o predkosci 7200 obr/min typu Hot Swap o tgcznej pojemnosci
min. 4TB przeznaczonych do wspodtpracy w macierzach RAID 1. Dedykowane do
pracy w serwerach i macierzach dyskowych.

Kontroler
macierzowy

Kontroler macierzowy zintegrowany z ptytg gtéwna umozliwiajacy konfiguracje
dyskow w macierzach RAID 0, 1,10,5, 6.

Karta sieciowa

Minimum 4 porty Ethernet 10/100/1000 Mb/s z funkcja Wake-On-LAN, RJ45
zintegrowane na ptycie gtéwnej

Karta graficzna

Zintegrowana karta pracujgca z rozdzielczoscig 1280x1024 z 32bpp

10.

Porty

1 x szeregowy

5 x USB (w tym jeden wewnetrzny i jeden z przodu obudowy).
VGA

Wewnetrzny slot na karte SD

11.

Naped dyskow
optycznych

DVD-RW

12.

System operacyjny

Open source zainstalowany na platformie wirtualizacyjnej Citrix XenServer

13.

Oprogramowanie

Oprogramowanie zarzgdzajgce i diagnostyczne wyprodukowane przez

producenta serwera, umozliwiajgce konfiguracje kontrolera RAID, instalacje
systemdw operacyjnych, zdalne zarzadzanie i diagnostyke.
Komplet sterownikow do urzadzen zainstalowanych w serwerze.

14.

Wspierane systemy
operacyjne

Wsparcie dla Systeméw Operacyjnych: Windows Server 2012, Red Hat Enterprise
Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware, Citrix XenServer.

15.

Gwarancja

5-letni serwis gwarancyjny producenta z gwarantowanym czasem reakcji

nastepnego dnia roboczego od zgtoszenia awarii na miejscu u Zamawiajgcego

(wskazanej siedzibie JST AKO).

Wykonawca, ktérego oferta zostanie wybrana przed zatwierdzeniem przez

Zamawiajgcego projektu technicznego wdrozenia zobowigzany jest do

przekazania Zamawiajgcemu dokumentdéw nizej wymienionych:

1) oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajace, ze serwis oferowanego sprzetu,
bedzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta;

2) oswiadczenie producenta oferowanych serweréw Ilub jego oddziatu

w Polsce, o ktéorym mowa w tabelach stanowigcych opis przedmiotu

zamowienia, z ktdrego musi bezwzglednie wynikag, iz:

postepowania (nazwa postepowania,

a) dotyczy ono niniejszego

oznaczenie sprawy),
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b) jest wystawione dla Zamawiajacego, czyli Miasto Kalisz,
c) potwierdza ~wymogi Zamawiajgcego odnosnie  gwarancji  tj.
odpowiednio: ,5-letni serwis gwarancyjny producenta
z gwarantowanym czasem reakcji nastepnego dnia roboczego od
zgtoszenia awarii na miejscu wskazanym przez Zamawiajacego
(wskazanej siedzibie JST AKO)”;
W przypadku awarii dyskow twardych pozostajg one wtasnoscig Zamawiajgcego.
16. Inne Dostarczony sprzet musi byc¢ fabrycznie nowy, nieuzywany wczesniej.
Tabela 5. Zasilacz UPS dla gtéwnych serweréw (zestaw) — min. 4 szt.
Lp. | Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
Moc czynna /
1. 1400W / 2000 VA
pozorna
2. Czas przetaczania | <=5ms.
Czas podtrzymania
3. przy obcigzeniu | >= 25 minut.
50%
Liczba gniazd . . o
4. . >=4, w tym minimum 3 z podtrzymaniem zasilania.
wyjsciowych
Rodzaj gniazd
5. L IEC 320 C13
wyjsciowych
Automatyczna
6. . . | Tak
regulacja napiecia
7. Sygnalizacja Wyswietlacz LCD, Alarm Dzwiekowy
obudowa typu RACK 19 cali 1-2U (wraz ze wszystkimi elementami niezbednymi do
8. Obudowa . . )
zamontowania zasilacza w szafie Rack)
9. Oprogramowanie | kompatybilnos$¢ z zainstalowanym systemem
1) zarzadzanie wieloma zasilaczami,
10 Funkcje 2) zamykanie systemu operacyjnego,
' oprogramowania | 3) mozliwos¢ definiowania harmonograméw, indywidualnie dostosowywane
sekwencje wytgczania i restartowania podtgczonych urzadzen i zasilaczy UPS,
11. Gwarancja 3 lata na urzadzenia, 2 lata na baterie, na zasadach ,, door to door”.

Tabela 6. Zasilacz UPS dla

repozytorium — 23 szt.

serweréw importujacych dane z zewnetrznych systemow i zasilajgce gtéwne

Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
Moc czynna/
1. 1000W / 1500 VA
pozorna
2. Czas przetgczania |<=5ms.
Czas podtrzymania
3. przy obcigzeniu | >= 25 minut.
50%
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Liczba gniazd . . -
4. . >=4, w tym minimum 3 z podtrzymaniem zasilania.
wyjsciowych
Rodzaj gniazd
5. o IEC 320 C13
wyjsciowych
6 Interfejs USB, Port komunikacyjny (lub dodatkowe gniazdo pozwalajace na zainstalowanie
' komunikacyjny | karty rozszerzen) umozliwiajgcy zdalne zarzgdzanie UPS-em przez siec.
Automatyczna
7. . y .. | Tak
regulacja napiecia
8. Sygnalizacja Wyswietlacz LCD, Alarm DZzwiekowy
9. Oprogramowanie | Kompatybilno$¢ z zainstalowanym systemem operacyjnym
1) zarzadzanie wieloma zasilaczami,
10 Funkcje 2) zamykanie systemu operacyjnego,
' oprogramowania | 3) mozliwos¢ definiowania harmonograméw, indywidualnie dostosowywane
sekwencje wytgczania i restartowania podtgczonych urzadzen i zasilaczy UPS.
11. Gwarancja 3 lata na urzadzenia, 2 lata na baterie, na zasadach ,,door to door”.
Tabela 7. Konsola KVM - wysuwana konsola z LCD z klawiatura i touchpadem, wysokos¢ 1U — 1 szt.
Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametréw
Liczba
1. obstugiwanych | 8 z mozliwoscig tgczenia kilku konsoli (stack)
komputeréw
2. Matryca Aktywna TFT LCD, 17”
Rozdzielczos$¢ o . L. . L.
3. K Najwyzsza rozdzielczo$¢ 2048 x 1536, optymalna rozdzielczo$¢ 1280 x 1024
ekranu
. 105 klawiszy,
4. Klawiatura
touchpad
5. Gniazda wejsciowe | USB, PS2, VGA
Osprzet . .
6. Kable do podtaczenia z komputerami
dodatkowy
2 Monta Standardowe mocowanie rackowe 19", 1U;
. ontaz
Regulacja - do montazu w szafach o gtebokosci od 600 do 1200 mm (23.6 - 47 cali)
Obstuga Obstuga myszy w standardzie PS/2 oraz USB;
8. zewnetrznych Podtaczenie Plug and Play;
urzadzen Podtaczane urzadzen na gorgco (Hot Plug)
Kompatybilnos¢ ze
9. . DDC, DDC2, DDC2B
standardami
.| Zarzadzanie z funkcjg OSD (On Screen Display)
10. Dostepne funkcje . . .
Tryb "Auto-scan" - automatyczne przetaczanie pomiedzy komputerami
11. Gwarancja 5 lat na urzadzenie
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Tabela 8. Urzadzenie typu NAS do archiwizacji danych z serweréw gtéwnych wraz z dyskami HDD — 1 szt.

Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametréow
Procesor zgodny z architekturg x86, dwurdzeniowy, ktéry pozwoli osiggnac
w tescie Passmark PerformanceTest Benchmark CPU Mark wynik minimum 900

1. Procesor punktow wg kolumny Passmark CPU Mark (dla komputeréw z pojedynczym
procesorem), wg stanu na dzien zatwierdzenia przez Zamawiajgcego projektu
technicznego wdrozenia.

2. Pamieé¢ RAM 2GB DDR3L rozszerzalne do 8GB DDR3L

3. Pamieé FLASH 4GB

4. Dyski HDD 2 x3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs o pojemnosci 2TB

Gniazda o
5. o 2 x Gigabit RJ45 LAN, 3 x USB 3.0, HDMI
komunikacji

6. Wentylator Wentylator wewnetrzny 12V
Wtasciwy dla sprzetu. Umozliwiajgcy tworzenie archiwizacji poprzez sieé,

7. System operacyjny | potgczenia szyfrowane, dostep do udostepnionych zasobdw uzytkownikom
uwierzytelnionym.

11. Gwarancja 5 lat na urzadzenie, 5 lat na dyski HDD na zasadach ,,door to door”.

10. SPRZET DO OBStUGI RZIIP AKO

Tabela 9. Komputerowe stacje robocze - llos¢: 23 szt.

Lp.

Nazwa parametru

Wartosci minimalne parametrow

Procesor

Procesor zgodny z architekturg x86, ze sprzetowym wsparciem wirtualizacji, ktory
pozwoli osiggnac¢ w tescie Passmark Performance Test Benchmark CPU Mark (dla
komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 6600 punktéow wg
kolumny Passmark CPU Mark, wg stanu na dzien zatwierdzenia przez
Zamawiajacego projektu technicznego wdrozenia.

Chipset

Wspierajgcy pamie¢ DDR3.

Ptyta gtéwna

6 x USB w tym minimum 2 x USB 3.0 dostepne z zewnatrz komputera. Minimum 2
x USB wyprowadzone na bok obudowy. Minimum 2 x SATA lII,

Pamiec

8GB, mozliwos¢ rozbudowy do minimum 16GB, wolne minimum 1 gniazdo
pamigci.

Dysk twardy

>=500 GB SATA,

Obudowa

Obudowa zintegrowana z monitorem typu All in One wyposazona w 2 wbudowane
gtosniki audio min. 2x2W, w min. 1 gniazdo stuchawek i min. 1 gniazdo mikrofonu,
w min. 2 gniazda USB zlokalizowane bocznej czesci obudowy oraz podstawa (nie
podpodrka) umozliwiajgca ustawienie komputera na biurku. Podstawa musi
umozliwia¢ pochylanie komputera do tytu i do przodu, obrét nie jest wymagany.
Zasilacz zewnetrzny (niewbudowany w obudowe komputera, pozwalajgcy obnizy¢
poziomu hatasu w bliskim sgsiedztwie uzytkownika).

Monitor

Przekatna ekranu >=21", o rozdzielczosci >=1920x1080, podswietlenie LED
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Zintegrowana, wolne zewnetrzne zfgcza: 1 x HDMI 1.4 z maksymalng
8. Karta graficzna rozdzielczoscig 4096x2304 lub 1xDVI z maksymalng rozdzielczoscig 1920x1200.
Lub ztacze Display Port w wers;ji 1.2
karta dzwiekowa zintegrowana, zgodna z HD audio, mikrofon wbudowany w
9. Karta muzyczna
obudowe komputera.
o Zintegrowana 10/100/1000,
10. Karta sieciowa o L
Karta sieciowa Wi-Fi 802.11b/g/n
11. Naped optyczny Umozliwiajacy odczyt i zapis ptyt w standardach CD, DVD.
Zintegrowane
. ztacza min. 1XxHDMI lub 1xDVI lub 1xDisplay Port, 1xAudio Line out, 1xMic,
wyprowadzone na |2 x USB z boku obudowy
zewnatrz obudowy

Licencja dla Windows 10 Professional 64-bit PL lub réwnowazny preinstalowany

na dysku twardym.

Warunki rGwnowaznosci dla systemu operacyjnego Windows 10 Professional 64-

bit PL:

1) System operacyjny wraz z nosnikiem pozwalajgcym na ponowng instalacje
systemu niewymagajacg wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji
poprzez Internet czy telefon.

2) System operacyjny w petni kompatybilny z systemem Microsoft Windows
oraz zapewniajacy poprawng obstuge powszechnie uzywanych urzadzen
peryferyjnych (drukarek, skaneréw, kser).

. 3) Mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania systemdw lub czesci klienckiej
13. System operacyjny i L .
systemdw wymienionych w Tabeli 1 (Systemy wykorzystywane w JST AKO).

4) Mozliwosc instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania MS Office 2003,
2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS Access),
OpenOffice, LibreOffice.

5) Wszystkie komputery muszg mie¢ ten sam system operacyjny.
Niedopuszczalne jest rozdzielenie specyfikacji przygotowanej pod konkretne
JST AKO.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64-

bit PL z uwagi na fakt, iz znaczna czeS¢ komputeréw uzytkowanych przez

pracownikow Zamawiajgcego (w tym JST AKO) dziata w tym systemie,

a pracownicy sg przeszkoleni w jego obstudze.

BIOS musi posiadaé mozliwos¢:

14. Bezpieczenstwo — skonfigurowania hasta ,Power On”,
— ustawienia hasta dostepu do BIOSu (administratora),
Klawiatura i mysz przewodowe.

15. Wyposazenie Wbudowany czytnik kart pamieci, min. 4 w 1.

Whbudowana kamera internetowa min. 1.3MPix.

Oferowany komputer musi znajdowac sie na liscie ,,Windows Certified Products

List”, znajdujgcej sie na stronie internetowej: https://sysdev.microsoft.com/en-

. us/hardware/Ipl/, jako certyfikowany na zgodno$¢ z nizej wymienionymi
16. Certyfikaty . ; .

systemami operacyjnymi:

Windows 7 — x64, Windows 7 — x86

Windows 8 — x64, Windows 8 — x86
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Windows 10 — x64, Windows 10 — x86
Przed zatwierdzeniem przez Zamawiajgcego projektu technicznego wdrozenia
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wydruk ze strony:
https://sysdev.microsoft.com/en-us/hardware/Ipl/
Minimum 5 lat, na zasadach ,door to door”. Czas reakcji serwisu na drugi dzien
roboczy od momentu zgtoszenia usterki.
Zamawiajacy wymaga, aby serwis w catym okresie gwarancyjnym byt realizowany
17. Gwarancja przez producenta oferowanego sprzetu Ilub autoryzowanego partnera
serwisowego producenta oferowanego sprzetu.
Serwis komputerdw musi by¢ realizowany zgodnie z norma ISO 9001 lub
réwnowaznag.
Tabela 10. Drukarki kolorowe laserowe A3 ze skanerem - llo$¢: 23 szt.
Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametréw
1. | Technologia druku Laserowa polichromatyczna
Panel sterowania z klawiaturg numeryczng i wyswietlaczem kolorowym o
2. | Obstuga .
przekatnej >=2,4 cala
3. | Pamiec standardowa >=256 MB (max. 1280 MB)
4. | Format papieru A3, A4
5. | Rozdzielczos¢ druku >=1200 x 1200 dpi
6 Standardowa liczba 1
" | podajnikéw papieru
7. | Normatywny cykl pracy |Zalecany >= 14 000 (max >= 100 000) stron/miesigc
8. | Druk dwustronny Automatyczny
9. | Gramatura papieru od 60 do 163g/m?
Predkos¢  druku w| ) )
10. . Min. 23 strony/minute przy druku jednostronnym
czerni (dla formatu A4).
Predkos¢  druku w
11. | kolorze (dla formatu | Min. 23 strony/minute przy druku jednostronnym
A4).
Czas wydruku pierwszej
12. <= 14 sekundy
strony
Mozliwos¢ druku w sieci
13. Tak
po protokole TCP/IP
Interfejsy
14. . . USB 2.0, Ethernet 10/100/1000.
komunikacyjne
Opcjonalne rozwigzania
15. | komunikacyjne poprzez | Bezprzewodowy, zewnetrzny serwer druku 802.11g.
gniazdo rozszerzen
16. |Skanowanie Kolor, dwustronne
Optyczna rozdzielczos$é .
17. . 600dpi
skanowania
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18. | Kodowanie koloru 24bit
19. | Skala szarosci 7 pozioméw
Oferowany model drukarki winien wykorzystywaé tonery o wydajnosci >=
L, 6000 stron, deklarowana warto$¢ zgodnie z norma ISO/IEC 19752 lub
20. | Wydajnos¢ tonera , . . .
rownowazng. Drukarke nalezy dostarczy¢ z tonerem startowym
przewidzianym przez producenta.
Sterowniki kompatybilne z zainstalowanym systemem na komputerowych
21. | Oprogramowanie stacjach roboczych oraz oprogramowanie do zarzgdzania drukarka dotgczone
na nosniku.
22. |lJezyki druku Emulacja PCL 6, Emulacja PostScript 3
23. | Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,,door to door”.
Tabela 11. Drukarki laserowe czarno-biate A4 - llo$¢: 23 szt.
Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
1. | Technologia druku Laserowa monochromatyczna
2. | Obstuga Panel ster'owanla z klawiaturg numeryczng i wyswietlaczem kolorowym o
przekatnej >=2,4 cala
3. | Pamieé standardowa >=256 MB (max. 1280 MB)
4. | Format papieru Ad
5. | Rozdzielczosé¢ druku >=1200 x 1200 dpi
6 Standardowa liczba 5
" | podajnikéw papieru
7. | Normatywny cykl pracy |Zalecany >= 14 000 (max >= 100 000) stron/miesigc
8. | Druk dwustronny Automatyczny
9. | Gramatura papieru 0d 60 do 163g/m?
10 Predkos¢  druku  w | Min. 42 strony/minute przy druku jednostronnym oraz min. 18 stron/minute
" | czerni (dla formatu A4). | przy druku dwustronnym
Czas wydruku pierwszej
11. <= 6,5 sekundy
strony
Mozliwosé druku w sieci
12. Tak
po protokole TCP/IP
Interfejsy
13. . . USB 2.0, Ethernet 10/100/1000.
komunikacyjne
Opcjonalne rozwigzania
14. | komunikacyjne poprzez | Bezprzewodowy, zewnetrzny serwer druku 802.11g.
gniazdo rozszerzen
Oferowany model drukarki winien wykorzystywac tonery o wydajnosci >=
15 Wydajnos¢ tonera | 20000 stron, deklarowana warto$¢ zgodnie z normg ISO/IEC 19752 lub
" | czarnego rownowazng. Drukarke nalezy dostarczy¢ z tonerem  startowym
przewidzianym przez producenta.
Sterowniki kompatybilne z zainstalowanym systemem na komputerowych
16. | Oprogramowanie stacjach roboczych oraz oprogramowanie do zarzgdzania drukarky dotgczone
na nosniku.

49




Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

O . .
g X Unia Europejska S,
/| SAMORZAD WOJEWODZTWA iski d * *
WIELKOPOLSKIEGO (@ EUI‘_ODGJS‘IFUH usz x, .
OO Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego *

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017 ZALACZNIK Nr 3 DO SIwz
17. | Jezyki druku Emulacja PCL 6, Emulacja PostScript 3
18. | Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,,door to door”.
Tabela 12. Laptopy - llos¢: 2 szt.
Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
1 Ek Matryca 17,3” z podswietleniem LED, Rozdzielczo$¢ minimum 1920x1080
. ran

pikseli.

Procesor zgodny z architekturg x86, wykonany w technologii mobilnej, ktéry

pozwoli osiggnac¢ w tescie Passmark PerformanceTest Benchmark CPU Mark

2. Procesor (dla komputera z pojedynczym procesorem) wynik minimum 4000 punktow
wg kolumny Passmark CPU Mark, wg stanu na dzien zatwierdzenia przez

Zamawiajacego projektu technicznego wdrozenia.

3. Pamie¢ RAM 8 GB
4. Dysk twardy >=500 GB,
5. Karta graficzna Zintegrowana
6. Karta dzwiekowa Zintegrowana, wbudowane gtosniki stereo
. Porty/ztacza - 1 x HDMI, 3 x USB (w tym minimum 1 x USB 3.0), 1 x RJ-45, 1 x audio out,
' wbudowane Zintegrowany czytnik kart pamieci, kamera internetowa, mikrofon
Ethernet 10/100,
Wbudowane karty o
8. o WiFi (802.11 b/g/n),
sieciowe
Bluetooth v 4.0
9. Naped optyczny Nagrywarka DVD+/-RW.

Licencja dla Windows 10 Professional 64-bit PL lub réwnowazny

preinstalowany na dysku twardym.

Warunki réwnowaznosci dla systemu operacyjnego Windows 10 Professional

64-bit PL:

1) System operacyjny wraz z nosnikiem pozwalajgcym na ponowng
instalacje systemu niewymagajacg wpisywania klucza rejestracyjnego lub
rejestracji poprzez Internet czy telefon.

2) System operacyjny w petni kompatybilny z systemem Microsoft
Windows oraz zapewniajacy poprawng obstuge powszechnie uzywanych

. urzadzen peryferyjnych (drukarek, skaneréw, kser).
10. | System operacyjny P . . . . -

3) Mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania systemow lub czesci
klienckiej systeméw wymienionych w Tabeli 1 (Systemy wykorzystywane
w JST AKO).

4) Mozliwos¢ instalacji i poprawnego dziatania oprogramowania MS Office
2003, 2007, 2010, 2013, w wersjach standard oraz pro (w tym MS
Access), OpenOffice, LibreOffice.

Zamawiajacy sugeruje system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional

64-bit PL z uwagi na fakt, iz znaczna cze$¢ komputerow uzytkowanych przez

pracownikdw Zamawiajgcego dziata w tym systemie, a pracownicy sg
przeszkoleni w jego obstudze.
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BIOS musi posiada¢ mozliwosé:
11. Bezpieczenstwo — skonfigurowania hasta ,,Power On”,
— ustawienia hasta dostepu do BIOS (administratora).
. Minimum 3 lata na notebooka na zasadach ,door to door” i minimum 1 rok
12. Gwarancja .
na baterie.
Tabela 13. Rzutnik multimedialny - llo$¢: 1 szt.
Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
1. Technologia DLP
2. Rozdzielczos¢ ekranu 1280x800 pikseli
3. Jasnos¢ 4000 ANSI lum.
4. Kontrast 10000:1
5. Obstugiwane systemy NTSC, HDTV, PAL, SECAM
6. Moc lampy 200W
7. Czas pracy lampy 3000h
2 x HDMI
8. Ztacza zewnetrzne 1 x D-sub 15-pin wejscie
1 x D-sub 15-pin wyjscie
9. Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,,door to door”.

Tabela 14. Tablet z systemem operacyjnym Android - llos$¢: 1 szt.

Dla tabletéw wskazany jest system operacyjny ze wzgledu na konieczne operacje testow przeprowadzanych

na urzgdzeniach o réznych systemach operacyjnych. Testy majq za zadanie weryfikacje poprawnosci dziatania

systemu RZIIP AKO na urzqdzeniach mobilnych, takich jak tablety czy telefony komdrkowe. Systemy majq

zainstalowang dedykowang przeglgdarke internetowq, ktérej obstuga stron internetowych moze roznic sie od

tych dostepnych na komputerach stacjonarnych. Emulacje sprzetowe nie zapewniajq petnej zgodnosci

z danym systemem.

Lp. Nazwa parametru Wartos$ci minimalne parametréw
1. Przekatna wyswietlacza | 9.6 cali
2. Technologia dotykowa Pojemnosciowy, Funkcjonalnos¢ multi-touch
3. Typ wyswietlacza TFT
4. Rozdzielczos$¢ 1280 x 800 pikseli
5. Procesor 1.3GHz — 4 rdzenie
6. Pamie¢ RAM 1024MB
7. Pamiec Flash 8GB
8. Obstuga kart pamieci MicroSD do 128GB
9. Interfej.sy . Bluetooth 4.0, microUSB, WiFi 802.11 b/g/n
komunikacyjne
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10. Modem Wbudowany, 3G, 4G LTE

11. Czujniki i komponenty | GPS + GLONASS, akcelerometr

12. | Aparat fotograficzny 5Mpix
Pojemnos¢

13. 5000mAh
akumulatora

14. | System operacyjny Android 5

15. Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,,door to door”.

Tabela 15. Tablet z systemem operacyjnym iOS - llos¢: 1 szt.

Dla tabletéw wskazany jest system operacyjny ze wzgledu na konieczne operacje testow przeprowadzanych
na urzgdzeniach o réznych systemach operacyjnych. Testy majq za zadanie weryfikacje poprawnosci dziatania
systemu RZIIP AKO na urzqdzeniach mobilnych, takich jak tablety czy telefony komdrkowe. Systemy majq
zainstalowang dedykowang przeglgdarke internetowq, ktérej obstuga stron internetowych moze roznic sie od
tych dostepnych na komputerach stacjonarnych. Emulacje sprzetowe nie zapewniajq petnej zgodnosci z
danym systemem.

Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow
1. Przekatna wyswietlacza | 9.6 cali
2. Technologia dotykowa | Pojemnosciowy, Funkcjonalnosé multi-touch
3. Typ wyswietlacza TFT
4. Rozdzielczos$¢ 2048 x 1536 pikseli
5. Procesor 1.5GHz -2 rdzenie
6. Pamiec Flash 16GB
7. Obstuga kart pamieci MicroSD do 128GB
8. Interfej.sy ) Bluetooth 4.0, WiFi 802.11 b/g/n

komunikacyjne

9. Modem Wbudowany, 3G, 4G LTE
10. Czujniki i komponenty | Barometr, akcelerometr, zyroskop, GPS + GLONASS
11. | Aparat fotograficzny 5Mpix
12. System operacyjny Apple iOS 8
13. Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,door to door”.

Tabela 16. Dron z GPS do dalekich przelotéow — llos¢: 1 szt.

Sprzet pozwalajgcy na bezpieczne wykonywanie zadan specjalistycznych np. zwigzanych z analizq strat po
powodziach, przygotowaniem zabezpieczenn imprez, a takZe przeglgdy budynkdw czy innych elementow
infrastruktury, do ktérych trzeba zachowaé dystans (przyktadowo ze wzgledu na wysokie interferencje,
moggqce skutkowac utratq kontroli radiowej nad sprzetem), aktualizacji w zakresie infrastruktury drogowej —
podstawowa aktualizacja zwigzana z ewidencja drdg.
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Lp.

Nazwa parametru

Wartosci minimalne parametréow

Typ drona

Wielowirnikowiec - do zastosowan w aplikacjach GIS - geodezja,
fotogrametria, aktualizacja danych systemu RZIIP AKO

Czas lotu, zasilanie

Czas lotu min. 25 min; Bateria min. 4000 mAh;

Aparatura sterujgca

24-kanatowa 2.4 GHz z transmisjg video 5.4 GHz; Czestotliwos¢ kontroli
radiowej 2.4GHz.

Tryby lotu

Manualny z utrzymaniem wysokosci, powrdt do domu.

Min. wysokos¢ lotu

(wzgledna) 500 m ponad punkt startu / (bezwzgledna) 3000m n.p.m.

Min. predkos¢
horyzontalna

10 m/s

Temperatura pracy

-5°C do 40°C

Kontroler lotow

Wspdtpraca z systemami GPS + GLONASS

Aparatura sterujaca

System operacyjny typu Android™/iOS/Windows dostarczony w zestawie
llos¢ kanatow 24

Zasieg (przy warunkach optymalnych) min 2km

Szyfrowanie

Czestotliwos¢ video min 5.5GHz

Zasieg transmisji video (przy warunkach optymalnych) Up to min 900m
0OSD (telemetria)

Ekran LCD 7” (zapewniajacy widok obrazu w nastoneczniony dzien;
ostona wyswietlacza przeciwstoneczna; wyswietlacz mocowany do
pilota, tak by umozliwiat podglad lotu bez koniecznosci dodatkowe
trzymania wyswietlacza)

Sygnalizacja wibracyjna i audio

Whbudowana bateria min. 4000 mAh

10.

Kamera / ekran

Zoom: min. 10x optyczny

Rozdzielczo$¢ foto: 20 Megapiksele / sensor CMOS /geotag z GPS i
GLONASS

Przetwarzanie video H.265 4k/30fps

Zasieg transmisji video: min 900m

Doktadnos¢ kontroli: +0.02°

Balans bieli: Automatyczny

Czestotliwosé transmisji: min 5.5GHz

Prad pracy: 13V do 30V

Temperatura pracy: 0°C do 50°C

Temperatura przechowywania: -20°C do 60°C

Zasieg wibracji: +0.02°

Zasieg kontroli: Pitch: -100° do 30° Yaw: 360°

Predkos¢ kontroli: Pitch: 30°/s Yaw: 35°/s

Rozdzielczo$¢ video: Full HD 1080p

Pamie¢: Micro SD klasa 10, 4 — 64 GB
Integracja/wejscia/sloty — HDMI/Micro-SD/gtosniki/Wi-Fi

11.

Zestaw zawiera¢ ma:

Dron typu Wielowirnikowiec — zestaw w sktad ktérego wchodzi:

Kamera z gimbalem z zoomem optycznym min x10
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— Aparatura sterujaca

—  Aparatura sterujaca dla operatora kamery

—  Akumulator min. 4000 mAh x4

—  Zestaw zapasowy — 4 komplety $migiet (z narzedziami niezbednymi do
ich wymiany)

— tadowarka (samochodowa i sieciowa) z balancerem i adapterem AC

—  Miernik baterii

—  Walizka transportowa

— Oprogramowanie do sterowania dronem

—  Oprogramowanie do przetwarzania fotogrametrycznego cyfrowych
obrazow i generowania danych 3D przestrzennych

—  Przeszkolenie z obstugi drona i zwigzanego z nim oprogramowania (3
osoby*16 godzin, w tym 8 godzin obstuga drona i 8 godzin — obstuga
przynaleznego oprogramowania)

— Instrukcja w jezyku polskim

—  Tryby Powrotu Do Domu

—  Failsafe

—  Ostrzezenie - niski poziom baterii

— Ostrzezenie - niskie napiecie

12. Bezpieczenstwo —  System unikania kolizji

—  Konfigurowalne limity wysokosci i odlegtosci
— Niwelacja awarii silnika

—  Tryb Beginner

—  Auto-start, auto-lgdowanie

13. Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,,door to door”.

Tabela 17. Odbiornik GPS - llos¢: 1 szt.

Urzgdzenie stuzyc¢ bedzie weryfikacji i podstawowej aktualizacji o obiektach do bazy danych RZIIP AKO. Sprzet
bedzie, wiec narzedziem do lokalizacji istniejqcych i prognozowanych Zrédet np. hatasu (drogi, linie kolejowe,
maszyny i urzgdzenia techniczne). Na podstawie danych o pofozeniu i informacji akustycznych umozliwiona
bedzie aktualizacja map akustycznych. Innym zastosowaniem wskazywanym przez uzytkownikéw RZIIP AKO
(pracownikéw JST) to inwentaryzacji zasobéw przyrodniczych, geolokalizacji réznych zrédet / emiterow
zanieczyszczen, zdarzen zwigzanych z ZK itp.

Lp. Nazwa parametru Wartosci minimalne parametrow

1 GNSS Tylko GPS L1 z opcjg rozbudowy o GPS: L2, L2C; GLONASS: L1, L2; BeiDou: B1;

Galileo: E1
2. llo$¢ kanatow 120
3, |Pracawtrybie Real- SBAS (WAAS, EGNOS, GAGAN, MSAS)
Time
4. zrotoi"“’ wysyfania NMEA-0183 (GGA, VTG, GLL, GSA, GSV, RMC, GST, GGQ, LLQ)
anyc

5. Protokoty Real-Time RTCM 2.x, RTCM 3.0, RTCM 3.1, CMR, CMR+

6. Czestotliwos$¢ pomiaru | 1 Hz (1 sek.), Opcjonalnie: 5 Hz (0,2 sek.)
5 Doktadno$é RTK w lcm+1ppm
' poziomie <5cm + 1 ppm z anteng wewnetrzng L1/L2
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<40cm L1 z anteng wewnetrzng
<0,9 m z SBAS L1, z anteng wewnetrzna
3 Doktadnos¢ RTK w RTK (z AS10, L1/L2): 2 cm + 1 ppm, RTK (z anteng wewnetrzng, L1/L2): <10
' pionie cm+1 ppm
Dokfadnosé post
9. processingu w trybie W poziomie: 3 mm + 0,5 ppm (rms), W pionie: 6 mm + 0,5 ppm (rms)
statycznym
Czas do pierwszego
10. PIETWSZEEO | 45sek
wyznaczenia pozycji
11. Procesor i pamiec Dwurdzeniowy 1.5 GHz oraz 1 GB RAM — obstuga WEH & Android
12 Przechowywanie 4 GB, pamie¢ wewnetrzna i NAND - rozszerzenie pamieci za pomocg karty
' danych microSD o pojemnosci do 32 GB
13. System operacyjny System operacyjny typu Android™/iOS/Windows dostarczony w zestawie
4.7” FWVGA (854x480) IPS, czytelny w stoneczne dni, wielodotykowy,
14. Ekran wzmochiona szyba.
Jasno$é: 600+ cd/m?
15. | Wbudowana kamera 8 Mpx z autofocusem i lampg btyskowg LED
— 1xport USB 2.0 (w petni wodoodporny, nawet przy zdjetej zatyczce)
—  Micro USB do transferu danych i tadowania (w petni wodoodporny,
16. Porty wejscia / wyjscia nawet przy zdjetej zatyczce)
—  Zfacze SMB do podfaczenia anteny zewnetrznej
—  Zintegrowany gtosnik i mikrofon
. Klawiatura z 3 przyciskami o statych funkcjach, 3 przyciski do przypisania
17. Klawiatura . . . . o
funkcji, koto nawigacyjne, przycisk zasilania.
Akcelerometr 3-osiowy, zyroskop 3-osiowy, czujnik $wiatta, cyfrowy kompas,
18. Dodatkowe sensory L o L
wysokosciomierz / barometr, czujnik zblizeniowy, termometr
Wireless LAN 802.11 b/g/n
Bluetooth®: Klasa 2 (10m), v3.0 w systemie Android oraz v2.0 w systemie
Windows Mobile
19 Wbudowane moduty WWAN 3.8G GSM lub CDMA, obstuga ponizszych rodzajow sieci:
" | komunikacyjne - GSM: HSDPA/UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz
—  GSM: Czterozakresowy EDGE/GPRS/GSM — 850/900/1800/1900 MHz
—  CDMA: Dwuzakresowy EV-DO rewizja A - 800/1900 MHz — 800/1900
MHz
. Podfaczana w czasie pracy bateria Li-lon 7800 mAh i jedna mata bateria
20. Baterie
wewnetrzna
. . Prad wejsciowy: 100 - 240 V (pragd zmienny), 50 - 60 Hz; prad wyjsciowy: 5,0
21. Zarzadzanie energia
V (prad staty); 1,8 A
Praca z DGNSS (przez modem): <7 godzin
Autonomiczna praca z GNSS: 8 godzin
22. Czas pracy .
Praca z Bluetooth®: 20 godzin
Czuwanie: do 50 dni
23. Czas fadowania <6 godzin
. tadowarka baterii zewnetrznej, plecak do przenoszenia zestawu, twarda
24. Akcesoria . .
walizka transportowa, fadowarka samochodowa 12V, uchwyt do montazu na
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tyczce, antyodblaskowa folia ochronna na ekran, dodatkowa bateria 5200
mAh

IPx7 wytrzymuje zanurzenie w wodzie do gtebokosci 1m przez 30 minut,
zgodnie z norma IEC-60529

25. | Specyfikacje fizyczne IP6x Dust IEC-60529

Swobodny upadek z wysokosci 1,2 m na beton, zgodnie z norma MIL-STD-
810G

26. Temperatura pracy 30 °C do +60 °C; MIL-STD-810G 501.5/502.5 111,111

. Zgodne z urzadzeniem, umozliwiajace petne wykorzystanie urzadzenia w
27. Oprogramowanie . . . .
terenie oraz aktualizacje danych z systemami desktopowymi.

28. Gwarancja Minimum 2 lata, na zasadach ,,door to door”.

11. ZAKRES TEMATYCZNY ZASILENIA RZIIP AKO

UWAGA - Wykonawca zasili system danymi zwigzanymi z nizej wymienionymi grupami tematycznymi.
Szczegoty dotyczace wtasciwej funkcjonalnosci zadania, konfiguracji warstw tematycznych stanowigcych
odzwierciedlenie danych, ktérymi system zostanie zasilony, zostang ustalone z Zamawiajgcym na etapie
tworzenia Projektu technicznego wdrozenia.

11.1. GRUPA TEMATYCZNA —ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE (ZP)

1) Dane z zakresu tematu ZP objete zasileniem RZIIP AKO oraz budowa funkcjonalnosci:
a) Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej SUIiKZP.
b) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwane dalej MPZP.
c) Metadane dla MPZP.
d) Metadane dla SUiKZP.
e) Wypisiwyrys z MPZP, SUiKZP.
f)  Zaswiadczenie o braku MPZP.
g) Decyzje o warunkach zabudowy, zwane dalej decyzjami.
h) Decyzje o pozwoleniu na zabudowe, zwane dalej pozwoleniami.
i)  Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
j)  Zgtoszenia robdét budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, zwane dalej
zgtoszeniami.
k) EGIB - Ewidencja Gruntow i Budynkow.
I) GESUT - Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenie terenu.
m) BDOT - Baza danych obiektéw topograficznych obejmujgca: BDOT500, BDOT10k, BDOO, GBDOT.
n) BDSOG - Baza danych szczeg6towej osnowy geodezyjne;.
o) EMUIA - Ewidencja miejscowosci, ulic i adreséw.

2) W ramach budowy RZIIP AKO wdrozona ma zosta¢ funkcjonalno$s¢ wspomagania zadan realizowanych
przez JST AKO w zakresie Zagospodarowania Przestrzennego. Funkcjonalno$¢ musi uwzgledniaé
prowadzone przez ww. jednostki zagadnienia zwigzane m.in. z:

a) studium uwarunkowan i kierunkdéw zagospodarowania przestrzennego,
b) miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,

c) decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

d) decyzjami o lokalizacji inwestycji celu publicznego,
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pozwoleniami na budowe,

zgtoszeniami robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

W ramach prac nad RZIIP AKO stworzona ma zosta¢ relacyjna baza danych pozwalajaca na tworzenie

rozmaitych relacji pomiedzy poszczegdlnymi elementami bazy. W ramach powyzszego Wykonawca

zaprojektuje, wykona i wdrozy funkcjonalno$¢ wspomagajaca realizacje zadan JST AKO w zakresie

obejmujacym:
a) utworzenie Rejestru SUiKZP oraz Rejestru MPZP,
b) utworzenie rejestru, pozwolen i zgtoszen,
c) utworzenie rejestru wydanych decyzji o warunkach zabudowy czy lokalizacji celu publicznego,
d) prezentacje danych obejmujacych bazy danych z zakresu:

EGIB - (Ewidencja Gruntow i Budynkow);

GESUT - (Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenie terenu);

BDOT - (Baza danych obiektow topograficznych w tym BDOT500, BDOT10k, BDOO, GBDOT);
BDSOG - (Baza danych szczegdtowej osnowy geodezyjnej);

EMUIA - (Ewidencja miejscowosci, ulic i adresow).

Uwaga - W ramach projektu RZIIP AKO wyfaczone sg opracowania zwigzane z przetwarzaniem baz EGIB,
GESUT, BDOT, BDSOG, EMUIA. RZIIP AKO traktowac bedzie ww. bazy, jako bazy referencyjne.

Dane z zakresu SUiKZP oraz MPZP:

Wykonawca zasili niniejszymi dokumentami planistycznymi system RZIIP AKO. W ramach tych prac

wykona:

a)

przeksztatcenia do postaci wektorowej/obiektowej dokumentéw planistycznych obowigzujgcych
w zakresie SUiKZP oraz MPZP,
zasilenia systemu dokumentami planistycznymi przeksztatconymi do postaci wektorowej/obiektowe;j,

zasilenia systemu archiwalnymi dokumentami planistycznymi w postaci rastrow tych dokumentéw

z nadang georeferencja.

Wymagane prace w zakresie SUIKZP:

Stworzenie rejestru opracowanych na terenie JST AKO SUIKZP.

Stworzenie bazy rastrow rysunkoéw (rozdzielczosé min. 300 DPI w kolorze w formacie - GeoTiFF) —
zarowno w zakresie obowigzujacych, jak i archiwalnych SUiKZP. Dane wymagajg czynnosci
polegajacej na skanowaniu i wpasowaniu (kalibracji) pozyskanych obrazéw rastrowych SUIKZP
w uktad wspotrzednych geodezyjnych ,,2000” strefa 6. Zaktada sie, ze opracowania zrédtowe
bedg skanowane z rozdzielczoscia min. 300 dpi w kolorze z zapisem do pliku TIFF
nieskompresowany. Pozyskane obrazy rastrowe bedg nastepnie kalibrowane w oparciu o punkty
dostosowania pozyskane, w zaleznosci od materiatu, z mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej lub
topograficznej, ewentualnie ortofotomapy. Mapy wynikowe zapisane zostang w postaci plikdéw
GeoTIFF. W przypadku, gdy obowigzujace SUiKZP posiadajg zatacznik graficzny w postaci
komputerowej (np.: w formacie rastrowym - JPG, TIFF, PDF lub wektorowym - DGN, MAP+TAB),
dopuszcza sie wykorzystanie go, jako materiatu zrédtowego do opracowania wynikowych rastréw
zasilanych do RZIIP AKO (w formacie GeoTIFF). Warunkiem jest jednak petna zgodnos¢ tego
opracowania z oryginalnym (analogowym) zatacznikiem do MPZP oraz wymagang jakoscig
i rozdzielczoscig pliku wynikowego.

Opracowanie jednolitej topologicznie bazy obiektowej dla kazdego obowigzujacego Studium,
w formacie ESRI Shapefile, w ktérej pozyskane z materiatdw Zrdodtowych informacje
charakteryzujace poszczegdlne zasiegi Terendw Studium zostang wprowadzone do plikéw, jako
atrybuty opisowe. Zaktada sie, ze dla obiektéw graficznych SUiKZP wprowadzone zostang
nastepujgce atrybuty opisowe:

~ Nazwa (Text 254); Nazwa studium.
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- Rok_opr (Text 50); Rok opracowania studium.

- Uchwala (Text 50); Numer uchwaty zatwierdzajacej studium.

- Data_zatw (Text 80); Data zatwierdzenia studium.

- Data_ob_OD (Text 80); Data obowigzywania studium OD.

- Symbol (Text 20); Symbol Terenu.

- Opis (Text 254); Opis przeznaczenia Terenu.

- Pow (Double); Powierzchnia Terenu.

- Link (Text 80); Link do dokumentu studium.

- ID_DZIALKI (Text 254); |d_dziatki - z listg numerdow dziatek (TERYT) wszystkich obiektow
geometrycznych z warstwy dziatki z bazy EGIiB, z ktérymi przecina sie poligon Terenu MPZP.

— Opracowanie mapy zasiegdw obowigzujacych i archiwalnych SUIKZP w postaci obiektowe;j.
Pozyskane z materiatow Zrodtowych informacje charakteryzujgce te obiekty zostang
wprowadzone do plikéw, jako atrybuty opisowe. Zaktada sie, ze dla obiektéw graficznych
zasiegow Studium wprowadzone zostang nastepujace atrybuty opisowe:

- Nazwa (Text 254); Nazwa studium.

- Rok_opr (Text 80); Rok opracowania studium.

- Uchwala (Text 50); Numer uchwaty zatwierdzajgcej studium.
- Data_zatw (Text 80); Data zatwierdzenia studium.

- Data_ob_OD (Text 80); Data obowigzywania studium OD.

- Data_ob_DO (Text 80); Data obowigzywania studium DO.

- Link (Text 80); Link do dokumentu studium.

— Stworzenie rejestru cyfrowych wersji dokumentéw tekstowych - plikdw zawierajgcych
i zapewniajacych prowadzenie rejestru planéw przestrzennych na podstawie dokumentéw
planistycznych dostepnych w postaci plikdw XML (uchwata).

— Stworzenie przegladarki dokumentéw XML, pozwalajgcej na wyszukiwanie dowolnych fraz
wystepujgcych w tych dokumentach i ich lokalizowanie w dokumencie.

— Powiazanie tresci ustalen z lokalizacjg terenu na mapie.

— Utworzony rejestr winien umozliwia¢ zaréwno podglad spisu tresci ustalen planistycznych, jak
i rowniez zapewniad zintegrowane przeglagdanie terendw planistycznych i zintegrowanych z nimi
tresci ustalen z dokumentéw XML wraz z mozliwoscig ich lokalizacji na mapie.

—  Baza utworzonych cyfrowych wersji dokumentéw tekstowych ma zawierac tres¢ tekstéw Studidow
i plandw SUIKZP w postaci skandw. Przewidzie¢ jednak nalezy odpowiednie dostosowanie do
nowo powstatych (przysztosciowo) dokumentow, jako dokumentow tekstowych.

— Stworzenie relacji pomiedzy rysunkiem i tekstem Studium - kazdy rysunek Studium, ma zostaé
powigzany z dokumentem zawierajagcym tres¢ Studium, planu. Stworzona relacja ma mieé
rowniez postac relacji topologicznych dla obiektéow znajdujgcych sie na warstwie (obiekt 1
zawiera sie w obiekcie 2, ma cze$¢ wspdlng, itp.).

—  Stworzenie relacji zapewniajgcej powigzanie rejestru z rysunkiem i tekstem.

— Stworzenie w stosunku do obowigzujacych SUiIKZP, obiektéw powierzchniowych punktowych
i liniowych.

— Stworzenie plikow zawierajgcych wybrang tres¢ tekstu SUIKZP odnoszgcych sie do danych
konkretnych jednostek bilansowych SUiKZP.

—  Stworzenie biblioteki struktur.

— Stworzenie relacji zapewniajgcej powigzanie rejestru z rysunkiem i tekstem SUIKZP.

— Stworzenie relacji pomiedzy obiektem RZIIP AKO (np. dziatkg geodezyjng), a poszczegdlnymi
obiektami SUIKZP w sposéb umozliwiajacy odczytywanie zapisow graficznych i tekstowych SUiKZP
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b)

z poziomu obiektu (np. dziatki geodezyjnej), jak i ustalenie z poziomu czesci graficznej SUIKZP,
jakich obiektéw (np. dziatek geodezyjnych) dotycza ustalenia graficzne SUiKZP.

Stworzenie mechanizméw analitycznych pozwalajgcych na liczenie powierzchni poszczegdlnych,
ustalonych przez operatora struktur powierzchniowych.

Stworzenie automatycznego mechanizmu generowania wypiséw i wyrysow (z rastra rysunku
SUIKZP)

w oryginalnej skali (wydruk wg ustalonego szablonu).

Stworzenie zestawienia powierzchni terenéw zaliczonych na rysunku SUIKZP do poszczegdlnych
rodzajéw przeznaczen terenu.

Stworzenie funkcjonalnosci pozwalajgcej na odszukiwanie wskazanej nieruchomosci po jej
adresie lub nazwisku wtasciciela celem uzyskania informacji o jej przeznaczeniu w Studium.
Stworzenie katalogu wymagan dla nowotworzonych dokumentéw (SUiKZP) pozwalajgcych na
zasilanie bazy danych o nowe tresci, przyjmujgc powszechnie dostepne standardy wymiany
danych.

Uwaga - W trakcie realizacji powyzszych prac nalezy zachowac zastosowang w studium kolorystyke

oraz symbolike prezentowang na zatgcznikach graficznych. W przypadku pojawienia sie niescistosci w

opracowywanym materiale badz w przypadku koniecznosci dokonania interpretacji zapiséw studium

nalezy na biezgco konsultowac zaistniate sytuacje z Zamawiajgcym. Wykonawca winien dostarczy¢

Zamawiajacemu wydruki kontrolne wprowadzonych do RZIIP AKO dokumentéw i uzyskaé akceptacje

Zamawiajacego przed ich udostepnieniem do wykorzystania, jako warstwy informacyjnej tworzonego

systemu.

Wymagane prace w zakresie MPZP:

Stworzenie rejestru opracowanych na terenie JST AKO miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Stworzenie bazy rastrow rysunkow obowigzujagcych i archiwalnych MPZP poprzez ich
zeskanowanie i zorientowanie przestrzenne (nadanie georeferencji). Dane wymagajg czynnosci
polegajacej na skanowaniu i wpasowaniu (kalibracji) pozyskanych obrazéw rastrowych MPZP
w uktad wspotrzednych geodezyjnych ,,2000” strefa 6. Zaktada sie, ze opracowania zrédtowe
bedg skanowane z rozdzielczoscia min. 300 dpi w kolorze z zapisem do pliku TIFF
nieskompresowany. Pozyskane obrazy rastrowe bedg nastepnie kalibrowane w oparciu o punkty
dostosowania pozyskane, w zaleznosci od materiatu, z mapy ewidencyjnej, mapy zasadniczej lub
topograficznej, ewentualnie ortofotomapy. Mapy wynikowe zapisane zostang w postaci plikdéw
GeoTIFF. W przypadku, gdy obowigzujgcy MPZP lub zmiana do MPZP posiada zatgcznik graficzny
w postaci komputerowej (np.: w formacie rastrowym - JPG, TIFF, PDF lub wektorowym - DGN,
MAP+TAB), dopuszcza sie wykorzystanie go, jako materiatu Zrédtowego do opracowania
wynikowych rastréw zasilanych do RZIIP (w formacie GeoTIFF). Warunkiem jest jednak petna
zgodnos$é tego opracowania z oryginalnym (analogowym) zatacznikiem do MPZP oraz wymagana
jakoscig i rozdzielczoscig pliku wynikowego.

Opracowanie jednolitej topologicznie bazy obiektowej dla kazdego obowigzujgcego MPZP,
w formacie ESRI Shapefile, w ktérej pozyskane z materiatdw Zrdodtowych informacje
charakteryzujgce poszczegdlne zasiegi Terendw MPZP zostang wprowadzone do plikéw, jako
atrybuty opisowe. Zaktada sie, ze dla obiektow graficznych MPZP wprowadzone zostang
nastepujgce atrybuty opisowe:

- Nazwa (Text 254); Nazwa MPZP.

- Organ_uchw (Text 80); Organ uchwalajgcy MPZP.

~ Uchwala (Text 80); Numer uchwaty badz zarzadzenia, ktérym wprowadzono MPZP.

- Data_zatw (Text 80); Data uchwaty bgdz zarzadzenia, ktéorym wprowadzono MPZP.
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- Data_DzUrz (Text 80); Data ogtoszenia w dzienniku urzedowym.

- Nr_Dz_Urz (Text_80); Numer ogtoszenia w dzienniku urzedowym.

- Data_ob_OD (Text 80); Data obowigzywania MPZP OD.

- Symbol (Text 80); Symbol Terenu.

- Opis (Text 80); Opis przeznaczenia Terenu.

- Nr_Planu (Text 80); Numer Planu.

- Pow (Double); Powierzchnia Terenu.

- Link (Text 254); Link do catej Uchwaty w formacie pdf.

- ID_DZIALKI (Text 80); Id dziatki - z list3 numerow dziatek (TERYT) wszystkich obiektow
geometrycznych z warstwy dziatki z bazy EGIiB, z ktérymi przecina sig poligon Terenu MPZP.

— Opracowanie mapy zasiegdw obowigzujgcych i archiwalnych MPZP w postaci obiektowej.
Pozyskane z materiatow Zrodtowych informacje charakteryzujgce te obiekty zostang
wprowadzone do plikéw, jako atrybuty opisowe. Zaktada sie, ze dla obiektéw graficznych
zasiegow MPZP wprowadzonych zostang nastepujgce atrybuty opisowe:

- Nazwa (Text 254); Nazwa MPZP.

- Organ_uchw (Text 50); Organ uchwalajacy MPZP.

- Uchwala (Text 255); Numer uchwaty badz zarzadzenia, ktérym wprowadzono MPZP.
- Data_zatw (Text 80); Data uchwaty badz zarzadzenia, ktéorym wprowadzono MPZP.
- Data_DzUrz (Text 80); Data ogtoszenia w dzienniku urzedowym.

- Nr_Dz_Urz (Text 80); Numer ogtoszenia w dzienniku urzedowym.

- Data_ob_OD (Text 80); Data obowigzywania MPZP OD.

- Data_ob_DO (Text 80); Data obowigzywania MPZP DO.

- Link (Text 50); Link do catej Uchwaty w formacie PDF.

- Nr_Planu (Text 50); Numer planu, ktdry objety jest danym zasiegiem.

— Stworzenie bazy cyfrowych wersji dokumentéw tekstowych plikéw zawierajgcych
i zapewniajacych prowadzenie rejestru plandéw przestrzennych na podstawie dokumentow
planistycznych dostepnych w postaci plikdw XML (uchwata).

— Stworzenie przegladarki dokumentéw XML, pozwalajacej na wyszukiwanie dowolnych fraz
wystepujacych w tych dokumentach i ich lokalizowanie w dokumencie.

— Powiazanie tresci ustalen z lokalizacjg terenu na mapie.

— Utworzony rejestr winien umozliwia¢ zaréwno podglad spisu tresci ustaler planistycznych, jak
i rowniez zapewniaé zintegrowane przegladanie terenéw planistycznych i zintegrowanych z nimi
tresci ustalen z dokumentéw XML, wraz z mozliwoscig ich lokalizacji na mapie.

— Baza utworzonych cyfrowych wersji dokumentéw tekstowych ma zawieraé tres¢ tekstow
i plandow MPZP w postaci skanéw. Przewidzie¢ jednak nalezy odpowiednie dostosowanie do
nowo powstatych (przysztosciowo) dokumentdw, jako dokumentéw tekstowych.

— Stworzenie relacji pomiedzy rysunkiem i tekstem MPZP - kazdy rysunek MPZP, ma zostac
powigzany z dokumentem zawierajgcym tres¢ MPZP. Stworzona relacja ma mie¢ réwniez postaé
relacji topologicznych dla obiektéw znajdujacych sie na warstwie (obiekt 1 zawiera sie w obiekcie
2, ma czes$¢ wspdlng, itp.).

— Stworzenie relacji zapewniajgcej powigzanie rejestru z rysunkiem i tekstem.

— Stworzenie — w stosunku do obowigzujacych MPZP - obiektéw powierzchniowych punktowych
i liniowych.

— Stworzenie plikébw zawierajgcych wybrang tre$¢ tekstu MPZP odnoszacych sie do danych
konkretnych jednostek bilansowych MPZP.

— Stworzenie biblioteki struktur zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania
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przestrzennego, uzupetnionej o symbolike MPZP uchwalonych przed dniem wejscia w zycie
przytoczonego przepisu.

—  Stworzenie relacji zapewniajgcej powigzanie rejestru z rysunkiem i tekstem MPZP.

—  Stworzenie relacji pomiedzy obiektem RZIIP (np. dziatka geodezyjng), a poszczegdinymi obiektami
MPZP w spos6b umozliwiajacy odczytywanie zapiséw graficznych i tekstowych MPZP z poziomu
obiektu (np. dziatki geodezyjnej), jak i ustalenie z poziomu czesci graficznej MPZP, jakich
obiektéw (np. dziatek geodezyjnych) dotyczg ustalenia graficzne MPZP.

— Stworzenie mechanizmdéw analitycznych pozwalajgcych na liczenie powierzchni poszczegdlnych,
ustalonych przez operatora struktur powierzchniowych.

— Stworzenie automatycznego mechanizmu generowania wypiséw i wyryséw (z rastra rysunku
planu) w oryginalnej skali (wydruk wg ustalonego szablonu).

— Stworzenie zestawien powierzchni terendéw zaliczonych na rysunkach MPZP do poszczegdlnych
rodzajéw przeznaczen terenu.

— Stworzenie funkcjonalnosci pozwalajgcej na odszukiwanie wskazanej nieruchomosci po jej
adresie lub nazwisku wtasciciela celem uzyskania informacji o jej przeznaczeniu w MPZP.

— Stworzenie katalogu wymagan dla nowotworzonych MPZP pozwalajgcych na zasilanie bazy
danych o nowe tresci, przyjmujgc powszechnie dostepne standardy wymiany danych.

Uwaga - W trakcie realizacji powyzszych prac, Wykonawca opracuje MPZP w postaci ujednoliconej dla

wszystkich plandw obowigzujagcych na obszarze JST AKO. Opracowanie zostanie wykonane

z zastosowaniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r., w sprawie

wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz

uszczegotowien zamieszczonych ponizej. Wykonawca systemu winien dostarczy¢ Zamawiajgcemu
wydruki kontrolne wprowadzonych do MSIP dokumentdéw i uzyskaé akceptacje Zamawiajgcego przed
ich udostepnieniem do wykorzystania, jako warstwy informacyjnej tworzonego systemu.

Wymagania w zakresie symbolizacji graficznej przedstawiajg ponizsze tabele oraz opis:

Tabela 18.: Lista symboli graficznych dla poszczegdlnych przeznaczen terenu zgodnych z listg kodowg
,»Obszary funkcjonalne”.

Zestandaryzowany
Lp. symbol Symbol Opis symbolu graficznego (rodzaj wypetnienia,
przeznaczenia terenu graficzny kolor, kolor wyrazony kodami RGB)
(s_symb_t)
1. MN Wypetnienie petne, kolor jasnobrgzowy

R: 215, G:170, B: 85

2. | MW - Wypetnienie petne, kolor ciemnobrazowy
R: 105, G: 54, B: 0

3. | MN/MW ?J ? Wypetnienie szrafem

/ Tto: kolor jasnobrgzowy, R: 215, G:170, B: 85

Szraf: kolor ciemnobrazowy, R: 105, G: 54, B: 0
Kat szrafu: 45 stopni

Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm

Grubos¢ szrafu: 2,5 mm

4. | MN/U m Wypetnienie szrafem
Tto: kolor jasnobrgzowy, R: 215, G:170, B: 85

Szraf: kolor czerwony, R: 230, G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni

61



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

/| SAMORZAD WOJEWODZTWA

WIELKOPOLSKIEGO

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017

*

o . .
5 Unia Europejska
@) Europejski Fundusz
OO stowarziszerie Rozwoju Regionalnego

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

ZALACZNIK Nr 3 DO SIWZ

Odlegtos$¢ pomiedzy szrafami: 5 mm
Grubosé szrafu: 2,5 mm

5. | MW/U - Wypetnienie szrafem
Tto: kolor ciemnobrazowy, R: 105, G: 54, B: 0
Szraf: kolor czerwony, R: 230, G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni
Odlegtos$¢ pomiedzy szrafami: 5 mm
Grubosé szrafu: 2,5 mm

6. | U - Woypetnienie petne, kolor czerwony
R: 230, G:0, B:0

7. | UC - Woypetnienie szrafem
Tto: kolor szary, R: 110, G:110, B:110
Szraf: kolor czerwony, R: 230 G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni
Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm
Grubosé szrafu: 2,5 mm

8. | US - Wypetnienie szrafem
Tto: kolor jasnozielony, R: 112, G:168, B:0
Szraf: kolor czerwony, R: 230 G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni
Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm
Grubosé szrafu: 2,5 mm

9. | Uz - Wypetnienie petne, kolor czerwony
R: 230, G:0, B:0

10| UO - Wypetnienie petne, kolor czerwony
R: 230, G:0, B:0

11| UN - Wypetnienie petne, kolor czerwony
R: 230, G:0, B:0

12| UK - Wypetnienie petne, kolor czerwony
R: 230, G:0, B:0

13.| U/P - Wypetnienie szrafem
Tto: kolor fioletowy, R: 132, G:0, B: 168
Szraf: kolor czerwony, R: 230 G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni
Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm
Grubosé szrafu: 2,5 mm

14| UC/U - Wypetnienie szrafem
Tto: kolor szary, R: 110, G:110, B: 110
Szraf: kolor czerwony, R: 230 G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni
Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm
Grubos¢ szrafu: 2,5 mm

15| P - Wypetnienie petne, kolor fioletowy
R: 132, G:0, B:168

16.| PG - Wypetnienie petne, kolor fioletowy
R: 132, G:0, B:168
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17| WS

18, ZO

Woypetnienie petne, kolor btekitny
R: 85, G:196, B:230

19.| ZL

Woypetnienie petne, kolor zielony
R: 56, G:168, B:0

20, ZP

Woypetnienie petne, kolor ciemnozielony
R: 38, G: 115, B:0

21| ZD

Woypetnienie petne, kolor zielony
R: 112, G:168,B: 0

22| ZN

Woypetnienie petne, kolor zielony
R: 112, G:168,B: 0

23| Z2C

Woypetnienie petne, kolor ciemnozielony
R: 38, G: 115, B:0

Wypetnienie petne, kolor zielony
R: 112, G:168,B: 0

24| R

Wypetnienie petne, kolor z6tty
R: 255, G: 229, B: 0

25| RU

gL LEL

Wypetnienie szrafem

Tto: kolor z6tty, R: 255, G: 229, B: 0
Szraf: kolor czerwony, R: 230 G:0, B:0
Kat szrafu: 45 stopni

Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm

26./ RM

27 L

Wypetnienie szrafem

Tto: kolor jasnobrazowy, R: 215, G:170, B: 85
Szraf: kolor czerwony, R: 230 G:0, B:0

Kat szrafu: 45 stopni

Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm

28, kk

Wypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 104, G:104, B:104

Wypetnienie petne, kolor szary
R: 130, G:130 B:130

29.| KD-A

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

30.| KD-S

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

31.| KD-GP

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

32.| KD-GPS

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

33.| KD-G

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

34| KD-Z

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

35| KD-L

Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255
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36.| KD-D Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

37.| KD-Dx Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

38.| KD-Dxs Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

39.| KD-Dxr Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

40.| KD-Dr Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

41.| KD-Dp Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

42.| KD-Dpp Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

43.| KD-Lt Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

44| KDW Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

45 KDWx Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

46.] KDWxs Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

47.| KDWxr Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

48.| KDWr Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

49, KDWp Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

50., KDWpp Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

51.| KDWt Wypetnienie petne, kolor jasnoszary
R: 156, G: 156 B: 156

52.| Ktp Wypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255

53.| KW - Wypetnienie petne, kolor ciemnoniebieski
R: 10, G:60 B:115

54| W - Wypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52

55/ T - Wypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52

56.| O - Wypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52

57 C - Wypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52

58.| E - Wypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52
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59.| G - Woypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52
60.| K - Woypetnienie petne, kolor ciemnoszary
R: 52, G:52, B:52
61.| TZ Woypetnienie petne, kolor biaty
R: 255, G:255 B:255
62.| X/2z Dodatkowy szraf nafozony na symbol graficzny

funkcji podstawowej

Tto: symbol graficzny funkcji

Szraf: kolor jasnozielony, R: 152 G:230, B:0
Kat szrafu: 135 stopni

Odlegtos¢ pomiedzy szrafami: 5 mm

Tabela 19: Lista symboli graficznych dla wybranych elementéw tresci dodatkowej plandw:

L.p. Element tresci Symbol graficzny Opis symbolu graficznego
dodatkowej MPZP
1.| Linie rozgraniczajace Symbolizacje linii rozgraniczajgcych nalezy
tereny o réinych wykonywaé, jako obwiednie symbolu obszaru
funkcjach funkcjonalnego o szerokosci 0,7 mm.
2. Obowigzujace linie Szerokos¢ linii: 35 mm
zabudowy Linia ztozona z tréjkatdw réwnobocznych o
boku o dtugosci 2 mm, utozonych, co 12 mm.
Trojkaty  wypetnione koloru czarnego
(R:0, G:0, B:0)
3. Nieprzekraczalne Grubos¢ linii: 35 mm
linie zabudowy Linia ztozona z trdéjkatow rownobocznych o
boku o dtugosci 2 mm, utozonych, co 12 mm.
Trojkaty bez wypetnienia, obwiednia tréjkata
koloru czarnego (R:0, G:0, B:0)
4. Strefy ochrony | T = _l Szeroko$¢ linii: 0,7 mm
konserwatorskiej | | Kolor: czerwony (R: 230 G:0, B:0)
e — — —
5. Granice Szerokos¢ linii: 1,5 mm
miejscowego planu : Kolor: czarny (R:0, G:0, B:0)
zagospodarowania
przestrzennego

A. Symbolizacja etykiet symboli przeznaczenia terenu umieszczanych na rysunku miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego:

a)
b)
c)

Kolor czcionki dla symbolu: czarny (R: 0, G: 0, B: 0)
Kolor obwiedni dla symbolu: biaty (R: 255, G: 255, B: 255)
Wielkos¢ czcionki symbolu oraz szerokos$¢ obwiedni powinny zosta¢ dobrane, aby zapewnic

optymalng czytelnos$¢ informacji.

B. Wymagania jakosciowe dotyczace danych wektorowych:

a)

b)

Wszystkie wektorowe dane przestrzenne muszg sporzgdzone w uktadzie wspétrzednych PL-

2000 strefa 6.

Wszystkie wektorowe dane przestrzenne majg by¢ opracowywane w doktadnosci mapy

ewidencyjnej.
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6)

c) W miejscach gdzie intencjg urbanisty jest zachowanie zgodnosci linii rozgraniczajgcych
tereny
o réznych funkcjach, linii zabudowy lub granic stref konserwatorskich z granicami dziatek
ewidencyjnych wymaga sie zachowania zgodnosci topologicznej danych wektorowych.

d) Klasa obiektow ,Zasieg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” musi by¢
spéjna topologicznie. Nie dopuszcza sie nachodzenia na siebie poszczegdlnych obiektéow
w ramach klasy obiektow.

e) Powierzchnia obiektu(éw) w klasie obiektow ,Zasieg miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego” musi by¢ identyczna z tgczng powierzchnig obiektow klasy obiektow
»Obszary funkcjonalne”.

f) Klasa obiektéw ,Obszary funkcjonalne” musi by¢ spdjna topologicznie. Nie dopuszcza sie
nachodzenia na siebie poszczegdlnych obiektéw w ramach klasy obiektéw.

g) Nie dopuszcza sie zachodzenia na siebie obiektow ani luk pomiedzy obiektami w klasie
obiektéw , Obszary funkcjonalne”.

W przypadku braku oznaczen graficznych z zakresu przedstawionych powyzej nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym szczegoty implementacji oznaczen i zaistniate sytuacje, na etapie wdrazania
Projektu.

Dane z zakresu decyzji o warunkach zabudowy / decyzji o pozwoleniu na zabudowe / decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - wymagane prace:

a)

b)

c)

d)

e)
f)

g)

h)

)

Stworzenie rejestru decyzji o warunkach zabudowy zgodnego ze wzorem wynikajacym
z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji
o warunkach zabudowy oraz wzoréw rejestrow decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego (rejestr podlega¢ bedzie zasileniu inicjalnemu decyzjami i przyjetymi zgtoszeniami od
czasu podpisania z Wykonawca umowy).

Automatyczna wizualizacja zakresu ww. rejestru wraz z interaktywnym dostepem do atrybutéw
opisowych.

Stworzenie mozliwosci tworzenia i edytowania dodatkowych pozycji rejestru (fakultatywnych)
stosownie do biezgcych potrzeb JST AKO.

Stworzenie biblioteki nazw stosowanych w decyzjach o warunkach zabudowy zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji
o warunkach zabudowy.

Stworzenie mozliwosci uzupetniania ww. biblioteki.

Stworzenie mozliwosci tworzenia bazy obiektowe] obejmujacej obiekty powierzchniowe w postaci
terenu inwestycji okreslonego w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy, przy czym tworzone
obiekty powierzchniowe winny by¢ oznaczone nazewnictwem i barwga okres$long w ww. bibliotece.
Stworzenie mechanizmdéw analitycznych pozwalajgcych na liczenie powierzchni poszczegdlnych,
ustalonych przez operatora struktur powierzchniowych.

Stworzenie relacji pomiedzy obiektem powierzchniowym w postaci terenu inwestycji okreslonego
w decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy a rejestrem decyzji, pozwalajacej na powigzanie tego
obiektu powierzchniowego z konkretng decyzja.

Stworzenie relacji pomiedzy obiektem RZIIP AKO (np. dziatkg geodezyjng) a obiektem
powierzchniowym w postaci terenu inwestycji okreslonego w decyzji o ustaleniu warunkdéw
zabudowy w sposdb umozliwiajacy odczytywanie zapisow graficznych i tekstowych wydanej decyzji
z poziomu obiektu (np. dziatki geodezyjnej).

Stworzenie relacji pomiedzy obiektem RZIIP AKO (np. dziatkg geodezyjng) a strukturg systemu
przechowujacg informacje o wydanych decyzjach.
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10)

k)

Stworzenie mechanizmu wykonywania zatgcznikéw graficznych do decyzji o warunkach zabudowy
w zadanej skali (wydruk wg ustalonego szablonu), zgodnie z wykorzystaniem symboli okreslonych
w Polskiej Normie PN-B-01027 z dnia 11 lipca 2002 r.

Stworzenie funkcjonalnosci umozliwiajgcej szybkie dotarcie do danej decyzji z wszystkimi
informacjami z nig powigzanymi, ktdre gromadzone sg obecnie w systemach zgtoszeniowych
uczestnikdéw wdrozenia.

W zakresie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zakres prac bedzie analogiczny, jak

dla decyzji o ustaleniu warunkéw zabudowy (powyzszy pkt 6).

W zakresie decyzji pozwolenia na budowe wymagany zakres prac obejmuje :

a)

b)

c)

d)

Stworzenie rejestru wydanych decyzji pozwolen na budowe (rejestr podlegaé bedzie zasileniu
inicjalnemu decyzjami i przyjetymi zgtoszeniami od czasu podpisania z Wykonawcg umowy).
Automatyczng wizualizacje zakresu ww. rejestru wraz z interaktywnym dostepem do atrybutéw
opisowych.

Stworzenie relacji pomiedzy obiektem RZIIP AKO (np. dziatkg geodezyjng) a obiektami ww. bazy
obiektowej w sposéb umozliwiajgcy pozyskanie informacji o wydanej decyzji z poziomu obiektu (np.
dziatki geodezyjnej).

Stworzenie funkcjonalnosci umozliwiajgcej szybkie dotarcie do danej decyzji z wszystkimi
informacjami z nig powigzanymi, ktére gromadzone s3 obecnie w systemach zgtoszeniowych
uczestnikéw wdrozenia.

W zakresie zgtoszenia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe wymagany zakres

prac obejmuje :

a)

b)

c)

d)

Stworzenie rejestru dokonanych zgtoszed robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
budowe (rejestr podlegaé bedzie zasileniu inicjalnemu decyzjami i przyjetymi zgtoszeniami od czasu
podpisania z Wykonawcg umowy).

Automatyczng wizualizacje zakresu ww. rejestru wraz z interaktywnym dostepem do atrybutéw
opisowych.

Stworzenie relacji pomiedzy obiektem RZIIP AKO (np. dziatkg geodezyjng) a obiektami ww. bazy
obiektowej w sposdb umozliwiajagcy pozyskanie informacji o dokonaniu zgtoszenia robdt
budowlanych niewymagajgcych pozwolenia na budowe badz wniesieniu sprzeciwu w drodze decyzji
administracyjnej.

Stworzenie funkcjonalnosci umozliwiajacej szybkie dotarcie do danego zgtoszenia z wszystkimi
informacjami z nim powigzanymi, ktére gromadzone sg obecnie w systemach zgtoszeniowych
uczestnikéw wdrozenia.

METADANE — wymagany zakres prac:

a)

b)

c)

Utworzenie i udostepnienie (dla wszystkich podlegajgcych opracowaniu) metadanych oraz zbiorow
danych przestrzennych zgodnie z ustawg o infrastrukturze informacji przestrzennej z dnia 4 marca
2010., a takze dyrektywa INSPIRE (oraz wydanych do niej przepisdw wykonawczych m.in.
rozporzadzenia Komisji Europejskiej (UE) dotyczacego zakresu interoperacyjnosci zbioréw i ustug
danych przestrzennych oraz D2.8.111.4 Data Specification on Land Use — Technical Guidelines).

Dla zbioréw danych przestrzennych i dokumentéw planistycznych istniejgcych, wykonanie ich
harmonizacji do petnej zgodnosci z wymaganiami INSPIRE.

Wykonawca utworzy niezbedne pliki metadanych. Tres¢ opisu metadanych ustalona zostanie
z Zamawiajgcym. Zamawiajacy przewiduje wykorzystanie do celéw publikacji metadanych geoportal
GUGIK (geoportal.gov.pl). Wykonawca odpowiada za poprawnos¢ plikow i ich zgodnosé
z obowigzujagcymi przepisami prawa w tym zakresie do czasu ich publikacji na stronie
geoportal.gov.pl. Do zadan wykonawcy nalezy réwniez ujednolicenie wszystkich metadanych
dotychczas opublikowanych z metadanymi wymagajgcymi opublikowania.
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d)

Wymagane jest wykonanie interaktywnego potgczenia z serwerem obstugujgcym metadane.
Wzmiankowane tgczenie aplikacji oznacza jedynie udostepnienie skrétu — linku, ktéry bedzie
wywotywat potaczenie z zewnetrzng aplikacja.

11) ZASILENIE DANYMI Z ZAKRESU BAZ: EGIB - (Ewidencja Gruntéw i Budynkéw), GESUT - (Geodezyjna
ewidencja sieci uzbrojenie terenu), BDOT - (Baza danych obiektéw topograficznych w tym BDOTS500,
BDOT10k, BDOO, GBDOT), BDSOG - (Baza danych szczegétowej osnowy geodezyjnej), EMUIA - (Ewidencja
miejscowosci, ulic i adreséw), RCIWN — (Rejestru cen i wyceny nieruchomosci) — wymagany zakres prac:

a)

b)

<)

d)

e)

W ramach tego zadania Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia procesu zasilania RZIIP
AKO danymi: EGIB, GESUT, BDOT500, BDSOG, EMUIA, RCIWN. W zwigzku z powyzszym Wykonawca
zobowigzany jest do przygotowania stosownych wnioskéw o udostepnienie danych zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest przed przystagpieniem do prac zwigzanych z zasileniem RZIIP AKO do
zapoznania sie ze stanem baz danych (ich aktualnoscig i jakoscig) wykorzystywanych w JST AKO.
Zamawiajacy nie opisuje stanu aktualnosci oraz przydatnosci wymienianych baz, warstw danych. Na
etapie wykonywania zamodwienia Zamawiajacy przyjmuje, ze Wykonawca zapoznat sie z posiadanym
przez Zamawiajgcego zakresem, stanem i jakoscig baz, danych, warstw (Zamawiajgcy pozostawia
w gestii Wykonawcy, zapoznanie sie ze stanem baz danych - ich aktualnoscig i jakoscig, nie
wprowadzajgc przy tym wymogu przeprowadzenia wizji lokalnej). Zamawiajgcy nie narzuca
Wykonawcy sposobu powziecia informacji niezbednych do przygotowania oferty oraz realizacji
zamoOwienia w sposob nalezyty, pozostawiajgc to w jego gestii - czy to uznajac, iz zapisy w SIWZ
W sposOb wyczerpujgcy dostarczajg odpowiednich informacji, czy tez uzupetniajgc je o pozyskane np.
poprzez wizyte w siedzibie Zamawiajgcego, w uzgodnionym z nim terminie.

Dokonujac zasilenia RZIIP AKO danymi, Wykonawca wykorzysta rowniez dostepne dane z TBD i BDOT
(a bedace w posiadaniu CODGIK i WODGIK w Poznaniu) w zakresie ustalonym z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania przez Wykonawce jakichkolwiek zmian
w strukturach baz oraz zgromadzonych w nich danych, stuzacych do zatadowania do RZIIP AKO, bez
zgody Zamawiajgcego. Kazida ewentualna zmiana dokonana przez Wykonawce, ktéra wynika
z koniecznosci korekty danych i jej zatadowania do RZIIP AKO powinna by¢ bezwzglednie uzgodniona
z Zamawiajgcym w stosownym protokole podpisanym przez obie strony i zosta¢ dotgczona do
koricowego protokotu odbioru.

Wykonawca przygotowujac funkcjonalnos¢ zasilen systemu uwzgledni¢ musi zasilenie danymi, ktore
powstang w wyniku przeksztatcen baz geodezyjnych do postaci numerycznej. Funkcjonalnosé zasilen
musi by¢ tak wykonana, aby umozliwiata dotgczanie ww. nowych baz bez ingerencji podmiotow
trzecich (konfiguracja po stronie administratora systemu).

11.2. GRUPA TEMATYCZNA — GODPODARKA MIENIEM KOMUNALNYM (GKM):

1) Mienie Gminne / Powiatowe

a)

b)

Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdrozy funkcjonalno$¢ dedykowang osobom fizycznym
i podmiotom gospodarczym zainteresowanym inwestowaniem na obszarze AKO - nabyciem
nieruchomosci bedacych wtasnoscig JST AKO.

Funkcjonalno$¢ w ramach systemu pozwala¢ ma na atrakcyjng i praktyczng wizualizacje informacji
z zakresu posiadanego przez JST mienia oraz usprawni¢ zarzgdzanie tymi danymi. Zatozy¢ nalezy
prezentacje zasobu gruntéow/obiektéw generowanie aktualnej struktury witasnosciowej ww.
nieruchomosci (podziat nieruchomosci gruntowych/budynkowych wg wtasnosci), tworzenie bazy
nieruchomosci do zbycia, terendw/ofert inwestycyjnych.

Istotnym elementem funkcjonalnosci systemu, ma by¢ uniwersalne narzedzie wspomagajgce m.in.
wyszukiwanie terendw poprzez zdefiniowane kryteria oraz przede wszystkim wtasne zapytania
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d)

e)

dotyczace przydatnosci inwestycyjnej zaawansowana selekcja geometryczna z danymi z innych

warstw). Wyniki wyszukiwania powinny by¢ prezentowane zaréwno w postaci tabelarycznej, jak

i wizualizacji bezposrednio na mapie - geoportalu.

Funkcjonalno$¢ powinna dostarcza¢ informacje z zakresu:

— Nieruchomosci bedgce wtasnosciag JST AKO przeznaczone do zbycia/dzierzawy/wynajmu
(fotografie, wizytdwka, tabela, opis, interaktywne powigzanie z mapg o tresci zdefiniowanej pod
inwestora, interaktywne przejscie do wypisu z ewidencji gruntéw).

—  Struktury wtasnosciowej gruntéw i budynkow.

— Cen nieruchomosci z Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (w ramach wdrozenia tzw. e-ustug
przewiduje sie zautomatyzowanie proceséw zwigzanych z przygotowywaniem i udostepnianiem
danych z Rejestréw Cen i Wartosci Nieruchomosci).

— Wartosci nieruchomosci pozyskane z operatdow szacunkowych wykorzystywanych przy obrocie
nieruchomosciami w JST.

Realizacja funkcjonalnosci wymaga wykorzystania do tego celu danych bedgcych w posiadaniu JST

AKO (zaréwno poprzez import danych lub bezposrednie potgczenie z tymi bazami, wymienionymi

w pkt. 8.12 SOPZ), jak i rowniez mozliwos¢ zasilania ,recznego”.

Nieruchomosci bedace wtasnoscig JST AKO przeznaczone do zbycia/dzierzawy/wynajmu

a)

b)

<)

d)

e)

Jednym z podstawowych dziatan zwigzanych z gospodarkg przestrzenng i komunalng jest
prowadzenie przestrzennego rejestru nieruchomosci bedacych wtasnoscia JST AKO (gruntéw/
budynkéw i ich czesci), przeznaczonych do zbycia/dzierzawy/wynajmu, zawierajgcego m.in.
informacje na temat zagospodarowania danej nieruchomosci, czy tez jej przeznaczenia (np. w postaci
wykazu miejskich/gminnych/powiatowych terendw pod budownictwo mieszkaniowe dostepnych na
terenie danej jednostki). RZIIP AKO zapewnia¢ ma prowadzenie bazy obiektow wraz z ich prezentacjg
przestrzenng.

Funkcjonalno$¢ RZIIP AKO umozliwia¢é ma filtrowanie i prezentacje ogtoszei np. o sprzedazy/
dzierzawie z uwzglednieniem statusu ogloszenia (ogtoszenia po okreslonej dacie powinny
automatycznie zmienia¢ swdj status z ,,aktualne” na , historyczne” itp.), umozliwi¢ ma wyszukiwanie
terendw wg przeznaczenia np. pod budownictwo mieszkaniowe, przemyst, itp.

Ponadto rozbudowane narzedzia analiz przestrzennych dla tematu GKM, winny pozwalaé¢ na
wykonywanie zestawien i wydrukéow zgodnych z zapotrzebowaniem uzytkownika (specyfikacja
rowniez indywidualng). Funkcjonalnos¢ ma zapewnia¢ mozliwos¢ publikowania danych na
geoportalu. Zaktada sie mozliwo$¢ tworzenia profili mapowych dostepnych dla uzytkownikéw
majgcych uprawnienia do przegladania okreslonych danych (np. dla jednostki gminnej).

System umozliwia¢ ma przeszukiwanie ofert z zastosowaniem filtréw: np. przeznaczenia w SUiKZP,
MPZP, wtasciciela.

System musi by¢ Scisle powigzany z funkcjonalnoscig opisang w SOPZ w wymaganiach dla zakresu
prac wtasciwych dla grupy tematycznej ,,Inne”, gdzie powsta¢ ma kompleksowy system umozlwiajacy
prezentacje ofert inwestycyjnych AKO kierowanych do inwestoréw, obejmujacy nieruchomosci
miejskie/gminne/powiatowe, ale i tereny/obiekty stanowigce wtasnos$¢ innych podmiotow (w tym
prywatnych). W tejze grupie tematycznej powsta¢ ma tez funkcjonalno$¢ opisujgca proces
inwestycyjny.

Inwestycje Gminne / Powiatowe

a)

Funkcjonalno$¢ RZIIP AKO prezentowa¢ ma procesy rozwoju JST AKO w zakresie mienia oraz
infrastruktury - inwestycje zaréwno zrealizowane, jak i planowane do realizacji. Unowocze$nienie
i odnowienie obiektow uzytecznosci publicznej, wybudowanie sciezki rowerowej, remont drog to
podstawowe dziatania zmierzajgce do podniesienia, jakosci zycia mieszkancow. Prezentacja tych
zagadnien, poprzez portal mapowy, daje mozliwos¢ zebrania wykonanych inwestycji w jednym

69



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

O . .
X Unia Europejska R
| SAMORZAD WOJEWODZTWA (ki Eund * *
WIELKOPOLSKIEGO (@ Eur_opeJS_lFun usz x, .
OO Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego *

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017 ZALACZNIK Nr 3 DO SIwz

spojnym srodowisku, utatwiajgc ich przeglagdanie (réwniez pod katem etapu wykonanych zadan),
podnoszac, jako$¢ komunikacji pomiedzy wtadza danej JST, a jej mieszkaricami.

b) Wazinym aspektem jest rowniez zrddto finansowania przeprowadzonych inwestycji. Nalezy, zatem
zatozy¢ mozliwos¢ generowania zestawien z uwzglednieniem pochodzenia srodkéw finansowanych,
z ktérych dane przedsiewziecie zrealizowano (budzet miasta/gminy/powiatu, subwencje Skarbu
Panstwa, dofinansowanie ze $rodkéw unijnych, realizowanych w ramach ,Budzetu obywatelskiego”
itp.).

11.3. GRUPA TEMATYCZNA: KOMUNIKACJA | DROGI (KiD):

1)

Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdrozy portal ,,Komunikacja i Drogi” stanowigcy miejsce integracji
i publikacji danych, funkcji i ustug zwigzanych z zarzadzaniem infrastrukturg komunikacyjng i drogowa na
terenie AKO. Portal zapewnia¢é ma kompleksowy dostep do danych przestrzennych
i opisowych oraz dedykowanych funkcji w zakresie obiektéw komunikacji publicznej i infrastruktury
drogowej. System RZIIP AKO winien by¢ zintegrowany z systemami przeznaczonymi do realizacji zadania
zwigzanego z prowadzeniem elektronicznej ewidencji drég i obiektéw mostowych (zwanym dalej ediom).
W zakresie zasilenia systemu RZIIP AKO danymi i ich integracji Zamawiajgcy wyrdznia dwa obszary
tematyczne:
a) Komunikacja:
—  Obszar ten obejmuje:

- przystanki komunikacji (wraz z rozktadami jazdy),

- linie komunikacyjne (autobusowe, kolejowe),

- dworce, stacje przesiadkowe/weztowe,

- parkomaty,

~ strefy parowania/parkingi.

— W zakresie obszaru tematycznego , Komunikacja” nalezy wykona¢ funkcjonalnosé¢ ,,wyszukiwarki”
powigzanej z geoportalem (wizualizacja) w zakresie rozktadéw jazdy, komunikacji obstugiwanej
przez JST. Element sktadowy stanowi¢ ma wizualizacja sieci przystankdéw, stacji, punktéw
weztowych i przesiadkowych itp.

— W ramach obszaru , Komunikacja” nalezy wykona¢ funkcjonalnos¢ ,wyszukiwarki” powigzanej
z geoportalem (wizualizacja) w zakresie miejsc i stref parkowania, postoju, parkingow
z uwzglednieniem miejsc parkingowych dedykowanych osobom niepetnosprawnym.

—  Pozycjonowanie GPS — dane pobrane z zewnetrznych systemdw, plikdw JSON / XML / CSV, innych
serwerdw udostepniajgcych dane za pomocg REST / SOAP.

b) Drogi:

—  Obszar ten obejmuje:

- drogi gminne/powiatowe - wykaz, ewidencja;
- sie¢ drogowg;
- utrudnienia drogowe.

— W zakresie obszaru tematycznego ,,Drogi” nalezy zasili¢ system danymi z zakresu drogi: krajowe,
wojewddzkie, powiatowe, gminne, inne lokalne (w tym wewnetrzne), planowane/projektowane.

— Przewiduje sie zasilenie danymi pozyskanymi z WODGIK w ramach bazy BDOT (Wykonawca
przygotuje niezbedne wnioski do pozyskania danych).

— Do obszaru tematycznego ,Drogi” nalezy rdwniez zatozenie elektronicznej ewidencji drég
i obiektow mostowych (ediom). Szczegdty dotyczace metodyki opracowania ediom jak i rowniez
powigzania ediom z systemem RZIIP AKO zostaty zawarte w pkt. 11.15 SOPZ.

— Zamawiajgcy zaktada, iz realizacja przedmiotowego zadania przyczyni sie do usprawnienia
i zoptymalizowania procedur zwigzanych z prowadzeniem ediom.
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— Elementem sktadowym tego systemu winna by¢ funkcjonalnos¢ zwigzana z zarzadzaniem
zdarzeniami zwigzanymi z utrudnieniami drogowymi (ewidencja, powiadomienia — prezentacja
graficzna, system alertowy). Zamawiajacy dopuszcza wariantowos¢ funkcjonalnosci polegajaca na
realizacji z poziomu systemu RZIIP AKO, badz z funkcjonalnosci realizujgcej zadanie zwigzane
z ediom.

11.4. GRUPA TEMATYCZNA (Portal) — SPRAWY SPOLECZNE, MIESZKANIOWE | OBYWATELSKIE (PSMiO):

1)

6)

W ramach prac nad RZIIP AKO nalezy zaprojektowac, wykonac i wdrozy¢ portal dedykowany sprawom
spotecznym, mieszkaniowym i obywatelskim. Prace nad tym portalem bedg wymagaty wspodtpracy z JST
AKO, jak i rowniez innymi jednostkami wspétpracujgcymi z JST AKO (np. urzedy pracy, zarzgdcy budynkoéw,
zaktady gospodarki mieszkaniowej itp.).

Podstawe PSMiO stanowi¢ majg dane demograficzne. Wdrozenie funkcjonalnosci ,Demografia”,
umozliwi¢ ma gromadzenie i prezentacje danych demograficznych w przedziatach czasowych (réwniez za
pomocy narzedzia suwak czasu). W odrdznieniu do danych GUS, umozliwia¢ ma przedstawianie zjawisk
demograficznych na podstawie danych PESEL (biezacych i archiwalnych) w odniesieniu do podziatu
administracyjnego JST (w réznym poziomie np. osiedla, ulice itp.). Zakres danych winien obejmowac
tematyke zgodng GUS (min. wiek mieszkancow, liczba ludnosci, liczba ludnosci w wieku
przedprodukcyjnym, produkcyjnym, poprodukcyjnym - dane w ujeciu ogdlnym, w rozbiciu na kobiety
i mezczyzn). Modut umozliwiaé¢ ma analizy tematyczne (min. bezrobocie, ubdstwo, uzaleznienie, problemy
zdrowotne) z funkcjami prezentacji w postaci kartograméw, kartodiagraméw, wykonywania zestawien
statystyk i wydrukéw na temat konkretnych zagadnien (zawarto$é¢ wydruku umozliwia¢ ma indywidualng
redakcje).

Kolejnym zagadnieniem realizowanym przez PSMiO stanowi¢ ma szeroko rozumiana tematyka zwigzana
z opieka spoteczna. Nalezy wdrozy¢ rejestr przestrzenny, placéwek udzielajgcych pomocy spotecznej, jak
i réwniez opracowac wizualizacje miejsc lub obszaréw, gdzie udzielane s3 (pobierane) $wiadczenia
pomocy spotecznej. Rejestr winien umozliwiaé przestrzenng i nie przestrzenng wizualizacje miedzy innymi:
wysokosé swiadczen danego typu pod danym adresem, a takze liczby osdb pobierajgcych swiadczenia.
Uzytkownik winien posiada¢ poprzez wpisane funkcjonalnosci mozliwos¢ przeprowadzania
filtrowania/analiz przestrzennych wraz z mozliwosciag wykonywania zestawien statystyk i wydrukow na
temat konkretnych obiektéw/tematéw (zawarto$¢ wydruku indywidualnie redagowana przez
uzytkownika).

Nalezy wyposazy¢ system w funkcjonalnosci — narzedzia umozliwiajgce: monitorowanie
(z uwzglednieniem zmian czasowych) os6b zgtoszonych, jako zamieszkujgcych lokale komunalne,
w potgczeniu z powierzchnig lokali; monitorowania obszaréw JST pod wzgledem ubdstwa; potgczenie
z bazg lokali komunalnych (wzg. utworzenie bazy).

Elementem zwigzanym z PSMIO, jako narzedziem wspomagajgcym dziatania przeciwko wykluczeniu
spotecznemu i walka z bezrobociem ma by¢ powigzanie RZIIP AKO z urzedami pracy. W ramach systemu
nalezy wykonad interaktywny rejestr przestrzenny (prezentacja geoprzestrzenna) regionalnej ,hurtowni”
miejsc pracy.

W ramach PSMiO ma by¢é wykonany podportal ,Organizacji pozarzagdowych” obejmujacy przede
wszystkim utworzenie mapy z zakresu wykazu i oferty (w ujeciu branzowym) organizacji pozarzagdowych
dziatajacych na terenie AKO.

W ramach PSMiO ma by¢ wykonany podportal ,Placdwki zdrowia, apteki, gabinety weterynaryjne”
obejmujgcy utworzenie dyzurnej mapy z zakresu dostepu do ustug medycznych/aptecznych. Zakres
obejmowac winien rowniez opieke weterynaryjna.
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8) W ramach portalu nalezy opracowa¢ dynamiczng warstwe prezentujgcg strukture wtasnosciowg
budynkéw i lokali (analogicznie jak w przypadku struktury wtasnosciowej dziatek ewidencyjnych) oraz
rejestr sprzedazy / wynajmu / zamiany mieszkah — prowadzonych przez JST AKO oraz ich jednostki
organizacyjne.

11.5. GRUPA TEMATYCZNA - ZARZADZANIE KRYZYSOWE/BEZPIECZENSTWO - Portal Bezpieczerstwa
Publicznego (PBP):

Portal stanowi¢ ma miejsce, publikowania wszelkich informacji przestrzennych i opisowych zwigzanych
z bezpieczenstwem oraz utrzymaniem szeroko rozumianego porzadku w skali catego obszaru AKO.
Dedykowany jest w szczegélnosci stuzbom i strazom dziatajagcym na obszarze AKO (Gminne Centrum
Zarzadzania Kryzysowego, Powiatowe Centrum Zarzgdzania Kryzysowego, Miejskie Centrum Zarzgdzania
Kryzysowego, Straz Pozarna, Policja, Straz Miejska, Pogotowie Ratunkowe, PINB, inne). Za gtéwny cel portalu
stawiana jest mozliwos¢ zintegrowania w jednolitym sSrodowisku funkcjonalnym (bazodanowym) danych
zgromadzonych w systemie AKO oraz z innych Zrddet np. replika bazy danych sit i Srodkéw. Utworzona w ten
sposob infrastruktura informacyjna systemu RZIIP AKO stanowi¢ ma wielopoziomowg hurtownie danych, czyli
logicznie wydzielonych elementéw sktadowania danych persystentnych. Hurtownia Portalu Bezpieczerstwa
Publicznego, zgodnie z logikg catego systemu RZIIP AKO, zawiera¢ ma dane o charakterze przestrzennym
i opisowym. Wymusza to, aby zaréwno dane przestrzenne, jak opisowe przechowywane byty w strukturze
obiektowo-relacyjnej bazy danych, tzw. geobazie.

1) Portal Bezpieczenstwa Publicznego wykonany ma zostaé w technologii geoportalu.

a) Ma on by¢ podzielony na moduty dedykowane poszczegélnym grupom uzytkownikéw oraz
umozliwia¢ gromadzenie informacji istotnych z punktu widzenia kazdej z okreslonych grup
uzytkownikéw, w tym m.in.:

— mozliwos$¢ indywidualnej obstugi przez kazdg ze stuzb i strazy,

— mozliwos¢ zbiorczego zarzgdzania wszystkimi danymi przez stuzby zarzadzania kryzysowego,

—  obstuge sit i srodkow,

— powigzanie z bazg obiektow drogowych (tj. mosty, wiadukty) z ich parametrami technicznymi (tj.
nosnosé, konstrukcja, wysokosc),

— mozliwo$¢ zadawania zapytan przestrzennych i generowania raportéw,

— mozliwo$¢ konfiguracji na stronie dowolnego zestawienia kanatéw informacyjnych (RSS),

— mozliwo$¢ zaimportowania danych pochodzacych z aplikacji dziedzinowych (Arcus2005),

— przegladania danych przestrzennych w oknie interaktywnej mapy (z podstawowymi narzedziami
poruszania sie po mapie oraz wyszukiwania i analiz), zaréwno tych zgromadzonych w zasobach
systemu RZIIP AKO, jak i pobranych z innych serwiséw i portali za pomocg ustug Web Services
(np. WMS/WFS).

b) Zaktada sie, ze portal ten bedzie posiadat wydzielong cze$¢ niedostepng dla uzytkownikéw
publicznych - portal stuzbowy (zabezpieczony ograniczeniami dostepowymi). Natomiast niektore dane
w nim zawarte bedg pokazywane w geoportalu bezpieczenstwa dla ogdtu mieszkancow - na przyktad:
— zamkniete odcinki drog i ulic,

— wytyczone objazdy, inne oraz biezgcych komunikatéw zwigzanych z tymi zagadnieniami.

c¢) Elementem sktadowym PBP ma by¢ nowo utworzona ewidencja bazy danych sit i srodkéw (zwana
dalej dla potrzeb tego opisu EDBSIS). Wykorzystanie funkcji systemu umozliwia¢ ma pozyskac
informacje o znajdujgcych sie w poblizu sitach i srodkach, ktére mozna wykorzysta¢ w zdarzeniach
zagrazajacych bezpieczenstwu lub sytuacjach kryzysowych np. do ewakuacji ludnosci z zagrozonego
terenu, itp.
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d)

e)

f)

g)

Utworzona EDBSIS zawiera¢ ma dane o charakterze przestrzennym i opisowym przechowywanych
w strukturach obiektowo-relacyjnej bazy danych. EDBSIS musi by¢ $cisle powigzana z dokumentami
typu: plany zarzadzania kryzysowego, plany operacyjne ochrony przed powodzig, plany ochrony
zabytkéw na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych. Dokumenty te znajdujg sie
w dyspozycji JST.

Utworzona EDBSIS — w zakresie funkcjonalnym winna zapewnia¢ mozliwo$¢ uzupetniania rekordéw
danych w sposéb nieograniczony. Wymagane jest zapewnienie pod wzgledem administracyjnym
mozliwosci dodawania pdl edycyjnych.

Poniewaz utworzona funkcjonalnos$¢ zarzadzania kryzysowego i bezpieczenstwa wraz z EDBSIS
obejmuje swym zasiegiem JST AKO — nalezy zaprojektowaé, wykona¢ i wdrozy¢ funkcjonalnos¢
wymiany informacji pomiedzy przedstawicielami JST AKO odpowiedzialnymi za zarzadzanie
kryzysowe.

W ramach PBP wymagane jest utworzenie funkcjonalnosci przesytania danych do programu ,Baza
danych sit i srodkéw wojewddztwa wielkopolskiego — Arcus 2005”. Przesytane dane muszg by¢ zgodne
z podstawowymi wymaganiami w zakresie wymiany informacji na drodze JST — Wielkopolski Urzad
Wojewddzki w Poznaniu - WBIiZK. Wymaga sie, aby przekazywane dane podlegaty transferowi do
szyfrowanego, binarnego pliku wymiany. Utworzony plik stanowi¢ ma zatgcznik poczty elektronicznej
do starostwa powiatowego i WCZK.

Minimalny zakres tematyczny, jaki nalezy uwzglednic przy tworzeniu EDBSIS - baza danych sit i Srodkéw

(zawierajgca m.in. dane teleadresowe) mozliwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych zawierac

ma rejestr:

a) Aptek lekéw gotowych i recepturowych.

b) Administratoréw i zarzadcédw budynkéw komunalnych, spétdzielczych, wspdlnot, budynkéw
prywatnych.

c) Rejonow i ulic objetych zimowym utrzymaniem z danymi firm zajmujgcych sie tym utrzymaniem -
»Akcja zima”.

d) Podmiotdow i instytucji przewidzianych do powiadamiania w przypadku otrzymania komunikatéw
ostrzegawczych —w ramach dziatar zwigzanych z anomaliami pogodowymi.

e) Personelu medycznego do wykorzystania przy organizacji punktéw pomocy medycznej lub punktéw
dystrybucji preparatéw jodowych - w ramach dziatan podejmowanych w przypadku akcji jodowania.

f)  Podmiotéw posiadajgcych i wykorzystujgcych ciezki sprzet budowlany i transportowy na terenie AKO
(typu: agregaty pradotwdrcze, mtoty pneumatyczne, naczepy ciezarowe, przyczepy ciezarowe,
betoniarki, réwniarki, spycharki, sprezarki, walce, wywrotki, koparki, koparko-spycharki, koparko
tadowarki, tadowarki, dzwigi, podnosniki koszowe ciggniki siodtowe, ciggniki rolnicze itp.).

g) Podmiotéw, oséb posiadajgcych i wykorzystujgcych sprzet specjalistyczny (typu: pompy, motopompy,
todzie, pontony, plandeki - rowniez dystrybutordw, itp.).

h) Podmiotéw posiadajgcych i wykorzystujgcych sprzet typu: cysterny na wode na, terenie AKO - wraz
z procedurg ich przygotowania do przewozu wody pitne;j.

i) Podmiotéw prowadzacych dziatalnos$¢ zwigzang z transportem ludzi — ,,Ewakuacja oséb”.

j)  Podmiotéw prowadzacych szeroko rozumiang dziatalnos¢ transportu mienia — ,,Ewakuacja mienia”.

k) Punktow spedowych zwierzat - zatwierdzonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii,

przewoznikdw zwierzat (w zaleznosci od gatunku) zatwierdzonych przez Powiatowy Inspektorat
Weterynarii — ,Ewakuacja zwierzat”.

Podmiotéw zajmujgcych sie ustugami typu: wycinka drzew, deratyzacja, dezynsekcja, dezynfekcja,
asenizacja, dekarstwo, kominiarstwo, diwigowe, utylizacja, osuszania pomieszczen, ods$niezanie
dachéw, ulic, usuwanie sopli i nawisow + wykaz obiektow o duzych ptaskich dachach itp.

m) Podmiotdéw zajmujgcych sie ustugami informacji spotecznej (gazety, portale informacyjne, drukarnie).
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n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

Instytucji zwigzanych z zarzadzaniem kryzysowym:

— Pogotowie ratunkowe - zestawienie mozliwosci ratownictwa medycznego dziatajgcego na terenie
AKO wraz z danymi teleadresowymi kierownictwa,

— PSP,

—  OSP wraz z danymi dot. sit i srodkow,

— Pomoc drogowa,

—  Woydziat Bezpieczenstwa i Zarzadzania Kryzysowego WUW w Poznaniu,

—  WUW w Poznaniu,

— Ratownictwo Wodne Rzeczypospolitej,

— Rady Osiedli, Sotectw itp.

Zespotdéw Zarzadzania Kryzysowego dla JST AKO:

— instytucje podlegajgce powiadomieniu w razie zdarzen kryzysowych,

— administratorzy budynkéw, na ktérych zlokalizowane sg syreny alarmowe wchodzace w sktad
Centralnego Systemu Alarmowego AKO,

Instytucji i podmiotow tzw. ,statego utrzymania”:

— zaopatrzenia energetycznego - lokali, wymagajacych trybu ciggtego zasilania w energie
elektryczng (m.in ze wzgledu na osoby w nich przebywajacych, ktére podtaczone sg do sprzetu
podtrzymujgcego funkcje zyciowe),

— uje¢ wodnych (wraz charakterystykg uje¢ wodnych, zbiornikéw krytych na wode i ujec
zaktadowych),

— prowadzacych staty dyzur,

— zaopatrzenia w gaz (staty + butle).

Osob i instytucji podlegajgcych powiadomieniu w ramach ZK:

— dane teleadresowe jednostek samorzadu terytorialnego z wojewddztwa wielkopolskiego wraz
z ich kryptonimami radiowymi,

— 0s6b sprawujacych funkcje kierownicze w réznych jednostkach na terenie AKO,

—  patrol minerski.

Placéwek i instytucji wychowawczych:

— instytucji zajmujacych sie szeroko pojetg opiekg nad dzie¢mi (domy dziecka, placéwki, osrodki
opiekunczo - wychowawcze itp.),

—  placowek szkolno-wychowawczych - szczegdétowe dane dot. szkét réznego stopnia, przedszkoli,
ztobkdw, innych placéwek (ilos¢ sal dydaktycznych, gimnastycznych, ilos¢ materacéw, natryskow,
itp.) wraz z danymi teleadresowymi dyrekcji.

Sit i sSrodkéw zabezpieczenia medycznego:

—  przychodnie lekarskie,

— izolatoria,

—  szpitale,

— ustugi weterynaryjne.

Baza noclegowa (z okresleniem mozliwosci lokalowych hoteli, akademikow, noclegowni — dotyczy

rowniez hal sportowych z podaniem rodzaju i powierzchni poszczegdlnych pomieszczen obiektu,

mozliwych do wykorzystania, jako zastepcze miejsca noclegowe).

Sit i Srodkéw zabezpieczenia sanitarnego:

— pralnie,

—  kostnice,

— toalety mobilne.
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v) Zaopatrzenia w zywnos¢ w ramach ZK:

placéwki handlowe z odroczonym terminem ptatnosci wraz z opisang procedurg realizacji
zaopatrzenia,

podmioty zajmujace sie produkcjg zywnosci,

bary, restauracje itp. wraz z rejestrem umow,

w) Organizacji i instytucji:

parafie i koscioty,
stowarzyszenia,
instytucje ratownicze (np. ratownictwo wodne, itp.).

Xx) Obiektéw o duzych, ptaskich dachach.

y) Magazynoéw, zaopatrzenia hurtowego, itp.:

chtodnie wraz z informacjami nt. pojemnosci, jak i rodzaju produktéw, ktére mozna w nich
przechowywac,

firmy, instytucje wykorzystujgce w swojej dziatalnosci magazyny (w tym dane charakteryzujgce
poszczegdlne magazyny),

magazyny przeciwpowodziowe wraz z zestawieniem ich wyposazenia + procedura uruchomienia
wydawania wyposazenia magazynu,

piaskownie z rejestrem umdw oraz ceny firm $wiadczacych ustugi w zakresie sprzedazy
i transportu piasku,

stacje paliw z danymi m.in dotyczgcymi. wielkosci i ilosci zbiornikow, Zzrodet zasilania.

z) Innych ustug specjalistycznych w zakresie:

biegtych sgdowych,
ttumaczy przysiegtych,
mechaniki samochodowe;j.

aa) Innych miejsc i lokalizacji moggcych mieé¢ wptyw na dziatania w ramach ZK:

przejazdéw kolejowych (wraz z danymi teleadresowymi podmiotu odpowiedzialnego za ich
serwisowanie),

Sktadowania i wykorzystywania srodkdw chemicznych — (wykaz firm wykorzystujgcych w swojej
dziatalnosci $rodki chemiczne, ze wskazaniem tych srodkéw i ich ilosci).

obiektéw mostowe — powigzanie z ediom.

bb) Wykaz procedur zwigzanych z:

Uruchomieniem srodkéw finansowych na realizacje zadan z zakresu zarzadzania kryzysowego.
Wykorzystaniem zasobow ludzkich (pracownikéw, stuchaczy, wolontariuszy itp.) z rdinych
instytucji do prac w zakresie ograniczania i usuwania skutkéw ewentualnych zdarzen
kryzysowych.

Postepowaniem Centr Zarzadzania Kryzysowego AKO w przypadku wystgpienia i narastania
zagrozenia powodziowego.

Uwaga: Zakfada sie, ze powyiszy wykaz danych nie jest zamkniety tematycznie. Nalezy przewidziec¢

mozliwos¢ jego rozszerzenia nieograniczonego w ramach EDBSIS. Dane zasilajgce EDBSIS — zostang

udostepnione przez komaorki merytoryczne zarzadzania kryzysowego i bezpieczenstwa poszczegélnych JST

AKO.

Portal Bezpieczenistwa Publicznego, jako hurtownia danych zwigzana z zbieraniem i dystrybucjg

informacja z zakresu zarzgdzania kryzysowego i bezpieczenstwa winien by¢ zasilony danymi z terenu AKO

w nastepujgcych tematach:

a) Monitoring - Mapa monitoringu w JST AKO (rozmieszczenie, obszar oddziatywania),
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

n)

o)

p)

Policja/Straz miejska - Mapa obwoddéw/rewiréw policji, strazy miejskiej, system powiadamiania
o zdarzeniach/zagrozeniach.

Utrudnienia w ruchu pieszym/drogowym, ostrzezenia o niebezpieczefstwach itp. - system
powiadamiania o zdarzeniach drogowych, utrudnieniach, zajeciach pasa drogowego, niedziatajgcym
os$wietleniu drogowym/ulicznym, powiadamiania o zdarzeniach/zagrozeniach, system zgtaszania/
powiadamiania o uszkodzeniach nawierzchni wraz z przekazywaniem informacji do jednostek
zarzadzajgcych. Nalezy tutaj uwzglednic¢ system przekazywania informacji do zarzgdcow zdarzeniami.
W ramach powyzszego dopuszcza sie integracje z systemami dziatajgcymi w JST AKO.

Hydranty PPOZ, Punkty poboru wody — utworzenie ewidencji obiektéw typu hydranty p.poz, punkty
poboru wody.

Straz pozarna, drogi dojazdowe do punktdw poboru wody — interaktywna mapa przedstawiajgca
lokalizacje jednostek panstwowej i ochotniczej strazy pozarowej, hydrantéw p.poz oraz drdég
dojazdowych do punktéw poboru wody.

Syreny alarmowe z zasiegiem oddziatywania — opracowanie systemu ewidencji syren alarmowych
AKO (min. winien zawiera¢ mozliwos¢ generowania zasiegu oddziatywania, dane teleadresowe
administratora posesji itp.).

Miejsca noclegowe — alarmowe - opracowanie systemu ewidencji miejsc noclegowych — alarmowych
w ramach bazy danych zarzadzania kryzysowego i obrony cywilne;j.

Strefy bezpieczenstwa — opracowanie rejestru podmiotow gospodarczych, instytucji, organizacji
rzgdowych i pozarzadowych, stowarzyszen, bazy zasobdéw ludzkich i materiatowych z terenu AKO.

W zakresie ,,ewakuacja oséb” - utworzenie ewidencji podmiotow wraz z ich danymi teleadresowymi,
prowadzacych dziatalnos¢ zwigzang z transportem ludzi.

W zakresie ,,ewakuacji mienia” - utworzenie ewidencji podmiotéw wraz z ich danymi teleadresowymi,
prowadzgcych szeroko rozumiang dziatalno$¢ transportu mienia.

W zakresie ,,ewakuacji zwierzat” - utworzenie rejestru zatwierdzonych przez Powiatowego Lekarza
Weterynarii punktow spedowych zwierzat, rejestru przewoznikéw zwierzat (w zaleznosci od gatunku)
zatwierdzonych przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii, rejestru gospodarstw rolnych, ktére po
stosownych uzgodnieniach mogg stuzyé, jako tymczasowe miejsca ulokowania ewakuowanych
zwierzat, rejestru zasady sanitarno-weterynaryjne przy ewakuacji zwierzat.

Zimowe utrzymanie drég - opracowanie funkcjonalnosci zarzagdzania i wizualizacji tematyki zwigzanej
z zimowym utrzymaniem drég (wykaz rejondw i ulic objetych zimowym utrzymaniem z wykazem
podmiotédw odpowiedzialnych i danymi teleadresowymi firm zajmujacych sie tym utrzymaniem,
monitoring stanu utrzymania).

Mapy powodziowe/podtopiern — opracowanie map ryzyk i zagrozen powodziowych we wszystkich
obowigzujgcych wariantach, integracja z systemem odczytywania pozioméw rzeki z posterunkéw
wodowskazowych nalezacych do IMGW (opcjonalnie). Opracowanie ewidencji w zakresie ,,magazyn
przeciwpowodziowy/kryzysowy” — zawierajacy zestawienie wyposazenia poszczegdlnych magazynéw
z terenu AKO.

Utworzenie podstawowego systemu ochrony przed powodzig i podtopieniami — implementacja
planéw operacyjnych ochrony przed powodzig, jako systemu szybkiego reagowania na zaistniate
zdarzenia.

Uksztattowanie terenu — hipsometria - opracowanie mapy uksztattowania terenu — modelu 2D i 3D -
szczegoty dotyczgce danych opracowania zawarte zostaty w pkt. 11.3 SOPZ (mapa akustyczna).

Stacje meteo — interaktywna mapa stacji meteorologicznych, rejestr podmiotdow i instytucji przewidzianych
do powiadamiania w przypadku otrzymania pogodowych komunikatéow ostrzegawczych (w tym min.
przesytanie danych na wskazane adresy email). W zakresie obiektow typu stacje meteorologiczne
dopuszcza sie wykorzystanie danych zewnetrznych (poprzez ustugi WMS/WFS).
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q) Zaktady przemystowe - utworzenie rejestru przedsiebiorstw wykorzystujagcych w procesie
produkcyjnym niebezpieczne srodki chemiczne.

r) Stacje paliw — utworzenie rejestru stacji paliw (dane teleadresowe, ilos¢ zbiornikdw i ich pojemnosé,
rodzaj paliwa w obrocie).

s) Siec¢ drogowa — interaktywna mapa z wykorzystaniem danych z programu ediom.

t) Sie¢ kolejowa - interaktywna mapa sieci kolejowej i urzadzen infrastruktury kolejowej (m.in.
w zakresie danych teleadresowych zarzadcéw obstugujgcych rogatki) - dopuszcza sie wykorzystanie
danych zewnetrznych (poprzez ustugi WMS/WFS).

u) W ramach PBP nalezy wyposazy¢ w funkcjonalnos¢ sSledzenia biezgcych zmian potozenia obiektow
w czasie rzeczywistym. Funkcjonalnos$é¢ ta wykorzystywana ma by¢ planowo w czasie monitoringu
jednostek terenowych, ktorych zadaniem jest dotarcie do wyznaczonego celu, np. w czasie pozaru,
miejsc zdarzen kryzysowych.

v) W ramach realizacji tego komponentu zamdwienia winien zosta¢ stworzony system komunikacji
administratorow ZKiB z terenu AKO - opracowanie procedur postepowania/komunikowania
w sytuacjach zwigzanych z ZK.

11.6. GRUPA TEMATYCZNA - SRODOWISKO/ROLNICTWO/GOSPODARKA KOMUNALNA - Portal Zarzadzania

1)

2)

Srodowiskiem (PZ$):

Portal Zarzadzania Srodowiskiem stanowi¢ ma w swej zasadniczej czeéci ogélnodostepne narzedzie
partycypacji spotecznej w zakresie udostepniania informacji o Srodowisku w ramach AKO.

Nalezy zaprojektowaé, dostarczyé i wdrozy¢ rowniez funkcjonalnosé stanowigcg aplikacje przeznaczong
dla uzytkownikéw wewnetrznych poprzez specjalistyczne narzedzia wspierajace realizacje réznorodnych
zadan JST AKO.

Portal musi by¢ S$cisle zintegrowany z serwerem danych przestrzennych. Portal wykorzystujgc
funkcjonalnosci wsparcia i obstugi proceséw administracyjnych AKO, w szczegdlnosci bedzie wspierat
w sposob kompleksowy prowadzenie spraw z zakresu Ochrony Srodowiska.

W ramach Portalu Zarzadzania Srodowiskiem nalezy utworzy¢ uniwersalny rejestr obiektéw umozliwiajacy
prowadzenie ewidencji na terenie JST AKO m.in. zbiornikdw wodnych, parkéw, skwerdw i zielercéw,
pomnikéw przyrody ozywionej i nieozywionej, roslin chronionych itp. Funkcjonalnosé rejestru umozliwiaé
ma podtgczenie do danych zawartych w zintegrowanej tabeli opisowej z kazdym obiektem przyrodniczym
danych graficznych w postaci zdjecia, skanu (w tym np. ustuge streamingu) lub informacji w postaci
opisowej (obszernego tekstu, tabeli itd.). Kazdy obiekt winien mie¢ mozliwos$¢ przyporzadkowania
dowolnej liczby dokumentow. Rejestr winien posiadac interaktywne potgczenie z czescig mapowa.
Funkcjonalno$¢ umozliwia¢ ma m.in. filtrowanie, wykonywanie analiz przestrzennych, wykonywania
zestawien i wydrukdw zgodnych z potrzebami Zamawiajacego. Funkcjonalnos$¢ winna umozliwiac
dodawanie i lokalizowanie obiektéw zaréwno z poziomu mapy, rejestru lub poprzez podanie precyzyjnych
wspotrzednych w uktadzie geodezyjnym lub geograficznym.

Integralng czescig Portalu Zarzadzania Srodowiskiem stanowi¢ ma funkcjonalno$¢ umozliwiajaca
prowadzenie ewidencji zbiornikdw bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni sciekow, w zakresie ich
danych przedmiotowych (technicznych), podmiotowych uzytkownikéw urzadzen oraz danych
lokalizacyjnych, zapewniajgcych ich odniesienie przestrzenne do bazy danych EGIiB oraz EMUIA.
Funkcjonalnos$¢ umozliwia¢ ma archiwizacje dowolnych zatgcznikéw zwigzanych z danym zbiornikiem lub
oczyszczalnia.

W zakresie informacji o $rodowisku nalezy opracowac funkcjonalno$¢ prowadzenia ewidencji decyzji
srodowiskowych. Funkcjonalno$¢ musi spetniaé wymogi ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r.,
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska
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10

11

—

—

oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko, w tym wnioskdw o wydanie decyzji Srodowiskowych

i ostatecznych decyzji, raportéw o odziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko itp. Scista integracja

funkcjonalnosci ewidencji decyzji Srodowiskowych spetnia¢c ma wymagania zwigzane z zapewnieniem

dostepu do informacji publicznej. Funkcjonalnos¢ winna by¢ scisle zintegrowana z bazami danych EGiB

oraz EMUIA, zapewniajac wtasciwe odniesienie przestrzenne rejestrowanych i udostepnianych na

geoportalu decyzji. Funkcjonalno$¢ zwigzana z decyzjami Srodowiskowymi winna mie¢ potgczenie

z portalem GDOS — , Baza danych o ocenach oddzialywania przedsiewziecia na $rodowisko i strategicznych

ocenach oddziatywania na $rodowisko” za pomocg ustug Web Services (np. WMS/WFS).

Cze$¢ sktadowa Portalu Zarzadzania Srodowiskiem stanowi¢ ma tematyka utrzymania czystosci i porzadku

- miejsce integracji programéw do obstugi gospodarki odpadami komunalnymi umozliwiajgcymi

kompleksowg obstuge odbioru odpadéw komunalnych na terenie JST AKO z geoportalem RZIIP AKO.

Mozliwosé korzystania przez geoportal RZIIP AKO z rejestréow takich jak rejestr dziatalnosci regulowanej,

ewidencje zezwolen, rejestr deklaracji, rejestr nieruchomosci ,,Smieciowych”, rejestr opfat, rejestr uméw

na wywoz nieczystosci ciektych i odpaddéw z nieruchomosci niezamieszkatych. Mozliwo$¢ prowadzenia

réznych analiz tematycznych umozliwiajgcych miedzy innymi identyfikacje miejsc, z ktorych brak

egzekwowania naleznosci.

W ramach powyzszych funkcjonalnosci nalezy utworzy¢ baze / interaktywng mape miejsc / punktow

odbioru i sktadowania odpaddw niebezpiecznych typu leki, baterie itp., jak i réwniez odpaddéw

wielkogabarytowych.

Elementy sktadowe podportalu stanowié¢ majg rowniez zagadnienia takie jak:

a) gospodarka odpadami — zarzadzanie odbiorami — $mieci,

b) gospodarka odpadami — zarzgdzanie odbiorami - Smieci wielkogabarytowe,

c) gospodarka odpadami - podmioty odbierajace odpady komunalne,

d) gospodarka odpadami —harmonogram, zaréwno w ujeciu opisowym, jak i geoprzestrzennym.

W ramach zadar zwigzanych z Portalem Zarzgdzania Srodowiskiem nalezy utworzy¢ interaktywna mape

miejsc / stanowisk legowych ptakéw chronionych na terenie AKO. Do realizacji tego celu przewiduje sie

wspotprace z Towarzystwem Ochrony Ptakow — TOP (dostarczenie danych oraz materiatow

merytorycznych).

Nalezy réwniez opracowac interaktywng mape innych obiektéw i obszaréw (miejsc chronionych,

stanowisk itp.), wynikajgcymi z przepiséw prawa i programéw srodowiskowych dotyczacych regionu AKO,

przede wszystkim Obszaréw Natura 2000.

Portal Zarzadzania Srodowiskiem — winien udostepnia¢ dane z ,Banku Danych o Lasach”. W ramach

realizacji tej funkcjonalnosci dopuszcza sie wykorzystanie technologii przeglagdania danych

z wykorzystaniem serwisow WMS (Web Map Serwice).

Innowacyjna funkcjonalno$¢ w ramach PZS wymaga zaprojektowania, wykonania i wdrozenia podportalu

poswieconego rejestrowi i ewidencji zwierzat domowych (psy, koty) z obszaru AKO. W ramach tego

portalu nalezy wdrozy¢ mozliwos¢ rejestracji zwierzagt domowych (oraz wszelkich zmian danych)

w ramach ogodlnopolskiej bazy danych ,identyfikacja.pl” (dopuszcza sie powigzanie z europetnet.com).

Ponadto portal winien udostepnia¢ min. funkcjonalnosci i informacje z zakresu:

a) wyszukiwania zwierzat zarejestrowanych,

b) wykazu schronisk dla zwierzat zarzgdzanych przez JST AKO,

c¢) wykazu prywatnych schronisk dla zwierzat, zarzadzanych przez wolontariuszy zrzeszonych
w stowarzyszeniach/fundacjach, ktére majg na celu ochrone zwierzat,

d) wyszukiwarki — jako czes$¢ serwisu przeznaczonej dla wszystkich tych, ktérzy poszukuja zwierzecia
w ramach adopcji,

e) zgtoszen w ramach informacji dotyczacych zaginie¢, zgondw, znalezienia zwierzat,

f)  wykazu — banku danych lekarzy weterynarii, nadzoru weterynaryjnego terenu AKO.
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12) Mapy zanieczyszczen powietrza — w oparciu o ogélnodostepne serwisy WMS/WFS.

13) Programy srodowiskowe - w oparciu o ogélnodostepne serwisy WMS/WFS.

14) Mapa akustyczna:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Pod pojeciem ,Mapy akustycznej Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego” nalezy rozumieé opis
stanu akustycznego obszaru miasta wraz z jego graficznym przedstawieniem w postaci map
akustycznych.

,Mapa akustyczna Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego” rozumiana jest, jako Informatyczny
System Mapy Akustycznej bedacy integralng czescig RZIIP AKO - system zawierajacy zbidr danych
graficznych i opisowych dotyczacych hatasu drogowego, kolejowego i przemystowego oraz wszystkich
powyzszych typéw hatasu tacznie (wraz z danymi pomiarowymi, obliczeniami, analizami i raportami
zwigzanymi z modelem hatasu na obszarze Miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego).

Sporzadzenie mapy akustycznej wymagaé bedzie przygotowania warstw tematycznych akustycznych
i nieakustycznych dotyczgcych, miedzy innymi: obszarow zielonych, drdg i ulic, tras komunikacji
kolejowej, budynkdéw, terendw przemystowych, danych powigzanych z mapg zasadnicza, ewidencjg
ludnosci, ewidencjg budynkéw oraz z Numerycznym Modelem Terenu (NMT) wraz z warstwg
tréjwymiarowa budynkéw i modelem pokrycia terenu, ktére zostang wykorzystane do obliczerr mapy
akustycznej i opracowania systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarzadzania mapg, udostepnieniu
wynikdw prac na stronach internetowych Zamawiajacego oraz przekazywania mapy wifasciwym
organom w ramach obowigzujgcych przepiséw (w tym sprawozdawczosci).

System mapy akustycznej wybranych terendw AKO umozliwia¢ ma wymiane danych graficznych
i opisowych z tworzonym RZIIP AKO. Poprzez wymiane nalezy rozumie¢ mozliwo$¢ przenoszenia
danych miedzy systemami.

Wykonawca zrealizuje mape akustyczng bazujgcg na danych przekazanych przez Zamawiajgcego,
danych pozyskanych we witasnym zakresie, w tym wykonanych pomiarach emisji hatasu do
Srodowiska oraz oprogramowaniu do tworzenia map hatasu. Powstaty w ten sposdb przedmiot
zamowienia umozliwia¢ ma tworzenie nowych map, aktualizacje baz danych, wdrazanej RZIIP AKO
(teraz i w przysztosci), szybki i tatwy dostep do wszystkich zebranych danych oraz publikowanie
informacji o stanie akustycznym s$rodowiska m.in. na stronie internetowej Urzedu Miejskiego
w Kaliszu, Urzedu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim, zaréwno w formie tekstowej jak
i w formie przestrzennego portalu mapowego GIS i portalu internetowego (w ramach RZIIP AKO).
Zadanie bedzie polega¢ na wykonaniu Mapy akustycznej miast wraz z opracowaniem, dostarczeniem
i udostepnieniem wynikéw prac dla publicznej wiadomosci poprzez m.in. portal internetowy oraz
przekazywania mapy wilasciwym organom w ramach obowigzujgcych przepiséw (w tym
sprawozdawczosci).

Efektem finalnym opracowania mapy akustycznej (oprocz samych map) powinny by¢ podsumowania
tabelaryczne wynikajgce z danych informacji zawartych na mapie. Dane te powinny odnosi¢ sie
zarowno do okreslenia narazenia na hatas, jak i zagrozenia hatasem osobno dla kazdego rodzaju
zrédfa hatasu i wskaznika Ldwn i Ln w odniesieniu do nizej wymienionych aspektow:

— powierzchnia obszaréw narazonych i zagrozonych hatasem w danym zakresie,

— liczba lokali narazonych i zagrozonych hatasem w danym zakresie,

— liczba mieszkancow narazonych i zagrozonych hatasem w danym zakresie,

— liczba budynkdéw szkolnych i przedszkolnych w danym zakresie,

— liczba budynkoéw stuzby zdrowia, opieki spotecznej i socjalnej w danym zakresie.

Bazy danych stworzone w ramach zamowienia, nalezy powigzaé z systemami funkcjonujgcymi w JST
AKO - (Miasta Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego - mozliwos¢ eksportu i importu danych graficznych
oraz eksportu i importu danych opisowych do zasobéw informatycznych Urzedu).
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15)

i) Dostarczony przedmiot zamdwienia musi by¢ zgodny ze srodowiskiem bazodanowym Zamawiajgcego
w ramach budowanej i wdrazanej RZIIP AKO.
j)  Szczegdty dotyczace:
— metodyki (zakresu danych zawartych w opracowaniu, czesci opisowe;j i graficznej opracowania,
kalibracji modeli i weryfikacji obliczen),
— systemu informatycznego mapy akustycznej miasta,
zostaty zawarte w punkcie 2 - mapa akustyczna — bedacym czescig szczegétowego opisu przedmiotu
zamoOwienia, bedacego zatgcznikiem do SIWZ.
Plany Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) - jako element sktadowy PZ$
Koncepcja tworzenia i realizacji PGN wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i miedzynarodowych
zobowigzan Polski do redukcji emisji gazéw cieplarnianych okreslonych przez ratyfikowany Protokét z
Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodow Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu. , Gospodarka
niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarke charakteryzujaca sie przede wszystkim
oddzieleniem wzrostu emisji gazéw cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, gtownie poprzez
ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera sie przede wszystkim na
efektywnosci energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych Zrdodet energii i zastosowaniu technologii
ograniczajgcych emisje.
Temat PGN realizowany jest bezposrednio przez JST AKO. W ramach tego portalu Wykonawca
zaprojektuje, wykona i wdrozy integracje danych z JST AKO tworzac wspdlng platforme tematyczna dla
zagadnien zwigzanych z PGN.

11.7. GRUPA TEMATYCZNA - WYBORCZA / BUDZET OBYWATELSKI (W):

1)

Prezentacja tematyki zwigzanej z podziatem JST na rézne jednostki (sotectwa, dzielnice, osiedla), obwody
gtosowania (réwniez siedziby obwodowych komisji wyborczych), czy okregi wyborcze. Przyblizy¢ ma
i utatwic tematyke zwigzang z szeroko rozumiang aktywnoscig obywatelska.

System RZIIP AKO ma by¢ zasilony danymi ww. podziatami terytorialnymi, jak i rowniez umozliwiac¢
prezentacje i wyszukiwanie zaréwno poprzez cze$¢ mapowg systemu (geoportal), jak i czesc
nieprzestrzenna.

Funkcjonalno$¢ zapewnia¢ ma konfigurowalno$¢ informacji zwrotnej z uwzglednieniem m.in. takich
danych jak: czy dany lokal wyborczy przystosowany jest do potrzeb oséb niepetnosprawnych, czy istnieje
mozliwosc gtosowania korespondencyjnego, wyszukiwania np. po podaniu adresu budynku, w ktérym jest
sie zameldowanym, siedziby obwodowej komisji wyborczej, w ktérej bedziemy mogli oddac nasz gtos itp.
Funkcjonalno$¢ zapewnia¢ ma realizacje wizualizacji zwigzanej z rdéinymi aspektami zmiennymi
i niezmiennymi w czasie i przestrzeni (np. prezentowanie wynikdw wybordw) w postaci kartogramow,
kartodiagramow, wykresdw i raportow zaréwno w czesci geoportalowej (osadzanie na mapie), jak i nie
przestrzennej (portalowej).

Integralna czedcig tej grupy tematycznej bedzie zakres funkcjonalnosci wspierajagcych prowadzenie
,Budzetu Obywatelskiego”. W ramach tego tematu przewidziano budowe funkcjonalnosci typu ,Aktywny
Obywatel” wpierajagcag przeprowadzenie procesu, jakim jest budzet obywatelski od momentu jego
uchwalenia, az do momentu wyboru zwycieskiego projektu, wraz z mozliwoscig $ledzenia postepdéw w
jego realizacji.

Funkcjonalnos$¢ ,grupy tematycznej” bedzie rowniez wspomagac i porzadkowaé wszystkie dziatania
wewnatrz urzedu, a takze udostepniaé narzedzia do komunikacji z mieszkaricami, jak i promowac podjete
dziatania. Obejmowaé¢ ma mozliwo$¢ przeprowadzania wielotematycznych ankiet dla JST AKO
kierowanych do obywateli, zgtaszania propozycji mieszkaricéw dot. rozwoju gminy/powiatu/miasta.

W ramach tej grupy nalezy opracowac wizualizacje przestrzenng programéw tematycznych zwigzanych
z ,zyciem” JST (np. zwigzanych z rewitalizacjg).

80



Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

O . .
X Unia Europejska R
| SAMORZAD WOJEWODZTWA (ki Eund * *
WIELKOPOLSKIEGO (@ Eur_opeJS_lFun usz x, .
OO Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego *

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017 ZALACZNIK Nr 3 DO SIwz

11.8. GRUPA TEMATYCZNA - PODATKI/FINANSE:

1)

Prezentacja tematyki zwigzanej z finansami JST AKO, zaréwno w domenie publicznej, jak i do uzytku
pracownikéw jednostek organizacyjnych JST AKO. Portal ma za zadanie przedstawienie szerokiego zakresu
tematyki finansowej JST AKO, poczawszy od ich dochoddow (np. podatki), wydatkow (np. na inwestycje,
sport, kulture, edukacje), na rejestrach korczac.

W zakresie pobierania i prezentacji danych o dochodach zwizualizowane majg zosta¢ informacje pobrane
z zewnetrznych systemdéw ksiegowych i umieszczone w przestrzeni mapowej wraz z zwigzanymi z nimi
analizami, takie jak:

a) podatek od nieruchomosci;

b) podatek od srodkéw transportowych;

c) udziat w podatku od o0séb fizycznych/prawnych;

d) opfaty za gospodarowanie odpadami wraz z harmonogramem;

e) optaty za wieczyste uzytkowanie;

f) dotacje;

g) rejonizacja dla poborcéw i inkasentdw podatkowych.

Dla powyzszych dane majg by¢ prezentowane w kilku ujeciach, zaréwno pojedynczych, jak i grupowych
(zsumowanych danych) oraz innych umozliwiajgcych poprawne wykorzystanie dla kadry menadzerskiej.
Czes¢ informacji moze pojawia¢ sie w domenie publicznej, jednakze nalezy wzig¢ pod uwage Ustawe
o ochronie danych osobowych.

Dla obszaru wydatkow wymagana jest m.in. tematyka inwestycji. Funkcjonalnos¢ RZIIP AKO prezentowac
ma procesy rozwoju JST w zakresie mienia oraz infrastruktury (inwestycje zaréwno zrealizowane, jak
i planowane do realizacji) poprzez wyswietlanie danych zwigzanych z budzetem. Prezentacja tych
zagadnien poprzez portal mapowy daje mozliwos¢ zebrania wykonanych inwestycji w jednym spdjnym
Srodowisku, utatwiajac ich przegladanie (réwniez pod katem etapu wykonanych zadan), podnoszac jakosc
komunikacji pomiedzy wtadza JST, a jej mieszkaricami.

Waznym aspektem jest rowniez zrodto finansowania przeprowadzonych inwestycji. Nalezy, zatem zatozy¢
mozliwo$¢ generowania zestawiern z uwzglednieniem pochodzenie srodkéw finansowanych (budzet
miasta, gminy, powiatu, subwencje Skarbu Panstwa, dofinansowanie ze srodkow zewnetrznych, w tym
unijnych, realizowanych w ramach ,Budzetu obywatelskiego” itp.).

Wydatki JST AKO nalezy jednakze przedstawi¢ dla gtéwnych kategorii odzwierciedlanych w uchwatach
budzetowych (inwestycje/edukacja, sport, kultura, itd.).

Zamawiajacy wymaga by na profilu widniaty ogdlnodostepne, nieobjete optatami dane pochodzace
z Rejestru cen i wartosci nieruchomosci pochodzace z EGIiB oraz ewidencji sprzedazy nieruchomosci
bedacych we wtadaniu JST. Sposdb prezentacji, jak i zakres danych udostepnionych Wykonawca uzgodni
z Zamawiajacym na etapie tworzenia profilu.

Wszystkie dane zgromadzone w systemie i posiadajgce odniesienie przestrzenne muszg by¢
prezentowane na mapie w postaci konfigurowalnych przez administratora map tematycznych
z mozliwoscig wyszukiwania tych danych z poziomu mapy poprzez precyzyjne okreSlenie atrybutow
wyszukiwanych obiektéw lub podanie filtra przestrzennego.

Portal prezentowac¢ ma zestawienie wysokosci optat podatku od nieruchomosci dla danej dziatki w danym
roku. Wraz z tg informacjg uzytkownik uzyska réwniez informacje o podstawowej stawce przeliczeniowej
oraz danych historycznych (wprowadzanych na biezgco) oraz umozliwia¢ poréwnania wysokosci stawek
podatkowych miedzy gminami.
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11.9.

GRUPA TEMATYCZNA (PORTAL) — KULTURA/ SZTUKA/ SPORT/TURYSTYKA (PKSST):

Portal kultura, sztuka, sport, turystyka — (PKSST) — stanowi¢ ma miejsce prezentacji danych zwigzanych

z kulturg, sztuka, sportem i turystyka z obszaru AKO. Portal sktadaé sie bedzie z czterech obszaréw

tematycznych obejmujacych szeroko rozumiang problematyke zwigzang z obiektami i zdarzeniami

wpisanymi w obszar AKO tj.:

Kultura i sztuka.
Dziedzictwo kulturowe.
Turystyka.

Cmentarze i groby.

Kultura i sztuka:

a)

b)

Pierwszy obszar tematyczny portalu stanowi¢ bedg zagadnienia zwigzane z tematyka kultury i sztuki
Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej. Zawiera¢ bedzie on zbiér danych dotyczacych wszystkich instytucji
kultury (podlegtych JST AKO, samorzadowi wojewddztwa wielkopolskiego, ministerstwom),
stowarzyszen kulturalnych. Integralng czes¢ portalu stanowi¢ ma kalendarz umozliwiajgcy zarzadzanie
wydarzeniami kulturalnymi (np. imprezy, wydarzenia kulturalne, itp.) w obrebie JST AKO.

Portal stanowi¢ ma rodzaj interaktywnego informatora kulturalnego przedmiotowego regionu,
prezentujgcego aktualnosci kulturalne, galerie, linki do tematycznych stron www itp. Jednoczesnie
w ramach serwisu przewiduje sie uruchomienie dedykowanych przegladarek/wyszukiwarek
stanowigcych swoiste katalogi w zakresie:

— wydarzen kulturalnych na terenie AKO,

— obiektéw i instytucji kulturalnych na terenie poszczegdinych JST AKO.

Dziedzictwo kulturowe.

a)

b)

c)

d)

Drugg grupe tematyczng portalu stanowi¢ bedzie dziedzictwo kulturowe obejmujace takie

zagadnienia jak:

— zabytki ujete w gminnej ewidencji zabytkdow, w tym zabytki wpisane do rejestru zabytkéw
(obejmujace wszystkie kategorie zabytkéw tj. zabytkowe uktady przestrzenne, zabytki
architektury i budownictwa - w tym parki i cmentarze) oraz zabytki archeologiczne,

—  pomniki, tablice itp. o kontekscie kulturalnym,

— dobra kultury powstate po roku 1945,

—  obszary atrakcyjne turystycznie/krajobrazowo,

— szlaki turystyki kulturowej.

Jednym z podstawowych elementow tej czesci portalu bedzie tematyka zwigzana z Gminng Ewidencjg

Zabytkéw (GEZ). Gminna ewidencja zabytkow stanowi zbiér obiektéw z terenu gminy podlegajgcych

ochronie konserwatorskiej. Realizacja tego tematu powigzana jest SciSle z obowigzkiem wdjtow,

burmistrzow, prezydentéw miast naktadajagcym na nich zatozenie i prowadzenie Gminnej Ewidencji

Zabytkéw (GEZ).

GEZ prowadzona jest w formie zbioru kart adresowych, zawierajgcych m. in. wskazanie rodzaju

zabytku, jego nazwe oraz doktadne miejsce potozenia. Zgodnie z art. 22 pkt 5 ustawy z dnia 23 lipca

2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami w gminnej ewidencji zabytkdw powinny by¢

ujete:

—  zabytki nieruchome wpisane do rejestru,

— inne zabytki nieruchome znajdujace sie w wojewddzkiej ewidencji zabytkéw,

— inne zabytki nieruchome wyznaczone przez wodjta (burmistrza, prezydenta miasta)
w porozumieniu z wojewddzkim konserwatorem zabytkéw,

Zadaniem Wykonawcy w zakresie ww. zadania bedzie réwniez utworzenie cyfrowej wersji kart

adresowych zabytkédw nieruchomych z terenu gmin AKO.
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e)

f)

g)

h)

W ramach prezentacji GEZ nalezy rowniez przenies¢ do postaci cyfrowej dokumentacje bedaca
w posiadaniu JST. Obejmowa¢ ma min:

— strefy ochrony konserwatorskiej.

— obszary objete obserwacja archeologiczng.

Element portalu (tak, jak kazdorazowo Zamawiajgcy w niniejszym zadaniu rozumie jego realizacje)
stanowi¢ ma interaktywna mapa zwigzana z GEZ. Mapa umozliwia¢ ma m.in. prezentacje
multimedialng danego obiektu, jak i réwniez mozliwos¢ wykonywania analiz przestrzennych
pozwalajgcych na wykonywanie zestawien i wydrukéw zgodnych z potrzebami Zamawiajgcego.

Portal ma umozliwia¢ osobom zainteresowanym przeglagdanie i wyszukiwaniem zabytkdw,
dokonywanie wyboru wedtug interesujacych ich kryteriow. Narzedzia do wyszukiwania zabytkow
pozwala¢ maja na ich filtrowanie wedtug kategorii takich jak: lokalizacja, nazwa zabytku, forma
ochrony, data powstania (wiek, daty od i do) oraz zawezenie poszukiwan do wybranego obszaru
mapy. Umozliwia¢c ma wygenerowania oraz wydrukowania informacji o zabytkach w postaci
zestawienia tabelarycznego z atrybutami opisowymi, w przypadku GEZ wydruku kart zabytku.

Zgodnie z zatozeniami systemu RZIIP AKO w zakresie administrowania systemem Uzytkownicy
z odpowiednimi uprawnieniami majg mie¢ mozliwos¢ dodawania nowych obiektéw m.in. poprzez
wkreslenie zasiegu zabytku, dodanie opisu zawierajgcego podstawowe informacje, dodanie zdjeé
i innych zatgcznikdw, itp.

Turystyka.

a)

b)

c)

d)

Trzecia grupe stanowi¢ bedzie tematyka zwigzana z zagadnieniami ruchu turystycznego,
odbywajacego sie na terenie Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Portal stanowi¢ ma rodzaj przewodnika
turystycznego RZIIP AKO, jak i rowniez interaktywnego informatora kulturalnego przedmiotowego
regionu, prezentujgcego aktualnosci kulturalne, galerie, linki do tematycznych stron WWW itp.
Jednoczesnie w ramach serwisu przewiduje sie uruchomienie dedykowanych przegladarek/
wyszukiwarek stanowigcych swoiste katalogi w zakresie:

— wydarzen sportowo/turystycznych na terenie aglomeracji,

—  obiektow i instytucji sportowo/turystycznych na terenie poszczegdlnych JST.

Serwis w zakresie publikowanych baz danych bedzie powigzany bezposrednio z modutem mapowym -
geoportalem. W ramach realizacji serwisu nalezy ujgc¢ takie dane jak: szlaki turystyczne, sciezki
rowerowe, trasy biegdw/przejazdéw rowerowych zorganizowanych.

W ramach portalu Wykonawca, zaprojektuje, wykona i wdrozy funkcjonalnos$¢ systemu pozwalajgca
na zarzadzanie podstawowym bezpieczeristwem imprez. Funkcjonalnos¢ umozliwia¢ ma wyznaczanie
dodatkowych punktow obszaréw typu: blokady, utrudnienia itp., jak i réwniez pozwalaé¢ na
definiowanie oznaczen poprzez odpowiednie rozkolorowanie, wstawianie ikon itp. Funkcjonalnos¢
umozliwia¢ ma réwniez stosowanie dodatkowych informacji, jak np. godziny otwarcia czy doktadne
opisy. Zgodnie z tzw. , dobrg praktyka” nalezy umiesci¢ np. przy ikonie matego napisu , nieczynne”
w przypadku przeglgdania mapy w godzinach, gdy dany punkt nie jest czynny, jak i réwniez
w przypadku tzw. "trasdwek” - mozliwosé zaplanowania trasy od obiektu do obiektu z wyliczeniem
czasu przejazdu/trasy.

Zasilenie systemu RZIIP AKO w ramach danych z zakresu PKSST obejmowa¢ ma réwniez: koscioty
i inne obiekty sakralne, obiekty sportowe, obiekty logistyki rekreacyjnej (stacje rowerowe, Sciezki
zdrowie, sitownie plenerowe, itp.), obiekty noclegowe, kluby, stowarzyszenia sportowe itp.

Cmentarze i groby.

Opracowanie umozliwi prowadzenie dla kazdego cmentarza: ksiegi osdéb pochowanych, ksiegi grobow,

alfabetycznego spisu pochowanych. Funkcjonalnos¢ umozliwia¢é ma powigzanie ze zdjeciem grobu oraz

miejscem pochowania (grobu) w graficznym systemie komputerowym. Przewiduje sie zatozenie ewidencji

cmentarzy oraz ewidencje kwater wystepujgcych w ramach danego cmentarza. Wizualizacja winna by¢
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zrealizowana poprzez geoportal i funkcjonalng wyszukiwarke. Funkcjonalnos¢ umozliwia¢c ma
zlokalizowanie grobu na mapie po zadanych przez uzytkownika kryteriach, np. imieniu/nazwisku
zmartego, dacie urodzenia, dacie $mierci, numerze kwatery/rzedu/grobu.

Opracowaniu ewidencji podlega¢ beda wskazane przez JST AKO cmentarze i groby dla ktérych ww.
jednostki przekazg dane zrodtowe.

Integralng cze$¢ PKSST stanowi¢ ma kalendarz umotzliwiajacy zarzadzanie wydarzeniami kulturalnymi
(np. imprezy, dozynki itp.) w obrebie JST AKO. Interaktywny informator kulturalny prezentujacy
zagadnienia zwigzane z kulturg i sztukg, sportem i rekreacja, turystyka. Informator winien umozliwia¢
koordynacje zdarzen zwigzanych z wydarzeniami, rocznicami, imprezami itp. Poprzez prezentacje
programdéw zwigzanych ze statymi Swietami i obchodami, kalendarza rocznic i wydarzen, kalendarza
lokalnych i regionalnych wydarzen, swiat i rocznic, zapewniona winna by¢ wzajemna koordynacja prac.
Informator winien byé powigzany z gminnymi, regionalnymi, miejskimi itp. portalami. Wizualizacja na
mapie informacji o zblizajacych sie wydarzeniach; w przypadku starszych niz aktualna data, ukrywanie ich
z mozliwoscig wyswietlenia.

11.10. GRUPA TEMATYCZNA - EDUKACJA - PORTAL EDUKACYINY (PE):

1)

Portal Edukacyjny stanowi¢ ma w swej zasadniczej czesci ogdlnodostepne narzedzie partycypacji
spotecznej w zakresie udostepniania informacji o edukacji w AKO. W ogdlnym zarysie obejmowaé¢ ma
tematyke zwigzang z prezentacja aktualnosci, wynikdw i osiggnie¢, finansow, czy dokumentow
powigzanych z danymi jednostkami edukacyjnymi.

Zadaniem portalu jest prezentacja tematdw zwigzanych z szeroko pojetg edukacjy. Realizowa¢ ma zadanie

wyszukiwania i przegladania danych tematycznych zwigzanych z takimi informacjami jak:

a) obwody szkolne,

b) placéowki oswiatowe,

c) placéwki opieki nad dzie¢mi,

d) placéwki opieki nad dzie¢mi do lat 3,

e) placéwki opieki nad dzie¢mi o okreslonym czasie dziatania (np. 5 godzinne),

f)  dowdz dzieci do szkét (prezentacja tras wraz z przystankami i godzinami postoju),

g) biblioteki.

Wykonawca realizujgc zadanie zaprojektowania, dostawy i wdrozenia portalu ,Edukacja” w ramach

systemu RZIIP AKO wyposazy go w funkcjonalnos¢ wyszukiwania i analizy danych m.in. w zakresie:

a) wyszukiwania i geolokalizacji informacji o aktualnych naborach i ilosciach wolnych miejsc
w placowkach opiekunczych nad dzie¢mi wraz z systemem elektronicznego zgtoszenia do takiej
placéwki (dopuszcza sie powigzanie z isthiejgcymi na terenie AKO systemami zgtoszen),

b) wyszukiwania i geolokalizacji informacji zwigzanych z zajeciami pozalekcyjnymi (np. godziny zajec,
ilo$¢ wolnych miejsc, typ prowadzonych zajeé),

c) wyszukiwania i geolokalizacji informacji o placéwkach edukacyjnych z zajeciami jezykowymi,

d) realizacji obowigzku szkolnego.

Zadaniem Wykonawcy jest wyposazenie PE w innowacyjne funkcjonalnosci na terenie AKO zwigzane

z szerokorozumiang edukacjg. Funkcjonalnosci te dotyczy¢ majg m.in.:

a) banku ofert pracy dla nauczycieli,

b) internetowej gietdy wymiany / udostepniania podrecznikéw szkolnych,

c) prezentacji wynikow i osiggnie¢ placéwek edukacyjnych z terenu AKO,

d) rekrutacji do placéwek edukacyjnych réznego stopnia.

System winien odwotywac sie rowniez do informacji zawartych w BIP JST AKO — prezentujgc zawarte

w nich informacje.
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11.11. GRUPA TEMATYCZNA - URZAD (UZ):

1)

Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdrozy portal ,Informacji Urzedowej” stanowigcy miejsce integracji
i publikacji danych, funkcji i ustug zwigzanych z zarzgdzaniem informacjg przekazywang mieszkaricom oraz
zarzgdzaniem pozostatymi ustugami w przestrzeni.

Celem Platformy/Portalu jest wsparcie komunikacji oraz wymiany informacji pomiedzy wiadzami

Miasta/Gminy/Powiatu AKO, a spotecznoscig lokalng, w celu poprawy proceséw zarzgdzania, a takze

zwigkszenia aktywnosci mieszkancéw we wspdétdecydowaniu, a tym samym wspdétodpowiedzialnosci za

procesy zachodzace w ich srodowisku lokalnym.

Platforma/Portal stuzy¢ ma wspomaganiu procesu demokratyzacji zycia spotecznego na terenie JST AKO,

budujagc tym samym wizerunek catej aglomeracji, jako nowoczesnej i otwartej na potrzeby

mieszkancéw/potencjalnych inwestorow.

Portal zapewnia¢ ma kompleksowy dostep do danych przestrzennych i opisowych w zakresie:

a) Umieszczenia na mapie wszystkich jednostek samorzadu terytorialnego, miejsc ich dziatania,
wszystkich budynkow swiadczgcych ustugi ,,samorzgdowe” oraz jednostek organizacyjnych i spétek
gminnych/miejskich wraz z niezbednymi informacjami odnosnie ich dziatania.

b) Powigzania z BIP odpowiednich jednostek celem pobierania aktualnych formularzy dla klienta.

c) Powigzania z BIP odpowiednich jednostek celem pobierania aktualnych danych odnosnie opfat,
stawek podatkowych, stawek optaty skarbowej i innych zwigzanych z dziatalnoscig urzedow.

d) Aktywnych formularzy pozwalajacych na przeprowadzanie zapytan do mieszkaricéw, czy tez ankiet.

e) Formularzy zgtoszen przez mieszkancoéw nieprawidtowosci na terenie JST. Portal umozliwia¢ ma
mieszkarncom terenu AKO zgtaszanie problemdw, z jakimi spotykaja sie w swoim otoczeniu,
a odpowiednim jednostkom AKO utfatwiac szybkie reagowanie (udzielenie informacji o stanie prac lub
o braku mozliwosci ich wykonania, przekierowywanie zgtoszenia na stuzby odpowiedzialne wraz
z mozliwoscig przekierowania zgtoszenia do odpowiedniej komdrki organizacyjnej w danej JST, itp.).

f) Systemu powiadomien dla mieszkancéw, takich jak: awarie sieci, niebezpieczenstwa, blokady
drogowe itp., z mozliwoscig powigzania z istniejgcymi na terenie JST AKO systemami powiadomien
SMS.

g) Kalendarza imprez odbywajgcych sie na terenie AKO. Mozliwosé wyswietlenia miejsca wraz
z dodatkowa aktywng zawartoscig np. w ,chmurce”. Odbyte imprezy znikajg automatycznie
z widocznosci mapy, by nie wprowadza¢ w btgd mieszkaricow.

h) Ogtoszen rdéinych — wszystkie inne niewymienione powyzej. Oddzielna warstwa umozliwiajaca
dodawanie ogtoszen przez JST AKO do mapy wraz z niezbednymi dodatkowymi informacjami.

i) Obliczenia podatku — przygotowanie funkcjonalnosci prezentujacej orientacyjny podatek od
nieruchomosci przeliczony dla wybranej dziatki wraz z tabelaryczng informacja o pozostatych
stawkach podatkowych obowigzujgcych w danym okresie podatkowym.

j)  Zarzadzanie powierzchniami reklamowymi — wszystkimi znajdujacymi sie we wtadaniu danej JST wraz
z kalendarzem zarzadzania.

Platforma/Portal ma posiada¢ funkcjonalnos¢ ,Wirtualny Urzad” - to interaktywny przewodnik po danym
urzedzie miasta/gminy/starostwa, jako instytucji, a co wazniejsze wewnetrzna ksigzka adresowa,
obrazujgca rozmieszczenie poszczegdlnych pomieszczen wraz z ich numerami. Do kazdego pokoju moga
zostac przypisane dowolne informacje, dotyczgce np. zakresu zatatwianych spraw, danych kontaktowych
poszczegdlnych pracownikéw lub wzory pism do pobrania. Dzieki dedykowanym mechanizmom
wyszukiwania, klienci juz nigdy nie bedg mieli problemdéw ze zlokalizowaniem miejsc, w ktérych mogag
zatatwic¢ konkretng sprawe. To réwniez miejsce gdzie realizowane m.in. bedg ustugi o réznym stopniu
dojrzatosci zwigzane z interakcjg w ramach takich obszaréw jak wnioski /formularze.
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11.12. GRUPA TEMATYCZNA - INNE (IN):

1)

Osobng grupe tematyczng stanowi¢ ma zbiér tematéw, ktére nie zostaty przypisane do ww. grup

tematycznych jednak zwigzane sg z realizacja réinych zagadnied spotecznych i administracyjnych

realizowanych przez JST AKO, czy tez stanowig element ,zycia” regionu, jakim jest AKO. Zasilenie systemu

RZIIP AKO danymi i informacjami, pozwoli¢ ma na konsolidacje i wzbogacenie tworzonej bazy, jak

i rowniez podniesc funkcjonalnosc i jakos¢ systemu, jako zrédta wiedzy o regionie.

Zasilenie systemu obejmowac¢ ma takie zagadnienia tematyczne z obszaru AKO jak:

a) promocje ofert inwestycyjnych AKO,

b) inne organizacje np. Gminne Rady Pozytku Publicznego, Rady Seniorow itp.,

c) przewodnik medyczny,

d) inne wskazane przez JST AKO.

Wskazana tematyka w grupie ujeta ma by¢ w postaci funkcjonalnosci stanowigcej interaktywny

informator bazy obiektéw, instytucji z terenu AKO wraz z systemem kontroli aktualnosci bazy. System

umozliwia¢ ma prezentacje zaréwno przestrzenng, jak i nieprzestrzenng wymienionych wyzej
tematow/grup tematycznych jak i rowniez tematéw/grup tematycznych, ktérymi w przysztosci system
bedzie aktualizowany.

Z warstwg ma by¢ powigzany uniwersalny modut importowania danych z pliku CSV zawierajacych

informacje geolokalizacyjne i parametryzowane dodatkowe pola (np. miejscowosé, ulica, numer budynku,

infol,info2) celem tworzenia dodatkowych warstw informacyjnych. Modut ma mieé¢ dotgczong
funkcjonalnos¢ okresu wyswietlania zaimportowanych danych.

Specjalng funkcjonalno$¢ w tej grupie stanowi¢ ma mozliwosé prezentacji ofert/wolnych miejsc pracy

realizowanej zaréwno poprzez wyszukiwarke, jak i réwniez ,geobaze — banku ofert/wolnych miejsc

pracy”. Zatozy¢ nalezy realizacje tej funkcjonalnosci w powigzaniu z PUP z terenu AKO, jak i réwniez
poprzez indywidualne zamieszczanie ofert.

Promocja ofert inwestycyjnych AKO:

a) W ramach grupy tematycznej Wykonawca zaprojektuje, wykona i wdrozy funkcjonalno$¢ dedykowang
osobom fizycznym i podmiotom gospodarczym zainteresowanym inwestowaniem na obszarze AKO —
bedzie to prezentacja ,ofert inwestycyjnych AKO”. Funkcjonalno$¢ w ramach systemu RZIIP AKO
pozwala¢ ma na atrakcyjng i praktyczng wizualizacje informacji z zakresu dostepnych na terenie AKO
terenéw i obiektow pod inwestycje, niezaleznie od ich struktury wtasnosciowej (nieruchomosci
miejskie/gminne/powiatowe/Skarbu Parnstwa/prywatne, itp.). Jednoczesnie system ma zapewniaé
tatwy dostep do danych dla oséb zainteresowanych szeroko rozumianym inwestowaniem na obszarze
AKO.

b) Zatozy¢ nalezy prezentacje zasobu gruntéw/obiektéw budowalnych, generowanie aktualnej struktury
wtasnosciowej ww. nieruchomosci (podziat nieruchomosci gruntowych/budynkowych wg wtasnosci),
tworzenie bazy nieruchomosci do zbycia z podaniem/oznaczeniem ich przeznaczenia (przemyst/
mieszkalnictwo/ustugi, itp.) czy obecnego zagospodarowania. RZIIP AKO zapewnia¢ ma prowadzenie
bazy obiektow wraz z ich prezentacjg przestrzenna.

c) Istotnym elementem funkcjonalnosci systemu, ma by¢ uniwersalne narzedzie wspomagajgce m.in.
wyszukiwanie terendw poprzez zdefiniowane kryteria oraz przede wszystkim wtasne zapytania
dotyczace przydatnosci inwestycyjnej zaawansowana selekcja geometryczna z danymi z innych
warstw). Wyniki wyszukiwania powinny by¢ prezentowane zaréwno w postaci tabelarycznej, jak
i wizualizacji bezposrednio na mapie - geoportalu.

d) Funkcjonalnos¢ powinna dostarczac informacje z zakresu:

—  Procedur inwestycyjnych - opisany proces inwestycyjny.
— Ofert inwestycyjnych (fotografie, wizytéwka, tabela, opis, interaktywne powigzanie z mapg
o tresci zdefiniowanej pod inwestora, interaktywne przejscie do wypisu z ewidencji gruntow).
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— Innych informacji przydatnych potencjalnemu inwestorowi (plany, strategie rozwoju oraz inne
dokumenty).

—  Struktury wiasnosciowej gruntow i budynkéw.

—  Cen nieruchomosci z Rejestru Cen i Wartosci Nieruchomosci (w ramach wdrozenia tzw. e-ustug
przewiduje sie zautomatyzowanie procesow zwigzanych z przygotowywaniem i udostepnianiem
danych z Rejestrow Cen i Wartosci Nieruchomosci).

—  Wartosci nieruchomosci pozyskane z operatdow szacunkowych wykorzystywanych przy obrocie
nieruchomosciami w JST.

f)  Realizacja funkcjonalnosci wymaga wykorzystania do tego celu danych bedacych w posiadaniu JST
AKO (zaréwno poprzez import danych lub bezposrednie potfaczenie z tymi bazami, wymienionymi
w punkcie 8.12), jak i réwniez mozliwos¢ zasilania ,,recznego”.

g) Funkcjonalno$¢ RZIIP AKO umozliwia¢ ma filtrowanie i prezentacje ogloszen np.
o sprzedazy/dzierzawie z uwzglednieniem statusu oferty (oferty po okreslonej dacie powinny
automatycznie zmienia¢ swoj status z ,,aktualne” na ,historyczne” itp.), umozliwi¢ ma wyszukiwanie
terendw wg przeznaczenia np. pod budownictwo mieszkaniowe, przemyst, itp.

f) Ponadto rozbudowane narzedzia analiz przestrzennych dla tematu ,ofert inwestycyjnych”, winny
pozwala¢ na wykonywanie zestawien i wydrukéw zgodnych z zapotrzebowaniem uzytkownika
(specyfikacjg rowniez indywidualng). Funkcjonalno$¢ ma zapewniaé¢ mozliwos¢ publikowania danych
na geoportalu. Zaktada sie mozliwos¢ tworzenia profili mapowych dostepnych dla uzytkownikow
majacych uprawnienia do przegladania okreslonych danych (np. dla jednostki gminnej).

g) System umozliwia¢ ma przeszukiwanie ofert z zastosowaniem filtréw: np. przeznaczenia w SUIKZP,
MPZP, wtasciciela.

h) Gospodarowanie zasobem nieruchomosci jest niezwykle istotne w réwnowazeniu rynku
nieruchomosci. Ma pobudza¢ lokalny rozwdj poprzez zaspokajanie i ochrone intereséw, potrzeb
mieszkancéw oraz inwestorow. Realizacja tych dziatan mozliwa jest, jesli podmiot publiczny
dysponuje kompleksowg wiedzg o nieruchomosciach. Moze wdwczas we wtasciwy sposéb nimi
gospodarowac i przeznacza¢ na okreslone cele (ustugowe, mieszkaniowe czy inne) - zgodnie
z zapotrzebowaniem.

11.13. MAPA AKUSTYCZNA (2 szt.):

1)

W ramach prac zwigzanych z zaprojektowaniem, dostawg i wdrozeniem technologii GIS dla RZIIP AKO,

Wykonawca:

a) Sporzadzi ,Mape akustyczng Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego”, zwang dalej Map3a akustyczng,
w zakresie zgodnym z wymogami okreslonymi przepisami: art. 118 i 118a ustawy Prawo ochrony
$rodowiska, art. 7 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/49/EU oraz w Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie szczegétowego zakresu danych ujetych na mapach akustycznych oraz
ich uktadu i sposobu prezentacji.

b) Wykona mape akustyczng Miasta Ostrow Wielopolski wg standardow, przepiséow i norm dla miast,
ktorych ten obowigzek dotyczy.

c) Opracuje kompleksowy systemem zarzgdzania mapg akustyczna.

d) Dokona petnej integracji opracowanej mapy akustycznej z projektowang i wdrazang RZIIP AKO.

Przedmiot zamdwienia (w ramach opracowania mapy akustycznej Miast Kalisza i Ostrowa

Wielkopolskiego realizowany bedzie jednoetapowo.

Sporzadzenie Mapy akustycznej wymaga przygotowania warstw tematycznych akustycznych

i nieakustycznych dotyczgcych miedzy innymi: obszaréw zielonych, drég i ulic, tras komunikacji kolejowe;j,

budynkow, terendw przemystowych, danych powigzanych z mapg zasadniczg, ewidencjg ludnosci,

ewidencja budynkéw oraz z Numerycznym Modelem Terenu (NMT) wraz z warstwa tréjwymiarowa
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budynkéow i modelem pokrycia terenu, ktére zostang wykorzystane do obliczen mapy akustycznej

i opracowania systemu do tworzenia, aktualizacji oraz zarzadzania mapa, udostepnieniu wynikéw prac na

urzedowych stronach internetowych Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego oraz przekazywania mapy

wilasciwym organom w ramach obowigzujacych przepiséw (w tym sprawozdawczosci).

System mapy akustycznej Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, umozliwia¢c ma wymiane danych

graficznych i opisowych z tworzong RZIIP AKO. Poprzez wymiane nalezy rozumieé mozliwosé przenoszenia

danych miedzy systemami.

Pozyskanie, weryfikacja i uzupetnienie danych przez Wykonawce:

a)

b)

Obowigzkiem Wykonawcy jest zweryfikowanie i uzupetnienie danych niezbednych do wykonania
Mapy akustycznej. Wykonawca dokona analizy i aktualizacji materiatéw przekazanych
i udostepnionych przez Zamawiajgcego oraz pozyska we wtasnym zakresie pozostate dane wejsciowe
niezbedne do wykonania Mapy akustycznej, w tym mape obszaru kolejowego.

Wykonawca wykona pomiary akustyczne i nieakustyczne niezbedne do wykonania Mapy akustycznej.
Wszystkie dane nalezy gromadzi¢ i dostarczy¢é Zamawiajgcemu w sposdb umozliwiajacy ich
bezposrednie importowanie i eksportowanie przez oprogramowanie do tworzenia map hatasu oraz
system informatyczny mapy akustycznej z zapewnieniem mozliwosci eksportu/importu danych
opisowych i graficznych do zasobdw informatycznych Urzedow Miast Kalisza i Ostrowa
Wielkopolskiego.

Przestrzenny model 3D:

a)

b)

c)

d)
e)

Przestrzenny model 3D obejmuje Numeryczny Model Terenu wraz z warstwg trojwymiarowg

zabudowy i modelem pokrycia terenu.

W ramach niniejszego zadania Wykonawca:

— wykona ortofotomape — Szczegdty wykonania ortofotomapy zostaty opisane w pkt. 11.14 SOPZ,

— wykona Numeryczny Model Terenu (NMT),

— wykona warstwe tréjwymiarowq zabudowy,

— wykona model pokrycia terenu,

— zainstaluje dane oraz dokona ich integracji z srodowiskiem bazodanowym RZIIP AKO.

(w ramach powyzszego Zamawiajqcy nie przewiduje udostepnienia oprogramowania bazodanowego,

a jedynie dostep do baz danych - MS SQL, ORACLE 10i i innych. Poprzez powyzszy zapis Zamawiajqgcy

rozumie integracje z wymienionymi w SIWZ bazami danych z poziomu RZIIP AKO).

Warstwy tematyczne:

—  Przestrzenny model 3D dla miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego (Ortofotomapa, Numeryczny
Model Terenu wraz z warstwg tréojwymiarowg zabudowy i modelem pokrycia terenu).

—  Warstwa drég i ulic.

—  Warstwa informacji o trasach komunikacji kolejowe;j.

—  Warstwa zaktadéw przemystowych.

—  Warstwa parkingdw.

—  Warstwa uzytkowania terenéw.

Zmiana ilosci i zawartosci warstw tematycznych jest mozliwa po uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Dla celéw wykonania przedmiotu zamoéwienia Wykonawca wykona Numeryczny Model Terenu

(NMT) wraz z warstwa tréjwymiarowg zabudowy i modelem pokrycia terenu, opracowany na

podstawie pozyskanych danych lub innej metody zapewniajgcej doktadnos¢ i aktualnos¢ wymagang

dla mapy akustycznej. NMT bedzie obrazem powierzchni wzbogaconym o przestrzenne usytuowanie

zabudowy i pokrycie terenu. Zabudowa oraz pokrycie terenu bedg stanowi¢ wydzielone warstwy

trojwymiarowe. NMT wraz z modelem zabudowy i modelem pokrycia terenu umozliwia¢ ma

prawidtowe wykonanie mapy akustycznej. Modele nalezy opracowac z wykorzystaniem pozyskanych

danych.
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f)

g)

h)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢é wykonania opracowania z zastosowaniem innej technologii po
uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przestrzenny model 3D dla miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego, nalezy utworzy¢ na podstawie
elementéw powierzchniowych typu drogi, chodniki, tory itd. oraz linii nieciggtosci terenu
obrazujgcych charakterystyczne formy rzezby terenu i zageszczony dodatkowo siatkg punktow
rozproszonych. Wszystkie elementy powinny zosta¢ pozyskane, jako poligony zamkniete
z odpowiednim centroidem wewnatrz, definiujgcym rodzaj powierzchni. Docelowo kazdy
powierzchniowy element NMT ma zosta¢ wypetniony odpowiednim kolorem tworzac swego rodzaju
mape powierzchniowg. W trakcie opracowywania nalezy zwrdci¢ uwage, aby na obszarze, na ktérym
znajduje sie budynek byta wystarczajgca ilo$¢ elementédw pozwalajagcych na poprawne
wygenerowanie tam modelu tréjkgtowego.

Na potrzeby niniejszego opracowania Wykonawca wykorzysta dane zawarte w tworzonym systemie
RZIIP AKO.

W przypadku, gdy dane nie spetniatyby kryteriow doktadnosciowych, do pozyskania danych 3D
Zamawiajacy dopuszcza pomiar fotogrametryczny z wykorzystaniem zdjec lotniczych o pikselu 5 cm,
wykonany na potrzeby realizacji tego zamdwienia.

11.14. ORTOFOTOMAPA:

1)

2)

Przedmiotem zamdwienia jest ustuga polegajgca na wykonaniu i dostawie zdjec lotniczych, ortofotomapy

i zdje¢ ukosnych dla terenu JST AKO bioracych udziat w projekcie, o ktérym mowa w pkt. 1 SOPZ.

Zakres tematyczny przedmiotu zamowienia:

a)

b)

c)

d)

Wykonanie i dostarczenie dla Zamawiajacego kolorowych zdje¢ lotniczych o rozdzielczosci
geometrycznej i fotograficznej gwarantujgcej prawidtowe wykonanie ortofotomapy, o ktdrej mowa
ponizszej lit. b) i c).

Wykonanie ortofotomapy o rozdzielczosci 0,05 m w barwach rzeczywistych RGB dla obszaru
w granicach administracyjnych miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.

Wykonanie ortofotomapy o rozdzielczosci 0,10 m w barwach rzeczywistych RGB dla pozostatego
obszaru AKO.

Wykonanie zdje¢ ukosnych o rozdzielczosci 0,08 m wykonanych pod katem 45 stopni w czterech
kierunkach N, S, W, E.

Zasieg przestrzenny opracowania:

a)

b)

c)

Prace okreslone w powyzszym pkt. 2) lit. a), b) i c) nalezy wykonac dla terenu JST AKO biorgcych udziat
w projekcie, o ktérym mowa w pkt. 1 SOPZ, obejmujgcego obszar o powierzchni okoto 2.530 km2,
Prace okreslone w powyzszym pkt. 2) lit. d) nalezy wykona¢ dla terenu ograniczonego granicami
administracyjnymi Miast Kalisz i Ostréw Wielkopolski, obejmujgcego obszar o powierzchni okoto 115
km2, z buforem minimum 500 m od nie;j.

Zasieg przestrzenny opracowania dostepny jest u Zamawiajgcego w formacie shp.

System odniesien przestrzennych - obowigzujgcym uktadem odniesienia dla produktédw niniejszego

zamowienia jest uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 strefa 6.

Szczegotowy zakres prac - zdjecia lotnicze:

a)

Projekt i pomiar polowej osnowy fotogrametryczne;j:

— Wykonawca wykona projekt nalotu oraz projekt sygnalizowanej osnowy fotogrametryczne;j.
Osnowa powinna by¢ zaprojektowana tak, aby zapewnié¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci
wyréwnania aerotriangulacji. Liczba i rozmieszczenie fotopunktéw w bloku zdjeé lotniczych oraz
ich lokalizacja na zdjeciach lotniczych muszg zapewniaé wymagang doktadnos¢ opracowania,
wyznaczenie dodatkowych parametrow wyréwnania kompensujgcych btedy systematyczne oraz
wyznaczenie bteddéw systematycznych pomiaru elementdow orientacji zewnetrznej zdjec.

89



Fundusze
Europejskie

Program Regionalny

O . .
X Unia Europejska
SAMORZAD WOJEWODZTWA iski d
WIELKOPOLSKIEGO O EUF_ODEJS.IFUFI usz
OO Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Oznaczenie sprawy: WGK.271.01.1.2017 ZALACZNIK Nr 3 DO SIwz

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

—  Wspdtrzedne punktéw powinny byé wyznaczone metodami geodezyjnymi. Zalecang metodg,
gwarantujgcg uzyskanie wspétrzednych w jednolitym ukfadzie i jednorodnej doktadnosci jest
pomiar GPS dowigzany do stacji referencyjnych sieci ASG lub stacji referencyjnych umieszczonych
na punktach POLREF. Wspodtrzedne majg by¢ przetransformowane do uktadu wspotrzednych PL-
2000 strefa 6.

Parametry nalotu i parametry zdjec¢ lotniczych - wykonane fotogrametryczne zdjecia lotnicze muszg

spetniac nastepujace warunki:

— Zdjecia wykonane wielkoformatowg kamerg cyfrowg na stabilizowanym zawieszeniu,
synchronicznie w zakresach: panchromatycznym (czarno-biate) oraz wielospektralne w kanatach:
niebieski, zielony, czerwony i podczerwony.

—  Zdjecia prawie pionowe tj. o odchyleniu osi kamery od linii pionu ponizej 39.

— Terenowy piksel obrazowania (GSD) w zakresie panchromatycznym: nie wiekszy niz 0,05 m dla
obszaru okreslonego w powyzszym pkt. 2) lit. b) niniejszej czesci (11.14) SOPZ.

— Terenowy piksel obrazowania (GSD) w zakresie panchromatycznym: nie wiekszy niz 0,10 m dla
obszaru okreslonego w powyzszym pkt. 2) lit. c) niniejszej czesci (11.14) SOPZ.

—  Pokrycie podtuzne zdje¢: p = 60%.

—  Pokrycie poprzeczne zdjec: q = 40%,

— Na wlotach i wylotach nalezy wykonaé¢ po dwa dodatkowe zdjecia przed i za granicg obszaru
opracowania.

Projektowane zdjecia musza pokry¢ obszar opracowania. Obszar ten nie tworzy figury o regularnym

ksztatcie.

Pora wykonania zdjeé:

— Preferowang porg wykonania zdje¢ jest okres wiosenny. Zamawiajgcy ustala termin wykonania
zdje¢ na okres od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 r. W szczegdlnym przypadku (potwierdzonym
informacjami z IMGW) wobec braku warunkéw pogodowych do wykonania nalotéw, mozliwe
jest przedtuzenie, za zgodg Zamawiajgcego, terminu wykonywania zdjec¢ lotniczych (nalotow) —
wowczas termin wykonania zdje¢ okresli Zamawiajacy.

— W celu uzyskania jak najlepszej jakosci ortofotomapy zaleca sie wszystkie zdjecia wykonac
w jednym terminie. Przy braku takiej mozliwosci warunkiem koniecznym jest wykonanie
wszystkich zdje¢ przy zblizonych warunkach oswietleniowych.

— Pore dnia (godziny fotografowania) nalezy dobrac tak, by uzyska¢ jak najlepszg jakos$¢ zdjec.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania zdje¢ ,bezcieniowych”, tj. przy petnym
zachmurzeniu i putapie chmur powyzej wysokosci lotu.

Wykonawca wykona zdjecia lotnicze wielogtowicowg kamerg cyfrowag typu kadrowego, oparty

o prostokagtne matryce CCD, o duzej zdolnosci rozdzielczej (tzw. kamera wielkoformatowa).

Minimalna rozdzielczos¢ kamery to 200 Mpix w zakresie panchromatycznym,

Podczas realizacji zdje¢ Wykonawca jest zobowigzany do precyzyjnego pomiaru w locie wszystkich

elementéw orientacji zewnetrznej zdjec przez zintegrowane systemy GPS.

Wyniki kontroli zdje¢ lotniczych beda udokumentowane wtasciwymi dokumentami potwierdzajgcymi

spetnienie wymaganych parametrow.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu cyfrowe, fotogrametryczne zdjecia.

Przy odbiorze Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu ,Operat techniczny wykonania cyfrowych

fotogrametrycznych zdjeé lotniczych” zawierajgcy m.in.:

— sprawozdanie techniczne z opisem procesu wykonania zdje¢ lotniczych,

—  kopie zgtoszenia do CODGIK,

— planlotu,
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6)

— wykaz wykonanych zdje¢ ze wszystkimi danymi: liczba, skala, data nalotu,
— wykaz uzytego sprzetu i oprogramowania,

— metryke kamery,

— mape przegladowg fotopunktéw,

— dane z systemu GPS,

— wyniki kontroli jakosci zdje¢ lotniczych.

Szczegotowy zakres prac - ortofotomapa — wykonanie cyfrowej ortofotomapy z pikselem terenowym
0,05 m oraz 0,10 m:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

Przedmiot zamdwienia w czesci dotyczacej wykonania ortofotomapy wymaga zgtoszenia

w Centralnym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Kopie zgtoszenia nalezy

przekazaé Zamawiajgcemu.

Wykonawca w celu opracowania ortofotomapy wykona zdjecia lotnicze, o jakosci fotograficznej

i geometrycznej gwarantujacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami i spetniajace

wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r.

w sprawie baz danych dotyczacych zobrazowan lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy

i numerycznego modelu terenu. Wykonawca przekaze do CODGIK komplet zdje¢ celem

przeprowadzenia kontroli jakosci zdje¢ lotniczych. Zwraca sie uwage Wykonawcy prac, ze zdjecia

lotnicze, w przypadku ktorych wyniki weryfikacji jakosci przeprowadzonej przez CODGiK bedg

negatywne, nie moga by¢ wykorzystane do opracowania ortofotomapy.

Wykonawca opracuje ortofotomape bedacg przedmiotem zamodwienia w wersji ,,wyostrzonej”

w barwach rzeczywistych — RGB w PL-2000.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszystkie wersje i arkusze cyfrowej ortofotomapy w wersji

jawne;j.

Opracowana ortofotomapa musi sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami technicznymi

i doktadnosciowymi:

— uktad wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 strefa 6,

— terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 0,05 m (poprzez rozmiar piksela rozumie sie wielkosc¢
jednego piksela (dtugos¢ i szerokos¢ w jednostkach terenowych) — dla obszaru zdefiniowanego
w powyzszym pkt. 2) lit. b) niniejszej czesci (11.14) SOPZ,

— terenowy rozmiar piksela ortofotomapy: 0,10 m (poprzez rozmiar piksela rozumie sie wielkosé
jednego piksela (dtugosc i szerokos$¢ w jednostkach terenowych) - dla obszaru zdefiniowanego
w powyzszym pkt. 2) lit. c) niniejszej czesci (11.14) SOPZ,

—  $redni btad lokalizacyjny: 2,5 piksela (tj. 0,125 m),

—  zapis w trybie tréjwarstwowym z gtebig 24 bit/piksel (8 bit/piksel dla kazdego wyciggu),

— ortofotomape nalezy archiwizowa¢ w modutach odpowiadajgcych prostokgtnym obszarom sekcji
mapy w skali 1:1000, w uktadzie wspdtrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000, bez marginesu,

— dla modutéw odpowiadajacych prostokgtnym obszarom sekcji mapy w skali 1:1000, w uktfadzie
wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000 w formacie GeoTIFF z kompresjg objetosciowg
4-5 razy, z petng piramida obrazowa, Tile 256.

— dla kazdego pliku nalezy dotgczy¢ plik w formacie TFW, zawierajgcy dane georeferencyjne
pozwalajace na odczytanie pliku przez narzedzia nieobstugujgce GeoTIFF,

Wykonawca wykorzysta do ortorektyfikacji wszystkie zdjecia pokrywajgce obszar opracowania,

niedopuszczalna jest ortorektyfikacja tylko co drugiego zdjecia w szeregu.

Dla wytworzenia ortofotomapy w uktadzie wspdtrzednych PL-2000 Wykonawca dokona

ortorektyfikacji w oparciu o wyniki aerotriangulacji i z wykorzystaniem NMT w uktadzie

wspotrzednych PL-2000.
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h)

)

k)

m)

n)
o)

W procesie ortorektyfikacji zaleca sie wykorzystac¢ bilinearng metode interpolacji wartosci pikseli

ortofotomapy.

Ortoobrazy nalezy mozaikowac¢ tak, aby pod wzgledem radiometrycznym tworzyty jednolitg

powierzchniowo catosé.

Linie mozaikowania ortoobrazow nalezy definiowac¢ tak, by maksymalnie wykorzysta¢ nadirowg czes¢

zdjecia i jednoczesnie wykorzysta¢ naturalne obiekty liniowe. Linie mozaikowania powinny biec po

obrazie terenu, omijajac obiekty wysokie (budynki, budowle) oraz drzewa i cienie w przypadku, jesli

to bedzie wptywaé niekorzystnie na efekt wizualny po procesie mozaikowania. Podczas definiowania

linii mozaikowania nalezy bra¢ pod uwage przesuniecia radialne, pochylenia budynkéw, drzew,

kierunek cieni, aby wykonana ortofotomapa charakteryzowata sie jak najlepsza jakoscia.

Wykonawca wykona mozaikowanie i wyrdwnanie tonalne ortofotomapy tak, aby:

— nie byto rdéznic tonalnych pomiedzy modutami (arkuszami) ortofotomapy dla catego obszaru
opracowania,

— nie byto réznic tonalnych i geometrycznych na granicach modutéw ortofotomap,

— nie byto btedéw mozaikowania w pasach mozaikowania w postaci znieksztatcen, czy rozciggniec
obiektow.

Wykonawca ustali odpowiednig kolorystyke, jasnosé, kontrast zbioréw ortofotomapy tak, aby

zapewnic bardzo dobrg czytelnosc tresci ortofotomapy.

Wykonawca dokona podziatu na moduty ortofotomapy w procesie wtérnym, przeprowadzanym po

uzyskaniu jednego ciggtego ortoobrazu na catym obszarze opracowania.

Proces technologiczny tworzenia ortofotomapy podlega wewnetrznej kontroli jakosci.

Na podstawie ortofotomapy z pikselem 0,05 m oraz 0,10 m w uktadzie wspotrzednych ptaskich

prostokatnych PL-2000, Wykonawca dostarczy cyfrowe wersje ortofotomapy catego obszaru

opracowania (bez podziatu na arkusze), o wielkosci piksela: 2,0 m, 4 m, 8 m, w uktadzie

wspotrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000. Wykonawca zapisze ortofotomapy w formacie

GeoTIFF. Dla kazdego pliku nalezy dotgczy¢ plik w formacie TFW, zawierajacy dane georeferencyjne

pozwalajgce na odczytanie pliku przez narzedzia nieobstugujace GeoTIFF.

Szczegotowy zakres prac - zdjecia ukosne:

a)

b)

d)

f)
g)

h)

Wykonanie zdje¢ ukosnych:

— opracowanie danych,

— opracowanie ortofotomap ukosnych,

— instalacja aplikacji internetowej.

Zdjecia ukosne 8 cm (rozdzielczos¢ piksela terenowego w Srodkowej czesci zdjecia), zakres spektralny
R, G, B.

Pokrycie 60/50 (pokrycie poprzeczne/podtuzne) zdjeé uko$nych pomiedzy kolejnymi zdjeciami
powinno zosta¢ zaprojektowane w taki sposéb, aby kazdy fotografowany obiekt na ziemi byt
widziany, z co najmniej 4 réznych ekspozycji (kierunkow).

Zdjecia ukosne wykonane pod kgtem okoto 45 stopni w czterech kierunkach N, S, W, E.

Przekazanie 4 zestawow zdje¢ ukosnych (format tiff) dla kazdego podstawowego kierunku osobno.
Przekazanie metadanych zgodnych z Polskim Profilem Krajowym.

Opracowanie ortofotomap ukosnych, na podstawie zdje¢ ukosnych, osobno dla kazdego
z podstawowych kierunkow N, S, W, E. Odpowiednio przetworzone, wyréwnane tonalnie i potgczone
ze sobg w jednolity sposdb. Doktadnosé bezwzgledna opracowania na poziomie do 2 metréw. Format
przekazania GeoTIFF w uktadzie PL-2000.

Funkcjonalnos¢ aplikacji przegladarki zdje¢ ukosnych realizowana winna by¢ w oknie przegladarki
internetowej. Zamawiajacy zaktada mozliwosé przeglgdania zdje¢ ukosnych w systemie RZIIP AKO
w oknie geoportalu lub oddzielnej stronie aktywowanej z poziomu systemu. Funkcjonalnosé
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przeglgdania umozliwia¢ ma korzystanie z ortofotomapy oraz fotoplandw wykonanych ze zdjec
ukosnych dla kazdego kierunku N, S, W, E; przyblizanie, oddalanie, powigkszanie prostokatem
wybranego fragmentu, ptynne przesuwanie zawartosci wyswietlanej w technologii kafelkéw. Poziomy
przyblizenn funkcjonalnosci dostosowane do maksymalnej rozdzielczosci danych rastrowych.
Wyszukiwanie lokalizacji po adresie. Pomiar dtugosci (odcinka i $ciezki). Ponadto w kazdym widoku
ukosnym pomiar wysokosci, powierzchni na zdjeciach. Aplikacja powinna posiada¢ mapke
lokalizacyjng (materiat referencyjny) oraz interaktywne, zsynchronizowane ze sobg miniatury
wszystkich dostepnych w aplikacji widokéw (ortofotomapy, fotoplandw ukosnych dla kazdego
kierunku) z mozliwoscig ich wyswietlania i ukrywania, generowanie zrzutéw ekranowych
bezposrednio do plikow graficznych, pobieranie Zrédtowego zdjecia ukosnego. Interaktywne
wyswietlanie wspotrzednych w PUWG oraz WGS, domysine obracanie fotoplandw N, S, W, E tak, aby
uzytkownik widziat obserwowane obiekty pochylone zawsze w kierunku géry ekranu. Wszystkie dane
rastrowe (kafle) trwale zabezpieczone znakiem wodnym.

8) Pozostate ustalenia.

a)

b)

c)

Na etapie wykonywania zdje¢ lotniczych oraz opracowania produktéw pochodnych (tj.
aerotriangulacji i ortofotomapy) Wykonawca bedzie na biezgco wyjasniat i ustalat z Zamawiajacym
nieujete w niniejszych Warunkach technicznych szczegoéty dotyczace opracowania, dziatajac na rzecz
osiggniecia celu stawianego przez Zamawiajgcego przed niniejszym zamodwieniem.

Kontrola i odbior opracowania

— Opracowane w ramach realizacji przedmiotu zamodwienia produkty podlegajg procesowi
wewnetrznej kontroli przez Wykonawce na rézinych etapach technologicznych procesu
wytwarzania tych produktéw. Kontrola produktéw dotyczy zaréwno poprawnosci
technologicznej, tj. sposobu zapisu danych, parametréw technicznych, zgodnosci ze standardami
jak i poprawnosci merytorycznej tj. kompletnosci danych, spetnienia wymogoéw
doktadnosciowych i zgodnosci danych z rzeczywistg sytuacjg terenowsa, jak rowniez zgodnosci
wykonania z zapisami SOPZ. Wyniki kontroli wewnetrznej Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
w postaci protokotéw kontroli wewnetrznej. Poszczegdlne protokoty powinny by¢ podpisane
przez upowaznionych Kierownikéw Pracowni odpowiedzialnych za wytworzenie poszczegdlnych
produktow.

— Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ biezgcego kontrolowania przebiegu i poprawnosci
wykonywania przedmiotu umowy, w drodze wezwania do przedstawienia wynikéw czgstkowych
prac. Wykonawca zobowigzuje sie przedstawi¢ ww. wyniki prac w formie pisemnego raportu
w terminie 3 dni od wezwania.

Wykaz materiatow podlegajacych przekazaniu Zamawiajacemu

— Wykaz materiatéw podlegajgcych przekazaniu w zakresie wykonania zdjec lotniczych:

- kopia zgtoszenia pracy do Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- operat techniczny pomiaru polowej osnowy fotogrametrycznej,

- wyniki kontroli fotograficznej i geometrycznej zdjec lotniczych,

- kompozycje barwne ,wyostrzone” w barwach rzeczywistych RGB i barwach fatszywych CIR,

~ operat techniczny wykonania cyfrowych fotogrametrycznych zdjec¢ lotniczych wraz z opisami
topograficznymi,

—  Wykaz materiatéw podlegajgcych przekazaniu w zakresie opracowania cyfrowej ortofotomapy:

- kopia zgtoszenia pracy do Centralnego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

- ortofotomapa z pikselem 0,05 m oraz 0,10 m w uktadzie wspdtrzednych ptaskich
prostokatnych PL-2000 w podziale na moduty, zapisana zgodnie z Warunkami Technicznymi,

- cyfrowe ortofotomapy catego obszaru opracowania, o wielkosci piksela: 0,05 m, 0,10m, 1,0 m,
4 m, 8 m w ukfadzie wspdtrzednych ptaskich prostokatnych PL-2000, zapisane zgodnie
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z Warunkami Technicznymi,
- mapy przegladowe w postaci cyfrowej, opracowane zgodnie z Warunkami Technicznymi.
- sprawozdanie techniczne z opisem procesu technologicznego i analizy doktadnosci w zakresie
opracowania cyfrowej ortofotomapy, w postaci zapisu cyfrowego i wydruku,
- wykaz materiatéw zrédtowych oraz materiatéw powstatych w ramach realizacji zadania,
- raporty miesieczne ze stanu zaawansowania prac,
- protokoty wewnetrznej kontroli technicznej,
w zakresie wykonania aerotriangulacji — operat aerotriangulacji.
Wszystkie cyfrowe materiaty zostang przekazane, w dwodch egzemplarzach, zapisanych na
osobnych twardych dyskach zewnetrznych z wyjsciem USB 3.0, wraz z niezbednymi licencjami
oraz dokumentacjg techniczng i instrukcja obstugi programéw (w wersji drukowanej
w 2 egzemplarzach oraz 2 kopie na nosniku cyfrowym).

d) OBOWIAZUJACE NORMY PRAWNE | PRZEPISY TECHNICZNE
Wykaz obowigzujgcych norm prawnych znajduje sie na stronie Gtéwnego Urzedu Geodezji

i Kartografii: http://www.gugik.gov.pl/prawo/obowiazujce-akty-prawne

11.15. EWIDENCJA DROG | OBIEKTOW MOSTOWYCH (ediom):

1)

Nazwa zadania: Wykonanie ewidencji drég gminnych i powiatowych oraz drogowych obiektéw

inzynierskich (mosty, przepusty), zlokalizowanych w ciaggu tych drég wraz z ich przegladem (przegladem

stanu technicznego) na terenie JST AKO biorgcych udziat w projekcie.

Opis przedmiotu zamodwienia: przedmiotem zamodwienia jest wykonanie ewidencji drég gminnych

i powiatowych w ilosci ok. 3.451 km oraz drogowych obiektow inzynierskich (mosty, przepusty), w tym

réwniez przegladéw drég gminnych, powiatowych oraz drogowych obiektédw inzynierskich dla zatozonej

juz ewidencji, zgodnie z wymogami okreslonymi w:

a) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji

i ewidencji drég publicznych, obiektow mostowych, tuneli, przepustow i promow oraz rejestru

numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 582 z pdzin.
zm.).

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie trybu sporzadzania

informacji oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drog publicznych, obiektach mostowych,

tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 583 z p6zn. zm.).

Opracowanie nie dotyczy dréog gminnych i powiatowych Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.

Wykonanie ewidencji drég gminnych obejmuje:

a) Wykonanie systemu referencyjnego:

System referencyjny winien przedstawia¢ model sieci drogowej, z uwzglednieniem drég
gminnych i powiatowych zarzgdzanych przez JST AKO biorgcych udziat w projekcie, o ktorym
mowa w pkt. 1 SOPZ i zlokalizowanych w ich granicach administracyjnych.

System referencyjny winien by¢ wykonany zgodnie z przyjetymi zasadami: opisanymi weztami
sieciowymi i faczacymi je odcinkami miedzyweztowymi.

Przebieg drég zdefiniowany, jako cigg nastepujacych po sobie punktow referencyjnych (weztow)
i tgczacych je odcinkow miedzyweztowych i opisanych pikietazem lokalnym.

Wezty sieciowe opisane 9-znakowym identyfikatorem generowanym.

b) Przekazanie systemu referencyjnego:

W postaci mapy modelu sieci drogowej wykonanej na podktadzie mapy topograficznej:
- ilos¢ wydrukéw oraz w formie elektronicznej (JPG): 1 szt. Map;
- przygotowane mapy winny zawiera¢ nastepujgce informacje:
> przebieg wszystkich drég uwzglednionych w systemie referencyjnym,
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>  wezly sieciowe oznaczone symbolem wraz z ich numeracjg,

> podziat mapy na sektory wraz z ich numeracja,

> opisanie wszystkich odcinkdw odpowiednim numerem drogi wraz z zaznaczeniem
kierunku rosnacego kilometraza,

> opis sieci drogowej mapy musi by¢ wykonany w sposdb zapewniajacy czytelnosé
tresci topograficznej w zakresie nazw geograficznych i innych szczegotéw
zapewniajacych prawidtowg lokalizacje miejsc i orientacje uzytkownikowi mapy,

> legende.

— W postaci oprogramowania obstugujgcego ewidencje oraz bazy danych do oprogramowania.
Oprogramowanie musi by¢ zintegrowane z systemem RZIIP AKO. Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ integracji systemu do prowadzenie ewidencji drég i obiektéw mostowych z RZIIP AKO,
jako funkcjonalnosci systemu lub jako samoistnego systemu wspodtpracujgcego z RZIIP AKO,
jednakze wymiana i pobieranie danych nie moze by¢ w jakikolwiek sposéb ograniczona. Wszystkie

odcinki miedzyweztowych, punktéw referencyjnych i dtugosci drég stanowi¢ majg element
bazodanowy wchodzacy w sktad RZIIP AKO.

c) Wymagania wzgledem oprogramowania wspomagajacego prace 2z przyjetym systemem

referencyjnym i dowigzanymi do niego danymi technicznymi i danymi ewidencyjnymi.

— Wymagania techniczne:

wersja jezykowa: oprogramowanie musi by¢ dostarczone w polskiej wersji jezykowej
obejmujacej wszystkie elementy interfejsu uzytkownika oraz dokumentacje uzytkownika,
system musi prawidtowo i bez zaktécen dziataé m.in. w $rodowisku systemowym
Microsoft Windows XP/Vista/7/8/10.

integracja: wszystkie moduty oprogramowania muszg stanowi¢ jeden zintegrowany
system,

wszystkie moduty oprogramowania muszg by¢ zintegrowane z systemem RZIIP AKO.

—  Obstuga systemu:

obstuga modelu sieci drogowej opartego na systemie referencyjnym z pikietazem
lokalnym i globalnym,

definiowanie przebiegu drég, jako ciggu nastepujacych po sobie weztéw sieciowych
i odcinkdw miedzyweztowych,

system referencyjny musi zosta¢ wyswietlany w programie do prowadzenia ewidencji
drog i obiektéow mostowych poprzez RZIIP AKO i dziata¢ synchronicznie z profilem
liniowym drogi.

— Generowanie ksigzki drogi i ksigzki obiektu mostowego:

program musi umozliwia¢ automatyczne generowanie oraz edycje (na podstawie

wprowadzonych do bazy danych informacji) raportéw przewidzianych dla ksigzki drogi,

automatyczne generowanie zestawien zbiorczych, raportéw m.in.:

> wykaz drédg,

> wykaz obiektéw mostowych,

> wykaz ulic na drogach,

> wykaz punktéw weztowych (skrzyzowan z podziatem na kategorie),

> zestawienie szczegétowe danych technicznych odcinka drogi, zawierajgce dtugosé,
szeroko$¢ i powierzchnie elementéw powierzchniowych umieszczonych w bazie
systemu,

> wykaz dtugosci drég, z uwzglednieniem takich parametréw jak zarzadca, kategoria
drogi, rodzaj nawierzchni.

Automatyczny wydruk ksigzki drogi do pliku PDF.
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Generowane raporty muszg by¢ zgodne z podanymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., wzorami w sprawie sposobu numeracji i ewidencji
drég publicznych (Dz.U. 2005 r., nr 67 poz. 582 z pdzn. zm.).

Program musi umozliwia¢ generowanie formularzy wymaganych przez Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r., w sprawie trybu sporzadzania informacji
oraz gromadzenia i udostepniania danych o sieci drég publicznych, obiektach
mostowych, tunelach oraz promach (Dz. U. z 2005 r., Nr 67, poz. 583 z pdzn. zm.).
Mozliwos¢ eksportu wygenerowanych zestawien, raportdw do zewnetrznych formatéw
zgodnie z specyfikacjg dotyczgcg RZIIP AKO.

Generowanie mapy techniczno-eksploatacyjnej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustdw i promdw oraz rejestru numerdw
nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. z 2005r Nr 67, poz. 583 z pdzn.
zm.).

Generowanie map tematycznych (np. sciezki rowerowe, rodzaj nawierzchni).

Program musi mie¢ mozliwos¢ zatgczania réinych zatgcznikéw np. dokumentacji,
protokotéw przegladu, odbioru.

Program posiada¢c ma modut do ewidencjonowania oznakowania pionowego
i poziomego (tzw. aktywny, czyli potrafigcy zlicza¢ poszczegdlne typy znakéw badz
powierzchnie oznakowania poziomego).

Program posiada¢ ma modut do obstugi wideorejestac;ji drég.

Program posiada¢ ma modut do ewidencji zieleni (drzew) oraz urzadzen obcych w pasie
drogowym.

System ma wspiera¢ obstuge zajecia pasa drogowego wraz z wydrukami,
podsumowaniem kosztéw oraz zestawieniami analitycznymi.

System umozliwia¢ ma dodawanie uzytkownikéw wraz z definicjg uprawnien i rejestrem
wprowadzonych zmian, z mozliwoscig przywrdcenia bazy na dany dzien.

System ma mieé¢ mozliwos¢ tworzenia kart do katalogu obiektéw mostowych.

System ma mie¢ mozliwos¢ tworzenia dodatkowych raportéw i analiz korzystajgcych
z danych przechowywanych w systemie oraz ich eksport do plikéw TXT, CSV, XLS.

d) Funkcjonalnos¢ programu i obstuga mapy interaktywnej:

— W zakresie obstugi okna mapowego funkcjonalnos¢ zwigzana z obstugg ewidencji drdg i obiektéw

mostowych oprécz standardowych funkcjonalnosci w ramach RZIIP AKO umozliwiaé¢ ma:

samodzielne definiowanie na mapie przez uzytkownika elementédw powierzchniowych
(typu: jezdnia, pas zieleni, chodniki, zjazdy) oraz innych elementéw punktowych
i liniowych (oznakowanie, uzbrojenie), w sposéb przedstawiajacy ich rzeczywisty ksztatt,
wprowadzenie nowych obiektéw i zmiana istniejgcych na mapie (geometria obiektéw)
musi automatycznie generowac zapis w stosownych tabelach bazy danych,

mozliwos¢ wydruku fragmentéw mapy w dowolnie zdefiniowanej przez uzytkownika
skali, w dowolnie zdefiniowanym formacie papieru (mozliwo$¢ wydruku odcinka drogi
z automatycznym podziatem na dany format oraz dowolne pozycjonowanie wydruku),
program musi umozliwia¢ wygenerowanie w postaci pliku PDF planu liniowego wybrane;j
drogi lub jej fragmentu; posta¢ wydruku powinna by¢ definiowana w zakresie skali
i formatu wydruku,

program musi posiada¢ mozliwos¢ przenoszenia danych drogowych ze zdjeé
z fotorejestracji na profil liniowy.
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— Dane drogowe przedstawione na profilu liniowym oraz system referencyjny - program musi faczyé
profil liniowy pasa drogowego z mapg systemu referencyjnego. Wymienione elementy programu
muszg dziataé synchronicznie. Wybrany na profilu liniowym element pasa drogowego musi zosta¢
wskazany na mapie. Dla wskazanego na mapie punktu program ustawia sie na profilu
W zaznaczonym miejscu.

— Prezentacja korytarza drogi - plan liniowy musi przedstawia¢ graficzng prezentacje wszystkich
elementéw powierzchniowych, punktowych oraz liniowych znajdujgcych sie w korytarzu drogi,
z zachowaniem proporcji odnosnie pikietaza. Przeglgdanie planu odbywac sie ma od wybranego
pikietaza. Zapewniona ma zostaé mozliwos¢ wydruku planu liniowego (funkcjonalnosc¢
uwzglednia¢ winna zmiane pikietazu oraz kilometracji w uktadzie lokalnym i globalnym).

— Aktualizacja danych - program musi umozliwia¢ samodzielng edycje danych oraz wprowadzanie
nowych elementéw zawartych w ewidenc;ji drég.

—  Obstuga map numerycznych i rastrowych - automatyczna zmiana wyswietlanej mapy przy zmianie
w programie wezta sieciowego. Zapewniona mozliwos¢ wydruku mapy.

— Inne funkcje - program musi posiadaé¢ eksport wybranych elementéw pasa drogowego z ich
lokalizacjg do pliku ,xIs/xIsx” oraz ,doc/docx” (np. oznakowanie pionowe na wybranej drodze).
Mozliwos¢ generowania statystyk dotyczacych dtugosci i powierzchni, z uwzglednieniem takich
parametréw jak np. rodzaj nawierzchni, oznakowanie pionowe oraz poziome przedstawione na
profilu liniowym za pomocg symboli graficznych.

- program musi pozwala¢ na synchroniczne dziatanie systemu referencyjnego z profilem
liniowym oraz modutu RZIIP AKO, ktéry umozliwia automatyczne wczytywanie, jako
podktaddw nastepujgcych map: GoogleMap, GoogleSatelliteMap, BingMap,
BingSatelliteMap, OpenStreetMap, Geoportal i inne, oraz mozliwos¢
podczytania/dodania podktadow rastrowych oraz dowolnych serwiséw WMS/ WFS,

- program musi mie¢ mozliwos$¢ zainstalowania modutu wizualizacji pasa drogowego
(fotorejestracja),

- zapewniony export import z/do formatéw dxf, shp, gml,

— Inwentaryzacja danych dla ok. 3.550 km drdg - Inwentaryzacja musi zawiera¢ nastepujgce
elementy:

- dtugosé, szerokosc i rodzaj nawierzchni elementéw powierzchniowych: jezdnia, chodnik,
Sciezka rowerowa, zieleniec, plac, parking, wjazd bramowy, wjazd do budynku, zjazdy na
pola, do laséw, do obiektéw przydroznych,

- wybrane obiekty mostowe (przepusty o Swietle min. 150 cm, - w zakresie przewidzianym
w czesci drogowej rozporzadzen, dotyczacych ewidencji drég),

- elementy odwodnienia drogi, takie jak kratki kanalizacji deszczowej, wtaz kanalizacji,
rowy odwadniajace, Scieki prefabrykowane, zlokalizowane w korytarzu drogi widoczne
podczas inwentaryzacji,

- drzewa zlokalizowane w korytarzu drogi,

- oswietlenie drogi: latarnie, stupy energii elektrycznej z lampg oswietleniowg
zlokalizowane w korytarzu drogi, stupy energii elektrycznej NN, stupy energii elektrycznej
WN,

- infrastruktura techniczna: hydrant, studzienka rewizyjna, wtaz teletechniczny, zasuwa
wodna, stup teletechniczny, stupek telekomunikacyjny,

- obiekty obce: stacja trafo, stup ogtoszeniowy,

- oznakowanie pionowe i poziome drogi, progi spowalniajace.

- musi wskazywaé granice pasa drogowego (wymagany podglad do warstwy EGIB
w zakresie typu witasnosci i wtadania).
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Wprowadzenie zebranych elementéw pasa drogowego do programu do prowadzenia ewidencji

drog:

Wprowadzenie zabranych danych drogowych do bazy programu obstugujacego
ewidencje drdég, geometryczne odwzorowanie elementéw ewidencji na profilu liniowym.
Uzupetnienie danych ewidencyjnych ksigzki drogi w zakresie:

> kolumny z zakresu 2-4, 6-30, 32-34, 36 i 38-40 tabeli 8 ksigzki drogi,

> kolumny z zakresu 2-4, 8-13 tabeli 9 ksigzki drogi,

> kolumny z zakresu 2-4, 6-17 tabeli 10 ksigzki drogi,

> wypetnienie danych w ksigzce obiektu mostowego,

> wprowadzenie zatgcznikdw do ksigzki drogi i obiektu mostowego,

> wykonanie kart obiektéw mostowych wraz z katalogiem.

Przekazanie ksigzek drég oraz zestawien zbiorczych w wersji elektronicznej.

Wykonanie warstw cyfrowych pasa drogowego:

Wyniki pomiaréw i ewidencje dla drég nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu rowniez

w formie warstw cyfrowych na tle wykonanego systemu referencyjnego, ktore beda

dostepne w programie do prowadzenia ewidencji drog stanowigcym integralny element

RZIIP AKO. Warstwy cyfrowe muszg zosta¢ wykonane dla nastepujacych elementéw

powierzchniowych, liniowych i punktowych:

> chodniki i pobocza (chodnik, opaska, pas zieleni, trawnik, pobocze, Sciezka
rowerowa, wjazdy bramowe) — powierzchnie,

> jezdnie (jezdnia, pas dzielacy) — powierzchnie,

> parkingi — powierzchnie,

> odwodnienie (rowy) — powierzchnie,

> obiekty przydrozne (obiekt przydrozny, zatoka autobusowa, zjazd) — powierzchnie,

> drogi wyzszych kategorii (dr krajowe, dr wojewddzkie)- linie,

> uzbrojenie techniczne zlokalizowane w pasie drogowym.

Warstwy numeryczne majg byé wykonane na podstawie pomiaréw w terenie oraz

dopasowane do map podktadowych. Wszystkie obiekty winny mie¢ czes$¢ opisowq z ich

parametrami (numer drogi, pikietaz lokalny, kilometraz, powierzchnia, dtugos¢, rodzaj

obiektu, typ nawierzchni). Obiekty w obrebie jednego odcinka miedzyweztowego nie

nalezy dzieli¢, jezeli stanowig fizyczng cato$¢ ( np. chodnik wzdtuz drogi mozna podzieli¢

tylko na wysokosci punktu weztowego).

Obiekty utworzonych warstw zasilg RZIIP AKO z zachowaniem topologii i prawidtowe;j

geometrii. Zasilenia dokona Wykonawca.

Wykonanie 5 letniego przegladu stanu technicznego drég gminnych i powiatowych oraz drogowych

obiektow inzynierskich.

a)

b)

c)

Wykonanie przegladu 5 letniego stanu technicznego w oparciu o ustawe Prawo budowlane (Dz.U.

z 2013r. Poz. 1409 z pdzn. zm.).

Wykonanie przegladu stanu technicznego drég musi polega¢ na wykonaniu wizji lokalnej drogi oraz

sporzadzeniu protokotu przez osobe z uprawnieniami drogowymi. Wszystkie przegladane elementy,

zalecenia i oceny zostaja udokumentowane w protokotach, ktére zostajg potgczone z Ksigzka Drogi

w wersji elektronicznej. Dtugos¢ elementarnych ocenianych odcinkdw musi by¢ w przedziale od 30 do

100 m. Sposob opisu odcinkéw zapewni¢ ma ich jednoznaczng lokalizacje (np. z uwzglednieniem

numeru drogi, numeru odcinka referencyjnego, nazwy ulicy, pikietaza lokalnego lub kilometraza

lokalnego/globalnego).

Wszystkie uszkodzenia nalezy sklasyfikowa¢ wg oceny punktowej i okresli¢ stan nawierzchni badz

obiektu mostowego (np. bardzo dobry, dobry, dostateczny, zty, bardzo zty).
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9)

d)

e)

f)

Przegladowi podlegajg nastepujgce elementy pasa drogowego:

— stan nawierzchni jezdni;

— stan poboczy i odwodnienia;

— stan chodnikdw i zatok;

— stan oznakowania pionowego;

— stan oznakowania poziomego i urzadzen bezpieczenstwa ruchu;

— stan zieleni;

— stan studzienek kanalizacyjnych

Okresowg pigcioletnia kontrole droég gminnych nalezy zakoriczy¢ protokotem oceny stanu
technicznego wraz z dokonaniem wpisdéw do dziennika objazdéw ksigzki drogi.

Przeglady powinny zosta¢ potwierdzone protokolarnie (wzdér protokotu winien by¢ zgodny
w protokotami wymaganymi przez GDDKiA - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/6608/materialy-

pomocnicze-do-pobrania).

Forma przekazywanych danych:

a)

b)

c)

Wersja elektroniczna na nos$niku DVD wraz z etykietg informujaca o zawartosci:

—  Protokét wraz z arkuszami z przegladu technicznego, dla kazdej drogi oddzielnie.

—  Wyniki oceny stanu w plikach xIs (dla kazdej drogi oddzielnie).

— Mapa oceny stanu technicznego drég gminnych w formacie PDF, JPG.

—  Aktualizacja systemu EDiOM stanowigcy element sktadowy RZIIP AKO.

Wersja w formie wydruku:

— Podpisane przez osobe uprawniong, protokoty przeglagdu przygotowane dla kazdej drogi
oddzielnie.

—  Arkusze przegladu, dla kazdej drogi oddzielnie.

— Mapa oceny stanu technicznego drég gminnych.

Mape nalezy przygotowaé na bazie mapy sieci drogowej i musi przedstawia¢ stan techniczny

poszczegdlnych odcinkdéw drég w przyjetej stopniowej skali wyrdznionej przyjeta kolorystyka.

Aktualizacja danych w zakresie JST Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.

a)

b)

Z opracowania dotyczgcego wykonania ewidencji drog i obiektéw mostowych wytgczone sg drogi
gminne i powiatowe z obszaru administracyjnego Miast Kalisza i Ostrowa Wielkopolskiego.
W zakresie opracowania funkcjonalnosci zwigzanej z ewidencjg drég i obiektdw mostowych nalezy
zasili¢ system RZIIP AKO danymi bedgcymi w posiadaniu ww. miast i Powiatu Ostrowskiego.

Dla JST prowadzacych ewidencje drég i obiektdw mostowych nalezy przeprowadzi¢ weryfikacje
i uzupetnienia tematyczne stanu technicznego drég gminnych i powiatowych oraz drogowych
obiektédw inzynieryjnych. Dopuszcza sie zastgpienie obowigzujgcego w tych JST systemu, systemem
wdrazanym w ramach budowanej RZIIP AKO.

Dodatkowe informacje:

a)
b)

c)
d)

e)

Przeszkolenie z obstugi programu w terminie ustalonym z Zamawiajgcym dla min. 2 oséb z kazdej JST.
Przeszkolenie z podstawowych przepisdw dotyczacych prowadzenia ewidencji drog dla min. 2 oséb
z kazdej JST.

Przekazanie instrukcji do programu.

Sprawowanie opieki informatycznej (przez telefon, mailowo w wyjgtkowych przypadkach osobiscie)
przez min. 60 m-cy od daty przekazania catosci materiatu od poniedziatku do pigtku

Przekazywanie aktualizacji oprogramowania przez min. 60 m-cy od daty przekazania catosci
materiatu.

Dostep do systemu poprzez urzgdzenia mobilne.
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12. INNE WYMAGANIA ODNOSNIE REALIZACJI ZAMOWIENIA

12.1.METODOLOGIA:

1)

Realizacja wdrozenia przez Wykonawce nastgpi¢ ma w oparciu o nastepujace dokumenty:

a) SIWZ wraz z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci niniejszy SOPZ,

b) ztoiong przez Wykonawce oferte,

c) opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego na poczgtku wdrozenia Projekt

techniczny wdrozenia,

d) inne ustalenia szczegétowe poczynione w trakcie realizacji wdrozenia i potwierdzone stosownymi

dokumentami zatwierdzonymi przez Zamawiajacego i Wykonawce (np.: aneksy, notatki, protokoty).

Projekt techniczny wdrozenia:

a) Projekt techniczny wdrozenia przygotowany przez Wykonawce na poczatku realizacji zadania, ma

doktadnie okresli¢ konfiguracje oferowanego rozwigzania oraz szczegdétowe obowigzki Wykonawcy

i Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg zadania.

b) Wykonawca wykona projekt techniczny wdrozenia w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy

i wtym terminie uzyska akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajagcy ma prawo do wniesienia uwag

w trakcie powstawania projektu technicznego wdrozenia, przed jego ostateczng akceptacja.

c) Projekt techniczny wdrozenia w szczeg6lnosci ma zawiera¢ co najmnie;j:

c-1) Opis technologii opracowania zasobow informacyjnych RZIIP AKO, w tym co najmniej:

pozyskiwania materiatéw od Zamawiajgcego,

digitalizacji danych analogowych,

geokodowania danych z rejestrow i ewidencji,

budowania baz danych opisowych,

skanowanie zatacznikéw graficznych opracowan technicznych (np.: projektow i planéw
budynkow, itp.),

opis technologii i procedur zwigzanych z migracja danych do docelowej struktury
centralnej bazy danych RZIIP AKO,

zestawy danych,

klasy obiektéw z wyrdéznieniem wymiarowosci i podtypow danych,

tabele,

nazwy, aliasy i typy pdl,

strukture i relacje pomiedzy klasami obiektow i tabelami,

strukture i reguty poprawnosci w sieci geometrycznej w postaci macierzy zaleznosci,
stowniki.

c-2) Wskazanie i opis proponowanych do dostarczenia przez Wykonawce zestawdw komputerowych

i urzadzen peryferyjnych dla RZIIP AKO, w tym co najmniej:

nazwe i wersje produktu i producenta,

rok produkcji,

parametry techniczne urzadzen,

dostarczane w zestawie oprogramowanie (np.: system operacyjny, serwer bazy danych,
inne) i jego krotki opis,

inne istotne informacje dotyczace uzytkowania.

c-3) Projekt struktury centralnej bazy danych RZIIP AKO, w tym co najmnie;j:

grafy przeptywu danych pomiedzy bazami danych RZIIP AKO oraz systemow zrédtowych,
wykaz proponowanych tabel i schematéw,

powigzania pomiedzy tabelami,

inne istotne informacje.
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d)

e)

f)

g)

c-4) Wskazanie i opis proponowanego do zastosowania oprogramowania gotowego, w tym co
najmniej:

- nazwe i wersje produktu i producenta,

- rok produkcji (wydania),

- ogdlny opis zakresu funkcjonalnosci,

- rodzaj oferowanej licencji, okres jej waznosci oraz sposéb przedtuzenia,

- sposob integracji z innymi komponentami RZIIP AKO (centralng baza danych,
planowanymi do wdrozenia podsystemami, itd.),

- sposob integracji z systemami zewnetrznymi (potaczenie z bazg danych systemow firm
trzecich, potaczenie, weryfikacja, walidacja, komunikaty btedéw, okresowos¢
i konfiguracja zasilen, rozwarstwienie itp.),

- inne istotne informacje dotyczace uzytkowania.

c-5) Wskazanie i opis proponowanego do opracowania oprogramowania dedykowanego

(autorskiego Wykonawcy), w tym co najmniej:

- szczegotowy zakres funkcjonalny jego dziatania,

- zastosowana technologia oraz srodowisko programistyczne,

- rodzaj oferowanej licencji oraz okres jej waznosci,

- sposéb integracji z innymi komponentami RZIIP AKO (centralng baza danych,
planowanymi do wdrozenia podsystemami, itd.),

- sposdb integracji z systemami zewnetrznymi (potgczenie z bazg danych, komunikaty
bteddw, okresowos¢ i konfiguracja zasilen, rozwarstwienie itp.),

- inne istotne informacje dotyczace uzytkowania.

c-6) Opis proponowanych procedur oraz harmonogramu montazu i testowania poszczegdlnych
elementdéw systemu RZIIP AKO,

c-7) Opis proponowanego zakresu oraz harmonogram szkolen dla administratoréw, koordynatoréw
i uzytkownikéw koricowych systemu.

c-8) Opis proponowanej metodyki prowadzenia projektu.

c-9) Petny harmonogram wdrozenia, w tym lista terminéw realizacji poszczegélnych czynnosci
i procedur w ramach wdrozenia wymagajacych dziatania Zamawiajgcego, w tym: wydawanie
materiatéw zréddtowych, udostepnianie sal szkoleniowych, realizacji odbioru etapédw wdrozenia
oraz odbioru konicowego (m.in. terminy: zgtoszen do odbioru, weryfikacji przez Zamawiajgcego,
wprowadzania ewentualnych poprawek przez Wykonawce, podpisania protokotéw odbioru,
wystawiania faktur, itd.), inne.

c-10) Uszczegdtowienie mechanizmdw zgtaszania i usuwania usterek i awarii wdrozonych rozwigzan.

Projekt techniczny wdrozenia opracowany przez Wykonawce podlega¢ bedzie weryfikacji przez

Zamawiajacego réwniez przy pomocy nadzoru inwestorskiego w zakresie mapy akustycznej oraz

EDIOM. Projekt techniczny wdrozenia stanowi podstawe realizacji catosci prac i wymaga petnej

akceptacji Zamawiajgcego.

Szczegbétowos¢ opracowania Projektu technicznego wdrozenia umozliwia¢ ma Zamawiajgcemu na
kazdym etapie realizacji zamodwienia weryfikacje ilosciowg i jakosciowa realizowanych przez
Wykonawce prac w zakresie dostarczanych produktéw oraz wykonanych ustug.

Uwaga: Ze wzgledu na duzy stopien ztozonosci wdrozenia Wykonawca ma aktualizowac

i uszczegotawiac Projekt techniczny wdrozenia przed kazdym kolejnym etapem.

Opracowany przez Wykonawce Projekt techniczny wdrozenia ma zosta¢ przekazany w formie

papierowej (trzy egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na noénikach CD/DVD w formacie doc,

docx, pdf w 3 egzemplarzach w jezyku polskim najpdzniej do 2 tygodni od zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W przypadku aktualizacji zapiséw Projektu technicznego wdrozenia (np. przed
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realizacja kolejnego etapu) Wykonawca ma dostarczy¢ materiaty zaktualizowane w formie papierowe;j

(3 egz.) oraz petny tekst na nosnikach CD/DVD w formacie doc, docx, pdf w 3 egzemplarzach w jezyku

polskim najpdzniej do 2 tygodni od zatwierdzenia zmian przez Zamawiajgcego.

h) Polityka bezpieczenstwa:

— W ramach Projektu technicznego wdrozenia Wykonawca ma przygotowac¢ ogdlng Polityke
bezpieczenstwa systemu RZIIP AKO.

— Niezaleznie od ww. prac Wykonawca ma opracowac petng wersje dokumentu - najpodzniej do
dnia odbioru koncowego.

— Polityka bezpieczenstwa — zaréwno w wersji uproszczonej, jak i petnej — podlega zaopiniowaniu
przez Zamawiajgcego i musi by¢ zaakceptowana i zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

—  Bezpieczenstwo RZIIP AKO musi opieraé sie na nastepujacych zasadach:

- Poufnos¢ (RZIIP AKO musi posiada¢ narzedzia zapobiegajgce przedostaniu sie informacji
w niepowotane rece).

- Integralnos$¢ (RZIIP AKO musi posiada¢ mechanizm gwarantujacy, ze kluczowe dane nie
zostang zmodyfikowane przez nieautoryzowanego uzytkownika).

- Dostepnos¢ (RZIIP AKO musi zapewnia¢ nieprzerwany dostep do zasobdw lub informacji,
ktéry bedzie oparty na autoryzowanym dostepie do tych danych).

- Autentycznosc¢ (RZIIP AKO musi posiadac narzedzia weryfikacji tozsamosci uzytkownikdw).

— System musi pozwala¢ na wykorzystywanie protokotow TLS we wszystkich potgczeniach
pomiedzy komponentami systemu.

— System musi by¢ wyposazony w mechanizm identyfikacji i autoryzacji uzytkownikéw (login
ihasto) i musi nadawa¢ na czas sesji kompetencje przyznane uzytkownikowi przez
administratora. Logowanie, przetwarzanie danych osobowych lub innych danych
(zdefiniowanych przez administratora) ma odbywac sie poprzez protokoét TLS — certyfikaty
szyfrujace zakupione w ramach projektu.

— System ma posiada¢ odpowiednie zabezpieczenia zapewniajgce poprawne przechowywanie
i przetwarzanie danych osobowych. Mozliwos¢ wydruku wykazu zbioréw danych osobowych oraz
opisu struktur zbioréw danych wskazujgcych zawartos¢ poszczegdlnych pdl informacyjnych
i powigzan miedzy nimi wraz ze sposobem przeptywu danych pomiedzy poszczegdlnymi
systemami. Mozliwos¢ wydruku wykazu dostepu do danych osobowych dla wskazanej osoby lub
dla wybranego uzytkownika / grupy uzytkownikow.

— Opracowana przez Wykonawce petna Polityka bezpieczeristwa ma zostac¢ przekazana w formie
papierowej (trzy egzemplarze) oraz w formie elektronicznej na nosnikach CD/DVD w formacie
doc, docx, pdf w 3 egzemplarzach w jezyku polskim.

12.2.SZKOLENIA:

1)

2)

Wykonawca zobowigzany jest zorganizowac¢ szkolenia w zakresie umozliwiajgcym przeszkolonej osobie
sprawne postugiwanie sie systemem stosownie do petnionej przez nig roli.

Wykonawca przeszkoli nastepujgce grupy uzytkownikéw RZIIP AKO:

a) Administratoréw systemu RZIIP AKO.

b) Koordynatoréw gminnych/powiatowych GIS w jednostkach organizacyjnych JST AKO,

c) Uzytkownikdw (merytorycznych pracownikéw jednostkach organizacyjnych JST AKO).

Nalezy przeszkoli¢ w sumie ok. 200 oséb. Szczegdtowy wykaz osdb wraz z zakresem szkolenia zostanie
ustalony w trakcie wdrozenia.

Ostateczna liczba szkolonych oséb bedzie uzalezniona bedzie jednak od liczby pracownikéw zgtoszonych
do szkolenia przez JST AKO bedacych uczestnikami RZIIP AKO.
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5)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

Grupy szkoleniowe powinny by¢ nie wieksze niz:

a) 20 o0s6b dla uczestnikdéw szkolen podstawowych,

b) 10 osdb dla uczestnikow szkolen w zakresie przeznaczonym dla koordynatoréw,

c) 4 osoby dla uczestnikow szkolen w zakresie przeznaczonym dla administratorow.

Szkolenia dla uzytkownikow zwyktych i koordynatorow odbywac sie bedg na terenie AKO w miejscu
zapewnionym przez Zamawiajgcego.

Szkolenia dla administratoréw winny zostac przeprowadzone w siedzibie Zamawiajgcego.

Kazde szkolenie powinno zostaé zakonczone przed rozpoczeciem normalnej eksploatacji systemu.
Zamawiajacy zastrzega sobie wymadg kazdorazowego uzgodnienia i potwierdzenia terminu szkolenia.
Wykonawca sporzadzi na wtasny koszt skrypty i materiaty szkoleniowe, w ktdre podczas szkolen beda
zaopatrzeni uzytkownicy biorgcy w nich udziat.

Wykonawca zabezpieczy sprzet komputerowy oraz oprogramowanie niezbedne do przeprowadzenia
szkolen. Kazda szkolona osoba winna mie¢ odrebne stanowisko komputerowe.

Wykonawca w terminie 60 dni po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego projektu technicznego wdrozenia
przedstawi do akceptacji Zamawiajgcemu plan szkolen - opis sposobu przeprowadzenia szkolen
z uwzglednieniem merytoryki i zakresu szkolen.

Przeszkoleni Uzytkownicy z kazdej jednostki organizacyjnej JST AKO majg w wyniku szkolen otrzymacé
certyfikat, potwierdzajacy, ze potrafig oni sprawnie postugiwac sie Systemem stosownie do swojej roli.
Poziom umiejetnosci szkolonych oséb w momencie rozpoczecia szkolenia bedzie obejmowat umiejetnosé
podstawowej obstugi komputera, w tym: operacje na katalogach i plikach w systemie Windows, edycja
tekstu, korzystanie z przegladarki internetowej.

Minimalny wymiar szkolen dla Administratoréw to 56 godzin, Koordynatoréw 24 godzin, dla
Uzytkownikéw pozostatych — 16 godzin.

Szkolenia przeznaczone dla Administratorow muszg przygotowac ich do roli administratorow, a wiec
nauczy¢ ich administracji Systemem, konfiguracji parametréw Systemu pod wzgledem funkcjonalnosci
i wydajnosci, a takze dokonywania aktualizacji (upgrade) RZIIP AKO - Systemu i Oprogramowania
Wspomagajacego,

Poziom wyszkolenia Koordynatoréw gminnych/powiatowych RZIIP AKO ma pozwala¢ osobom
przeszkolonym na szkolenie pozostatych uzytkownikdéw bedgcych pracownikami JST AKO wdrazajgcych
RZIIP AKO oraz s$wiadczenie im wsparcia w zakresie typowo wystepujacych probleméw i sytuacji
praktycznych. Szkolenie Koordynatoréw GIS ma przygotowac ich do szkolenia pozostatych Uzytkownikow
w nastepujacym zakresie:

a) Wprowadzenie do RZIIP AKO.

b) Aktualizacja danych w ramach realizowanych warstw RZIIP AKO.

Uwaga: Szczegétowe ustalenia zostang przeprowadzone na etapie Projektu technicznego wdrozenia.

12.3.DOKUMENTACIJA SYSTEMU:

1)

W ramach realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do wykonania petnej dokumentacji
dostarczonych oraz opracowanych przez siebie i wdrozonych rozwigzan. Wymaga sie, aby cafa
dokumentacja byta napisana w jezyku polskim.

W zakresie produktéw innych producentéw (np.: oprogramowania gotowego) dostarczonych przez
Wykonawce w ramach niniejszego zamdwienia, Zamawiajgcy dopuszcza dostarczenie oryginalnej,
kompletnej dokumentacji producenta (np.: instrukcje techniczne, podreczniki uzytkownika, inne)
z zastrzezeniem, ze ma ona by¢ w jezyku polskim. W sytuacji, gdy dokumentacja producenta nie zawiera
wszystkich ponizszych informacji wymaganych przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do
jej uzupetnienia we wtasnym zakresie.
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3)

5)

Zamawiajacy dopuszcza dostarczenie dokumentacji w jezyku oryginalnym pod warunkiem jednoczesnego

dostarczenia ttumaczenia w jezyku polskim (w przypadku braku takiego ttumaczenia Wykonawca

zobowigzany bedzie do jej uzupetnienia we wiasnym zakresie).

W zakresie produktéw opracowanych samodzielnie i wdrozonych przez Wykonawce na potrzeby realizacji

niniejszego zamdwienia wymagane jest opracowanie i przekazanie Zamawiajagcemu dokumentacji

zawierajace;j:

a) dla urzadzen technicznych, co najmnie;j:

petny podrecznik/instrukcja uzytkownika,

instrukcja techniczna (np.: programowania i konfiguracji urzadzenia, obstugi wewnetrznego
oprogramowania, inne),

instrukcja konserwacji i serwisu,

b) dla oprogramowania i innych produktow informatycznych, w tym co najmniej:

pomoc kontekstowa co najmniej w zakresie interfejsu uzytkownika,

petny podrecznik uzytkownika z opisem i przyktadami wykorzystania wszystkich grup
funkcjonalnosci i szczegdlnie skomplikowanych narzedzi,

dla API systemu peten wykaz funkcji z opcjami wraz z przyktadami uzycia w kilku wybranych
jezykach programowania,

petny podrecznik administratora zawierajacy szczegdtowy opis wszystkich opcji systemu,

petny opis struktury bazy wraz z zastosowanymi mechanizmami / powigzaniami bazodanowymi,
peten opis potaczen z systemami zewnetrznymi, sposdb potgczenia, przetworzenia danych,
zasilenia, logi z btedami zasilenia,

lista zmian (changelog) systemu,

c) dla wdrozonych procedur zwigzanych z biezgcg eksploatacjg catego systemu oraz jego konserwacjg,

w tym co najmniej:

procedury tworzenia uzytkownikow w systemie, bazach danych i nadawania im odpowiednich
uprawnien,

procedury archiwizacji danych oraz tworzenia kopii zabezpieczajacych dla catego systemu RZIIP
AKO,

procedury odtwarzania systemu po wystgpieniu awarii (np.: zaktadania struktury centralnej bazy
danych, instalacji i konfiguracji wdrozonego oprogramowania, tadowania danych, inne),
procedury kontroli systemu: dzienne, tygodniowe i miesieczne wraz z odpowiednig listg zadan do
wykonania i postepowaniem w razie niejasnosci i btedéw,

inne procedury i czynnosci niezbedne z punktu widzenia Wykonawcy potrzebne do poprawne;j
eksploatacji catego systemu RZIIP AKO,

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca dostarczyt rozwigzanie pozwalajgce tworzy¢é kopie
dzienne, tygodniowe i miesieczne danych z bazy danych (za kazdym razem moze by¢ to kopia
petna) natomiast realizacje kopiowania plikdw kopii na inne nosniki (serwery kopii) Zamawiajgcy
realizowac bedzie we wtasnym zakresie (patrz pkt. 5 czesci 12.6 SOPZ). W ramach niniejszego
zamowienia Zamawiajacy nie wymaga dostawy zabezpieczen w zakresie ochrony danych
w postaci firewalla oraz oprogramowania antywirusowego.

Zamawiajacy traktuje numeryczne materiaty robocze (np. skany map), pliki tadujgce dane, pliki z danymi

numerycznymi w postaci koncowej, inne materiaty opracowane przez Wykonawce na potrzeby realizacji

niniejszego zadania oraz Projekt techniczny wdrozenia i Polityke bezpieczenstwa systemu jako sktadowe

Dokumentacji, dlatego wszystkie zapisy dotyczace licencji, praw itp. nalezy odnosi¢ takie do tych

dokumentow.
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6) Opracowana przez Wykonawce dokumentacja ma zostaé przekazana w formie papierowej
w 3 egzemplarzach dla kazdego rodzaju produktu oraz w formie elektronicznej na nosnikach CD-
ROM/DVD w formacie doc, (docx) i pdf (z prawami do drukowania oraz kopiowania tresci dokumentéw)
w 3 egzemplarzach. Kompletna dokumentacja dostarczona ma zostac¢ przez Zamawiajacego najpdzniej
w dniu odbioru catego zamdwienia.

7) Szczegdly w zakresie dokumentacji systemu zostang ustalone z Wykonawcg na etapie zatwierdzania

Projektu technicznego wdrozenia.

12.4.WYMAGANIA ODNOSNIE LICENCJI

1) Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet licencji na dostarczone oraz opracowane i wdrozone
w ramach zaméwienia oprogramowanie, systemy operacyjne serwerow z odpowiednig liczbg licencji na
uzytkownikéw lub procesory, serwery bazy danych z odpowiednig liczba licencji na uzytkownikéw lub
procesory i inne programy wymagane do prawidtowej pracy przez wdrozony system GIS na zasadzie
sublicencji.

2) Zamawiajacy nie dopuszcza licencji wymagajacych okresowego ptatnego odnowienia/subskrypcji.

3) Dostarczone licencje nie moge ograniczad liczby zdefiniowanych uzytkownikéw w Systemie, nie mogg by¢
przypisane do konkretnych uzytkownikow, a majg zapewni¢ jednoczesny dostep dla min 500
uzytkownikéw wewnetrznych i nieograniczonej liczbie uzytkownikéw zewnetrznych (dotyczy zaréwno
ilosci instytucji, jak i samych uzytkownikow rejestrowanych jak i publicznych).

4) Licencje na system GIS-owy:

a) Dostarczone licencje majg uwzglednia¢ fakt, ze koncowymi uzytkownikami systemu beda zaréwno
pracownicy JST AKO, internauci oraz inne osoby/instytucje, ktére nawigzg w przysztosci wspotprace
z Zamawiajgcym.

b) W zakresie produktéw wtasnych Wykonawcy oraz rozwigzan informatycznych opracowanych
samodzielnie i wdrozonych przez Wykonawce na potrzeby realizacji niniejszego zamédwienia (bez
wzgledu na ich postaé, np.: podsystemu, modutu, rozszerzenia, standardowego oprogramowania GIS,
komponentu, wtyczki - tzw. plug-in, skryptu, skryptu kompilowanego lub innej formy zawierajacej kod
wykonywalny) wymagane jest dostarczenie Zamawiajgcemu licencji umozliwiajgcych korzystanie
z tych produktéw na nastepujgcych zasadach:

— Licencje zostang udzielone na czas nieokreslony i bedg to licencje nieodwotalne, niewytgczne
oraz nieograniczone, co do ilosci uzytkownikow upowaznionych do korzystania z dostarczonego
oprogramowania (zdefiniowanych w systemie — nazwanych, ilosci podtgczonych korcéwek
komputerowych itp.).

— Dla serwera danych przestrzennych wymagane jest umozliwienie jednoczesnego dostepu dla
minimum 500 uzytkownikow na kazdy serwer mapowy obstugujacy Intranet i Internet.

— Dostarczone licencje nie bedg ograniczaty mozliwosci korzystania z dostarczonego
oprogramowania (w tym instalowania jego niezbednych komponentéw we wtasnym srodowisku
informatycznym) przez inne podmioty, np. JM. (Zamawiajacy nie okresla ilosci licencji, gdyz nie
wskazuje, jakie rozwigzanie zostanie zastosowane do budowy RZIIP AKO - jakie
oprogramowanie/oprogramowania). Zamawiajgcy Wymaga licencjonowania RZIIP AKO w taki
sposob, aby mogli z niego korzysta¢ uzytkownicy wymienieni w pkt. 5 SOPZ zaréwno
w obecnej, jak i przysztej strukturze organizacyjne;j.

— Licencje uprawnia¢ bedg Zamawiajgcego do korzystania z dostarczonego oprogramowania na
nastepujacych polach eksploatacji:

- trwate lub czasowe zwielokrotnianie programu komputerowego w catosci lub w czesci
jakimikolwiek srodkami i w jakiejkolwiek formie (kopie bezpieczenstwa),
- ttumaczenie, przystosowywanie, zmiana ukfadu lub jakiekolwiek inne zmiany, czyli
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modyfikacje w programie komputerowym, w przypadku nienalezytego wykonania przez
Wykonawce obowigzku gwarancyjnego lub rozwigzania umowy o Swiadczenie asysty
technicznej i/lub nadzoru autorskiego po uptywie okresu gwarancji.
— Udzielone licencje obejmowaé bedg kazdg nowa, dostarczong przez Wykonawce w okresie
trwania gwarancji wersje oprogramowania.
— Udzielona licencja nie bedzie ogranicza¢ praw Zamawiajgcego do modyfikacji i rozwoju systemu
przez Zamawiajgcego lub podmioty zewnetrzne, a obejmujace takie zagadnienia jak np.:

- Swiadczenie ustug serwisowych przez podmiot zewnetrzny,

- rozszerzenie lub rozbudowa struktur centralnej bazy danych nienaruszajaca regut
spdjnosci opracowanych przez Wykonawce schematow bazy danych,

- konfiguracja wdrozonego oprogramowania,

- tworzenie/edycja/zarzgdzanie zasobami,

- wigczenie do systemu nowego komponentu (np.: modutu, rozszerzenia, zapytania,
formatki, itd.) - wykonanego samodzielnie przez Zamawiajgcego lub innego wykonawce -
wraz z jego integracja z pozostatg czescig systemu za pomoca dostarczonych przez
Wykonawce standardowych interfejséw programistycznych (API),

- uruchomienie nowych ustug zwigzanych z dystrybucja danych (np.: nowe ustugi WMS,
WEFS, inne),

- rozszerzania funkcjonalnosci, dodawania danych, rozwoju serwera i innych zwigzanych
z zapewnieniem rozwoju RZIIP poprzez zwiekszanie dostepnosci do danych,

- iinne.

c) Uwaga: Zamawiajacy nie dopuszcza sytuacji, w ktérej postanowienia licencyjne naktadatyby na niego
specjalne obowigzki zwigzane ze s$rodkami ostroznosci i odpowiednim zabezpieczeniem
oprogramowania przed przekazaniem go do serwisowania podmiotom zewnetrznym. Zamawiajgcy
gwarantuje sobie mozliwos$¢ jego modyfikacji i rozwoju systemu w przysztosci w sposéb niezalezny od
Wykonawcy. Zamawiajacy przyjmuje odpowiedzialnos$¢ za dostarczone licencje i ich ochrone zgodnie
z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

W przypadku, gdy Wykonawca lub jego prawny nastepca nie wywigzuje sie w terminie ze zobowigzan

wobec Zamawiajgcego w zakresie Swiadczen z tytutu gwarancji lub ustug gwarancyjnych, woéwczas

Zamawiajgcy moze zlecié¢ realizacje zalegajgcych $wiadczer osobie/firmie trzeciej bez utraty $wiadczen

gwarancyjnych. W takim przypadku Wykonawca zobowiagzuje sie do przekazania kodu zrédtowego

opracowanego rozwigzania, witacznie z przekazaniem koniecznej dokumentacji uruchomieniowej w jezyku
polskim obejmujgce;j:

a) wskazanie i okreSlenie parametrow instalacyjnych i technicznych wykorzystywanej platformy
deweloperskiej,

b) wskazanie parametrow kompilacji i konsolidacji oprogramowania tak, aby umozliwi¢ wygenerowanie
poprawnego i bezbtednego kodu, az do postaci wykonywalnej (binarnej), zgodnej z postacig
przekazang przez Wykonawce w ramach odbioru zamédwienia.

Kod Zrodtowy dostarczonego lub opracowanego przez Wykonawce rozwigzania informatycznego musi

zawiera¢ poziom warstwy prezentacyjnej i bazodanowej umozliwiajgc ewentualne dostosowanie

rozwigzania do wymagan Zamawiajgcego w przypadku braku mozliwosci takiego sSwiadczenia ze strony

Wykonawcy (samodzielnie przez Zamawiajgcego lub przez innego Wykonawce).

Jezeli do kompilacji i konsolidacji opracowanego przez Wykonawce rozwigzania informatycznego

konieczne jest wykorzystanie platformy deweloperskiej dostepnej na zasadach licencji GNU/GPL, jako

wolne oprogramowanie, to wéwczas Wykonawca jest zobowigzany do przekazania razem z kodem
zréodtowym wymaganej wersji oprogramowania platformy deweloperskiej, wtgcznie z oswiadczeniem
potwierdzajgcym licencje GNU/GPL.
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8)

Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu - bez dodatkowych kosztéw — bezterminowego, nieodwotalnego

i nieograniczonego prawa, do korzystania z opracowanej przez siebie dokumentacji obejmujgcego:

a) utrwalania i zwielokrotniania,

b) wprowadzania zmian — celem dalszego rozwoju systemu i dostosowywania go do potrzeb
Zamawiajacego;

c) wykorzystywania catej dokumentacji lub jej fragmentéw w niezaleznych publikacjach/dziataniach
wtasnych zwigzanych z edukacjg lub promocjg systemu.

12.5.GWARANCIE | SERWIS GWARANCYJNY

1)

2)

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy w ramach przedmiotu zamoéwienia udzielenia minimum 5-letniej
gwarancji i serwisu gwarancyjnego liczgc od dnia nastepnego po podpisaniu protokotu koncowego.
Wykonawca moze wydtuzyé okres udzielonej gwarancji, uzyskujac przez to dodatkowe punkty w procesie
oceny oferty. Ostateczny, rzeczywisty okres gwarancji wynika¢ bedzie z oferty Wykonawcy, zgodnie
z podang przez niego wartoscig brang pod uwage w ramach kryterium oceny ofert.

Swiadczenie serwisu gwarancyjnego przez Wykonawce obejmuje:

a) poprawno$¢ techniczng i merytoryczng opracowanych nowych zasobéw danych przestrzennych
i opisowych oraz ich integralnosc,

b) poprawnos$é¢ techniczng, merytoryczng i integralnos¢ istniejgcych zasobdw przeniesionych do
dostarczonego systemu,

c) poprawnosc¢ konfiguracji i integralnosci systemu oraz centralnej bazy danych,

d) dziatanie dostarczonego oprogramowania,

e) poprawnos$¢ wdrozonych procedur zwigzanych z eksploatacjg catego systemu oraz jego konserwacjg,
opisanych w dokumentacji systemu przygotowanej przez Wykonawce i przekazanej Zmawiajgcemu.

Ustugi serwisu gwarancyjnego majg byc realizowane z zachowaniem nastepujgcych zasad i wymagan:

a) Podstawowe pojecia:

— awaria — zdarzenie, w ktérym uszkodzeniu ulegt jeden (lub wiecej) element systemu
informatycznego, ograniczajgce wydajnos¢ i funkcjonalno$¢ systemu i uniemozliwiajgce
Zamawiajgcemu korzystanie z systemu zgodnie z jego dokumentacjg techniczng i uzytkowg,

— awaria niekrytyczna — awaria dla jednego JST, ktéra negatywnie wptywa na wydajnosc
i funkcjonalnos¢ systemu informatycznego, lecz nie uniemozliwia przez Zamawiajgcego realizacji
i Swiadczenia podstawowych ustug,

— awaria krytyczna — awaria dla jednego JST , ktéra uniemozliwia Zamawiajgcemu Swiadczenie
podstawowych ustug,

— awaria niekrytyczna globalna — awaria, ktéra negatywnie wptywa na wydajnosc¢ i funkcjonalnosé¢
systemu informatycznego dla wiecej niz dwdch JST lub catego systemu, lecz nie uniemozliwia
przez Zamawiajgcego realizacji i Swiadczenia podstawowych ustug,

— awaria krytyczna globalna — awaria dla wiecej niz dwdch JST lub catego systemu, ktdra
uniemozliwia Zamawiajacemu Swiadczenie podstawowych ustug.

b) Czas naprawy oprogramowania, usuniecia awarii systemu nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni roboczych
dla awarii niekrytycznych, 4 dni roboczych dla awarii niekrytycznych globalnych, 3 dni roboczych dla
awarii krytycznych, 1 dzien roboczy dla awarii krytycznych globalnych.

c) Czas poprawy opracowanych nowych danych przestrzennych i opisowych nie moze by¢ dtuzszy niz
10 dni roboczych od dnia zgtoszenia brakéw lub wad w tych danych.

d) Wykonawca udostepni Zamawiajagcemu dostep do pomocy telefonicznej (tzw. Hot-line).

e) Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia wsparcia technicznego dla proponowanego
rozwigzania na okres gwarancji.
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f)

g)

h)

)

k)

Wykonawca $wiadczy¢ bedzie wobec Zamawiajacego ustugi doradztwa i opieki w zakresie
eksploatacji dostarczonych i wdrozonych rozwigzan w siedzibie Zamawiajacego, jezeli nie jest
mozliwe rozwigzanie problemu na drodze pomocy telefonicznej lub tez wymagajg tego powazne
kwestie techniczne, organizacyjne lub bezpieczenstwa eksploatacji systemu, a zaniechanie podjecia
takiego dziatania przez Wykonawce moze spowodowac nieprawidtowg eksploatacje systemu lub
czasowe jej wstrzymanie.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania Zamawiajgcemu w okresie trwania gwarancji
poprawek lub nowych, ulepszonych wersji rozwigzan pozbawionych wad i usterek wyniktych ze
zgtoszonych niedoskonatosci rozwigzania.

W przypadku braku reakcji ze strony Wykonawcy lub braku usuniecia zgtoszonej usterki/awarii
(sprzetu, oprogramowania, procedury) lub brakéw/btedéw w dostarczonych danych, Zamawiajacy
rezerwuje sobie prawo zlecenia naprawy osobie/firmie trzeciej. W takim wypadku koszty tego
zlecenia zostang odliczone od kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub Wykonawca
bedzie obcigzony faktura za te ustugi.

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni dostep do ustugi HelpDesk poprzez strony WWW. Dostep
do ustugi ma by¢ autoryzowany poprzez imiennych uzytkownikéw. Wykonawca wdrozy narzedzie
o funkcjonalnosci co najmniej: rejestracji zgtoszen oraz informacji dla Uzytkownika oraz
Zamawiajacego o czasie odpowiedzi i realizacji oraz statusie zgtoszenia.

Wykonawca zapewni telefoniczne konsultacje merytoryczne przy rozwigzywaniu problemoéw
z oprogramowaniem lub sprzetem komputerowym dostarczonym w ramach RZIIP AKO w godzinach
roboczych Zamawiajacego.

Wykonawca przedstawi szczegétowy opis organizacji HelpDesk oraz proceséw obstugi na
nastepujacych poziomach funkcjonowania RZIIP AKO:

— dla Uzytkownikéw i Administratoréw przez Wykonawce,

— dlaKlientéw przez Uzytkownikéw,

— dla Uczestnikéw przez Uzytkownikéw.

12.6.WYMAGANIA PRAWNE

1)

2)

3)

Zatozenia prawne determinujg architekture RZIIP AKO i majg wptyw na rozwigzanie organizacyjne oraz

funkcjonalne systemu. W ramach wykonania przedmiotu zamdwienia nalezy stosowac¢ w szczegdlnosci

ponizsze przepisy ogolne.

Wykaz ustaw.

—  Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. 2016 r. poz.23 z pdzn. zm.)

—  Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. poz. 459 z pdzn. zm.)

— Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. p0z.922 z pézn. zm.)

—  Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z pdin. zm.)

—  Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 r. poz. 1629 z pdzn. zm.)

— Ustawa o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U 2010 nr 76 poz. 489 z pdzn. zm.)

— Ustawa o drogach publicznych (Dz.U 2016 r. poz. 1440 z pdzn. zm.) — dokument pomocniczy.

— Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2016 r. poz. 778 z pdin. zm.) —
dokument pomocniczy.

Wykaz Rozporzadzen.

— Rozporzgdzenie MSWIA w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunkow technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. 2004 nr 100 poz.1024).

— Rozporzadzenie RM w sprawie panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. 2012 r.
poz. 1247).
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— Rozporzadzenie M|l w sprawie numeracji i ewidencji drég publicznych, obiektéw mostowych,
tuneli, przepustdw i promow oraz rejestru numerédw nadanych drogom, obiektom mostowym
i tunelom (Dz. U. 2005 nr 67 poz. 582) — dokument pomocniczy

4) Dodatkowo nalezy stosowa¢ przepisy z zakresu swiadczenia ustug droga elektroniczna.
a) Ustawy:

—  Ustawa o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz.U. 2016 r. p0z.1030 z pdzn. zm.).

— Ustawa o informatyzacji dziatalnosci podmiotéw realizujgcych zadania publiczne (Dz.U. 2017 r.
poz. 570).

—  Ustawa o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 nr 128 p0z.1402 z pdzn. zm.).

b) Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie MSWiA w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68).

— Rozporzgdzenie (archiwalne) RM w sprawie minimalnych wymagan dla systemodw
teleinformatycznych (Dz. U. 2005 nr 212 poz.1766) - dokument pomocniczy.

— Rozporzgdzenie RM w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostepniania danych zgromadzonych
w rejestrze publicznym (Dz.U. 2005 nr 205 poz.1692).

— Rozporzadzenie (archiwalne) MNil w sprawie sposobu prowadzenia oraz trybu dostarczania
i udostepniania danych z Krajowej Ewidencji Systemow Teleinformatycznych i Rejestrow
Publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 200, poz.1655) - dokument pomocniczy.

— Rozporzadzenie (archiwalne) Rady Ministrow w sprawie minimalnych wymagan dla rejestréw
publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz.U. 2005 nr 214 poz.1781) -
dokument pomocniczy.

— Rozporzgdzenie MNil w sprawie testow akceptacyjnych oraz badania oprogramowania
interfejsowego i weryfikacja tego badania (Dz.U. 2005 nr 217, poz.1836).

— Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymagan dla rejestréw publicznych i wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systeméw teleinformatycznych (Dz.U.
2012 r. poz. 526).

— DYREKTYWA 2007/2/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiajaca infrastrukture informacji przestrzennej we Wspélnocie Europejskiej (INSPIRE).

5) System RZIIP AKO musi by¢ w petni zgodny z przepisami prawa ogtoszonymi w dziennikach urzedowych
na dzien zgtoszenia systemu RZIIP AKO do odbioru. Ponadto musi by¢ spdjny z Polityka Bezpieczenstwa
obowigzujacg w Urzedach JST AKO - uczestnikéw projektu, o ktérym mowa w pkt. 1 SOPZ.

System winien by¢ przygotowany na zmiany zwigzane ze przepisami prawa tzn. ma mie¢ mozliwosc
dostosowywania prezentacji i udostepniania danych do obowigzujgcych norm prawa.

Wazny element zwigzany z Politykg Bezpieczenstwa obowigzujgcg w Urzedach JST uczestnikdw projektu,
o ktérym mowa w pkt. 1 SOPZ, stanowi¢ ma mechanizm tworzenia kopii bezpieczernstwa. Zamawiajacy
zaktada, iz odpowiedzialnos¢ za kopie bezpieczenistwa — wykonywanie i przechowywanie lezy po jego
stronie. Wykonawca zobowigzany jest do wyposazenia systemu w odpowiednie mechanizmy
i skonfigurowania systemu dla celéw realizacji tego elementu zadania.
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