Zatacznik do SIWZ

Zestawienie minimalnych parametrow urzadzen multimedialnych

Monitor dotykowy typ 1

Rozmiar Min. 55”
Rozdzielczos¢ Min. 1920 x 1080
Technologia matrycy IPS lub PVA

Jasnosé

Min. 340 cd/m?

Kontrast 1200:1 £ 10%
Katy widzenia Min. 176°
Montaz W standardzie VESA min. 300 x 300 mm
Masa Maks. 25 kg
Ramka Czarna

Maks. 20 mm
Ztacza = HDMIiDVI

= VGA

=  Wyjscie gtosnikowe
= RS-232 oraz LAN
= USB

Dodatkowe funkcjonalnosci

= Mozliwos¢ demontazu loga producenta

= Przystosowany do pracy min. 15 godzin na dobe
= Mozliwos¢ pracy w pionie

= Mozliwos¢ zdalnego uruchomienia monitora

= W zestawie pilot do sterowania

= Certyfikat Energy Start min. 6.0

Naktadka dotykowa

= Dedykowana dla danego modelu monitora

=  Min. 8 punktéow dotykowych

= Doktadnos¢: maks. 1,2 mm

= Port komunikacyjny: USB (wraz z zasilaniem)

= Technologia: Fala powierzchniowa lub podczerwien
= Redukcja jasnosci monitora maks. 25%

= Nakfadka tego samego producenta to co monitor

Gtosnik typ 1

RMS Min. 14 W (dla szumu rézowego)

Czutosé Min. 82 dB SPL (1W/1m)

Pokrycie Min. 120° we wszystkich ptaszczyznach

Przetwornik Min. 1”7

Impedancja 80

Zakres czestotliwosci Min. od 120 Hz do 19000 Hz przy maksymalnym spadku 10 dB
Konstrukcja Gtosnik scienny, jednodrozny

Masa Maks. 1 kg.




Wzmacniacz 2-kanatowy
Moc wyjsciowa

Odpowiadajaca zaproponowanym gto$nikom

Liczba kanatow

2 x mono /1 x stereo
Wbudowany przetgcznik

Klasa

DIlubE

Wejscia

Min. 1 zbalansowane
Min. 1 niezbalansowane

Impedancja minimalna

Maks. 8 Q

Zakres czestotliwosci

Nie mniejszy niz zaproponowany gtosnik

Dodatkowe funkcjonalnosci

Mozliwos$¢ napieciowego sterowania gtosnoscia

Stosunek sygnatu do szumu

90 dB dla petnego zakresu czestotliwosci

Gtosnik kierunkowy typ 1
Rodzaj gtosnika

Gtosnik aktywny kierunkowy

Kierunkowos¢ Maks. 3°
Poziom cisnienia akustycznego Min. 88 dB
Wejscia Wejscie liniowe
Wymiary czota gtosnika Min. 31 x 16 cm

Zakres czestotliwoSciowy

Min. od 350 Hz do 17500 Hz

W zestawie

Dedykowany wzmacniacz

Dodatkowe funkcjonalnosci

Dostosowany do pracy 24h na dobe

Player typ 1

Format plikéw

MP3 i WAV

Rodzaje pamieci

Karta pamie¢ SD/SDHC
Pendrive USB
Dysk zewnetrzny USB

Porty

1 x RS-232

1x LAN

8 x wejscia logiczne

8 x wyjscia logiczne

2 x wyjscie gtosnikowe 20 W
1 x Wyjscie audio liniowe

1 x Wyjscie DMX

1 x Wyjscie S/PDIF

Panel

Wyswietlacz LCD (min. 30 znakdw)
Min. 1 konfigurowalny przycisk

Dodatkowe funkcjonalnosci

Wbudowany serwer web
Harmonogram
Wysokos¢: maks. 1U




Player z oprogramowaniem

Obstugiwana rozdzielczos¢ Min. 1920x1080/60p
Ztacza e HDMI2.0
e USB,
e RS232,
e GPIO,
e czytnik kart SD do 512 GB
e LAN
Wymiary Maks. 200 x 50 x 150 mm
Dodatkowe funkcjonalnosci e  Przycisk resest

e Wyswietlanie strumieni IP

e Modut Wi-Fi

e Scienne uchwyty montazowe

Oprogramowanie e Tworzenie harmonogramu

e Tworzenie playlist

e Wyzwalanie playlist korzystajgc z wejs¢ logicznych
urzadzenia

e Synchronizacja playeréw w celu jednoczesnego
wyswietlania materiatéw

e Obstuga naktadki dotykowej

e Obstuga: H.265, H.264, MPEG-2, MPEG-1, HTML5

e Automatyczne uruchomienie prezentacji po
uruchomieniu

e Whbudowane szablony dla prezentacji

e Mozliwos¢ zdalnej aktualizacji kontentu na playerze

Kamery*
Kat widzenia 270 stopni
Rozdzielczo$é Min. 1920/1600
Dodatkowe Wi-fi ze wzmacniaczem
mozliwos¢ obrotu w kazdej ptaszczyznie
wbudowana fotokomaérka
Zasilanie 24 Volt
Nagrzewnica*
Moc Min. 8 KW
Wydajnosé Min. 2.000 m?/h

* Urzadzenie wskazane w dokumentacji projektowej wykonanej przez p. Radostawa Zubryckiego jest
urzagdzeniem przyktadowym spetniajgcym podane wyzej parametry Zamawiajacego. Inne parametry
tych urzadzen okreslone w dokumentacji nie bedg brane pod uwage w ocenie réwnowaznosci.





